Zestawienie nowej stolarki przeciwpozarowej

Budynek MOK przy ul. Dworcowej w Mosinie

L.p,

Lokalizacja

Opis

Rodzaj o$ciesnicy

Qdpormnosé ogniowa

Wymlar drzwi w | Wymiar drawi w

éwietle otworu [Swietle przejscia

Szer.
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szer.

Samozamykacz

llose

Kisrunek otwierania

Sala widowiskowa

Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydiowe z
naswiellern gdmym. Odpornost agniowa El 60.
Wykonane z profili Alupraf MB 78EL Wypeinienie
szklo El 60 gr. 25 mm. Kolor profili RAL.... Drzwi
bez progu. uszczelka szczotkowa, zamek

~  zapadkowy, okucia klamka-klamka.
Samozamykacz ramieniowy na aby skrzydtach +
RKZ

‘El 60

1900

2600

1983

2000

ixL, 1xP

Piwnica

Drzwi stalowe zewngtrzne typu Alpe. OscisZnica
stalowa nargZna. Kolor RAL 7035. Zamek
syslemowy, okucia klamka-klamka powlekane
tworzywem szfucznym. Samozamykacz
ramieniowy na skrzydle czynnym. Wykonanie
standard AAMD.

naroZna

EI 30

1350

2100

1200

2050

TAK

Piwnica

Drzwi stalowe zewnegtrzne typu Alpe. Oicieznica
stalowa narozna. Kolor RAL 7035, Zamek
systemowy, okucia klamka-kiamka powlekane
tworzywem sztucznym. Samozamykacz

ramieniowy. Wykonanle standard AAMD., -

narozna

Ef30

2060

2000

TAK

Piwnica

Drzwi stalowe zewnetrzne typu Alpe. Oscieznica
stalowa naraZna. Kolor RAL 7035. Zamek
systemowy, okucia klamka-klamka powlekane
tworzywem sziucznym. Samozamykacz
ramieniowy, Wykonanie standard AAMD,

narozna

El 30

2060

80D

2000

TAK

Piwnica

Drzwi stalowe zewngtrzne typu Alpe. Odciednica
stalowa narozna. Kalor RAL 7035. Zamek
systamowy, okucia klamka-klamka powlekane
tworzywem sztucenym. Samozamykacz
ramigniowy. Wykonanie standard AAMD.

naroina

Ei 30

2000

780

1950

TAK

Kotlownia

Drzwi stalowe zewngtrzne typu Alpe. Oscieznica
stalowa narozna. Kolor RAL 7035, Zamek
systamowy, okucla klamka-klamka powlekane
tworzywem sztucznym. Samazamykacz
ramieniowy. Wykonanie standard AAMD,

narozna
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2060

750

2000

TAK




