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Wiskitki, dnia 20.10.2023 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), oswiadczam, jako projektant, iz projekt wykonawczy: ,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej — ul. Rozy Sybiru w miejscowosci Guzow” zlokalizowanej na dz. nr ew. 264, obreb geodezyjny
0010 Guzow - gmina Wiskitki, pow. zyrardowski, woj. mazowieckie, sporzadzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym dostosowanie
przebudowywanej konstrukcji nawierzchni do ruchu pojazdéw o dopuszczalnym nacisku do 11,5
tony na o$ napedowa.

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.), oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww.
ustawy.

inz. Przemystaw Wigcek
upr. MAZ/0396/PO0OD/06







MAZOWIECKA
. OKREGOWA
Rl IR |
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 467 /06/D Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 . o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. I pkt I, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578). Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby InZzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Przemyslaw Wiacek
inzynier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0396/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 4 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja do: sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnoscei.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Przemyslaw Wiacek
ul. Zamiany 18 m. 22
02-786 Warszawa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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faswiadczenie

o numerze werytikaoyjryT:
MAZ-EVA-SLK-BL) *

Pan PRZEMYSLAW WIACEK o numerze ewidencyjrmym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-7B6 WARSTAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej kzby Indynierdw Budownictwa.

Zpoonie z art. TE K.o

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Coynnosc prawnej wystarcs Soienie oowisdczenia woll w postad elekironicne] | opstrzenie mo
own iffkowsmnym: podpisem elekirenicomym.

§ 2. OSwindzenie wol zhofone w formie icnes] jest ri fne 7 oiwindczeniem woli oionym, w fomie pi

' Wenyiknc :vmnp:l'l : ZEniU modns i mmmmm}hﬁn@mmm
mmqulm Budowmictwn m[ia.ugpl mbm“:sq T biurem weafchwe] Clremowej kzby Indynierow
Budownictwe.
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — ul. Rézy Sybiru w miejscowosci Guzéw
(w granicach pasa drogowego)

A. CZESC OGOLNA
. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Guzow,
w gminie Wiskitki, w powiecie zyrardowskim, woj. mazowieckie.
Il. Lokalizacja inwestycji
Przebudowa odcinka drogi w ramach niniejszego opracowania zlokalizowana jest na dz. nr ew. 264,
obreb geodezyjny 0010 Guzow.
lll. Inwestor
Inwestorem przebudowy drogi jest Gmina Wiskitki z/s ul. Kosciuszki 1, 96 - 315 Wiskitki
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
IV. Jednostka projektowa — wykonawca dokumentacji projektowe;j
Dokumentacje wykonat PROJEKT Robert Szulinski z/s Piaseczno, ul. Krupéwki 10.
V. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- mapy zasadniczej (skala 1: 500);
- pomiardw sytuacyjnych istniejgcego stanu zagospodarowania terenu;
- ustalen uzyskanych od Inwestora w zakresie przebudowy;
W opracowaniu projektowym przyjeto rozwigzania techniczne wynikajgce z przepiséw okreslonych
w normatywie prawnym: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczgcych drdg publicznych warunkéw technicznych
(Dz. U. 2022r., poz. 1518).

B. CZESC TECHNICZNA

I.  Stan istniejacy

Droga w istniejgcym stanie posiada nawierzchnie z elementéw betonowych (trylinki) w oporniku
betonowym szerokosci 5,00 m z chodnikiem oddzielonym poboczem gruntowym szer. 1,50 m.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywa sie w sposéb powierzchniowy na przylegty do jezdni teren.
Stan nawierzchni drogi jest niezadawalajacy, swiadczacy o utracie przez istniejgce warstwy
konstrukcyjne nosnosci.

Il. Stan projektowany
1. Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
Przyjete parametry projektowe o podanych nizej wartos$ciach sg dostosowane do istniejgcej
szerokosci i przebiegu pasa drogowego, ktéry w liniach rozgraniczajgcych obejmuje dziatke o nr ew.
264 w obrebie geodezyjnym 0010 Guzéw oraz do istniejgcych uwarunkowan terenowych.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac sie bedzie jak dotychczas w sposéb powierzchniowy.
Projektowane parametry drogi:

- kategoria ruchu — KR 2;

- jezdnia z mieszanki mineralno — asfaltowej (betonu asfaltowego);

- chodnik przylegajacy do jezdni z ptyt betonowych 50x50 cm;

- jednostronne pobocze gruntowe;
2. Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi:
Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym na
kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500. (rys. nr 1).
Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Projekt przewiduje dostosowanie parametréw przekroju do normatywow jak dla drogi klasy ,,D”. tj.
wykonanie jezdni o szerokosci 5,00 m oraz chodnika szer. 2,00 m.
Zaprojektowano nastepujgce parametry przekroju normalnego:

- przekrdj jezdni o jednostronnym, 2,00 % spadku poprzecznym;

- odwodnienie nawierzchni jak dotychcza,s powierzchniowe,;

- jezdnia szerokosci 5,00 m;

- chodnik szerokosci 2,00 m;

- pobocze gruntowe (jednostronnie) szer. 0,75 m.
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Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni poszczegdlnych elementéw pasa drogowego przedstawiono na rys. nr 2.
= jezdnia:
- warstwa $cieralna z AC11S grub. 4 cm;
- warstwa wigzaca z AC11S grub. 4 cm;
- podbudowa ttuczniowa warstwa gérna grub. 8 cm;
- podbudowa ttuczniowa warstwa dolna grub. 15 cm;
- warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm;
= chodnik:
- ptyty betonowe 50x50 cm;
- podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
- podbudowa z ttucznia kamiennego stab.mechanicznie grub. 15 cm;

=  pobocze:
- gruntowe;
= Zzjazdy:

- kostka betonowa kolorowa (grafit) grub. 8 cm ;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
- podbudowa ttuczniowa w. gérna 8 cm;
- podbudowa ttuczniowa w. dolna 15 cm;
- warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm;
= elementy przekroju pasa drogowego:
o kraweznik betonowy 15x30 cm;
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm;
- fawa z betonu C8/10.
e opornik betonowy 12x25 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm;
- fawa z betonu C8/10;
e obrzeze betonowe 8x30 cm;
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie bez zmian, jak dotychczas — powierzchniowo.
4. Kolizje i urzadzenia niezwigzane z drogg
Droga w obecnym przebiegu nie koliduje z urzagdzeniami i sieciami w sposdb uniemozliwiajgcy
wykonanie przebudowy drogi. Roboty w poblizu sieci urzgdzen nalezy prowadzié ze szczegdlng
ostroznoscig pod nadzorem wtascicieli sieci i urzadzen.
Z uwagi na to, Ze przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej, nienalezgcej do
kategorii drég gminnych, w projekcie nie przewidziano budowy kanatu technologicznego, tj.
obowigzku wynikajgcego z Art. 39 u. 6, ustawy o drogach publicznych, ktéry dotyczy drég z ustalong
kategorig drogi publicznej.

lll. Technologia robot
Zakres robét do wykonania, ich ilosci wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt zawiera przedmiar robét - Zatgcznik nr 1.
Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét sktadajgcego sie ze zbioru:

D.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.00 PODBUDOWY

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
Uzyte materiaty powinny posiadac stosowne certyfikaty jakoSciowe wydane zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami. Ich zastosowanie bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez
przedstawiciela Inwestora.
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IV. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
(z uwzglednieniem srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia)

Przedsiewziecie w postaci przebudowy drogi nie przewiduje wprowadzenie zmian w
zagospodarowanie terenu. Teren objety zagospodarowaniem nie jest objety ochrong archeologiczna.
Podlegajgcy przebudowie obiekt budowlany, jego parametry techniczne nie jest przedsiewzieciem
oddziatywujgcym lub moggcym znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie podlega obowigzkowi
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie
przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko.
Podstawowe dane o zakresie inwestycji:

- przebudowa drogi na odcinku dtugosci — 286,0 m;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (warstwa Scieralna) — 1449,00 m2;

- wykonanie chodnika z ptyt betonowych — 578,00 m2;

- wykonanie zjazdéw z kostki betonowej — 75,00 m2;

Dotychczasowy sposdb wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na realizacji obstugi
komunikacyjnej w uktadzie lokalnym i nie zmieni sie po przebudowie drogi.

1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (obiektu budowlanego), dotychczasowy sposéb

wykorzystania i pokrycia szatg roslinng

Na terenie pasa drogowego nie znajduje sie roslinno$¢ podlegajgca koniecznosci wszczecia
postepowania administracyjnego.

2. Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowcéw, materiatow, paliw oraz energii
Eksploatacja drogi po jej przebudowie nie wymaga zadnych materiatéow, paliw oraz energii, a droga,
jako obiekt nie bedzie emitowad do powietrza substancji zanieczyszczajgcych lub szkodliwych.
Rozwigzania chronigce srodowisko

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko.
3. Rodzaj i przewidywane ilosci substancji wprowadzanych do srodowiska

W trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakoriczeniu nie beda wystepowac $cieki socjalno-
bytowe, Scieki technologiczne i inne odpady. Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania
urzadzen i maszyn mogacych oddziatywaé na srodowisko ( otoczenie ).

V. Informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

W przypadku zaistnienia okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ opracowania planu BIOZ, nalezy
wzigc pod uwage ponizsze uwarunkowania.

1. Przewidywane elementy zagrozenia.

Technologia realizacji przebudowy drogi stwarza zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia ludzi

i powoduje mozliwos¢ powstania:

- uszkodzen istniejgcych sieci i urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

- zagrozenie od pracujacych maszyn i urzadzen, srodkéw transportu;

- zagrozen dla koniecznego do utrzymania ruchu drogowego i pieszych.

Przy wykonywaniu robét drogowych nie ma zagrozenia z powodu gtebokich wykopow.

Obstuga maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu powinna posiadac wtasciwe uprawnienia.
Rejon robdt ziemnych przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego wymaga oznakowania i
zapewnienia mozliwosci odbywania sie ruchu pojazdéw interwencyjnych oraz dojs$¢ do poses;ji.
Nalezy zachowac warunki branzowe prowadzenia robét ziemnych w rejonie urzadzen i sieci
podziemnych a w bezposrednim do nich zblizeniu roboty nalezy wykonywac recznie.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli sieci i urzadzen podziemnych. Roboty
drogowe nalezy prowadzi¢ dokonujgc uprzednio podziatu na etapy realizacyjne wynikajace z
projektu czasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem specyfiki i wymogdw technologicznych.
Pracownikom wyznaczonym do realizacji zadania osoba uprawniona udzieli instruktazu
stanowiskowego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Srodki techniczne i organizacyjne

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom podczas wykonywania robot drogowych nalezy

zapewnic:

- rozwigzanie uktadu komunikacji tranzytowej, transportu budowy i dojazdu do posesji na
podstawie projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez zarzadce drogi,
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- instruktaz pracownikodw,

- drogi dojazdowe i p.poz,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (np. apteczki).

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane
do wystepujacych utrudnien a takze zapewnic bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz
pracownikom wykonujacym prace.
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