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SEWI

METRYKA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:

Projekt budowy o$wietlenia oraz sygnalizacji Swietlnej w ramach realizacji
tematu pn.:

Budowa miasteczka ruchu drogowego na cze$ci terenu Szkoly Podstawowej nr 2
w Glucholazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 413 — czyli stacjonarnego
kompleksu obiektéw przeznaczonych do nauki przepisow ruchu drogowego i
praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki
jazdy na rowerze.

LOKALIZACJA:

Glucholazy ul. Kraszewskiego 30
dz. nr 413 obreb Glucholazy - miasto

INWESTOR:

Gmina Glucholazy
ul. Rynek 15
48-340 Glucholazy

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT:
-mgr inz. Krzysztof Nolepa nr upr. OPL/1256/PWBE/16

SPRAWDZAIJACY:
-mgr inz. Karol Wujec nr upr. OPL/0737/POOE/11

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1).Metryka,
2).Dokumenty projektanta i sprawdzajgcego
3).0swiadczenie
4).0pis techniczny,
5).Plan orientacyjny,
6).Projekt zagospodarowania terenu,
7).Schemat
data opracowania: styczen 2022 r.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski sp6élka jawna
45-231 Opole ul, Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40

E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl
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7 INZYNIEROW :

BUDOWNICTWA Opole, dnia 9 czerwca 2016 .

Opolska Okregowa |zba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1379/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) | art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 1it. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tJ. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego araz po zfoZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Krzysztof Nolepa

urodzony dnia 2 czerwca 1985 roku w Opolu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1256/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Krzysztof Nolepa jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne mefra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnoéci objgtej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej | tramwajowej sieci trakoyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete]
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczein.

Skiad Orzekajgcy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ... .‘.’.‘)..‘. oy r]‘ .......
oy .f i
2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .. ¥

3. mgrinz. Zbigniew (;wuzdck(ufé &_ﬁ IL g (
(

4. mgrinz, Leon Musiol .l

Otrzymuja: ]
1. Pan Krzysztof Nolepa !
ul.Szarych Szeregow 34/8
45-285 Opole
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MXC-IN9-9AW *

Pan KRZYSZTOF NOLEPA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0060/16

adres zamieszkania ul. SZARYCH SZEREGOW 34/8, 45-285 Opole

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-09 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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-~ INZYNIEROW Opole, dnia 30 listopada 2011 rok.
AT0 T BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0813/11

DECYZJA

Na podsiawie ar.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeklow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r,, Nr 5, poz.42 z pdzn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, arl. 13 ust. 4, arl.14 ust.1 pkl 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pki 1 i
2,811 ust. 1 pkt1,§151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwiazku z arl. 104 § 11 2 Kodeksu postepowania admini-
stracyjnego (Dz.U. z 2000 ., Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Karol Wujec

urodzony w dniu 20 lipca 1983 roku w Oleénie

_otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0737/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Karol Wujec
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — ko~
nieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centrainego Rejestru Osdb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Cléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpls na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniclwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia,




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji tech-

nicznych w budownictwie Pan mgr inz. Karol Wujec jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycz-
nych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-
tej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekf’?cy OKK

1. drinz. Adam y e e f: ...................
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2 mgr Inz. Elzbieta Daszkiewicz 1L sy 1

3. mgrinz. Leon Musiol ........ "tl\ .........

Otrzymuija:

1. Pan Karol Wujec
Stary Bugajnr38 a
46-326 Rudniki

. Okregowa Rada |zby

. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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2 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WV9-LZL-QDX *

Pan KAROL WUJEC o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0026/12

adres zamieszkania ul. STASZICA 25A, 48-370 PACZKOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Opole 31.01.2022r.

OSWIADCZAM, ZE OPRACOWANY PROJEKT :

Projekt budowy o$wietlenia oraz sygnalizacji §wietlnej w ramach
realizacji tematu pn.:

Budowa miasteczka ruchu drogowego na czesci terenu SzKkoly
Podstawowej nr 2 w Glucholazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr
413 — czyli stacjonarnego kompleksu obiektéw przeznaczonych do nauki
przepiséw ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu
pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze.

Glucholazy ul. Kraszewskiego 30
dz. nr 413 obreb Glucholazy - miasto

DLA : Gmina Glucholazy
ul. Rynek 15
48-340 Glucholazy

ZOSTAE, WYKONANY ZGODNIE Z UMOWA, Z WYMAGANIAMI USTAW 1
OBOWIAZUJACYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT OPL/1256/PWBE/16
mgr inz. Krzysztof Nolepa

SPRAWDZAJACY OPL/0737/POOE/11
mgr inz. Karol Wujec




Projekt Wykonawczy
Projekt budowy oswietlenia oraz sygnalizacji Swietlnej w ramach realizacji tematu pn.: ,Budowa miasteczka ruchu drogowego
na czesci terenu Szkofy Podstawowej nr 2 w Gtuchotazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 413"

I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy os$wietlenia oraz sygnalizacji $wietlnej w ramach
realizacji tematu pn.: ,Budowa miasteczka ruchu drogowego na czedci terenu Szkoly
Podstawowej nr 2 w Glucholazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 413" — czyli
stacjonarnego kompleksu obiektéw przeznaczonych do nauki przepisow ruchu drogowego i
praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na
rowerze.

Glucholazy ul. Kraszewskiego 30
dz. nr 413 obre¢b Glucholazy - miasto
1.3. Stan istniejacy

W zwiazku z budowa miasteczka ruchu drogowego w obrebie terenu Szkoly Podstawowej
nr 2 w Gluchotazach, projektuje si¢ o$wietlenie palcu miasteczka ruchu drogowego oraz
sygnalizacje ruchu drogowego.

1.4.0%wietlenie
1.4.1 Latarnia

Projektuje sig osiem naswietlaczy typu 120W, NW, 4000K, 19200Im, IP66, TK09 o kacie
rozsyhi T4 na shupie stalowym wysokosci h= 6m typu S-60P/6-3, na fundamencie F100/200, z
poprzecznikiem/belkg montazowa.

Lokalizacje stupéw wskazano na rysunku PZT E-01.

1.4.2 Zasilanie oraz okablowanie

Zasilenie projektowanych latarni oswietlenia zasilajgco sterowniczej, zlokalizowanej zgodnie z
rys E-01, kablem YKXS 4x16mm?, z rozdzielnicy gtéwnej budynku, w ktérej nalezy zabudowac
roztacznik D02 z wkiadkami 32A. Kabel nalezy wprowadzié do szafy zasilajaco sterowniczej,
zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem E-01.
Szafe zasilajgco-sterownicza, wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, zgodnie ze
schematem E-2. O$wietlenie bedzie sterowane zegarem astronomicznym np.: CPA 4.0. Z szafy
zasilajaco-sterowniczej nalezy zasili¢ réwniez szafg sterowania sygnalizacjg. W szafie zasilajacej
zabudowaé nalezy dodatkowy zegar, ktory bgdzie wylgczat zasilanie o$wietlenia oraz sygnalizacji
éwietlnej w godzinach ustalonych przez Inwestora (np. 22-6 rano do ustalenia po uruchomieniu
uktadu).

Projektowang szafe nalezy uziemi¢. Projektuje sig¢ uziemienie pionowe, ktore nalezy wykonaé
w postaci pretéw stalowych, wbijanych w ziemig, w ilosci odpowiedniej do uzyskania wartosci
rezystancji mniejszej niz 30Q. Poszczegélne elementy uziemienia nalezy laczy¢ ze sobg oraz z




Projekt Wykonawczy
Projekt budowy oswietlenia oraz sygnalizacji $wietlnej w ramach realizacji tematu pn.: ,Budowa miasteczka ruchu drogowego
na czesci terenu Szkoly Podstawowej nr 2 w Glucholazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 417

glowicami stosujgc systemowe rozwigzania. Przewody uziemiajace wprowadzone do gruntu
nalezy pokry¢ warstwa nieprzepuszczajaca wilgoci. Do uziemienia pionowego nalezy zastosowacé
osprzet np.: firmy GALMAR.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,7 m na dziesigciocentymetrowej podsypce z
piasku w rurach ostonowych DVR ®=75mm. Przy przejsciu pod Sciezkami nalezy stosowac rury
ostonowe DVK. Kable nalezy w pierwszej kolejnoéci zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m. Nastgpnie nalezy ulozy¢ folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego na calej dtugosci linii kablowej. Po wykonaniu w/w czynnosci
wykop nalezy zasypaé gruntem rodzimym. Przy zlgczu kablowym oraz przy kazdej oprawie
nalezy zostawi¢ 2,5 metrowy zapas kabla.

Wazdtuz catego wykopu nalezy bednarke Fe/Zn 4x30mm.

1.5.Sygnalizacja Swietlna
1.5.1 Sygnalizatory
Projektuje si¢ cztery sygnalizatory drogowe LED K1, K2, K3, K4 typu S1. Lokalizacje

sygnalizatorow przedstawia rysunek PZT E-1. Wysoko$¢ montazu sygnalizatorow nalezy
wykonaé zgodnie ze wskazaniami branzy drogowej na stupkach.

1.5.2 Zasilanie oraz okablowanie

Zasilenie sygnalizacji drogowej nalezy wykona¢ Kablem YKXS 4x6mm?, z szafy zasilajgco
sterowniczej do szafy sterowania sygnalizacjg, zgodnie z rysunkiem E-01. Z szafy sterowania
sygnalizatorami, do kazdego z sygnalizatoréw nalezy poprowadzi¢ kabel YKSY min. 5%1,5mm?,
Kable nalezy uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,7 m na dziesigciocentymetrowej podsypce z
piasku w rurach ostonowych DVR ®@=75mm. Przy przejéciu pod Sciezkami nalezy stosowac rury
ostonowe DVK. Kable nalezy w pierwszej kolejnosci zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m. Nastgpnie nalezy ulozy¢ folig
ostrzegawcza koloru niebieskiego na calej dlugosci linii kablowej. Po wykonaniu w/w czynnosci
wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Szafe sterownicza sygnalizacji $wietlnej, nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego 1P44, zgodnie ze schematem E-2. W szafie nalezy zabudowac¢ sterownik
programowalny min. 12 wyj$¢, ktore bedzie sterowat sygnalizatorami drogowymi.
Zasada dzialania sygnalizatoréw
Sygnaly éwietlne majg zmieniaé sig co 15 sekund, ,,po kolei”, np.: gdy na sygnalizatorze K1 jest
wlaczone zielone $wiatlo, na pozostatych jest czerwone. Po 15 sekundach na sygnalizatorze K1
ma wylaczy¢ sie $wiatto zielone i wlgezy¢ na czas np. 2 sekund $wiatto zolte, w tym czasic na
sygnalizatorze K2 ma by¢ wiaczone $wiatto czerwone oraz zolte. Po uplywie 2 sekund na
sygnalizatorze K1 ma wylaczy¢ sie $wiatto zolte i wigezy¢ czerwone, w tym czasie na
sygnalizatorze K2 maja wylaczy¢ si¢ $wiatta czerwone oraz zolte a wlgczy¢ ma si¢ zielone.
Podczas sekwencji sygnalizatory K3 i K4 maja caly czas mie¢ wlaczone swiatlo czerwone.
Sekwencja ma by¢ powtorzona dla wszystkich sygnalizatorow, tak aby w jednym momencie tylko
na jednym z sygnalizatoréw bylo wiaczone $wiatto zielone a na pozostalych czerwone.
Czasy dzialania sygnalizacji, algorytm dzialania ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.
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1.6. Ochrona przeciwoprazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano ukiad sieciowy typu
TN-C. System TN-C polega na polaczeniu czeici przewodzacych ogolnie dostgpnych z
uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji
nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary umiesci¢ w
protokole.

1.7.0cena geotechniczna warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

W trakcie analizy materialow geologicznych publikowanych oraz na podstawie ogledzin
terenowych gruntu stwierdzono, ze obiekt budowlany tj. linia elektroenergetyczna nN, bedzie
zlokalizowana na obszarze o warunkach gruntowych prostych, Oceng podioza gruntowego przyj¢to
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Projektowana linie elektroenergetyczng zaliczono do_1 kategorii geotechniczne] zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r (Dz.
U. nr 81 z dnia 27.04.2012r).

1.8, Warunki w zakresie Ochrony Srodowiska i Zdrowia Ludzi

Planowana inwestycja nie jest inwestycja znaczaco oddziatywujacg na Srodowisko zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.2010r. w sprawie rodzajow przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r,Nr 213, poz. 1397) oraz nie jest potozona w
obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepisow ustawy z dn. 16.04.2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. , Nr 151, poz. 1220 ze zm.). W niniejszym projekcie nie
wystepuje kolizja z zielenig.

Planowane zamierzenie budowlane nie oddzialywuje negatywnie na srodowisko oraz nie zagraza
zyciu i zdrowiu ludzi.

1.9. Warunki w zakresie Ochrony Zabytkéw i Opieki nad nimi

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong zgodnie z ustawg z dn.
23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze
zm.) oraz nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

1.10. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.

Ograniczenia, jakim podlega mozliwos¢ zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujgcej sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania
odnoszace sie do odleglosci innych obiektow i granic nieruchomosci, od projektowanych linii
zawarte sg w przepisach dotyczacych budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i ochrony
przeciwporazeniowej.

o PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczefistwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E- 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,
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Z przepisow tych wynika, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w
granicach  dzialek, na ktorych projektowana jest inwestycja 1 nie zmienia sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich.

1.11. Uwagi koncowe
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

Wykonanie tobot prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami obowigzuj geymi w
budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisow i
wymogow BHP.

W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen ,nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem.

W miejscu zblizen i skrzyzowai projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
istniejacym,  nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odleglodci, a roboty ziemne prowadzié
recznie i pod  nadzorem whasciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczgcia
robot.

W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli
inzynierskich z istniejagcymi kablami elekirycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢
rurami ochronnymi zgodnie z obowigzujacymi normami. Prace nalezy powierzy¢ firmie majgcej
odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa i doSwiadczenie w wykonywaniu prac
sieciowych. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi 1
zasadami wiedzy technicznej. Po wykonaniu caloci prac montazowych wykonaé pomiary
rezystancji izolacji i ochrony przeciwporazeniowej.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletniej linii niskiego napiecia opisanej
w niniejszej dokumentacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne ale musi
uzyskaé pisemne zatwierdzenie proponowanych zmian przez projektanta niniejszego projektu oraz
przedstawiciela Tnwestora. Rysunki i czes¢ opisowa s w dokumentacji wzajemnie
uzupelniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czgéci opisowej, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w czgsci opisowej , specyfikacji powinny by¢ traktowane
jakby ujete w obu. Wszelkie wykonywane prace oraz proponowane materialy musza odpowiadaé
PN i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne certyfikaty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob i pomiaréw urzadzen i instalacji wedtug
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac wykonawca powinien zatgezy¢ deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z niniejszym projektem.
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