STRONA TYTULOWA PRZEDMIARY ROBOT
Temat nr : 084.011.0015

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2022

Budowa oSwietlenia drogowego
w Mosinie ul. Stryferiskie] i ul. Malczewskiego

Kod CPV: CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen ogwietlenia drogowego, CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu ped budows, CPV 45310000-3 - Roboty
instalacyjne elekfryczne, CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury
okablowania

inwestor; Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykonawea :



1. Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawic okreélenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogdlna charakterystyka obiektn

W miejscowosci Mosina ul. Zofii Stryjeniskiej, Jacka Malczewskiego etap |, przewidziano
wydzielong lini¢ kablowg oéwietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
osmiokatne o wysokoséci 8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w
dokumentaciji technicznej i oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentagc;ji
technicznej. Zasilanie odbywaé sie bedzie z istniejgcego stupa oswietlenia drogowego
zabudowanego na ulicy Strzeleckiej w m. Mosina. Do nowo przytaczanych opraw
oswietleniowych nie ma potrzeby wystepowania do Enea Operator sp. z 0.0. 0 wzrost mocy
przytaczeniowej, gdyz istniejgca moc jest wystarczajgca. W zalgczeniu umowa z Enea
Operator Sp. z 0.0. na $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej. Cato$é urzgdzen
pozostaje na majgtku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy

zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Kiienta.

6.2. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o fgcznej dlugosci 438/488 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na gighokosci 80 cm pod powierzchnig. Kabel utozyé na podsypce z
piasku o grubosci 10 em, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku rowniez 10 cm, pdzniej
utozyC warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folia kablowg koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypaé réw kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrdcié
do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku utozenia i opisu "Oéwietlenie uliczne". ". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniu z Gminy Mosina. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w

przecisku ochronnym typu SRS 75 lub w rurze ochronnej typu DVK 75 ~ zgodnie z rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich korcach oraz co 500 m - wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.



6.3. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy w etapie | nr 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, ofwietleniowe stalowe
ocynkowane osmiokatne o wysokosci 8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami
zawartymi w dokumentaciji technicznej, instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu

B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie projektowe;.

Na stupach nr 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 7, 8, zabudowaé pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu
W12/111 (kat nachylenia 0% oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w

dokumentacji technicznej z barwg $wiatta: biata-neutraing — zgodnie z rys. nr1i 2.

Na stupie nr & zabudowa¢ podwdiny wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/2/1 (kat nachylenia 5°,
(kgt miedzy ramionami 60% z dwoma oprawami LED zgodnie z parametrami zawartymi w

dokumentacji technicznej z barwa $wiatta: biata-neutralng — zgodnie z rys. nr 1 2.
Zaprojektowane oswietlenie speinia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni.
Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawié

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot.
Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Staroste Poznanskiego oraz

przez Burmistrza Gminy Mosina.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Femat nr : 0010110045 KOBRA wer. 9.5
Budowa oéwietlenia drogowego w Mosinie ul. StryjeAskiej i ul. Malczewskiego
fekt ; ina Mosi
Data - 20 22"09_1%?)1&1 Gmina Mosira 2022 Sir: 1
ip. Podstawa kalkulacii / opis pazycjt llosc Jedn. miary
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupow oswietleniowych
11 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 96,640 | m3
Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Ili
302*08*04= 96,840
Razem = 96,640 | m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 72,480\ m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il
02%06%04= 72,480
Razem = 72,480 i m3
3 | KNNR 005-6706-01-00 MRRIB 604,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 6,4 m
2*2= 604,000
Razem = £04,000 | m
4 | KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 72,480 m3
Zaggszczanie nasypaw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat, ! - do wymaganege wskaznika
zageszeznia gruntu min, 0,99
302*04*06= 72,480
Razem = 72480 | m3
51 KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 226,000 | m
Reczne ukiadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kgfm, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat./ll - kabel YAKY 4x35mm32
226 = 226,000
Razem = 226,000 m
6| KNNR 005-0715-02-00 MRRIB 35000 m
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/im
10%35= 35,000
Razem = 35000 m
7§ KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 20,0001 szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 KV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zaroblenie na sucho
konca kabla 4-2ylowego, o przekroju 2yl 35 mm2
2*10= 20000
Razem = 20,000 | szt
8 | KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 9,000 | szt
Montaz i stawianie stupdw o$wietieniowych, stalowych ocynkowanych osmiokatnych o wysokosci 8 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
g= 9,000
Razem = 9,000 | szt
9 KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 10,000 | kpl
Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, przez wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latarii: ponad 6 do 9 m
10= 10,000
Razem = 10,000 | kpl
10| KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 8,000 szt
Montai wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na stupie W12i1/1,0
8= 8,000
Razem = 8,000 szt
11 KNNR 905-1002-01-00 MRRIB 1,000 szt
Montai wysiegnikéw rurowych dwuramiennych, mocowanych na stuple W12/211,0
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
12 | KNNR 005-0723-01-00 MRRIB 136,000 | m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
136 = 136,000
Razem = 136,000 m




PRZEDMIAR ROBGT ORGBUN-SERWIS Pozna
Temat nr ; 001-011-0015 KOBRA wer. 6.5
Budowa oswietlenia drogowego w Mosinie ul. Stryjeniskiej i ul. Malczewskiego
1. Linia kabiowa nn 0.4kV - zasilanie stupow oéwiefleniowych
Data : 2022-09-10 Sin 2
Lp. ' Podstawa kalkutacji / opis pozycji g Jedn. miary
13 KNAR 005-0705-01-00 MRRiB 76,000 i m
Uiozenie rur oslonowych: DVK 75
76= 76,000
Razem = 76,600 m
14| KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 2120001 m
Ukiadanie kablf w rurach, pustakach lub kanalach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel
YAKY 4x35mm2
212= 212,600
Razem = 212,000 | m
15 | KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 10,006 | sz¢
MontaZ opraw LED oéwietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
10= 10,000
Razem = 10,600 | szt
16 | KNNR 005-1006-01-00 MRRIB 9,000 szt
Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych
9= 9,000
Razem = 9,006 | szt
171 KNR 514-0604-01-00 9,000 szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
18 | KNNR 005-0602-04-00 MRRig 480,000 m
MontaZ przewoddw uziemiajgcych | wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowane] o przekroju do 420
mm2: ulozonych luzem
480 = 480,000
Razem = 480,00C | m
18| KNNR 005-0606-05-00 MRRiB 2,000 | uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: katlll - diugo$é uziomu 4,5 m
2= 2,000
Razem = 2,000 ! uziom
20 : KNNR 005-0606-06-00 MRRIB 2,000 uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.ll - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
2= 2,000
Rarem = 2,006 | uriom
21 [ KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 s
Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub reboczego: - pierwszy pomiar
1= 1000
Razem = 1,000 | szt
22 | KNNR 005-1304-02-00 MRRiB 9,000 szt
Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnego fub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
8= 8,000
Razem = 9,000 | szt
231 KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 10,000 | ode
Badanie linii kablowej: niskiego naplecia - kabel 4-2ylowy
10= 10,000
Razem = 10,000 ; ode
2 | Wytyczenie | geodezja powykonawcza
24 | Pozycja 1,000 kpl
Wytyczenie i geodezja powykonawcza




PRZEDMIAR ROBGT ORGBUD-SERWIS Poznart
Temat nr ; 001-011-0045 KDOBRA wer, 9.5
Budowa oswietlenia drogowego w Mosinie ul. Stryjenskiej i ul. Malczewskiego
2. Wytyczenie i geodezia powykonawczs
2.1. Projekt organizacj ruchu
Data : 2022-09-10 Sin3
Lp. - Podstawa kalkulacji / opis pozycji loss Jedn. miary
Projekt organizacii ruchu
5 | anatiza wlasna 1,000 kpl
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Staroste Poznadiskiego
6 | analiza wiasna 1,000 | kpt
Projekt organizaci ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

=-- Konise wydroky ---



