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Gmina Mosina
Inwestor: Pl. 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO

Nazwa inwestyciji: oraz stupow oswietlenia zewnetrznego
Obiekt: w m. Borkowice . dz. nr 52, Gmina Mosina
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9.3. Schematy jednokreskowy rys. nr 3

94. Schemat ulozenia kabla w wykopie rys. nr 4







PN Adres do koraspondencji: Nr ewidencyjny: 10113399
Ehea Enea Qperator Sp. z 0.0 Nr PPE:
. Operator Ul Dziadoszatiska 10, 61-248 Poznan PLENEDOO000590000000001008721547

Umowa nr D/I/53/10113399/02298/0
o swiadczenie ustug dystrybucii energii elektrycznej

GMINA MOSINA
Pi.. 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

nftel: 618108529, adres e-mail: U’*’*@Wﬁmﬂ

NIP: 7773154370 zwany dalej ,Odbiorcg”, ktéry przy zawarciu Umowy dziala osobiscie / jest reprezentowany przez*:

13y RMSTRIA SN N1osI VA HELIEGO RYSIA

ZKINTRASYGNA T4 SICARBMKA GMINY NARI Bokouidle

s DEINOMOCNTKE dzialajgeego w imieniu | na rzecz Odbiorcy na podstawie akiualnego na
dzier zawarcia Umowy pisemnego petnomocnictwa stanowigcego zatgcznik do Umowy.
a
ENEA Operator Spétkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, kod poczlowy: 60-479
Poznaf, NIP: 782-23-77-160, wpisang do rejestru przedsiebioreéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto |
- "Miida w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000269808, kapitat zakladowy
Jwny: 4 683 073 700,00 zi, zwang dale} ,,08D", reprezentowang przez:

Amadmsngiemlc - pefnomocnika OSD.
Odbiorca i OSD bedg fgcznie nazywani jake ,,Strony™, a kazdy oddzielnie jako , Strona”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest okredlenie warunkbw $wiadczenia przez OSD uslug dystrybucii energii elektryczne], zwanych dalej
Mstugami dystrybucii’, na rzecz Odbiorcy, w zwigzku z zawarig przez Odbiorce umows sprzedazy energil elekiryczney.

2. Szczegtlowe warunki $wiadczenia ustug dystrybucii, a tak?e prawa oraz cbowigzki OSD i Odbiorcy w tym zakrasie okreSlone
sg w Taryfie i IRIESD, a takze w Ogolnych warunkach umowy o $wiadczenie ushig dystrybucji energii elektryeznej dla
odbiorcéw przyigezonych do sieci dystrybucyjnej OSD, zwanych dalej ,OWU”, kidre stanowig integraing czesé Umowy.

3. O8D zobowigzuje si¢ na warunkach okreslonych w Taryfie | IRIESD oraz Umowie | OWU, w okresie obowigzywania Umowy
$wiadozyt uslugi dystrybuci do obiektu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, zwanego dalej ,Obiektem?”.

4. Odblorca zobowigzuje sig¢ do postgpowania w 2wigzku z pobieraniem energil elekirycznej w sposdb zgodny z Taryfa | IRIESD
oraz Umowg | OWU, z uwzglednieniem charakteru Obiektu.

§2
Warunki realizacji Umowy
1. Warunki $wiadezenia ustug dystrybucii dla Obieke:

NrPPE: I Adres Oblektu:
PLENEDOODOOS90000000001 008721547 i BORKOWICE 25, 62-053 MOSINA

';;a taryfowa: C11. o Charakter Obiektu:
(Grupa tanffowa: C11. o , OBIEKT NIEMIESZKALNY-SWIETLICA WIEJSKA
Grupa przylaczeniowa: V.
A Migjsce dastarczania i odbioru ;nergii elé'ktryc' Znej sté;'lowiace
: Zabezpieczenie Pianowana do pobrania | gronice wiasnosci urzguzen OSD:
‘ llosé . Moc umowna: $redniorocznailosé —-—- et e s
' gqz | Preediicznikows [y energii i Zaciski pradowe przewodéw na wyjsciu z przylacza napowietrznego,
: {Al kWh) przy konstrukefi wsporczej na budynku, w Kierunku instatac)

Odblorcy .

zgodnie z Miejsce zainstalowania ukladu pamiarnwo—roz!iczenlowéﬁo

3 63 o7 powiadomienlem OSD o | stanowiacego wlasnosé OSD:
i umowie sprzedazy energii e
L L elelryeznel (s ust ) | WEWNATRZ OBIEKTU

2. Rozliczenia z tytulu dwiadczonych uslug dystrybucji odbywadé sig bedg w 2 miesiecznym okresie rozliczeniowym,

3. Odbiorca zobowigzuje sig do zaplaty naleznosci za éwiadczone ustugi dystrybucii i innych naleznosci wynikajacych z Umowy
na podstawie otrzymywanych dokumentdw finansowych, Termin platnoéci wynosi 14 dni od daty wystawlenia dokumentu
finansowego. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie
dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego w pdZniejszym terminie, termin platnosci ulega przesunieciv o Hosé dni
opoZnienia w przekazaniu dokumentu finansowego.

4. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowigzywanie umowy o $wiadezenie ustug dystrybucji
zawarte] pomiedzy OSD a Sprzedawcy lub Sprzedawcg rezerwowym oraz umowy sprzedazy energii elekiryczne] zawartej
pomigdzy Odbioreg a Sprzedawes lub Sprzedawca rezerwowyn:.

www.operator.enea.pl infolinia: 61 850 40 00
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Enea Umows o $wiadezenie ushig dystrybucil energii elektrycznej

Oporator
Podmictem cdpowledzialnym za bilansowanie handiowe jest podmiot wskazany - z upowaznienia Odblorcy — przez
Sprzedawce albo Sprzedawce rezerwowege - gdy zawarta przez Sprzedawcg rezerwowege umowa sprzedazy energii
elekirycznej jest realizowana przez 08D na podstawie postanowied Umawy.
Do praw i chowigzkow OSD i Odbiorcy stosuje sig postanowienia OWU dotyczace odbioredw z V grupy przyiaczeniowes).

Oswiadczenia Qdbiorey
Odbiorca oswiadcza, ze adresem na kiory nalezy wysyla¢ dokumenty finansowe, w tym fakiury VAT, a takze korespondencie
zwigzana z realizacja i z obowigzywaniem Umowy jest: GMINA MOSINA UL. PL. 20 PAZDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA,
Odbiorca o$wiadcza, ze:
1) posiada tytut prawny do korzystania z Cbiektu;
2) jest podatnikiem podatku od towardw i usiug pod numerem identyfikacyjnym okreslonym w komparycji Umowy,
3) przed podpisaniem Umowy otrzymal | zapoznat sig z OWU;
4) przed podpisaniem Umowy zapoznat sig z Taryfg oraz IRIESD;
5) nie posiada koncesji na dystrybucje energii elektrycznej obejmujace obiekt;
B) nie jest operatorem systemu dystrybucyjnego elekiroenergetycznego i piatnikiem optaty OZE.

4

Informacje o sprzedazy energli elekiryczne
Sprzedaweys Odbiorey jest podmiot z ktorym Odbiorca posiada umowg sprzedazy energii elekirycznej wskazany w powiadomieniu
0SD o umowie sprzedazy energii elektrycznej zawartej z tym Sprzedawca zgadnie z OWU, pod warunkiem pozytywnei weryfikacii
powiadomienia przez O8D.
Zmiana Sprzedawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia 08D o nowe] umowie sprzedazy energii elektrycznej
zawarltej ze Sprzedawca, zgodnie z OWU.
Odbiorca zobowiazuje sig do niezwlocznego informowania 08D o zmiansch dokonanych w umowie sprzedazy energil elektrycznej
zawarte] ze Sprzedawcy lub Sprzedawca rezerwowym, kibre majg wplyw na realizacjg Urnowy.
Sprzedawcy rezerwowym Odbiorey jest podmiot wskazany w powiadomienit O8D o umowie sprzedaty energil elektryczne;
zawartej ze Sprzedawcy.
Odbiorca wyraza zgode na zawarcie przez OSD, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy sprzedazy energii elekiryeznej ze
Sprzedawcg rezerwowym, o ktorym mowa w Umowie, na warunkach i zasadach okrestonych przez lego Sprzedawce
rezerwowego, chyba ze Odbiorca inaczej okresli te warunki | zesady, a Sprzedawcs rezerwowy wyrazi na nie zgode.
Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy. a wskazanie nowego Sprzedawcy rezerwowego nastepuie
w powiadomieniu OSD o umowie sprzedaZy energii elekirycznej zawartej ze Spezedawca zgodnie z OWU. Odbiorca moze rowniez
zmienic Sprzedawce rezerwowego poprzez pisemne wskazanie G8D nowego Sprzedawcy rezerwowego.
§5
Okres ohowiazywania Umowy
Umowa zostaje zawarta i zaczyna obowigzywa¢ z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczedie realizacji Umowy nastepuje z dniem zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z
Odbiorca,
Umowa obowigzuje na czas nieokreslony.
Tryb i warunki zmiany lub rozwigzania Umowy zostaly okreslone w OWU.
Jezali Strony byly zwigzane wezesniejsza umowg o Swiadczenie usiug dysirybucii do Obiektu, z dniem wejécia w zycie Umowy
postanowienia Umowy zastepujg postanowienia tej wezednieiszej umawy o Swiadezenie ushug dystrybugii,

Postanowienia koncowe
W rakresie nieuregulowanym powyzej, zastosowanie majg postanowienia OWU.
Umowe sparzadzone w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron,
Zalgezniki do Umowy:
1} OWU;
2) Obowigzek informacyjny zgodnie z przepisami o cchronie danych osobowych;**

ODBIORCA

podpis i pieczgtka imienna

- niepotrzebne skreslic
**_ dotyczy ostb fizycznych prowadzacych dziat®n 4H gospodarciy iub zawodowg
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Mosina dnia 18-08-2021r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imie 1 nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetyeznej 0.4 kV kablowei, szafki SO oraz

stupow oSwietlenia zewnetrznego.

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina.

w miejscowosci: Borkowice ., Gmina Mosina.

na dzialce nr; 52.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

51 Lt BB rabtyszychy -+
nr ewid, upranign s douwinnychiWKE/ DZi8/PWOE/18







WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

L P N I

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Pomafi, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 22016 . poz. 1725)iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. z 20617 r. poz. 1332 z péén. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie ( Dz. U, 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejsze decyzji shuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za podrednictiwern Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wieltkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Pormaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z tresceig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 2
péZn. zm.)
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracii publicznej, kidry wydal decyzje,
§ 2. Z dniemn dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotlania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. in2. Wiestaw Buczkowski;,, T azgseees

Czionek Komisfi — mgr inz. Anna Gieczewska

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa



- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenarowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budowniciwa.
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-1AZ-WZ)-41) *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczynriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30,

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzlé za pomocy numera weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Infynieréw Budownictwa www.pitb.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe} Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.






INFORMACJIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz

budowlanego: stupdéw oSwietlenia boiska sportowego w m. Borkowice
dz. nr 52, Gmina Mosina
Inwestor: Gmina Mosina

Pl 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:
Imi¢ i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegdlnych etapow.

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV o$wietlenia zewnetrznego oraz stupy o$wietlenia zewngtrznego

-
Na sie¢ sklada sie:

- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 di. 360/407 m, oraz shipy
o$wietlenia zewnetrznego — 8 szt.

Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako wiele-etapows.

2. Wykaz istmiejacych obiektéow budowlanych.

- przylacze linii kablowej telekomunikacyjnej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Prawidiowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanic do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0.



M

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pajacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajyce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystepowania,

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacii
Bezpiecznej pracy przy urzagdzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje sic instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcia Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych”

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i orgamizacyjnych, 2zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroienia zdrowia Inb w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje sie zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawiagzaniu do istniejgcych urzadzefi enmergetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

» organizacje pracy w sposdb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  prezestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczesistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

» zapewnia wykonanie nakazdw, wystgpien, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomienic pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na



wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszezeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w fym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: shupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takie przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomerm terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegéinosei:

»

v

przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang poloZenia, a takze stan techniczny stalych
clementow konstrukcji lub urzadzen majacych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem 2z wysokosei jak: szelki bezpieczefistwa z linkg
bezpieczefistwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na slupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i shapy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokoéci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skiadowanie materialéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopdw sprzgtem mechaniczinym nalezy wyznaczy¢ strefg niebezpieczng

zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykomywamiu prac zwigzanych z montaiem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obicktu nalezy przestrzegaé:

5

v

‘«}t’

przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robédt nalezy wygrodzié, wykonaé przejécia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami

postronnymi.



>

Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzagdzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. t BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami a w szezegdinoscei:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzednia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnoscei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

f Raraniak ‘
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DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1§ 2a, art. 51 ust. 11 art. 54 Ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 221 r., poz. 741)
oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kod £$ . postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu v .osku otrzymanego
11.06.2021 r., ustalam nastepujaca lokalizacje dla inwesty : celu publicznego
polegajacej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami
oswietlenia, przewidzianej do realizacji na terenie dziatki o nr ewid. 52 obreb

Borkowice.
Decyzje wydano na rzecz Gminy Mosina, ul. Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

§ 1. Rodzaj inwestycji.
Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami o$wietlenia .

§2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tfadu
przestrzennego.
Planowana sie¢ nalezy zlokalizowad w granicach terenu ograniczonego liniami
rozgraniczajacymi inwestycje, przedstawionymi na zataczniku graficznym.

§ 3. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej:

1. Zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw Ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziate
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

2. Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, zostanie
odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem inwestor, jest obowiazany wstrzymaé wszelkie roboty moggace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jedli nie jest to mozliwe, wiaiciwego wojta (burmistrza,
prezydenta miasta).

§ 4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
1. Obstuga komunikacyjna inwestycji z drog powiatowych;

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www, mosina. pl



Edvorag

/5

o TGEAGE

PP.6733.21.2021.JPZ -2- 31.08.2021 r.

2. Realizacja inwestycji zgodna z ustawa o drogach publicznych;

§ 5. Wymagania w zakresie ochrony interesow oséb trzecich.
Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza
korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposab lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem.

§ 6. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych - nie
dotyczy.

§ 7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:500, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
stan faktyczny

Dnia 11.06.2021 r. do Urzedu Miejskiego w Mosinie, zostat ztoZzony wniosek
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii
kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia, przewidzianej do
realizacji na terenie dziatki o nr ewid. 52 obreb Borkowice.

Dla wnioskowanej inwestycji wszczeto i przeprowadzono postepowanie
majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do
wymogow procedury administracyjnej, o wszczeciu postepowania, zawiadomiono
na pismie. Pozostate strony - o toczacym sie postepowaniu - zawiadomiono
w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogloszeh, w Biuletynie
Informacji Publicznej tudziez w sposob zwyczajowo przyjety w gminie -
zawiadomiono witasciwego miejscowo sottysa (przekazano komplet obwieszczen).
Strony mogtly korzystaé z przystugujacych im uprawnien bez ograniczen.

Przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, Ze planowana
inwestycja zrealizowana w spos6b zaproponowany przez inwestora, po
uwzglednieniu wszystkich warunkéw zawartych w niniejszej decyzji, spetnia
warunki iwymagania okreslone w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz jest zgodna z przepisami odrebnymi.

W projekcie niniejszej decyzji zawarto uzasadnienie, ktore w sposéb
wyczerpujacy informuje strony o motywach, ktorymi kierowat sie organ rozstrzy-
gajac sprawe.

stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1-2a Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym {(Dz.U. z 2021 r., poz. 741) - zwanej dalej
rowniez upzp - inwestycja celu publicznego, jest lokalizowana na podstawie planu
miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Na wnioskowanym obszarze nie obowigzuje Zzaden plan
miejscowy, w zwiazku z tym lokalizacje zadanej inwestycji mozna ustalic jedynie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z art. 2 pkt 2 upzp w zwiazku z art. 6 pkt 3 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomodciami wynika, ze budowa i utrzymywanie ciagéw

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego  Budownictwa
pl, 20 PaZdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do przesylania tub dystrybucji
ptyndw, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen - stanowi cel publiczny.

Nieruchomo$¢ objeta wnioskiem, na ktorej planowana jest lokalizacja
wnioskowanego przedsiewziecia, stanowi grunty orne - oznaczone symbolem RV,
taki trwate - oznaczone symbotem tIV oraz grunty rolne zabudowane, oznaczone
symbolami Br-RV, Br-RVI, w rozumieniu 8§ 68 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i
budynkdw,

W toku postgpowania przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospo-
darowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych; stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji
- tj. analize o ktorej mowa w art. 53 ust. 3 ww. upzp. Powyzsza analiza wykazata,
iz wnioskowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 56 upzp nie mozna odméwic ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi,

Niniejsza decyzje wydano po uzgodnieniu z:

- Zarzadem Drog Powiatowych w Poznaniu

zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 (obszary przylegte do pasa drogowego);

- Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego - zgodnie z art. 53 ust, 4 pkt 5
ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jako wiasciwy
organ administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych zt6z
kopalin i wod podziemnych);

- Dyrektorem Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu zgodnie z art. 53 ust.

4 pkt 6 {organ wtasciwy w sprawach melioracji wodnych - w odniesieniu do

gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepisow o

gospodarce nieruchomosciami);

- Starosta Poznaiiskim- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (organ wiasciwy w sprawach
melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele
rolne i lesne w rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomosciami);

- Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu zgodnie z art. 53 ust. 4

pkt 2 (w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony

zabytkow, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej

ewidenciji zabytkow).

podsumowanie

Po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 upzp nalezato orzec jak w
sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www. mosina.pl
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w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww.
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwotanie winno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zagdania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaC dowody uzasadniajace
to zadanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje rmozliwosc
zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu wydajacego decyzje.
Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania

i Ok ia, j je sie ostateczna i pra .
przez ostatnl%st{,q{{p}ﬁtg?owama decyzja staje sig prawomocna
A .

L AHOMIAR
T“{,féﬁ%% Burmistrza

o (pieczed imienna i podpis osoby upowainionef do wydania decyzji)

o

Informacje dodatkow&}--w—/

1. Roboty budowlane na wskazanym terenie moina rozpoczaC na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgtoszenia
wlasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2
i art. 34 Prawa budowlanego.

2. Zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci wymaga
zgloszenia wtasciwemu organowi, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego.

3. Ewentualne kolizje planowanych obiektow budowlanych, z istniejaca na terenie
inwestycji infrastruktura, nalezy rozwiazac, w uzgodnieniu z gestorami sieci.

4. Ewentualne usuniecie kolidujacych drzew [ub krzewdw z terenu nieruchomosci
moze nastapi¢, po uzyskaniu zezwolenia wydanego - trybem przewidzianym
Ustawg o ochronie przyrody.

5. Odkrycie w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, przedmioctu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora
tub wykonawce robét do wypetnienia warunkow okreslonych w art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

adnotacja o optacie skarbowej:
Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
Ustawy z 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

w zataczniku:

1. mapa zasadnicza

otrzymuja:

1. wnioskodawca

2. strony {rozdzielnik w aktach sprawy)
3, aa

projekt decyzji sporzadzita: inspektor Justyna Piostk-Zawislak

{osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
sprawe prowadzi: Justyna Piostk-Zawislak

tel. 61 8109 570, pok. 120

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
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WYNIKI ANALIZY

1) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
Z przepisow odrebnych

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji;
- wykonana na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741)

teren objety postepowaniem

dziatka o nr ewid. 52 obreb Borkowice

sporzadzita: inspektor Justyna Piosik-Zawislak

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www. mosina. pt
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Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych tudziez stanu faktycznego i prawnego
terenu

wnioskodawca: Gmina Mosina, ul. PL. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

whniosek z 11.06.2021 r.,

w sprawie: o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia,
przewidzianej do realizacji na terenie dziatki o nr ewid. 52 obreb Borkowice.

Z art. 2 pkt 5 upzp w zwiazku z art. 6 pkt 3 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami wynika, Ze budowa i utrzymywanie ciggow
drenazowych, przewodoéw i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucji
ptynow, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen - stanowi cel publiczny.

1. Stan faktyczny i prawny terenu
1} Obszar objety analizg
Obszar analizowany obejmuje dziatki {lub ich czesci) wymienione we wniosku.
2) Zwiezly opis planowanej inwestycji
Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
3) Obecny sposéb zagospodarowania terenu
Obszar objety wnioskiem stanowi grunty omne, taki trwate oraz grunty rolne
zabudowane.
4} Struktura wiasnosci terenu
Dziatki objete postepowaniem stanowig wtasnos¢ gminy Mosina.
5) Uwarunkowania wynikajace z ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
a) W studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mosina z 2010 r. dla dziatki objetej wnioskiem wyznaczono kierunek
zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolem E4_M na rysunku studium.
Ustalenia studium sg wigZzace dla organdw gminy przy sporzadzeniu planéw
miejscowych, ale samo studium nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9
ust. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
b) Na terenie nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynika-
jacych z przepiséw odrebnych

1) Nieruchomos¢ objeta wnioskiem, na ktorej planowana jest lokalizacja
wnioskowanego przedsiewziecia, stanowi grunty orne - oznaczone symbolem
RV, {aki trwate - oznaczone symbolem LIV oraz grunty rolne zabudowane,
oznaczone symbolami Br-RV, Br-RVI, w rozumieniu § 68 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionatnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow.

2) Uzyskane stanowiska oraz opinie mogace zawieraC uwarunkowania wynikajace
Z przepiséw odrebnych - nie dotyczy.

3) Brak jakichkolwiek dodatkowych uwarunkowan wynikajacych z przepisow
odrebnych {na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego). Projekt
decyzji w sprawie o ustalenie [(okalizacji inwestycji celu publicznego

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
T www.mosina. pl
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- W ninigjszej sprawie - podlega uzgodnieniom wynikajacym z art. 53 ust. 4

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:
- Zarzadem Drog Powiatowych w Poznaniu
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 (obszary przylegte do pasa drogowego);
- Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5
ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jako wtasciwy
organ administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych ztéz
kopalin i wod podziemnych);
- Dyrektorem Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu zgodnie z art. 53 ust.
4 pkt 6 (organ wiasciwy w sprawach melioracji wodnych - w odniesieniu do
gruntow wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepiséw o
gospodarce nieruchomosciami);
- Starosta Poznanskim- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (organ wtasciwy w sprawach
melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele
rolne i lesne w rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomosciami);
- Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznani uzgodnie z art. 53 ust. 4
pkt 2 {w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony
zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej
ewidencji zabytkow).

3. Rozstrzygniecie analizy

Przeprowadzona analiza wniosku oraz analiza warunkdéw 1§ zasad
zagospodarowania terenu oraz jege zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych tudziez analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sig realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.), wykazata ze planowana
inwestycja ze wzgledu na jej charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych
skutkéw przestrzennych i polepszy warunki funkcjonowania infrastruktury w rejonie
obszaru objetego wnioskiem.

Zgodnie z art. 56 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie mozna odméwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz
wnioskowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W zwiazku z powyZszym ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji wnioskowanej
inwestycji celu publicznego. Tym samym nalezy sporzadzi¢ projekt decyzji
ustalajacej przedmiotowa lokalizacje.

—écfé%f@ . 5 wiak
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Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www. mosina.pl






Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Borkowice, dz. nr 52,
Gmina Mosina
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostg Poznariskiego sposobem tradyeyipymimieszanym/elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3116.2021

rakonczonej w dniu 19.07.2021r.

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE} BARANIAK, ul.

Galczyniskiego 10B, 62-050 Mosina

Opis przedmioty narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Mosina, Obr,: Borkowice, Dz.: 52
Rodzaj i funkcja przewodu: Sieé elektroenergetyczna odwietleniowa

Informacje uzupelniajace: -

Przewodniczacy narady koordynacyinei: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady {okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po iej zakoriczeniu):

jednomyéiny i pozytywny,
[0 niejednomysiny i niepozytywny.

| Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
imie i nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tresé uwagi

Veolia Poznan S.A,
ul. Gdyriska 54
1.1 61-016 Poznat

=

'ﬁegatywne

[.] pozytywne z uwagami

L] nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

ENEA CPERATOR Sp. 7 ¢.0. X pozytywne bez uwag [} negatywne
5 Oddziat Dystrybucji Poznai (1 pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
© | ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Bez uwag
Ewa Rakufa-Stachowiak
Enea Oswietlenie Sp. z c.0. [} pozytywne bez uwag L [ negatywne
ul. Ku Storicu 34 O pozytywne z uwagami - O nie dotyczy

3. | 71-080 Szczecin

Podmiot prawidlowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

Zarzad Drog Powiatowych L] pozytywne bez uwag [} negatywne
ul. Zielona 8 ] pozytywne z uwagami nie dotyczy
4. . : 8
61-851 Poznan Nie dotyczy
Macie} Walentowski
Polska Spotka Gazownictwa & pozytywne bez uwag O negatywne
5 - Oddziat w Poznaniu O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
| ul Grobla 15, 61-859 Poznai Bez uwag
Joanna Kasperuk
Operator Gazociagdw Przesylowych pozytywne bez uwag L] negatywne
6 GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu 3 pozytywne z uwagami 1 nie dotyczy
* | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesofowski
7. | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. L] _pozytywne bez uwag f [ negatywne

Powlatowy Dirodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne], 1. Franowoe 26, 61-302 Poznani

ted. 616 219 650, e-mall: sekretariat@puodgik powiat.poznan.p
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ul. Porczyka 1 [ poxytywne z uwagami | {3 nie dotyczy
62-080 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
PGNIG S.A. w Warszawie 1 pozytywne bez uwag L1 negatywne
Oddziat w Zielonej Gérze O pozytywne z uwagami ® nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
PERN S.A. [J pozytywne bez uwag I negatywne
ul. Wyszogrodzka 133 [J pozytywne z uwagami B nie dotyczy
2. | 09-410 Plock Nie dotyczy
Pawet Purc
NETIAS.A. (3 pozytywne bez uwag {J negatywne
10 ul. Poleczki 13 I pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp.z 0.0. O pozytywne bez uwag £ negatywne
- Centrum Zarzadzania Siecig 1 pozytywne z uwagami & nie dotyczy
-1 L1, Bulgarska 65, 60-320 Poznarh Nie dotyczy
| Bartosz Pigtka
1 Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [0 pozytywne bez uwag ' 0] negatywne
Poznariskie Centrum O pozytywne zuwagami nie dotyczy
12. } Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
uf. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznah
Grzagorz Kuberka '
INEA S.A. [J pozytywne bez uwag ] l:!'" 'r'l'egaty\'n.'rn'e
ul. Kolejowa 19/21 R pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
60-717 Poznan Uzgodniono.
INEA S.A. Wysogotowo, ul, Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
informuje, iZ na dzient 14.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie
13 wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji 2
' opracowywanym projektem.
Wojciech Grzedkowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. |
nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomié INEA S.A. (tel, 61 222 22 11, fax 61 222 11 11} w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.
ORANGE Poiska Domena Hurt {1 pozytywne bez uwag 1 negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug {1 pozytywne z uwagami U] nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
t GCl Sp. z 0.0. [0 pozytywne bez uwag 1 negatywne
ul. Obornicka 149 (1 pozytywne 2 uwagami 3 nie dotyczy
15. ] 62-002 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzi
odmiot pra ¥ nie u yi w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. | [ pozytywne bez uwag [} negatywne
ul. Wierzbowa 84 B pozytywne z uwagami O nie dotyczy
16 62-081 PrzeZmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
: informuje, iz na dzien 14.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie
Wojciech Grzeékowiak wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

24
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Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A,
nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomié¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu |
dalszego postepowania. ] '
| AQUANET S.A, £] pozytywne bez uwag 0 negatywne
17 - ul. Dolna Wilda 126 [l pozytywne z uwagami nie dotyczy
| * 61‘492 POZﬁaﬁ Nie dotyczy
Michat Catujek
Zaktad Gospodarki Komunainej Sp. zo.0. | [J pozytywne bez uwag 1 negatywne
18 ul. Przemystowa 10 1 pozytywne z uwagami E1 nie dotyczy
" | 64-320 Buk Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
| Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe | [1 pozytywne bez uwag ' [0 negatywne
19 Sp. z 0.0. w Czerwonaku ] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
* | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
- Spotka Wodna do Eksploatacii £l pozytywne bez uwag LI negatywne
20 Wodociggu Dopiewo 8 pozytywne z uwagami [l pnie dotyczy
| “7" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych O 'pozytywne bez uwag (] negatywne
Komorniki Sp. z o.0. [} pozytywne z uwagami O nie dotyczy
2L | . zaktadowa 1, 62-052 K iki - - radomiony ni - -
Ui, cekiadowa ., omarniki Podmiot prawidiowe zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [ porytywnebezuwag | [ negatywne
27 ul. Poznariska 2 O pozytywne 2 uwagami LI _nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
| Wodociagi Kérnickie | Ustugi Komunalne | 3 pozytywne bez uwag | O] negatywne
: WODKOM KORNIK sp. z 0.0. [} pozytywne z uwagami | (I nie dotyczy
' 23. | LI, Poznariska 71C, 62-035 Kérnik - - iadomiony i - ;
4t Poznanska 7.t orni Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunainych Sp. z 0.0, [} pozytywne bez uwag L negatywne
w Mosinie LI pozytywne z uwagami Ol nie dotycry
24. | 1, Sowiniecka 6G, 62-050 Mosi - - fadormion mi - i
ul. Sowinjecka 6G, 62~ osina Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobledziskach [ pozytywne bez uwag ] negatywne
- Sp. z 0.0. 1 pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
* | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Padmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunainych [] pozytywne bez uwag [ negatywne
: w Rokietnicy 5p. z 0.0. [ pozytywne z uwagami [} nie dotyczy
26. | 4l Topolowa 6, 62-090 Bytk - ; domiony ni i -
ul. topoiowa o, ytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zazktad Gospodarki Komunainej U] pozytywne bez uwag ' L] negatywne
27 i Mieszkaniowe w Stgszewie [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
© | ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
28 Zaklad Gospodarki Komunalnej L] pozytywne bez uwag O negatywne
| wSwarzedzu L1 pozytywne z uwagami (1 nie dotyczy
e e ey e L s 5,632 P 25
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ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzed:

Podmiot prawidtowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

[ 29.

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4

3 negatywne

£ pozytywne bez uwag
(0 pozytywne z uwagami

O3 nie dotyczy

62-080 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Doplewo [J pozytywne bez uwag i negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 [0 _pozytywne z uwagami [l nie dotyczy _
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki ] pozytywne bez uwag 1 negatywne
31 Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami L1 nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionaine Centrum Informatyki [ pozytywne bez uwag (] negatywne
3 Bydgoszcz L] pozytywne z uwagami {1 nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki & pozytywne bez uwag 0 negatywne
Bydgoszcz ] pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy
33‘ WT POZnaﬁ Bez uwag
Wojciech Nowotarski
' [0 poz ne bez uwa F [ negatywne
PKP Energetyka S.A In) pézﬁy::ne Z uwa aii ] nieg dcz (ora
34. | ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa - POZYIyWne z uwagam! _____ i+ yezy :
Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zwigzek Miedzygminny "Puszcza 0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
- Zielonka", ul. Nowy Rynek 8, 62-095 [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | Murowana Godlina Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
£l poz ne bez uwa O negatywne
PKP TELKOL sp. 2.0.0. O l:,c:z‘mlwnﬁ- 7 uwa afni | niegdo‘{c 2
36, { ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa P - ytyw . £ - - - yezy -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Horyzont Technologie Internetowe [ pozytywne bez uwag O negatywne
37 Sp.zo.0. ] pozytywne z uwagami (1 nie dotyczy
" | ul. Bulgarska 17, Poznar 60-320 Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
{1 poz ne bez uwa [1 negatywne
T.Mobile Polska S.A £l pozwwwvne Z uwa afni (] nieg do‘;wcz
38. | ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa P - Yty - g - - - V Y -
Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
- [0 pozytywne bez uwa | O negatywne
| Webtouch Sp. 2 0.0., Sp. k. O pozﬁywne 7 uwa argni £] niegdo\iycz
39. | ul Klaudyny Potockiej 25, Poznar 60-211 pozytywne z agami - yezy :
_ Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. 7 pozytywne bez uwag 1 negatywne
40 Zakfad Telekomunikacji Poznad 1 pozytywne z uwagami £] nie dotyczy ]
" | ul. Reknicka 4, Poznari 61-245 Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
41. | PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. [} pozytywne bez uwag I [0 negatywne

L6
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tel. 16 219 650, e-mail: sekretarist@podgik. powiat. poznan.pl
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ui. Targowa 74, 03-734 Warszawa [] pozytywne z uwagami I [0 nie dotyezy
Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Centrum Logistyczno-Inwestycyjne B pozytywne bez uwag [ ﬁégatywne
o Poznah Il Sp. z.0.0. (I pozytywne z uwagami [] nie dotyczy -~
" | ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
. . L1 pozytywne bez uwag O negatywne
Majatek Rogalin Sp. 2 0.0. 1 poz ne 2 uwagami [J nie dotycz
3. | Nowa 3, 62-022 Rogalin — pozytywne?uwagami | L yezy :
: Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
1 pozytywne bez ywa [} negatywne
Autostrada Wielkopolska S.A. O pozvtv S argni 0 nieg dot -
44, | ul. Dziadoszatiska 10, Poznarh 61-248 pozytywne zuwagami _____| 1 yezy .
Podsmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i [J pozytywne bez uwag F L negatywne
a5 Autostrad - Oddzial w Poznaniu O pozytywne Z uwagami - [ nie dotyczy
" | ul. Siemiradzkiego Sa, 60-763 Pozna Podmiot prawidiowo zawiadomicny nie uczestniczyt w naradzie
' Wojewddztwo Wielkopoiskie, i] pozytywne bez uwag D negatywne
4. | Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich | £ pozytywne z uwagami I nie dotyczy
© | ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Podmiot prawidfowo zawiadorniony nie uczestniczyt w naradzie

Wéijt/burmistrz wedtug wiaéc_i_\_gvpéci miejscow

ej:

Oznaczenie organu oraz
Imig i nazwisko oscby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tresé uwagi

O pozytywne bez uwag

[ negatywne

i.J pozytywne z uwagami

L1 nie dotyczy

47,

[} pozytywne bez uwag _

1 negatywne

[ pozytywne z uwagami -

[ nie dotyczy

48,

- Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga
byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz

Imiona §i nazwiska oséb upowainionych
przez te podmioty:

Stanowisko/tres¢ uwagi

{1 pozytywne bez uwag £]1 negatywne
49 (0 pozytywne z uwagami [} nie dotyczy
[0 pozytywne bez uwag L1 negatywne
£0 [ pozytywne z uwagami 1 nie dotyczy
L.} pozytywne bez uwag F [ negatywne
51 1 pozytywne z uwagami | (I nie dotyczy

Powiatowy Ofrodek Dokumentacji Geodesyinej i Kartograficanej, ul. Franowo 26, 61-302 Poznan

tel. 616 219 650, e-mail: sekretariat@podgik powiat.poznan.pl
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Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie zioiono,

[0 zloiono.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylagcznie za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej.

integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktuainej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycig usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyinej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk

PP I L LR P Y T P Y YT ST PP PR PP

Podpis protokolanta

Signed by / Podplsano Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznatiskiego
Agnieszka Joanna Agnieszka Zawada-Sikorska
_ Eg:ﬁgg% vy Ok ‘ ’ ) Przewo.dni.c.zacy Narac!y Koc?rdynacyjnfaj
Geodezyinel) Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w Poznaniu

Date / Data: 2021-07-20
09:48 EE R L Y Ty Y P T Y e Ty

Podpis i pieczed prrewotiniczgcego natady koordynacyinej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo gecdezyjne i kartograficzne {Dz.U. z 2020 poz. 2052 z péin, zm.),
nieobecnosdé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nje stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyimuje sig, Ze podmiot ten nie skiada zastrzeiert do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...}.

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paldziernika 2015 r, w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz,U.2015.1938}, powiatowsg baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacli zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw te narady sa jednomyélne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U, 2
2020 poz. 2052 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadrzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszezy, ustkadza, przemieszcza znaki geodezyine, grawimetryczne iub magnetyczne
i urzagdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszezeniy,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyinych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kedeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosei do fat dwéch.

5. O wymagane ze:wolenia na usunigcle drzew lub krzewdw kolidujacych z priebiegiem projektowanej inwestycji naledy
wnioskowal do odpowiedniego organu w trybie przepisdéw ustawy z dniz 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
{Dz.L).2020.55).

Powiatowy Oirodek Dokumentaci Geodezyingj | Kartograficznej, ul. Franowo 26, §1-302 Pazras WW . .
.pedgik.powiat.poznan.pt
:j& tel, 616 219 650, e-mail: sekretariat@podgik.powiat. poznan.pt Focgi.p P P



MOSINA

[ T ?I“\'rr,guu 31256628

Mosina, dnia 15 lipca 2021 r.
MK.6853.1.190.2021.JB
Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowe Ustugowe
Andrzej Baraniak
UL Galczyhskiego 10B
62-050 Mosina

W nawigzaniu do wniosku z dnia 2 lipca 2021r. (dorgezonego 6 lipca 2021r.), w sprawie uzgodnienia
trasy projektowanego o$wictlenia boiska wraz ze zlaczem kablowym do zasilania imprez plenerowych
w m. Borkowice na dziafce o nr ew. 52 obreb ew. Borkowice,
Burmistrz Gminy Mosina wyraza zgode,

na zgodna z zalacznikiem graficznym lokalizacje energetycznej linii kablowej oswietlenia typu LED
wraz ze zigczem kablowym do zasilania imprez plenerowych terenu za swietlicy w m. Borkowice dz.
o nr ew. 52 obrgb ew. Borkowice. Przedmiotowa nieruchomos$¢ stanowi wlasnosé Gminy Mosina,
zapisana w rejestrze gruntow jako: grunty orne (RV), laki trwate (LIV), grunty rolne zabudowane (Br-RV,
Br-RVI), Po wykonaniu robét ze wzgledu na mozliwosé i prawdopodobiefistwo naruszenia struktury
gruntu, nalezy:

a. wykona¢ prace przywracajace stan nieruchomosci przed wykonaniem robdt budowlanych,

b. przekop w gruncie nieutwardzonym powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej,
nalezy przywroci¢ do stanu pierwoinego, material uzyty na odtworzenie nawierzchni moze
by¢ wykorzystany jako material pierwotny z tym, Ze nie moze byé on zanieczyszczony
gruntem podloza i skladowany byl oddzielnie. Nalezy dokonaé zageszczenia gruntu,
wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu wynosi 0,98. Teren pasa zieleni nalezy uzupehié
humusem 1 obsiac trawg,

c. tereny utwardzome, nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci, nawierzchnia powinna byé
odtworzona do stanu pierwotnego. Niedopuszezalnym jest wbudowywanie materialu
uszkodzonego. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe, odpowiadajace wzorem,
kolorystyka 1 gruboscia istniejacym,

d. w przypadku realizacji inwestycji, w obrebie istniejacych drzew i krzewdw, nalezy zglosié
fakt do Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa w Urzedzie Miejskim w
Mosinie wraz ze wszystkimi niezbednymi dokumentami celem uzyskania uzgodnienia

e. nie uszkadzaé, ani nie wycina¢ istniejgcych drzew i krzewow, zabezpieczyé wszystkie rosliny

w obrgbie realizacji inwestycji,

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina AO
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pt 2
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f. postgpowac zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

g. roboty prowadzi¢ bez koniecznoécel naruszenia systemu korzeniowego.

Zakonczenie inwestycji nalezy zglosi¢ do Referatu Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w

Mosinie, celem sporzadzenia protokolu odbioru robét.

1. Mapa do celow projeltowych w skali 1,500
z naniesionym projektem urzgdzen

1.  Pelnomocnik: Pan Andrzej Baraniak
ul. Galczydskiego 10B, 62-050 Mosina
2. MK .—afa

Sprawe prowadzi:
Podinspektor Joanna Biskup
Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 169 533

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pt




POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Sfowackiego B

60-823 Poznan
Burmistrz Gminy Mosina
P1. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
dziafajacy przez pefnomocnika:
Przedsigbiorstwo Projektowe Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczynskiego 108, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
22.07.2021r. KZ.673.01312.2021.V 03.08.2021 r.

Sprawa: uzgodnienia projektu budowy oswietlenia boiska w m. Borkowice 25, dz. nr ewid.52, gm.
Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2021 r., data wplywu 27.07.2021 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji:
budowy oéwietlenia boiska w m. Borkowice 25, dz. nr ewid.52, gm. Mosina oznaczonej na dofaczonej
do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych, w tym stanowisk
archeologicznych podlegajgcych ochronie | opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacli przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkdw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami {Dz.U.2021.710 ze zm.} ,Kto w itrakcie prowodzenia robdt budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot, co do ktorego istniefe przypuszczenie, ii jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1)
wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzic lub zniszczyé odkryty przedmiot 2} zabezpieczy¢ przy
uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3} niezwtocznie zawiadomié o tym
wlasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to moiliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. | 2 wyzej cytowanej ustawy ,, 1.Kto niezwiocznie
nie powiadomift wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wojta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, jZ jest on zabytkiem archeologicznym, o takie nie zabezpieczyf, przy uzyciu
dostepnych srodkéw, tego przedmiotu | miejsca fego znalezienia, podlegg rze grzywny. 2.W razie
popefnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzet/ nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spbfeczny zwigzany z opiekg nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkow dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starostg Poznanskim w sprawie powierzenia Pgwiatowi Poznardskiemu spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zatgeenik: 1 egz. mapa do celéw projektowych

‘y\f":_ut;»

P il s 3{(“\{;. g
Otrzymuijg: list zwylkty w Pocaand

@)Przedsf&;bforstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyniskiego 108, 62-050
Moaosina

2. 23 KA
Sprawg prowadzi: inspektor Agata Karwecka @ 61 222 8967

Starostwo Powiatewe w Pornaniu, ul. Jackowskiega 18, 60-509 Poznah
tel. centrala (61} 8410-500, emal: starcstwo@powiat.poznan.pl







6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogoéina.

W miejscowosci Borkowice za $Swietlicg wiejskg przewidziano wydzielong linie
kablowg oS$wietlenia zewnetrznego. Zastosowano slupy stalowe ocynkowane
o$miokatne typu SX-9/4 i oprawy INDU FLOOD GEN2 3 / 6548 / 288 LEDs 55mA
NW 740 375W / / 449982 oraz oprawy LED typu INDU FLOOD GEN2 2 / 6548 / 96
LEDs 55mA NW 740 125W / / 449652. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z istniejacego
ZK w budynku. Do nowo przylgczanych opraw oéwietleniowych nie ma potrzeby
wystepowania do Enea Operator sp. z 0.0. 0 wzrost mocy przylgczeniowej, gdyz
istniejgca moc jest wystarczajgca. W zalgczeniu umowa z Enea Operator Sp. z 0.0.

na $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojgca szatke
oswietlenia ulicznego SO, ktérg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 95/102 m.
Nastepnie z projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ trzy obwody o$wietienia kablem
YAKY 4x35 mm2 o fgcznej diugosci 265/305m. Sterowanie o$wietleniem znajdowaé
si¢ bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé
tabliczke wygrawerowanag z napisem: O$wietlenie zewnetrzne na majatku Gminy
Mosina. W szafce SO nalezy réwniez zabudowac gniazda do zasilania imprez
plenerowych ~ 3 szt. 1 fazowe 16 A, 2 szt. 3 fazowe 16A.

W szaice SO zabudowa¢ zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢é wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachoddw
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspéirzednych

geograficznych migjsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. calonocny CN, oraz poinocny PN, z
programowalng przerwy. Obwdd PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspdipracy z przekaznikiem zmierzchowym

marinZ. A
Uprawnienia budowiane

2ny : cznych
r ewld, uprawnien budowfanych: KR /0218/pwos 1






4. Sterownik zapewniaé musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator,

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwosé zaprogramowania:

« Wspolrzedne geograficzne

+ Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie iub
opoZnienie zatgczania i wylgczania oéwietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu sionica

s Przedziat czasowy czesciowego lub catkowitego wytgczenia oswietlenia w nocy

s Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktdérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

* Rzeczywisty czas zatgczenia i wylaczenia oswietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

+ Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

e Stan licznikéw rzeczywistego czasu zatgczenia o$wietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg osSwietlenia zewnetrznego kablem typu YAKY 4x35
mm? o tgcznej diugosci 360/407 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na gtebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku réwniez 10 cm, pdzniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczyé folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréocié do stanu pierwotnego. Na kablu

zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu

e+






"Oswietlenie zewnetrzne”. ". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Gminy Mosina.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m ~ wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietleniowe nr nr I/1, /2, 1/3, 1I/1, /2, /3, HI/1, HI/2 o$wietleniowe
stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci 9 m od powierzchni podfoza typu
SX-9/4, instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu B150. Stupy ustawié w
miejscach pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Na stupie nr nr I/1, 1/2, /3, 1i/1, 11/2, lI/3 zabudowaé belke di. 0,35 m typu B1 oraz
oprawy LED typu INDU FLOOD GEN2 3 / 6548 / 288 LEDs 55mA NW 740 375W / /
449982 z barwag Swiatta: biata-neutralna, (dla stupa nr I/1, I/3, 1I/1, I/3 kat nachylenia
25%, dla stupa nr I/2, I1/2 kgt nachylenia 28,4%) - zgodnie z rys. nr 1.

Na stupie nr 1I/1, 1ll/2, zabudowaé belke df. 0,35 m typu B1 z oprawg LED INDU
FLOOD GENZ2 2 / 6548 / 96 LEDs 55mA NW 740 125W / / 449652 z barwg $wiatta:
biata-neutraing, (kat nachylenia 47,4°) — zgodnie z rys. nr 1.

Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie 1l dla
boiska.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q | ustawié

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

instalacy|ysi
alakiry
nr ewld, ughfyn

? # ei;:n. roatycznyeh
biduduwienyah: WRE/0218/PWOER/1R






PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

¢ & & & o

* & & o

materiat korpusu — aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na U ksztattnym uchwycie

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ K09

szczelnosc komory optycznej — IP66

szczelnose komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize]

waga oprawy — 16,8 kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

* & »

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 375W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elekirycznej: i

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédia swiatta — LED

minimalny strumien swietiny zrodet swiatta — 69600Im

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatfa — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

wartosci wskainika udziatu S$wiatla wysyfanego ku gérze {ULOR) zgodne :z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrodtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna
by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana poniiej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC fub rownowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGIH LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

materiat korpusu — aluminium malowany proszkowo

material klasza ~ szklo hartowane plaskie

montaz na U ksztattnym uchwycie

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1KQ9

szczelnosE komaory optycznej — IP66

szezelno$e komory elektrycznej — 1P66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

waga oprawy — 8,8 kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

* & & s

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 125W

znamionowe napiecie pracy ~ 230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umoiliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: |

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* & & »

rodzaj zrédia swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny irodetf swiatta — 23200Im

zakres temperatury barwowej irédet $wiatta ~ 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z 1ES LM-80 -
TM-21)

wartosci wskainika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3} oraz zachowanie reziméw produkeji | jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowainy
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA ZEWNETRZNEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyinej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawed? ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa
- sfup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej cze$ci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/giowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ufozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadacé
odpowiednie atesty. Opornosc dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu
linii i wszafce winna spetnia¢ warunek: Ru<5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.






6.6. Uwagi koncowe.
Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podiegaijg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub réwnowazne”.

6.7. Informacje szczegélowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace, zabezpieczyé teren, niezwiocznie

powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkéw.

6.7.2 Obszar oddzialywania obiektu okreélono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdZniejszymi zmianami

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z poézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatek w m. Borkowice , dz. nr 52, Gmina Mosina. Na
wyzej wymienionej dziatce nie wystepuje eksploatacja gérnicza. Obszar inwestycji w
granicy dz. nr 52 jest objety decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dila srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowiske naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substanciji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposéb
odprowadzenia $ciekdw. Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne,
funkcjonaine i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoticzeniu prac nie
zmieniaja sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturainego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robét budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i tgcznej dlugosci 360m wykopu.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen.

Dla oprawy:

- {INDU FLOOD GEN2 3 /6548 / 288 LEDs 55mA NW 740 375W / / 449982— 6 szt.
P=375W,In=163A,

P=6x375=2250 W

In=6x163A=978A

- INDU FLOOD GENZ2 2/ 6548 / 96 LEDs 55mA NW 740 125W / / 449652 ~ 2 szt.
P=125W, In=0,54 A,

P=2x125=250W

In=2x0,54A=1,08A

Razem

P = 2250 +250 = 2500 W

in=9,78 +1,08= 10,86 A

Inie = In/3 = 10,86/3 = 3,62 A na jednag faze

Obcigzenie poszczegodinych faz rozlozyé rownomiernie

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia zewnetrznego potozonego w m. Borkowice |,
Gmina Mosina nie wymaga zwigkszenia zabezpieczenia gtéwnego w istniejgce]
tablicy licznikowej. W zwiazku z powyZszym nie ma potrzeby uzgadniania projektu w

Enea Operator Sp. z 0.0.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia ulicznego w m.
Borkowice , Gmina Mosina.
k*ib*z< Uf
Z - impedancia petli zwarciowej
k - wspblczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
b -  znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartosé napiecia fazowego

@ S5=160kVA

| stup nr H/3
7= 0,6361 /
o AL 2x50 YARY 3x35 07
jposa - 460m - -268m -

WTN 00/gG 35 A
4,1*35%0,6361%1,25 = 114,10 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietlenia
zostal speiniony.
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7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Borkowice , Gmina Mosina.

S:
Pm *|
AU = *100 %
% g *Uz*s
10100 * 728
AU = * 100 %

%  35*400°* 35

AU 3,751% < 5%

%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

728 m
35 mm 2

48






. Zestawienie materialow:

Lp. |Nazwa materiatu FJedn. Hos¢
E— miary

1.
Stup oswietleniowy oémiokatny 9 m typu SX-9/4 szt 8

2.
Prefabrykowany fundament B-150 szt 8

3. |Belka 0,35 m typu B1 szt

4. |lzolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 |szt. 24

5. | lzolacyjne ziacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 8

6. | Tabliczki ostrzegawcze szf. 8

7. | Oprawa LED typu INDU FLOOD GEN2 3 /6548 / szt. 6
288 LEDs 556mA NW 740 375W / / 449982

8. Oprawa LED typu INDU FLOOD GEN2 2 / 6548 / 96 | szt. 2
LEDs 55mA NW 740 125W/ /449652

9. 'm? 29
Piasek

10. 407
Kabel YAKY 4*35 mm?

11. _ o 360
Folia kablowa koloru niebieskiego (dtugo$¢ wykopu)

12. 88
Przewod YDY 3*2,5 mm/2

[ 13. 407

- Bednarka ocynkowana 25x4 -

14. {Uziom pretowy UPB16/1500 szt 12

15. | Grot do uziomu & 16 szt 4

16. | Uziom pretowy ~ z przyspawanym facznikiem szt 4
krzyzowym UPB16/1500 + UKP

17. | Zabezpieczenie WTN 00/gG 25A szt 3

18. |Zabezpieczenia S193B 16A szt 2

19. |Zabezpieczenia S191B 16A szt 3

20. |Zabezpieczenia S191B 10A szt 9

21, | Roztacznik HA 304 80A 3P szt 3

22. | Szafka oswietleniowa SO kompletna kpl. 1

9.Plany projektowe i schematy o] Bdaniak

gktgwania i kisrowania
gzen w specjainasc
iact Astalzc)i i urzadran
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Schemat szafki SO

Zegar

ostTranomiczny |
typu PSO-03PY
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ist. ZK w budynku

\

|

proi. kabel YAKY 4x35mm? dt. 95/102 m

proj. YAKY 4x35 mm? di. 88/103 m

vl 12
’ 32/37m ’ 3237 m
R<50) R<5Q

»]
48]
o
CEEs R< 50
.ég -
- o
24729 proj. YAKY 4x35 mm? df. 111/126 m
I
11/3
Reso II/
47/52m_ 32/37 m 32/37m
R<50Q l< 50 R<50
proj. YAKY 4x35 mm? dl. 66/76 m
111/1 112
24/29 m 42/47 m
R<50

LEGENDA:

L proj. uziemienie stupéw oéwietleniowych R<5Q

proj. stup o$wietlenia zewnetrznego SX-9/4 z belkg B1 oraz oprawg typu
? INDU FLOOD GEN2 3 /6548 / 288 LEDs 55mA NW 740 375W / [/ 449982

(P proj. stup oswietlenia boiska siatkarskiego SX-9/4 z belkg B1 oraz oprawa typu
INDU FLOOD GEN2 2 /6548 / 96 LEDs 55mA NW 740 125W / / 449652

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

iy W
oot
) Projektowal: %
Projektowak | porins. Andraej
Baraniak

Inwestor: Nr uprawniefi

Gmina Mosina WEP/O218/PWOE/18] |

Plac 20 Pazdzienika 1

62-050 Mosina | Opracowak Opracowal:
Oscar Lisiecki

Schemat ideowy oéwietlenia drogowego

w m. Borkowice , Gmina Mosina.







Przekroj poprzeczny ulozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

ziemia z wykopu

i Folia fub siatka
z tworzywa szlucznego
grunt rodzimy

fo

l

(wymiary podane w cm}

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg
infrastruktura techniczng prace wykonywaé r@czgfe’*%,,éﬂ R
bez urzycia sprzetu mechanicznego ,;7;?7;,- f‘a:; 8
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)
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Schemat ulozenie kabla
w m. Borkowice , Gmina Mosina.
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Obserwator GR (zestawienie wynikow) 18
3D Rendering 20
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 21
Powierzchnie zewnetrzne
Siatkowka 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 22
Izolinie (E, prostopadie) 23
Grafika wartosci (E, prostopadie) 24
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Boiska, Borkowice |, gm. Mosina

2 losé

6 llosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boiska, Borkowice

INDU FLOOD GEN2 2 / 6548 / 96
LEDs 65mA NW 740 125W / / 449652
Numer artykutu:
Strumien dwietlny (Oprawa): 19564 im
Strurnien swietlny (Lampy): 23203 Im
Moc opraw: 125.0 W
Kiasyfikacja odwietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 87 99 100 84
Wyposazenie: 1 x 86 LEDs 55mA NW 740
{Czynnik korekcyjny 1.000).

INDU FLOOD GEN2 3 /6548 / 288
LEDs 55mA NW 740 375W // 449982
Numer artykubu:
Strumien swietiny (Oprawa): 59116 Im
Strumiert Swietiny (Lampy): 69610 Im
Moc opraw: 375.0 W
Klasyfikacia cswietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 87 99 100 85
Wyposazenis: 1 x 288 LEDs 55mA NW 740
{Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALuUx

23.07.2021

, gm. Mosina / Lista opraw

SE

-
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DIALUX

23.07.2021

Boiska, Borkowice | gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko - pitka nozna / Dane planowania

Ts5721m
@ @ 15113
[/ p
A rd
®© ® ® | tre1s
) ) ) ) T 10.13
16.98 2218 50.66 79.16 83.79m
Wspolczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:478
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Ilm] @ (Lampy)[lm] Pl
INDU FILOOD GEN2 3/ 6548 / 288
L & | EDs 55mA NW 740 375W // 449982 (1.000) 59116 68610 3750
. W sumie;
W sumie: 354693 417660 2250.0

rFs
Strona 4
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Boiska, Borkowice gm. Mosina

6 llod¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

INDU FLOOD GEN2 3 /6548 /288

LEDs 55mA NW 740 375W // 449982
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 59116 Im
Strumien swietlny {Lampy): 69610 Im

Moc opraw: 375.0 W

Klasyfikacja oéwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 87 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 288 LEDs 55mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALuUx

23.07.2021

Boisko - pitka nozna / Lista opraw

58
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DIALux

23.67.2021

Boiska, Borkowice |, gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Boisko - pitka nozna / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

T5721m
@ ":'51.13
- ‘7 -
A

® T3

. . . ’ 71013
16.88 2216 50.86 79.16 83.79 m
Skala 1: 478
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja m} Punkt oswietlania [m) Kat oswietlania [’}  Ustawienie S
X Y Z X Y Z

INDU FLOOD
GENZ2 3/6548 / 288 LEDs
S55mA NW 740 375W 7/ 1 22155 51.128 8.000  31.347 34.187 0.000 250 (C90,GMax)y |
449982

INDU FLOOD
GEN2 3/6548/ 288 LEDs
55mA NW 740 375W // 2 79155 51.128 9.000 69.963 34.197 0.000 250 (C90,GHIMax) /
448882

INDU FLOOD
GENZ2 3/ 65487288 LEDs ne ©ANA
55mA NW 740 375W /7 3 22155 161 74 347 33.059 0.000 250 (C90,GiMax) /
449982

INDU FLOOD
GENZ2 3/6548/ 288 LEDs
55mA NW 740 375W 7/ 4 79.155 16,128 8000 69.863 33.059 0.000 250 {(C80,GIMax)y [
449982

-
Strona 6



DIALuUx

23.07.2021

Boiska, Borkowice gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Boisko - pitka nozna / Oprawy sportowe (lista wspéirzednych)

Lista opraw sportowych
Oprawa indeks Pozycja [m) Punkt cdwietlania fm) Kgt oswietlania [*]  Ustawienie Shup
X Y Z X Y Z
INDU FLOOD
GENZ 3/ 6548/ 288 LEDs
55mA NW 740 375W 7/ 5 50.655 51.128 9.000 50.658 34.513 0.000 284 (C90,GIMax) /
448982
INDU FLOOD
GENZ 3/6548 /288 LEDs
55mA NW 740 375W /7 6 50.655 16.128 9.000 50.658 32.743 0.000 284 (C90,GIMax) [
449082

6
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Boiska, Borkowice

. gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.07.2621

Boisko - pitka nozna / Obserwator GR (zestawienie wynikéow)

T57.21m
6 ] @
@A@ @=@a®v®§ g@ Tase2
e “u%«»x en))/,\,cu IRIRITIR
- (1sf Tok da1kT 2255 ,@ .,@ ‘0098 T30.04
% ‘mg;uy% ‘"ﬂ}%ﬂh‘x{ﬂh %Xfm,
O T26.47
v eu!gﬁ»)gm}%«»gahgmx N
S ¥ _5_.:3- 12290
® ] ®
L L o ) . L 3 Il --10‘13
16.88 2242 2947 36.53 43.59 50.65 83.79m
Skala 1:478
Lista punktéw obliczeniowych GR
Nr. Elykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Mana.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtosc krokdw Nachyilenie
1 Obserwator GR 22422 22905 1.500 0.0 360.0 15.0 20 387
2 Obserwator GR 25954 22913 1.500 0.0 3600 15.0 -20 390
3 Obserwator GR 29486 22913 1.500 6.0 3600 15.0 20 42 Y
4  QObserwator GR  33.017 22.905 1.500 0.0 3600 15.0 20 420

Strona 8



Boiska, Borkowice

.gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

23.07.2021

Boisko - pitka nozna / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.

@ 00~ & U

10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
36

1) Ekwiwalentna zaciemniajgca luminacja otoczenia zostala dokiadnie obliczona.

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Cbserwaior GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m}

X Y Z Poczgtek
36.537 22914 1.500 0.0
40.075 22910 1.500 0.0
43.597 22.924 1.500 0.0
47.128 22.909 1.500 0.0
50.645 22.910 1.500 0.0
22427 26484 1.500 0.0
25.847 26487 1.500 0.0
29.480 26471 1.500 0.0
33.003 26.480 1.500 0.0
36.533 26477 1.500 0.0
40.074 26.486 1.500 0.0
43598 26.482 1.500 0.0
47.128 26.486 1.500 0.0
50.657 26479 1.500 0.0
22.425 30.040 1.500 0.0
25,955 30.050 1.500 0.0
29.481 30.047 1.500 0.0
33.002 30.055 1.500 0.0
36.537 30.050 1.500 0.0
40.073 30.061 1.500 0.0
43.602 30.056 1.500 0.0
47.124 30.047 1.500 0.0
50.650 30.053 1.500 0.0
22.419 33.625 1.500 0.0
25.966 33.617 1.500 0.0
29.474 33.631 1.500 0.0
33.006 33.631 1.500 0.0
36.547 33.627 1.500 0.0
40.090 33.630 1.500 0.0
43.594 33.630 1.500 0.0
47.124 33.630 1.500 0.0
50.657 33.617 1.500 0.0

Obszar kata widzenia [°)]
Koniec Odleglosé krokdéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
2.0
2.0
-2.0
2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
~2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

41 M
399
3g v
331
38 1
41 "
42 M
43
43 1
42 1
40 Y
41 1
42 Y
42 1
43 1

43 M
43 1
43 Y
40 Y
4 M
43
42 M
42 "
43 1
42"
42 M
41 M
40
40 Y
41 1
41"

62,
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Boiska, Borkowice .

gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

DIALuX

23.07.2021

Boisko - pitka nozna / 3D Rendering

e
Strona 10




DIALux

23.07.2021

Boiska, Borkowice . agm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko - pitka nozna / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

0 15 30 45 60 75 a0 105 120 Ix

Y

rF.
Strona 11



Boiska, Borkowice gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
g-Mail

DIALux

23.07.2021

Boisko - pitka noZna / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T5721m
® & 8
J+ I A I T + o+ o+ B+ O+ o+ o+ +\' 46.13
+ 4 + + + + + + &
+ 4 +  + + o+ F +
+ 4 + et + + ++ + + 113363
+ + 4+ 4 o+ 4 +
+ 4 + + ks + + + +
+ +  + o+ + +  + o+ o+
a3 4 1
21.13
& e ®
e ) 1013
16.98 50.66 83.79m
Skala 1:478
Pozycja: (50.655 m, 33.628 m, 0.000 m)
Rozmiar: (60.000 m, 25.000 m)
Rotaga: (0.0°, 6.0°, 0.0%)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E .l ELnIXl EoaxfXl Enn/En  Euin/EBnax EnwEm  WIm] Kamera
1 pionowa 80 57 131 0.71 0.43 {0000 /
Ey, mE = Stosunek migdzy srednim poziomym | pionawym nateeniem oswietlenia, W = WysokoS¢ pomiaru
e
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Boiska, Borkowice

. gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

23.07.2021

Boisko - pitka nozna / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
lzolinie (E, prostopadie)

’:-/; /- 3&/ + + 794—\\\?:& 12.50m
——— 0 // “ ‘TUU'—-“‘
G077 T T + 0, I
B0 29 80
Yol et N
~70
+ 4 + - or + ghc + -t
70 60 | —
"'f——; + +\/+ ?0’-“1- 79"'
M“‘Mac 80
e + / g 90
100 \ 074 pg=r
B‘\\-‘—\ /"'-fﬁ A
| 4250
-30.90 30.00m

Polozenle powierzchni w scenie

zewne

Zaznaczony punkt: (20.655 m,

trznej:

21.128 m, 0.000 m)

Siatka:

17 x 7 Punkty

E, [ix]
80

E,, [
131

Emiﬂ fIx]
57

Em in

Woartosci Lux, Skala 1 : 429

IE,

0.7

/E

max

0.43

Emin

-
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DIALux

23.07.2021

Boiska, Borkowice gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko - pitka nozna / Boisko do gry w pitke noznga 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Grafika wartosci (E, prostopadle)

] ] f T

15 110 96 74 61 65 90 123 131 123 90 65 61 74 96 110 115] | '2%0m
B —

80 91 81 69 61 64 82,103 108 103°&2 64 61 68 81 o1 89

70 75 68 61 58 62 /75 85 87 8 76 ?z 58 61 68 75 70

63 siq 63 .58 §_?i 61}- 73 79 78 79 73 61 FZ 58. 63 69 63

70 715 68 61 58 62 \75 85 87 85 76/ 62 58 61 68 75 70

89 9; 81 69 61/64 83103 108 103 /82 64\6? 69 81 91 89

115 110 96 74 61 65 90 123 131 123 90 65 61 74 96 110 115
I -1 A1

, ' 1250
-30.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 429

PoloZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (20.655 m,
21128 m, 0.000 m)

B
Siatka: 17 x 7 Punkty
Em Hx} Emin [IX} Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
80 57 131 0.71 043

~rd

-~
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DIALux

23.07.2021

Boiska, Borkowice . ., gm. Mosina

Edytor
Tetefon
faks
e-Mail

Boisko - siatkéwka / Dane planowania

T4163m
T3040
T27.86
| i - 2564
40.70 50.66 61.20m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:149
Wykaz opraw
Nr. Ho$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [im}] @ (Lampy) [Im] P W]
R INDU FLOOD GEN2 2/ 6548 /96
V2 EDs 55mA NW 740 125W / / 449652 (1.000) 19564 23203 1250

W sumie: 39127 Wsumie: 46406 250.0

68
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Boiska, Borkowice , gm. Mosina

2 llosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

INDU FLOOD GEN2 2 /6548 / 96

LEDs 55mA NW 740 125W / / 449652
Numer artykuhu;

Strumien swietiny (Oprawa): 19564 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 23203 im

Moc opraw: 125.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 87 89 100 84
Wyposazenie: 1 x 96 LEDs 55mA NW 740
{Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

23.07.2021

Boisko - siatkéwka / Lista opraw

-
Strona 16



DIALux

23.07.2021

Boiska, Borkowice gm. Mosina

Edytor
Telefon
{aks
e-Mail

Boisko - siatkéwka / Oprawy sportowe (lista wspodirzednych)

T4183m

@ T39.40

@ 12786

) ) . 2564
40.70 50.66 61.20m
Skala 1 147
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m}  Kgt oswietiania[*]  Ustawienie Stup
X Y z X Y Z

INDU FLOOD
GEN2 2/6548 /96 LEDs
55mA NW 740 125W 7/ 1 50.655 39.400 9.000 50.656 31.124 0.000 474 (C90,GiMax)
449652

INDU FLOOD
GENZ 2 /6548 /96 LEDs
55mA NW 740 125W /1 2 50.655 27.855 9.000 50.656 36.131 0.000 474 (C90,GIMax) /
449652

7O

Fs
Sfrona 17
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Boiska, Borkowice

, gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

23.07.2021

Boisko - siatkéwka / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

T4183m
q _55@4;,’@ A 17 % _:,-_m.;_ 4

R t";i'%‘tt'ﬁﬁ’. 4?"3“F§ 5502

AN AR ‘.,;&A._*‘,,

S N NS EU) = NS T

“V"’,'_ ‘y”(,' “:\?ffd_t o $f'.’f ‘\? 3202

e

S e A NS WA

\“:;,ﬁ"* p e 6 ) 13042
. . . . . . 2564
40.70 43.38 44.84 4629 47.75 49.20 50.66 61.20 m

Skala1:1"7

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

AW R -

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.

X Z Poczatek Koniec Odlegiosé krokow Nachylenie
43.383 30427 1.500 0.0 3800 15.0 20 3¢2Y
44,836 30426 1.500 0.0 3600 15.0 20 327Y
46.290 30427 1.500 0.0 360.0 15.0 20 319
47.749 30423 1.500 0.0 380.0 15.0 20 39
b
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DIALUxX

23.07.2021

Boiska, Borkowice , gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko - siatkéwka / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczgtek Koniec Odleglo$¢ krokow Nachylenie
5 Obserwator GR  49.200 30.426 1.500 0.0 360.0 15.0 20 307"
6 Obserwator GR  50.655 30.426 1.500 0.0 360.0 15.0 20 30
7 Obserwator GR  43.383 32.027 1.500 0.0 360.0 15.0 20 32 1Y
8 Obserwator GR  44.837 32.025 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3271
8 Obserwator GR  46.200 32.027 1.500 0.0 3860.0 15.0 20 330
10 Obserwator GR  47.746 32.027 1.500 0.0 360.0 15.0 20 341
11  Obserwator GR  49.202 32.026 1.500 0.0 360.0 15.0 20 331
12 Obserwator GR  50.656 32.021 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3371
13 Obserwator GR  43.383 33.628 1.500 0.0 3600 15.0 20 3V
14 Obserwator GR  44.837 33.627 1.500 0.0 360.0 15.0 20 32
15 Obserwator GR  46.292 33.630 1.500 0.0 360.0 15.0 20 331
16 Obserwator GR  47.747 33.628 1.500 0.0 360.0 15.0 20 341
17 Obserwator GR  489.208 33.630 1.500 0.0 3600 15.0 -20 331
18 Obserwator GR  50.657 33.617 1.500 0.0 360.0 15.0 20 33"

1) Ekwiwalentna zaclemniajgca luminacia otoczenia zostata doktadnie obliczona.

2
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Boiska, Borkowice

gm. Mosina

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.07.2021

Boisko - siatkéwka / 3D Rendering

s
Strona 20



DIALux

23.07.2021

Boiska, Borkowice , gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko - siatkéwka / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

G 15 30 45 60 75 80 105 120 x

Y

Strona 21



DIALUx

23.07.202%

Boiska, Borkowice gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko - siatkdwka / Siatkowka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T4183m

Tarses

13363

T29063
. ] i ) 2564
40,70 4266 50.66 58.66 6120m

Skala 1:153
Pozycja: (50.655 m, 33.628 m, 0.000 m)
Rozmiar: (16.000 m, 8.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 11 x 5 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Siatkéwka 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E Ik E . EpoxlX  ELin/En  Emin/Enax Enn/Ermn  WIM Kamera
1 pionowa 88 48 124 0.55 0.39 /0000 /

E, /Em = Stosunek migdzy érednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = WysokoSG pomianu

15 )
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Boiska, Borkowice , gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.07.2021

Boisko - siatkéwka / Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA} / Izolinie (E,

prostopadle)
/ \ T4.00m
80 00— 3 r
60 / \
10P \ 3
12p 100
80 ( T
l 100 120 .__»120 60
60 80 1 _ 80
\ {00

100 B 100/ |

i
? . -4.00

-8.00 8.00m

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt; (42.655 m,
29.628 m, 0.000 m)

Siatka: 11 x 5 Punkty

E,, [Ix] E.n X
88 48

Emax i Emin / EEm
124 0.55

Wartosci Lux, Skala 1: 115

Emin / Emax
0.39

16

a
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Boiska, Borkowice

, gm. Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

23.07.2021

Boisko - siatkowka / Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadle)
T4.00m
48 64 82 96 101 102 101 96 g2 64 48
52 71 92 109 117 118 117 108 92 71 52
54 73 06 114 123 124 123 114 96 73 54
52 71 892 109 117 118 17 109 92 71 52
48 64 a2 96 101 102 101 86 82 64 48
- . -4.00
-8.00 8.00m
Wartosci Lux, Skala1: 115
PotoZzenie powierzchri w scenle
zewnetrznej:
Zaznaczony punk!: (42.655 m,
29.628 m, 0.000 m) l
Siatka: 11 x 5 Punkty
Em 3] Emin fx] Emax i Emin ! Em Emin / Emax
88 124 0.55 0.39

s
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max wind area

i muaksymaina powierzchnia

wiatrowa [m7]

(N 8/3/60/W

85x400

600

0,44

0,24

L 12

153

4 61/150

85x400

600

0,83

0,52

40

3 76/165

100x400

0.57

0,34

12

12

154

1465

10

H

4 76/165

100x460

600

1,03

0,67

0,82

10

12

12,73

FANS

124

2,5+4 60/159

85x400

500

0,79

0,50

0,61

50

12

10,97

1,94

106

50 8/4/F250

SX 8/4/F250

4 63/161

4 63/190

100x400

100x400

500

plLL

B-15¢

8150

109

1,99

0,67

131

0,85

1,61

i}

50

14,69

2,31

474

3

103

114

(N 9/3/60/W

A 9/A/6AMW

3 601160

4 61/161

$5x400

§5x400

600

0,40

0,80

0,2

6,48

0,28

062 |

15

15

9,03

1315

166

210

97

133

CN9/3/16/W

3 6171

T00x400

0,51

0,29

638

40

15

104

176

13

(N 9/4/76/W

4 76177

160x400

0,98

0,63

0,78

13

14,99

2,26

150

SRH 9-4/60/W

29+4 60/159

85x400

600

055

831

041

50

15

10,86

"W

50 9/4/F250

4 63/161

100x400

500

B-15¢

0.79

043

0,58

56

114

SX9/4/F250

O - oémiokat / octagonal-conical

4 63/196

O - rura / tubutar

100x400

@ - storek / round-conical

500

B-15¢

1,54

0,97

L2

50

22,64

3,66

127






Belki i Glowice
Przedstawione konstrukcje majg jedynie charakter pogladowy i nie wyczerpuja peinej informacji na temat wszystkich oferow-

anych przez firme rozwigzan,

Beams and heads
The designs are for illustration only and do not cover the full information on all the solutions offered by the company.
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Sposoby montazu OZ2T/0Z2TR* OZ3T/OZ3TR*
Mounting options

e

OZ2T/OZ2TR*

* gérna czesé belki ma moiliwoié obrotu wzgledem osi pionowej
the upper part of the beam is able to rotate around a vertical axis

Przykiad oznaczenia / Sample symbol

81/350 -60

| kericéwka stupa/masztu / top diameter of the pole/muast
diugosc / length

typ belki / beam type
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