STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT CRGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 004.011-0018 KOBRA wer. 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt : Gmina Mosina 2022

Budowa oswietlenia drogowego
w Mieczewie ul. Wierzhowa i ul. Lipowa

Kad CPV: CPV 45316110-9 instalowanie urzadzen owistlenia drogowego, CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu ped budowg, CPV 45310000-3 - Roboty
instalacyjne elekiryczne, CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruldury
okablowania

towestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykonawca : Egz. nr.......



1. Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreflenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakiadow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzgtu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogolna charakterystyka obicktu

W miejscowosci Mieczewo ul. Wierzbowa i Lipowa Gmina Mosina ETAP 1, przewidziano
wydzielong linig kablowg oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
os$miokatne o wysokosci 7 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w
dokumentacji technicznej i oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentagji
technicznej. Zasilanie odbywal si¢ bedzie z projektowanego zlgcza kablowego
realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0.. Calo$¢ urzadzen pozostaje na majgtku i w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w ztaczu kablowym

w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowac wolnostojacy szafke oswietlenia
ulicznego SO (przy zigczu kablowym realizowanym przez Enea Operator Sp. z 0.0.), kt6rg
zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 dt. 1/5 m. Nastepnie z projektowanej szafki SO
wyprowadzic obwod oswietlenia ulicznego kablem YAKY 4x35 mm2 o tgcznej diugosc
449/508 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowac sig bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych
drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie

uliczne na majgtku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdirzednych
geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. calonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwéd PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspdlpracy z przekaznikiem zmierzchowym



4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:

* Wspdlrzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzglgdniajace warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie fub
opoOznienie zatgczania i wytgczania oéwietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

» Przedziat czasowy czesciowego lub catkowitego wytgczenia oswietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru {do +30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

* Rzeczywisty czas zataczenia | wylgczenia oéwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tytko w
czasie zimowym)

¢ Stan licznikdw rzeczywistego czasu zatgczenia oéwietlenia, dia kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktuainego miesiaca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm2 o igcznej
dlugosci 403/457 m. Kabel ufozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej, na gtebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel utozyé na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykry¢ warstwg piasku réwniez 10 cm, pozniej ulozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczyé folia kablowag koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywrécié

do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,



roku utozenia i opisu "O$wietlenie uliczne". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniu z Gminy Mosina. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié w

przecisku ochronnym typu SRS 75 — zgodnie z rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemiC na ich koncach oraz co 500 m -~ wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q ~ zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oéwietleniowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/3/1 jako stalowe
ocynkowane osmiokgtne o wysokoéci 7 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami
zawartymi w dokumentacji technicznej, instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu

B-120. Stupy ustawi¢ w migjscach pokazanym na mapie projektowej.

Na stupach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/3/1, zabudowaé pojedynczy wysiegnik di. 1,0 m
typu W12/1/1 (kat nachylenia 5°) oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w

dokumentaciji technicznej z barwg $wiatta: biata-neutraing — zgodnie z rys. nr 1 2,

Na stupie nr 1 zabudowa¢ podwdjny wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/2/1 (kat nachylenia 10°,
(kat miedzy ramionami 90%) z dwoma oprawami LED zgodnie z parametrami zawartymi w

dokumentaciji technicznej z barwa $wiatta: biata-neutraing — zgodnie z rys. nr 1i 2.
Zastosowac w oprawach redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawi¢ w miejscach

pokazanym na mapie projektowej nr 1.

Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot.
Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Staroste Poznanskiego oraz Burmistrza

Gminy Mosina.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-8ERWIS Poznar
Temat nr ; 061-011-0046 KOBRA wer. 9.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Mieczewie ul, Wierzbowa i ul. Lipowa
ekt : Gmi i
Date 202209107 Omina Mosina 2022 i 1
Lp. Podstawa katkulacii / opis pozycji lloss Jedn. miary
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO - B
11 KNNR 005-0701-02-00 MRRIB 03201 m3
Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. li
1%08°04= 8,326
Razem = 0,320 | m3
21 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 0,240 | m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. il
1706*04~= 0,240
Razem = 0,240t m3
3 | KNNR (05-0706-01-00 MRRIB 2,000im
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
t*2= 2,000
Razem = 200G | m
4 | KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 0,243 | m3
Zageszczanie nasypow ubljakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. !f - do wymaganego wska#nika
zageszeznia grunfu min. 0,99
1*04706= 0,240
Razem = 0,240 { m3
5| KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 1,000 m
Rgczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabi: foligz PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lif - kabel YAKY 4x35mm2
1= 1,000
Razem = 1,000 m
& | KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 2000 m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0.5 do 1,0 kg/m
2= 2,600
Razem = 2000 m
T KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 2000 szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce 2 tworzyw sztucznych - zaroblenie na sucho
kofica kabla 4-2ylowego, o przekroju 2yl: ponad 16 do 50 mm2
2= 2,000
Razem = 2,000} st
8 | KNNR 005-0401-04-00 MRRiB 1,000 kpl
Montaz szafki oéwietleniowej SO - 1 ohwodowej
91 KNNR 005-0406-01-00 MRRIB 1,000 sz
Montaz wiiadek bezpiecznikowych WTN 00 25A
i= 1,000
Razem = 1,000 | szt
10 | KNNR 005-0312-09-00 MRRiB 1,000 | szt
Montaz zabezpieczen S1918 16A
1= 1,660
Razem = 1,000 | szt
111 KNNR 005-0602-04-00 MRiRiB 3,000 m
Montai przewodow uziemiajacych | wyréwnawczych wykenanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulozonych luzem
3= 3,000
Razem = 3,000 i m
12 | KNNR 005-0606-05-00 MRRiB 1,000 uziom
Montaz metoda udarowa uziemu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lil - diugosc uziomu 4,5 m
13 | KNNR 005-0606-06-00 MRRIB 1,000 | uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: katll - za kazde nastgpne 1,5 m diug.uziomu
= 1,006
Razem = 1,000 | uziom




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozrart
Temat nr ; 001-011-0046 KOBRA wer, 9.5
Budowa o$wietienia drogowego w Mieczewie ul. Wierzhowa i ul. Lipowa
1. Linia kablowa nin 04KV - zasilanie SO
Data : 202240810 Str: 2
ip. Podstawa kalkulacji / opis pozycit lioé Jedn. miary
14 | KNNR $05-1304-01-00 MRRiB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego fub roboczego: - pierwszy pomiar
151 KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 1,060 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy
18| KNR 514-0604-01-00 1,000 szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
1= 1,600
Razem = 1,000 | szt
2| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie shipéw odwietleniowych
17} KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 117,440 [ m3
Reczne kopanie rowow dia kabli, w gruncie : kat. Hl
367*08%04= 117 446
Razem = 117440 | m3
18 | KNNR 005-0702-02-00 MRRiS 88,080 | m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie ; kat. Il
3670604 = 88,080
Razem = 88,080 | m3
19 [ KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 734,000 i m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscl: do 0,4 m
07 2= 734,000
Razem = 734000 {m
20 | KNNR 001-0408-32-00 MRRIB 88,0801 m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. il - do wymaganego wskaznika
zageszcznia gruntu min, 0,99
367*04*06= 88,080
Razem = 88,080 | m3
211 KNNR 0050707-02-00 MRRIB 367,000 m
Reczne ukiadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lil - kabel YAKY 4x35mm2 _
367 = 367.000
Razem = 367,000 | m
22| KNNR 005-071502-00 MRRiB 38,5001im
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 ka/m
M*35= 38,500
Razem = 8500 {m
23| KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 22,000 szt
Obrébka na sucha kabli na nap.do 1 kY, o izolacji | powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na suche
kofica kabla 4-iytowego, o przekroju Zyl: 35 mm2
2*1t= 22,000
Razem = 22000 szt
24 | KNNR 005-1001-01-00 MRRIB 11,000 | szt
Montaz i stawianie stupéw oéwietleniowych, stalowych ocynkowanych oémiokatnych o wysoko$ci 7 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
= 11,000
Razem =| 11,000 | szt
25| KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 12,000} kp
Montai przewod6w do opraw oswietleniowych, przez weiaganie w stupy, rury ostonowe | wysiegniki, przy
wysokoscl latari: ponad 6do 9 m
12= 12,000
Razem = 12,060 { kpl
26 | KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 10,000 | szt
,,,,,,, Monta wysiegnikow rurowych jednoramiennych, mocowanych nastupie 121140 |



PRZEDMIAR ROBGT ORGBUD-SERWIS Poznaf
Temnat ar : 001.041-0016 KOBRA wer. 8.5
Budowa oswietlenia drogowego w Mieczewie ul. Wierzbowa i ul. Lipowa
2. Linia kablowa rn 0,4k - zasilanie slupdw owietleniowych
Data : 2022.09-10 Str: 3
ip. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
10 = 10,000
Razem = 10,000 | szt
27 | KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 1,000 | szt
MontaZ wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na slupie W12/2/4,0
1= 1,000
Razem = 1,000 ; szt
28 | KNNR 005-0723-01-00 MRRIB 37,000 m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
37= 37,600
Razem = 37,000 m
28 | KNNR 005-0743-02-00 MRRiB 37,0001 m
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kgfm - kabel
YAKY 4x35mm2
= 37,000
Razem = 37000im
301 KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 4,000 szt
Montai opraw LED oswietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
31| KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 8,000 | szt
MontaZ opraw LED o$wietlenia drogowego - na wysiggnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
techniczngj
&= 8,000
Razem = 8,000 1 szt
32| KNNR (05-1006-01-00 MRRIB 11,000 szt
Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych
1= 11,000
Razem = 11,000 | szt
33| KNR 514-0604-01-00 11,000 | szt
Macowanie tabliczek opisowych: praykrecanych
ti= 11,000
Razem. = 11,000 | szt
34 1 KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 444,000 | m
MontaZ przewodéw uziemiajacych | wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: wlozonych iuzem
44 = 444,000
Razem = 444,000 | m
35| KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 2,0007 uziom:
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.l - dlugo$é uziomu 4,5 m
2z 2,005
Razem = 2,600 | uziom
36 | KNNR 005-0608-06-00 MRRIB 2,000 | uziom
Monta metoda udarowa uziomu ze stafi profilowanej, w gruncie: kat.iif - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
2= 2,000
Razem = 2,000 | uziom
37 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem U 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaf
Temat nr: 001-011-0016 KOBRA wer. 9.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Mieczewie ul. Wierzbowa i ul. Lipowa
Data : 20220010 2. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupbw oswiatieniowych S 4
ip. Podstawa kalkulacji/ opis pozygji Hosc Jedn, miary

38 KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 10,000 | szt

Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnege lub roboczeqo; - kazdy nastepny pomiar
10 10,060
Razem 10,600 szt

39 | KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 11,000 odc

Badande linil kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
11 11,000
Razem 11,06G | ode
3| Wytyczenie | geodezja powykonawcza

46 Pozycja 1,600 | kpl
Wytyczenie i geodezja powykonawcza

3.1 | Projekt organizacji ruchu

41| analiza wiasna 1,000 | kpt
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Staroste Poznanskiego

42| angliza wlasna 1,000 | kpi
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

- Koniee wydruky ---



