STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temak nr: 044-041-0014

ORGBUD-SERWIS Peznan
HOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Chiekt: Gmina Mosina 2022

Budowa oéwietienia drogowego
w Mosinie ul. Gajowa

Kod CPY: CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen odwietlenia drogowego, CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45310000-3 - Reboty
instatacyjne elekiryczne, CPY 45314300-4 Instalowanie infrastruktury
okablowania

tnwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor Wykonawea :

Egz. ir...



1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreS§lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladéw Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzgtu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD - SERWIS).



2. Ogdlna charakterystyka obiektu

Omawiany obrgb miejscowosci Mosina nie posiada w chwili obecnej oswietlenia drogowego.

Z istniejgcego stupa oswietleniowego na ul. Rzeczypospolitej Mositiskiej nalezy wyprowadzi¢ kabel
zasilajacy projektowane lampy oswietleniowe. Sie¢ elektroenergetyczna jest w dobrym stanie
technicznym. Do nowo przylaczanych opraw oswietleniowych nie ma potrzeby wystepowania do
Enea Operator sp. 2 0.0. 0 wzrost mocy przytaczeniowej, gdy: istniejaca moc jest wystarczajgca. W
zatgczeniu warunki przytaczeniowe z Enea Operator Sp. z 0.0..

Stan projektowany:

- w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu {RYS. E-1) ustawié¢ stupy
oswietleniowe osmiokatne o wysokosci 7m od powierzchni podioza, gruboéé blachy 3 mm

- na ktérych zamontowa¢ wysiegniki o dtugosci 1m typu W12/1/1 {kat nachylenia 5°) wraz z
oprawami oswietleniowymi LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacii
technicznej w ilosci 7 kpl; zastosowa¢ fundament prefabrykowanych typu B-120;

- zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

- projektowane oswietlenie spefnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla jezdni.

- ze istniejgcego stupa na ul. Rzeczypospolitej Mosiriskiej na dz. nr 831 wyprowadzi¢ linie
kablowa typu YAKY 4x35mm’ o tgcznej diugosci 325m (247m wykopu otwartego, 43m
przecisku), ktérg prowadzi¢ poprzez projektowane stupy oéwietleniowe,

- wszystkie projektowane stupy oswietieniowe nalezy uziemié; rezystancja uziemienia
stupow kosficowych < 50; pozostatych <50,

Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie; skrzyzowanie i zblizenie z instatacjami podziemnymi wykonad
recznie. Zachowac normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzqdzer: podziemnych. Dokonad
whasciwego zageszczenia wykopow, pas drogowy przywrocic do stanu zgodnego z obowiqzujgcymi
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

Diugosc sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oéwietlenia drogowego:

247m wykopu otwartego + 43m przecisku 325m_linii kablowej

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z OPINIA Z POSIEDZENIA
NARADY KOORDYNACYINE) ORAZ POZOSTALA CZESCIA UZGODNIEN.



Uktadanie kabla niskiego napigcia 0,4kV w ziemi.

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,9m i szerokosci 0,4m na 10cm
warstwie piasku linig falisty z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesuniec
gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowad minimalne promienie zgiecia R, ktdre
w zaleznosci od rodzaju i Srednicy kabla d, wynoszg dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych
skrecanych z jednoZyfowych R=15dz. Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz
do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Po pozytywnym wyniku odbioru, kabel
przysypac 10cm warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokryé na calej trasie
folig koloru niebieskiego. Pozostaly czesé rowu kablowego zasypad ziemia rodzima ubijang
warstwami. Kabel na calej trasie w odstepach niewiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Oznaczniki
kablowe powinny zawiera¢ trwate napisy takie jak:

- napiecie nominalne sieci,
- oznaczenie ciggu kahlowego,
- typ i przekrdj linii kablowej,
- rok budowy linii kablowej,
- znak uzytkownika kabla.
Projektowang linie kablowgq energetyczng naleZy ufozy¢ bezposrednio w ziemi zgodnie z

opracowaniem N SEP-E-004,

Skrzyzowanio kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykonad w rurze ochronnej @75 oraz
przesicku @75 — zgodnie z (RYS. E-1}.

Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét.
Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Staroste Poznanskiego oraz

przez Burmistrza Gminy Mosina.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznad
Ternat nr ; 001-01%-0094 KOBRA wer, 9.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Mosinie ul. Gajowa
gkt : i ing 2022
Data: 202201 1 Gmina Mosina 20 St 1
5. - Podstawa kalkulaci / opis pozycji flosé | Jedn. riary
1: Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupdw oswietleniowych
11 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 79,040 | m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie ; kat, !l|
247*08%04= 79,040
Razem = 79,040 | m3
21 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 53,280 1 m3
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w gruncie ; kat. Il
247*06°04 = 58,280
Razem = 59,200 im3
3 | KNNR 605-0706-03-00 MRRIB 4940001 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci: do 0,4 m
A7 2= 494,000
Razem = 494,000 i m
4] KNNR 001-0408-02-00 MRRiB £0,280{ m3
Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. Il - do wymaganego wskainika
zageszcznia gruntu min. 0,99
247*04*06= 59,280
Razem = 59,280 m3
3 | KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 247,600 | m
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kgim, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.Ifll - kabel YAKY 4x35mm2
47 = 247,006
Razem = 247,000 | m
€ | KNNR 005-0715-02-00 MRRIB 24,500 | m
Ukfadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/im
7*36= 24,500
Razem = 24500 | m
71 KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 14,060 | szt
Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o kzolacji | powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
kofica kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 35 mm2
247 = 14,000
Razem = 14,000 | szt
8 KNNR 005-1001-01-00 MRRIB 7,000 szt
Montaz i stawianie slupdw oéwietleniowych, stalowych ocynkowanych osmiokatnych o wysokosci 7m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
7= 7,000
Razem = 7,000 szt
9| KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 7,000 kol
Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, przez weiaganie w stupy, rury osionowe | wysiegniki, przy
wysokosci latarf: ponad 6do 9 m
7= 7006
Razem = 7,000 kpl
30| KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 7,000 szt
Montaz wysiegnikow rurowych jednoramiennych, mocowanych na stupie W12/1#1,0
7= 7.000
Razem = 7,000 | szt
11| KNNR 005-0723-01-00 MRRiB 43,000 m
Przewierty mechaniczne pod obiektam|, dla rur SRS 75
43 = 43,000
Razem = 43000 im
12 KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 43.000im
Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel
________ YAKY 4x35mm2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznah

Temat ar : 001-011-0014 KOBRA wer. 8.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Mosinie ul. Gajowa
1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupow oéwielleniowych
Data : 2022-09-10 Sir. 2
Lp. Podstawa kalkulacji { opis pozyci llogt Jedn, miary
43= 43,000
Razem =| 43,000 m
13 | KNNR G05-1004-02-00 MRRiB 7,000 szt
Montaz opraw LED oéwietlenia drogowego - na wysiggnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacii
technicznej
F= 7,000
Razem = 7,000 | szt
14 KNNR 005-1006-01-00 MRRiB 7,060 szt
Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych
7= 7000
Razem = 7,000 szt
15| KNR 514-0604-01-00 7,000 szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
7= 7,000
Razem = 7,000 szt
16 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 3200001 m
Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulozonych luzem
326= 320,600
Razem = W m
17 | KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 1,000 | uziom
MontaZ metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lll - dlugoéc uziomu 4,5 m
1= 1,000
Razem = 1,000 | uziom
18 | KNNR 005-0806-06-00 MRRiIB 1,000 uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.ll - za kazde nastepne 1,5 m dlug.uziomu
1= 1.000
Razem = 1,000 | uziom
18| KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000} szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnege lub roboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
20 | KNNR 005-1304-02-00 MRRiB 6,000 szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
21| KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 7,000 ode
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy
7= 7.000
Razem = 7000 | ode
2| Wytyczenie i geodezja powykonawcza
22| Pozycia 1,000} kpt
Wytyczenie i geodezja powykonawcza
2.1} Projelt organizacji ruchu
23] analiza wiasna 1,000 { kpl
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Staroste Poznafiskiego
241 analiza whasna 1,000 kpl
Projekt crganizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

- Konige wydniky - --



