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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznatt Wrzeénia, 24.04.2020 1.
Rejon Dystrybucii Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzednia

tel. 61 850 40 00
26126/2020/0D5/ZR4

Gmina Mosina
ul. Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przyljczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z 0.0,

Charakter i okalizacja obicktu ofwictlenie drogowe, m. Mieczewo, ul, Wierzbowa, Lipowa,
warunki dotyczg przyljczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniows 4 kW

na napigcin 8,4 KV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlaeze kablowo pomiarewe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECE:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zlgcze kablowe pomiarowe, o ktérym mowa w pkt. 2.1., zabudowa¢é jake wolnostojace w pasie
drogowym u zbiegu ul. Wierzbowej i ul. Szerokiej przy istn. szafie kablowej SK7 (szafa nr 11/9/2 §-203
zas. ze stacji nr 64-170) z dostgpem od zewnatrz;

1.2. gabaryty zljcza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
zaciskows;

L3, drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkiadky z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1. na istniejgcym kablu YAKY 4x 120 mmkw w ciggu komunikacyjnym ul, Szerokiej (obw. nr H ze stacji
nr 64-170) zasilajacym dz. nr: 33/1; 33/6-10 i 33/17-22 wykonaé wceinke kablowy przy uzyciu 1 mufy
kablowej,
stosowaé kabel o przekroju 4x150 mmkw,
kabel wprowadzi¢ do zigcza kablowo pomiarowego wolnostojacego.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1,.wykona¢ WLZ przystosowany do obciazenia i obowigzujaeych przepisow

IH. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEF:

zaciski na listwie zaciskowej w 2laczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji pedmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnogci sieci i

instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb

b) Przedlicznikowego: 1x 20 A

zlacze kablowo pomiarowe

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadaj jcym tg ¢ < 0,4,
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VII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleky zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Mipistra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzer: elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszezeglnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgednych z przepisami

obowiazujgcego prawa,
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlaro - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa ¢ przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. 2 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunk6éw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Sp6iki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszezonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.

Data wainoSci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
Rozdzietnik:
<NEA Operator Sp, z 0.0,

REJON DYSTRYBUCJ WRZESNIA
Dzial Rozymyin 5 inwastycjt
Kiegownlk

Janlak

<
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Mosina dnia 03-09-2020r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane { Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV, szafki SO wraz zze

shupami oswietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mieczewo ul. Wierzbowa i Lipowa, Gmina Mosina
na dziatce nr: 33/16, 34/9, 35/11

Sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej







WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznaf, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, 22016 1. poz. 1725)iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3i4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm,) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojn z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz, U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Andrzej Baraniak
' magister inzynier
kierunek: Efektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycanych i elektroenergetycznych

E]

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 29dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlagciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzji shufy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwern Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 z
péén. zm.}:
§ 1. W rrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publiczne, kiéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Az

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyine metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczaey — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskis....£%20 52 .........
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskes==7 ... 7 /:’?% ......

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:........ XA LA ) i

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyfiskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaéwiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y4J-ON2-WPL *

~ Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B8, 62-050 Mosina
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. Ut. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.}

4

* Weryfikacjg poprawnoSci danych w niniejszym za¢wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujae sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacylnym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gafczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. & podpisie etektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
atektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prizy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Ao

* Weryftkacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawsdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na

stranie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.







RADA MIESSKA

W MOSINIE

Uchwals Nr XL/342/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
W sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo,
obejmujycego dzialki o nr ewid. 33 i 37,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 .

0 samorzadzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 v. Nr 13, poz. 74 z poZn. zm.) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z péin. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastepuje:

d""“’ %5'
£ ?E t
S % "e;\a

H
H

§1.
Uchwala si¢ ,Miejscowy plan 2agospodarowania preestrzennego terenu zabudowy

- mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmujacy dziatki o nr ewid, 33 i 377,

Zakres obowiazywania miejscowego planu okredlaja granice zatwierdzenia planu, zgodnie
z rysunkami planu: w skali 1 : 1000, stanowiacym zalqcznik nr 1 i w skali 1 : 500,
stanowigcym zafacznik or 2 do niniejszej uchwaly.

:
-
o
S

L. PRZEPISY OGOLNE

§2.

Uchwala si¢ zmiang przeznaczenia polozonych we wsi Mieczewo dzialek o nr ewid.: 33
i 37, o lacznej powierzchni 32 600 m? z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinna wraz z terenem upraw sadowniczych.

Przedmiotowy teren, wymieniony w ust. 1, stanowi grunty wsi Mieczewo objety
ustaleniami miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mosina.

‘Lokalizacia  projektowanej  zabudowy mieszkaniowe] nie moZe ograniczaé

funkcjonowania terenéw rolniczych przylegajacych bezposrednio do terendw zabudowy
mieszkaniowej oraz nie moze wplywaé na stosowanie odpowiednich $rodkéw i metod

§3.

Przedmiotem ustalei zmiany planu jest wyznaczenie nowej funkcji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z ukladem komunikacji obslugujacej przedmiotowy teren
1 terenem upraw sadowniczych.
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Uehwala nr XV/129/03
Rady Micjskiej w Mosinie
z dnia 23 pazdziernika 2003 r.

IR

w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Mieczewo przy ul. Szerokiej™.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z péin. zm.), ad. 10
ust. 3 i art. 26 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z péin. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska
w Mosinie uchwala, co nastgpuje: )

§1.

1. Uchwala sig ,,Mieljscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowe] jednbrodzinnej we wsi Mieczewo przy ul. Szerokiej”. Plan obejmuje teren
‘dzialek o nr ewid.. 34, 35/3 do 35/8, 36 i jest zmiang miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania  przestizennego  Gminy  Mosina, zatwierdzonego  uchwalg
Nr XX1/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj.
Pozn. z 1992 1. Nr 2, poz. 14).

2. Migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktdrym mowa w uw. 1. 31
ustalenia bedace tredeig ninicjszej uchwaly.

3. Integralng czg$cia planu jest rysunck planu, stanowiaey zatgeznik graficzny do niniejszej

uchwaty.
ROZDZIAL 1
Ustalenia ogéine
i § 2.
' Tekrod w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 uchwaty,
o ile z tredci przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale — nalezy przez to rozumieé niniejszq uchwale Rady Miejskicj w Mosinie,
o ile z tre$ci przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczegélnych i odrebnych - nalezy przez to rozumied przepisy  ustaw
‘wraz z aktami wykonawczymi;

4) rysunku planu ~ naleZy przez to rozumied rysunek planu na mapie w skuli 11000,
stanowigcy zalacznik graficzny do niniejszej uchwaty;

5) przeznaczeniu podstawewym - nalezy przez 10 rovumieé takie przeznaczcewic. kiore

~ powinno przewazaé na danym obszarze, wyznaczonym limami rozgraniczajacymi;

6) Tunkcji terena — synonim przeznaczenia podstawowego;

-~ 7) przeznaczeniu dopuszezainym — nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne

niz podstawowe, ktére uzupetniajg lub wzbogacaig przeznaczenie podstawowe;







Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dziatki

Uzytkownik/Zamieszkaly

_Uwagi

Mieczewo ul. Wierzhowa,
Lipowa dzialka nr 33/16,
34/9, 35/11, Gmina
Mosina

Gmina Mosina
PL 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

/15
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Odpis protokotu z narady koordynacyijnej
dotyczace] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostg Poznariskiego sposobem tradyeyinym/mieszanym/elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniy
w dniach 05,05-11.05.2020r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1675.2020

Whnioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO  PROJEKTOWO-HANDLOWO-UStUGOWE ANDRZE] BARANIAK,

ul. Galczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Obr, Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa, Lipowa, dz. 33/16, 34/9, 35/11

Rodzaj i funkcja przewodu: sie¢ energetyczna

Informacje uzupetniajace: 0,4 kv

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyinei po jei zakoniczeniu):

B jednomyslny i pozytywny,
[J niejednomyélny i niepozytywny.

Protokolant: Agnieszka Baczyk

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podsmiotu oraz
Imig I nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Veolia Poznar 5.A.
ul. Gdyriska 54
1 | 61-016 Poznat

L pozytywne bez uwag

[J negatywne

(1 pozytywne z uwagami

(J nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczesth!czy{ w haradzie

2. ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznas

. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. [0 pozytywne bez uwag | [ negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznari pozytywne z uwagami | [] nie dotyczy

Ewa Rakuta-Stachowiak

Projekt uzgodni¢ branzowo

Enea Oswietlenie Sp. z o.0.
ul. Ku Storicu 34
3. | 71080 Szczecin

] pozytywne bez uwag

L] negatywne

O pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie

Zarzad Drég Powiatowych
L ul. Zielona 8
4. 61-851 Poznan

! pozytywne bez uwag

[J negatywne

£] pozytywne z uwagami _

nie dotyczy

Nie dotyczy

Maciej Walentowski

Polska Spotka Gazownictwa
QOddziat w Poznaniu
5. | ul. Grobla 15, 61-859 Pozna#

] pozytywne bez uwag

E1 negatywne

pozytywne z uwagami

| O nie dotyczy

Bez uwag

Joanna Kasperuk

Operator Gazociagow Przesylowych
6. | GAZ-SYSTEM S.A. Cddziat w Poznaniu
ul, Grobla 15, 61-859 Poznah

& pozytywne bez uwag

[} negatywne

| [ pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Pow] ¥ Odrodak Dok f dezy|nej i Kartograficzne], ul, lackowsklego 18, 60-509 Poznan

" www. podgilt.powiat.poznan.pl
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mall: podgik®@podglk. powlat.poznan.pt podgi.powral.p P
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] Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA 5p. z 0.0. 0J pozytywne bez uwag | [] negatywne
ul. Dorczyka 1 [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
7- | 62-080 Tarnowo Podgérne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
PGNIG S.A. w Warszawie (] pozytywne bez vwag | [J negatywne
Oddziat w Zielonej G6rze O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
65-034 Zielona Gdra
PERN S.A. pozytywne bez uwag | [J negatywne
ul. Wyszogrodzka 133 O] pozytywne z uwagami | L1 nie dotyczy
5 09-410 Plock Bez uwag
pawel Purc
NETIA S.A, [0 pozytywne bez uwag | [0 negatywne
ul. Poleczki 13 [J pozytywne z uwagami | [3 nie dotyczy
10- | 02-822 warszawa Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
HAWE TELEKOM 5p. z 0.0. B2 pozytywne bez uwag 3 negatywne
Centrum Zarzadzania Sieciy [0 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
1L | ui. Bulgarska 65, 60-320 Poznath Bez uwag
Bartosz Pigtka -
instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag | [} negatywne
Poznariskie Centrum [0 pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Neskowskiego 12/14, 61-704 Poznas
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. [} pozytywne bez uwag | [ negatywne
ul. Kolejowa 19/21 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
60-717 Poznan INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 |
Przeimierowo, informuie, it na dzie 11.05.2020, we
wskazane] lokalizacji nie wystgepuje infrastruktura §
INEA S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym |
13, projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji fokainej dokonywanej |
Aleksandra Michatek przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na |
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad |
mapowy, halezy Je zabezpieczy¢ | powiadomic INEA |
S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu |
ustalenia trybu dalszego postgpowania.
'ORANGE Paiska Domena Hurt 3 pozytywne bezuwag | L] negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug [J pozytywne zuwagami | [J nie dotyczy
14. | Ewidencja | Standardy Infrastruktury Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
GCl Sp. z 0.0 [0 pozytywne bezuwag | [] negatywne
- ul. Obornicka 149 O pozytywne 2 uwagami | [J nie dotyczy
' | 62-002 Suchy Las Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
- Wielkopolska Sied Szerokopasmowa 5.A. [ pozytywne bezuwag | O negatywne
- ul. Wierzbowa 84 & pozytywne zuwagami | L] nie dotyczy

16.
Vel

Powistowy Ofrodek Dokimentac Geodery)

| | Knrtagraficzne), ul. Jack

18, 60-508 Poznan

tal, 61 8410 540, faks 51 3410 629, e-mall: podgik@podgik powlat.poznan.pl

www.podgik.powiat.poznan,pl
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62-081 Prze#mierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeimierowo, informuje, iz na dzier 11.05.2020, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura |
WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym |
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej

Aleksandra Michafek przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, naleiy je zabezpieczyC i powiadomi¢ WSS
5.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

AQUANET $.A. & pozytywne bezuwag | [ negatywne

ul. Doina Wilda 126 [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyezy

17. | 61-492 Poznast Bez uwag
Michat Catujek
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp.z0.0. | O pozytywne bezuwag | [ negatywne
18 ul. Przemystowa 10 [ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | 64-320 Buk Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe | [1 pozytywne bez uwag | LJ negatywne
' Sp.zo.0.wCzerwonakuy O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
19, . wne z uwagami_

ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Przedstawicie! nie uczestniczyt w naradzie

Spétka Wodna do Eksploatacii O pozytywne bez uwag | L] negatywne

Wodocizgu Dopiewo O pozytywne z uwagami | [1 nie dotyczy

20. i — : - :
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych (3 pozytywne bezuwag | [ negatywne

21 Komorniki Sp. z o.0. N [ pozytywne z uwagami | 3 nie dotyczy

* | ul. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Jerzy Meyza
Zaktad Komunalny w Kostrzynie 00 pozytywne bez uwag | [0 negatywne
( ul. Poznariska 2 Ol pozytywne z uwagami | £ nie dotyczy

22. 62-025 Kostrzyn Przedstawiciel ni tniczyt dzi

rzedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Wodociagi Kdrnickie i Ustugi Komunalne | [J pozytywne bez uwag | [ negatywne

53 WODKOM KORNIK sp. 2 0.0. N [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

" | ul. Poznariska 71C, 62-035 Kornik Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [ pozytywne bezuwag | [ negatywne

24 w Mosinie ] pozytywne z uwagami | L] nie dotyczy ]

" | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zakiad Komunalny w Pobiedziskach O pozytywne bez uwag | [J negatywne

Sp. 2 0.0. [J pozytywne z uwagami | OJ nie dotyczy

25- | ul. Poznafiska 58, 62-010 Pobiedziska Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych (] pozytywne bez uwag | [J negatywne
w Rokietnicy Sp. z 0.0. 3 pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

26. | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

1B, 60-50% Poznaf

Powlatowy Oérodek Dokumentaci lezyinef | Kartograficane), ul Jackowsk
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, emall: podgik@podgik.powlat.paznan.pl

&

www.podgik.powiat.poznan.pl
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Z2aktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowe w 5teszewie
27. | 1. Mosifiska 15, 62-060 Steszew

[ porytywne bez uwag

[ negatywne

£] pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie

Zakfad Gospodarki Komunalnej
| w Swarzedzu
28. | i, Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

O pozytywne bez uwag

[} negatywne

[J pozytywne z uwagami

{} nie dotyczy

Przedstawicie! nie uczestniczyl w naradzie

Tarnowska Gospodarka Komunaina
TP-KOM Sp. 2 0.0., ul. Zachodnia 4
29. | 62-080 Tarnowo Podgdrne

O pozytywne bez uwag

[J negatywne

[0 pozytywne z uwagami

] nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
30. | 62-070 Dopiewo

[ pozytywne bez uwag

] negatywne

{] pezytywne z uwagami

{1 nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki
Bydgoszcz
31. | wr Biedrusko

£ pozytywne bez uwag

[0 negatywne

] pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

Regionalne Centrum Iinformatyki - -
Bydgoszcz
32. | wr Babki | Krzesiny

Ll pozytywne bez uwag

{J negatywne - -

(0 pozytywne z uwagami

I} nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Wojciech Nowotarski

Regionalne Centrum Informatyki ® pozytywne bezuwag | [ negatywne

Bydgoszcz 0] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
33.

WT POZﬁaﬁ Bez uwag

Woijt/burmistrz wedtug wiasciwoéci miejscowei:

Oznaczenie organu oraz

koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska 0s6b upowainionych przez
te podmioty:

imle | nazwisko osoby upowainionej przez Stanowisko/treé€ uwagi Podpis
__qﬁan:
- O pozytywne bezuwag | [} negatywne
a4 [J pozytywne z uwagami j [ nie dotyczy
Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
[ pozytywne bezuwag | [J negatywne
0 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
35.
Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
Stanowisko/tresé uwagi Podpis

O pozytywne bezuwag | OJ negatywne
26 O pozytywne z uwagami | £ nie dotyczy
37 [J pozytywne bezuwag | [ negatywne
) 7 pozytywne z uwagami | [} nie dotyczy
4 Powiatowy Ofrdek Dol i Geodmzyjne] i ficzre), ul, Jack 18, 80-509 Poznafh

tal, 61 8410 540, faks 61 8410 529, a-mall:;odglk@padzik.powiat.pazmm.pt

www.podgik.powiat.poznan.pl
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{0 pozytywne bez uwag | [J negatywne
[ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r, ¢
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

X nie zioiono,

3 zoiono.

Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem przez projektanta
z przedstawiong na nim propozycjy usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta
dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej. s P\’r WA GO

4 i b

rerrrEasseRenTsaNy srnalass sinaevaEeraripunsngnn
Podpis | pieczet przewodniczacego narady koord

wrsres weie

ynacyjne)

informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (t]. D2.U.2019,725 2 pbin. zm.},
nieobecnodé na naradzle koordynacyne] podmiotu naledycie zawladomionego o Jej miejscu | terminie nie stanowi przeszkody do
Je} przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie skfada zastrzeieit do usytuowania projektowanej steci uzbrojenia tereny
(..}

2. Zgodniez § 10 ust, 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administraci | Cyfryzacji z dnia 21 paZdzlernika 2015 r, w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT {...} aktualizuje sie w drodze czynnosci matertalno-
technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady kaordynacyjnej,
{...}, w przypadku gdy stanowiska uezestnikGw tej narady s3 jednomyiine i pozytywne,

3. Zgodnie z art, 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnla 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t..
Dz.U1.2019.725 z pdin. zm.): znaki gecdezyine, urzadzenia zabezpiecrajyce te znaki oraz budowle triangulacyine podlegajs
ochronie; kto whrew przepisom art, 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzgdzenia zabezpleczajace te znaki oraz budowle triangulacyine, a takse nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzes zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyinych, podlega karze grzywny,

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawla podiega grzywnie, karze ograniczenia wolnoict albo pozbawienia wolnoécl do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przeblegiem projektowane] inwestycji nalely
whioskowat do odpowledniego organu w tryble przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody {ti.
Dz.U.2018.1614 z pbén. zm.).

Powiatowy Odrodek Dokumentac) Geodezyjne| | Kartografi J, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznatt www.podai - ozna
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mall: podgik@potgik powiat, poznan.pl podgik-powiat poznan.pl
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Mosina, dnia 06 maja 2020 r.

Sprawa nr: MK.6853.1.127.2020.APi

Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Petnomocnik:

Pan Andrzej Baraniak
ul. Galczyriskiego 108
62-050 Masina

Nawigzujac do zlozonego wniosku z dnia 25 kwietnia 2020 r. (doreczonego w dniu 28 kwietnia 2020 rjw
sprawie wyraZenia zgody na lokalizacje energetycznej linii kablowej oéwietlenia drogowego typu LED m.
Mieczewo ul. Wierzbowa, ul. Lipowa dz. o nr ew. 33/16, 34/9, 35/11 obreb ew. Mieczewo informuje, Ze

wyraiam zgode

na umieszczenie energetycznej finii kablowej o$wietlenia drogowego typu LED w m. Mieczewo ul.
Wierzbowa, ul. Lipowa dz. o nr ew. 33/16, 34/9, 35/11 obreb ew. Mieczewo oraz uzgadniam przebieg
trasowy wyZej wymienionego urzgdzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym,

na nastepujacych warunkach:

1

Przekop w nieutwardzonym terenie naley przywrécic do stanu pierwotnego, zasypujac
gruntem piaszczystym zageszczajac warstwami o grubosci max. 20cm. Wymagany wskainik
zaggszcezenia gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badari zageszczenia gruntu).
Ostatnie 20 cm (mierzac do poziomu terenu} naleiy uzupetnié kamieniem tamanym
stabilizowanym mechanicznie frakeji 0-31,5mm;

Projektowane uziemienie stupéw oswietleniowych nalezy prowadzi¢ pod droga gminng na
glebokosci min. 0,90 m liczac od najniiszej rzednej terenu do gérnej krawedzi urzadzenia.
Zachowa¢ normatywne odlegloéci w pionie i poziomie od urzadzed podziemnych. W miejscu
kolizji prace prowadzié recznie.

Prace naleiy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami szczegGtowymi.,

Roboty wykonaé przy zapewnieniu warunkéw bezpieczenistwa w stosunku do uczestnikéw
ruchu.

Przed przystapieniem do prac wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia dokfadnej lokalizacji
istniejgcych SIECI UZBROJENIA TERENU.

Po zakofczeniu prac nalezy uporzgdkowaé teren prowadzonych robét oraz usunact uszkodzenia
powstate w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzes
oraz nieréwnosci,

W przypadku realizacji inwestycji, w obrebie istniejacych drzew i krzewéw, naleiy zachowaé
szczeg6lng ostroinosé i postepowal zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrady (Dz. U. 2016 poz. 2134 z pdin zm.).

Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie
robot. Przedmioctowe zezwolenie moina uzyskad w tut. Urzedzie.

10.Wykonanie budowy lamp solarnych nalezy zgtosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu

odbioru.

4
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Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pt, www.mosina. pk
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11.Lokalizacja lamp solarmych winna by¢ zgodna z lokalizacia przedstawiona na mapie do celow

projektowych zataczong do akt sprawy i dokumentacja techniczng.

12.Zgoda wyraZzana w niniejszym pismie jest waina przez okres 2 lat od dnia je] wydania.

13. Ze wzgledu na okolicznosci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje naleiy
opracowat jako: projekt organizacji ruchu drogowego opracowany w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012. 1137 z dnia
2012.10.18 z pbin. zm.}, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w
sprawie szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.1),2003.177.1729 z dnia 2003.10,14 z pdin. zm.), Rozporzadzenie
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 fipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z dnia 2002.10.12 z pdin. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpleczerstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003. 220. 2181 z dnia
2003.12.23 z poin. zm.).

Zatgcznik:
1. Mapado celfw projektowych w skali 1:500
z naniesionym projektem urzadzen

Petnomocnik: Pan Andrzej Baraniak
ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina
2, MK.-gfa

Sprawe prowadzi:
Referat Mienia Komunainego
Tek 618 109 533

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pt
Id wersji 102038
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Mosina, dnia 17 lipca 2020 r.
RI.7011.4.3.2020

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Mieczewo
ul. Wierzbowa i Lipowa, gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 10 lipca 2020 r. (wplynelo 10.07.2020r.)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowoéci Mieczewo
ul. Wierzbowa i Lipowa,‘ dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupéw oéwietieniowych
oraz proponowanych rrozwigzati technicznych, Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie
informuje, ze akceptuje usytuowanie owietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednic
1. Zrédlo $wiatla - LED, ktére nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
2. zastosowa¢ zaproponowane oprawy oSwietleniowe typu TECEO S
z szczegolows informacjg o mozliwosci zastosowan opraw rownowaznych
(szczegblowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegélows informacia o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczeg6lowy opis wymaganych parametréw),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysokosé stupa, dlugosé
wysiegnika.

Otrzymujs : Z.ca @s@;
1. Adresat : : \,,L.

2. Ri-afa Adam Ejgtotst

Sprawe prowadzi :
Hanna Woinikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

#Administraterem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Masina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina 2 siedziba w

Urzgdzie Miejskim w Mostnle, Pi. 20 Patdziernika 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacli

przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 it e Ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych (RODO). Wiege] informacjl na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opls przysfuguigcych
~ Panu/Pant praw z tego tytutu, s dostepne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.”

Id wersji 118952







POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Guber House $p. 2 0.0.
ul. Konopnickiej 23a
62-050 Mosina
dziatajacy przez petnomocnika
PPHU Andrzej Baraniak
ul. Gatczyhskiego 108
62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
25.04.2020r. KZ.673.00639.2020.V 30.04.2020r.

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego o$wietlenia drogowego w m. Mieczewo ul. Wierzbowa,
Lipowa na dz. nr ewid.33/16, 34/9, 35/11, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2020 r., data wplywu 29.04.2020 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji
oznaczonej na dotgczonej do wniosku mapie nie zewidencionowano zabytkéw, w tym stanowisk
archeologicznych, podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym uzgadnia sig projekt techniczny oéwietlenia drogowego w m. Mieczewo ul.
Wierzbowa, Lipowa na dz. nr ewid.33/16, 34/9, 35/11, gm. Mosina oraz nie wnosi sie uwag w
sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, Ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 fipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j.)

»Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
moggqce uszkodzic lub zniszezy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyc przy uiyciu dostepnych Srodkéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3} niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiaiciwego wijta (burmistrza, prezydegfa miasta).” oraz

Zgodnie z art, 116 ust. 1. i 2 wyZej cytowane] ustawy ,1.Kto njzwiocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydénta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérégo istniefe przypuszczenie, iz
Jjest on zabytkiem archeologicznym, o takze nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W/{razie popefnienia wykroczenio
okresfonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci dw dziestokrotnego minimainego
wynagrodzenia na wskazany cel spofeczny zwigzany z opiekq nad zab i,

zatgcznik: 1 egz. mapa

Wicslaw Biegagski

Sawnatewy Konsarwator Zabytkdw
w Popaasiin

Otrzymuje: list zwykly
@ PPHU Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 108, 62-050 Mosina
2. aa KA
Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka 9 61 222 89 67 Z L{

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. lackowsidego 18, 60-505 Poznan
tel. centrala (613 8410-500, emall: starostwo@powiat.poznan.pl







6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Mieczewo ul. Wierzbowa i Lipowa Gmina Mosina przewidziano
wydzielong linie kablowa oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe
ocynkowane o$miokatne typu SO-7/3 z oprawami Led typu TECEO S /5118/24 LEDs
590mA NW 740/408562/44W (ul. Wierzbowa) oraz typu TECEQO $ /5118/24 LEDs
700mA NW 740/408562/54W (ul. Lipowa). Zasilanie odbywaé si¢ bedzie z
projektowanego zigcza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z o.0..
Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron
stanowig zaciski listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na iysu'nku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojacg szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy zigczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktérg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 d. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwod oéwietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o igcznej diugosci 449/508 m . Sterowanie o$wietieniem znajdowaé sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé
tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietienie uliczne na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:;

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodow
slonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspotrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. PosiadaC dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.







4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozZliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwoéé zaprogramowania:

»  Wspobhzedne geograficzhe

» Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokaine, umozliwiajace przyspieszenie lub
opoZnienie zatgczania | wylgczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu § zachodu storica

» Przedziat czasowy czgéciowego lub catkowitego wylaczenia oswietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciagu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru (do +30min) w kiérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

» Rzeczywisty czas zalgczenia i wylaczenia oéwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

= Kalendarz - godziny wschodu i zachodu slofica dla dowoinego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

» Stan licznikéw rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dia kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktuainego miesiaca i roku.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa o$wietienia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?2 o
tacznej diugosci 450/513 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na glebokosci 90 em pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku
rowniez 10 cm, pézniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trasg oznaczyc folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw kablowy,

zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢
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uliczne”. Zapoznac sig z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Gminy Mosina. Na
skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku ochronnym typu

SRS 75 ~ zgodnie z rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q - zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje slupy o$wietieniowe jako stalowe ocynkowane osmickatne typu SO-7/3
instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120, z oprawami LED typu
TECEO S /5118/24 LEDs 590mA NW 740/408562/44W (ul. Wierzbowa) oraz typu
TECEO S /5118/24 LEDs 700mA NW 740/408562/54W (ul. Lipowa) z wysiegnikiem
jednoramiennym diugosci 1,0 m typu W12/1/1,0 kat nachylenia wysiggnika 59

Na stupie nr 1 zabudowa¢ dwie oprawy LED typu TECEO S /5118/24 LEDs 530mA
NW 740/408562/44W na wysiegniku dwuramiennym diugosci 1,0 m typu W12/2/1,0
kgt nachyienia wysiegnika 109,

Zastosowa¢ w oprawach redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 0 i ustawié

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e budowa cprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej}

materiat korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkfo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku fub stupie ¢ $rednicy @48-60mm

oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposérednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montaz bezpoéredni) iub 0-15° {montaz na wysiegniku)

¢ budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

¢ szczelnos¢ komory optycznej — IP66 2 g

* 5 9 @







szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 45W

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

vklad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lab DALI oraz
zaprogramowania ce najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietinego bez sygnaiu zewnetrznego

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II (w zaleznosci od wymagan przyjetych w projekcie
technicznym/wykonawczym})

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

¢ rodzaj Zrédia $wiatla - LED

minimalny strumien $wietlny Zrodel $wiatta — 6800lm

zakres temperatury barwowej Zrodel $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™M-21)

wartoéci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw o§wietleniowych '
w przypadku zastosowania rozwigza zamiennych nalezy dostarczyé zrédlowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

* sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;
* oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci
* oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skutecznosé $wietina, temperatura barwowa, strumien Swietlny,
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

t1 5
1. Od momentu wiagczenia opraw do 22:30 - 100% 2 i
2. Od 22:30 do péinocy — 70% i
3. Od pétnocy do 5:00 - 60%
4. Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%
5. wylaczenia oprawy nad ranem 100% TR e TR 000

2







t1:]21:30 [t2:]00:00 t3:02:00 t4: 03:00
11:[100% |12:) 70% 13: | 50% 14 | 70% 15| 100%

PRZYRLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

*« 0 » @

* & & @ @

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu —~ odiew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szklo hartowane plaskie

montai na wysiegniku lub stupie o $rednicy 348-60mm

oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montaz bezposredni) lub 0-15° {montai na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopier odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — IK0S

szczelnos¢ komory optycznej - IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

uklad =zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukeji mocy i strumienia
swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

* klasa ochronnosci elektrycznej: I lub IT (w zaleznosci od wymagan przyjetych w projekcie

technicznym/wykonawczym)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

L 4
®
[ ]

rodzaj Zrédla $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédel $wiatla — 79001m

zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
™-21)

wartosci wskainika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzafi zamiennych nalezy dostarczyé zrédlowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnogei

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkeji i jei
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazn

I







* oprawa musi posiadaC aktualny -certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny,
certyfikat ENEC+ Jub réwnowazny

* przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

t1 5

6. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12 “

7. 0Od 22:30 do pétnocy — 70% =

8. Od péinocy do 5:00 - 60%

9. 0d 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

10. wylgczenia oprawy nad ranem 100% BT R R 800
t1:{21:30 |e2:]00:00 [t3:{02:00 t4: | 03:00
11:|100% [12:] 70% 13: | 50% 14::] 70% 15: | 100%

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN 1SO 1491

- grubosc¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa slupa ptaska ¢ grubos$ci min 10mm

- wietkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna { doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérmej czesci

drzwiczek,

- wewnagtrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czgs$ci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10

pozwaiajgce na montaz korony/wysiggnika/belki/gtowicy.
Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporaZzeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spelniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci o$wietlenia TN-C.

Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, utozong
wzdiuz finii kablowej zasilajgcej slupy oswietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Opornosc¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w

szafce winna spetnia¢ warunek: Ru < 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetniaé wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.
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6.6. Uwagi koricowe.
Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uZyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,Jub réwnowaine”.

6.7. Informacje szczegélowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. W przypadku
stwierdzenia Sladow stanowisk archeologicznych konieczne jest uzyskanie

pozwolenia na badania archeologiczne.

6.7.2. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowianego Dz, U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dzialki sgsiednie i nie
wychodzi poza obszar dziaiek w m. Mieczewo ul. Wierzbowa i Lipowa, Gmina
Mosina dz. nr 33/16, 34/9, 35/11. Obszar inwestycji objety planem
zagospodarowania przestrzennego nr XL/342/01 z dnia 2001-04-10 oraz XV/129/03

z dnia 2003-10-23.







6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sig¢ emisji szkodliwych substancji do §rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wpiywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilosci, jakosé i sposob
odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie iudzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania
projektowe w petni respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokosci max. 1,0m,
szerokosci 0,4m i tacznej diugosci 450 m wykopu.

Uprawntenls b L /4K Loyt 2 kermyania
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obiiczenie pradéw, dobér zabezpieczen.

Dla oprawy TECEQ S /5118/24 LEDs 590mA NW 740/408562/44W - 8 sztuki
P=44W,in=0,25A,

P=8x44=352W

In=8x0,25A=20A

Dia oprawy TECEO S /5118/24 LEDs 700mA NW 740/408562/54W — 5 sztuki
P=54W,In=03A,

P=5x54=270 W

in=5x03A=15A

Razem:

P=622wW

in=35A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przylgczenia zabezpieczenie typu 1XETIMAT T 1P 20A, natomiast jako
zabezpieczenie gléwne zastosowa¢ 1XWTNO00/gG 32 A. Zabezpieczenia obwodowe
w szafce SO projektuje typu S301B — 16A, natomiast jako zabezpieczenie gidwne

zastosowaé 1xWTNO00/gG 25 A.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC! OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonana do projektowanego oswietienia ulicznego w m.
Mieczewo ul. Wierzbowa, Lipows
k*lb*z<Uf
z - impedancja petii zwarciowej
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
b - znhamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartodé napiecia fazowego

@ S=160kVA

stup nr 3/4
! 7= 06881

C“&-——

o YAKY 4x120 YAKY 4x35
e - 400m - -284m -

WTN 00/gF 25 A
4,1%25%0,6881%1,25 = 88,16 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego oswietlenia
zostaf spelniony.
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7.3. Spadek napiecia dla oéwietlenia w m. Mieczewo ul. Wierzbowa i Lipowa

2*Pm * |
AU = * 100 %
% g *U?*s

2* 622 * 684
AU = ” — *100 %
%  35*230°* 35

AU = 1313% < 5%
%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

Uarawr™™ ™
poanles
st T f

AR RS
prowkd T

684 m

s= 35 mm?2

Korgwsnlg
fah

%







8. Zestawienie materialow

Ip. |Wyszczegolnienie jedno| ilos¢

1 |Stup odwietleniowy oémiokatny 7 m typu SO-7/3| szt 12

2 {Prefabrykowany fundament B-120 szt 12
Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0

3 |kat nachylenia 5° szt | 11
Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1,0

4 kgt nachylenia 10°, kat miedzy ramionami 90° | szt 1
Izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe IZK- |

9 i4-0125 szt 12

6 iﬂzoia.cyjne ztacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 12

7 |Tabliczki ostrzegawcze szt 13
Oprawa LED typu TECEO S /5118/24 LEDs

8 szt 8
590mA NW 740/408562/44W
Oprawa LED typu TECEO S /5118/24 LEDs

9 szt 5
700mA NW 740/408562/54W

10 Kabel YAKY 4*35 mm? m 513

11 |Piasek m® 33

12 |Folia kablowa koloru niebieskiego (df. wykopu) 413

13 iPrzewod YDY 3*2,5 mm/2 130

14 |Bednarka ocynkowana 30x4 513

15 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 9

16 Grot do uziomu & 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym igcznikiem szt 3

17 krzyzowym UPB16/1500 + UKP

18 |[Zabezpieczenia S301B 16A szt 1

19 Zabezpieczenie WTN 00/gG 25A szt 1

20 Szafka o$wietleniowa SO kompletna szt | 1

21 |Przecisk ochronny SRS 75 m 37
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Schemot szafki SO

Zegor
astronomiczny
typu PSO-03PD

S191
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e
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I1xB16A
) $361 PEN
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EED
Zosllanle YAKY 4x35 Obwbd 1

% proj ztecza,
reclizowanego przez
Eneo Operator

— [bwbd roboczy
— Dbwdd sterowniczy
P Przetacznik grupowy

1. Ster. automatyczne

2. Ster. reczne

Inwestor: Projektowat:
Gmina Mosina
Pl 20 Paidziernika 1

mgr inz. Andrzgj - . :

Baraniak
Nr uprawnieh

WEKP/0218/PWOL/18

62-050 Mosina

mgr inz. Tomasz

Opracowal: Dolata
Schemat szafki SO Nr Rys.
Mieczewo ul. Wierzbows, Lipowa
Gmina Mosina 2







dh. 1/5m

proi. kabel YAKY 4x35

3/3/1

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
R<5 SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

]

48/53 m
?‘,“":\-. J':'?u,. -
3/1 3/2 3/3 3/4 rL e oy
proj. zlacze ZK1x-1P - realizowane I\ i . < e .
przez Enea Ope@tor Sp.z 0.0, 38/43 m 46/51D 46/51 m I b ’\
’_— I — — —— Inwestor: Projektowal: Nr uprawnieh Ty Ll K ‘? :
Gmina Mosina WKPHO2ISPWOE/§ ! T
I ____R< S8 _EK St ____R< 0 ,__5< S0 PL 20 Paidziernika 1 ! {
O 34/39m - = = - 62650 Mosina i S )
R<502 :j l | Opracowat: mgr lxl:t:masz g
= & 1 2 4 5 6
'UN: K Schemat ideowy oéwietienia drogowego Nr Rys.
o Mieczewo ul. Wierzbowa, Lipowa
B, . L _il:S _1_11“ . ...._36_/‘2. m 41/4_?_ m 41/46 m 40/45 40/45 m 35/40 m Gmina Mosina 3
‘_l_ l_— R<5Q R<50Q R<5Q R<35Q2 R<S Q) R<50) R<50)
R< S n = T— jeeon —_— — “— —

| LEGENDA:

proj. uziemienie stupéw o$wietleniowych i szafki SO R<5 Q
proj. slup o$wietlenia drogowego SO-7/3 z wysiegnikiem W12/1/1
oraz oprawg typu TECEO S /5118/24 LEDs 590mA NW 740/408562/44W

proj. stup oswietlenia drogowego SO-7/3 z wysiegnikiem W12/1/1
oraz oprawg typu TECEO S /5118/24 LEDs 700mA NW 740/408562/54W

proj. stup o$wietlenia drogowego SO-7/3 z wysiegnikiem W12/2/1
oraz dwoma oprawami typu TECEO S /5118/24 LEDs 590mA NW 740/408562/44W

proj. YAKY 4x35 di. 449/508 m
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Przekroj poprzeczny ulozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

zieria z wykopu

e

& "% Folia b siatka

; Ztworzywa sztucznego
grunt rodzim

50-100

(wymiary podane w cm)

Uwagi:
W migjscach zblizen i skrzyzowai z istniejacy
infrastrukturg techniczna prace wykonywaé recznie
bez urzycia sprzetu mechanicznego

Lnwestor: Gmina Mosina,
Pl 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Temat: . Projekiant: v o0
mer inz. Andrzej e
Adres Mieczewo ul, Wierzbowa, Lipowa N?ﬁf,?;lﬁ‘m
WKP/0213/PWOE/N8
Rysanck: Ulozenic kabla Opreo g inz.
Tomasz Dolata
Data: Faza: Skaia: Rys.nr
09.2020 PT 4
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Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa  01.06.2020 Q
Mieczewo, gm. Mosing, ul. Wierzbowa i Lipowa / Tred D l l ux

Tresé
Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa | Lipowa
Teren 1
Pian sytuacyjny opraw. . - .- e remssvvesraviaeebeeL A AT Thb R et b e s s m eh s a
Liste opraw. . 4
Powierzchnie obliczeniows...... - 5
Skrzyzowanie 1/ Prostopadie natgZenia oéwistlenia emeeesresmaeemereenes st 6
Skrzyiowanie 2 / Prostopadie natgzenia oSwiellenia " g
ul. Lipowa: - ]
Wyniki plariewania 11
ul. Lipowa: - / Jezdnia 1 (P3}
Izolinle. 12
ul, Wierrbowa: -
Wyniki planowania 13
ul. Wierzbowa: -/ Jezdnla 1 {P3)
Izofinie. \ 14

b9
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Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa  01.06.2020

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

DIALux

Teren 1

Schréder TECEO 8§/ 5118 / 24 LEDs 590mA NW 740 / 408562

Wspolczynnik konserwaci

NF. Xim) Y [m] Wysokoé montazu [m]
1 140.204 204276 7.000 0.80
2 105.280 184,792 7.000 0.80
" schréder TECEO S / 5118/ 24 LEDs 700mA NW 740 / 408562
Nr. X m] Y imj Wysokost montau [m] Wspdlezynnik konserwacii
3 136.868 92.711 7.000 0.80
4 190.235 67.488 7.000 0.80
5 145508 147.308 7.000 0.80
6 126.855 181.018 7.000 0.80
7 167.386 106.951 7.000 0.80
DiALux Strona 3




Mieczewo, gm, Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa 01.06.2020

Teren 1 / Lista opraw
Teren 1
losésztuk  Oprawa (Wylot dwiatla)
z Schréder - TECEQ $ /5118 / 24 LEDs 590mA NW 740/ |
408562
Wylot dwiatia 1
nie: 1x24 LEDs 580mA NW 740
Stopief efektywnosci: 84.70%
Strumien $wiellny lampy: 6895 im
Strumies $wieliny opraw: 5840 Im
Moc: 44,0 W
SkutecznosE dwietlna: 132.7 ImW
5 Schréder - TECEO S / 5118 / 24 LEDs 700mA NW 740 /

ht

408562

Wylot Swiatia 1

Wyposatenie: 1x24 LEDs 700mA NW 740
Stopien efektywnosci: 84.70%

Strumien Swietiny lampy: 7928 im
Strumien $wietlny opraw: 6715 Im

Moc: 54.0W

Skutecznoddé dwietina: 124.4 IvW

DlALux

Strona 4




Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa  01.06.2020 Q
Taren 1 / Powierzchnie obliczeniowe L u x

Teren 1

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Ogdine _ _
Powierzchnia  Wynik Srednia (Zad.} Min. Maks. Min/Srodek Min/maks
+ Skrzy2owanie 1 Prostopadie natezenia odwietlenia [Ix] 11.8 511 227 043 023
Wysokosé: 0.000 m
2 Skrzyzowanie 2 Prostopadie natglenia oswietienia [Ix] 13.3 545 242 041 0.23

Wysoko$é: 0.000 m

hy

DiALux Strona 5




Mieczewo, gm. Mosing, ul. Wierzbowa i Lipowa 01.06.2020

Teren 1 / SkezyZowanie 1/ Proatopadie natedenia odwietienia

DIALux

Skrzyzowanie 1/ Prostopadie natezenia oswietlenia

Wspdlczynnik konserwachi: 0.80

Skrzytowanie 1: Prostopadie natezenia ofwietienia (Siatka)

Scena éwietina: Scena swietina 1

Sradnia: 11.9 Ix, Min.: 5.11 Ix, Maks.: 22.7 Ix, Min/§rodek: 0.43, Minfinaks: 0,23
Wysokosé: 0.000 m

Strona 6




Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa j Lipowa  01.06.2020 I
Teren 17 Powiarzchnie obliczeniows u x

Teren 1

Wepdiczynnik konserwacji: 0.80

Ogéine _ _ _ _
Powierzchnla  Wynik Srednia (Zed.) Min. Maks. Min/frodek Min/maks
¢ Skrzyzowanie 1 Prostopadie nateZenia ogwietlenia {x] 11.9 511 227 043 0.23
Wysokosdé: 0.000 m
2 Skrzyéowanie 2 Prostopadie nate2enia ofwieflenia ix] 13.3 545 242 041 0.23

Wysokosé: 0.000 m

hy

DiALux Strona §




Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa  01.06.2020 ! I
Teran 1/ Skrzy2owanie 1/ Prostopadie natgtenia ofwietlenia I u x

Skrzyzowanie 1/ Prostopadie nat¢Zzenia o$wietlenia

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Skrzytowanie 1: Prostopadie nateZzenia oéwietlenia (Siatka)
Scena Ewisting: Scena swistina 1
Sradnia: 11.9 ix, Min.: 5.11 ix, Maks.: 22.7 Ix, Min/érodek: 0.43, Min/maks: 0.23

Wysokosé: 0.000 m

DIALux Strona &



Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa  01.06.2020
Teren 1/ Skizytowanie 1 / Proslopadie natedenia owietienia u x

Izolinie fix]

Skala: 1 : 100

5O

DIALux Strona 7



Mieczewo, gm. Mosina, ul, Wierzbowa i Lipowa  01.06.2020 Q l
Tevats 1 f Skrzytowanie 1/ P padie natezenia cdwietiania D I ux

Nieprawidiowe kolory [ix]

i
o

o
. ﬂ%&

i

Skala: 1:100

.

DIALux T svona 6



Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lippwa 01.06.2020 D |
Teren 1/ Skrzydowanie 2 / Prosiopadie naletenia odwietionia u x

Skrzyzowanie 2 / Prostopadie natezenia oswietlenia

Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Skrzytowanie 2: Prostopadie natezenia ofwietienia {Siatks)

Scena féwietina: Scena dwietina 1
Srednia: 13.3 Ix, Min.: 5,45 Ix, Maks.: 24.2 Ix, Min/§rodek: 0.41, Min/maks: 0.23

Wysokoéé: 0.000 m

57
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Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa  01.06.2020 D I Q
Teren 1 / Siazy2owanie 2 | Prostopedie natgzenia oé ' Lux

izolinie [ix]

Skala: 1: 200
Nieprawidiowe kolory [ix]

52 6.5 8.2 10 13 17 21 ix

Skala: 1: 200

5%
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Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa 01.06.2020

ul. Lipowa. - / Wyniki planowania

DIALux

ul. Lipowa do EN 13201:2015

Jezdnia 1 {P3), 207.00 m?
= Nawierzchnla: CIE R3, g0: 0.070
450 m
—
i3
: 46,00 m
Wyniki dla p6f oceny
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (P3}
Em[ix] Emin{ix}
2750 150
=11.25
v 7.54 v 223
Wyniki dia wskaznikéw wydajnogci energetycznej
Wskainik gestodci mocy (Dp) " 0.035 Wxm?
Gestost zutycla energli
Rozmieszezenie: TECEQ §/5118/ 24 LEDs 700mANW 1.0 kWhim? rok
740/ 408562 {216.0 kWhirok)

Schréder TECEO § / 5118 / 24 LEDs 700mA NW

740 / 408562

I

i

1
3
I
—

Lampa: 1x24 LEDs 700mA NW 740
Strumien éwietiny (oprawa): 6715.05 Im
Strumien $wietiny (lampa): 7928.00 Im
Godziny pracy
4000 h; 100.0 %, 54.0 W
Wikm: 1188.0
Rozmiaszczenie: 2 jedne] strony u géry
Odstep stupa: 46,000 m
Nachylenie wysiegnika {3): 50°
Dlugodé wysiegnika (4): 1000 m
Wysokosé punkiu Swietlhego (1 7.000m
Nawis punktu éwietinego (2): -1.700m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy odwietleniowej
przy 70° | powylej: 652 cdfkim *
przy 80° | powykej: 1569 cd/kim *
przy 80° i powyzZej: 1.33 cd/kim *
Kiasa nateZenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podeny kat z doing linig pionowa
prey zainstalowanym i gotowym do uZytku odwietieniu,

" Wartosci natezenia Swiatia w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia Swiatls odnoszg sig do strumienla $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania kiasy indeksu oSlepiania D.6

Sh

DiALux
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Mieczewo, gm. Mosina, ul, Wierzbowa i Lipowa  01.06.2020

ul. Lipowa: - / Jezsdnia 1 (P3}/ Lzolinie

DIALUX

Jezdnia 1 (P3)

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 16 x 6 Punkty

Em(ix] Emin [ix)
2750 2150
S$11.25

v 7.54 v 2.23

Poziome natezenie oSwietlenia

Asm

DIALux

Strona 12



Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa  01.08.2020 D I Q L
ul. Wierzbowa: - | Wimiki planowania u x

ul. Wierzbowa do EN 13201:2015 Schréder TECEO S / 5118 / 24 LEDs 590mA NW

740 / 408562
¢ d
Jezdnia 1 (P3), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0; 0.070
4,50 m
el
|
; 40,00m m
i
3
Wyniki dla pd! oceny
Wspdlczynnik konserwac]i: 0.80
Jezdnia 1 (P3) {2)
Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
£11.25
+B.13 v 276 Lampa: 1x24 LEDs 590mA NW 740
Strumieri swietiny (oprawa): 5840.09 Im
Wyniki dia wskaznikéw wydajno$ci energetycznej Strumien éwietiny (lampa): 6695.00 im
Wskaznik gestodci mocy {Dp) 0.030 Wixm? Godziny pracy
Gestosé zutycia energii 4000 h; 100.0 %, 44.0 W
Rozmieszezenie: TECEQ /5118 /24 LEDs 580mANW 1.0 kWh/m?® rok Wikm: 1100.0
740 / 408562 (176.0 kWh/rok)
Rozmieszczenie: Z jednej strony u géry
Qdstep slupa: 40.000 m
Nachyienie wysiggnika (3): 5.0°
Dhigos¢ wyslegnika (4): 1.000 m
Wysokost punkiu Swietinego (1):  7.000m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartogci maksymalne mocy oéwietieniowej
przy 70° | powyzej: 552 cdfkim *
przy 80° i powyZej: 159 cdfkim *
przy 80° | powyzej: 1.33 cd/kim *
Klasa nateZenia ofwietienia: G*1

W kazdym klerunku tworzacym podany kat 2 dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku odwietieniy.

* Wartosci natezenla swiatta w [cd/kim] do obliczania kiasy
natezenia Swiatla odnosza sig do strumienia Swietinego lampy,
2godnie z EN 13201:2015,

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksy oflepiania D.6

S6
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Mieczewo, gm. Mosina, ul. Wierzbowa i Lipowa  01.06.2020 DI Q I_

ul, Wierzbowa: - / Jezdnia 1 (P3) / Izolinke

Jezdnia 1 (P3)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Emfix] Emin [ix]
z1.50 z1.50
s11.25

v 8.13 v 2.76

Poziome natezenie odwietienia

|
-¢‘=-~1 J

A50m

g/@ 5.37.0

5%

DIALux

Strona 14



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze shupami
budowlanego: oswietlenia drogowego oraz szafka SO w m. Mieczewo ul.
Wierzbowa i Lipowa dz. nr 33/16, 34/9, 35/11, Gmina Mosina

Inwestor: ' Gmina Mosina
, PL 20 Pazdziernika 1
Nazwa i adres Inwestora:
62-050 Mosina
Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak
sporzadzajacego informacje

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnosé realizacji

poszczegdlnych etapéw.

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz shupy o$wietlenia drogowego

Na sieé sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dt. 450/513 m, szafka SO -1

szt. oraz stupy o$wietlenia drogowego — 12szt.
Przewiduje sig realizacjg zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV
- sied telekomunikacyjna

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzeri energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

5¢



4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy wurzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczefstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiécznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sssiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacy szybka ewaknacj¢ na wypadek
poiaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisernne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik rob6t, ktéry zapewnia:

> organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

> przestrzeganie przepisw oraz zasad bezpieczetistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybiefi w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

» zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na




wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

» wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczedstwem i higiena, w razie gdy
Jjednoczesnie w tym samym migjscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez roznych

pracodawcdw

Przy pracach na: shupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy
ustawianiu lub rozbiéree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegolnodci:

> przed rozpoczgeiem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
clementéw konstrukeji lub urzadzen majacych shuzyé do mocowania linek bezpieczefistwa,

» zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na sfupach, masztach itp.),

»  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:
» zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t oraz fundamentowych pod

maszty i shupy,
obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m glebokosei. poprzez

A

wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi
» skladowanie materiatéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
» przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

zZwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»  przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U, Nr 80 z roku 1999r.

» przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

»  Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzié, wykonaé przejécia dia pieszych, oznakowaé

tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpicczyé przed osobami

postronnymi.
| CO
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Pracownicy wykonujgce prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiadaé aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazuigcymi przepisami a w szczeg6lnodei:

5

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzednia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoscei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)
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