STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat ne : 004-041-0017 KOBRA wer, 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2022

Budowa oswietlenia zewnetrzengo
w Borkowicach, boisko pitkarskie

Kod CPY: CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia CPV 45100000-8
Przygolowanie terenu pod budowe, CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne
elekiryczne, CPY 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Patdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykanawea : Egz. nr........



1. Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkeji Budowlanej (wyd. ORBUD -~ SERWIS).



2. Ogolna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Borkowice dziatka nr 52 ETAP 1, za $wietlica wiejskg przewidziano
wydzielong linie kablowa oswietlenia zewnetrznego. Zasilanie odbywaé¢ sie bedzie z
istniejgcego ZK w budynku. Do nowo przylaczanej szafki SO i opraw oswietleniowych nie ma
potrzeby wystepowania do Enea Operator sp. z 0.0. 0 wzrost mocy przylaczeniowej, gdyz

istniejaca moc jest wystarczajaca.

Szafa oswietleniowa

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojaca szafke oswietlenia
ulicznego SO, ktorg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 95/102 m. Na zewnetrznych
drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé tabliczke wygrawerowana z napisem: O$wietlenie
zewnetrzne na majgtku Gminy Mosina. W szafce SO nalezy zabudowaé gniazda do zasitania
imprez plenerowych — 3 szt. 1 fazowe 16 A, 2 szt. 3 fazowe 16A. W ETAPIE | nie nalezy

montowaé zegara astronomicznego.
Linia kablowa do szafki SO

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia zewnetrznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
diugosci 85/102 m. Kabel utozy¢ bezposérednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej, na glebokosdci 80 cm pod powierzchnig. Kabel utozyé na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku réwniez 10 cm, pézniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczyé folig kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrocié
do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku wozenia i opisu "O$wietlenie zewnetrzne". ". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniu z Gminy Mosina.

Szafke SO nalezy uziemic, wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —~ zgodnie z rys. nr 3.



PRZEDMIAR ROBGT ORGBUD-SERWIS Poznas
Terrtat it : 0010110017 KOBRA wer, 9.5
Budowa oswietlenia zewngtrzengo w Borkowicach, boisko pitkarskie
ekt : ina Mosina 2022
Data : 2022:09-10° - Omina Mosina 20 St 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosc Jedn. miary
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO
T KNNR 005-0701-02-00 MRRIB 30,40G{ m3
Reczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat, I
950804 = 30,400
Razem = 30400 | m3
2} KNNR 005-0702-02-00 MRRIB 228001 m3
Reczne zasypywanie rowow dia kabli, w gruncle : kat. i
95*06"C4= 22,800
Razem = 22,800 { m3
31 KNNR 005-0706-01-00 MRRIB 190,000 { m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokodci: do 0,4 m
95*2= 190,000
Razem = 190,000 | m
4 | KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 22,8001 m3
Zageszezanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. [l - do wymaganego wskaznika
zageszcznia gruntu min, 0,98
05*04*06= 22,800
Razem ={  22,8001m3
5 | KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 95,000 m
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kaim, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/ll - kabel YAKY 4x35mm2
85 = 95,000
Razem = 95,000 i m
6] KNNR 005-0715-02-00 MRRIB 7,000 m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach iub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
7= 7,000
Rezem = 7,000 im
7| KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 2,000 szt
Chrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konca kabla 4-zylowego, o przekroju Zyl: ponad 16 do 50 mm2
2= 2,600
Razem = 2,000 szt
B KNNR 005-0401-04-00 MRRIB 1,000 kpl
Montaz szafki oswietleniowe] SO - 3 chwodowej
&1 KNNR 005-0406-01-00 MRRIB 3,0001 szt
Montaz wkladek bezpiecznikowych WTN 00 25A
3= 3,000
Razem = 3,600 szt
10} KNNR 005-0312-09-00 MRRiB 9.000 | szt
Montai zabezpieczed S191B 10A
9= 8,000
Razem = 9,000 | szt
11 | KNNR 0058-0312-08-00 MRRiB 3,600 | sA
Montaz zahezpieczen §191B 16A
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
121 KNNR 005-0312-09-00 MRRIB 2,000 | sz
Montaz zabezpieczen S1938 16A
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
13 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 102,00G | m
MontaZ przewodow uziemiajacych | wyrownawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 '
______ mmz wlozonychluzem e




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat ar : 0010110017 KOBRA wer. 8.5
Budowa oéwietlenia zewnetrzengo w Borkowicach, boisko pitkarskie
Data : 202205-40 1. Linia kablowa nn 8.4kY - zasitanie SO Sir: 2
ip. Podstawa kalkufacji / opis pozyci logé Jedn. miary
102 = 102,000
Razemt = 102,000im
14 { KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 1,000 § uziom
Montaz metodg udarowy uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.li - dlugoéé uziomu 4,5 m
15| KNNR 005-0506-06-00 MRRi& 1,060 | uziom
MontaZ metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lif - za kazde nastgpne 1,5 m diug.uziomu
1= 1,600
Razem = 1,600 | uziom
18| KNNR 005-1304-01-00 MRiRiB 1,000 szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
| KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 1,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy
18 | KNR 514-0604-01-00 1,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
1= 1,000
Razem = 1,000 ¢ szt
2| Wytyczenie | geodezja powykonawcza
18| Pozycia 1,000 kpl
Wytyczenie | geodezja powykonawcza

- Konlet wydruky ---



