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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucii Poznan Wrzednia, 21,05.2021 .
- Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzebnia

tel. 61 850 40 00
40066/2021/0DS/ZR4

Gmina Mosing
ul, Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

‘Warunki przylaczenia
do sieci elektroenerpetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakier i lokalizacja obiektu oéwietlenie drogowe, Dymaczewo Nowe, ul, Wspélna,
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 5 kW

na napigciu 6,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I MIEISCE PRZYLACZENIA:

zljcze kablowe pomizrowe wolnostojgce;

II. RODZATPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:

1. w zakresie dotyczgcym budowy praylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0..

1.1, zlaeze kablowo pomiarowe, o kiérym mowa w pkt.2.1,, zabudowa¢ jake wolnestojace w pasie
drogowym dz. nr 152 z destgpem od zewngtrz;

1.2. gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umoiliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskows;

1.3. drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkladky z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. 7 0.0.;

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.;

1.1, na istniejgcym kablu YAKY 4x 120 mmkw w ciggn komunikacyjaym dz, nr 152 (obw. or II ze stacji nr
64-072) wykonaé wcinke kablowa przy uZyciu 1 mufy kablowej,
stosowal kabel o przekroju 4x150 mmkw,
kabel wprowadzif do zlscza kablowe pomiarowego wolnostojacego;

3. w zakresie dotyczacym wrzadzest podmioctu przylaczanego:

3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obeigZenia i ohowigzujgcych przepisow;

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEY:
zaciski na listwie zaciskowe]j w ztaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylgczanego
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnic misjsce rozgraniczenia wlasnodei sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlycze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWGO-ROZLICZENIOWEGO:
Licanik kWh 1-fazowy I-strefowy bezposredni
VL RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Glownego:  zabezpicczenie gléwne dobraé wg potrzeb

b) Przedlicznikowego: 1x 25A

ziacze kablowo pomiarowe

Jake zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad jednofazowe ograniczniki mocy nmownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:

Energia elekéryczns winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajseym ig ¢ < 0,4,

V1L DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajaca sie niskiego napigeia pracnje w ukladzie TN-C, w instaiacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedai dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
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X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péimniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzqdzenia
powinny posiadaé wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylef czestotliwosci i napiecia, odkszialcenia napigcia, zawartoscl poszczeg6inych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgeego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano -~ montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5, Dokumentacja projektowa w zakresie wrzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkdw przylgczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spéiki: www.operator.enea pl. Do przedkladanych do vzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnodci przyjgtych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylyczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:

ENEA Dperator 5 L2
REJON ovsmvauc.np wnggém

Dziat Rozwpjy 14
K!ezgmni?cw“tyeﬂ
P 7 {W-&nlak

¥
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Mosina dnia 26-07-2021r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg 1zbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie 7 art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetyczneij 0.4 kV kablowej, szafki SO oraz

shupow oswietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosci: Dymaczewo Nowe ul. Wspélna, Gmina Mosina

na dzialce nr: 152,

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne]







WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725)jart. 12 ust. 1 pkt 1i2, art. 12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. 2 2017 r. poz. 1332 z péén, zm.) oraz § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, 2e zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r, Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wladeiwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 2
péZn. zm.):
§ 1. W wrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron posigpowania, decyzja siaje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadkw ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yoa

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski 6_5




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawnigjg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyniskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o humerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonyrs podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosel danych w niniejszym zasdwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.






INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz

budowlanego: slupéw oswietlenia drogowego w m. Dymaczewo Nowe ul.
Wspdélna, dz. nr 152, Gmina Mosina
Inwestor: Gmina Mosina
Nazwa i adres Inwestora: P1.20 Padeer_mka 1
62-050 Mosina
Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

 sporzadzaigeego informacie

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegoinych etapow.

s Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz siupy oswietlenia drogowego

Na sie¢ skiada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 di. 102/121 m, oraz shupy
oswietlenia drogowego — 3 szt.

Przewiduje sie realizacje zadania inwestycyjnego jako jedno-etapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- linia kablowa 1 napowietrzna energetyczna mm 0,4 kV
- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie hezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowié¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Wskazania dofyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podeczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalge i rodzaje zagroZzen oraz miejsce I czas ich
wyst¢powania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowiazujgca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sig. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. Z 0.0,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazn pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczegciem prac montazowych okre§lony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie §rodkéw techmicznych i erganizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umezliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozZaru, awarii i innych zagrezen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce
na nawiazaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktdry zapewnia:

» organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazdw, wystapierl, decyzji i zarzadzeh wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy



»

zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegdlnoscei:

x

»

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukceji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymalo$é na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takZe stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych shuizyé do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokodei jak: szelki bezpieczefstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stafych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosei

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

» zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod

maszty i shupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od lm glebokodci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami {skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatdw i urobku w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczna

zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzgdzen

elekirycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

s

V:’

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniern MSW i A Dz, U. Nr 80 z roku 1999r.
przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny przy wykonywaniu robdt budowlanych,

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

1




>

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi nommami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegélnodci:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
og6lnych przepisdw bezpicczenstwa i higieny pracy (Dz.J. z 1997r, 129, poz. §44)
»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoscei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)
mgy ;z‘fkiermﬂh
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MOSINA
.| BURMISTRZ GMINY MOSIMA
PP.6733.13.2021.HBo Mosina, 24 czerwca 2021 r.,

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 11 2a, art. 51 ust. 11 art. 54 Ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz.
741}, zwanej dalej upzp, oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu
wniosku otrzymanego 26 maja 2021 r., ustalam nastepujaca lokalizacje
dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kablowej
energetycznej nn 0,4 k¥ wraz ze stupami o$wietlenia drogowego, przewidzianej
do realizacji na dziatce o nr ewid. 152 obreb Dymaczewo Nowe,

Decyzje wydano na rzecz:

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

§ 1. Rodzaj inwestycji.
Budowa sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego

§2, Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

1. Planowang sie¢ nalezy zlokalizowaé w granicach terenu ograniczonego liniami
rozgraniczajacymi inwestycje, przedstawionymi na zataczniku graficznym.

2. zakaz prowadzenia przedsiewzied, ktére moga spowodowac zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wdd podziemnych {ub zmniejszy¢ ustalone zasoby
wod;

3. gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrebnymi;

4. realizacja inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
pubticznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzn. zm.),;

5. inwestycia nie moze powodowac przekroczenia standardow, jakosci
srodowiska poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu,
wibracji, zakiocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

§ 3. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kufturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej.

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco

oddziatywad na srodowisko, w rozumieniu przepisow Ustawy z 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pt. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina. pl
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spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

§ 4, Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji.
1. Warunki odtworzenia pasa drogowego oraz przebieg trasowy sieci nalezy
uzgodnic¢ z wtasciwymi zarzadcami dziatek objetych inwestycia.
2. Inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o drogach
publicznych.
a) Wnioskowana sie¢ nalezy wykonac zgodnie z warunkami przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej, ktorej wtascicielem jest Enea Operator Sp. z
0.0., N1 40066/2021/0D5/ZR4 z 21 maja 2021 r.

§ 5. Wymagania w zakresie ochrony interesdow osob trzecich.

1. Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza
korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposob lub
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

2. Inwestycja nie moze pozbawié: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tacznosci.

§ 6. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych - nie
dotyczy.

§ 7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:500, stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Stan faktyczny

Whnioskiem ztozonym 18 maja 2021 r. Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1,
62-050 Mosina, reprezentowana przez Pana Andrzeja Baraniaka, wystapila
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Przedmiotem postepowania
byta sieci kablowej energetycznej nn 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego. Inwestycje przewidziano do realizacji na dziatce o nr ewid. 152 obreb
Dymaczewo Nowe.

Wezwaniem z 20 maja 2021 r. Burmistrz Gminy Mosina wezwal peinomocnika
wnioskodawcy do uzupetnienia brakéw formalnych ztozonego podania. Braki
uzupetniono przy pismie, ktore wpltyneto do Urzedu Miejskiego w Mosinie 26 maja
2021 r.

Dla wnioskowanej inwestycji wszczeto 1 przeprowadzono postepowanie
majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do
wymogow procedury administracyjnej, o podjeciu czynnosci w sprawie, inwestora
oraz wiasciciela nieruchomosci, na ktdrej miata byc lokalizowana inwestycija,

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pt. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina. pt
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zawiadomiono na pismie {28 maja 2021 r.). Pozostate strony - o toczacym sig
postepowaniu - zawiadomiono w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy
ogtoszen w Urzedzie Miejskim w Mosinie, w Biuletynie Informacji Publicznej tudziez
w spos6b zwyczajowo przyjety w gminie - zawiadomiono wlasciwego miejscowo
sottysa  (przekazano komplet  obwieszczen). Strony mogly  korzystad
z przystugujacych im uprawnien bez ograniczen. Do dnia sporzadzenia decyzji nie
zostaly zgltoszone zadne wnioski, uwagi i zastrzezenia w sprawie.

Przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, ze planowana
inwestycja zrealizowana w sposob  zaproponowany przez inwestora,
po uwzglednieniu wszystkich warunkow zawartych w niniejszej decyzji, spetnia
warunki i wymagania okreslone w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz jest zgodna z przepisami odrebnymi,

W projekcie niniejszej decyzji zawarto uzasadnienie, ktore w sposdb
wyczerpujacy informuje strony o motywach, ktdrymi kierowat sig organ
rozstrzygajac sprawe.

Whnioskiem z 2 czerwca 2021 r. przedtozono Marszatkowi Wojewddztwa
Wielkopolskiego, Dyrektorowi Wielkopolskiego Parku Narodowego i Referatowi
Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzedu Miejskiego w Mosinie - jako organom wtasciwym
- projekt niniejszej decyzji celem uzgodnienia.

Stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1-2a upzp inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku -
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na wnioskowanym obszarze nie obowigzuje zaden plan miejscowy, w zwigzku
z tym lokalizacje zadanej inwestycji mozna ustali¢ jedynie w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z art. 2 pkt 5 ustawy, w zwiazku z art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z pdzn. zm.} wynika,
ze budowa i utrzymywanie ciagdw drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych
do przesytania lub dystrybucji ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze
innych obiektdw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen stanowi cel publiczny.

Dziatka objeta wnioskiem o nr ewid. 152 obreb Dymaczewo Nowe, na ktorej
planowana jest lokalizacja inwestycji, stanowi droge (dr}, w rozumieniu § 68
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 393). Taki teren
nie wymaga uzyskania zgody nazmiane gruntéw rolnych/lesnych na cele
nierolnicze / nielesne.

Biorac powyzsze pod uwage wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje
przedmiotowej inwestycji celu publicznego jest mozliwe i uzasadnione stusznym
interesem spotecznym.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina. pt
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww.
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwotanie winno
Zawieral zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajace
to zadanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwosc
zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu wydajacego decyzje.
Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.,

Stosownie do art. 65 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, organ ktory wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

— Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
— Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktore nalezy
wystapic do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

¥ L. BOrmistza
A prmistzaad.
Viorsrmag & gk

zicﬁ-.sh;}:n@'rﬁifrmsirz.a

{pieczed imienna i podpis osoby
upowaznionej do wydania decyzji)

Informacje dodatkowe.

1. Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczal na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgtoszenia
wtasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art, 29-30 oraz art. 33 ust. 2
i art. 34 Prawa budowlanego.

2. Ewentualne kolizje ptanowanych obiektow budowlanych, z istniejaca na terenie
inwestycji infrastruktura, nalezy rozwiaza¢, w uzgodnieniu z gestorami sieci.

3. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem, obliguje inwestora
lub wykonawce robét do wypetnienia warunkdw okreslonych w art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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W zatgczniku:
1. mapa zasadnicza

Otrzymuia:
1. wnioskodawca - petnomocnik
2, aa

projekt decyzji sporzadzit: Mitosz Sura

{osoba uprawniona zgodnie z art, 50 ust. 4 upzp)
sprawe prowadzi: Hanna Bober

tel. 61 1018 229, pok. 120

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa ;
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina 4
www.mosina.pl
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Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dziatki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Dymaczewo Nowe ul.
Wspélna, dz. nr 152,
Gmina Mosina

Gmina Mosina
PL 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ
1 KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcef usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyjnymimieszanym/elektronicznym

zakoriczonej w dniu 10,06,2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2476.2021

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZE) BARANIAK, ul.

Galczyniskiego 108, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: IE: Gmina Mosina, Obr.: Dymaczewo Nowe, Dz.: 152
Rodzaj i funkcja przewodu: Siec elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce: -—

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoAczeniu):

X jednomysiny i pozytywny,
U niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia

terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tredé uwagi

‘Veolia Poznaf S.A. [l pozytywne bez uwag [J negatywne
) ul. Gdyriska 54 O pozytywne z uwagami nie dotyczy
‘| 61-016 Poznatt Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0, [} pozytywne bez uwag L] negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznar ™ pozytywne z uwagami (1 nie dotyczy
5 ui. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
nalezy prowadzi¢ rgcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé | zachowaéd
- Fwa Rakula-Stachowiak normatywne odlegtosci . Przed przystapieniem do prac nalezy zglosié sie
' na Posterunek Energetyczny w Mosinie.
Enea Oswietlenie 5p. z 0.0. U pozytywne bez uwag O negatywne
3 ul. Ku Stoicu 34 (] pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
‘| 71-080 Szczecin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drog Powiatowych [} pozytywne bez uwag [l negatywne
ul. Zielona 8 CJ pozytywne z uwagami B nie dotyczy
4 | 61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski
Polska Spoétka Gazownictwa pozytywne bez uwag L1 negatywne
5 Oddziat w Poznaniu O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
| ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Joanna Kasperuk
. Operator Gazociggéw Przesytowych X pozytywne bez uwag ] negatywne
6, f GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Paznaniu [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy

' ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Powiatowy Dfrodek Dokumentacji Genderyine] i Kartograficeriej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel, 61 8410 540, faks 61 8410 $29, e-mail: podgik@podgik. powiat.poznan.pt
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYINEJ

I KARTOGRAFICZNES

64-320 Buk

lanusz Wesotowski Bez uwag
| G.EN., GAZ ENERGIA Sp.z 0.0 L] pozytywne bez uwag L] negatywne
9 | ul. Dorczyka 1 [ pozytywne z uwagami (1 nie dotyezy
"1 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNIG S.A. w Warszawie ] pozytywne bez uwag [ negatywne
Oddziat w Zielonej Gérze [J pozytywne z uwagami B nie dotyczy
8. | ul. Bohaterow Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
PERN S.A. pozytywne bez uwag [ negatywne
g ul. Wyszogrodzka 133 [F pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
© 1 09-410 Plock Bez uwag
Pawei Purc
NETIA S.A, ] pozytywne bez uwag t] negatywne
10 u. Poleczki 13 i1 pozytywne z uwagami (] niedotyczy
‘| 02-822 Warszawa Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyf w naradzie
| HAWE TELEKOM Sp.z 0.0, L] pozytywne bez uwag : [ negatywne
Centrum Zarzadzania Siecig [] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
11, ) : —
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznari Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
instytut Biochemii Bicorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag [1 negatywne B
Poznariskie Centrum [J pozytywne z uwagami X nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A, ] pozytywne bez uwag ] negatywne
13 ul. Kolejowa 1:9/21 8 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 60-717 Poznan Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [ pozytywne bez uwag O negatywne
Dostarczania | Serwis Ustug [0 pozytywne z uwagami 3 nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GClISp.z 0.0, [} pozytywne bez uwag [] negatywne
m ul. Obornicka 149 ] pozytywne z uwagami £ nie dotyczy
' 62-002 Suchy Las Padmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. | [ pozytywne bez uwag £ negatywne
16, ul. Wierzbowa 84 [1 pozytywne z uwagami | £ nie dotyczy
62-081 Przeimierowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. & pozytywne bez uwag O negatywne
ul. Doina Wilda 126 [J porytywne z uwagami [ nie dotyczy
17. | 61-492 Poznan Bez uwag
Olga Stachowska
Zaktad Gospodarki Komunalnej 5p. z0.0. | 1 pozytywne bez uwag O} negatywne
18, | ul. Przemystowa 10 B pozytywne z uwagami O nie dotyczy

vy
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Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

. Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
[ Sp. z 0.0. w Czerwonaku

| O pozytywne bez uwag

[T negatywne

O pozytywne z uwagami

nie dotyczy

19 0, Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Nie dotyczy
Artur Hed
Spotka Wodna do Eksploatacii [} pozytywne ber uwag 0 negatywne
Wodociggu Dopiewo {J pozytywne z uwagami | O nie dotyczy
20- | ul. takowa 1A, 62-070 Dopi - - - iadormiony i i -
ui £gkowa 1A, 62- oplewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych [} pozytywne bez uwag O negatywne
Komorniki Sp. 2 0.0. [ pozytywne z uwagami % nie dotyczy
21. ui. Zakf&dowa 1, 62‘052 Komorniki Nie dotvczy
Agata Oiegowska
| Zaktad Komunainy w Kostrzynie £] pozytywne bez uwag O negatywne
- ul. Poznariska 2 1 pozytywne z uwagami £1 nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
‘Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne L3 pozytywne bez uwag O negat'\}Wne
WODKOM KGRNIK sp. z 0.0, I pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
23. | 4l Poznafiska 71C, 62-035 Krnik - - iadomiony m i -
Ui, Foznanska ' orn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0,0. O pozytywne bez uwag [] negatywne
w Mosinie 0 pozytywne z uwagami | [1 nie dotyczy
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach £ pozytywne bez uwag [ negatywne
25 Sp.z0.0. L] pozytywne z uwagami {7 nie dotyczy
" | ul. Poznaniska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych O pozytywne bez'h'\}vag [ negatywne
26 | W Rokietnicy Sp. z 0.0. [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunainej [ pozytywne bez uwag [l negatywne
i Mieszkaniowe w Stgszewie ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
27. M 14 k 1 060 S . . N . . n N
ul. Mosiriska 15, 62- teszew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
- Zaktad Gospodarki Komunalnej L] pozytywne bez uwag I negatywne
: w Swarzedzu 3 pozytywne z uwagami {1 nie dotyczy
28. | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzed - ‘ indomiony ni : ;
ul. Strzelecka 2, warzgdz Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunaina £ pozytywne bez uwag ' [] negatywne
29 TP-KOM 5p. z 0.0, ul, Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowa Podgérne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo [J pozytywne bez uwag [] negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 3 porzytywne z uwagami ] nie dotyczy
' | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
¢ 31. | Regionalne Centrum Informatyki [] pozytywne bez uwag [ 3 negatywne

X%
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Bydgoszcz ¥ pozytywne z uwagami f £] nie dotyczy
WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uezestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum informatyki [l pozytywne bez uwag [J negatywne
32 Bydgoszcz {1 pozytywne z uwagami [1 nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmict prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyi w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki X pozytywne bez uwag [ negatywne
33 Bydgoszcz O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
) WT Pozna!"l Bez uwag
Woijciech Nowotarski

Wait/burmistrz wedlug whasciwosci miejscowej:

Oznaczenle organu oraz

imie | nazwisko osoby upowainionej przez Stanowisko/tres¢ uwagi
organ:
- [} pozytywne bez uwag {1 negatywne
34, O pozytywne z uwagami £] nie dotyczy
"""" {1 pozytywne bez uwag . [ negatywne
35 E] pozytywne z uwagami F [] nie dotyczy

Qznaczenie innych podmiotdw, ktdre moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi
Imiona i nazwiska osob upowaznionych przez
te podmioty:
LI pozytywne bez uwag | B negatywne
6 [} pozytywne z uwagami 1 nie dotyczy
1 pozytywne bez uwag E1 negatywne
- ] pozytywne z uwagami [.] nie dotyczy
L] pozytywne bez uwag O negatywne
38 [ pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy

Whiosek o koordynacie robot budowlanych, o ktéryeh mowa w art. 362 ust. 3 pkt 5 iit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

& nie ztozono,

1] zlozono.

Tresc protokotu zostafa uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkow
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjne] jest plan sytuacyiny sporzadzony na kopli  aktualngj
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem

by $
U
Powiatowy Dérodek Dokumentatjl Geoderyinej i Kartograficzned, ub. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan : -
www.podaik. powiat.poznan.pl
tel, 61 8410 540, faks 61 8416 629, e-miail; podpik@podglk.powlat.poznan.pt poagit.p poinan.p
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r

przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacia, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Pokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk

Signed by / Podpisano
przez:

Agnieszka Joanna o )
K Dakumcn‘f'f),o;px y preez

. Rarzvk. apepesnaeens
Poaﬁ o) H Apnieszia Zafda-Sikorska
By Bm&Mﬂ i Data: 202108714 08:15:43
Geodezy%i_weja . CEST
Kartograficznej

O7isg Dot 2021-06-14 Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznariskiego

Agnieszka Zawada-Sikorska
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Bdradessedbrant bhdsnibbnarndnrrarnane besriaesatcrErsIrar Lt I U IRy

Podpls | pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawc geodezyjne i kartograficzne {Dz.U. 2 2020 poz. 2052 2 pdin. zm.),
nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naletycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacii z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT {Dz.11.2015.1938), powiatowa baze GESUT {...} aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie zart. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U, z
2020 poz. 2052 z poin. zm.}: znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyine podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine, a takie nie zawladamia wladciwych argandw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyijnych, grawimetrycznych fub magnetycznych, urzadzer zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezrwolenia na usuniecie drzew fub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji naleiy
wnioskowad do odpowledniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
{Dz.U.2020.55).

Powiatowy Odrodek Dokumentadii Geoderyjnej i Kartograficznes, ul. Jackowskiego 18, 60-50% Poznal : i
www.podgik. poznan.
tel. 61 8430 540, faks 61 8410 628, e-mall: pedgik@podgik.powiat.ponan.ol podgik.pewlat.poznan Pl






Wojewddztwo wielkopolskie
Powial poznanski

Nazwa I ident. jedn. Ewid.
302110_5 Mosina

Nazwa i ident. obrebu ewid..
302110_5.0005 Dymaczewo Nowe
Miejscowosc - Dymaczewo Nowe
Sekcja: 6.173.10.02 4.4

Uktad wspotrzednych 2000

Uklad wysokosci - PL_KRONGE _NH

Nig wyklucza sig sstienia w ereme mnych
me wykazanvel na nimigsze) mapic uregdren
podzizmnych, ktore ne byly zploszone do
inwenlaryzac) lub o ktdrych brak sest
indormacy wosiviacach bransow el

Nie badano KW pod wegledam sfuZzebnosci
Zakres opracowania......................
Stan akiuainy na dzien:8 kwietnia 2021r.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Poswiadczam, ze niniejsza mapa zostala opracowana w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestern $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego os$wiadczenia.

Organ sfuzby geodezyjnej, ktary otrzymat Starosta Poznariski
i zgloszenie.
| ldentyfikator zgloszenia prac geodeayinych | GKG4GZZART1 4827.2021 |
BEODEZUA yrgs- e

INL MarCin s ;e
ST 60 Cravumy, 4o pp.
TELL G668 G867 ., E e
MIB 9950054 )34 ‘-'-"EL::L
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Niniejsza dokumentaja projektowa byla orz
przeprowadzone] 2 wykorzystaniem $rodkpw ko

w dniv 2021-06-10 pod numergm spra ;

\\deisany elektrgnicznie przex Agniest

Potstawa pma: 8c ust. T ustawy zdnia 17 maja 1989 r.
Prawa geodezyine i kartopraficene

Geodendne] i /
Kartograficznej /

X Date / Data: 2021-06-02 /
Swada-Sikorska 08754

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwagat

/ 1. Trase linii kablowej winien wytyczyé uprawniony geodeta

. Linie kablowa uklada¢ zgodnic z normg SEP-E-004

. Prace ziemne w poblizu istnicjaeych urzadzen wykonaé
Tgeznie

4. Przed wykonanicm prac wykonawca musi zapoznad sie 2
uwagami podanymi w uzgodnieniach | zgodach. opintach
oraz decyzjach

. W migjscach skrzyzowan z istniejgeymi urzedzeniami oraz
drogami projekiowane kable ukfadaé w rurach ochronnych

!
/

-
ek T3

Lh

LEGENDA:
,,1:. proj. uziemienie sfupdw oswietleniowych R< 5 0)
/ @ proj. ship odwietlenia drogowego z wystegnikier oraz oprawg

proj. stup oswietienia drogowego z wysiegnikiem
oraz dwoma cprawami
—— — - proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej df. 162/121 m

== proj.przecisk ochronny
- przecisk typu SRS 75 taczna dhugodé 17 m

Za zgodnosé z oryginatem mapy

mgring. Andreg]
Raraniak

/ Inwestor:

Projekiowak

MNP uprawaicf
WEPRDHAPWOR IR

/ {Gmina Mosina
Pl 20 Paldziernika i
£62-050 Mosina

Opracowal:

Osear Listecki

Projekt linit kablowej céwietenia drogowego
Dymaczewo Nowe ul. Wspolna
Groinz Mosing







MOSINA  gyrmiasrs mminy

Mosina

Mosina, dnia 21 maja 2021 r.

Sprawa nr MK.6853.1.145.2021.JB

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdéZn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

po rozpatrzeniu waiosku z dnia 5 maja 2021 r. (dostarczonego 18 maja 2021 r.), zlozonego przez
pelmomocnika Pana Andrzeja Baraniaka, ul. Galezyniskiego 10B, 62-050 Mosina reprezentujjcego
Burmistrza Gminy Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacje projektowanego ofwietlenia drogowego typu LED w pasie drogowym ul. Wspélnej w
miejscowosci Dymaczewo Nowe dz. o nr ew. 152 obreb ew. Dymaczewo Nowe

zezwalam

1.  Wnioskodawcy na lokalizacje projektowanego urzadzenia tj. oSwietlenia drogowego typu LED
w pasie drogowym ul. Wspélnej dz. ¢ nr ew. 152 obreb ew. Dymaczewo Nowe w miejscowosci
Dymaczewo Nowe.

2. Ustala si¢ nastgpujgce warunki lokalizacji urzadzenia i odtworzenia nawierzchni w rejonie

prowadzonych robdt:

a) przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, zasypujge gruntem
piaszczystym zaggszczajac warstwami o grubodci max. 20em. Wymagany wskaZnik zageszczenia
gruntuy wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badah zageszczenia gruntu). Ostatnie 20 om
(mierzac do poziomu terenu) nalezy uzupelni¢ kamieniem famanym stabilizowanym mechanicznie
0-31,5mm. Teren pasa zieleni nalezy uzupetni¢ humusem i obsiaé traws;

b} urzadzenie nalezy prowadzi¢ pod drogg gminng na glgbokosci min. 0,90 m lczac od najnizszej
rzednej terenu (w pasie drogowym) do gormej krawedzi urzadzenia;

c¢) zachowal normatywne odleglodci w pionie i poziomie od urzgdzen podziemnych, w miejscu kolizji
prace prowadzi¢ recznie;

d) prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegdlowymi;

e) urzadzenie pod zjazdami oraz przejSciami poprzecznymi przez jezdnie¢ wbudowaé w rurze
oslonowej;

f) roboty wykonaC przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do
uczestnikéw ruchuy;

g) po zakoficzeniu zajecia pasa drogowego nalezy uporzadkowaé teren prowadzonych robdt oraz
usunaé uszkodzenia powstale w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do
stanu bez uszkodzen i nierdwnosci;

h) w przypadku realizacji inwestycji, w obrgbie istniejgcych drzew i krzew6w, nalezy zachowaé
szezegdlng ostrozmosé i postepowad zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2020 poz, 55, 471 1 1378);

i} wykonanie urzadzenia nalezy zglosié do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokohu odbiory;

j} projektowana infrastrukture techniczng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okre$lonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43 poz, 430 § 140 z pdin. zm.);

3
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k) w przypadku wystgpienia migjscowego utwardzenia terenu np. z betonowej kostki brukowej,
nawierzchnie nalezy przywrécei¢ do stanu pierwotnego;

) lokalizacja urzgdzenia winna by¢ zgodna z lokalizacjg przedstawiona na mapie do celow
proiektowych zataczong do akt sprawy i dokumentacjg techniczng;

m) przed przystapieniem do prac wykonaC przekopy prébne w celu ustalenia dokiadnej lokalizacji
istniejacych SIECI UZBROJENIA TERENU.

Uzasadnienie

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowil zezwoli¢ na lokalizacjg
wnioskowanego ofwietlenia drogowego w pasie drogowym ul. Wspdlnej w m. Dymaczewo Nowe
obreb ew. Dymaczewo Nowe, gm. Mosina. W mysl at. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdZn. zm.) zabrania si¢ lokalizacji w pasach
drogowych obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialdw niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z przywolanych przepiséw wynika
jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz lokalizowania w nim ww. urzadzes.

Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o
ile warunki techniczne i wymogi bezpieczefstwa na to pozwalaja oraz w wyniku lokalizacji
przedmiotowej infrastruktury nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekojmi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajace odmowe wydania zezwolenia. Jednoczednie nalezy wskaza¢, iz warunkiem
odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjgtkowy. O tym co moze
znajdowaé si¢ w pasie drogowym decyduje zarzadca drogi, ktéry przy wydaniu zezwolefi musi
kierowaé sie przede wszystkim obowigzujacymi przepisami oraz wykonaniem nalozonych na niego
obowigzkéw, do ktérych miedzy innymi zalicza sie bezpieczedstwo muchu drogowego oraz
wykorzystywac posiadang wiedze 1 praktyke w zarzadzaniu drogami. Lokalizacja nie powinna wplynac
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong
wnioskujgca w/w warunkow.

Majac na uwadze powyZsze nalezato orzec jak w sentencii.
Decyzja zostata wydana zgodnie z oczekiwaniami Wnioskodawcy.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust, 5 ustawy o drogach publicznych:
1) Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych, jest zobowigzany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
2) W przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejsza decyzja urzadzenia z prowadzonymi
przez zarzadee drogi robotami, whasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na koszt
wiasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi;
3) Ze wzgledu na okolicznodei wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacjg nalezy opracowad
jako: projekt tymezasowej organizacji ruchu opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20
czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 i 54), Rozporzagdzenia Ministra

O
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Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729 z dnia 2003.10.14 z
pézn. zm.), Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z dnia 2002.10.12 z
poZn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U, 2003. 220. 2181 z dnia 2003.12.23 z pdzn,
zm.);

4) Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawey od uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. . Dz. U. z 2020
r. poz. 470 z p6zn. zm.). Na podstawie art. 40 ust. 16 ww. ustawy Rady Ministréw rozporzadzeniem z
dnia 1 czerwca 2004 r. okreslita warunki udzielania zezwoleft na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr
140, poz. 1481 z pdén. zin.). Przedmiotowe zezwolenie mozna uzyskaé w tut. Urzedzie,

Stronie przystugufe odwolanie od decyzji do Samorzgdowege Kolegium Odwoltawczego w Poznaniu za posrednictwem
Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 fezternastuj dnf od dria doreczenia decyzji.
Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania moze zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobec organu
adminisiracji publicznej, ktéry wydaf decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznef Oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze siron postepowania, decyzja staje sie ostateczra | prawomocna,
Strona zrzekajge sig prawa do wniesienia odwolania nie bgdzie mogla zaskarzyé decyzji do Wajewddzkiego Sgdu
Administracyjnego w Poznaniu, gdyz decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna.
Oswiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do wriesienia odwolania maze byé zlozone dopiero po wydaniu decyzji.
Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty wydania decyzji urzgdzenie nie zostalo whudowane.

Ofrzymuja:
1. Pelnomocnik: Pan Andrzej Baraniak
ul. Galezyhiskiego 10B, 62-050 Mosina
2. MK.-afa

Wydana decyzja nie podiega oplacie skarbowej
— tabela czg$c TH poz. 44 pki 2 pkt 9 zatacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. ¢ oplacie
skarbowej (t.j. Dz.U. 2 2012 r,, poz. 1282 z¢ zm.)

Spravwg prowad=i:
Podinspeftor Joanna Biskup
Referar Mienia Komunalnego
Tel 618 109 333
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Klauzula infermacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem Pafistwa danych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina.
Z Administratorem mozma si¢ skontaktowaé w nastepujaey sposab:

a) listownie: P1. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina

b) przez elektroniczng skrzynke podaweza: /km1dke653m/SkrytkaESP

c) telefonicznie: 48 618-108-500

Inspektor ochrony danych
Mozecie sig Pafistwo kontaktowa¢ réwniez z wymaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem

email; jod@mosina.pl

Cele i postawy przetwarzania

Pafistwa dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacii zadah zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.
Nastepnie Pafstwa dane bedg przetwarzane w celu wypelnienia obowiazku archiwizacji dokumentow
wynikajacych z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Panistwa danych osobowych beda podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa oraz
inne podmioty, z ktdrymi Administrator posiada stosowane zapisy o powierzeniu danych.

Okres przechowywania danych

Pafistwa dane bedg przechowywane przez czas realizacii zadan Administratora wskazanych w ustawie z
dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, a nastgpnie — zgodnie z cbowiazujaca u
Administratora instrukcja kancelaryjng oraz przepisami o archiwizacji dokumentéw,

Prawa oséb, ktérych dane dotycza

Zgodnie z przepisami prawa przystuguje Panstwu:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz ofrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania {poprawiania) swoich danych;

¢) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanle danych nie nastepuje w celu
wywiazania sie z obowiazku wynikajacego z przepisu prawa Iub w ramach sprawowania wiadzy
publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzanych danych;

¢} prawo do waiesienia skargi do Prezesa UODO {na adres Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawlki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Pafstwa danych osobowych jest obowigzkiem wynikajacym z ustawy z dnia 14 czerwcea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

Id wersji 184673
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302110 _5.0005 Dymaczewo Nows
Migjscowost : Dymaczewo Nows
Sekgja: 6.173.10.02.4.4
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Nie wykiucza si¢ istmenia w terenic inych
nie wykazanych na nirsejszej mapie uraadzen
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do
inwentaryzacit Jub o kidrych brak jest
informagji w instytucjach branzowyceh

Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosci
Zakres opracowania......................
Stan aklualny na dzien:8 kwietnia 2021r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Pogwiadczam, ze niniejsza mapa zostala opracowana w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informujeg, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnogci karnej za zlozenie falszywego os$wiadczenia.

Organ sfuzby geodezyjnej, kicry otrzymat
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Starosta Poznanski

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowosci Dymaczewo Nowe ul. Wspdina przewidziano wydzielong lini¢
kablowg os$wietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
oémiokatne typu SO-7/3 i oprawy LED typu TECEO S/ 5248 / 24 LEDs 700mA NW
740 53,5W [/ Light Exhauster / 409052. Zasilanie odbywaé si¢ bedzie z
projektowanego ztgcza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z o.0..
Catos¢ urzadzent pozostaje na maigtku i w eksploatacji inwestora, a granice stron
stanowig zaciski listwy zaciskowej w ziaczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oSwietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé¢ wolnostojgca szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktérg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 1/6 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzic obwod oswietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o facznej diugosci 101/116 m. Sterowanie oswietleniem znajdowacé sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowac
tabliczke wygrawerowana z napisem: Oswietienie uliczne na majgtku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposaZzony w mechanizm obliczania godzin wschodéw | zachodéw
sfohca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspélrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. cafonocny CN, oraz pdtnocny PN, z
programowalng przerwg. Obwédéd PN moze byé zaprogramowany takze jako . bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspolpracy z przekaznikiem zmierzchowym

3







4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i cdwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

»  Wespoirzedne geograficzne

o Akitualny czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opéénienie zatgczania i wytaczania odwietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stonca

s Przedzial czasowy czesciowego lub catkowitego wylgczenia oswietienia w nocy

« Parametry sterowania dodatkowego urzgdzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru {do £30min) w ktorym sterownik akceptuje
sygnal z przekaZnika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

» Rzeczywisty czas zalaczenia i wytgczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

s Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonca dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

s Stan licznikéw rzeczywistego czasu zatgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tgcznej dlugosci 102/121 m. Kabel wozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projekiowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozyC na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg
piasku rowniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczyé folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrécic do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu

"Os$wietlenie uliczne". ". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi

mgr inL A
Yprawnienia budewl

w uzgodnieniu z

robotami budawlany
instatacyinej w { &
slakrycan bycznyeh §

wr awid, upreynis







Gminy Mosina. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 ~ zgodnie z rys nr 1.
Linie kablowe nalezy uziemic na ich koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietieniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr I/1, I/1/, 1/2 oswietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o
wysokosci 7 m od powierzchni podioza typu SO-7/3, instalowane na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na stupach nr /1, /1/1 zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1 (kat
nachylenia 0°) oraz oprawy LED typu TECEO S / 5248 / 24 LEDs 700mA NW 740
53,6W / Light Exhauster / 409052 z barwa swiafta; biata-neutralng — zgodnie z rys. nr
1i2.

Na stupie nr /2 zabudowaé podwdjny wysiegnik df. 1,0 m typu W12/2/1 (kat
nachylenia 5°, (kat miedzy ramionami 90°) z dwoma oprawami LED typu 2x TECEO
S /5248 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409052 z barwa
$wiatia: biata-neutraing — zgodnie zrys. nr1i 2.

Zaprojektowane os$wietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3
dia jezdni.

Zastosowac¢ redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5§ Q i ustawié

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

Uprawntenia budowlane /& lr:‘\::gg
robotami budowian ot
instalacyinej w22 B
R bidhych: WK /0216/ PWOE/ 18
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

« & 5 » »

budowa oprawy dwukomoerowa {otwarcie kemory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modulu zasilajacego
stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosE komory elektrycznej — (P66

wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszezonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania ¢o najmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietinego bez sygnalu zewnetrznego
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub Il (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy ofwietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejkg do umieszczenia np.
we wnece shupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacii producenta umoziiwia
uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostgp do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdlczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnodci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne; stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéh montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy odwietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE [ POTWIERDZENIA

* & * &

rodzaj frodia $wiatla — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatla — 7900l

zakres temperatury barwowej frodet $wiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartodci wskaznika udzialn $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzafi zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédlowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnoéé ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)






oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub rownowany
s oprawa musi posiada¢  aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnosé podawanych przez producenta parametrdw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrebu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecmosé $wietlna,
temperatura barwowa, strumief $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowainy

s przykiadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
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[%:1

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12 -

2. Od 22:30 do pétnocy - 70% I

3. 0Od potnocy do 5:00 - 60% '

4. 0d 5:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%

5.  wylaczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 1t t2 13 4 10:00

t1: | 21:30 t2: | 00:00 13:]102:00 t4: | 03:00
L1: ]| 100% L2: | 70% L3: | 50% 41| 70% L5:| 100%

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

105°

Elg

w

60*

45

L: 450mm

H: 99mm 500

I: 252mm
ki g° £59 30°
cdfkim n=82%
we—e— G - C180 e 080« 0270
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielko§¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnia stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek,

- wewngtrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa
- sfup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czesci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu
linii i wszafce winna speia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.






6.6. Uwagi koncowe.
Caloé¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podiegaja

inwentaryzaciji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposob,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowaine”.

6.7. Informacje szczegoétowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. W przypadku
stwierdzenia $laddéw stanowisk archeologicznych konieczne jest uzyskanie

pozwolenia na badania archeologiczne.

6.7.2 Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
Zz 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie 1 nie
wychodzi poza obszar dzialek w m Dymaczewo Nowe ul. Wspoélna, dz. nr 152,
Gmina Mosina . Na wyzej wymienionej dziatce nie wystepuje eksploatacja gornicza.
Obszar inwestycji w granicy dz. nr 152 jest objety decyzja lokalizacji inwestyciji celu

publicznego.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na sSrodowisko naturaine.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczainych
poziomdéw halasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako§é i sposdb
odprowadzenia S$ciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w ftrakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w peini respekiuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkoéw geologiczno - inzynierskich

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na gteboko$ci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i tgcznej diugosci 85m wykopu.

Asidsiac #
g | slalrTanergetycmych
i budowlanysh WKR/Q2I8/PWOR/1E

5X






7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobdr zabezpieczen.

Dila oprawy: TECEO S/ 5248 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster /
409052 — 4 szt.

P=535W,In=03A,

P=4x535=214W

In=4x03A=12A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK1x-1P zastosowad zgodnie z
warunkami przyfgczenia zabezpieczenie typu 1XETIMAT T 1P 25A (zakres Enea
Operator). Zabezpieczenia ocbwodu w szafce SO projekiuje typu 1x S191B 20 A,

natomiast jako zabezpieczenie giéwne zastosowaé 1xWTNO00/gG 32A.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projekiowanego oswietienia ulicznego w m.
Bolestawiec ul. Polna. Gmina Mosina

k*lb*z<Uf
z - impedancia petli zwarciowej
k - wspblczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie bs
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego
S=160kVA
] stup nr /2
zZ= 0,6849 /
T g I
e 4xAL50mmMZ/YAKY 4x120mm? YAKY 4x35mm2 07
7 ' - 385m/95m - - 69m -

WTN 00/gG 32 A
4,1*32°0,6849*1,25 = 112,33 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] dia projektowanego o$wietlenia
zostal speiniony.







7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Dymaczewo Nowe ul. Wspoéina, Gmina Mosina

< =
Pm *|
AU = *100 %
% g *U%*s
214 * 549
AU = *100 %

%  35*230%* 35

0,363% < 5%

i

AU
%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

549 m
35 mm 2
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. Zestawienie materialéw:

Lp. |{Nazwa materiatu Jedn.  [lloé
miary

1.
Stup oswietleniowy o$mickatny 7 m typu SO-7/3 szt 3

2.
Prefabrykowany fundament B-120 szt 3

3. | Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0 kat szt 2
nachylenia wysiegnika 0°

4. | Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1 kat szt 1
nachylenia 5° (kat miedzy ramionami 909)

5. Izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 |szt. 9

6. |lzolacyjne ziacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 3

7. Tabliczki ostrzegawcze | szt. 3

8. |Oprawa LED typu TECEO S /5248 / 24 LEDs szt 4

_ 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409052 |

9. m? 7
Piasek —

10. m 121

____| Kabel YAKY 4*35 mm?

11. o m 85
Folia kablowa koloru niebieskiego (diugos¢ wykopu)

12. m 36
Przewéd YDY 3*2,5 mm/2

13. m 121
Bednarka ocynkowana 25x4

14. |Przecisk ochronny SRS 75 mm m 17

15. |Uziom pretowy UPB16/1500 szt 9

16. | Grot do uziomu & 16 szt 3

17. |Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem szt 3
krzyzowym UPB16/1500 + UKP

18. | Zabezpieczenia S191B 20A szt 11

19. | Zabezpieczenie WTN 00/gG 32A szt 1

1 20. | Szafka oswietleniowa SO kompletna kpl. 1

9.Plany projektowe i schematy







MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Poswiadczam, ze niniejsza mapa zostala opracowana w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny

Wojewodziwo. wiglkopolskie
Powiat : poznariski

Nazwa j ident. jecn. Ewid.: pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze jestem Swiadomy
302110_5 Mosina odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie falszywego oéwiadczenia,
Nazwa i ident. obrebu ewid.. Organ stuzby geodezyjnej, kiory otrzymal Starosta Poznanski ¢
302110_56.0005 Dymaczewo Nowe ' zgloszenie, . 204
Migjscowosc - Dymaczewo Nowe ldentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. GK%Q&Z;ABE?.ZON
Sekeja: 6.173.10.02.4.4 GEODEZuA YR STyRA
Uktad WSpéfl’Z@dﬂj/Ch.‘ 2000 . 61l1g INZ MARGN Mevz:age
Uktad wysokosci : PL_KRONBB_NH Wykonawca prac geodezyjnych. ., [ S8 Gxsmuar. ui. Berninzon,, )
Nie wyklucza $i¢ istniema w rereme innych NIR 9950054, 3; E:E‘:;L LA A

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen PRV Fug

podziemnych, kidre pic byly zgtoszone do Nr oraz data sporzgdzenia dokumenty - 7S "
:2;;::;g‘:°{;iﬁ’£g;‘;g§;l;::kwﬁ zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacii. PL = ono ‘5}14 292 g g
Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosei GELOETA UPRAW 94 TEINY —
Zakres Opracowania................c..... Imig | nazwisko oraz nr uprawnien . T
Stan aktualny na dzien:8 kwielnia 2021r. zawodowych kierownika prac. S RY A/FEC:IN MATYSIAK T -
PR NR 21557
220/4 UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:

20 SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

2. Linic kablowa vkiadac zgodnie z normg SEP-E-004

3. Prace ziemne w poblizu istnigigeych urzadzed wykonad
recznie

4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznac sig z
uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach

220/5 @ J)

pra linia YAKY 4x35 mm? / 294/4 oraz decyzjach
. , / 5. W misjscach skrzyzowan z istniejacymi urzedzeniami oraz
dl- 1 02/ 1Zt-mm GbWﬂd nrl drogami projektowane kable ukladaé w rurach ochronnych

proj. ztacze

ZK1x-1P
wg. odrebnej

dokumentacji

LEGENDA:

.__.i__“ proj. uziemienie stupdw oswietleniowych Rs 5 s

proj. siup oswietlenia drogowego S0O-7/3 2 wysiegnikiem W12/1/1
oraz oprawag typu TECEO S /5248 /24 LEDs 700mA NW 740
53,5W / Light Exhauster / 409052

G@ proj. stup oSwietlenia drogowego S0-7/3 z wysiegnikiem W12/2/1
oraz dwoma oprawami TECEQ S / 5248 / 24 LEDs 700mA NW 740

R 53,5W / Light Exhauster / 409052
RiVa . — — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? ¢ lgcznej db. 102/121 m
pro]. szafka SO === proj.przecisk ochronay
- przecisk typu SRS 78 Jacena dlugodc {7 m
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1 /™ —_— aniak
prawnienla 6 i | 4
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; 2 Fnitzet w spacialnodci
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elei Y eicktry nerggtycznych
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\ R / -
\ Projektowal. Nr uprawnie
Inwesior: WEPO2ISPWOENS
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\ - e P1. 20 Pazdziernika | oncar Livieck: ‘ .
l / \ / 62-030 Mosina Opraconal e 75/ /
\ ; g / Projekt tinti kablowe} ofwietlenia drogowego i Nr Rys,
\ (g Dymaczewo Nowe ul. Wspdlna
223/9 / Gmina Mosina 1
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Schemat proj. szafki SO

legar -

ostranomiczny |

typu PSEO-03PD
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Projektowat:
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Qscar Lisiecks
T

Schemat szafki SO

Dymaczewo Nowe ul, Wspélna, Gmina Mosina







LEGENDA:
L

v

53,5W / Light Exhauster / 409052

@

53,5W / Light Exhauster / 409052

proj. kabel YAKY 4x35dL 1/5m

N

proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5Q

proj. ztacze ZK1x-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0.

proj. YAKY 4x35 dt. 101/116 m

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

Gmina Mosina

Plac 20 Pazdzienika !

62-050 Mosina

WKP/0218/PWOE/18

proj. stup odwietlenia drogowego SO-7/3 z wysiegnikiem W12/1/1
oraz oprawg typu TECEO S /5248 / 24 LEDs 700mA NW 740

proj. stup oéwietlenia drogowego SO-7/3 z wysiegnikiem W12/2/1
oraz dwoma oprawami TECEO S /5248 / 24 LEDs 700mA NW 740

o
oo
R<50) g
e %
N
7]
5 1/
=
o
[
47/52 m
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e ;— R<56
| 12
1/5m 53/59 m
R<5Q R<50
&
Dy,
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I Y B O
) Frojektowat:
Projektowal: | poring. Andrzej
Barauiak
Inwestor: Nr uprawnien

Opracowat:

Opracowal;
Oscar Lisiecki

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego

Dymaczewo Nowe ul, Wspolna, Gmina Mosina







Przekr§j poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

ziemia Z wykopu

*_Folia lub siatka
Ztworzywa sztucznego
runt rodzim

fwymiary podane w cm}
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SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 208.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
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SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 535 W
Nazwa artykuiu TECEQ S/5248/ 24 Prampa 7928 tm
LEDs 700mA NW 740
53,5W / Light Doprava 6525 Im
Exhauster 7 409052 -
n 82.30 %
Wyposazenie 1x 24 LEDs 700mA
NW 740

TECEO S/ 5248 /24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409052 (z jednej strony na dole)

DIALux

Cdstep stupa 52,000 m
{1) Wysokos¢ punktu Swietinego 7000m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.200m
{3} Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 53.5 W

Zuzycie

1016.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolna
finig plonowy przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 647 cd/klm
= 80° 131 cdfidm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natgienia oswietlenia G*2
Wartodci natgzenia Swiatla w {cd/Aimide obliczania

Klasy nateienia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olSnienia D.5
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SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar . Obliczono Zad. Kontrota
jezdnia 1 {P3) Eme 837 In [7.50-11.25] ix v

Emin 1.6% Ix 2 1.50 Ix v/

Obliczong wspdlezynnik konserwaci .80 diz instalagji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar " Obliczono Zuzycie
SYT. 1 De 0.031 W/ix*m? -
TECEQ §/5248/24LEDs De 1.0 kwh/m?® rok, 214.0 kwhirok

700mA NW 740 53,5W /
Light Exhauster / 409052 (z
jednej strony na dole)
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SYT.1--
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono

DIALux

Zad. Kontrola

jezdnia 1 (P3) Em 8.37Ix

[7.50-11.25] Ix v

Emmin 1.61 I

> 1.50 Ix v
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Wartosc konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] {Siatka wartosci)

sl
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m 1.444 4333 7.222 10111 13.000 15.889 18.778 21.667 24.556 27.444 30.333 33222 36,111

DIALux

39.000 41889 44.778 47.667

1401 989 733 5.36 2.00 2.25 2.81 377

536 733 1401

3667 1876 397 2.81 2.25 2.00

10.53 2.23 1.98 297 3.85

217 1.90

552 385

5.62 379

3.000 19.89 14.57 27

15.98

7865 1.98 2.23

2.333 20388 11.68 785 2N 1.80 217

11.77 553 3.72 1.82 2.08 263 372

5.38 3.56

503

1667 2534 1806 798 2.63 2.08 1.82
.51 1.73 1.73 1.98 251

237 1.61

1.000 12.11 780

29.07 199

0333 2846 19.59 11.60 736 338 1.61 1.85 237

271 379 5.62

356

338

552 765 1497

15.98

5.53 7.98 177 1806
538 7.80 1211 199

5.03 7.36 t.60 19592

m 50.556

3.667 1876

3.000 19.89

2333 2088

1.667 2534

1.000 29.07
0333 2846

Wartosci konserwacji, poziorne natezenie odwietlenia [ix] (Tabela wartosci)

Em Emax

Eemin

o g:

Wartodci konserwadfi, poziorme natezenie oswietlenia 8.37 Ix 1.61 Ix 29.11x

G192 0.055
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maksymalina powierzchnia
wiatrowa [m?)
max wind area

strefa wiktrows / windzone ..o
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O- osmiokat / octagonal-conical

4 63/190

O-rra/tubular O -

Stupy wieidkatne od 6m wysokodel wykonywane s4 zo stali S355
Podane powlsrzchnie maja jedynie charakler informacyjny

Nie zaleca si¢ montaiu wigkszej liczby opraw wlicznych niz 4 szt/siup o masie pojedyitcze} oprawy 10ky | powierzehni bocznej 0,1m? przy réwncczesnym spelnianiu warunkéw zawartych w tabeli
Debrane fundamenty dostosowans s do maksymalnego danego cbeiazenia stupaimaszty, przy zamontowaniy oprawinaswistiaczy o parametrach zawartych w tabeli

100x480 500 B-150 | 258 | 1M | I}

stozek / round-conical

Moéna zastosowac fundament o mniejszej no$notci | tym samym rozstawiz kotew, niz proponowany w katalogu, jednakze w tym celu nalely skontaktowat sig 2 Dzisterm Sprzedazy
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