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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES | CEL SPORZADZENIA
OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem streszczanego raportu jest analiza oddziatywania na $rodowisko
przedsiewziecia polegajacego na: ,Budowie drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejgcej drogi
wojewodzkiej nr 635 do wezta ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8”. Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat Wotominski, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin. Podstawg opracowania jest umowa
pomiedzy Zleceniodawca — Powiatem Wotominskim, a Wykonawca: firma Biuro Projektow Inzynierii
Ladowej Sp. z o.0.

1.2. Kwalifikacja prawna przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie kwalifikowane jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek wykonania raportu moze by¢é wymagany.
Burmistrz Wotomina bioragc pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie oraz Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Wotominie stwierdzit
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i ustalit zakres raportu w petnym
wymiarze, zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz okreslajac dodatkowe szczegétowe wymagania.

1.3. Celi zakres opracowania

Celem raportu byto okre$lenie uwarunkowan $rodowiskowych inwestycji, okre$lenie
potencjalnych oddziatywan na $srodowisko powodowanych przez jej realizacje oraz przedstawienie
dziatan majacych na celu zapobieganie negatywnym oddziatywaniom na srodowisko.

2. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Lokalizacja przedsiewzigecia i wariantowanie

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wotomiriskim, na terenie gmin Wotomin i Radzymin. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie o
stosunkowo ptytkim poziomie wody gruntowej oraz oddalona jest o ok. 1,3 km od obszaru Natura 2000
Biate Btota. Potozona jest poza obszarem wybrzezy, jezior, trenami gorskimi i leSnymi. Lezy w obrebie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

taczna dtugos¢ omawianej drogi wynosi w poszczegdlnych gminach w zaleznosci od wyboru
wariantu:
— Wariant I: Gmina Radzymin: 989 m oraz 101 m drogi skrzyzowania odchodzace na
srodku opracowania (tacznie 1090 m), Gmina Wotomin: 1152 m oraz 75 m+ 82 m+ 71 m-
mate fragmenty od rond (tgcznie 1380 m),
— Wariant II: Gmina Radzymin: 989 m, Gmina Wotomin: 1375 m oraz 75 m+ 89 m+ 87 m -
mate fragmenty od rond (tgcznie 1635 m).
Przedmiotowa inwestycja analizowana jest w dwdoch wariantach realizacyjnych przedstawionych
na ponizszych mapach. Oba warianty prawie catkowicie biegng po nowym $ladzie.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewzigecia pn.:
,Budowa drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 635
do wezta ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8”.
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2.2. Opis stanu istniejacego

Obecnie droga wojewddzka nr 635 rozpoczyna sie w centrum Radzymina, nastepnie
przechodzi nad obwodnicg Radzymina w ciggu drogi ekspresowej S8, nie taczac sie z nig, w kierunku
wsi Ciemne. taczna dlugos¢ obecnej drogi wojewddzkiej na tym odcinku wynosi ok. 6 km. Istniejace
uwarunkowania nie sg w stanie zapewni¢ dostatecznego bezpieczenstwa ruchu drogowego na
analizowanej drodze wojewddzkiej nr 635.

W stanie istniejagcym na omawianym obszarze inwestycji wystepuje oznakowanie pionowe w
postaci znakéw drogowych oraz poziome w postaci linii segregacyjnych. Na omawianym odcinku nie
wystepujg urzadzenia BRD.

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.
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2.2.1. Zagospodarowanie terenu

Na analizowanym terenie w czesci gm. Wotomin nie sporzadzono dotad miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Na zlecenie gminy zostato opracowane Studium komunikacyjne
przebiegu projektowanej drogi wojewodzkiej G 635 na obszarze gminy Wofomin. Fragment przebiegu
planowanej w Studium drogi gtéwnej (na odcinku wezet ,Wotomin” — Czarna) stanowi w sposéb
przyblizony planowanemu przebiegowi drogi gtéwnej, podstawe omawianego przedsiewziecia.

Na terenie gminy Radzymin objetym analizowanym przedsiewzigciem obowigzuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Terenu przyjety Uchwatg Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 430/LI/98 z dnia
19 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Radzymin. Obszar planowanej inwestycji objetej ww. planem obejmuje tereny rolne stanowigce grunty
orne oraz tereny rolne stanowigce taki i pastwiska. Ponadto na terenie objetym planowang inwestycjg
obwigzuje Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin z
2009 r. W dokumencie tym wskazano koniecznos¢ rozbudowy i modernizacji wewnetrznego uktadu
drogowo - ulicznego dla obstugi Radzymina m.in. poprzez wyznaczenie nowego pofgczenia w
potudniowej czesci gminy w kierunku wschodnim w kierunku na Wotomin minimum w klasie drogi
zbiorczej.

2.3. Charakterystyka inwestycji

Projektowana DW635 bedzie petni¢ funkcje drogi doprowadzajacej i rozprowadzajgcej ruch
lokalny do i z drogi ekspresowej S8. Planowane przedsiewziecie ma na celu budowe nowej drogi
wojewodzkiej klasy gtéwnej (jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu) taczacej droge krajowg nr 8
poprzez ,wezet Wotomin” w okolicach miejscowosci Koztbwek z drogg wojewddzkg nr 635 w
miejscowosci Czarna. Trasa projektowanej drogi przebiega¢ bedzie z zachodu (projektowany wezet
Wotomin) na wschéd do skrzyzowania ulic Witosa (635) i Boryny w miejscowosci Czarna, przez tereny
rolne i nieuzytki. Nowa droga umozliwi przeniesienie czesci ruchu drogowego z drogi krajowej nr 634
na odcinku Warszawa — Zabki — Zielonka — Kobytka — Wotomin, ktérej przepustowos¢ jest bliska
wyczerpania ze wzgledu na fakt wykorzystywania jej przez mieszkancow podwarszawskich
miejscowosci do codziennego dojazdu do iz Warszawy do domow i miejsc pracy. Droga ta jest
zattoczona powodujac zmniejszenie predkosci i zwiekszenie przez to czasu przejazdu oraz powodujac
wzrost emisji zanieczyszczen i ilosci kolizji drogowych.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata budowe drogi wraz z infrastrukturg przylegtg
zwigzang z drogg oraz przebudowe infrastruktury kolidujgcej i nie zwigzanej z droga, tj.: budowe
nowej drogi o przekroju jednojezdniowym; przebudowe potgczenia z istniejgcqg DW635, w tym
przebudowe geometrii istniejgcych skrzyzowan na potaczeniu z uktadem istniejagcym; budowe nowych
Zjazdow publicznych i indywidualnych i/lub korekte zjazddéw istniejgcych lub nowo wybudowanych z
dostosowaniem wysokos$ciowym; budowe chodnikéw, sciezek rowerowych i/lub ciggéw pieszo-
rowerowych z dowigzaniem ich do istniejgcych i nowo wybudowanych ciggéw z ewentualng korektg
wysokosciowg; budowe odwodnienia drogi w postaci rowow drogowych i kanalizacji deszczowej;
budowe oswietlenia drogowego w rejonie skrzyzowan typu rondo; przebudowe kolizji z infrastrukturg
nie zwigzang z droga, j. sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej.

2.3.1. Parametry techniczne

Zestawienie podstawowych parametréw technicznych projektowanej drogi przedstawia
ponizsza tabela.

Kategoria drogi Droga wojewddzka
Klasa drogi G
Obciazenie 115 kN/o$
Kategoria ruchu min. KR4
Predkos¢ projektowa 60 km/h
Predkos¢ miarodajna 80 km/h
Przekrdj poprzeczny | . 1X2. - jedna jezdnia, po .
jednym pasie ruchu w kazdym kierunku

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.
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Szerokos¢ jezdni m
Szerokos¢ pasa ruchu 3,50m
Szerokos¢ chodnika min. 1,50 m
.szerokosc ciagu 3,50 m
pieszo-rowerowego
Skrajnia 4,80 m

2.3.2. Prognozowane natezenia i struktury ruchu

Prognozowane natezenia i struktury ruchu opracowano na podstawie dokumentac;ji ,Prognoza
ruchu z analizg przepustowosci’ dla inwestycji pn. ,Budowa drogi wojewddzkiej na odcinku od
istniejacej drogi wojewddzkiej nr 635 do wezia Wotomin na drodze krajowej S8” wykonanej na
potrzeby dokumentacji projektowej w stadium rozpoczetego juz projektu budowlanego. Opracowanie
to zawiera dane, w tym wyniki gtdwnego pomiaru ruchu na rok 2010 (GPR2010), takze dla drég w
bezposrednim jej sasiedztwie, oraz obliczenia dotyczace prognozowanych natezeh ruchu drogowego
dla drogi wojewddzkiej nr 635. Ponadto w opracowaniu tym przeanalizowano dotychczasowe
opracowania prognoz ruchu wykonywane w ramach: koncepcji programowej budowy drogi
ekspresowej S8 (Transprojekt — Warszawa Sp. z 0.0.); koncepcji programowo-przestrzennej drogi
taczacej miejscowos¢ Czarna przez wezet ,Wotomin” na trasie S8 do drogi krajowej nr 8 (AECOM Sp.
Z 0.0.). Wedle opracowania ,Prognoz ruchu [...]” analizowana droga znajduje sie w bezposrednim
ukfadzie drég: od strony poétnocnej, droga krajowa nr 8 (wylot z Warszawy) i S8 (odcinek Radzymin —
Wyszkow) i dalej do przejscia granicznego w Budzisku (E67); od potudnia DW634 prowadzaca z
Warszawy przez Wotomin do WOalki Koztowskiej; oraz pozostate drogi w rejonie pétnocno —
wschodnim m. ST. Warszawy: DW631 oraz DW632.

Prognozy ruchu (obliczenie SDR na 20 lat od roku oddania przebudowanej drogi do uzytku)
oparto na materiatach z GPR 2010. Obliczenia wykonano metoda wskaznikowg. W ramach obliczen
prognoz ruchu wykonano obliczenia SDR na rok 2013 (rok bazowy), rok 2016 (przewidywany termin
oddania inwestycji do uzytkowania) oraz na rok 2026 i 2036. Prognozy ruchu na lata 2013 — 2036
oparto o zasady prognozowania wskaznikéw wzrostu ruchu wewnetrznego na okres 2008-2040 na
sieci drogowej do celéw planistyczno-projektowych.

2.3.3. Planowany system odwodnienia

Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanej drogi projektuje
sie poprzez nadanie jezdni wymaganych spadkdéw poprzecznych i spadkéw podtuznych. Woda
zbierana z powierzchni jezdni dla przekroju drogowego trasy gtéwnej oraz drég dojazdowych
(wewnetrznych) zlokalizowanych po stronie lewej trasy gtéwnej odprowadzana bedzie przez pobocze
drogowe i skarpe nasypu do rowéw drogowych. W przypadku przekroju ulicznego woda zbierana z
powierzchni jezdni odprowadzana bedzie do $ciekéw ulicznych przykraweznikowych, dalej do
wpustéw ulicznych i dalej przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Caty system systemem
odwodnienia trasy sktada sie z: $ciekéw ulicznych przykraweznikowych; rowdéw drogowych; wpustéw
drogowych, przykanalikéw i systemu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, a w uzasadnionych
przypadkach (np. brak odbiornikéw wéd opadowych przy ujSciu kanalizacji grawitacyjnej) takze z
wykorzystaniem kanatu kanalizacji deszczowej ttocznej wraz z urzadzeniami oczyszczajagcymi i
zabezpieczajgcymi  przed  odprowadzeniem  substancji  niepozadanych  (zanieczyszczen
przekraczajgcych dopuszczalne normy) do odbiornikéw (np. rzeki Czarna).

2.3.4. Kolizje z infrastruktura techniczng

Projektowana budowa DW 635 koliduje z liniami napowietrznymi energetycznymi i kablowymi
liniami oswietleniowymi, liniami kablowymi telekomunikacyjnymi, siecig wodociggowa, rurociggiem
gazu wysokiego cisnienia DN 700 PN 6,3 MPa relacji Rembelszczyzna — granica RP (jedynie w I
Wariancie).

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.:

,Budowa drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 635
do wezta ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8”.
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2.3.5. Drogowe obiekty inzynierskie

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nie zlokalizowano drogowych obiektow
inzynierskich.

3. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD
3.1. Modelowanie substancji w powietrzu

Prognoze zanieczyszczenia powietrza wykonano na podstawie programu OpaCal3m do
modelowania zanieczyszczenia powietrza wokét drég i autostrad wedlug modelu dyspersji Caline3
US-EPA. Ze wzgledu na brak znaczacych réznic w zagospodarowaniu terenu przylegtego do
inwestycji (sg to tereny rolne i nieuzytki) analizowana trasa w obydwu wariantach realizacyjnych
obejmowata jeden odcinek obliczeniowy.

Prognozy zanieczyszczeh powietrza wykonano dla obydwu wariantéw dla dwéch horyzontow
czasowych - dla 2016 roku (planowany rok oddania inwestycji do uzytku) oraz dla 2036 roku. W
obliczeniach przyjeto, ze prognozy ruchu dla obydwu horyzontéw czasowych w odniesieniu do
obydwu wariantéw sg identyczne, a przesuniecie roku bazowego oddania inwestycji do uzytku na rok
2017 nie bedzie generowa¢ znaczacego dla obliczen wzrostu ruchu. Zatozone do obliczen prognozy
ruchu wynosza: rok 2016(2017) — 9 975 poj./ dobe; rok 2036(2037) - 16 184 poj./ dobe.

3.2. Prognozowanie zanieczyszczenia wod

Na potrzeby streszczanego opracowania przeprowadzono prognoze stezenia zawiesiny ogoélnej
zgodnie z metodyka obliczen zawartg w opracowaniu pn. ,Analiza zanieczyszcze w wodach
opadowych i roztopowych z drég krajowych, zgodng z Zarzadzeniem nr 29 Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r. Przewidywany sptyw wod opadowych jest
sptywem okresowym z zawartoscig zanieczyszczen nie przekraczajgcg wartosci dopuszczalnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

Wody opadowe sptywajace z powierzchni drogi moga zawiera¢é przede wszystkim
weglowodory ropopochodne oraz zawiesiny.

3.3. Analiza akustyczna

Obliczenia propagacji hatasu wykonano w oparciu o metode opracowang w oparciu o tzw.
tymczasowy model obliczeniowy zgodny z francuska krajowa metoda obliczeniowg "NMPB-Routes-
96", do ktdrej odnosi sie francuska norma "XPS 31-133". Metodyka ta jest zalecang w Dyrektywie
2002/49/EU do stosowania w krajach cztonkowskich UE tymczasowa metodykg modelowania hatasu
drogowego. W praktyce oznacza to, ze model emisji jest oparty o wspomniang wczesniej metodyke
francuska za$ model rozprzestrzeniania sie fali akustycznej opiera sie zasadniczo na metodyce
zawartej w normie 1ISO 9613-2.

W oparciu o przedstawiong powyzej metode opracowany zostat program komputerowy
stuzgcy do wyznaczania rozktadu poziomu imisji hatasu do srodowiska zewnetrznego. Prognoze ruchu
przeprowadzono na okres 10 i 20 lat, z zatozeniem oddania inwestycji do uzytkowania najpdzniej w
roku 2017.

3.4. Metodyka inwentaryzacji siedliskowej

W celu okre$lenia zasobnosci oraz rozmieszczenia gatunkéw flory i siedlisk przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawnej w rejonie inwestycji wykonano inwentaryzacje przyrodnicza.
Inwentaryzacje przeprowadzono w sierpniu 2013 r. Obszar zainteresowania obejmowat teren
przeznaczony pod projektowang inwestycje oraz bufor 200 m od skraju jezdni i infrastruktury
towarzyszacej.

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.:

,Budowa drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 635
do wezta ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8”.
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3.5. Metodyka inwentaryzacji faunistycznej

W celu okreslenia zasobnosci oraz rozmieszczenia gatunkéw zwierzat podlegajgcych
ochronie prawnej w rejonie inwestycji wykonano inwentaryzacje faunistyczng. Inwentaryzacje
przeprowadzono w sierpniu 2013 r. Obszar zainteresowania obejmowat teren przeznaczony pod
projektowang inwestycje oraz bufor 200 m od skraju jezdni i infrastruktury towarzyszace;j.

3.6. Metodyka oddzialywania na obszary Natura 2000

Oceniajac wptyw na Obszary Natura 2000 wzieto pod uwage wskazowki Komisji Europejskiej
oraz zapisy prawa krajowego. W ocenie oddziatywania zatozono, ze oddziatywanie bezposrednie
zwigzane ze zniszczeniem stanowiska populacji lub powierzchni siedlisk, wystepuje wéwczas gdy sg
one zlokalizowane w pasie drogowym (zajecie terenu pod inwestycje). Natomiast wptyw posredni na
tereny przylegte do wariantéw inwestycji okreslono w oparciu o analize oddziatywan mogacych sie
rozprzestrzenia¢ na tereny sgsiednie do inwestyciji.

4. OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

4.1. Uksztaltowanie terenu. Walory krajobrazowe

Obszar inwestycji to gtéwnie krajobrazy poétnaturalne i kulturowe, typowe dla Mazowsza.
Powierzchnia terenu jest raczej ptaska z niewielkimi pagorkami i obnizeniami zwigzanymi z przej$ciem
lodowca oraz tereny wydm. Przewazajq roztogi pol oraz réznej wielkosci kompleksy lesne, wystepuja
réwniez tereny podmokte i mokradta poprzecinane rzekami Czarng i Dtuga. Trasa rozpatrywanej drogi
potozona jest w obnizeniu dolinnym rzeki Czarne;j.

4.2. Klimat i jakos¢ powietrza

Obszar charakteryzuje sie wyraznie chtodnym klimatem, mato korzystnymi warunkami
nastonecznienia oraz czestymi porannymi mgtami. Jest to obszar o przewazajgcym wptywie klimatu
kontynentalnego, charakteryzujgcego sie wiekszymi od srednich w Polsce amplitudami temperatury
powietrza, dos¢ pozng i stosunkowo krotka wiosna, dtugim latem, dlugg i chtodng zimg z trwatg
pokrywa $niezng oraz wiekszymi opadami atmosferycznymi. Rejon charakteryzuje sie S$rednim
stopniem zanieczyszczenia powietrza. Najwieksze problemy wystepujg w przypadku zanieczyszczenia
powietrza pytem zawieszonym PM10.

4.3. Wody powierzchniowe

Teren planowanej inwestycji nalezy do dorzecza Wisty. Na sie¢ hydrograficzng omawianego
terenu sktadajg sie rzeki: Diluga i Czarna, oczka wodne i stawy, zagtebienia bezodptywowe, a takze
tereny podmokte - torfowiska i bagna: Biate Btota, Helendwka oraz kanaty i rowy melioracyjne m.in.
Biaty Row taczacy rzeke Rzadze i Czarng oraz rzeka Czarna Struga tgczaca rzeki Czarng i Diuga. Na
jakos¢ woéd powierzchniowych omawianego terenu wptyw majg przede wszystkim uwarunkowania
naturalne oraz presje antropogeniczne.

4.4. Wody podziemne

Obszar przeznaczony pod inwestycje potozony jest na obszarze nieudokumentowanego
trzeciorzedowego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP 215 — Subniecka Warszawska. Na
omawianym obszarze znaczenie uzytkowe ma czwartorzedowe pietro wodonosne, ktére jest zwigzane
ze skfonem Kotliny Warszawskiej. Na terenie znajdujacym sie w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
nie wystepujg ujecia wéd ani ich strefy ochrony posredniej czy bezposrednie;.

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.:

,Budowa drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 635
do wezta ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8”.
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4.5. Geomorfologia. Warunki gruntowo —wodne.

Na podstawie wykonanych badan terenowych w podtozu badanego terenu wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne: | — grunty piaszczyste reprezentowane przez piaski drobne, Il —
grunty organiczne reprezentowane przez namuty piaszczyste i gliniaste, 11IB — grunty zwiezto i srednio
spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste zwiezte, plastyczne; V — grunty mato i $rednio spoiste,
reprezentowane przez piaski liniaste i gliny piaszczyste, twardoplastyczne.

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, zarébwno w
obrebie gérnych gruntéw piaszczystych, w postaci wéd zawieszonych na warstwach itéw i mutkow
zastoiskowych, jak réwniez w obrebie nizej legtych piaszczystych utworéw rzecznych. Piezometryczny
poziom wody gruntowej wystepowat na gtebokosciach okoto 0,7 — 1,8 m p.p.t. to jest na rzednych
okoto 86 — 91 m n.p.m. Odptyw wéd gruntowych skierowany jest do rzeki Czarnej, stanowigcej lokalng
baze drenazowg zaréwno ptytkich wéd zawieszonych oraz uzytkowej warstwy wodonosnej. Rejonowy
przeptyw wody gruntowej skierowany jest ze wschodu na zachod, do Narwi i Wisty (miedzyrzecza tych
rzek).

4.6. Klimat akustyczny

Dla analizowanych terendéw dopuszczalnym poziomem dla pory dnia jest 65dB, natomiast
dopuszczalnym poziomem dla pory nocy jest 56dB.

4.7. Przyroda ozywiona
4.7.1. Flora

Obszar planowanej inwestycji obejmuje przede wszystkim zbiorowiska pétnaturalne i
antropogeniczne. Najwiekszy udzial majg zbiorowiska roslin uprawnych i towarzyszacych im
chwastow. Roznig sie one miedzy sobg w zaleznosci od zyznosci gleb, ktdre porastajg. Dominujacym
typem siedliskowym lasu na obszarze sg siedliska borowe, ktdére w zaleznosci od warunkéw wodnych
przyjmujg posta¢ suchych boréw, boréw Swiezych i wilgotnych lub boréw bagiennych. Dominujacym
gatunkiem drzewa w lasach jest sosna pospolita. Na terenie objetym inwentaryzacjg nie stwierdzono
wystepowania chronionych gatunkéw roslin, grzybdw oraz cennych siedlisk przyrodniczych.

4.7.2. Fauna

Inwentaryzacja wykonana w zwigzku z planowang budowg pdéinocnego wylotu z Warszawy
drogi ekspresowej S8 wykazata wystepowanie na terenie objetym badaniami 19 gatunkéw ssakow.
Byly to w wiekszosci gatunki typowe dla krajobrazu wschodniego Mazowsza. Sposrdd
zaobserwowanych gatunkéw szesé objetych jest ochrong gatunkowa, w tym trzy — ochrong Scistg —
wiewidrka, ryjowka aksamitna i mroczek pézny. W trakcie prac inwentaryzacyjnych nie wykryto letnich
kryjowek mroczka ani miejsc jego regularnego przebywania. Ponadto w wyniku prac
inwentaryzacyjnych stwierdzono wystepowanie: dziewieciu gatunkoéw ptazéw (ropucha szara, zaba
trawna, zaba moczarowa, zaba jeziorkowa, zaba wodna), trzech gatunkéw gadéw (jaszczurki zwinki,
jaszczurki zyworodki i zaskronca zwyczajnego) oraz owaddéw chronionych z rodzaju biegacz i trzmiel.
W wyniku prowadzonej inwentaryzacji stwierdzono réwniez wystepowanie przynajmniej 84 gatunkow
ptakow, przystepujacych na tym obszarze do legdéw. Dwa sposrdd nich to gatunki towne (kuropatwa i
bazant), dwa znajdujq sie pod ochrong czesciowg (sroka i wrona siwa), natomiast wszystkie pozostate
objete sg w Polsce $cistg ochrong prawna.

4.8. Obiekty cenne kulturowo i chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw
nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego, natomiast wystepujg obiekty wigczone do wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw (a tym samym do krajowej i gminnej ewidencji zabytkéw). Sg to: m. Czarne -
dawny cmentarz epidemiczny; m. Czarne - park dworski; m. Czarne - spichlerz.

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.:

,Budowa drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 635
do wezta ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8”.
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W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw
ruchomych wojewddztwa mazowieckiego.
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce stanowiska archeologiczne: nr obszaru
AZP 54-68/8 — $lady osadnictwa; nr obszaru AZP 54-68/9 — $lady osadnictwa; nr obszaru AZP 54-
68/10 — slady osadnictwa.

4.9. Obszary i obiekty chronione na ustawy o ochronie przyrody

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Ponadto, na terenie sasiadujgcym 2z inwestycja znajdujg sie formy ochrony przyrody
podlegajace ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Sg to (w nawiasie podano
odlegtosc¢): Kampinoski Park Narodowy (ok. 21 km); rezerwaty: Grabicz (4,8 km), Horowe Bagno (4,6
km), Puszcza Stupecka (5,6 km), tegi Czarnej Strugi (7,2 km); Mazowiecki Park Krajobrazowy im.
Czestawa taszka (ok. 14 km); obszary Natura 2000: Biate Btota (ok. 1,3 km), Poligon Rembertéw (ok.
8,4 km), Strzebla Btotna w Zielonce (ok. 9,1 km), tegi Czarnej Strugi (ok. 7,2 km); pomniki przyrody:
sosna pospolita rosngca w Wotominie na ul. Gosciniec 5.

5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY | INNYCH
SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

Z wyjatkiem okresu budowy nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode iinne surowce
pomijajac materiaty potrzebne do zimowego utrzymania nawierzchni. W okresie relizacji niezbedne
materiaty do budowy m.in. masa asfaltowa, beton i kruszywa kamienne oraz krawezniki dowozone
beda bezposrednio w miejsce ich wbudowania z wytworni i zaplecza magazynowego wykonawcy.
Zapotrzebowanie na paliwo dotyczy taboru transportowego uzywanego na budowie oraz sprzetu
budowlanego. Zapotrzebowanie na energie elektryczng przewiduje sie w niewielkich ilosciach w
czasie budowy, gtéwnie do oswietlenia i ogrzewania zaplecza budowy i zasilania drobnego sprzetu,
gdyz sprzet przewidziany do realizacji robét drogowych posiada wiasne $rodki napedowe i nie
wymaga zasilania. W czasie eksploatacji zapotrzebowanie na energie elektryczng zwigzane bedzie z
oswietleniem skrzyzowan.

6. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA
POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA

6.1. Oddzialywanie na walory krajobrazowe

Wptyw na walory krajobrazowe omawianej inwestycji w fazie realizacji bedzie zwigzany przede
wszystkim z: przeksztatceniem terenu - powstanie nowej infrastruktury; usunieciem drzew i krzewow
wpisanych w krajobraz otoczenia; czasowym zajeciem terenéw pod zaplecze budowy; wzmozonym
ruchem pojazdow i ciezkiego sprzetu budowlanego. Konieczna réwniez bedzie wycinka, niezaleznie
od wyboru wariantu realizacyjnego. Utrata terenu rolniczego i nieuzytkbw w celu budowy
projektowanej drogi nie przyczyni sie do wyraznego pogorszenia warunkéw krajobrazowych i
przyrodniczych sasiadujgcego obszaru.

Skala i zasieg prac w przypadku obu wariantéw bedg poréwnywalne i w przypadku wptywu na
krajobraz na etapie realizacji i funkcjonowania nalezy uzna¢ Wariant | i Il za oddziatujgce w réwnym
stopniu.

6.2. Oddzialywanie na klimat

Na etapie realizacji przedsiewziecia budowa drogi moze wptywa¢ na klimat miejscowy (lokalny)
poprzez: pewng zmiane uksztattowania terenu wywotang pracami ziemnymi, trwate zajecie pod uktad
drég terendw uzytkowanych rolniczo, wycinka drzew i krzewdw, a takze planowane odwodnienie drogi.

10
Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.
Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.:
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Ruch powietrza (zmiana predkosci i kierunku wiatru) moze ulec zmianie na obszarze gdzie nastgpi
wycinka drzew.

6.3. Oddzialywanie na powietrze

W trakcie realizacji inwestycji gtéwna przyczyng emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie
praca ciezkiego sprzetu w trakcie prac budowlanych. llos¢ emitowanych zanieczyszczen bedzie
zalezata m.in. od zastosowanych technologii rob6t. Oddziatywania te bedg odwracalne i krétko lub
Srednioterminowe (w zalezno$ci od czasu wykonywania robot).

Z uwagi na charakter inwestycji, zblizong lokalizacje poszczegdlnych wariantéw oraz ten sam
sposob ich realizacji, stwierdza sie, ze oddziatywanie przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji na
powietrze, niezaleznie od wyboru wariantu bedzie takie samo. Ze wzgledu na skale inwestycji nie
przewiduje sie przekroczen poziomow dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza.

6.4. Oddzialywanie na glebe

Oddziatywanie na srodowisko glebowe na etapie realizacji inwestycji bedzie zwigzane przede
wszystkim z realizacjg robét ziemnych wynikajacych z pracy maszyn budowlanych oraz z trwatego
zajecia terenu pod budowe drogi. Wieksza powierzchnia zajetosci terenu nastapi w przypadku wyboru
wariantu Il (o niespetna 3,5 ha (~30%).

Etap eksploatacji drogi zwigzany jest gtéwnie z degradacjg chemiczng gleb wynikajacqg
z zanieczyszczen komunikacyjnych metalami ciezkimi (otéw, kadm, cynk, miedz) i substancjami
ropopochodnymi, zakwaszeniem zwigzkami siarki i azotu oraz zasalaniem $rodkami zimowego
utrzymania (chlorek sodu, chlorek wapnia i chlorek magnezu). Oddziatywanie na powierzchnie ziemi w
okresie eksploatacji jest poréwnywalne w przypadku obu analizowanych wariantow.

6.5. Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Gtéwnym zrédiem niekorzystnych oddziatywan bezposrednio na jako$¢ wod powierzchniowych, a
posrednio na wody podziemne, sg zanieczyszczenia powstate na skutek sptywow opadowych z
nawierzchni drogi oraz zrzuty niebezpiecznych dla srodowiska substancji w przypadku powaznej
awarii. Sptywy opadowe mogg by¢ silnie zanieczyszczone w szczegdlnosci po dlugim okresie pogody
bezdeszczowej lub zalegania $niegu (kumulacja zanieczyszczen, substancji wykorzystywanych do
zimowego utrzymania drog), a takze w przypadku ewentualnych powaznych awarii zwigzanych z
wyciekami substancji toksycznych. Zanieczyszczenia te poprzez infiltracje moga dostawacé sie do wod
gruntowych.

Na etapie budowy powstawaé bedg réwniez Scieki bytowe pochodzace z zaplecza socjalnego
jednostek wykonawczych, jednak jest to zrodto Sciekdw wystepujace okresowo. Skala i zasieg prac w
przypadku obu wariantéw beda poréwnywalne i w przypadku wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne na etapie realizacji nalezy uzna¢ Wariant | i Il za oddziatujagce w réwnym stopniu.

Prognoza emisji zawiesiny ogdlnej na etapie eksploatacji wykazata mozliwosci wystgpienia
przekroczen dopuszczalnych norm zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego w roku 2036. Biorgc jednak pod uwage
planowane do zastosowania systemy odwodnienia jako$¢ woéd opadowych odprowadzanych do wad
powierzchniowych z drogi DW 635, po zastosowaniu proponowanych urzgdzen oczyszczajacych
spetnia¢ bedzie wymagania ww. rozporzadzenia. Odprowadzane wody nie bedg zatem stanowic
zagrozenia dla odbiornikéw, w ktérych beda podlegaé dalszym procesom samooczyszczania.

6.6. Oddzialywanie na srodowisko akustyczne

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziatywania na ludzi bedg wynikaty z
pogorszenia warunkéw akustycznych zwigzanych: z pracg srodkéw transportu, maszyn drogowych i
sprzetu ciezkiego (koparki, spycharki, réwniarki samobiezne, walce drogowe, rozscietacze asfaltu).
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Hatas emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie zjawiskiem krétkotrwatym i nie nalezy
spodziewaé sie skarg przydroznych mieszkancow pod warunkiem wykonywania prac budowlanych
tylko i wytgcznie w porze dziennej.

Po przeprowadzonych analizach obliczeniowych nalezy stwierdzi¢, ze dla wariantu | oraz Il w
czesci przebiegu po nowym $ladzie (od km 0+000 do km 1+850) nie zanotowano oddziatywania
akustycznego na zabudowania mieszkalne. Jedynie dla wariantu Il na odcinku istniejacej drogi
wojewodzkiej notuje sie przekroczenia dla istniejgcej zabudowy wystepujacej po potudniowo —
zachodniej stronie drogi. Sg to zabudowania zlokalizowane wzdtuz istniejgcej DW635. Nalezy takze
stwierdzié, ze przebudowa drogi na tym odcinku wedle wariantu Il nieznacznie poprawi komfort
akustyczny terenu przy zabudowaniach w stosunku do wariantu 0, zwlaszcza w perspektywie
dalszego uzytkowania istniejgcej DW635. W stosunku do wariantu |, wariant |l oraz wariant 0 w
znaczny sposob wptynie na oddziatywanie akustyczne przylegtej zabudowy mieszkaniowej.

6.7. Oddzialywanie na srodowisko przyrodnicze
6.7.1. Oddziatywanie na flore

Na etapie realizacji inwestycji szata roslinna na terenie pod nig przeznaczonym ulegnie
likwidacji w wyniku mechanicznego niszczenia w granicach projektowanego pasa drogowego.
Konieczne bedzie réwniez wyciecie istniejacych w tym miejscu zadrzewieh czy zakrzewien. Podanie
doktadnej liczby koniecznych do wycinki drzew oraz powierzchnie krzewéw mozliwe bedzie dopiero po
wykonaniu szczegoétowych pomiaréw geodezyjnych na etapie projektu budowlanego. Ponadto w
trakcie realizacji inwestycji istnieje prawdopodobienstwo zanieczyszczenia substancjami chemicznymi
oraz zniszczenia roslinnosci w wyniku sktadowania materiatéw i maszyn w trakcie budowy.

Wplyw na szate roslinng podczas eksploatacji wynika¢ bedzie gtéwnie z negatywnego
oddziatywania emisji gazoéw i pytéw powstajacych wskutek spalania paliw (gléwnie NOy, SO,, Os;, CO,
metale ciezkie, weglowodory, pyly) przez samochody. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w
terenie miejskim, przeksztatlconym przez cziowieka oraz brak stwierdzonych chronionych roslin oraz
siedlisk przyrodniczych w przypadku obu wariantéw i ich buforéw (200 m) stwierdza sie, ze
oddziatywanie przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji na flore bedzie podobne niezaleznie od
wybranego wariantu.

6.7.2. Oddzialywanie na faune

Gtéwnym wplywem wynikajgcym z realizacji omawianego przedsiewziecia bedzie utrata
siedlisk w wyniku zajecia terenu. Budowa planowanej inwestycji moze spowodowaé przeszkode na
trasie lokalnych przemieszczen fauny w zwigzku ze wzmozonym ruchem pojazddéw ciezkich i emisjg
hatasu. Ponadto, moze dojs¢ do przypadkowego zabijania drobnej teriofauny. Bedzie to miato
charakter incydentalny i jego skala nie bedzie generowa¢ znaczacego oddziatywania. Wymienione
wyzej oddziatywanie na faune w fazie budowy planowanej inwestycji bedzie chwilowe i odwracalne.

Wptyw inwestycji w okresie eksploatacji omawianej drogi na dziko zyjace zwierzeta bedzie
polegat m.in. na: utrudnianiu przemieszczania sie zwierzat w poprzek drogi, gtéwnie drobnej
teriofauny; smiertelnosci zwierzat w wyniku kolizji z pojazdami; ptoszeniu zwierzat oraz pogorszeniu
warunkow ich bytowania w zasiegu istniejgcej infrastruktury oraz w strefie podwyzszonego stezenia
emisji zwigzanych z ruchem pojazdéw. Analiza przeprowadzona w raporcie nie wykazata mozliwosci
wystgpienia znaczacego negatywnego oddziatywania na faune. Nie planuje sie budowy specjalnych
przejs¢ dla zwierzat.

6.8. Oddzialywanie na obszary chronione

Realizacja planowanej inwestycji bedzie powodowata powstanie przede wszystkim
ucigzliwosci hatasowych oraz okresowe zwiekszenie emisji zanieczyszczen gazowych do powietrza.
Oddziatywania te bedg jednak krétkotrwate i ograniczone do bezposredniego sasiedztwa obszaru
przeznaczonego pod planowang inwestycje. Analiza w raporcie wykazata, ze przy zachowaniu
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planowanych do zastosowania srodkéw minimalizujgcych zagrozenie negatywnym odziatywaniem na
obszar Natura 2000 Biate Btota bedzie bliskie zeru.

Pozostate formy ochrony przyrody ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od planowanej
inwestycji, bedg sie znajdowaty poza zasiegiem jej oddziatywania.

Planowana droga, niezaleznie od wybranego wariantu, bedzie potozona w catosci na terenie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie tym obowigzuje zakaz realizaciji
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Zakazu tego nie stosuje sie m.in. do
inwestycji celu publicznego. Omawiana droga jest inwestycjg celu publicznego.

6.9. Oddzialywanie na zabytki nieruchome i archeologiczne

Realizacja oraz funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na wystepujace w sagsiedztwie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa mazowieckiego objete ochrong Konserwatora Zabytkéw. Dotyczy to obu omawianych
wariantéw.

6.10. Oddzialywanie na warunki zycia i zdrowia ludzi

Podczas realizacji planowanej inwestycji wystapi¢é moga nastepujace czynniki wptywajace na
zdrowie 0s6b przebywajacych lub przemieszczajacych sie w poblizu placu budowy: hatas komunikacyjny
powstajacy w wyniku zwigkszonego ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych; hatas zwigzany z pracqg
sprzetu budowlanego; emisja zanieczyszczen zwigzanych z praca sprzetu budowlanego (spaliny,
pylenie). Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla prac budowlanych, ponadto majg one charakter
przejsciowy i odwracalny w skutkach.

Najistotniejszymi czynnikami zwiekszajgcymi ryzyko zdrowotne zwigzane z budowg i
eksploatacjg drég sa emisje zanieczyszczen do powietrza — zwigzkéw organicznych, w tym
wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA), pylu (a takze sadzy) oraz sladowych
ilosci metali ciezkich. Przeprowadzone obliczenia emisji do powietrza wskazuja, ze standardy jakosci
powietrza dla jednej godziny oraz srednioroczne zostang dotrzymane w granicach pasa drogowego
dla roku 2016. Przekroczenie wartosci dopuszczalnych wystapi jedynie w odniesieniu do stezenia
jednogodzinowego dwutlenku azotu w roku 2036 zaréwno dla Wariantu I, jak i Wariantu Il. Bioragc pod
uwage lokalizacje zabudowan mieszkaniowych nalezy stwierdzi¢, ze znajdg sie one poza zasiegiem
ponadnormatywnego stezenia tego zanieczyszczenia. Zlokalizowana w rejonie inwestycji zabudowa
mieszkalna nie bedzie wiec narazona na ponadnormatywne stezenie zanieczyszczeh w powietrzu
zwigzane z analizowang inwestycja.

W odniesieniu do hatasu stwierdza sie, ze dla wariantu | oraz Il w czesci przebiegu po nowym
Sladzie (od km 0+000 do km 1+850) nie zanotowano oddziatywania akustycznego na zabudowania
mieszkalne. Jedynie dla wariantu Il na odcinku istniejacej drogi wojewddzkiej notuje sie przekroczenia
dla istniejacej zabudowy wystepujacej po potudniowo — zachodniej stronie drogi. Sg to zabudowania
Zlokalizowane wzdtuz istniejacej DW635. Nalezy takze stwierdzi¢, ze przebudowa drogi na tym
odcinku wedle wariantu Il nieznacznie poprawi komfort akustyczny terenu przy zabudowaniach w
stosunku do wariantu 0, zwlaszcza w perspektywie dalszego uzytkowania istniejacej DW635. W
stosunku do wariantu |, wariant |l oraz wariant 0 w znaczny sposob wptynie na oddziatywanie
akustyczne przylegtej zabudowy mieszkaniowe;j.

6.11. Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami srodowiska. Kumulacja oddziatywan

Oddziatywanie skumulowane na etapie realizacji wigza¢ sie bedzie przede wszystkim ze
zwiekszonym ruchem pojazdow ciezkich dowozacych sprzet lub materiaty na budowe, co z kolei moze
przyczynic sie do zwigekszonej emisji zanieczyszczen do powietrza i hatasu.

Oddziatywanie skumulowane na etapie funkcjonowania inwestycji zwigzane jest m.in. z emisjg
pylu ze spalania paliw (w postaci pylu zawieszonego), ktdre bedzie wzajemnie oddziatywac z emisjgq
niezorganizowang pylu unoszonego z drég i pasa przydroznego oraz emisjg pytu pochodzenia

antropogenicznego z gospodarstw domowych.
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Oddziatywanie skumulowane na $rodowisko gruntowe wystapi w zwigzku z oddziatywaniem
srodkow chemicznych konserwujacych droge.

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze zasieg oddzialywania emitowanego hatasu od ruchu
pojazdow z trasy S8 w niewielkim stopniu pokrywa sie z zakresem analiz hatasu w nn. opracowaniu
(do 100m dla izolinii dnia i 200 m dla izolinii nocy dla najpdzniejszych przyjetych horyzontéw
czasowych — rok 2037, liczac zasieg od poczatku projektowanej inwestycji DW635). Nalezy jednak
podkreslié, Zze oddziatywanie minimalizuje sie w kierunku odejscia projektowanej DW635 o
charakterze propagacji fali akustycznej réwnolegle do drogi.

Sam zasieg rozprzestrzeniania od zrédta dzwieku poprzez ruch samochodéw na trasie S8 nie
powoduje znaczacej kumulacji z ruchem na drodze wojewoddzkiej z uwagi na znaczacg roéznice w
wielkosci emitoréw dzwieku na poszczegdlnych trasach, gdzie hatas na S8 jest wielokrotnie wiekszy
od hatasu na DW635. Takg kumulacje stanowi natomiast zrédto emisji dzwieku od poruszajacych sie
pojazdoéw w strukturze trasa S8 — wezet — projektowana droga wojewodzka 635, gdzie wzrost hatasu
odbywa sie w kierunku zblizania sie do trasy, a skoncentrowanym emitorem dzwieku w kierunku
DW635 jest ruch skumulowany na trasie S8 i fgcznicach wezta.

Ostatecznie nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie skumulowane od S8 i DW635 nie bedzie miato
znaczacego wplywu na zwiekszenie obszaru oddziatywania hatasu. Nalezy przyja¢ ze obszarowo
strefa oddziatywania przekraczajgca poziom dopuszczalny emisji dzwieku od ruchu pojazdéw dla pory
nocy lub dnia bedzie sumg obszaru dla trasy S8 i DW635.

W analizie okoto strefowej oddziatywania dla projektowanego odcinak DW635, w pokrywajacej
sie strefie oddziatywania trasy S8, poziom ten nie wptywa istotnie na warunki zycia i zdrowia ludzi,
bowiem tereny wokot sg niezamieszkane i niema miejsc statego lub czasowego przebywania ludzi w
rejonie oddziatywania hatasu drogowego, a najblizsze zabudowania od granic dopuszczalnych
poziomow izolinii dzwieku znajdujg sie w odlegtosci > niz 300 m.

6.12. Oddzialywanie w przypadku wystapienia powaznej awarii

Sytuacje awaryjne zwigzane z eksploatacjg drogi dotyczg gtdéwnie zdarzenh, ktére mogg
wystgpi¢ w wyniku kolizji i wypadkéw drogowych z udziatem $rodkéw transportu przewozacych
substancje niebezpieczne (towary niebezpieczne). W trakcie eksploatacji drogi zawsze moze wystapic
ryzyko kolizji poruszajacych sie po niej pojazdéw i chociaz mozna to ryzyko znacznie ograniczyé¢, nie
jest mozliwe jego -catkowite wyeliminowanie. W przypadku wystgpienia powaznej awarii,
najwazniejsze jest wiasciwe usuniecie jej skutkédw. W tym celu konieczne jest wczedniejsze
przygotowanie planu postepowania w sytuacji awaryjnej.

7. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO

7.1. Ochrona krajobrazu

Aby zminimalizowa¢ wptyw planowanej inwestycji na krajobraz zostanie ograniczona do
minimum wycinka drzew i krzewéw (niezaleznie od wybranego wariantu realizacyjnego). Drzewa
konieczne do wycinki wyznaczone zostang po wykonaniu szczegétowej inwentaryzacii
dendrologicznej.

7.2. Ochrona powierzchni ziemi oraz gleb

Na etapie realizacji nalezy odpowiednio zagospodarowaé powstajgce masy ziemne. W celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowego w czasie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy:
zapewni¢ odpowiednig organizacje roboét, stosowaé sprawne urzadzenia techniczne, wyposazy¢ plac
budowy w $rodki pozwalajgce na natychmiastowe zebranie ewentualnych wyciekow substancii
niebezpiecznych, uzywac¢ $rodkéw transportu i sprzetu spawalniczego posiadajgcego aktualne
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badania techniczne, zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig przedostania sie zanieczyszczen
zwigzanych z pracami budowlanymi, niedopuszczalne jest pozostawienie w wykopach jakichkolwiek
odpadéw.

W celu ochrony srodowiska gruntowego terenu sagsiadujgcego z omawiang inwestycjg woda
zbierana z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie do wpustéw ulicznych i dalej przykanalikami do
kanalizacji deszczowej. W celu oczyszczenia sptywajgcej wody z zanieczyszczen ropopochodnych na
wylotach kanalizacji zamontowane zostang separatory wraz z osadnikami. Separatory zostang
dobrane na podstawie wyliczonych powierzchni zlewni i przyjetych wspoétczynnikow sptywu oraz
przyjetego natezenia deszczu miarodajnego.

7.3. Ochrona woéd powierzchniowych i podziemnych

W fazie realizacji inwestycji przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i
podziemnych zostanie osiggniete poprzez: odpowiednig lokalizacje i organizacje zaplecza budowy —
wyposazenie go w systemy odbioru i odprowadzania $ciekéw bytowych; odpowiedni stan techniczny
sprzetu budowlanego; ograniczenie do minimum szerokosci pasa zajetego pod plac budowy;
zachowanie wszelkich srodkéw ostroznosci zapobiegajacych przedostaniu sie weglowodorow
ropopochodnych do srodowiska gruntowo — wodnego.

Na etapie eksploatacji drogi skuteczng ochrone przed niekorzystnym oddziatywaniem na wody
powierzchniowe i podziemne zapewni odpowiedni system odprowadzania i podczyszczania woéd
opadowych i roztopowych sptywajgcych z powierzchni jezdni. Na odcinkach o przekroju ulicznym
wody powierzchniowe z powierzchni jezdni bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej, natomiast
dla odcinkdéw o przekroju drogowym woda opadowa odprowadzana bedzie powierzchniowo do
systemu rowow przydroznych.

7.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy beda miaty charakter krétkotrwaty i nie bedg
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen
pytowo — gazowych do powietrza na etapie budowy stosowane bedzie: w jak najwiekszym stopniu do
podbudowy gotowe mieszanki wytwarzane w wytworniach, aby ograniczy¢ do minimum operacje
mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy, masy bitumiczne transportowane wywrotkami
wyposazonymi w oponcze ograniczajace emisje oparéw asfaltu, roboty nawierzchniowe prowadzone
(mozliwie) w okresie letnim, kiedy temperatura mas bitumicznych moze byé nizsza, a przez to
mniejsze bedzie odparowywanie substancji odorotwérczych, plac budowy utrzymywany w stanie
ograniczajgcym pylenie (pyty mineralne); uzywanie sprzetu sprawnego technicznie.

Szybko$¢ rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh i ich poziom zalezy od: natezenia ruchu, jego
ptynnosci oraz udziatu pojazdéw ciezkich. Konsekwencjg budowy drogi bedzie polepszenie warunkéw
ruchu pojazdow, co wigze sie ze zwigkszeniem ptynnosci jazdy, skréceniem czasu przebywania
pojazdéw na drodze i zmniejszeniem emisji zanieczyszczen do powietrza. Wazng role odgrywa
ponadto zagospodarowanie terenu w rejonie przebiegu drogi, uksztattowanie trasy przejazdu itp.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji przez tereny réwninne sprzyjajace dobremu przewietrzaniu
wplynie na zmniejszenie sie emisji zanieczyszczen.

7.5. Ochrona klimatu akustycznego

Podczas wykonywania prac budowlanych, na obszarach sgsiadujgcych z terenem budowy,
moze lokalnie wystgpi¢ pogorszenie sie klimatu akustycznego i mogg nastgpi¢ okresowe
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku. Poniewaz bedg one miaty charakter krotkotrwaty i
bedzie je charakteryzowata duza dynamika zmian, nie ma potrzeby stosowania tymczasowych
urzadzen ochrony przed hatasem.

W odniesieniu do wariantu | nie zanotowano przekroczen imisji hatasu w stosunku do
wystepujacych zabudowan w terenie. Nieznaczne przekroczenia notuje sie jedynie przy potaczeniu
nowo projektowanej drogi z istniejagcg DW635 (skrzyzowanie typu rondo po stronie pétnocnej W1).
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Oddziatywanie ma charakter sumaryczny hatasu od ruchu na istniejgcej DW635 i ruchu na
nowoprojektowanej drodze. W obliczeniach zaproponowano ostone ekranowg na wysokosSci
zabudowan domu o nr 73a dopiero dla roku 2037. Zdaniem autoréw ochrona jest pozorna, a charakter
terenu oraz ostona istniejgcymi zadrzewieniami jest wystarczajaca dla ochrony przylegtych
zabudowan i nie ma potrzeby budowy ekranu akustycznego. Niemniej jednak zaleca sie
pozostawienie rezerwy terenu pod ewentualna lokalizacje ekranu akustycznego, ktérego budowa
moze by¢ zrealizowana przy wykazaniu podczas monitoringu znaczacych przekroczen hatasu na
sgsiedniej zabudowie mieszkaniowe;.

7.6. Ochrona przyrody ozywionej

Ochrona flory

Zajecie terenu pod inwestycje wigze sie z trwalym zniszczeniem szaty roslinnej na nim
wystepujacej. Nie istniejg skuteczne sposoby minimalizacji takiego zagrozenia. Istnieje natomiast
mozliwo$¢ ograniczenia negatywnego oddziatywania zwigzanego z przeksztatceniem srodowiska
przyrodniczego stosujac odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia na placu budowy i terenach
sgsiadujgcych podczas realizacji przedsiewziecia i prowadzenia prac. Prace prowadzone bedg w
poszanowaniu zapiséw ustawy o ochronie przyrody oraz jej aktow wykonawczych.

Ze wzgledu na brak na terenie planowanej inwestycji chronionych gatunkéw roslin, siedlisk
przyrodniczych oraz chronionych gatunkéw grzybow nie przewiduje sie stosowania szczegdlnych
zabezpieczen dla flory obszaru na etapie eksploatacji inwestycji, poza stosowaniem separatorow
substancji ropopochodnych woéd sptywajacych z jezdni. Zastosowanie separatorow pozwoli
zminimalizowa¢ mozliwos¢ wystgpienia negatywnego oddziatywania na srodowisko wodne, a wiec i
posrednio na gatunki flory.

Ochrona fauny

Jednymi z wazniejszych dziatan majacych na celu ograniczenie wptywu inwestycji, na etapie
jej realizacji, na sgsiadujacq ze strefg oddziatywania przedsiewziecia faung jest wtasciwa organizacja
placu budowy. Ponadto, na etapie budowy uniemozliwiony zostanie zwierzetom dostep do urzadzen
odwodnieniowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie jak réwniez nie bedzie sie dopuszcza¢ do
powstania zbiornikéw i stagnujacej wody. Wszelkie wykopy beda zabezpieczone przed wpadaniem do
nich zwierzat. Réwniez planowana wycinka drzew i krzewow w pasie omawianej inwestycji wykonana
zostanie poza sezonem legowym ptakéw. Prace prowadzone bedg w poszanowaniu zapiséw ustawy o
ochronie przyrody oraz jej aktéw wykonawczych.

Ze wzgledu na niewielkg skale omawianej inwestycji oraz realizacje inwestycji w obszarze
miejskim, nie przewiduje sie stosowania szczegdlnych zabezpieczeh dla fauny obszaru na etapie
eksploatacji inwestyciji.

7.7. Ochrona srodowiska w zakresie gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami, ktére powstang w trakcie realizacji drogi, podlega¢ bedzie
szczegdtowym rygorom wynikajagcym z Ustawy o odpadach. Prawidtowa organizacja systemu
biezacego gospodarowania odpadami oraz wtasciwa organizacja placu budowy, jej zaplecza i parku
maszyn, a takze przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy i postepowania z odpadami
niebezpiecznymi, wptynie na minimalizacje bezposredniego oddziatywania odpaddéw na zdrowie i
zycie ludzi oraz na $rodowisko.

Prawidtowa gospodarka odpadami w okresie eksploatacji inwestycji - zgodnie z ustawg o
odpadach m.in. gromadzenie i okresowe przekazywanie wyspecjalizowanym firmom w celu ich
sktadowania lub unieszkodliwiania gwarantuje, ze z wyjgtkiem powaznych sytuacji awaryjnych,
odpady nie beda negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.
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8. RODZAJ | PRZEWIDYWANA ILOS¢ WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

a) llos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw socjalno — bytowych: nie dotyczy

b) llos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw technologicznych: nie dotyczy

c) llosé i sposdéb odprowadzania wod opadowych: omoéwiono w rozdziale 2.3.3
d) Przewidywane ilosci, rodzaj i sposoby postepowania z odpadami:

Przewiduje sie powstawanie nastepujgcych rodzajéow odpadéw: 17 01 07 zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06; 17 03 02 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01; 17 05 04 gleba i ziemia, w
tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03; 12 01 07 odpady z gospodarki lesnej. Dokfadne
podanie ilosci wytworzonych w tej fazie odpadéw bedzie mozliwe po wykonaniu szczegétowych
przedmiaréw planowanych prac budowlanych.

W fazie eksploatacji wytwarzane beda odpady zwigzane przede wszystkim z utrzymaniem i
funkcjonowaniem drogi.

9. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

W zwigzku z faktem, iz inwestycja oddalona jest od najblizszej granicy z panstwem osciennym
—Biatorusig - o ponad 200 km nie wystgpi oddziatywanie transgraniczne i nie jest konieczne
przeprowadzenie postepowania srodowiskowego z udziatem strony ww. panstwa.

10. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Jak wynika z przeprowadzonych w raporcie analiz nie ma przestanek do postulowania o
utworzenie obszaru ograniczone uzytkowania dla przedmiotowej inwestycji.

11. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGI Z TECHNOLOGIA
SPELANIAJACA WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY
PRAWO OCHRONY SRODOWIKA

Zgodnie z zapisami ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, jezeli planowane
przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, raport o oddziatywaniu na srodowisko powinien
zawiera¢ poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajagcg wymagania, o ktérych mowa
w art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Omawiane przedsiewziecie nie jest zwigzane z uzyciem
instalacji, w zwigzku z powyzszym ww. zapis nie ma w tym przypadku zastosowania.

12. TRUDNOSCI WYNIKAJACE Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPOLCZESNEJ WIEDZY JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJAC RAPORT

Opracowujac streszczany raport napotkano na trudnosci w zakresie obliczeh zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego na etapie uzytkowania inwestyciji.

13. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZDSIEWZIECIA

Raport wskazat potrzebe przeprowadzenia monitoringu rzeczywistego poziomu hatasu oraz
wykonanie analizy porealizacyjnej w celu okreslenia skutecznosci dziatania urzgdzen
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podczyszczajacych systemu odprowadzania wod deszczowych do odbiornikow ostatecznych, w tym
okresli¢ stezenie zawiesiny ogdélnej i weglowodoréw ropopochodnych.

14. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z
PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Potencjalne konflikty spoteczne zwigzane z planowanym przedsiewzieciem moga dotyczy¢
gtébwnie oséb zamieszkatych w zasiegu oddziatywan inwestycji wystepujacych na etapie jej realizaciji,
eksploatacji, badz likwidacji. Kwestiami spornymi moga by¢: przebieg drogi, jej usytuowanie wzgledem
zabudowan mieszkaniowych, obawy ludnosci zwigzane z sytuacjami awaryjnymi, powstawaniem
hatasu i wzrostem stezenia zanieczyszczen powietrza w sasiedztwie inwestycji. Potencjalng strong w
konfliktach moga byé réwniez organizacje ekologiczne.

Analizy przeprowadzone w streszczanym raporcie wskazujg, ze pod warunkiem zastosowania
sie do rozwigzan minimalizujgcych, inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na
Srodowisko, w zwigzku z powyzszym nie powinna powodowac konfliktéw spotecznych.

15. PODSUMOWANIE

Element podlegajacy ocenie Wariant | | Wariant Il
Walory krajobrazowe 0 0
Gleby 0 0
Wody powierzchniowe i podziemne + -
Powietrze atmosferyczne 0 0
Klimat akustyczny + -
Srodowisko przyrodnicze — flora i siedliska 0 0

przyrodnicze
Srodowisko przyrodnicze- fauna 0 0
Obszary chronione 0 0
Obiekty zabytkowg i stanowiska 0 0
archeologiczne

Warunki zycia i zdrowia ludzi 0 0
Wystapienie powaznej awarii 0 0

Objasnienia:

+ - wariant najkorzystniejszy

- - wariant najmniej korzystny

0 - oddziatywanie wariantow jest porownywalne

W oparciu o przeprowadzone w raporcie analizy za korzystniejszy z punktu widzenia
srodowiska oraz oddzialywania na zycie i zdrowie ludzi uznano Wariant I.
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