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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES | CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej karty informacyjnej jest przedstawienie podstawowych informaciji
o planowanym przedsiewzieciu polegajacym na: ,Budowie drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od
istniejacej drogi wojewddzkiej nr 635 do wezta ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

1.2. Podstawawykonania opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 032.361.2013 z dnia 09.07.2013 roku zawarta pomiedzy
Zamawiajacym — Powiatem Wotominskim, a Wykonawcg: firmg Biuro Projektow Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0.
ul. Dywizjonu 303, 127/77, 01-470 Warszawa.

1.3. Cel, zakres i podstawy prawne opracowania

Celem niniejszej karty informacyjnej jest opisanie parametrow planowanego przedsiewziecia zgodnie
z wymogiem art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2008 Nr 199 poz.1227 ze zm.). Wskazany akt prawny wytycza w polskim ustawodawstwie $ciezke
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z zapisami ww.
Ustawy Kkarta informacyjna jest zatagczana do wniosku o uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko (tzw. Grupa Il). Stanowi réwniez zatgcznik do zapytania o zakres raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tzw. Grupa I).

Aby dokona¢ petnej kwalifikacji przedmiotowe] inwestycji nalezy postuzy¢ sie zapisami ww. Ustawy oraz
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.) zmienionego Rozporzgadzeniem Rady
Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2013. Nr 0, poz. 817).

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejacej drogi
wojewodzkiej nr 635 do wezta ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8”. taczna dtugos¢ omawianej drogi
wynosi w poszczegdlnych gminach w zaleznosci od wyboru wariantu:

e Wariant I: Gmina Radzymin: 989 m oraz 101 m drogi skrzyzowania odchodzace na $rodku
opracowania (tagcznie 1090 m), Gmina Wotomin: 1152 m oraz 75 m+ 82 m+ 71 m- mate
fragmenty od rond (tacznie 1380 m),

e Wariant Il: Gmina Radzymin: 989 m, Gmina Wotomin: 1375 m oraz 75 m+ 89 m+ 87 m - mate
fragmenty od rond (tgcznie 1635 m).

Powyzsze dane wskazujg, ze w przypadku obu wariantéw wieksza czes¢ planowanej inwestycji lezy w
Gminie Wotomin. Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko w przypadku przedsiewziecia wykraczajgcego poza obszar jednej gminy decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wéjt, burmistrz, prezydent miasta, na ktérego obszarze znajduje
sie najwieksza czes¢ terenu, na ktéorym ma by¢ realizowane to przedsiewziecie, w porozumieniu z
zainteresowanymi wojtami, burmistrzami, prezydentami miast. W zwigzku z powyzszym organem
prowadzacym postepowanie w sprawie projektowanej drogi nr 635 bedzie Burmistrz Gminy Wotomin.
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Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (z pdzniejszymi zmianami) przedmiotowe
przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko (tzw. Grupa Il), dla ktérych raport moze by¢ wymagany, lecz nie jest obligatoryjny - punkt 60 -
,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt31i32(...)".

W zwigzku z powyzszym, bazujagc na zapisach ww. aktéw, niniejsza karta informacyjna
przedsiewziecia zostata sporzadzona w celu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowej inwestycji oraz opracowano jg zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy przedmiotowe opracowanie zawiera podstawowe informacje
o planowanym przedsiewzieciu, w szczegdlnosci dane o:
1. Rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia.
2. Powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna.
Rodzaju technologii.
Ewentualnych wariantach przedsiewziecia.
Przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody i innych surowcow, materiatow, paliw oraz energii.
Rozwigzaniach chronigcych srodowisko.
Rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.
Mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko.
Obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia.

No aksow

© ®

Ponadto, majac na uwadze fakt, ze organ wydaje postanowienie na podstawie niniejszej karty, autorzy
opracowania uwzgledniajg jednoczesnie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz.1227 ze zm.):

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac¢ przedsiewziecie,
¢) wykorzystywania zasobow naturalnych,
d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,
e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii.

Autorzy opracowania odniesli sie do ww. uwarunkowan w Rozdziale 2.1 Rodzaj i skala
przedsiewziecia.

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w szczegdélnosci
przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobéw
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

b) obszary wybrzezy,

c) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw waod

Srodladowych,
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e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestos¢ zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Autorzy opracowania odniesli sie do ww. uwarunkowan w Rozdziale 2.2 Usytuowanie
przedsiewzigcia.

3) rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych
w pkt. 1i 2, wynikajace z:
a) zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie moze
oddziatywac,
b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze,
c) wielkosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
technicznej,
d) prawdopodobiehAstwa oddziatywania,
e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.

Autorzy opracowania odniesli sie do ww. uwarunkowan w Rozdziale 8 PRZEWIDYWANE
ODDZIAt YWANIA PRZEDSIEWZIECIA na Srodowisko w trakcie realizacii i eksploatacii.

2. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Ponizej wskazano uwarunkowania dotyczace rodzaju i skali przedsiewziecia, w odniesieniu do
zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 a)-e) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 p0z.1227):

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Te informacje znajdujg sie w niniejszym rozdziale, w dalszej jego czesci.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélno$ci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢
znajdujgcych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie:

Oddziatywania skumulowane zostaty opisane w Rozdziale 8 PRZEWIDYWANE ODDZIAt YWANIA
PRZEDSIEWZIECIA na Srodowisko w trakcie realizaciji i eksploatacii.

c) wykorzystywania zasobow naturalnych:

Informacje na temat przewidywanych ilosci i rodzajéw wykorzystanych surowcéw naturalnych
przedstawiono w Rozdziale 7 Przewidywana iloS¢ wykorzystywanej wody i innych surowcdw, materiatow,
Paliw oraz Energii.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwo$ci:
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Emisje zwigzane z realizacjg i eksploatacjg inwestycji oraz inne ucigzliwosci wynikajace z realizacji
przedsiewziecia zostaty opisane w Rozdziale 10 RODZAJ | PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH
DO SRODOWISKA SUBSTANCJI lub energii przy zastosowaniu rozwigzar chronigcych $rodowisko.

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii:
Ryzyko wystapienia powaznej awarii opisano szczegolowo w Rozdziale 8.11 Oddziatywanie w
przypadku wystapienia powaznej awatrii.

2.1.1. Charakterystyka inwestycji

Droga wojewddzka nr 635 zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie
wotominskim, w poétnocno wschodniej czesci aglomeracji warszawskiej na terenie gminy Wotomin i
Radzymin. Obecnie droga wojewddzka nr 635 rozpoczyna sie w centrum Radzymina, nastepnie przechodzi
nad obwodnicg Radzymina w ciagu drogi ekspresowej S8, nie taczac sie z nig, w kierunku wsi Ciemne.
Nastepnie, po przejsciu przez miejscowos$¢ Czarna kieruje sie ku pétnocno - wschodniej czesci Wotomina i
konczy swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 634. Laczna dtugos¢ drogi wynosi okoto 12,3 km

Przedmiotowa inwestycja obejmuje nowy odcinek przebiegu drogi wojewodzkiej nr 635, ktory
realizowany bedzie w ramach potaczenia istniejacej DW635 z projektowang droga ekspresowg S8
(obwodnicg Marek) w miejscu wezta Wotomin. Poczatek zmiany przebiegu drogi projektuje sie
w miejscowosci Czarna (za mostem na rzece Czarna jadac w kierunku Radzymina), natomiast koniec na
wigczeniu do wezta Wotomin, przy zabudowaniach m. Koztéwek (rejon obszaru Podstrugi). Caty
projektowany odcinek drogi przebiega wzdtuz doliny rzeki Czarnej, przecinajgc lokalne wyniesienie na
potnoc od zabudowan m. Zastruze (Ukazne).

Projektowana DW635 bedzie petni¢ funkcje drogi doprowadzajacej i rozprowadzajacej ruch lokalny
do i z drogi ekspresowej S8.

Planowane przedsiewziecie ma na celu budowe nowej drogi wojewddzkiej klasy gtownej
(jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu) taczacej droge krajowa nr 8 poprzez ,wezet Wotomin” w okolicach
miejscowosci Koztéwek z drogg wojewddzkg nr 635 w miejscowosci Czarna. Trasa projektowanej drogi
przebiega¢ bedzie z zachodu (projektowany wezet Wotomin) na wschdd do skrzyzowania ulic Witosa (635)
i Boryny w miejscowosci Czarna, przez tereny rolne i nieuzytki.

Nowa droga umozliwi przeniesienie czeéci ruchu drogowego z drogi krajowej nr 634 na odcinku
Warszawa — Zabki — Zielonka — Kobytka — Wotomin, ktérej przepustowos¢ jest bliska wyczerpania ze
wzgledu na fakt wykorzystywania jej przez mieszkancow podwarszawskich miejscowosci do codziennego
dojazdu do izWarszawy do doméw i miejsc pracy. Droga ta jest zattoczona powodujgc zmniejszenie
predkosci i zwiekszenie przez to czasu przejazdu oraz powodujgc wzrost emisji zanieczyszczen i ilosci kolizji
drogowych.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe drogi wraz z infrastrukturg przylegta zwigzang z drogg

oraz przebudowe infrastruktury kolidujacej i nie zwigzanej z droga, {j.:

e budowe nowej drogi o przekroju jednojezdniowym,

e przebudowe potaczenia z istniejacg DW635, w tym przebudowe geometrii istniejacych skrzyzowan na
potaczeniu z uktadem istniejgcym,

e budowe nowych zjazdéw publicznych i indywidualnych i/lub korekte zjazdow istniejacych lub nowo
wybudowanych z dostosowaniem wysokosciowym,

e budowe chodnikow z dowigzaniem ich do istniejgcych, nowo wybudowanych z ewentualng korektg
wysokosciowa,

e budowe odwodnienia drogi w postaci rowéw drogowych i kanalizacji deszczowej w obszarze skrzyzowan
typu rondo,

e przebudowe kolizji z infrastruktura.

Docelowo budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkie nr 635 wptynie na:
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e poprawe w zakresie komunikacji z drogami innych kategorii,

e poprawe komfortu jazdy i swobody ruchu,

e poprawe parametréw funkcjonalno - technicznych drogi w stosunku do stanu istniejgcego,
e poprawe w zakresie bezpieczehstwa ruchu drogowego i jej uzytkownikéw,

e minimalizacje oddziatywanh ruchu pojazdoéw na zabudowe i sSrodowisko przyrodnicze.

2.1.2. Parametry techniczne

Zestawienie podstawowych parametrow technicznych projektowanej drogi zawartych w koncepciji
programowo — przestrzennej dla inwestycji ,Budowa drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejgcej
drogi wojewddzkiej nr 635 do wezia ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8” przygotowang przez firme Biuro
Projektow Inzynierii Ladowej Sp. z o.0., firme odpowiedzialng za projekt przedmiotowej inwestycji,
przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1 Docelowe parametry projektowanej drogi.

Kategoria drogi Droga wojewddzka

Klasa drogi G
Obcigzenie 115 kN/o$
Kategoria ruchu KR4
Predkos¢ projektowa 60 km/h
Predkos$¢ miarodajna 80 km/h

Przekroj poprzeczny

1x2 - jedna jezdnia,
jeden pas ruchu w kazdym kierunku

Szerokos$¢ jezdni 7m
Szerokos$¢ pasa ruchu 3,50 m
Szerokos¢ chodnika min. 1,50 m
.szerokosc ciagu 3.50 m
pieszo-rowerowego
Skrajnia 4,80 m

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym jezdnia zostanie wykonana w technologii odpowiadajgcej
nosnosci konstrukcji dla KR4/KR5. Uktad warstw konstrukcyjnych zaprojektowany zostanie zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999. Nr 43 poz. 430)
oraz wytycznymi technicznymi WT 1 + 4 2010.

Dodatkowo projektuje sie:
e drogi dojazdowe, wewnetrzne, jednokierunkowe o szerokosci 3,5 m z mijankami 5,5 m, obstugujgce
dziatki przylegte,
e rowy odwadniajgce obustronne o nachyleniu 1:1,5 o zmiennej szerokoéci dna od 0.4 do 1.45m,
e oswietlenie uliczne w rejonie skrzyzowania typu rondo. Przewiduje sie zabezpieczenie infrastruktury pod
oswietlenie na skrzyzowaniu skanalizowanym w km ok. 0+983 (z ul. Gosciniec), ktérego realizacja winna
rozpocza¢ sie przy przebudowie drogi gminne;j.

Dodatkowo przewiduje sie zaprojektowanie urzadzen bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003. Nr 220, poz. 2181). W skfad urzadzen
bezpieczenstwa i organizacji ruchu wchodza nastepujace elementy:
e o0znakowanie pionowe,
e 0znakowanie poziome,
e opcjonalnie urzadzenia BRD.
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Zajetosc¢ terenu dla poszczegolnych wariantéw wraz z podaniem charakterystycznych powierzchni
zagospodarowania terenu pasa drogowego podano w tabeli ponizej.

Tabela 2 Charakterystyczne powierzchnie zagospodarowania terenu.

Lp. Wyszczegodlnienie Wariant | Wariant Il
1 | Powierzchnia terenu inwestycji okolo 9.3 ha okoto 11.5 ha
2 | Powierzchnia jezdni okoto 18 750 m? okoto 23 300 m?
3 | Powierzchnia drég dojazdowych okoto 10 075 m? okoto 12 845 m”
4 E‘mfgﬁma ciagow pieszo- okoto 4 150 m? okoto 7 150 m?

2.1.3. Prognozowane natezenia i struktury ruchu

Na potrzeby opracowania zinwentaryzowano dane dotyczace natezen ruchu drogowego dla drogi
wojewodzkiej nr 635 oraz dla drog w bezposrednim jej sgsiedztwie, w tym wyniki gtdwnego pomiaru ruchu na
rok 2010 (GPR2010). Wyniki pomiaru GPR 2010 przedstawiono w tabl. 1. Ponadto przeanalizowano
dotychczasowe opracowania prognoz ruchu wykonywane w ramach:

— koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S8 (Transprojekt — Warszawa

Sp. z 0.0.)

— koncepcji programowo-przestrzennej drogi taczacej miejscowosé Czarna przez wezet ,Wotomin” na

trasie S8 do drogi krajowej nr 8 (AECOM Sp. z 0.0.).

Tabela 3 SDR w punktach pomiarowych w roku 2010 na drogach wojewddzkich i krajowych w rejonie DW635.

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych
[kategoria]
Numer - Pojazdy sam. sam. sam. ciezarowe ci-qgn
. Odcinek samochodowe | motoc bez z autob | ki
drogi ogotem ykle osobo | dosta przycz | przycz | usy | rolni
we wcze epy epa cze
b c d e f g h
631 Marki (Struga) - Zabki 14679 147 12052 | 1086 528 851 15 0
632 Rembelszczyzna - Marki 5747 57 4621 580 282 207 0 0
634 Wolomin (przejscie) 10697 86 9135 1027 235 96 107 11
635 Radzymin - Wotomin 9766 146 7822 | 1104 410 225 49 10
DK8 Marki - Radzymin 31067 124 24087 | 3019 1413 1738 681
S8 Radzymin (obwodnica) 21043 53 16192 | 1719 949 1710 419 1

W analizowana droga znajduje sie w bezposrednim uktadzie drég:

— od strony poétnocnej, droga krajowa nr 8 (wylot z Warszawy) i S8 (odcinek Radzymin — Wyszkéw) i
dalej do przejscia granicznego w Budzisku (E67)

— od potudnia DW634 prowadzaca z Warszawy przez Wotomin do Waélki Koztowskiej.

— oraz pozostate drogi w rejonie pétnocno — wschodnim m. ST. Warszawy: DW631 oraz DW632

Przedmiotowa droga wojewddzka nr 635 tgczy sie bezposrednio z drogami nr 8/S8 oraz 634.
Pozostate drogi faczg sie z analizowanym odcinkiem posrednio przez sie¢ drég lokalnych (drogi powiatowe i
gminne). Droga lezy w warszawskim obszarze metropolitalnym — w czesci poétnocno - wschodnigj
aglomeracji warszawskiej.

Analizujac dane natezenh ruchu na podstawie GPR 2010 nalezy wskazac, ze drogi krajowe prowadzg
najwiekszy ruch drogowy, przy czym odcinek DK8 Warszawa — Marki jest najbardziej obcigzonym odcinkiem
drogi w wojewddztwie mazowieckim o srednim SDR ok. 57 000 P/dobe. Nalezy wskazaé, ze odcinek DK8
Radzymin — Marki komunikuje gtéwne miasta obszaru nalezace do powiatu wotominskiego, ktory jest jednym
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z najludniejszych powiatéw ziemskich wojewddztwa mazowieckiego. Sg to miasta: Marki, Zgbki, Zielonka,
Kobytka, Wotomin i Radzymin, przy czym najludniejszym jest miasto Wotomin (ok. 37 tys. mieszkancéw).
Istotnymi drogami o znaczeniu ponad lokalnym sg drogi wojewddzkie nr 631 oraz 634, prowadzace na
analizowanym obszarze ruch wielkosci okoto 10 000 — 15 0000 P/dobe.

Analizowana DW635 ma znaczenie lokalne i jest tacznikiem dwoch miast Radzymina i Wotomina.
Droga nalezy do grupy Il (wg HCM-2000), ktorej funkcjq jest zapewnienie dostepu do droég grupy |, tj. drég
stanowigcych podstawowe potgczenia w sieci drég krajowych czy wojewddzkich.

Oprécz DW635 gtéwny szkielet komunikacyjny w bezposrednim sgsiedztwie tworzg drogi powiatowe
nr 4360W (ul. Pitsudskiego i Radzyminska), 4311W (Rzyska — Helendw) w potaczeniu z 4312W (Zagos$ciniec
— Helendéw), 4309W (ul. Chabrowa), ktére prowadzg ruch na poziomie 500 — 2000 P/dobe oraz droga
gminna Radzymin — Ciemne, kitéra generuje najwiekszy ruch w uktadzie na poziomie ok. 4500 P/dobe.
Pozostate drogi tworzg uktad lokalny majacy znikomy wptyw na generowany ruch na DW635.

Prognozy ruchu (obliczenie SDR na 20 lat od roku oddania przebudowanej drogi do uzytku) oparto
na materiatach z GPR 2010. Obliczenia wykonano metoda wskaznikowg. W ramach obliczeh prognoz ruchu
wykonano obliczenia SDR na rok 2013 (rok bazowy), rok 2016 (rok oddania inwestycji do uzytkowania) oraz
na rok 2026 i 2036.

Prognozy ruchu na lata 2013 — 2036 oparto o zasady prognozowania wskaznikédw wzrostu ruchu
wewnetrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celdw planistyczno projektowych.

Ponizej w tabeli przedstawiono wyniki prognoz odpowiednio na bazie GPR 2010.

Tabela 4 Prognozowany ruch na projektowanym odcinku DW 635.

g F Rodiajowa struktura ruchu pojazdé.w samochodowych ;:3}

.§~-§ 5 g 2 o 5 § g sam. ciezarowe = <o S

SES | 5= > 23 £ S 3 €O =

g g g NS % ;_g 8 % bez z przycz. % 83% ﬁ

< S £ = = S przycz. 2 c 2 %

kat. poj. b c d e f g h %

GPR 2010 9 766 7.0% 146 7 822 1104 410 225 49 10 -

SDR 2010 8 301 7.0% 124 6 649 938 349 191 42 9 -
SDR 2013 9113 6.8% 124 7 381 975 362 213 48 10 1732
SDR 2015 9 696 6.7% 124 7914 1 000 371 229 48 10 1781
SDR 2016 9975 6.6% 124 8 167 1013 376 237 48 10 1808
SDR 2020 11182 6.4% 124 9 264 1067 395 273 48 10 1918
SDR 2025 12 773 6.2% 124 10 710 1134 420 326 48 10 2063
SDR 2026 13 103 6.2% 124 11 010 1147 425 338 48 10 2093
SDR 2030 14 162 6.2% 124 11961 1187 442 390 48 10 2201
SDR 2035 15 822 4.8% 124 13 679 1255 436 269 48 10 2143
SDR 2036 16 184 4.7% 124 14 014 1 268 442 279 48 10 2171

Z wykonanych prognoz ruchu wynika, iz wielko$¢ natezenia ruchu na nowej drodze DW 635 —
taczniku pomiedzy istniejagcym przebiegiem w m. Czarna a weztem Wotomin wynosi¢ bedzie okoto 10 000
P/dobe w roku 2016 do okoto 16 500 p/dobe w roku 2036. W analizowanym okresie 20 lat wzrost ruchu
bedzie przeszto 1.5 krotny (poziom wzrostu o ok. 61%).

Wyniki te poréwnano takze z wynikami modelu ruchu dla projektowanej trasy S8, dla ktérej gtdwnymi
generatorami ruchu jest istniejgca i projektowana sie¢ drég w obszarze oddziatywania. Nalezy wskazac, ze
przy zatozeniu braku budowy trasy S8 ruch na analizowanej drodze wojewddzkiej wg modelu w okresie 2016
— 2036 wzrosnie do poziomu 16 300 P/dobe, a potaczenie z obwodnica Radzymina odbywac¢ sie bedzie
drogg gminng w m. Ciemne, z ruchem na poziomie ok. 7 500 P/dobe. Taki uktad przy zaludnieniu regionu
jest niepozadany i prowadzi do blokady komunikacyjnej regionu.
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Natomiast przy uwzglednieniu budowy trasy S8 i pozadanego lokalizacyjnie wezta Wotomin poziom
ruchu na odcinku fagcznika w nowym sladzie DW635 wynosi¢ bedzie okoto 14 500 P/dobe dla roku 2016 i do
roku 2036 wzrosnie do 20 600 P/dobe.

Jest to wynik $rednio wiekszy od obliczonego w nn. prognozach o okoto 20%.

Biorac jednak pod uwage metody obliczeh (na podstawie modelu ruchu i metod uproszczonych), a
takze btad pomiarowy w odniesieniu do GPR 2010 przyjmowany na poziomie 20% nalezy uznac
prawidtowosé otrzymanych wynikow, ktére trafnie odzwierciedlajg prognozowany ruch. Wyniki te powinny
postuzy¢ do dalszych zatozen projektowych.

2.1.4. Planowany system odwodnienia

Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanej drogi wykonano
poprzez nadanie jezdni wymaganych spadkéw poprzecznych i spadkéw podiuznych. Woda zbierana
z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie przez pobocze drogowe i skarpe nasypu do rowow
przydroznych. Rowy przydrozne z uwagi na projektowang niwelete drogi oraz uksztaltowanie terenu
istniejgcego, przylegtego do korpusu, nadane bedg miaty normatywne spadki podtuzne. W przypadku
przekroju ulicznego (szczelnego) woda zbierana z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie do wpustow
ulicznych i dalej przykanalikami do kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzenie wod z rowdw drogowych lub kanalizacji deszczowej zaktada sie do odbiornikéw, {j.
rzeki Czarna lub ciekbw wodnych, a w przypadku braku takiej mozliwosci do urzadzen wodnych
przeznaczonych do gromadzenia wody opadowej (zbiornikéw infiltracyjno — odparowujacych).

Dla obliczeniowego natezenia ruchu pojazdéw (dla wszystkich podziatbw czasowych) przed zrzutem
do odbiornikéw konieczno$¢ zakftada sie zastosowanie osadnikow i separatorow celem oczyszczenia
sptywajacej wody z =zanieczyszczen ropopochodnych. Separatory zostang dobrane na podstawie
wyliczonych powierzchni zlewni i przyjetych wspétczynnikow sptywu oraz przyjetego natezenia deszczu
miarodajnego.

Ponizej podano wstepne wartosci ilosci zbieranych i prowadzonych wéd opadowych projektowanym
systemem odwodnienia analizowanej drogi:
a) dla rowow drogowych cigzacych w kierunku trasy S8 w ilosci okoto 65 I/s,
b) dla rowéw drogowych cigzacych do istniejacej DW635 i kanalizacji na rondzie w ilosci okoto 59 I/s,
dla kanalizacji deszczowej na projektowanym rondzie w ilosci 40 I/s, co daje sumaryczny zrzut
oczyszczonych wdd opadowych do rzeki Czarna w ilosci okoto 99 I/s.

2.1.5. Kolizje z infrastrukturg techniczng

Projektowana budowa DW 635 koliduje z:

e liniami napowietrznymi energetycznymi i kablowymi liniami oswietleniowymi:

e linia sN 15 kV w km okoto 0+631 oraz km okoto 1+706,

e linia nN 0.4 kV w km okoto 1+768,

¢ linig oswietleniowg w rejonie skrzyzowania ul. Witosa i Boryny,

e liniami kablowymi telekomunikacyjnymi, wystepujacymi wzdiuz istniejacej ul. Witosa — kolizja z
projektowanym rondem,

e siecig wodociggowg w rejonie skrzyzowania ul. Witosa i Boryny Witosa — kolizja z projektowanym
rondem.

W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg techniczng przewiduje sie jej przebudowe zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce danej sieci. Przebudowa infrastruktury podziemnej
zasadniczo polega¢ bedzie na odkopaniu urzadzenh i przetozeniu ich do docelowego przebiegu na
zaprojektowanej gtebokosci z odpowiednim posadowieniem konstrukcyjnym urzgadzenia oraz zasypaniu
i przygotowaniu miejsca pod konstrukcje jezdni. Przebudowa infrastruktury nadziemnej wykonana zostanie
stosownie do dokumentacji projektowej i uzgodnien z zarzadca sieci.
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2.1.6. Drogowe obiekty inzynierskie

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nie zlokalizowano drogowych obiektow
inzynierskich.

2.2. Usytuowanie przedsiewziecia

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wotominskim, na terenie gmin Wotomin i Radzymin. Jej potozenie na tle podzialu administracyjnego
przedstawia mapa 1.

Analizowana droga rozpoczynaé¢ sie bedzie od projektowanego wezta Wotomin i biec bedzie na
wschod zgodnie z opisem proponowanych wariantéw przede wszystkim po terenach rolniczych
i nieuzytkach. Droga ta faczy¢ sie bedzie z istniejgcg droga wojewddzka nr 635 (ul. Witosa) zgodnie
z przyjetymi rozwigzaniami - jedno lub dwa skrzyzowania (w zaleznosci od wariantu realizacyjnego
inwestycji). Doktadny opis przebiegu projektowanej drogi znajduje sie w rozdziale 6. EWENTUALNE
WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA.

Ponizej wskazano uwarunkowania dotyczace usytuowania przedsiewziecia, w odniesieniu do
zapisow art. 63 ust 1 pkt 2 a)-j) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informag;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2008. Nr 199, poz.1227 ze zm.):

a) Obszary wodno - btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:

Najblizej potozonym obszarem wodno - btotnym jest obszar Natura 2000 Biate Btota oddalony od
planowanej inwestycji 0 1,3 km.

Jak wynika z przeprowadzonych na potrzebe niniejszej inwestycji badah geotechnicznych caty
obszar projektowanej drogi charakteryzuje sie ptytkim zaleganiem wdod podziemnych. Wykonanymi
otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, zaréwno w obrebie gdérnych
gruntow piaszczystych, jak réwniez w obrebie nizej legtych piaszczystych utworéw rzecznych.
Poziom wody gruntowej wystepuje na gtebokosciach okoto 0,7 — 1,8 m p.p.t.

Szczegodtowe informacje dotyczace warunkoéw gruntowo - wodnych terenu planowanej inwestycji
znajdujg sie w Rozdziale 3.2.4. Geomorfologia. Warunki gruntowo — wodne.

b) Obszary wybrzezy:
W sasiedztwie inwestycji brak jest obszaréw nadbrzeznych.

c) Obszary gorskie lub lesne:
Inwestycja nie przebiega przez obszary gorskie i lesne.

d) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodlagdowych:
Teren planowanej inwestycji lezy na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Ponadto, na terenie znajdujagcym sie w bezposrednim sagsiedztwie inwestycji nie wystepujg ujecia
waod ani ich strefy ochrony posredniej czy bezposredniej. Brak jest rowniez obszaréw ochronnych
zbiornikdéw wod $rddlagdowych.

e) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lubich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym Obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody:
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na drodze krajowej nr S-8”.

f)

g)

h)

)

Szczegotowe informacje na temat ww. obszaréw wskazano w Rozdziale 4 obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody.

Obszary, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone:
W sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg obszary o przekroczonych standardach jakosci
Srodowiska.

Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Szczegotowe informacje na temat ww. obszaréw wskazano w Rozdziale 1.1.1. Opis istniejacych
w sgsiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia zabytkow
chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Gestos¢ zaludnienia:

Teren przez ktory przebiega analizowana inwestycja jest silnie zaludniony. Powiat wotominski, gdzie
znajduje sie analizowana inwestycja zamieszkuje 222 492 mieszkancow (stan na 31.12.2011).
Powiat ten nalezy do najbardziej zaludnionych powiatow wojewddztwa mazowieckiego.

Obszary przylegajace do jezior:
W sgsiedztwie inwestycji brak jest jezior i duzych zbiornikéw wodnych. Najblizej potozonym
zbiornikiem wodnym jest Jezioro Zegrzyniskie, oddalone od planowanej inwestycji o ok. 12,3 km.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.
Najblizej potozone uzdrowisko oddalone jest od inwestycji 0 ok. 45 km i znajduje sie w miejscowosci
Konstancin - Jeziorna.

\ /
W /
7 gm. Radzymin (miasto) ) ‘\ /"\/ gm. Klembow
AR /

gm. Radzymin (obszar wiejski)

pow. legionowski

gm. Nieporet

gm. Wolomin (obszar wiejski)

gm. Wolomin (miasto)

gm. Marki woj. Mazowieckie

gm. Kobylka

Gm. Poswietn
Legenda . /
= Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant I
- & N / 2
— Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant I | % el YN ! 1[\
----- Granice gmin #om. Zielonka 4
="M Granice powiatow “ . ﬁ ‘

Mapa 1 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle podziéiu administracyjnego.
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3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA
| POKRYCIE SZATA ROSLINNA

3.1. Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja lezy na terenie gminy Radzymin i Wotomin. Obecnie droga wojewddzka
nr 635 taczy sie z istniejacg droga krajowg nr 8 w Radzyminie przez miejscowosé Ciemne w ukierunkowaniu
pétnoc - potudnie do miejscowosci Czarna. taczna dlugosé obecnej drogi wojewddzkiej na tym odcinku
wynosi ok. 6 km.

Na poczatku projektowanej inwestycji istniejaca droga posiada klase techniczng G, o przekroju
drogowym jednojezdniowym, szerokosci $rednio 6 m i nawierzchni bitumicznej (w ztym stanie strukturalnym).
Za istniejaca drogg wojewddzka, w kierunku potaczenia z weztem Wotomin nie wystepuje zaden ciag
komunikacyjny (droga o nawierzchni nieutwardzonej), ktorej przebieg bytby zblizony do projektowane;j osi.

Powyzsze uwarunkowania nie sg w stanie zapewni¢ dostatecznego bezpieczenstwa ruchu
drogowego na analizowanej drodze wojewddzkiej nr 635. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Komendy
Powiatowej w Wotominie w pismie z 12 wrzesnia 2013 roku, znak: KPP-WRD-2885/13/2819/13/MZ (pismo
znajduje sie w Zataczniku nr 1 do Karty Informacyjnej), w sprawie kolizji i wypadkéw drogowych na drodze nr
635, na drodze tej w latach 2010 - 2012 doszto tgcznie do 154 kolizji drogowych oraz 17 wypadkéw. W
wyniku tych zdarzen 21 oséb zostato rannych, a 5 zabitych. Szczegdtowe zestawienie dla omawianego
okresu przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 5 Liczba zdarzen drogowych na catym przebiegu drogi wojewddzkiej nr 635 w latach 2010 - 2012.

Rok zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Kolizje
2010 6 1 10 66
2011 9 3 10 62
2012 2 1 1 26

Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja prawie na catym odcinku przebiega nowym $ladem. Wyjatek stanowi
potaczenie z istniejacg DW635. W obszarze potaczenia projektowanego odcinka z istniejagca drogg DW635
posiada przekrdj drogowy, jednojezdniowy o szerokosci jezdni od 6,0 do 6,5 m (pasy ruchu po 3 m w kazdg
strone) z poboczami nieutwardzonymi szeroko$ci 1,25 m. Korpus drogi prowadzony jest na nasypie
0 zmiennej wysoko$ci siegajacej od 1,0 m do 3,0 m w rejonie skrzyzowania z ul. Boryny i mostu na rzece
Czarna. Istniejgce odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo, woda wyprowadzana jest skarpami
nasypu do podstawy korpusu i dalej na tereny przylegte do drogi, lokalnie do fragmentarycznych rowéw
drogowych. Przy istniejacej drodze brak jest ciggdw pieszych i rowerowych lub pieszo - rowerowych.

Przedmiotowa droga wojewddzka stanowi tgcznik pomiedzy miejscowosciami Wotomin i Radzymin.
Na dtugosci swojego przebiegu stanowi powigzanie z drogami kategorii:
— krajowej (droga S8 — obwodnica Radzymina, przez posrednie potaczenie w m. Radzymin),
— wojewoddzkiej (droga nr 634 w m. Wotomin),
— powiatowej (w gminie Wotomin drogi o numerach: 4359W, 4357W, 4360W, 4311W, w gminie
Radzymin drogi o numerach: 4309W, 4304W, 4337W, 4356W, 4306W, 4302W, 4303W),
— drogi gminne na terenie m. Wotomin i Radzymin.

W obszarze planowanej inwestycji DW635 tgczy drogi:
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— powiatowg nr 4311W (ul. Boryny Helenéw - Rzyska) oraz nr 4309W (ul. Chabrowa do Jankowa
Nowego),
— gminne, ul. Mostowa.

Ponizsza tabela przedstawia wykaz skrzyzowan w obszarze planowanej inwestycji.

Tabela 6 Zestawienie skrzyzowan drog bocznych z istniejaca droga wojewddzka nr 635.

Strona Przyblizony pikietaz
Lp. drogi .y . . y.p . Nazwa ulicy Rodzaj nawierzchni
L/p istniejacej drogi
DP4309W twarda ulepszona
L P 8+000 (ul. Chabrowa) (asfaltowa)
droga gminna
2 P 8+500 (ul. Mostowa) gruntowa ulepszona
DP4311W twarda ulepszona
3 L 8+800 (ul. Boryny) (asfaltowa)

Istniejace oznakowanie poziome i pionowe

W stanie istniejgcym na omawianym obszarze inwestycji wystepuje oznakowanie pionowe w postaci
znakow drogowych oraz poziome w postaci linii segregacyjnych. Na omawianym odcinku nie wystepuja
urzadzenia BRD.

3.1.1. Zagospodarowanie terenu

Ogodlne uwarunkowania wynikajace z Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 oraz
planéw rozwoju wojewddztwa mazowieckiego odnosza sie do rozwoju aglomeracji warszawskiej i terenéw
bezposrednio do niej przylegtych. W tym kontek$cie wymaga sie ukierunkowania rozwoju dziatalnoci
gospodarczej w celu zahamowania chaotycznych proceséw rozwojowych wptywajgcych na kontrast miedzy
Warszawg a regionem. Ponadto gtdwnym celem regionu jest poprawa potgaczen komunikacyjnych
z obszarem metropolitalnym i osrodkami subregionalnymi.

W zakresie uwarunkowan wojewoddztwa mazowieckiego, gdzie lezy przedmiotowa inwestycja,
gtébwnymi celami strategicznymi jest:

e poprawa jakosci zycia mieszkancow wojewodztwa i budowa spoteczenstwa informacyjnego,

e zwiekszanie konkurencyjnosci regionu w uktadzie europejskim i globalnym,

e poprawa spoéjnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zréwnowazonego
rozwoju.

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest ha obszarze Gminy Wotomin i Radzymin.
Gmina Wolomin

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Urzedu Gminy Wotomin w piSmie z 13.09.2013 r. znak:
WU.6727.4.65.2013 (pismo znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do Karty Informacyjnej), na analizowanym terenie
planowanej inwestycji nie sporzgdzono dotad miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na
tym obszarze obowiagzujg zapisy Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Wotomin przyjete Uchwata nr VIII-95/2011 Rady Miejskiej w Wotominie z dnia 14 pazdziernika 2011 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. Studium zaktada sie w przysziosci budowe m.in.
nastepujacych drog:

. Droga ekspresowa S8 - prowadzona w | Transeuropejskim Korytarzu Transportowym Warszawa —
Kowno — Ryga — Tallin — Helsinki. Wlot drogi bedzie wigczony do istniejgcego ciggu Trasy Armii Krajowej,
przez ktérg uzyska powigzanie z autostradg A2.
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. Wezet ,Wotomin” - wezet odgrywajacy decydujgce znaczenie dla powigzan Wotomina; wezet taczacy
istniejaca droge nr 635 (po przebudowie) z planowang droga ekspresowg S8.
. Droga regionalna Wotomin - Sulejowek - Wigzowna (Duchnéw) tj. wschodnia obwodnica Wotomina.

Droge te planuje sie jako droge gtéwna, powigzang poprzez wezet ,Wotomin” z drogg ekspresowg S8.

Na zlecenie gminy Wotomin zostato opracowane Studium komunikacyjne przebiegu projektowanej
drogi wojewddzkiej G 635 na obszarze gminy Wotomin. Fragment przebiegu planowanej w Studium drogi
gtéwnej (na odcinku wezet ,Wotomin” — Czarna) stanowi w sposéb przyblizony planowanemu przebiegowi
drogi gtéwnej, podstawe omawianego przedsiewziecia.

Gmina Radzymin

Na terenie gminy Radzymin objetym analizowanym przedsiewzieciem obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Terenu przyjety Uchwatg Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 430/LI/98 z dnia 19 czerwca
1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin. Obszar
planowanej inwestycji objetej ww. planem obejmuje tereny rolne stanowigce grunty orne oraz tereny rolne
stanowigce taki i pastwiska.

Na terenach rolnych obejmujacych grunty orne dopuszcza sie:

. prowadzenie intensywnej i ekstensywnej produkcji rolnej,

. lokalizacje zabudowy zagrodowej i gospodarczej dla obstugi gospodarstw rolnych, w pasie 60 m od
drog lokalnych i dojazdowych, w bezpos$rednim sgsiedztwie istniejacej zabudowy wsi oraz przy braku
innych mozliwosci na pozostatych terenach, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wtasciwej
komisji Rady Miejskiej,

. lokalizacje budynkdw i urzadzeh stuzacych produkcji rolniczej i przetworstwu rolno - spozywczemu, pod
warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wlasciwej komisji Rady Miejskiej,

e lokalizacje stawow rybnych i zbiornikéw wodnych dla potrzeb rolnictwa oraz zbiornikdw matej retenciji,

e  budowe urzadzen stuzacych melioracji gruntow,

. budowe urzadzen sportu, bez obiektéw kubaturowych,

) zakfadanie parkow wiejskich,

e  zalesianie gruntdéw o0 matej przydatnosci rolniczej,

. lokalizacje urzadzeh zaopatrzenia rolnictwa w wode,

e lokalizacje urzadzenh kanalizacji i utylizacji Sciekéw i odpaddw dla potrzeb rolnictwa,

e  budowe drog dojazdowych do gruntéw rolnych.

Natomiast na terenach rolnych obejmujacych faki i pastwiska dopuszcza sie:
e wypas zwierzat i produkcje paszy,
. hodowle zwierzat gospodarskich, z wyjatkiem hodowli bezsciotowe] zwierzat duzych oraz hodowli
zwierzat w ilosci wiekszej niz 100 duzych jednostek przeliczeniowych,
e budowe oraz dziatania w celu naprawy i utrzymania systemu kanatow melioracyjnych dla zachowania
wiasciwego poziomu wilgotno$ci fak i pastwisk.

Ponadto na terenach tych zakazuje sie osuszania, zasypywania i zanieczyszczania podmoktych
lokalnych zagtebien terenu z wodg wystepujacg okresowo, z wyjatkiem uzasadnionych przypadkéw
wynikajacych z konieczno$ci budowy infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, systemu melioracji, lub
innych.

Ponadto na terenie objetym planowang inwestycjg obwigzuje Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin z 2009 r. (Uchwata nr 470/XXXII/09 rady Miejskiej w
Radzyminie z dnia 20 listopada 2009 r.).

W ww. Studium czytamy, ze Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad (GDDKIiA) Oddziat
w Warszawie planuje budowe nowego pétnocnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S8 w kierunku
Biategostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Radzymina.
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Realizacja nowej drogi ma na celu poprawe obstugi Pasma Wotominskiego i powigzania z Warszawa,
a takze odcigzenie gminy Marki od ucigzliwego ruchu tranzytowego. W dokumencie tym wskazano rowniez
koniecznos$¢ rozbudowy i modernizacji wewnetrznego ukfadu drogowo - ulicznego dla obstugi Radzymina
m.in. poprzez wyznaczenie nowego potgczenia w potudniowej czesci gminy w kierunku wschodnim
w kierunku na Wotomin minimum w klasie drogi zbiorcze;.

3.2. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska, objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia

3.2.1. Uksztaltowanie terenu. Walory krajobrazowe

Teren planowanej inwestycji zgodnie z regionalizacjg Kondrackiego (Kondracki J., 1967. Geografia
fizyczna Polski. PWN. Warszawa; Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. Wyd. Naukowe PWN.
Warszawa) potozony jest na terenie mezoregionu Roéwniny Wolominskiej, ktéra wchodzi w skfad
makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka. Lokalizacje analizowanej inwestycji w ujeciu fizjogeograficznym
przedstawia ponizsza mapa.

Mapa 2 Lokalizacja
& planowanej
inwestycji w ujeciu
fizjograficznym

: .t '*\\

Legenda
— Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant 1
— Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant IT
Mezoregion fizycznogeograficzny

Réwnina Wolomiriska

| 0 2000 4000
| Kotlina Warszawska

Réwnina Wotominska wznosi sie do rzednych okofo 90-96 m n.p.m. i stanowi w przewazajgcej
czesci starg powierzchnie moreny dennej, przechodzaca w czesci potnocno - zachodniej i zachodniej
w bardziej wyréwnang RoOwnine Radzyminska, ana krancach potudniowo - wschodnich w strefe
piaszczystych stozkéw naptywowych.

Jak czytamy w Opracowaniu Ekofizjograficznym Miasta i Gminy Wofomin teren sasiadujacy
Z omawiang inwestycjg jest zréznicowany pod wzgledem fizjonomii i typdw krajobrazéw. Sg to gtownie
krajobrazy potnaturalne i kulturowe, typowe dla Mazowsza. Powierzchnia terenu jest raczej ptaska
z niewielkimi pagoérkami i obnizeniami zwigzanymi z przejSciem lodowca oraz tereny wydm. Przewazajg
roztogi pol oraz réznej wielkosci kompleksy lesne, wystepujg rowniez tereny podmokie i mokradta
poprzecinane rzekami Czarng i Dluga.

Trasa rozpatrywanej drogi pofozona jest w obnizeniu dolinnym rzeki Czarnej, potozonej na
wysokosci okoto 86 — 89 m n.p.m. Lokalnie wystepujg niewielkie wzniesienia o charakterze wydm,
osiagajace rzedne okoto 98 — 105 m n.p.m.
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3.2.2. Wody powierzchniowe

Teren planowanej inwestycji nalezy do dorzecza Wisty. Na sie¢ hydrograficzng omawianego terenu
skladajg sie rzeki: Dluga i Czarna, oczka wodne i stawy, zagtebienia bezodplywowe, a takze tereny
podmokfe - torfowiska i bagna: Biate Btota, Helenéwka oraz kanaty i rowy melioracyjne m.in. Biaty Réw
taczacy rzeke Rzadze i Czarng oraz rzeka Czarna Struga taczaca rzeki Czarng i Dtugg. Ponizsza mapa
przedstawia lokalizacje planowanej inwestycji na tle sieci hydrograficznej obszaru.
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Mapa 3 Hydrologia obszaru planowanej inwestycji.

Wiasne zasoby wodne obszaru sgsiadujgcego z omawiang inwestycjg nie sg duze. Cieki wodne
wystepujace na tym obszarze charakteryzujg sie matymi przeptywami, ktére dodatkowo ulegajg silnemu
obnizeniu w okresach letniej suszy. Sptyw powierzchniowy jest utrudniony przez powiekszajgce sie tereny
zurbanizowane.

Najblizej potozonym od planowanej inwestycji ciekiem jest rzeka Czarna, ktéra posiada kierunek
przeptywu z potudniowo - wschodniego na pétnocno - zachodni. Jest ona prawostronnym doptywem Kanatu
Zeranskiego, ktéry wpada do Jeziora Zegrzynskiego. Uchodzg do niej liczne kanaty melioracyjne. Posiada
ona szeroka, stabo wcietg doline, z podmoktymi dolinami i licznymi starorzeczami. Rzeka Czarna wchodzi
w czesci buforu od planowanej inwestycji (200 m). Na odcinku tym rzeka jest zmeliorowana.

Wedtug informacji zaczerpnietych z Objasnienn do mapy geosrodowiskowej Polski (Objasnienia do
Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Radzymin (488). PIG. Warszawa 2010) w 2008
roku prowadzone byty badania stanu ogdlnego wéd powierzchniowych w 5 punktach pomiarowo -
kontrolnych. Jeden z nich znajdowat sie na rzece Czarnej w miejscowosci Stanistawéw. We wszystkich
przebadanych punktach stan wéd byt zty. Na wynik wptyw miaty zanieczyszczenia bakteriologiczne, bardzo
wysoka koncentracja zwigzkéw organicznych, azotu oraz selenu. Potwierdzajg to przedstawione ponizej
wskazniki jakosci wody, okreslone w punkcie pomiarowym ,Nieporet powyzej ujécia do Kanatu Zeranskiego”.
Ww. punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Nieporecie, powyzej ujécia rzeki Czarnej do kanatu Zeranskiego.
Ww. wskazniki jakosci wody to:
¢ rzeka silnie zmieniona lub sztuczna — NIE,
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e tlen rozpuszczony — ponizej stanu dobrego,

e BZT5" - ponizej stanu dobrego,

e OWO*- ponizej stanu dobrego,

e azot amonowy — ponizej stanu dobrego,

e azot Kjedahla — ponizej stanu dobrego,

e azot ogdlny — ponizej stanu dobrego,

o fosfor ogdlny — ponizej stanu dobrego,

e klasa elementow fizykochemicznych — stan ponizej dobrego,
e stan/potencjat ekologiczny — umiarkowany.

Na jakos¢ wod powierzchniowych omawianego terenu wplyw majg przede wszystkim
uwarunkowania naturalne oraz presje antropogeniczne. Zanieczyszczenia te moga by¢ przestrzenne, liniowe
oraz punktowe. Gtéwnymi zrédtami antropogenicznego zanieczyszczenia wdd powierzchniowych sg gtéwnie:
e nieuregulowana gospodarka sciekowa,

e niedostateczny stopien skanalizowania obszaréw wiejskich,

e niewystarczajacy stopien oczyszczania $ciekdw w istniejgcych oczyszczalniach Sciekow,
e brak oczyszczalni sciekdw bytowo - gospodarczych na obszarach wiejskich,

e splywy powierzchniowe z tgk i pdl, wymywanie nawozow,

e splywy z terendw zurbanizowanych i przemystowych,

e sptywy powierzchniowe z drég, zrzuty sciekdw z zaktadéw przemystowych i ustugowych,
e zanieczyszczenia powietrza dostarczane wraz z opadami atmosferycznymi.

3.2.3. Wody podziemne

Teren planowanej inwestycji zgodnie z podziatem regionalnym zwykitych wéd podziemnych
B. Paczyhskiego znajduje sie w obrebie regionu mazowieckiego i podregionu srodkowo — mazowieckiego,
w rejonie miedzyrzecza Wisty i Narwi (Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, Wiostowski,
Borkowski, 2000). Obszar przeznaczony pod inwestycje potozony jest na obszarze nieudokumentowanego
trzeciorzedowego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP 215 — Subniecka Warszawska. Lokalizacje
analizowanej inwestycji wzgledem gtéwnych zbiornikéw wdd podziemnych przedstawia mapa 4.

Zgodnie z podziatem Polski na jednolite czesci wéd podziemnych teren planowanej inwestycji
znajduje sie na obszarze jednostki 52 Region Srodkowej Wisty o powierzchni 2251,53 km?, gdzie wystepuja
dwa pietra wodonosne — czwartorzedowe (z trzema poziomami wodonosnymi) i trzeciorzedowe obejmujace
dwa poziomy — miocenski i oligocenski. Na obszarze tym migzszos$¢ utworéw wodonosnych przekracza na
0got 40 m.

Warstwa wodonos$ng na tym obszarze sg réznej granulacji piaski ze zwirem, pochodzace z okresu
interglacjatu wielkiego oraz zlodowacenh srodkowo - polskich i pétnocnopolskich. Tworzg one jeden kompleks
wodonosny, przewarstwiany miejscami utworami staboprzepuszczalnymi — mutkami, itami i glinami.
Parametry hydrogeologiczne pietra czwartorzedowego sg tutaj bardzo dobre, przewodnos$¢ miesci sie
w przedziale od 1000 do 1500 m2/don.

Trzeciorzedowe pietro wodonosne jest stabo rozpoznane. Znaczenie uzytkowe posiada tylko poziom
oligocenski. Wody poziomu miocenskiego nie sg ujmowane studniami na analizowanym obszarze.
Niekorzystna barwa, zwigzana z wystepowaniem wktadek wegla brunatnego i rozproszonego pytu
weglowego, sprawia, ze nie sg one przydatne do powszechnego uzytku.

Poziom oligocenski wystepuje na gtebokosci 170 — 216 m p.p.t. Charakteryzuje sie zmienng
migzszoscig od 6 do 25,5 m. Wyksztalcony jest on w postaci piaskdw drobno- i $rednioziarnistych
z glaukonitem. Przewodnos$¢ warstwy wodonosnej jest niska i nie przekracza 100 m2/don. Wydajnosci
potencjalne studni sg bardzo rézne i mogq wynosi¢ od ponizej 1 do ponad 50, $r. 30 — 50 m3/h. Zwierciadto
wody poziomu oligocenskiego ma charakter napiety.

! BZTP5 - biochemiczne zapotrzebowanie tlenu,
2 OWO - ogdlny wegiel organiczny.
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Legenda [

— Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant 1 ‘
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Czwartorzedowe utwory wodonosne wystepujgce w tym rejonie stanowig, czes¢ gtéwnego zbiornika
wod podziemnych nr 222 — Dolina rzeki $rodkowa Wista. Jest to czwartorzedowy zbiornik dolinny,
o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych, wynoszacych 616,68 tys. m3/dobe.

Na omawianym obszarze znaczenie uzytkowe ma czwartorzedowe pietro wodonosne, ktoére jest
zwigzane ze sklonem Kotliny Warszawskiej. W obrebie utworéw czwartorzedowych mozna stwierdzi¢
wystepowanie trzech pozioméw wodonosnych:

e Pierwszy poziom wodonosny - wystepuje w utworach piaszczystych i piaszczysto — pylastych na
gtebokosci 0,5 - 7,0 m, posiada zwierciadto wody swobodne, zasilane bezposrednio z opaddw
atmosferycznych, a okresowo, przy wylewach rzek, takze przez wody powierzchniowe. Posiada matg
zasobnos¢ i ulega znacznym wahaniom.

e Drugi poziom wodono$ny - zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci ok. 12 — 15 m. Poziom ten osigga
Srednio 20 — 30 metrow migzszosci, przy czym maksymalne migzszosci osaddéw piaszczystych
dochodzg do 40 - 50 m. Poziom ten ma najwieksze znaczenie uzytkowe i jest powszechnie
wykorzystywany do poboru wod w obrebie miasta Wotomin.

e Trzeci poziom wodonosny - wystepuje na gtebokosci okoto 40 — 50 metrow, jest przykryty dobrze
rozwinietymi warstwami glin zwatowych i osadéw wodnolodowcowych.

Uwarunkowania hydrogeologiczne omawianego obszaru przedstawia mapa 5.

Ujecia wod podziemnych

Zgodnie z informacjq przekazang przez Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Wotominie z 19 wrzesnia 2013 roku (pismo znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do Karty Informacyjnej) na
terenie znajdujacym sie w bezposrednim sagsiedztwie inwestycji nie wystepuja ujecia wod ani ich strefy
ochrony posredniej czy bezposrednie;.

Najblizej potozone ujecie wody podziemnej, ktére posiada strefe ochrony bezposredniej, znajduje sie
w miejscowosci Nowa Wies u zbiegu ulic tukasiewicza i Podmiejskiej w odlegtosci ok. 3 km od
projektowanej drogi. Jest to ujecie wody dla Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Wotominie przy
stacji uzdatniania wody SUW "Nowa Wies$". Zgodnie z decyzjg Starosty Wotominskiego nr 331/03
z 21.10.2003 r. (znak: WOS-6223-9/1857/2003) ustanowiono strefy ochronne obejmujace wytacznie teren
ochrony bezposredniej ujecia wody. Strefa ta obejmuje obszar o promieniu 8 metréw od zewnetrznej
krawedzi obudowy studni nr 1 i studni nr 3, studnie te ujmujg wode z utworéw czwartorzedowych.
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Mapa 5 Hydrogeologia terenu analizowanego przedsiewziecia.
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Jednolite Cze$ci Wéd Podziemnych

Obszar analizowanej inwestycji lezy na obszarze dorzecza Wisty, gdzie wydzielono 90 Jednolitych
Czesci Wod Podziemnych (JCWPd). Omawiana inwestycja znajduje sie na terenie Nr 52 JCWPd. Wskazana
JCWPd usytuowana jest w obrebie Regionu Srodkowej Wisty. Na jej obszarze wystepujg pietra wodonoséne
czwartorzedu, neogenu, paleogenu, kredy oraz jury. Gtéwne znaczenie uzytkowe ma pietro wodonosne
czwartorzedu.

Monitoring jakosci woéd podziemnych na terenie JCWPd 52 prowadzony byt przez Panstwowy
Instytut Geologiczny w 2010 roku w ramach krajowego monitoringu woéd podziemnych. Celem monitoringu
jakosci wod podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wéd, Sledzenie jego zmian oraz
sygnalizacja zagrozen, na potrzeby zarzadzania zasobami wod podziemnych i oceny skutecznosci
podejmowanych dziatan ochronnych zwigzanych z osiggnieciem dobrego stanu ekologicznego, okreslonego
przez Ramowg Dyrektywe Wodna.

W sktad krajowej sieci pomiarowej monitoringu wod podziemnych wchodzg punkty pomiarowe,
ktére umozliwiajg selektywne ujmowanie wody z badanego poziomu wodonosnego i pozwalajg na
prawidtowe pobieranie prébek wody.

Oceny stanu chemicznego w jednolitych czesciach wdd i w poszczegdlnych punktach badawczych
dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. 2008 nr 143, poz. 896), ktore wyrdznia piec klas jakosci
wod:

- klasa | — wody bardzo dobrej jakosci,
- klasa Il — wody dobrej jakosci,
- klasa Ill — wody zadowalajgcej jakosci,
- klasa IV — wody niezadowalajacej jakosci,
- klasa V — wody ztej jakosci,
oraz dwa stany chemiczne wod:
—  stan dobry (klasy I, Il'i 1),
—  stan staby (klasy IV i V).

Stan JCWPd Nr 52 na podstawie badan wykonanych przez Pahstwowy Instytut Geologiczny w 2010
roku w ramach krajowego monitoringu woéd podziemnych, ocenia sie nastepujaco:

Tabela 7 Ocena jakosci jednolitych czesci wdéd podziemnych wykonana w 2010 roku przez Panstwowy Instytut
Geologiczny.

Ocena stanu wod Stan ilosciowy [2005 r.] Dobry
Stan ilosciowy [20151.] Dobry
Stan jakosciowy Dobry
Ocena ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych Niezagrozona
Przyczyna zagrozenia nieosiagniecia celow Brak
srodowiskowych
Istotne problemy Niedostateczna sanitacja obszaréw wiejskich
rekreacyjnych. Zanieczyszczenie ze zrédet
rolniczych
Oddziatywanie JCWPd na wody powierzchniowe Brak
[stan ilosciowy]
Oddziatywanie JCWPd na wody powierzchniowe Brak
[stan chemiczny]

Cele srodowiskowe dla Jednolitych Czesci Wod Podziemnych obejmujacych teren omawianej
inwestycji zostaty przedstawione w ustanowionym Planie Zagospodarowania Dorzecza rzeki Wisty. Cele te
zostaty okreslone na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne;.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 4 ww. Dyrektywy dobry stan wod podziemnych oznacza stan
osiggniety przez czesci wéd podziemnych, jezeli zaréwno jej stan iloSciowy, jak i chemiczny jest okre$lony,
jako co najmniej ,dobry”. Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wéd podziemnych nastepujace
gtéwne cele Srodowiskowe:

21



Karta Informacyjna Przedsiewziecia pn.:
»,Budowa drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejacej drogi wojewédzkiej nr 635 do wezfa ,,Wotomin”
na drodze krajowej nr S-8”.

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci woéd podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),

e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cziowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedacych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem $srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.

W ramach dotrzymania wyznaczonych celéw Ramowej Dyrektywy Wodnej w przypadku realizacji
planowanej inwestycji bedzie zainstalowanie w systemie odwodnienia projektowanej drogi odpowiednich
osadnikow i separatorow celem oczyszczenia sptywajacej wody z zanieczyszczen ropopochodnych.
Separatory zostang dobrane na podstawie wyliczonych powierzchni zlewni i przyjetych wspétczynnikéw
sptywu oraz przyjetego natezenia deszczu miarodajnego.

3.2.4. Geomorfologia. Warunki gruntowo —wodne.

Zgodnie z informacjami zaczerpnietymi z opracowania Objasnienia do mapy geosrodowiskowej
Polski (Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Radzymin (488). PIG.
Warszawa 2010) pod wzgledem tektonicznym analizowany obszar obejmuje na pétnocnym wschodzie
obnizenie podlaskie, nalezace do platformy wschodnioeuropejskiej, a na potudniowym zachodzie niecke
brzezng. Cata powierzchnia obszaru pokryta jest osadami czwartorzedowymi. Starsze utwory znane sg
jedynie z wiercen. Otwor badawczy w Radzyminie o gtebokosci 2790,4 m, przebijajac utwory czwartorzedu,
trzeciorzedu, kredy, jury, triasu, permu, syluru i ordowiku siegnat osadéw kambru.

Profil osadow kredy, wystepujacych na catym omawianym obszarze, koncza biate lub biatoszare
margle z krzemieniami kredy gornej (mastrychtu). W ich stropie leza miejscami osady paleocenu — mutki
piaszczyste kwarcowo - glaukonitowe, wapienie oraz margle i opoki z przewarstwieniami wapieni
marglistych, ktére konczg profil utworéw wypetniajacych niecke brzezna.

Na utworach kredowych i paleocenskich lezg osady: oligocenu, miocenu i pliocenu. Oligocen
wyksztatcony jest jako stabozwiezie piaskowce i piaski z niewielkg iloscig mutkow i itbw z glaukonitem,
0 migzszosci 30 — 60 m. Miocen reprezentujg piaski srednio- i drobnoziarniste, muiki i ity z domieszka
substancji organicznych i wegli brunatnych, a pliocen pstre ity i muiki. taczna migzszos¢ osadow
miocenskich i pliocenskich wynosi kilkadziesigt metréw.

Migzszos$¢ osadéw czwartorzedowych jest uzalezniona od morfologii starszego podtoza i waha sie
od 70 m do 150 m. W profilu czwartorzedu wystepuje 6 poziomdéw glin zwatowych, nalezacych do
Zlodowaceh: najstarszych, potudniowopolskich i $Srodkowopolskich. Najnizszy poziom odpowiada
zlodowaceniu narwi, a kolejne dwa reprezentujg zlodowacenia nidy i zlodowacenie sanu. Trzy najwyzsze
poziomy glin powstaty podczas zlodowacenh Srodkowopolskich i zwigzane sg z transgresjami lagdolodow
zlodowacen: odry (stadiat dolny i gorny) i warty (stadiat dolny). Poziomy glin zwatowych rozdzielajg
piaszczysto - zwirowe osady wodnolodowcowe i ilasto - mutkowe utwory zastoiskowe. Duzy udziat w profilu
czwartorzedu majg rowniez osady rzeczne (piaski, piaski ze zwirem i zwiry oraz muiki), deponowane
podczas interglacjatéw: augustowskiego, ferdynandowskiego, mazowieckiego i lubawskiego.

Uwarunkowania geologiczne terenu inwestycji przedstawia mapa 6.
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»,Budowa drogi wojewoddzkiej nr 635 na odcinku od istniejacej drogi wojewodzkiej nr 635 do wezta ,,Wotomin”
na drodze krajowej nr S-8”.

Na potrzeby wczesniejszych opracowan koncepcyjnych analizowanego przedsiewziecia wykonano
dokumentacje geotechniczng przez firme Geovia Sp. z o0.0., ktérej celem byto rozpoznanie warunkéw
gruntowo - wodnych terenu projektowanej inwestycji. Szczegétowe badania w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia projektowanej drogi przeprowadzone zostang na etapie projektu
budowlanego.

Na analizowanym odcinku drogi nr 635 o diugosci ok. 2 km wykonano 4 otwory wiertnicze
o gtebokosci 3,0 m. tacznie wykonano 12 mb odwiertéw. Podczas wykonywania prac wiertniczych
przeprowadzano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych gruntéw, okreslajac ich rodzaj,
migzszos¢ oraz stan (stopien zageszczenia, stopien plastycznosci). W wykonywanych otworach prowadzono
obserwacje wystepowania wéd gruntowych oraz obecnos¢ saczen.

Na podstawie wykonanych badanh terenowych w poditozu badanego terenu wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

e | — grunty piaszczyste reprezentowane przez piaski drobne, w stanie $redniozageszczonym,
o stopniu zageszczenia ID = 0,40,

e |l — grunty organiczne reprezentowane przez namuty piaszczyste i gliniaste,

e |lIIB — grunty zwiezio i $rednio spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste zwiezte, plastyczne;

przyjeto stopien plastycznosci IL = 0,40 oraz symbol konsolidacji C,
e V — grunty mato i srednio spoiste, reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste,
twardoplastyczne; przyjeto stopien plastycznosci IL = 0,10 oraz symbol konsolidacji C.

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, zaréwno w obrebie
goérnych gruntéw piaszczystych, w postaci wéd zawieszonych na warstwach itébw i mutkéw zastoiskowych,
jak réwniez w obrebie nizej legtych piaszczystych utworéw rzecznych. Piezometryczny poziom wody
gruntowej wystepowat na gtebokosciach okoto 0,7 — 1,8 m p.p.t. to jest na rzednych okoto 86 — 91 m n.p.m.
Odptyw wod gruntowych skierowany jest do rzeki Czarnej, stanowigcej lokalng baze drenazowg zaréwno
ptytkich wéd zawieszonych oraz uzytkowej warstwy wodonosnej. Rejonowy przeptyw wody gruntowej
skierowany jest ze wschodu na zachdd, do Narwi i Wisty (miedzyrzecza tych rzek).

Zawodnienie gornych gruntéw piaszczystych posiada charakter zawieszony a jego poziom
uzalezniony jest $cisle od warunkéw atmosferycznych. Obecnie stwierdzony poziom wody mozna uzna¢ za
zblizony do standéw $rednich, niemniej w okresach bardzo intensywnych opaddéw poziom wody moze byc¢
wyzszy.

Tabela 8 Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych

Symbol Stopien Ciezar Edometrycz-
gruntu - | zageszczenia/ 3 Wilgotnos¢ Kat tarcia s ny modut
ler Nazwa gruntu | symbol stopien ?;irt]u g, Gt naturalna | wewnetrznego SCpO[JI?SZ]C Scisliwosci
wy konso- plastycznosci 9 [kN¥m3] % o [°] Y pierwotnej
lidacji i Mo [MPa]
L _ 3 17,1 16,0
| Piaski drobne | Pd I1p=0,40 szg (18,6)* (24,0)* 29,9 - 51,2
Namuty NMD |
Il piaszczyste i Nmp nie okresla sie
gliniaste 9
mg | Gy pylaste | Gnz 1,=0,40 ol 18,6 28 11,6 10,6 19,2
zwiezte C
Piaski Pa. G
Vv gliniaste, gliny Cg’ P 1L.=0,10 tpl® 21,0 13 16,4 22,1 37,2
piaszczyste

% szg - $rednio zageszczony
* pl - plastyczny
® tpl - twardoplastyczny
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999. Nr 43, poz. 430) przy projektowaniu drogi, nalezy bra¢ pod uwage niekorzystny element sytuacji
gruntowej jakim jest obecnos$¢ gruntow zwiezio spoistych w stanie plastycznym, na stosunkowo matej
gtebokosci, w zakresie potencjalnej gtebokosci przemarzania. Grunty te moga posiada¢ charakter
wysadzinowy.

Na terenie objetym planowang inwestycja nie wystepuja udokumentowane ztoza surowcow
naturalnych. W czasach dziatalno$ci huty szkta w Wotominie do produkcji byly wykorzystywane piaski
z okolicznych wydm. Obecnie istniejace poktady piasku w wydmach sg pokryte lasem, co znacznie
ogranicza mozliwo$ci jego pozyskiwania na duza skale.

3.2.5. Klimat i jako$¢ powietrza

Teren planowanej inwestycji nalezy do mazowiecko - podlaskiego regionu klimatycznego
(Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Radzymin (488). PIG. Warszawa
2010). Obszar ten charakteryzuje sie wyraznie chtodnym klimatem, mato korzystnymi warunkami
nastonecznienia oraz czestymi porannymi mgtami. Jest to obszar o przewazajgcym wptywie klimatu
kontynentalnego, charakteryzujagcego sie wiekszymi od $rednich w Polsce amplitudami temperatury
powietrza, dos¢ pdzng i stosunkowo krétkg wiosng, dlugim latem, ditugg i chtodng zimg z trwatg pokrywg
$niezng oraz wigkszymi opadami atmosferycznymi.

Lokalne odksztatcenia warunkéw klimatycznych wystepujg w dolinach rzek Czarnej i Rzadzy oraz
w wiekszych obnizeniach terenu. Panuje tam tendencja do zwiekszonej wilgotnosci powietrza oraz
zwiekszonej czestosci mgiet.

Jak czytamy w Programie Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2007-2010
z uwzglednieniem perspektywy do 2014 r. wojewddztwo mazowieckie, gdzie lezy omawiana inwestycja,
charakteryzuje sie $rednim stopniem zanieczyszczenia powietrza. W znacznej czesci wojewddztwa
stwierdza sie niski poziom stezen zanieczyszczeh gazowych. Najwieksze problemy wystepujg w przypadku
zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym PM10, ale poziomy dopuszczalne w przypadku pylu sg
bardzo niskie, a mozliwos¢ redukcji emisji ze Zzrédet niezorganizowanych jest bardzo ograniczona.

Na terenie powiatu wotominskiego, gdzie lezy obszar planowanej inwestycji, nie istnieje
zintegrowana sie¢ punktéw pomiarowych, na podstawie ktérej mozliwe bytoby dokonanie oceny stanu
jakosci powietrza atmosferycznego tylko i wytacznie dla tego obszaru. Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze przy ul.
Ogrodowej w Wotominie istnieje stanowisko pomiarowe Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Warszawie, Delegatura w Minsku Mazowieckim.

Wg opracowania Roczna ocena jakos$ci powietrza w wojewddztwie mazowieckim Raport za rok 2012
sporzadzonym przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie (dalej WIOS)
w wojewddztwie mazowieckim ocene powietrza atmosferycznego wykonano w 4 strefach: aglomeracji
warszawskiej, miescie Radom, mieécie Plock i w strefie mazowieckiej, gdzie realizowane bedzie planowane
przedsiewziecie. W wojewddztwie mazowieckim w rocznej ocenie jakosci powietrza wykorzystano wyniki
pomiaréw ze stacji automatycznych i manualnych.
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Podzial stref w wojewodztwie mazowieckim

strefa mazowiecka

Legenda

;J strefy

:
0 25 50

L 1 {1 1 1 Il 1 1 J Ochrony w marzec 2012r.
Fot. 1 Podziat stref w wojewddztwie mazowieckim (Zrédfo: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie
mazowieckim Raport za rok 2012, WIOS w Warszawie 2013)

100 km

W zalezno$ci od analizy stezen w danej strefie wydzielono nastepujace klasy stref:

e klasa C — stezenia zanieczyszczen przekraczajg poziomy dopuszczalne powiekszone o margines
tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest okreslony — poziomy dopuszczalne i poziomy
docelowe,

e klasa B - stezenia zanieczyszczeh przekraczajg poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczajg
poziomow dopuszczalnych powiekszonych o margines tolerancji,

e klasa A - stezenia zanieczyszczeh nie przekraczajg poziomow dopuszczalnych i poziomow
docelowych.

Dla strefy mazowieckiej, w ktérej znajduje sie omawiane przedsiewziecie, do klasy A zostaty
sklasyfikowane nastepujace typy zanieczyszczen: dwutlenek siarki (SO,), dwutlenek azotu (NO,), tlenek
wegla (CO), benzen (CgHg), otéw (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) oraz ozon (O3).

Poziomy stezen pylu PM10 w wojewddztwie byty wysokie. We wszystkich 4 strefach (obszar catego
wojewodztwa) stwierdzono przekroczenia normy dobowej dla pytu, zwigzanej z czestoscig przekraczania
poziomu dopuszczalnego i w zwigzku z tym dla catego wojewddztwa nadano klase C.

W strefie mazowieckiej dla parametru pyt PM2.5 nastgpito przekroczenie poziomu docelowego
(25 pg/mg) i otrzymata ona klase C2. Réwniez poziomy stezen benzo/a/pirenu oznaczane w pyle PM10
w catym wojewddztwie mazowieckim byty wysokie i zostaty sklasyfikowane do klasy C.
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Tabela 9 Wynikowe klasy stref dla poszczegolnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu ochrony zdrowia (Zrodto: Roczna ocena jakosci powietrza
w wojewodztwie mazowieckim Raport za rok 2012, WIOS w Warszawie 2013).

Lp. | Nazwa strefy Kod Symbol klasy wynikowej dla poszczegélnych zanieczyszczen dla obszaru catej
strefy strefy
SO, | NO, | CO | CgHs | PM10 | PM25 | Pb | As | Cd | Ni | B/a/P | O3
1 Aglomeracja PL1401 A C A A C C A A A | A C A
warszawska
2 Miasto Radom | PL1403 A A A A C C A A A | A C A
3 Miasto Ptock PL1402 A A A A C C Al A A A Cc A
4 Strefa PL1404 A A A A C C A | A A | A C A
mazowiecka

W sasiedztwie planowanej inwestycji brak jest bezposrednich emitoréw zanieczyszczenia atmosfery.

3.2.6. Klimat akustyczny

Na ksztattowanie sie klimatu akustycznego w Srodowisku majg wptyw miedzy innymi takie zrédta
hatasu, jak: transport drogowy, kolejowy i lotniczy, zaktady przemystowe, punkty ustugowe, linie
energetyczne wysokiego napigcia i inne. Zdecydowanie jednym z podstawowych czynnikéw majacych wptyw
na stan klimatu akustycznego w Srodowisku jest hatas komunikacyjny. Na terenach pozamiejskich jest to
gtébwnie hatas pochodzacy od ruchu pojazdéw odbywajacego sie po drogach. Pozostate zrédta hatasu
komunikacyjnego i kolejowego, majg charakter zdecydowanie bardziej lokalny.

Gtéwnym zrodtem hatasu na terenie planowanej inwestycji jest komunikacja drogowa. Hatas
emitowany jest przede wszystkim z drogi krajowej nr 8 oraz drogi wojewodzkiej nr 635. Z informacji
zaczerpnietych z mapy terenéw zagrozonych hatasem zamieszczonej na stronie internetowej
geoserwis.gdos.gov.pl w nakfadce sporzadzonej przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad
wynika Ze tereny zagrozone hatasem wystepujg przede wszystkim w bezposdrednim sagsiedztwie drogi
krajowej nr 8. Podobnie wyglada sytuacja wg mapy rozmieszczenia ludnosci eksponowanej na
dtugookresowy poziom dzwieku. Obszar, na ktérym wystepowa¢ moze przekroczenie hatasu wystepuje
rowniez w bezposrednim sgsiedztwie dk 8.
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Mapa 7 Mapa terenéw zagrozonych hatasem dla Lown®

6 Lown - dlugookresowy $redni poziom dzwieku wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony w ciggu wszystkich déb
w roku, z uwzglednieniem pory dnia.
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Mapa 8 Mapa rozmieszczenia ludnosci eksponowanej na hatas dla Lown’

Znaczacym zrédtem hatasu na tym terenie jest rowniez linia kolejowa i kolejowe stacje postojowe
oddalone od projektowanej drogi o ok. 2,7 km. Inne zrédia hatasu majg charakter lokalny i powodujg
ucigzliwosci w najblizszym sasiedztwie, sg to zaktady przemystowe i warsztaty ustugowe o ograniczonym
zasiegu oddziatywania, a takze sezonowe obiekty ustugowe.

Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wotomin
ponadnormatywny hatas emitowany z drég na obszarach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej wynosi
75 - 90 dB, przy dopuszczalnych natezeniach hatasu w otoczeniu budynkéw mieszkalnych do 67dB w nocy i
do 75dB w ciggu dnia. Najwigkszy ruch pojazdéw notowany jest na drogach gtéwnych i zbiorczych.

Dopuszczalne poziomy hatasu obowigzujace na terenach sagsiadujacych z inwestycjg przedstawia
ponizsza tabela.

Tabela 10 Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenu sasiadujgcego z inwestycja.

Rodzaj terenu Pora dnia (6:00 — 22:00): Pora nocy (22:00 — 6:00):

Tereny zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej, terenéw zabudowy
zagrodowej oraz terendéw zabudowy 65 dB 56 dB
mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego

3.2.7. Przyroda ozywiona

W celu okreslenia zasobnosci oraz rozmieszczenia gatunkéw i siedlisk przyrodniczych oraz zwierzat
podlegajacych ochronie prawnej w rejonie inwestycji wykonano inwentaryzacje florystyczng i faunistyczna.
Inwentaryzacje przeprowadzono w sierpniu 2013 r. Obszar zainteresowania obejmowat teren przeznaczony
pod projektowang inwestycje oraz bufor 200 m od skraju jezdni i infrastruktury towarzyszace;.

Podczas inwentaryzacji, korzystano z przewodnika metodycznego ,Monitoring siedlisk
przyrodniczych” znajdujgcego sie na stronach internetowych Gtéwnego inspektoratu Ochrony srodowiska
(Mréz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Czes¢ lll. GIOS. Warszawa.

! Lown - dlugookresowy s$redni poziom dzwieku wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony w ciggu wszystkich déb
w roku, z uwzglednieniem pory dnia.
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2012) oraz klucza do oznaczania zbiorowisk roslinnych Polski wedtug cech fizjonomicznych i siedliskowych,
zaproponowanego przez W. Matuszkiewicza (W. Matuszkiewicz. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk
roslinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2001. Warszawa). Inwentaryzacja uwzgledniata takze
metodyke jakg zastosowato Panstwowe Gospodarstwo Lesne "Lasy Panstwowe" w trakcie prowadzenia tzw.
powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej w 2007 roku. Metodyka ta jest dostepna na stronie internetowe;j
Klubu Przyrodnikow www.kp.org.pl.

Gtéwnym zatozeniem inwentaryzacji byto stwierdzenie lub wykluczenie wystepowania:

e siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin wymienionych w zatacznikach do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010. Nr 77, poz. 510 ze zm.),

e gatunkéw roslin chronionych na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012
roku w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2012. Nr O, poz. 81),

e gatunkéw grzybow chronionych na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunkoéw dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. 2004. Nr 168,
poz. 1765),

e gatunkéw zwierzat wymienionych w zatgcznikach do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspalnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 77 poz. 510 z p6zn.zm),

e gatunkéw chronionych na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419).

Flora

Jak czytamy w dokumentach planistycznych analizowanego terenu (Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wotomin. Uchwata nr VII1-95/2011 Rady Miejskiej
w Wotominie z dnia 14 pazdziernika 2011 r., Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Radzymin z 2009 r. Uchwata nr 470/XXXII/09 rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20
listopada 2009 r., Opracowanie Ekofizjograficzne Miasta i Gminy Wotomin), obszar planowanej inwestycji
obejmuje przede wszystkim zbiorowiska poétnaturalne i antropogeniczne. Najwiekszy udziat majg zbiorowiska
roslin uprawnych i towarzyszacych im chwastéw. Réznig sie one miedzy sobg w zaleznosci od zyznosci
gleb, ktére porastajg. Ze wzgledu na dominacje upraw zboZzowych, najczeéciej reprezentowane sg przez
roslinnos¢ z klasy Secalietea (zbiorowiska segetalne towarzyszgce uprawom roslin zbozowych i Inu).
Wystepujg tu rosliny jednoroczne i dwuletnie, przystosowane do zabiegéw agrotechnicznych, takie jak kgkol
polny, chaber btawatek, nawrot polny, mak polny. Sg to pospolite gatunki roslin.

Znaczng czesé rejonu inwestycji obejmujg taki i pastwiska. W dolinie rzeki Czarnej, panujgcym
zespotem tgkowym jest zespodt tgki ostrozeniowo - rdestowej. W miejscach podmoktych i nadmiernie
wypasanych czesto dominuje sit rozpierzchty lub $miatek darniowy. Po zarzuceniu koszenia na niektorych
obszarach dolin wyksztatcity sie zbiorowiska nawigzujgce do ziotorosli lub szuwary wielko turzycowe.

Dominujgcym typem siedliskowym lasu na obszarze (drzewostany 40 — 50 letnie) sg siedliska
borowe, ktére w zaleznosci od warunkéw wodnych przyjmujg posta¢ suchych boréw, boréw sSwiezych i
wilgotnych lub boréw bagiennych. Jak wspomniano wyzej, dominujagcym gatunkiem drzewa w lasach jest
sosna pospolita. Inne wyzej wspomniane gatunki wystepuja tylko jako pojedyncze domieszki i nie odgrywajg
powazniejszej roli w budowie drzewostanéw lesnych.

Teren przeznaczony pod inwestycje to gtdwnie grunty rolne V i IV klasy zyznosci. Dominujg na nich
taki i pastwiska, mniej niz jedna pigta z nich byta koszona lub bylo prowadzone wypasanie zwierzat
(w biezacym sezonie wegetacyjnym). Biorgc pod uwage wiek samosiewu pionierskich gatunkéw
drzewiastych, prawie potowa z tych powierzchni nie byta uzytkowana od 2-3 lat. £gki i pastwiska przeplatane
sg waskimi pasami zadrzewienh ztozonych z gatunkéw lekkonasiennych. W zadrzewieniach dominuje brzoza
brodawkowata (Betula pendula Roth), sosna pospolita (Pinus sylvestris L.), miejscami wystepuje dab
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szyputkowy (Quercus robur L.) oraz klon jesionolistny (Acer negundo L.). Wymienione drzewa sg w wieku od
5 do 25 lat.

Fot. 2 Typowy krajobraz
obszaru planowanej
inwestyciji.

W czesci zachodniej terenu planowanej inwestycji zinwentaryzowano, poza wczesniej wymienionymi
gatunkami, takze olsze czarng (Alnus glutinosa Gaertn.), topole osike (Populus tremula L.) oraz wierzbe
biata (Salix alba L.). W tej czesci inwentaryzowanego obszaru znajduje sie obszar ok. 10 aréw, gdzie
wystepujg rosliny typowe dla olsu. Sg to miedzy innymi: karbieniec pospolity (Lycopus europaeus L.),
psianka stodkogérz (Solanum dulcamara L). Ptat ten zostat zmeliorowany co spowodowato, ze siedlisko olsu
nie wyksztalcito sie prawidlowo, a co za tym idzie nie wystepuje charakterystyczna kepkowo - dolinkowa
struktura.

Fot. 3 Odwodnione
siedlisko olsu.

Zadrzewieniom towarzyszg krzewy takie jak kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.), deren biaty
(Cornus alba L.), jarzgb zwyczajny (Sorbus aucuparia L.) oraz jatowiec pospolity (Juniperus communis L.).

Obszar tak porosniety jest géwnie przez nawitoé pdzng (Solidago gigantea Aiton) oraz rosliny
jednoliscienne takie jak: sit rozpierzchty (Juncus effusus L.), Smiatek darniowy (Deschampsia caespitosa)
oraz rosliny z rodzajow: trzcinnik (Calamagrostis Adans.) i turzyca (Carex L.).
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Pospolicie wystepujg takze: ostrozen tgkowy (Cirsium rivulare (Jacq.) All.), rdestowka (Fallopia
convolvulus (L.) A. Léve), babka lancetowata (Plantago lanceolata L.), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.)
szczaw kedzierzawy (Rumex crispus L.), krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.).

Fot. 4 Dominacja nawtoci
wsrod roslinnosci fak i
pastwisk.

T

Miejscami (w poblizu zadrzewien) wystepujg takze: przytulia pospolita (Galium mollugo L.), szczawik
zajeczy (Oxalis acetosella L.) oraz jezyna popielica (Rubus caesius L.). W poludniowo wschodniej czesci
planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie bardzo ekspansywnej rosliny jaka jest rdestowiec
ostrokonczysty (Reynoutria japonica).

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw
roslin, grzybow oraz cennych siedlisk przyrodniczych.

Bufor 200 m od planowanej inwestycji obejmuje swoim zasiegiem cze$¢ rzeki Czarnej - jest to
regulowany ciek wodny, w czesci pokrywajacej sie z buforem byt on w tym sezonie wegetacyjnym miejscami
pogtebiany, wykoszone zostaty rowniez jego brzegi. Wzdtuz cieku rosng gtdéwnie: olsza czarna (Alnus
glutinosa Gaertn.), wierzba biata (Salix alba L.) - oba gatunki w wieku ok. 50 lat. W pétnocno - zachodniej
czesci buforu, miejscami wystepuje takze kasztanowiec biaty (Aesculus hippocastanum L.), lipa drobnolistna
(Tilia cordata Mill.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.), klon zwyczajny (Acer platanoides L.), klon
jawor (Acer pseudoplatanus L.) oraz wigz szyputkowy (Ulmus laevis). Drzewa te sg w wieku od 30 do 90 lat.

Obszar buforu pokrywa sie czesciowo z zabudowaniami miejscowosci Czarna i Nowy Janikéw.
Wokot zabudowan licznie wystepujg gatunki drzew, takie jak zywotnik zachodni (Thuja occidentalis), swierk
pospolity (Picea abies (L.) H.Karst), swierk ktujacy (Picea pungens Engelm.) oraz wiele gatunkéw drzew
owocowych. Znajdujace sie w zasiegu buforu drzewostany to gtéwnie bory sosnowe na siedliskach boru
Swiezego oraz boru mieszanego (pétnocna i wschodnia czes¢ buforu), a takze olszyny na siedliskach boru
mieszanego wilgotnego oraz lasu $wiezego (potudniowo — wschodnia czes$¢ buforu). Roslinnosé fak
i pastwisk jest tozsama z gatunkami opisywanymi dla terenu inwestyciji.

Na terenie buforu nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin, grzybéw oraz
cennych siedlisk przyrodniczych.

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji wzgledem roslinnosci potencjalnej obszaru przedstawia mapa
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- L

Fot. 5 Rzeka Czarna
po wykonanej
melioracji.

Matuszkiewicz® definiuje potencjalng roslinno$é naturalng nastepujgco:

»Pod pojeciem potencjalnej roslinnosci naturalnej rozumie sie hipotetyczny stan roslinnosci, opisany
fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roslinnych, jaki mogtby byé osiggniety na drodze naturalnej
sukcesji pierwotnej lub wtérnej, gdyby oddziatywania cztowieka zostaty wyeliminowane, a wtasciwa dla
danego regionu roslinno$¢ mogta w petni wykorzystaé mozliwosci stwarzane przez zréznicowane siedliska.
Zaktada sie przy tym, ze stan ten rozpoznaje sie dla aktualnego zréznicowania siedlisk, uwzgledniajac
zmiany w siedliskach, jakie spowodowata dotychczasowa dziatalnos¢ cztowieka. Skutkiem tego pojecie
"potencjalnej roslinnosci naturalnej" nie jest tozsame z pojeciem "roslinnosci pierwotnej". Zaktada sie takze
pominiecie czynnika czasu, koniecznego dla realizacji proceséw sukcesyjnych w warunkach realnych. Z tych
powodow "potencjalna roslinno$¢ naturalna" nie jest prognozowanym stanem roslinnosci w przysztosci, lecz
opisuje aktualny potencjat biologiczny siedlisk.

Potencjalng roslinnos¢ naturalng okresla sie na podstawie rozpoznania rzeczywistych zbiorowisk
roslinnych tworzacych tzw. "dynamiczne kregi zbiorowisk roslinnych" oraz bezposredniej i posredniej analizy
siedliska abiotycznego. Na tej drodze dedukuje sie najbardziej prawdopodobny stan zbiorowiska finalnego
naturalnej sukcesji, okreslany jako "zbiorowisko potencjalne". Zbiorowiska potencjalne identyfikowane sg z
jednostkami podziatu typologicznego (najczesciej z zespotami czyli asocjacjami) rozpoznanymi
fitosocjologicznie w danym regionie”.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje jest potozony na potencjalnych siedliskach
mieszanych boréw sosnowo - debowych (Querco-Pinetum ). Na potudniu graniczy on z potencjalnym
siedliskiem fegu olszowo - jesionowego (Fraxino-Alnetum), ciggnacego sie waskim pasem wzdtuz rzeki
Czarna. W zwigzku z regulacja tego cieku wodnego, brak jest wiekszych ptatéw roslinnosci,
charakterystycznych dla tego siedliska. W odlegtosci 1,5 km od planowanej inwestycji znajdujq sie fragmenty
potencjalnych siedlisk olsowych (Carici elongatae-Alnetum), boréw sosnowych (Leucobryo-Pinetum).
W odlegto$ci ponad 2 km znajduje sie zbiorowisko torfowisk wysokich (Sphagnetalia magellanici).
Wymienione powyzej siedliska, sg otoczone zbiorowiskami potencjalnymi gradéw subkontynentalnych (Tilio-
Carpinetum).

8 Zgodnie z mapg potencjalnej roslinnosci naturalnej opracowanej dla Polski przez zespot pod kierownictwem Jana Matuszkiewicza
(IGIPZ PAN, Warszawa, 2008)
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Legenda

— Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant I
- Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant II
[ ITilio-Carpinetum, cent.Pol., poor

[ |Leucobryo-Pinetum

| |Carici elongatae-Alnetum

[ IFraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum)
]:Sphagnetalla magellanici

[ Querco-Pinetum (I) 10100 2(:00

Mapa 9 Roslinnos¢ potencjalna terenu omawianej inwestyciji.

W zwigzku z rolniczym charakterem uzytkowania terenu, na ktéorym ma zostaé zrealizowana
inwestycja, siedliska te wraz ze swojg typowa roslinnoscig nie wyksztalcity sie. Podobnie wyglada kwestia
terenéw zalesionych, znajdujgcych sie w okolicy planowanej inwestycji. W ich sktadzie gatunkowym panuje
gtébwnie sosna pospolita (Pinus sylvestris L.). Jest to oczywiscie pochodna gospodarczego modelu
prowadzenia gospodarki lesnej, typowa dla Polski w okresie powojennym. Oceniajac sktad gatunkowy upraw
lesnych, w okolicy planowanej inwestycji, daje sie zauwazy¢ wprowadzanie gatunkéw wiasciwych dla
potencjalnych siedlisk. Chodzi tutaj gtéwnie o gatunki debdéw (Quercus L.). Reasumujgc, na badanym
obszarze i w jego bliskim sasiedztwie, praktycznie brak jest siedlisk potencjalnych z prawidtowo
wyksztatconymi zbiorowiskami roslinnymi.

Fauna

Zgodnie z informacjami zaczerpnietymi z Opracowania Ekofizjograficznego Miasta i Gminy Wotomin
oraz Atlasu rozmieszczenia ssakow w Polsce (Pucek Z., Raczynski J., (red.). Atlas rozmieszczenia ssakow
w Polsce — Atlas of Polish mammals. PWN. Warszawa. 1983) na obszarze obejmujacym teren planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie okoto 150 — 160 gatunkéw zwierzat kregowych. Udokumentowano 142
gatunki ptakéw legowych oraz 36 zimujgcych. Plazy sg reprezentowane przez 7 gatunkéw, gady - 2, ssaki
przez co najmniej 10.

Do najczesciej spotykanych gatunkéw fauny, co potwierdzita inwentaryzacja wykonana na potrzeby
niniejszej inwestycji, naleza:
e ryby — szczupak, okon, lin, leszcz, karas, karp;
e ptazy — zaby (wszystkie gatunki), ropuchy (wszystkie gatunki);
e gady — jaszczurki, zmija, zaskroniec;

33



Karta Informacyjna Przedsiewziecia pn.:
»,Budowa drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejacej drogi wojewdédzkiej nr 635 do wezta ,,Wofomin”
na drodze krajowej nr S-8”.

e ptaki — bocian, zuraw, mewa $mieszka, sikory, dziecioty, wrony, kawki, gawrony, sroki, sojki, wréble,
skowronki, szpaki, stowiki, zieby, kosy, wilgi, kaczki krzyzéwki, kaczki cyranki, kuropatwy, bazanty,
szczygtly, pliszki, jastrzebie, pustutki, jemiotuszki, dzwonce, orzechoéwki, grubodzioby, makolagwy,
rybitwy, czajki, gotebie grzywacze, synogarlice, myszotowy wiochate, czyzyki, mysikroliki, trznadle, gile,
rudziki, kukutki, kwiczoty, jaskétki oraz jerzyki;

e ssaki — dziki, sarny, lisy, wiewiorki, szczury wedrowne, myszy, kuny domowe, kuny domowe, zajace
szaraki, ryjowki, nornice, krety, tchorze, nietoperze, jeze, tosie, pizmaki.

Wystepowanie tych gatunkow zwierzat wigze sie ze strukturg uzytkowania gruntow, w tym udziatem
roslinnosci wysokiej. Istotne znaczenie majg powigzania terenu gminy z obszarami o duzej ré6znorodnosci
biologicznej poprzez kompleksy lesne oraz doliny rzek.

Ciekawszg obserwacje w czasie prac terenowych stanowit pojaw polujgcego btotniaka stawowego
(ponizej).

Fot. 6 Polujacy bfotniak
stawowy.

Na badanym obszarze nie stwierdzono gniazd ptakéw objetych ochrong strefowa.

Ponizsza mapa przedstawia wynika rozpoznania przyrodniczego terenu.
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Legenda
—— Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant I - Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant I~ Bufor 200m - Wariant IT

Wyniki rozpoznania faunistycznego m;
/L 1 - Miejsce zaobserwowania blotniaka stawowego (Circus aeruginosus) Bufor 200m - Wariant I

/L 2 - Miejsce zaobserwowania myszolowa zwyczajnego (Buteo buteo) ':J
Z. 3 -Tropy samy europejskiej (Capreolus capreolus)

—— 1 - Ciek wodny z rybami takimi jak: plo¢ (Rutilus rutilus), stonecznica pospolita (Leucaspius delineatus), okori pospolity (Perca fluviat

Wyniki rozpoznania florystycznego
«—= 1 - Zadrzewieni przydrozne, gléwnie lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.)

= 2 - Zadrzewieni przydrozne, glownie olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.)
[ZZ3 1 - Plat roélinnosci olsowej z gat. jak: karbieniec pospolity (Lycopus europaeus L.), psianka stodkog6rz (Solanum dulcamara L),

| ©=3 2 - Grupa starszych drzew, gléwnie olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.),
[ZZJ 3 - Fragment zdegradowane siedliska lasowego, gléwne gatunki to: olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.), brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth)
[Z23 4 - Zadrzewieni przy cieku wodnym, gléwnie olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.), wierzba biala (Salix alba L.)

| Z23 5 - Zwarte zadrzewienia, glownie brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth), sosna pospolita (Pinus sylvestris L.), olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.)
[ZZJ 6 - Zwarte zadrzewienia, glwnie brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth), sosna pospolita (Pinus sylvestris L.)

Mapa 10 Rozpoznanie przyrodnicze terenu omawianej inwestycji.
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Informacje na temat rozmieszczenia ssakéw na badanym obszarze uzupetniajg dane pozyskane
z Nadlesnictwa Drewnica w pismie z dnia 10.10.2013 r., znak NWM-210/17/2013/6434 (pismo znajduje sie w
Zataczniku nr 1 do Karty Informacyjnej). Zgodnie z uzyskanymi informacjami szlaki migracji zwierzat znajdujag
sie w nastepujacych lokalizacjach (wg kilometrazu stanu projektowanego):
e 1+800 (Wariant Il) — lokalny szlak migracji zwierzyny w kierunku wschdd - zachdd,
e 0+000 (oba warianty) — lokalny szlak migracji zwierzyny w kierunku pétnoc - potudnie.

Projektowana droga znajduje sie na terenie obwodow towieckich o numerach 313, 333 oraz 347.
Liczebnos¢ zwierzyny fownej na terenie ww. obwodow towieckich przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 11 Liczebnos$¢ zwierzyny townej na terenie obwoddw towieckich nr 313, 333, 347 w roku 2013.

Nazwa gatunkowa Liczebnos¢ [szt.]
to$ Alces alces 31
sarna Capreolus capreolus 431
dzik Sus strofa 122
lis Vulpes vulpes 155
jenot Nyctereutes procyonoides 40
borsuk Meles meles 60
kuna lesna Martes martes 35
kuna domowa Martes foina 25
tchorz Mustela putorius 30
pizmak Ondatra zibethicus 30
zajac Lepus europaeus 375

3.2.8. Opis istniejacych w sasiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewzigecia zabytkow chronionych na podstawie przepiséow
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Zgodnie z informacjg zawartg w piSmie z 25 wrzesnia 2013 r., znak: WD.1331.31.4.2013 (pismo
znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do Karty Informacyjnej) od Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Warszawie w sgsiedztwie z projektowang inwestycjg znajdujg sie nastepujace zabytki:

Zabytki nieruchome

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw nieruchomych
wojewodztwa mazowieckiego, natomiast wystepujg obiekty wigczone do wojewddzkiej ewidencji zabytkdw
(a tym samym do krajowej i gminnej ewidencji zabytkow). Sg to:
e m. Czarne - dawny cmentarz epidemiczny;
e m. Czarne - park dworski;
e m. Czarne - spichlerz.

Zabytki ruchome

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ruchomych
wojewodztwa mazowieckiego.

Stanowiska archeologiczne

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace stanowiska archeologiczne:
e nrobszaru AZP 54-68/8 — $lady osadnictwa,;
e nrobszaru AZP 54-68/9 — $lady osadnictwa;
e nrobszaru AZP 54-68/10 — $lady osadnictwa.
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4. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Planowana inwestycja polegajagca na budowie drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku Czarna -
projektowany wezet Wotomin, znajduje sie na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu zostat powotany Rozporzadzeniem Wojewody
Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. 1997. Nr 43, poz. 149), zmieniony
Rozporzgdzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. 2007. Nr 42, poz. 870).

WOCHK jest to obszar o powierzchni 148409,1 ha, obejmujacy tereny chronione ze wzgledu na
wyrézniajacy sie krajobraz o zroznicowanych ekosystemach, wartoSciowe ze wzgledu na mozliwo$é
zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem, a takze petniong funkcjg korytarzy
ekologicznych. Na jego terenie wyréznia sie 3 strefy:

o strefa szczegdlnej ochrony ekologicznej — obejmuje tereny decydujace o potencjale biotycznym obszaru
oraz majace istotne znaczenie dla migracji zwierzat, roslin i grzybow;

e strefa ochrony urbanistycznej — obejmuje wybrane tereny miast i wsi oraz grunty o wzmozonym naporze
urbanistycznym, posiadajgce szczegdlne wartosci przyrodnicze;

o strefa ,zwykia” — obejmuje pozostate tereny.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem we wszystkich wyszczegdlnionych na terenie WOChK strefach
zakazuje sie realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008. Nr 25, poz. 150, ze zm.).

W wyniku zmiany ustawy artykut ten zostat uchylony, natomiast zgodnie z zapisami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 627 i 628) na obszarze chronionego
krajobrazu moze zosta¢ wprowadzony zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko. Zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego oraz realizacji przedsiewzie¢, dla
ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania na S$rodowisko wykazata brak znaczgcego negatywnego
wptywu na ochrone przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Celem publicznym w rozumieniu ustawy
zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami jest m.in. wydzielanie gruntéw pod drogi
publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drdg, obiektéw i
urzadzeh transportu publicznego, a takze tgcznosci publicznej i sygnalizacji. Zgodnie z powyzszg definicjg
analizowane przedsiewziecie stanowi inwestycje celu publicznego, a co za tym idzie w stosunku do niej nie
stosuje sie zakazu realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Na terenie sasiadujgcym z inwestycjg znajdujg sie formy ochrony przyrody podlegajace ochronie na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013. Poz. 627 i 628). Zgodnie
z art. 6 ww. Ustawy mianem form ochrony przyrody okre$lane sa:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Lokalizacja wzgledem sasiadujacych obszarowych form ochrony przyrody

Parki narodowe
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Najblizej potozonym parkiem narodowym w stosunku do planowanej inwestycji jest Kampinoski Park
Narodowy. Zostat on powotany uchwatg Rady Ministrow z dnia 16 stycznia 1959 r. (zmieniona
rozporzadzeniem Rady Ministréow w sprawie KPN z dnia 25.09.1997 r. Dz. U. 1997. Nr 132, poz. 876). Na
terenie Parku znajdujg sie piaszczyste wydmy uwazane za najlepiej zachowany kompleks wydm
srédladowych w skali Europy oraz liczne siedliska podmokte. Tak kontrastowe $rodowiska sprzyjaja
réznorodnosci Swiata roslin i zwierzat. Bagna poro$niete sa roslinnoscig tgkowa, turzycami, zaroslami
i lasami bagiennymi, do ktérych nalezg wystepujagce w Parku lasy olsowe i tegowe. Park i dolina
nieuregulowanej Wisty ze starorzeczami, piaszczystymi tachami, wyspami i zaros$lami stanowig wazne
miejsce bytowania wielu zwierzat. Kampinoski Park Narodowy potozony jest od projektowanej drogi
w odlegtosci ok 18,2 km - otulina, natomiast od granic - 21,7 km.

Rezerwaty
Najblizej potozone rezerwaty przyrody w stosunku do planowanej drogi to:
e rezerwat Grabicz — ok. 4,8 km,
e rezerwat Horowe Bagno — ok. 4,6 km;
e rezerwat Puszcza Stupecka — ok. 5,6 km,
e rezerwat Legi Czarnej Strugi - ok. 7,2 km.

Rezerwat Grabicz - powotany Zarzgdzeniem Ministra Le$nictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 16 stycznia
1978 roku (M.P. 1978. Nr 4, poz. 20). Posiada powierzchnie 29,34 ha. Posiada urozmaicony krajobraz oraz
bogata szata roslinna. Srodkowa cze$é rezerwatu zajmuje plytki zbiornik wodny pochodzenia
torfowiskowego o powierzchni 12,5 ha, z kepami i wysepkami poro$nietymi roslinnoscig bagienng. Rezerwat
zostat stworzony w celu ochrony jeziora i otaczajacych terenéw, bedacych ostojg wielu gatunkéw ptakow.

Rezerwat Horowe Bagno - obszar o powierzchni 44,36 ha powotany Zarzadzeniem Ministra Le$nictwa i
Przemystu Drzewnego z dnia 17 listopada 1988 r. (M.P. 1988. Nr 32, poz. 292). Celem ochrony jest
zachowanie zréznicowanego obszaru wilgotnych laséw, torfowisk i wod ze stanowiskami licznych gatunkéw
roslin rzadkich i chronionych oraz bedacego ostojg i miejscem rozrodu licznych gatunkéw zwierzat.

Rezerwat Puszcza Stupecka - obszar o powierzchni 160,60 ha powotany Zarzgdzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. (M.P. 1994. Nr 5, poz. 41).
Utworzony w celu ochrony zréznicowanych zbiorowisk lesnych: tegowych, bukowych i gradowych wraz ze
stanowiskami rzadko wystepujgcych roslin.

Rezerwat tegi Czarnej Strugi - obszar o powierzchni 39,5 ha powotany Zarzgdzeniem Ministra Le$nictwa
i Przemystu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku (M.P. 1980. Nr 30, poz. 171). Obejmuje ochrong 80-
letni drzewostan, na ktéry sktadajg sie wigzy szyputkowe, jesiony i olchy. Rezerwat jest ostojg ptakdw,
dzikéw, saren i tosi.

Parki krajobrazowe

Najblizej potozonym w stosunku do analizowanego przedsiewziecia parkiem krajobrazowym jest Mazowiecki
Park Krajobrazowy im. Czestawa taszka utworzony w roku 1988 (Dz. U. Woj. Stot. Warszawskiego 1988. Nr
9, zmieniony Rozporzadzeniem Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czestawa taszka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, p0z.1982). Park ten
zostat utworzony w celu ochrony lasow i najcenniejszych przyrodniczo obszaréw po prawej stronie Wisty.
Potozony jest on ok. 14,1 km od planowanej inwestycji.

Obszary Natura 2000

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sa:
e Biate Btota - ok. 1,3 km,
e Poligon Rembertow - ok. 8,4 km,
e Strzebla Btotna w Zielonce - ok. 9,1 km,
e tegi Czarnej Strugi - ok. 7,2 km.

38



Karta Informacyjna Przedsiewziecia pn.:
»,Budowa drogi wojewoddzkiej nr 635 na odcinku od istniejacej drogi wojewddzkiej nr 635 do wezta ,,Wotomin”
na drodze krajowej nr S-8”.

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Biate Blota (PLH140038) jest stanowiskiem priorytetowego
gatunku ryby karpiowatej — strzebli btotnej, znalezionym w 2005 roku w ramach realizacji wieloletniego
projektu ochrony populacji tego gatunku na obszarze Mazowsza. Stanowisko to jest dawnym rozlegtym
torfowiskiem, obecnie silnie przesuszonym, w obrebie ktérego w latach przed Il wojng $wiatowg
eksploatowano do celéw opatowych torf, wykonujgc do tego celu kilkanascie wyrobisk o réznej wielkosci.
Obecna liczba zbiornikéw wodnych w Biatych Btotach jest zmienna, gdyz silnie zalezy od stanu wody.

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Poligon Rembertéw (PLH140034) jest to obszar potozony
w obrebie rozlegtego kompleksu Laséw Rembertowsko - Okuniewskich stanowigcy bardzo ciekawy przykfad
rzezby polodowcowej o specyficznej budowie geologicznej i zréznicowanym geomorfologicznie krajobrazie.
Osobliwoscig przyrodniczg tego terenu sg pola odstonietych piaskéow (Wydma Szwalnicka) oraz mozaika
roslinnosci zwigzana z naturalnym procesem utrwalania wydm srédlgdowych, natomiast osobliwoscig
faunistyczng tego terenu jest obecnos$¢ ryby: strzebli biotnej oraz ptazéw: kumaka nizinnego i traszki
grzebieniastej.

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Strzebla Blotna w Zielonce (PLH140040) jest to réwniez
stanowisko priorytetowego gatunku ryby karpiowatej - strzebli btotnej, znalezionym w 2006 roku w ramach
realizacji wieloletniego projektu ochrony populacji tego gatunku na obszarze Mazowsza. Stanowisko to jest
srodlesnym, izolowanym, matym i plytkim zbiornikiem wodnym, powstatym w latach 70-tych ubiegtego
stulecia jako zbiornik przeciwpozarowy. Obecnie gtéwnym zagrozeniem dla egzystencji lokalnej populacji
strzebli btotnej jest szybko postepujace wysychanie zbiornika oraz jego wyptycanie sie i zarastanie trzcing
pospolita.

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 tegi Czarnej Strugi (PLH140009) jest stanowiskiem ok. 80 -
letniego drzewostanu sktadajgcego sie gtdéwnie z olchy czarnej oraz wigzu szyputkowego i jesionu. W dolnej
warstwie drzew rosnie lipa drobnolistna, wigz szyputkowy, jawor, grab, jesion oraz olsza i dab (porzeczka
czarna w podszycie). Warstwa zielna zdominowana jest przez gatunki charakterystyczne dla olséw
jesionowych i laséw wilgotnych. Gtéwne potencjalne zagrozenia ostoi zwigzane sg ze zmianami stosunkow
wodnych oraz z nasileniem ruchem turystycznego, szczegdlnie po drodze biegnacej przez jej srodkowg
czes¢ i po drogach wzdtuz jej granic.

Pomniki przyrody

Najblizej potozonym od planowanej inwestycji pomnikiem przyrody jest sosna pospolita (Pinus
sylvestris) rosngca w Wotominie na ul. Gosciniec 5 (odlegtos¢ ok. 690 m wariant I; 640 m wariant 1l) od
planowanej inwestycji). Drzewo to ma ok. 150 lat, wysoko$¢ 11 m oraz rozpieto$¢ korony 8 m. Obwéd pnia
wynosi ok. 290 cm. Na drzewie brak jest sladow ubytkéw, wypréchnien oraz oznak chorobowych. Drzewo
posiada pien prosty, rozwidlajacy sie na wysokosci 3 m na dwa przewodniki. Korona drzewa jest regularna,
malownicza.
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Mapa 11 Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem sasiadujgcych obszaréw chronionych

5. RODZAJ TECHNOLOGII

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane z zastosowaniem
najnowszych technologii procesowych i technicznych stosowanych w budownictwie tak, aby spowodowaé
jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego srodowiska.

6. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

6.1. Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia to sytuacja, w ktérej omawiana inwestycja
nie jest realizowana, funkcjonuje obecny uktad drogowy.

Niepodejmowanie przedsiewziecia bedzie powodowac coraz wieksze ucigzliwosci dla uzytkownikéw
analizowanego terenu z powodu ciggtego wzrostu ruchu drég wojewddzkich nr 635 oraz 634, ktorych
przepustowos¢ jest bliska wyczerpania. Przektada¢ sie to bedzie na zmniejszenie predkosci przejazdu
podréznych, wzrost czasu podrézy oraz zwiekszenie ilosci wydobywanych zanieczyszczen. Aktualny stan
komunikacyjny wptywaé bedzie réwniez na zwiekszenie ilosci wypadkéw drogowych, a co za tym idzie
zmniejszenie bezpieczenstwa ruchu.

Podsumowujac, w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia powstawac beda niekorzystne
oddziatywania, nie tylko na srodowisko w otoczeniu analizowanej drogi, ale takze na bezpieczenstwo
i zdrowie ludzi.
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6.2. Warianty realizacyjne

WARIANT |

Projektowana trasa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 635 biec bedzie przez tereny potozone
na pétnoc od m. Zastruze i m. Czarna do skrzyzowania z istniejaca drogg wojewddzka nr 635 (ul. Witosa).
Projektowana droga rozpoczyna¢ sie bedzie od wezta ,Wotomin” (zachodnia strona opracowania) i biec
bedzie na wschdd, przecinajac w km okoto 0+950 ul. Gosciniec. W miejscu tym zaprojektowano
skrzyzowanie skanalizowane. Aktualnie ul. Gosciniec posiada nawierzchnie ziemna, ktéra podlega¢ bedzie
przebudowie w zakresie okofo 50 m od krawedzi jezdni projektowanej drogi wojewddzkiej.

Projektowana droga nr 635 biec bedzie dalej w kierunku wschodnim i w km okoto 2+150 potaczy sie
skrzyzowaniem typu rondo z istniejgcqg drogg wojewddzkiag (ul. Witosa) krzyzujaca sie w tym miesjcu z droga,
powiatowg nr 4311W (ul. Boryny).

W ramach inwestycji wzdtuz projektowanej DW635 po jej prawej stronie zaprojektowano cigg pieszo
- rowerowy. W ciggu pieszo — rowerowym S$ciezke rowerowg zaprojektowano jako dwukierunkowg
0 szerokosci 2,0 m, natomiast chodnik szerokosci 1,50 m. Analogicznie ciggi zaprojektowano wokét ronda
z potaczeniem do istniejgcego ciggu wzdtuz ul. Boryny oraz projektowanym lewostronnym ciggiem ul. Witosa
(oddzielne opracowanie). Ciag pieszo — rowerowy przeplata sie z droga dojazdowg (wewnetrzng).
Lokalizacje projektowane inwestycji wg wariantu | przedstawia ponizsza mapa:

Legenda y
Lokalizacja planowanej inwestycji - Wariant I |

Mapa 12 Lokalizacja planowanej inwestycji - wariant |

WARIANT II

Poczatkowa trasa projektowanej drogi pokrywaé sie bedzie z Wariantem | (zachodnia czesé
opracowania od wezta "Wotomin" do skrzyzowania z ul. Gosciniec). Nastepnie projektowana droga biec
bedzie poczatkowo réwnolegle do rzeki Czarnej a nastepnie w kierunku pétnocnym do projektowanego
skrzyzowania w km. ok.1+850 z ul. Witosa tj. z istniejacg drogg wojewddzka nr 635.
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Nastepnie projektowana droga biec bedzie istniejgcym $ladem DW 635 do skrzyzowania ul. Witosa
z ul. Boryny - droga powiatowa nr 4311 W) (km. ok. 2+350). Skrzyzowanie to zaprojektowano rondo.

W ramach inwestycji wzdtuz projektowanej DW635 po jej prawej stronie zaprojektowano cigg pieszo
- rowerowy. W ciggu pieszo — rowerowym $ciezke rowerowg zaprojektowano jako dwukierunkowag

0 szerokosci 2,0 m, natomiast chodnik szerokosci 1,50 m. Analogicznie ciggi zaprojektowano pomiedzy
rondami (km ok. 1+850 - 2+350) z potaczeniem do istniejgcego ciagu wzdtuz ul. Boryny.

Legenda

Lokalizacfa planowanej inwestycji - Wariant IT

Mapa 13 Lokalizacja planowanej inwestycji - wariant Il

7.  PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY | INNYCH SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGI|

Do przewidywanej ilosci wykorzystywanych surowcow odniesiono sie w ponizszych punktach:

1) Z wyjatkiem okresu budowy nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode i inne surowce pomijajac
materiaty potrzebne do zimowego utrzymania nawierzchni. W czasie budowy woda uzywana bedzie
w procesach technologicznych prowadzenia robét ziemnych (wynikajgcych m.in. z realizacji
nasypoéw drogowych) oraz w celach socjalnych. Na obecnym etapie nie jest mozliwe podanie ilosci
wody potrzebnej do rozbudowy drogi.

2) Z wyjatkiem okresu budowy nie przewiduje sie zapotrzebowania na materiaty. W okresie budowy
niezbedne materiaty do budowy m.in.. masa asfaltowa, beton i kruszywa kamienne oraz krawezniki
dowozone beda bezposrednio w miejsce ich wbudowania z wytwérni i zaplecza magazynowego
wykonawcy. Najbardziej istotnymi elementami realizacji i prowadzenia rob6t budowlanych bedzie
wykonanie:

e robot ziemnych: bilans okoto: 36500 m? — (wykopy 5 500 m®, nasypy 31 000 m?),
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e prac nawierzchniowych, wykonanie elementéw konstrukcyjnych, dla powierzchni tacznej okoto:
40000 m? (ok. 34650 m? - Wariant I, ok. 43300 m? - Wariant 1),

e odwodnienie korpusu drogowego o tgcznej dtugosci rowéw okoto 4,5 km

Na obecnym etapie nie jest mozliwe podanie szczegdétowej ilosci materiatéw potrzebnych do budowy

drogi.

3) Zapotrzebowanie na paliwo dotyczy taboru transportowego uzywanego na budowie oraz sprzetu
budowlanego. Tankowanie odbywac sie bedzie poza obszarem budowy na bazach transportowo-
sprzetowych.

4) Zapotrzebowanie na energie elektryczng przewiduje sie w niewielkich ilosciach w czasie budowy,
gtéwnie do oswietlenia i ogrzewania zaplecza budowy i zasilania drobnego sprzetu, gdyz sprzet
przewidziany do realizacji rob6t drogowych posiada wiasne srodki napedowe i nie wymaga zasilania.
W czasie eksploatacji zakonczonej inwestycji zapotrzebowanie na energie elektryczng zwigzane
bedzie z oswietleniem skrzyzowan.

8. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO W
TRAKCIE REALIZACJI | EKSPLOATACIJI

Ze wzgledu na charakter i lokalizacje planowanej inwestycji nie przewiduje sie powstania
znaczacych negatywnych oddziatywan inwestycji na takie elementy srodowiska, jak:
e dobra materialne — planowane przedsiewziecie nie spowoduje znaczacych oddziatywan na dobra
materialne zlokalizowane w sgsiedztwie planowanej inwestycji;
e klimat — planowana inwestycja nie bedzie przyczyng emis;ji cieplnych,
e nie przewiduje sie rowniez powstania zagrozen wynikajgcych z masowych ruchow ziemi.

Wymienione powyzej elementy srodowiska, jako niepodlegajace znaczacemu oddziatywaniu
inwestycji, nie zostaly poddane szczegoétowej analizie stanu istniejagcego, ani poddane szczegétowej
analizie skutkéw oddziatlywania na nie poszczegélnych wariantéw.

Zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, w ponizszym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono analizowane
w niniejszym rozdziale oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko z podziatem na
oddziatywania wymagane ww. pkt. ustawy tzn.:

e bezposrednie,

e posrednie,

e wtdrne,

e skumulowane,

e  krotko-, Srednio-i diugookresowe,
e odwracalne,

e stale,

e chwilowe.

Tabela 12 Rodzaje oddziatywan planowanego przedsiewziecia.

Typy oddziatywan | Opis przewidywanych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na $rodowisko
na srodowisko wynikajace z istnienia przedsiewziecia oraz emisji

- planowana budowa oraz zwigzane z tym oddziatywania: emisja hatasu, emisja zanieczyszczen
do powietrza, mozliwo$¢ zanieczyszczenia wéd i gruntu, powstanie odpadow,

Krétkoterminowe | - wplyw na krajobraz wynikajacy z organizacji budowy (gromadzenie mas ziemi, park maszyn,
gromadzenie materiatow),

- czasowe ograniczenie migracji zwierzat oraz pogorszenie warunkéw ich bytowania.

Srednioterminowe | - przedtuzajaca sie rozbudowa drogi,
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- oddziatywania zwigzane z remontami drogi i urzadzen infrastruktury.

- oddziatywanie zwigzane z uzytkowaniem drogi,

- oddziatywanie zwigzane z barierg dla przemieszczania sie zwierzat,

- planowana budowa poprawi warunki Srodowiskowe zwilaszcza w zakresie ochrony wod
powierzchniowych i podziemnych,

- planowana inwestycja zwigkszy bezpieczenstwo w tym rejonie komunikacyjnym a tym samym
bedzie mie¢ pozytywne skutki dla zdrowia i zycia ludzi.

Diugoterminowe

- czasowa degradacja siedlisk przyrodniczych w poblizu drogi — zwigzana z prowadzeniem prac
Odwracalne budowlanych
- Czasowe ograniczenie migracji zwierzat oraz warunkow ich bytowania.

- droga jest trwatym elementem $rodowiska przyrodniczego i krajobrazu,
State - trwate zajecie terenu i zniszczenie dotychczasowej flory i siedlisk zwierzat,
- planowana budowa wigze sie z poprawa ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu pojazdéw.

- oddziatywania zwigzane z remontami i utrzymaniem drogi,
Chwilowe - awarie sprzetu budowlanego i maszyn,
- emisja substancji ropopochodnych w przypadku awarii maszyn.

- emisje hatasu oraz zanieczyszczen do srodowiska w trakcie budowy i pozniejszej eksploataciji
drogi (powietrze, woda),

- likwidacja powierzchni biologicznie czynnych wraz z florg i siedliskami przyrodniczymi tych
obszarow oraz siedliskami zwierzat w zwigzku z budowg drogi.

Bezposrednie

- w przypadku wystgpienia awarii przemystowej mozliwos¢ wptywu na pogorszenie warunkow
siedliskowych,

- zmniejszenie réznorodnosci biologicznej na skutek zniszczenia siedlisk zajetych pod inwestycje,
- poprawa bezpieczenstwa ruchu wptynie pozytywnie na zdrowie i zycie mieszkancow.

Posrednie

-polepszenie nawierzchni, bezpieczehstwa ruchu drogowego i komfortu jazdy,

-zwiekszenie ryzyka powaznej awarii i zwigzane z tym zanieczyszczenie wod powierzchniowych
i podziemnych,

- mozliwo$¢ ograniczenia migracji zwierzat zwigzana z budowa drogi, wzrostem natezenia ruchu
Wtérne i wzrostem predkosci pojazdow,

- unoszeniem pytu - gtéwnie o niewielkiej frakcji, pylenie wtérne bedace wynikiem zwiekszonego
ruchu pojazdéw, z pasa przydroznego,

- pojawienie sie nowych gatunkow flory i fauny (gat. przywleczone),

- mozliwos$¢é wzrostu atrakcyjnosci terendw sasiednich.

Kwestie oddziatywania skumulowanego przedstawiono w dalszej cze$ci opracowania.

Przedstawione powyZzej oddziatywania sg typowymi dla budowy i eksploatacji drég, a przy
zachowaniu obowigzujacych norm, przepiséw oraz zalecanych srodkéw minimalizujgcych i kompensujgcych
omawiane przedsiewziecie spetnia¢ bedzie wymagania ochrony srodowiska w zakresie oddziatywania na
poszczegodlne komponenty srodowiska naturalnego.

Poszczegolne oddziatywania zostaty opisane szczegotowo ponizej.

8.1. Oddzialywanie na walory krajobrazowe

Faza realizacji

Walory krajobrazowe, to zgodnie z definicja zawartg w ustawie o ochronie przyrody ,wartosci
ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz zwigzane z nim rzezba terenu, twory i sktadniki
przyrody, uksztaftowane przez sity przyrody lub dziatalno$¢ cztowieka”.

Wptyw na walory krajobrazowe omawianej inwestycji w fazie realizacji bedzie zwigzany przede wszystkim z:
e przeksztatceniem terenu - powstanie nowej infrastruktury,
e usunieciem drzew i krzewow wpisanych w krajobraz otoczenia,
e czasowym zajeciem terendéw pod zaplecze budowy,
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e wzmozonym ruchem pojazdow i ciezkiego sprzetu budowlanego.

Obszar inwestycji obejmuje pas terenu pomiedzy projektowang trasg S8 (obwodnica Marek)
i zlokalizowanym na trasie wezlem Wotlomin a istniejagcg drogg wojewddzka nr 635 w m. Czarna.
Dominujgcym sposobem zagospodarowania omawianego terenu sg pola uprawne, wystepujg tu takze lasy
olchowe oraz zarosla wierzby biatej, charakterystyczne dla terendw okresowo zalewanych. Przy drogach
skoncentrowana jest zabudowa jednorodzinna (m. Koztéwek, Zastroze, Czarna), kiérej towarzyszg ogrody
przydomowe.

W wyniku realizacji planowanej inwestycji dojdzie do przeksztatcenia analizowanego terenu
z obszaru rolniczego na cigg komunikacyjny. Realizacja omawianej inwestycji wigza¢ sie bedzie réwniez
z koniecznoscig wycinki drzew i krzewéw. Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg dotyczaca rozpoznania
przyrodniczego obszaru wycince ulegnie fragment roslinnosci olsowej oraz zwartych zadrzewien, gtéwnie
brzozy brodawkowatej i sosny pospolitej zlokalizowane na poczatku opracowania w sasiedztwie
projektowanego wezta ,Wotomin". Nastepnie w km ok. 0+570 znajduje sie kolejny ptat zwartych zadrzewien
brzozy brodawkowatej i sosny pospolitej. Wymienione obszary sg konieczne do wycinki niezaleznie od
wyboru wariantu.

Réwniez w przypadku obu wariantdw niezbedna bedzie wycinka drzew w rejonie skrzyzowania
projektowanej drogi z ul. Gosciniec.

Niezbedna wycinka i jej skala oméwione sg szczegdtowo w rozdziale 8.6.1. Oddziatywanie na flore.

Pamieta¢ jednak nalezy, ze omawiane przedsiewziecie przebiega¢ bedzie gtdéwnie przez tereny
w znacznym stopniu przeksztatconym antropogenicznie, o stosunkowo niewielkim zréznicowaniu rzezby
terenu. W zwigzku z powyzszym oddziatywanie na krajobraz nie bedzie tak znaczace jakby analizowane
przedsiewziecie przebiegato przez tereny dziewicze, dotad niezagospodarowane.

Oddziatywania na krajobraz przedmiotowego przedsiewziecia zwigzane z czasowym zajeciem
terenéw pod zaplecze budowy oraz wzmozonym ruchem pojazdéw i ciezkiego sprzetu budowlanego bedzie
ograniczone wytgcznie do fazy jej realizaciji.

Skala i zasieg prac w przypadku obu wariantéw beda poréwnywalne i w przypadku wptywu na
krajobraz na etapie realizacji nalezy uzna¢ Wariant | i Il za oddziatujace w rGwnym stopniu.

Faza eksploatacji

Teren projektowanej inwestycji to przede wszystkim tereny rolnicze i nieuzytki nie bedace obszarami
0 szczegdlnych walorach krajobrazowych oraz nie charakteryzujgce sie podwyzszonymi wartosciami
przyrodniczymi. W zwigzku z powyzszym utrata tego terenu w celu budowy projektowanej drogi nie
przyczyni sie do wyraznego pogorszenia warunkow krajobrazowych i przyrodniczych sasiadujacego obszaru.
Zaznaczy¢ jednak nalezy, iz nowopowstata droga bedzie dodatkowym, nowym elementem w krajobrazie
analizowanego terenu, tym samym skutki bezposredniego wplywu na powierzchnie ziemi ikrajobraz
rozpatrywaé nalezy jako dtugookresowe i trwate.

Skala i zasieg prac w przypadku obu wariantéw bedg poréwnywalne i w przypadku wpltywu na
krajobraz na etapie funkcjonowania inwestycji nalezy uzna¢ Wariant | i Il za oddziatujgce w réwnym stopniu.

8.2. Oddziatywanie na glebe

Faza realizacji

Oddziatywanie na srodowisko glebowe na etapie realizacji inwestycji bedzie zwigzane przede
wszystkim z realizacjg robot ziemnych wynikajacych z pracy maszyn budowlanych oraz z trwatego zajecia
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terenu pod budowe drogi. Zajetos¢ terenu dla poszczegdlnych wariantéw wraz z podaniem
charakterystycznych powierzchni zagospodarowania terenu pasa drogowego podano w tabeli ponize;j.

Tabela 13 Charakterystyczne powierzchnie zagospodarowania terenu.

Lp. Wyszczegolnienie Wariant | Wariant Il

1 Powierzchnia terenu inwestycji okoto 9.3 ha 11.23 ha ha
2 | Powierzchnia jezdni okoto 18 750 |m® |23 300 m? m?
3 | Powierzchnia drég dojazdowych okoto 10075 |m® |12845m? m?
4 | Powierzchnia ciagow pieszo-rowerowych | okoto 4 150 | m® |7 150 m® m?

Z powyzszych danych wynika, ze wieksza powierzchnia zajetosci terenu nastgpi w przypadku
wyboru wariantu 1, jednak réznica ta jest niewielka i wynosi jedynie okoto 2.00 ha. Nalezy jednak pamietac,
ze wariant Il w czesci od ok. km. 1+850 do ok. km. 2+350 biegnie po starym $ladzie drogi wojewddzkiej nr
635, tym samym rzeczywista zajetos¢ terenu jest wyraznie wieksza w przypadku Wariantu II.

Poza trwatym zajeciem terenu (w granicach pasa drogowego) w zwigzku z prowadzonymi pracami
niezaleznie od wybranego wariantu realizacyjnego dojdzie do czasowego zajecia terenu pod bazy
materiatowe oraz zaplecza budowy. Podczas prowadzonych prac w granicach obszaru przeznaczonego pod
inwestycje dojdzie do zniszczenia struktury (ubicia) i pogorszenia wiasciwosci fizycznych gleby
(zmniejszenia ilosci powietrza glebowego i lokalnego zaburzenia stosunkéw wodnych).

Poza zmianami fizycznymi wptyw na powierzchnie gleby i ziemie (w kazdym z rozpatrywanych
wariantéow) wigza¢ sie bedzie z mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego. W czasie
robo6t budowlanych moze doj$é do zjawiska okresowego wtdérnego pylenia czgstek glebowych wskutek prac
mechanicznych. Gleby narazone bedg takze na zanieczyszczenie materiatami budowlanymi (cementem,
asfaltem), a w przypadku nie utrzymania odpowiedniego rezimu technologicznego moze dojs¢ réwniez do
skazenia gruntu (a posrednio lub bezposrednio takze zanieczyszczenia wod podziemnych) wyciekami paliw
z maszyn budowlanych. Przy witasciwym zabezpieczeniu miejsca robét i odpowiedniej organizacji pracy
prawdopodobienstwo takiego zdarzenia nalezy jednak uznaé za niewielkie.

Faza eksploatacji

Etap eksploatacji drogi zwigzany jest gtéwnie z degradacja chemiczng gleb wynikajaca
z zanieczyszczehh komunikacyjnych metalami ciezkimi (otéw, kadm, cynk, miedz) i substancjami
ropopochodnymi, zakwaszeniem zwigzkami siarki i azotu oraz zasalaniem srodkami zimowego utrzymania
(chlorek sodu, chlorek wapnia i chlorek magnezu). Zanieczyszczenia te mogg przedostawaé sie do
srodowiska gruntowego poprzez sptyw powierzchniowy z nawierzchni, badz w wyniku osiadania substancji
rozprzestrzeniajgcych sie w powietrzu. Wielkos¢ oraz rozktad przestrzenny zanieczyszczen gruntu
uzaleznione sg od nastepujacych czynnikow:
e natezenie, predkosé i ptynnos¢ ruchu;
e struktura potoku ruchu pojazdéw samochodowych, w tym udziat samochodéw ciezarowych,
autobusow oraz pojazdéw z silnikiem Diesla;
e rodzaj paliwa;
e obecnos¢ pasow zieleni izolacyjnej (Sredniej i wysokiej);
e warunki atmosferyczne;
e topografia terenu;
e odpornos¢ gleby.
Ten ostatni element (odpornosé gleby) decyduje o stopniu oddziatywania zanieczyszczen
komunikacyjnych i powigzany jest z odczynem gleby oraz pojemnosciag kompleksu sorpcyjnego. Najbardziej
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narazone na degradacje sg gleby kwasne, ubogie w sktadniki pokarmowe, ktérych zdolno$ci sorpcyjne sg
niewielkie, przez co nie sg w stanie skutecznie unieruchamiaé zanieczyszczen. Gleby ciezkie (zasobne we
frakcje drobng ilastg) oraz gleby silnie prochnicze, wykazujg mniejszg podatno$é na zanieczyszczenia
z uwagi na wyzsze zdolnosci sorpcyjne. Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg dominujg gleby
bielicowe na podglebiu piaszczystym oraz gleby plowe. Gleby te sga ubogie w sktadniki mineralne
i préchnicze, w zwigzku z tym sg nieodporne na degradacije.

Wystepujace podczas eksploatacji negatywne oddziatywania drogi na glebe bedzie sie nasilato
w czasie, a jednoczesnie bedzie ono ulegato zmianom udziatu poszczegdélnych czynnikéw degradujacych
(np. poprzez spadek zawartosci ofowiu w paliwie - stosowanie benzyn bezotowiowych). Skutki oddziatywania
drogi na glebe bedg ujawniaty sie sukcesywnie, czasem natomiast po wielu latach od rozpoczecia
eksploatacji drogi.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi w okresie eksploatacji jest porownywalne w przypadku obu
analizowanych wariantow.

8.3. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Faza realizacji

Prace zwigzane z realizacjg planowanego przedsiewziecia moga mie¢ negatywne oddziatywanie na
wody powierzchniowe i podziemne. Na etapie budowy gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod mogg
by¢:

o splywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz zanieczyszczenia wyptukiwane z materiatéw
uzywanych do budowy drogi,

e nieodpowiednio skladowane materiaty budowlane oraz materiaty stosowane w pracach
nawierzchniowych, wykonczeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych,

e niewtasciwa lokalizacja zaplecza budowy badZ nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne,

e zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi (w szczegdlnosci ropopochodnymi) wyciekajgcymi

Z maszyn, np. w wyniku awarii,

e bezposrednie przedostanie sie substancji niebezpiecznych do naturalnych ciekéw.

Negatywne oddziatywanie analizowanej inwestycji na wody powierzchniowe, a posrednio - na wody
podziemne, moze wigzac¢ sie z pracami prowadzonymi w rejonie rzeki Czarnej podczas wykonywania
skrzyzowania tgczacego projektowang droge z istniejgcg droga wojewddzkig (ul. Witosa) krzyzujaca sie
wtym miesjcu z drogg powiatowg nr 4311W (ul. Boryny). Analizowane opracowanie nie obejmuje
przebudowy mostu na rzece Czarnej, jenak ze wzgledu na stosunkowo bliskg odlegtos¢ prowadzonych prac
od koryta rzeki (do 200 m) w przypadku sytuacji awaryjnej istnieje ryzyko zanieczyszczenia wod
substancjami ropopochodnymi z maszyn budowlanych.

W niedalekim sasiedztwie od projektowanej drogi (ok. 1,3 km) znajduje sie obszar Natura 2000 Biate
Blota. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, zarbwno w obrebie
goérnych gruntéw piaszczystych, jak réwniez w obrebie nizszych piaszczystych utworéw rzecznych. Poziom
wody gruntowej wystepuje na gtebokosci okoto 0,7 — 1,8 m p.p.t. natomiast odptyw wod gruntowych z terenu
planowanej inwestycji skierowany jest do rzeki Czarnej, stanowigcej lokalng baze drenazowa.

Powyzsze uwarunkowania potegujg koniecznos¢ przestrzegania wiasciwej organizacji roboét i placu
budowy oraz prawidtowej obstugi maszyn. Nalezy jednak zwréci¢é uwage, ze w przypadku zastosowania
proponowanych rozwigzan chronigcych srodowisko wodne (oméwionych w rozdziale 9.3 Ochrona waod
powierzchniowych i podziemnych) nie powinno wystapi¢ negatywne oddziatywanie na wody powierzchniowe
i podziemne analizowanego obszaru.
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Skala i zasieg prac w przypadku obu wariantéw bedg poréwnywalne i w przypadku wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne na etapie realizacji nalezy uzna¢ Wariant | i 1l za oddzialujace w réwnym
stopniu.

Faza eksploatacji

Gtéwnym zréditem niekorzystnych oddziatywan bezposrednio na jakos¢ wod powierzchniowych oraz
posrednio na wody podziemne, sg zanieczyszczenia powstate na skutek sptywéw opadowych z nawierzchni
drogi oraz zrzuty niebezpiecznych dla srodowiska substancji w przypadku powaznej awarii. Sptywy opadowe
moga by¢ silnie zanieczyszczone w szczegodlnosci po diugim okresie pogody bezdeszczowej lub zalegania
$niegu (kumulacja zanieczyszczen, substancji wykorzystywanych do zimowego utrzymania drég), a takze
w przypadku ewentualnych powaznych awarii zwigzanych 2z wyciekami substancji toksycznych.
Zanieczyszczenia te poprzez infiltracje mogq dostawac¢ sie do wéd gruntowych.

Aby oceni¢ oddziatywanie inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne w fazie eksploataciji
omawianej inwestycji wykonano prognoze emisji zanieczyszczen (zawiesiny ogolnej i weglowodoréw
ropopochodnych) w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni drogi. Wyniki analiz
zamieszczone sa w Rozdziale 10 RODZAJ | PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko

Negatywne oddziatywanie omawianej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne bedzie
réwniez wigzac¢ sie z zimowym utrzymaniem drég poprzez stosowanie soli (gidwnie chlorku sodu do
zwalczania $liskosci). Przy systemie odwodnienia drogi nie ma mozliwosci wyeliminowania chlorkéw, gdyz
sg zwigzkami, kitore nie ulegajg sorpcji, biodegradacji, czy rozpadowi i w catosci przedostajg sie do
odbiornikéw. Dlatego jedynym rozwigzaniem pozwalajacym na ochrone woéd przed zasoleniem jest
racjonalne stosowanie srodkow do walki ze Sliskoscig na drodze.

Z uwagi na charakter inwestycji, ten sam planowany do zastosowania system odwodnienia
i podczyszczania wod opadowych oraz zblizong lokalizacje poszczegdlnych wariantdéw, oraz fakt, ze
uwarunkowania hydrologiczne nie zmienig sie, stwierdza sie, ze oddziatywanie przedmiotowej inwestycji
w fazie eksploatacji na wody powierzchniowe i gruntowe, niezaleznie od wyboru wariantu bedzie
porownywalne.

8.4. Oddzialywanie na powietrze

Faza realizacji

W trakcie realizacji inwestycji gldbwng przyczyng emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie praca
ciezkiego sprzetu w trakcie prac budowlanych. llos¢ emitowanych zanieczyszczeh bedzie zalezata m.in. od
zastosowanych technologii robot. W zaleznosci od zaawansowania robdt, czas pracy oraz iloS¢ maszyn
i urzadzen bedzie sie zmieniata, zmienne wiec bedzie w czasie ich oddziatywanie na jakosS¢ powietrza
atmosferycznego polegajace na emisji zanieczyszczen gazowych (gtdwnie NOx, SO,), pytu oraz metali
ciezkich w pyle.

Oddziatywania te beda odwracalne i krétko lub $rednioterminowe (w zaleznosci od czasu
wykonywania robét). Bezposrednie oddziatywanie, zwlaszcza zanieczyszczen pytowych, bedzie miato
najwiekszy wptyw na mieszkancéw, ktorych budynki mieszkalne zlokalizowane sg tuz przy drodze.
W zwigzku z powyzszym oddziatywania te bedg w najwiekszym stopniu odczuwalne w przypadku wyboru
wariantu Il dla mieszkancow mieszkajacych przy istniejacej DW 635. W wyniku wyboru wariantu Il odcinek
od wlaczenia projektowanej drogi do istniejgcej DW 635 (km ok. 1+850) do skrzyzowania ul. Witosa z ul.
Boryny - droga powiatowa nr 4311 (km. ok. 2+350).
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Oddziatywania te beda odwracalne i krétko lub $rednioterminowe (w zaleznosci od czasu
wykonywania robét). Bezposrednie oddziatywanie, zwlaszcza zanieczyszczen pylowych, bedzie miato
najwiekszy wptyw na mieszkancow, ktérych budynki mieszkalne zlokalizowane sg najblizej planowane;j
inwestycji, a wiec mieszkancéw ul. Witosa (istniejgca DW 635) w przypadku wyboru wariantu II.

Ze wzgledu na szerszy zakres prac i zwigzane z tym wieksze emisje szczegolnie pytéw do atmosfery
wieksze oddziatywanie w zakresie powietrza wystepuje w przypadku inwestycji polegajacych na budowie
drogi po nowym $ladzie niz w przypadku rozbudowy istniejgcej drogi. W zwiazku z powyzszym przewiduje
sie, ze wieksza emisja zanieczyszczen bedzie wigzata sie z realizacjg Wariantu | niz Wariantu I, z racji
wiekszego odcinka drogi prowadzonej nowym $Sladem w przypadku Wariantu |. Nalezy jednak wzig¢ pod
uwage, iz w przypadku wyboru wariantu Il negatywne oddziatywania zwigzane z emisja zanieczyszczeh do
powietrza beda odczuwalne bezposrednio przez mieszkancéw budynkow zlokalizowanych przy ulicy Witosa.
Natomiast w przypadku wyboru Wariantu | emisja zanieczyszczen pomimo diuzszego jej trwania bedzie
miata mniejszy wptyw na zdrowie i zycie ludzi zamieszkujacych tereny przylegte do istniejgcej drogi.
Podsumowujac wiec, oddziatywanie obu wariantow mozna uznac¢ za poréwnywaline.

Wymienione ucigzliwosci zwigzane beda tylko z okresem prac budowlanych i dlatego nalezy uznag,
ze etap ten nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w srodowisku atmosferycznym.

Faza eksploatacji

W wyniku eksploatacji omawianej inwestycji powstawa¢ bedq przede wszystkim znaczne iloSci
zanieczyszczen. Podstawowymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowej
sa;

e tlenki azotu (NOXx), powstajgce podczas spalania paliw w silnikach;

e pary otowiu powstajgce podczas spalania benzyn etylizowanych;

e tlenki siarki (SOx), z przewaga dwutlenku siarki (SO,), powstajgce podczas spalania oleju napedowego;
e weglowodory zwigzane z praca silnikow wykorzystujacych jako paliwo gaz LPG.

Zanieczyszczenia powietrza sg bardzo mobilne, mogg rozprzestrzenia¢ sie na duzych obszarach
i przedostawac¢ sie do innych elementéw srodowiska naturalnego. Ulegajg one rozprzestrzenianiu, ktérego
intensywno$¢ zalezy m.in. od warunkéw meteorologicznych i terenowych. Analizowane przedsiewziecie
przebiegaé bedzie przez tereny rowninne sprzyjajace dobremu przewietrzaniu.

Z uwagi na charakter inwestycji, zblizong lokalizacje poszczegdlnych wariantéw oraz ten sam
sposoOb ich realizacji, stwierdza sie, ze oddziatywanie przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji na
powietrze, niezaleznie od wyboru wariantu bedzie takie samo.

Ze wzgledu na skale inwestycji nie przewiduje sie przekroczen poziomow dopuszczalnych
zanieczyszczen powietrza.

8.5. Oddzialywanie na srodowisko akustyczne

Faza realizacji

W trakcie budowy omawianego przedsiewziecia emisja hatasu zwigzana bedzie przede wszystkim
z pracg maszyn budowlanych. Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie zrédlem nadmiernego hatasu
i moze powodowac lokalne ucigzliwosci w czasie budowy omawianej drogi.

W czasie budowy jedynie niektore prace budowlane powodujg emisje hatasu do srodowiska, dlatego
tez mogace pojawi¢ sie ucigzliwosci w fazie budowy majg charakter ograniczony, chwilowy i nieciagty.
Zaznaczy¢ jednak nalezy, iz ucigzliwosci powodowane przez tego typu prace budowlane majg niewielki
zasieg. Nadmierny hatas moze wystepowac przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Wartosci natezenia
hatasu emitowanego przez maszyny budowlane zalezy od rodzaju sprzetu oraz jego stanu technicznego.
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Przyblizona moc akustyczna maszyn budowlanych:
e koparko-tadowarki — ok. 105 dB(A),
e walce do gruntu —ok. 90 + 100 dB(A),
e samochodéw samowytadowczych z przykryciem— ok. 100 dB(A),
e zageszczarki — ok. 105 dB(A),
e przecinarki i pity — ok. 120 dB(A),

Réwniez wibracje i drgania bedg oddziatywaty w fazie budowy projektowanej drogi i powodowane
beda pracg maszyn budowlanych. Ucigzliwosci zwigzane z wibracjg i drganiami majg charakter chwilowy.
Podobnie jak hatas, nadmierne wibracje i drgania moga wystepowaé przez 12 godzin dziennie, 6 dni w
tygodniu.

Sita wibraciji i drganh zalezy od rodzaju sprzetu budowlanego oraz jego stanu technicznego.

Nie przewiduje sie bezposrednich skutkow oddziatywania wibracji i drgan na ludzi oraz sasiadujace
z planowang inwestycjg zabudowania.

Ze wzgledu na charakter przewidywanych ucigzliwosci hatasowych — okresowy i nieciggly oraz
niejednostajny w trakcie trwania robot, a takze odwracalny w skutkach, nie zachodzi koniecznos¢ wdrozenia
specjalnych metod ograniczania hatasu. Nie nalezy jednak wydtuza¢ czasu realizacji rob6t poza godziny
6.00 — 22.00, a urzadzenia pracujgce na budowie powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263
poz. 2202).

Faza eksploataciji

Emisja hatasu w trakcie eksploatacji omawianej inwestycji zwigzana bedzie przede wszystkim
z ruchem pojazdéw silnikowych. W fazie uzytkowania natezenie hatasu na catym odcinku drogi uzaleznione
bedzie od natezenia ruchu pojazdéw. Biorgc pod uwage uwarunkowania lokalizacyjne, kategorie oraz
istniejaca funkcjonalnos¢ drogi, brak jest wskazan do nierbwnomiernego, wykazujacego duzy wzrost, ruchu
na przestrzeni 10 lat. Wynika to z lokalizacji drogi w uktadzie lokalnym oraz ponadlokalnym. Zgodnie
z wykonang analizg ruchu wynika, iz wielko$¢ natezenia ruchu na drodze DW 635 na odcinku Czarna -
projektowany wezet Wotomin wynosi¢ bedzie okoto 10000 poj./dobe w roku 2016 oraz ok. 16400 poj./dobe w
roku 2036. W analizowanym okresie (do 2036) wzrost ruchu bedzie przeszto 1,5 krotny.

Zaktada sie, ze natezenie hatasu na catym odcinku drogi bedzie wynosito:
e dla pory dziennej ponizej 65 dB (przy dopuszczalnym poziomie hatasu 65 dB),
e dla pory nocnej ponizej 50 dB (przy dopuszczalnym poziomie hatasu 56 dB).

Podane wartosci hatasu odpowiadajg natezeniu hatasu na krawedzi pasa drogowego (Srednia
odlegtos¢ granicy pasa drogowego od krawedzi jezdni wynosi ok. 15 m) , natomiast wraz z oddalaniem sie
od drogi wartosci te malejg, wskutek czego nie prognozuje sie przekroczeh w obszarze zabudowy .

Nalezy zaznaczy¢, ze ze wzgledu na lokalizacje inwestycji (obszar miejski) poziom hatasu w porze
nocnej bedzie krétkotrwaty, zdarzeniowy. Wynika to z braku ruchu tranzytowego i ruchu wymuszanego
ruchem ponadlokalnym - ruch pojazdéw ciezkich bedzie znikomy (ponizej 6% ruchu catkowitego).

Oba warianty projektowanej drogi sasiadowa¢ bedg z luzng zabudowg jedno i wielorodzinna.
W przypadku realizacji inwestycji wedtug wariantu | prognozuje sie objecie oddziatywaniem akustycznym
mniejszej ilosci zabudowan, niz w przypadku realizacji wariantu Il. Realizacja inwestycji wedtug wariantu |
zakfada odsuniecie przebiegu trasy od wiekszosci zabudowan. Tym samym wybor tego wariantu spowoduje
najmniejsze negatywne oddziatywanie w zakresie klimatu akustycznego na mieszkancéw analizowanego
obszaru.
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8.6. Oddzialywanie na srodowisko przyrodnicze

8.6.1. Oddziatywanie na flore

Faza realizacji

Na etapie realizacji inwestycji szata roslinna na terenie pod nig przeznaczonym ulegnie likwidacji
w wyniku mechanicznego niszczenia w granicach projektowanego pasa drogowego. Zajecie terenu pod
planowang inwestycje wigze sie z catkowitg likwidacjg istniejacej roslinnosci na terenie pod nig
przeznaczonym. Zostanie w ten sposéb utracona cze$¢ powierzchni biologicznie czynnej. Konieczne bedzie
réwniez wyciecie istniejacych w tym miejscu zadrzewieh czy zakrzewien. Réwniez na obszarze przylegtym
do placu budowy istnieje ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego i kory drzew oraz krzewow,
a stanowiska roslin lub siedliska przyrodnicze znajdujgce sie w pasie przylegtym do planowanej inwestyciji
narazone sg na zniszczenie.

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg dotyczaca rozpoznania przyrodniczego obszaru wycince
ulegnie fragment ro$linnosci olsowej oraz zwartych zadrzewien, gtdwnie brzozy brodawkowatej i sosny
pospolitej zlokalizowane na poczatku opracowania w sgsiedztwie projektowanego wezta "Wotomin".
Nastepnie w km. ok. 0+570 znajduje sie kolejny ptat zwartych zadrzewien brzozy brodawkowatej i sosny
pospolitej. Wymienione obszary sg konieczne do wycinki niezaleznie od wyboru wariantu.

Roéwniez w przypadku obu wariantéw niezbedna bedzie wycinka drzew w rejonie skrzyzowania
projektowanej drogi z ul. Gosciniec.

Wariant | wigze sie koniecznoscig wycinki dodatkowego fragmentu zadrzewiehn zlokalizowanych
w koncowej czesci opracowania (od ok. km. 1+800 do konca opracowania) oraz fragmentu zdegradowanego
siedliska lasowego zlokalizowanego w sasiedztwie skrzyzowania DW 635 - ul. Witosa z drogg powiatowg
nr 4311W (ul. Boryny).

W przypadku wariantu Il wycinka drzew obejmie niewielkei ptaty zadrzewien w km. ok. 1+350,
1+600, 1+700 oraz zadrzewienia przydrozne rozngce wzdtuz istniejacej DW 635 od projektowanego ronda
w km. ok. 1+850 z ul. Witosa do konca opracowania - skrzyzowania DW 635 - ul. Witosa z drogg powiatowg
nr 4311W (ul. Boryny).

Wstepnie na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji mozna przyjaé, ze w zwigzku z budowg
planowanej inwestycji nastgpi koniecznos¢ wycinki ok.: 50 - 60-letnich olsz, wierzb topdl, lip i robinii, 35
letnich brzéz, osik i sosen, 15 letniego samosiewu (gtéwnie brzozy brodawkowatej) z terendw rolniczych. Z
uwagi na niskg wartos¢ przyrodnicza ww. obszaréw do wycinki ocenia sie, ze wycinka nie wygeneruje
znaczacego negatywnego wpltywu.

Podanie dokfadnej liczby koniecznych do wycinki drzew oraz powierzchnie krzewéw mozliwe bedzie
dopiero po wykonaniu szczegétowych pomiaréw geodezyjnych na etapie projektu budowlanego.

Lokalizacje planowanej wycinki drzew przedstawia ponizsza mapa.
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Mapa 14 Lokalizacja planowanej wycinki drzew

Ponadto w trakcie realizacji inwestycji istnieje prawdopodobienstwo zanieczyszczenia substancjami
chemicznymi oraz zniszczenia roslinnosci w wyniku skladowania materiatow i maszyn w trakcie budowy.

Teren przeznaczony pod inwestycje to gtdwnie grunty rolne V i IV klasy zyznosci. Dominujg na nich
taki i pastwiska. W wyniku realizacji planowanej inwestycji, podczas prac budowlanych, dojdzie do trwatych
przeksztatcenn analizowanego terenu. Zaznaczy¢ jednak nalezy, iz na obszarze tym podczas
przeprowadzonej inwentaryzacji w sierpniu 2013 roku nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw
roslin i siedlisk przyrodniczych oraz grzybow.

W zwigzku z powyzszym w wyniku realizacji omawianej inwestycji nie bedzie konieczne usuniecie
stanowisk roslin, grzybéw i siedlisk objetych ochrong i ocenia sie, ze wptyw wynikajacy z budowy nie bedzie

Znaczacy.

Faza eksploatacji

Wptyw na szate roslinng podczas eksploatacji wynika¢ bedzie gtdéwnie z negatywnego oddziatywania
emisji gazoéw i pytdbw powstajacych wskutek spalania paliw (gtéwnie NOy, SO,, Os;, CO, metale ciezkie,
weglowodory, pyly) przez samochody. Negatywny wptyw drogi w zakresie oddziatywania emisji pytow i
gazéw moze ulec zmniejszeniu w wyniku realizacji inwestycji — budowa nowej trasy przez tereny réwninne
sprzyjajace dobremu przewietrzaniu, co zmniejszy emisje zanieczyszczen do powietrza.

Zagrozeniem dla szaty roslinnej wynikajacym z funkcjonowania omawianej inwestycji moga byc¢
powazne awarie, w tym przypadku zwlaszcza skutki wypadkow i katastrof drogowych, wylanie sie przewozonych
niebezpiecznych substancji czy pozary. W takim wypadku zagrozone sg gatunki roslin bedace w zasiegu
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oddziatywania takiej katastrofy. Realizacja inwestycji z zastosowaniem odpowiednio uporzadkowane;
gospodarki wodno - $ciekowej spowoduje zmniejszenie zagrozenia w tym zakresie.

Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w terenie miejskim, przeksztatlconym przez cziowieka
oraz brak stwierdzonych chronionych roslin oraz siedlisk przyrodniczych w przypadku obu wariantéw i ich
buforow (200 m) stwierdza sie, ze oddziatywanie przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji na flore
bedzie podobne niezaleznie od wybranego wariantu.

8.6.2. Oddziatywanie na faune

Faza realizacji

Gtéwnym wplywem wynikajacym z realizacji omawianego przedsiewziecia bedzie utrata siedlisk
w wyniku zajecia terenu. Planowana inwestycja polega na budowie nowego $ladu drogi na terenach rolnych
i nieuzytkach, na terenie miejskim przeksztalconym przez cziowieka. W wyniku przeprowadzonej
inwentaryzacji w sierpniu 2013 r. na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania legéw
ptakéw objetych ochrong. Budowa planowanej inwestycji moze spowodowaé przeszkode na trasie lokalnych
przemieszczen fauny w zwigzku ze wzmozonym ruchem pojazdow ciezkich i emisjg hatasu.

Ponadto, moze dojs¢ do przypadkowego zabijania drobnej teriofauny. Bedzie to miato charakter
incydentalny i jego skala nie bedzie generowa¢ znaczacego oddziatywania.

W wyniku prowadzonych prac budowlanych przy uzyciu ciezkiego sprzetu nastgpi¢ moze réowniez
zwiekszona emisja hatasu i drgan, co moze powodowac niepokojenie zwierzat bytujgcych na terenie
planowanej inwestycji. Oddziatywania hatasowe bedg obejmowaty swym zasiegiem obszar prowadzenia
prac ziemnych oraz tereny bezposrednio przylegajace do placu budowy, a jego nasilenie bedzie ograniczone
czasowo do okresu budowy.

W trakcie budowy analizowanego przedsiewziecia moze rowniez dojs¢ do zanieczyszczenia
substancjami chemicznymi wod powierzchniowych i gruntowych co wplywaé moze na ichtiofaune rzeki
Czarnej. Skazenie wod powierzchniowych i gruntowych moze réwniez posrednio wptywac na ichtiofaune
wystepujacg na Obszarze Natura 2000 Biate Bfota, a tym samym na przedmiot ochrony tego obszaru jakim
jest priorytetowy gatunek ryby karpiowatej - strzebli btotnej Zwigzane jest to z bliskim sgsiedztwem
planowanej inwestycji od powyzszego obszaru (1,3 km) oraz niskie zaleganie wod podziemnych na
obszarze projektowanej drogi. Nalezy jednak podkresli¢, ze przy zachowaniu planowanych do zastosowania
Srodkéw minimalizujgcych zagrozenie bedzie bliskie zeru.

Ze wzgledu na termin prowadzonej inwentaryzacji (sierpien) nie bylo mozliwe w biezacym sezonie
legowym stwierdzenie w sasiedztwie planowanej inwestycji legowosci ptakéw drapieznych zaobserwowanych w
trakcie prowadzonych badan, tj. blotniaka stawowego i myszotowa. Zauwazyé jednak nalezy, ze teren
planowanej inwestycji - tereny rolne i nieuzytki, sg dogodnym miejscem zerowiskowym tych gatunkéw. W trakcie
realizacji projektowanej drogi dochodzi¢ bedzie do ptoszenia wystepujacych na tym terenie ptakéw.
Oddziatywanie to bedzie jednak chwilowe.

Omawiany teren projektowanej drogi jest réwniez dogodnym miejscem Zerowania ssakow
kopytnych, przede wszystkim saren. Podobnie jak w przypadku ptakéw, realizacja omawianej inwestycji
bedzie powodowac ptoszenie tych zwierzat.

Wymienione wyzej oddziatywanie na faune w fazie budowy planowanej inwestycji bedzie chwilowe
i odwracalne.
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Faza eksploatacji

Wptyw inwestycji w okresie eksploatacji omawianej drogi na dziko zyjace zwierzeta bedzie polegat
m.in. na:

. utrudnianiu przemieszczania sie zwierzat w poprzek drogi, gtéwnie drobnej teriofauny,
. Smiertelnosci zwierzat w wyniku kolizji z pojazdami;
. ploszeniu zwierzat oraz pogorszeniu warunkoéw ich bytowania w zasiegu istniejacej infrastruktury

oraz w strefie podwyzszonego stezenia emisji zwigzanych z ruchem pojazdéw.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Nadlesnictwa Drewnica szlaki migracji zwierzat w obrebie
planowanej inwestycji znajdujg sie w km 1+800 (Wariant Il) — lokalny szlak migracji zwierzyny w kierunku
wschod - zachdd oraz 0+000 (oba warianty) — lokalny szlak migracji zwierzyny w kierunku pétnoc - potudnie.
W przypadku szlaku pierwszego analizowane przedsiewziecie nie jest dla zwierzat nowg barierg w tym
miejscu ze wzgledu na istniejgca droge wojewddzkg nr 635. Mozna wnioskowaé, ze zwierzeta sg
przyzwyczajone do pojazdow samochodowych jezdzacych w tym miejscu, tym samym eksploatacja
planowanej inwestycji w obu wariantach nie powinna spowodowa¢ negatywnego oddziatywania na zwierzeta
tego obszaru. Natomiast w odniesieniu do drugiego szlaku migracyjnego szczegotowe rozwigzania
dotyczace ochrony fauny obszaru zostang przedstawione w odniesieniu do projektowanej drogi ekspresowej
nr 8.

W ftrakcie inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzebe niniejszego opracowania na
analizowanym terenie z ptazéw stwierdzono wystepowanie zab brunatnych, zielonych oraz ropuchy szarej.
Nie zaobserwowano jednak migracji oraz masowego ich przebywania. Ponadto, budowa inwestycji nie wigze
sie z likwidacjg zbiornikdw wykorzystywanych do rozrodu przez te grupe zwierzat. Ze wzgledu na charakter
omawianego obszaru - grunty rolne i nieuzytki, oraz brak w sasiedztwie drobnych zbiornikéw wodnych
bedacych dogodnym miejscem legowym ptazéw, przypuszcza¢ mozna, ze wybudowana droga nie
spowoduje fragmentacji siedlisk omawianych gatunkoéw. Najblizej potozonym obszarem wodno - btotnym
z niewielkimi zbiornikami wodnymi atrakcyjnymi dla ptazéw znajduje sie w odlegtosci ok. 1,3 km od
planowanej inwestycji obszar Natura 2000 Biate Btota.

W przypadku ornitofauny omawianego obszaru eksploatacja analizowanej drogi moze powodowaé
ptoszenie ptakow legowych i zerujacych w bezposrednim sasiedztwie drogi.

Eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie wptywaé negatywnie na ichtiofaune rzeki Czarne;.
Wyjatek moze stanowi¢ wystapienie awarii powodujacej przedostanie sie szkodliwych substancji do
Srodowiska widnego.

W zwigzku z niewielkg skalg przedsiewziecia, lokalizacjg w terenie miejskim oraz jej lokalny
charakter nie projektuje sie budowy specjalnych przejs¢ dla zwierzat oraz nie przewiduje sie wystgpienia
znacznego negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na faune obszaru.

8.7. Oddzialywanie na obszary chronione

Faza realizacji

Realizacja planowanej inwestycji bedzie powodowata powstanie przede wszystkim ucigzliwosci
hatasowych oraz okresowe zwiekszenie emisji zanieczyszczeh gazowych do powietrza. Oddziatywania te
beda jednak krotkotrwate i ograniczone do bezposredniego sgsiedztwa obszaru przeznaczonego pod
planowang inwestycje.

W wyniku realizacji prac budowlanych istnieje mozliwos¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i podziemnych, co posrednio wptywa¢ moze na zlokalizowany ok. 1,3 km obszar Natura 2000 Biate Bfota.
W przypadku wystgpienia powaznej awarii istnieje rowniez ryzyko negatywnego oddziatywania na przedmiot
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ochrony tego obszaru jakim jest priorytetowy gatunek ryby karpiowatej - strzebli btotnej. Nalezy jednak
podkresli¢, ze przy zachowaniu planowanych do zastosowania srodkéw minimalizujgcych zagrozenie bedzie
bliskie zeru.

Pozostate formy ochrony przyrody ze wzgledu na znaczng odlegto$é od planowanej inwestycji, bedg
sie znajdowaty poza zasiegiem jej oddziatywania.

Zaznaczy¢ nalezy, ze planowana droga, niezaleznie od wybranego wariantu, bedzie pofozona
w catoéci na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie tym obowigzuje zakaz
realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Zakazu tego nie stosuje sie m.in.
do inwestyciji celu publicznego. Omawiana droga jest inwestycjg celu publicznego, tak wiec zakazu realizacji
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w stosunku do tej inwestycji nie stosuje sie.

Réwniez niewielka skala omawianego przedsiewziecia, jego realizacja na obszarze miejskim oraz

koniecznosc¢ realizacji przedmiotowej trasy zapisana w dokumentach strategicznych omawianego obszaru
przemawiajg za zasadnoscig jego realizacji.

Faza eksploataciji

Prawidtowa eksploatacja planowanej inwestycji z zastosowaniem wszystkich rozwigzan chronigcych
srodowisko nie bedzie wptywaé negatywnie na przedmioty ochrony obszaréw chronionych, w tym obszaréw
Natura 2000. Budowa projektowanej drogi wojewddzkiej nr 635 w obu wariantach nie spowoduje réwniez
obnizenia wartosci przyrodniczej obszaréw chronionych.

8.8. Oddziatywanie na zabytki nieruchome i archeologiczne

Realizacja oraz funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywacé
na wystepujace w sasiedztwie obiekty objete ochrong Konserwatora Zabytkdéw. Zapis ten dotyczy obu
omawianych wariantéw.

8.9. Oddzialywanie na warunki zycia i zdrowia ludzi

Faza realizacji

Podczas realizacji planowanej inwestycji - budowy drogi wojewddzkiej nr 635 na odcinku od istniejacej
drogi wojewddzkiej nr 635 do wezta ,Wotomin” na drodze krajowej nr S-8, wystgpi¢ mogg nastepujace czynniki
wptywajace na zdrowie oséb przebywajgcych lub przemieszczajgcych sie w poblizu placu budowy:

. hatas komunikacyjny powstajacy w wyniku zwiekszonego ruchu pojazddw i maszyn budowlanych,
. hatas zwigzany z praca sprzetu budowlanego,
. emisja zanieczyszczen zwigzanych z praca sprzetu budowlanego (spaliny, pylenie).

Oddziatywania te beda odwracalne i krétko lub s$rednioterminowe (w zaleznosci od czasu
wykonywania robét). Bezposrednie oddziatywanie, zwlaszcza zanieczyszczen pytowych, bedzie miato
najwiekszy wptyw na mieszkancéw, ktorych budynki mieszkalne zlokalizowane sg tuz przy drodze.
W zwigzku z powyzszym oddziatywania te bedg w najwiekszym stopniu odczuwalne w przypadku wyboru
wariantu Il dla mieszkahcow mieszkajacych przy istniejgcej DW 635. W wyniku wyboru wariantu Il odcinek
od wigczenia projektowanej drogi do istniejgcej DW 635 (km ok. 1+850) do skrzyzowania ul. Witosa z ul.
Boryny - droga powiatowa nr 4311 (km. ok. 2+350).
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Wymienione wyzej ucigzliwosci sg typowe dla prac budowlanych, ponadto majg one charakter
przejsciowy i odwracalny w skutkach.

Faza eksploatacji

Okreslenie wplywu inwestycji drogowych na zdrowie ludzi wigze sie z oceng ryzyka zdrowotnego i jest
niejednoznaczne. Podczas szacowania ryzyka zdrowotnego jako$¢ i stan zanieczyszczenia $srodowiska tgczy
sie ze zdrowiem ludzi. Ryzyko to jest jako$ciowg lub iloSciowg charakterystyka prawdopodobieristwa
wystgpienia negatywnych skutkéw zdrowotnych u cziowieka lub w populacji w wyniku narazenia na okreslone
czynniki szkodliwe. Najtatwiej jest okresli¢ ryzyko wystgpienia wypadkéw drogowych, ktérym jednoczesnie
najproéciej mozna zapobiegaé stosujgc proste metody techniczne. Najistotniejszymi czynnikami
zwiekszajacymi ryzyko zdrowotne zwigzane z budowg i eksploatacjg drog sg emisje zanieczyszczeh do
powietrza — zwigzkéw organicznych, w tym wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA),
pytu (a takze sadzy) oraz $ladowych ilosci metali ciezkich. Zanieczyszczenia te mogg sie jednak szybko
rozprzestrzeniac i taczy¢ z innymi substancjami znajdujacymi sie w powietrzu. Trudno jest wiec precyzyjnie
oceni¢ jak na zdrowie ludzi wptywac bedzie emisja z konkretnej drogi nie mogac jej wyizolowac. Nalezy wiec
przyja¢, ze jezeli szacowana emisja zanieczyszczen do powietrza pochodzaca z projektowanej drogi, nie
bedzie przekracza¢ zgodnych z obowigzujgcymi przepisami prawnymi wartosci dopuszczalnych i bedzie sie
zamyka¢ w granicach pasa drogowego, to jej wptyw na zdrowie ludzi bedzie znikomy. Co ma miejsce
w przypadku omawianej inwestycji.

W zakresie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie planowanej inwestycji w fazie normalnej
eksploatacji nie wystgpig zagrozenia dla zdrowia ludzi (wyjatek stanowi wystgpienie kolizji drogowej
z udziatem samochodoéw przewozacych substancje niebezpieczne).

Oba warianty projektowanej drogi sasiadowa¢ beda z luzng zabudowg jedno i wielorodzinna.
W przypadku realizacji inwestycji wedtug wariantu | prognozuje sie objecie oddziatywaniem akustycznym
mniejszej ilodci zabudowan, niz w przypadku realizacji wariantu Il. Realizacja inwestycji wedtug wariantu |
zakfada odsuniecie przebiegu trasy od wiekszosci zabudowan. Tym samym wybér tego wariantu spowoduje
najmniejsze negatywne oddziatywanie w zakresie klimatu akustycznego na mieszkancéw analizowanego
obszaru.

Realizacja planowanej inwestycji przez tereny rowninne sprzyjajagce dobremu przewietrzaniu
przyczyni¢ sie moze do zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowane przez negatywne oddziatywanie
zanieczyszczeh komunikacyjnych na zdrowie ludzi oraz nadmierng emisjg hatasu.

Réwniez budowa przejs¢ dla pieszych, ciggdw rowerowych, pieszych i pieszo rowerowych zwiekszy
bezpieczenhstwo mieszkancdw oraz poprawi ptynnosé ruchu samochodowego.

8.10. Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami sSrodowiska. Kumulacja oddziatlywan

Oddziatywania skumulowane sg wynikiem naktadania sie na siebie oddziatywah analizowanego
przedsiewziecia z oddziatywaniami innych przedsiewzie¢ istniejgcych lub tych, planowanych (np. zmiany
emisji hatasu, zmiany jakosci wody lub powietrza).

Oddzialywanie skumulowane na etapie realizacji inwestycji

Oddziatywanie skumulowane na tym etapie wigza¢ sie bedzie przede wszystkim ze zwiekszonym
ruchem pojazdéw ciezkich dowozacych sprzet lub materiaty na budowe, co z kolei moze przyczyni¢ sie do
zwiekszonej emisji zanieczyszczenh do powietrza i hatasu. Kumulacja oddziatywania bedzie zwigzana
Z nastepujgcymi okresowymi ucigzliwosciami dla otoczenia:

. hatas maszyn budowlanych,
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. zanieczyszczenie powietrza (spaliny, pylenie),
. zanieczyszczenie wod gruntowych.

Nakiadajgce sie na siebie oddziatywanie zwigzane ze wzrostem poziomu hatasu
i zanieczyszczeniem powietrza bedzie oddziatywaniem krotkotrwatym i catkowicie odwracalnym.

Przy odpowiedniej, standardowej organizacji robét budowlanych ucigzliwosci te beda zinimalizowane
i nie bedg przekracza¢ poziomoéw dopuszczalnych, przy czym zastosowany sprzet budowlany powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Oddzialywanie skumulowane na etapie eksploatacji inwestycji

Oddziatywanie skumulowane na tym etapie zwigzane jest m.in. z emisja pylu ze spalania paliw
(w postaci pylu zawieszonego), ktore bedzie wzajemnie oddziatywaé z emisjg niezorganizowang pytu
unoszonego z drdg i pasa przydroznego oraz emisjg pytu pochodzenia antropogenicznego z gospodarstw
domowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji przez tereny rowninne sprzyjajace dobremu przewietrzaniu
wptywac bedzie zmniejszeniu sie emisji zanieczyszczen.

Nowa droga umozliwi réwniez przeniesienie czesci ruchu drogowego z drogi wojewodzkiej nr 634,
ktorej przepustowos$¢ jest bliska wyczerpania.

Zanieczyszczenia sptywajgce z powierzchni drogi odprowadzane beda do przewidzianego wzdtuz
przebiegu trasy odwodnienia. Odpowiednie odwodnienie ograniczy mozliwos¢ kumulowania sie
zanieczyszczen poza terenem pasa drogowego. Wody opadowe i roztopowe systemem rowdw przydroznych
lub kanalizacji deszczowej odprowadzane beda poza istniejgcy pas drogowy. tadunek zanieczyszczeh
w wodach sptywajacych z powierzchni drég nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych wartosci ze wzgledu na
zastosowany system separatoréw ropopochodnych.

Oddziatywanie skumulowane na srodowisko gruntowe wystapi w zwigzku z oddziatywaniem $rodkéw
chemicznych konserwujgcych droge.

Kumulacja oddziatywan hatasowych nastgpi w wyniku potaczenia projektowanej drogi wojewddzkiej
635 z projektowang droga ekspresowg S8. Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze zgodnie z wyliczeniami poziomu
natezen ruchu w okresie 20 lat po oddaniu obu tras poziom natezenia ruchu drogi S8 wyniesie ok. 40-50 tys.
pojazdéw, natomiast DW635 jedynie ok. 17 tys. pojazddw.

Kumulacja wymienionych wyzej oddziatywan wystepowac bedzie w przypadku wszystkich gtéwnych
tras wystepujacych w sgsiedztwie projektowanej drogi. Beda to m.in.: projektowana S8, istniejgca DW 635,
istniejagca DW 634 oraz droga powiatowa nr 4311.

8.11. Oddzialywanie w przypadku wystapienia powaznej awarii

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt. 23 Ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008. Nr 25,
poz. 150 ze. zm.) poprzez powazng awarie rozumie sie zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub
eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje
jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.
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Sytuacje awaryjne zwigzane z eksploatacjg drogi dotyczg gtéwnie zdarzen, ktére mogg wystapic¢
w wyniku kolizji i wypadkéw drogowych z udziatem $rodkéw transportu przewozacych substancje
niebezpieczne (towary niebezpieczne).

W wyniku wypadku drogowego i przewozu materiatdw niebezpiecznych na degradacje elementéw
srodowiska naturalnego i wytwordw cywilizacji narazone sa:

. organizmy zywe (ludzie, zwierzeta i rosliny),

. powietrze atmosferyczne,

. powierzchnia ziemi (gleba, wody powierzchniowe i podziemne),
. wytwory cywilizaciji,

. krajobraz.

Prawdopodobienstwo wystgpienia powaznej awarii, rozumiane jest jako zdarzenie, ktére moze
wywotaé utrate zycia co najmniej 10 oséb, zanieczyszczenie wod powierzchniowych (fadunek wiekszy od 15
g/cm2 w przypadku substancji ropopochodnych oraz wiekszy od 5 g/cm2 w przypadku substanciji mogacych
zmieni¢ istotnie jakos¢ wod) na odlegtosci co najmniej 10 km, w przypadku wéd biezacych lub na obszarze
co najmniej 1 km? w przypadku jezior i zbiornikbw wodnych, zagrozenie woéd podziemnych (np.
przekroczenie norm zanieczyszczenia ujecia).

Prawdopodobienstwo wystapienia wypadku transportowego o powaznych skutkach jest:
e w przypadku ludnosci, sumg prawdopodobienstw scenariuszy o powaznych skutkach, zwigzanych
z pozarem, wybuchem i uwolnieniem substancji toksycznych,
e w przypadku wod powierzchniowych i podziemnych, sumg prawdopodobienstw obliczonych dla
scenariuszy o powaznych skutkach, zwigzanych z uwolnieniem zwigzkéw weglowodorowych
i innych ciektych zwigzkéw chemicznych mogacych znacznie zmienic jakosé tych wod.

W trakcie eksploatacji drogi zawsze moze wystgpi¢ ryzyko kolizji poruszajgcych sie po niej pojazdow
i chociaz mozna to ryzyko znacznie ograniczyé, nie jest mozliwe jego catkowite wyeliminowanie.
W przypadku wystapienia powaznej awarii, najwazniejsze jest wtasciwe usuniecie jej skutkéw. W tym celu
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie planu postepowania w sytuacji awaryjnej. Plan ten powinien
okresla¢ m.in. do jakich stuzb nalezy sie zwrd6ci¢ w sprawie usuniecia awarii wraz z numerami telefonéw do
tych stuzb. Niezwtocznie po stwierdzeniu kolizji majgcej charakter powaznej awarii nalezy wezwacé jednostke
usuwajaca skutki takiej awarii.

9. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

9.1. Ochrona krajobrazu

W mys| Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, ktérg Polska ratyfikowata w 2006 roku, pod pojeciem
ochrony krajobrazu rozumie sie ,dziatania na rzecz zachowania i utrzymania waznych Ilub
charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkowaé i harmonizowaé zmiany, ktére wynikajg
z procesOw spotecznych, gospodarczych i sSrodowiskowych.” W mys| tego zapisu nalezy dazyé do tego, aby
wszystkie obiekty zwigzane z infrastrukturg drogowa byly mozliwie jak najlepiej wkomponowane oraz
nawigzywaty do charakterystycznych cech krajobrazu.

Aby zminimalizowaé wplyw planowanej inwestycji na krajobraz zostanie ograniczona do minimum
wycinka drzew i krzewow (niezaleznie od wybranego wariantu realizacyjnego). Drzewa konieczne do wycinki
wyznaczone zostang po wykonaniu szczegotowej inwentaryzacji dendrologicznej. Na placu budowy podjete
zostang dziatania majgce na celu maksymalng mozliwg ochrone drzew adaptowanych. Dziatania te i
rozwigzanie zostang wskazane w projekcie gospodarki drzewostanem i projekcie budowlanym..
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9.2. Ochrona powierzchni ziemi oraz gleb

Faza realizacji

W celu ochrony powierzchni ziemi w trakcie realizacji inwestycji plac budowy i jego zaplecze
zostanie zorganizowany z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego
powierzchni. W trakcie robét ziemnych wykonawca prac bedzie unika¢ wprowadzania ciezkiego sprzetu na
teren nieobjety inwestycja, aby ograniczy¢ naruszenie struktury gleby. Po zakonczeniu prac, teren
podlegajacy czasowemu zajeciu zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Na wplyw projektowanego
przedsiewziecia na powierzchnie ziemi, sklada¢ sie bedzie réwniez prawidtowy sposdb gospodarowania
warstwg humusu usuwang z istniejgcych gruntéw rolnych w pasie budowy. Warstwa gleby zdjeta z pasa
rob6t bedzie odpowiednio zdeponowana izabezpieczona do wtérnego wykorzystania, natomiast po
zakonczeniu prac bedzie ona wykorzystana do rekultywacji terenéw przeznaczonych pod zaplecze budowy.
W celu zminimalizowania prawdopodobienstwa skazenia gruntu (a posrednio zanieczyszczenia woéd), na
etapie realizacji inwestycji zostanie zapewniona odpowiednia organizacja pracy oraz zachowany odpowiedni
rezim technologiczny poprzez wtasciwg lokalizacje i organizacje miejsca robét. Zaplecze techniczne budowy
zostanie umiejscowione w pierwszej kolejnosci na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od
zabudowy mieszkaniowej. Wazne jest réwniez wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
budowlanych oraz dbanie o odpowiedni stan techniczny sprzetu, a takze zachowanie wszelkich srodkéw
ostroznosci zapobiegajagcych przedostaniu sie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo — wodnego.

Faza eksploatacji

W czasie eksploatacji projektowanej drogi minimalizacja jej negatywnego oddziatywania na
powierzchnie ziemi oraz gleby wigza¢ sie bedzie przede wszystkim z ograniczeniem rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen, gtdwnie metali ciezkich i zwigzkédw ropopochodnych. Obnizenie ryzyka zanieczyszczenia
gleb zwigzanego ze sptywami wod (w szczegodlnosci ropopochodnych) zapewnig proponowane systemy
odprowadzania ioczyszczania wody opadowej z powierzchni drogi. W celu ograniczenia stezenia
zanieczyszczeh w wodach opadowych przestrzegane bedg zasady utrzymania drég (czyszczenie). Obecnie
nie istniejg zadne metody usuwania soli, ktére dostajq sie do wdd roztopowych wskutek stosowania sSrodkéw
do zwalczania sliskosci zimowej. W celu zmniejszenia stezenia chlorkédw w Sciekach drogowych planuje sie
ograniczenie ich stosowania, przestrzeganie przepisow zimowego utrzymania drég oraz usuwanie Sniegu
Z poboczy drég.

W celu ochrony srodowiska gruntowego terenu sgsiadujgcego z omawiang inwestycja woda
zbierana z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie do wpustéw ulicznych i dalej przykanalikmi do
kanalizacji deszczowej. W celu oczyszczenia sptywajacej wody z zanieczyszczen ropopochodnych na
wylotach kanalizacji zamontowane zostang separatory wraz z osadnikami. Separatory zostang dobrane na
podstawie wyliczonych powierzchni zlewni i przyjetych wspodfczynnikéw sptywu oraz przyjetego natezenia
deszczu miarodajnego.

9.3. Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Faza realizacji

W fazie realizacji inwestycji przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i podziemnych
zostanie osiggniete poprzez:

. odpowiednig lokalizacje i organizacje zaplecza budowy — wyposazenie go w systemy odbioru
i odprowadzania $ciekéw bytowych;
. odpowiedni stan techniczny sprzetu budowlanego - zastosowany sprzet budowlany bedzie spetnia¢

wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
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zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202);

. ograniczenie do minimum szerokosci pasa zajetego pod plac budowy;

. zachowanie wszelkich $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych przedostaniu sie weglowodoréw
ropopochodnych do srodowiska gruntowo - wodnego — teren przeznaczony na zaplecze budowy oraz baze
materiatowg zostanie odpowiednio uszczelniony (zabezpieczyé) oraz zapewniona zostanie tatwa dostepnos¢
sorbentéw do substancji toksycznych.

Na etapie budowy drogi powstawaé bedg przede wszystkim Scieki bytowo - gospodarcze oraz scieki
technologiczne pochodzace z zaplecza i ewentualnie bazy materiatowej. Wiekszo$¢ sciekow tego typu
bedzie miata charakter okresowy. Powstajace scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do
przewoznych sanitariatdéw, a nastepnie wywozone do oczyszczalni $ciekéw. W ten sposéb nie bedg one
stanowi¢ zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych.

Skutecznym zabiegiem ochronnym przed negatywnymi oddziatywaniami na wody powierzchniowe
i podziemne w fazie realizacji jest wtasciwa organizacja robét i placu budowy. Odpowiedzialno$¢ w tym
zakresie spada na wykonawce robot, sporzadzi projekt organizaciji prac i placu budowy uwzgledniajac
odpowiednie zabezpieczenia.

Dzieki zastosowaniu urzadzen umozliwiajgcych podczyszczanie wéd opadowych (separatoréw
ropopochodnych) negatywne oddziatywanie analizowanego przedsiewziecia na tereny sasiednie bedzie

ograniczone do minimum.

Faza eksploatacji

Na etapie eksploatacji drogi skuteczng ochrone przed niekorzystnym oddziatywaniem na wody
powierzchniowe i podziemne zapewni odpowiedni system odprowadzania i podczyszczania wod opadowych
i roztopowych sptywajgcych z powierzchni jezdni.

Woda zbierana z powierzchni jezdni przez pobocze drogowe i skarpe nasypu odprowadzana bedzie
do rowéw przydroznych. Projektowane rowy drogowe potaczone zostang z systemem ciekéw wystepujacych
w terenie w sposob bezposredni lub posredni poprzez kanalizacje deszczowag. W rejonie wezta Wotomin
rowy beda potaczone z systemem odwodnienia projektowanej trasy ekspresowej S8.

W rejonie skrzyzowan typu rondo woda zbierana z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie do
wpustéw ulicznych i dalej przykanalikmi do kanalizacji deszczowej. W celu oczyszczenia sptywajacej wody
z zanieczyszczen ropopochodnych na wylotach kanalizacji zamontowane zostang separatory wraz
z osadnikami.

9.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

Faza realizacji

Zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy beda miaty charakter krétkotrwaty i nie bedg stanowié
zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow. Zachowanie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone
w przepisach BHP zniweluje mozliwe negatywne formy narazenia zdrowia i zycia ludzi (pracownikéw
wykonujacych roboty) w fazie budowy. Pracownicy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy bedg
zaopatrzeni w maski przeciwpytowe, okulary ochronne, kombinezony ochronne przeznaczone wytgcznie do
tego rodzaju prac.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowo — gazowych do powietrza na etapie budowy
stosowane bedzie:

. w jak najwiekszym stopniu do podbudowy gotowe mieszanki wytwarzane w wytwdrniach, aby
ograniczy¢ do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,
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. masy bitumiczne transportowane wywrotkami wyposazonymi w Oponcze ograniczajgce emisje
oparow asfaltu,

. roboty nawierzchniowe prowadzone (mozliwie) w okresie letnim, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowywanie substancji odorotwérczych,

. plac budowy utrzymywany w stanie ograniczajacym pylenie (pyty mineraine).

. uzywanie sprzetu sprawnego technicznie spetniajgcego wymagania okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Faza eksploataciji

Szybkos¢ rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen i ich poziom zalezy od: natezenia ruchu, jego
ptynnos$ci oraz udziatu pojazdéw ciezkich. Konsekwencjg budowy drogi bedzie polepszenie warunkéw ruchu
pojazdow, co wigze sie ze zwiekszeniem plynnosci jazdy, skroceniem czasu przebywania pojazdéw na
drodze i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeh do powietrza.

Wazng role odgrywa ponadto zagospodarowanie terenu w rejonie przebiegu drogi, uksztattowanie
trasy przejazdu itp. Realizacja przedmiotowej inwestycji przez tereny réwninne sprzyjajace dobremu
przewietrzaniu wptynie na zmniejszenie sie emisji zanieczyszczen.

Ze wzgledu na skale inwestycji nie przewiduje sie przekroczen pozioméw dopuszczalnych
zanieczyszczen powietrza.

9.5. Ochrona klimatu akustycznego

Faza realizacji

Podczas wykonywania prac budowlanych, na obszarach sasiadujacych z terenem budowy, moze
lokalnie wystgpi¢ pogorszenie sie klimatu akustycznego i mogq nastapi¢ okresowe przekroczenia
dopuszczalnego poziomu dzwieku. Poniewaz bedg one mialy charakter krotkotrwaty i bedzie je
charakteryzowata duza dynamika zmian, nie ma potrzeby stosowania tymczasowych urzadzen ochrony
przed hatasem. Czas pracy zostanie jednak tak zoptymalizowany, ze liczba przejazdéw ciezkich
samochoddéw i maszyn zostanie zminimalizowana. Prace budowlane w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej
prowadzone bedg tylko w porze dnia (od godziny 6:00 do godziny 22:00). Zaplecze budowy zlokalizowane
za$ bedzie jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na terenach sasiadujgcych
z remontowang droga.

Ponadto dla minimalizacji negatywnego wptywu hatasu zastosowane zostang nastepujace
rozwigzania:

e odpowiednia organizacja robdt przy zastosowaniu urzadzen spetniajgcych wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005.
Nr 263, poz. 2202), wytaczanie silnikéw urzadzenh nie pracujacych w danej chwili,

e czas prowadzenia robot hatasliwych bedzie realizowany w ciggu dnia, w zwyczajowo przyjetych
godzinach pracy i nie bedzie przekracza¢ 8 godzin,

e stosowane bedg odpowiednie zabezpieczenia indywidualne pracownikédw budowy — ochraniacze na
uszy,

e stosowane beda, w razie potrzeby, odpowiednie zabezpieczenia w ciezkim sprzecie — np. kabiny
wyciszajace.

Faza eksploatacji

Prognozuje sie, ze budowa drogi wojewoddzkiej Nr 635 wptynie na poprawe klimatu akustycznego
sasiadujgcych, m.in. dzieki zwiekszeniu ptynnosci ruchu pojazdéw na drodze wojewddzkiej nr 634, ktorej
przepustowosc jest bliska wyczerpania. Nie prognozuje sie przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu
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po realizacji inwestycji, tym samym nie przewiduje sie wprowadzania dodatkowych zabezpieczen przed
hatasem np. w postaci ekranéw akustycznych.

9.6. Ochrona przyrody ozywionej

Ochrona flory

Faza realizacji

Zajecie terenu pod inwestycje wigze sie z trwatym zniszczeniem szaty roslinnej na nim wystepujace;.
W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z budowag drogi zostanie ograniczone przestrzenne
zagospodarowanie i przeksztatcenie srodowiska przyrodniczego do niezbednego minimum (maksymalne
mozliwe ograniczenie szerokosci realizowanych prac oraz terenu po ktérym poruszat sie bedzie ciezki sprzet
budowlany). Minimalizacja polega¢ bedzie réwniez na lokalizacji zaplecza technicznego poza miejscem
wystepowania cennych siedlisk przyrodniczych.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia bedzie zwracana szczeg6lna uwaga na drzewa nie przeznaczone
do usuniecia, ktére rosng w bezposrednim sasiedztwie pasa budowy. Prace beda tak prowadzone, by nie
spowodowa¢ ich uszkodzenia, zwtaszcza otar¢ kory i uszkodzen systemu korzeniowego. Wszelkie prace
budowlane prowadzone w strefie wzrostu korzeni drzew (przewidzianych do zachowania) bedg prowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okresla
powierzchnia wyznaczona przez rzut korony drzewa powiekszony o 1 m. W tym obrebie nie bedg
sktadowane zadne materiaty budowlane oraz ciezki sprzet. Drzewa szczegdlnie narazone na uszkodzenie w
trakcie prac budowlanych zostang zabezpieczone przed ewentualnym okaleczeniem lub uszkodzeniem za
pomoca obudowy z desek badz stomiang/jutowag mata.

W trakcie budowy projektowanej drogi stosowane bedg sprawne technicznie i nieprzestarzate maszyny
spetniajgce wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnairz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska.

Prace prowadzone bedga w poszanowaniu zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 627 i 628) oraz jej aktéw wykonawczych.

Faza eksploatacji

Ze wzgledu na brak na terenie planowanej inwestycji chronionych gatunkéw roslin, siedlisk
przyrodniczych oraz chronionych gatunkow grzybéw nie przewiduje sie stosowania szczegdlnych
zabezpieczen dla flory obszaru na etapie eksploatacji inwestycji, poza stosowaniem separatoréw substancji
ropopochodnych wad sptywajacych z jezdni.

Ochrona fauny

Faza realizacji

Jednymi z wazniejszych dziatan majgcych na celu ograniczenie wptywu inwestycji, na etapie jej
realizacji, na sasiadujacg ze strefg oddziatywania przedsiewziecia faung jest wlasciwa organizacja placu
budowy. W trakcie realizacji prac podjete zostang nastepujace dziatania minimalizujace negatywne
oddziatywanie na faune:

. opracowanie odpowiedniego harmonogramu prowadzenia prac ziemnych przy wykorzystaniu
ciezkiego sprzetu w celu maksymalnego ograniczenia zajetosci terenu,
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. odpowiednia organizacja placu budowy i sktadowania materiatéw oraz sprzetu budowlanego,

. zabezpieczenie sprzetu przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych substancji
niebezpiecznych,

. skladowanie w sposob selektywny odpadéw powstatych w czasie budowy w specjalnie na cel

wyznaczonym miejscu.

Ponadto, na etapie budowy uniemozliwiony zostanie zwierzetom dostep do urzadzen
odwodnieniowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie jak réwniez nie bedzie sie dopuszcza¢ do
powstania zbiornikéw i stagnujacej wody. Wszelkie wykopy bedg zabezpieczone przed wpadaniem do nich
zwierzat.

Istotny dla ochrony awifauny zasiedlajacej okolice projektowanej trasy jest termin rozpoczecia prac
budowlanych. W miare mozliwosci prace budowlane prowadzone bedg poza okresem ochronnym ptakow.
Wejscie na budowe przed sezonem legowym uniemozliwi zajecie potencjalnych miejsc legowych przez ptaki.
Beda one wéwczas zmuszone do poszukania dla siebie odpowiednich siedlisk w oddaleniu od budowy.
Rozpoczecie budowy po sezonie legowym roéwniez spowoduje unikniecie strat potencjalnych miejsc
legowych.

Réwniez planowana wycinka drzew i krzewéw w pasie omawianej inwestycji wykonana zostanie
poza sezonem legowym ptakow.

Prace prowadzone bedg w poszanowaniu zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 627 i 628) oraz jej aktéw wykonawczych.

Faza eksploatacji

Ze wzgledu na niewielkg skale omawianej inwestycji oraz realizacje inwestycji w obszarze miejskim,
nie przewiduje sie stosowania szczegodlnych zabezpieczen dla fauny obszaru na etapie eksploatacji
inwestycji.

9.7. Ochrona srodowiska w zakresie gospodarki odpadami

Przewidywang ilos¢, rodzaj i sposoby zagospodarowania odpaddéw powstajacych zarbwno w fazie
realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia przedstawiono w rozdziale 10. RODZAJ | PRZEWIDYWANA
ILOSC WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

Faza realizacji

Gospodarka odpadami, ktdére powstang w trakcie realizacji drogi, podlega¢ bedzie szczegdtowym
rygorom wynikajagcym z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013. Nr 0, poz. 21).
Prawidtowa organizacja systemu biezgcego gospodarowania odpadami oraz wilasciwa organizacja placu
budowy, jej zaplecza i parku maszyn, a takze przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy i postepowania
z odpadami niebezpiecznymi, wptynie na minimalizacje bezposredniego oddziatywania odpadéw na zdrowie
i zycie ludzi oraz na srodowisko. W zwigzku z powyzszym ocenia sie, ze gospodarka odpadami w okresie
realizacji przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko - pod warunkiem postepowania
z nimi $cisle zgodnie z ustawg o odpadach oraz stosowania sie do powyzszych zalecen i zasad.

Faza eksploatacji

Prawidtowa gospodarka odpadami w okresie eksploatacji inwestycji - zgodnie z ustawag o odpadach
m.in. gromadzenie i okresowe przekazywanie wyspecjalizowanym firmom w celu ich skfadowania lub
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unieszkodliwiania gwarantuje, ze z wyjatkiem powaznych sytuacji awaryjnych, odpady nie bedg negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym nie proponuje sie stosowania dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych,
poza przestrzeganiem procedur wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach
i ich aktow wykonawczych.

10. RODZAJ | PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO

a) llos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw socjalno — bytowych: nie dotyczy
b) llos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw technologicznych: nie dotyczy
c) llosé i sposéb odprowadzania wéd opadowych:

Powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni projektowanej drogi wykonano
poprzez nadanie jezdni wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych. Woda zbierana z powierzchni
jezdni odprowadzana bedzie przez pobocze drogowe i skarpe nasypu do rowdw przydroznych.
Projektowane rowy drogowe potgczono bezposrednio z systemem odwodnienia trasy S8 (woda zbierana
w zakresie od km 0+000 do ok 1+500) lub w sposdb posredni do rzeki Czarna (z rowéw drogowych do
kanalizacji deszczowej projektowanej dla odwodnienia ronda). Na skrzyzowaniu typu rondo woda zbierana
Z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie do wpustow ulicznych i dalej przykanalikami do kanalizacji
deszczowej. Dla obliczeniowego natezenia ruchu pojazdéw (dla wszystkich podziatéw czasowych) przed
zrzutem do odbiornikéw zachodzi konieczno$¢ stosowania osadnikow i separatorow celem oczyszczenia
sptywajacej wody z zanieczyszczen ropopochodnych.

Wody opadowe sptywajace z powierzchni drogi moga zawiera¢ przede wszystkim weglowodory
ropopochodne oraz zawiesiny. Sg to dwa gtdwne wskazniki zanieczyszczen, dajace podstawe do oceny
jakosci sptywéw opadowych z drog. Ocene przeprowadza sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu $ciekéw
do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984). W sciekach pochodzacych z powierzchni trwatych drég, nie mogg by¢ przekroczone
nastepujace standardy:

- stezenie zawiesiny ogdlnej 100 mgl/l,
- stezenie weglowodoréw ropopochodnych 15 mgl/l.

Ponadto, zgodnie z ustawg — Prawo wodne, $cieki wprowadzane do s$rodowiska nie mogg
powodowaé, m.in.: zmian naturalnej barwy, metnosci i zapachu wody oraz formowania sie osadow lub piany.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono prognoze stezenia zawiesiny ogoélnej zgodnie
z metodyka obliczen zawartg w opracowaniu pn. ,Analiza zanieczyszczert w wodach opadowych
i roztopowych z drég krajowych, zgodng z Zarzadzeniem nr 29 Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r.

Metoda zastosowana w niniejszej publikacji opracowana na podstawie badan okresowych
wykonanych dla sieci drég krajowych i autostrad w roku 2005. W pracy przedstawiono zalezno$ci pomiedzy
wartosciami Srednimi stezenia zawiesiny ogdlnej a natezeniem ruchu dla drég przebiegajacych na terenach
zamiejskich i podmiejskich, w przecietnych warunkach lokalizacyjnych dla przekrojéw jednojezdniowych.
Zaleznosci te opisano wzorem:

SZ0 = 0.7183*Q%***? [mg/l]

gdzie:
SZO - stezenie zawiesiny ogdlnej [mg/l]
Q - dobowe natezenie ruchu (SDR) [P/d]
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W ponizszej tabeli zestawiono prognozowane stezenia zawiesiny ogodlnej w wodach opadowych
uzyskane dla projektowanej drogi. Uwzgledniono prognozowane natezenie ruchu dla roku 2016 i 2036.

Tabela 14 Prognoza stezenia zawiesiny ogoélnej w sptywach deszczowych z powierzchni utwardzonej drogi w roku 2016 i
2036.

Horyzont czasowy Prognozowane natezenie ruchu [P/d] Prognozowane stezenie zawiesiny ogélnej [mg/l]
2016 9975 93
2036 16184 121

Prognoza emisji zawiesiny ogoélnej wykazata mozliwosci wystgpienia przekroczen dopuszczalnych
norm zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.2006 Nr 137, poz. 984) w roku 2036.

Biorac jednak pod uwage planowane do zastosowania systemy odwodnienia jakos¢ wdd opadowych
odprowadzanych do wéd powierzchniowych z drogi DW 635, po zastosowaniu proponowanych urzgdzen
oczyszczajacych spetnia¢ bedzie wymagania ww. rozporzadzenia.

Odprowadzane wody nie bedg zatem stanowi¢ zagrozenia dla odbiornikéw, w ktérych beda podlegac
dalszym procesom samooczyszczania.

d) Przewidywane ilosci, rodzaj i sposoby postepowania z odpadami:

Faza realizacji

Zrédto powstawania odpadéw beda stanowity nastepujace prace:

. prace ziemne — wykonywanie wykopow oraz nasypow;

. czesciowe usuniecie istniejgcej nawierzchni w miejscach wigczenia planowanej drogi do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego;

. wycinka drzew i krzewdw.

Przewiduje sie powstawanie nastepujacych rodzajéw odpadéw:

. 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06;

. 17 03 02 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01;

. 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03;

. 12 01 07 odpady z gospodarki lesnej.

Doktadne podanie ilosci wytworzonych w tej fazie odpadow bedzie mozliwe po wykonaniu
szczegotowych przedmiaréw planowanych prac budowlanych.

Gospodarowanie wytworzonymi odpadami bedzie zgodne z wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013. Nr 0, poz. 21). Odpady powstajace podczas realizacji przedsiewziecia
beda segregowane i skladowane w odpowiednich pojemnikach badz kontenerach w wydzielonych
miejscach, odpady te beda regularnie odbierane przez podmioty posiadajace niezbedne zezwolenia w celu
ich odzysku badz unieszkodliwienia.

Faza eksploatacji

W fazie tej wytwarzane beda odpady zwigzane przede wszystkim z utrzymaniem i funkcjonowaniem
drogi. Zgodnie z klasyfikacjg zawartg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw nalezeé bedg one do grup nr 08, 13, 16, 17 oraz 20.
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Na etapie eksploatacji inwestycji bedg powstawac beda:

. odpady komunalne powstajgce podczas uzytkowania drogi (np. w wyniku wyrzucania $mieci
Z przejezdzajacych pojazddéw)-grupa 20;

) odpady zwigzane ze Scieraniem sie nawierzchni (kod 17 01 81);

. oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (kody 13 07 01 — 13 07 03);

. zwigzane z czyszczeniem poboczy — gruz, ziemia, humus (kod 17 05 04);

. elementy gumowe np. pochodzace z két pojazdéw (kod 17 02 03);

. szkto pochodzace z szyb pojazdéw (kod 17 02 02);

. tworzywa sztuczne — fragmenty zderzakéw samochodowych, listew, obudowy lamp pojazdéw (kod

17 02 03);

. metale rézne np. ze znakéw drogowych (kod 17 04 07);

. farby i lakiery pochodzace zaréwno z malowania poziomegdo, jak i oznakowania pionowego, lakiery

samochodowe (kod 08 01 11i 08 01 12);

) drewno (kod 17 02 01);

. inne (kod 17 01 82).

Na etapie eksploatacji inwestycji bedg powstawac¢ natomiast:

Eksploatacja drogi jest rowniez zrédtem zuzytych zrédet swiatta zawierajacych rte¢ (kod 16 02 15)
oraz opraw oswietleniowych (kod 16 02 16). Odpady te powinny by¢ gromadzone i okresowo przekazywane
wyspecjalizowanym firmom w celu ich utylizaciji.

W wyniku wypadkow i zdarzenh losowych (powaznych awarii) mogg powsta¢ nastepujgce odpady:
. odpady wykazujgce wtasciwosci niebezpieczne (kod 16 81 01),
. odpady inne (kod 16 81 02).

Za usuwanie odpadow z drogi i terenéw do niej przylegtych bedg odpowiedzialne wytonione
w drodze przetargu firmy przez =zarzadzajgcego drogg, a w przypadkach zaistnienia sytuacji
nadzwyczajnych, szczegdlnie w przypadku zagrozenia wynikajagcego z mozliwosci zanieczyszczenia
Srodowiska substancjami niebezpiecznymi wyspecjalizowane jednostki Strazy Pozarne;.

Odpady powstajace podczas eksploatacji powinny by¢ gromadzone i okresowo przekazywane
wyspecjalizowanym firmom w celu ich sktadowania lub unieszkodliwiania.

11. MOZLIWE TRANSGENICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

W zwigzku z faktem iz inwestycja oddalona jest od najblizszej granicy z panstwem osciennym —
Biatorusig - o ponad 200 km nie wystgpi oddziatywanie transgraniczne i nie jest konieczne przeprowadzenie
postepowania srodowiskowego z udziatem strony pahstw osciennych.

12. CZY DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI PLANUJE SIE UTWORZENIE
OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA (DLA PRZEDSIEWZIEC
WYMIENIONYCH W ART. 135 PRAWA OCHRONY SRODOWISKA),
SPOWODOWANE TYM, ZE MIMO ZASTOSOWANYCH DOSTEPNYCH
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
ORGANIZACYJNYCH NIE MOGA BYC DOTRZYMANE STANDARDY JAKOSCI
SRODOWISKA POZA TERENEM ZAKLADU LUB INNEGO OBIEKTU?
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W mys$l| przepisow Ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008. Nr 25, poz. 150 ze. zm.) jezel
z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, analizy porealizacyjnej lub z przegladu
ekologicznego wynika, ze pomimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych, poza terenem zaktadu lub innego obiektu nie mogg zosta¢ dotrzymane standardy jakosci
srodowiska, to dla oczyszczalni $ciekdéw, sktadowiska odpaddéw komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania.

W  zwigzku z tym, ze przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana i eksploatowana
z zastosowaniem opisanych w opracowaniu $rodkéw minimalizujgcych i nie bedzie generowata

ponadnormatywnych oddziatywan, nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
analizowanego odcinka DW635.

13. PODSUMOWANIE

W ramach podsumowania przedstawionych w niniejszej karcie podstawowych informacji o
planowanym przedsiewzieciu opracowano ponizszg tabele.

Tabela 15 Poréwnanie oddziatywania wariantow.

Element podlegajacy ocenie Wariant | | Wariant Il
Walory krajobrazowe 0 0
Gleby
Wody powierzchniowe i podziemne
Powietrze atmosferyczne

Klimat akustyczny

Srodowisko przyrodnicze — flora i siedliska przyrodnicze
Srodowisko przyrodnicze- fauna
Obszary chronione

Obiekty zabytkowe i stanowiska
archeologiczne

Warunki zycia i zdrowia ludzi
Wystgpienie powaznej awarii

o|lOo| o

OO0 O |O|Oo|Oo|+|+|O|O

oo O |Oo|o|o

Objasnienia:

+ - wariant najkorzystniejszy

- - wariant najmniej korzystny

0 - oddziatywanie wariantow jest poréwnywalne

Podsumowanie

W zdecydowanej wiekszosci rozpatrywanych kryteriéw srodowiskowych oba analizowane warianty w
zakresie generowanego oddziatywania sg poréwnywalne. Decydujgcym jest aspekt mniejszego
oddziatywania w zakresie hatasu, w przypadku wariantu |. Wariant ten zakfada przebieg drogi w wiekszym
oddaleniu od zabudowan, niz Wariant Il. Odsuniecie trasy od terenéw zabudowanych zapewni mniejsze
oddziatywanie zaréwno w czasie rozbudowy drogi, jak i w okresie eksploataciji.

W oparciu o przeprowadzone w opracowaniu analizy za korzystniejszy z punktu widzenia
srodowiska oraz oddziatywania na zycie i zdrowie ludzi uznano Wariant I.
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