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UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentaciji opisujacej przedmiot zamoéwienia przekazanej oferentowi (projekt
budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia
nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o co najmniej rownowaznych ze wskazanymi parametrach.
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CZESC OGOLNA
Nazwa zadania

Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanym i rozbudowywanym
budynku .taznia” Radomski Klubu Srodowisk Tworczych i Galeria przy ul. Zeromskiego 56 w
Radomiu..

Przedmiot i zakres roboét instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku ,taznia” Radomski Klubu Srodowisk Tworczych
i Galeria przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu.

Zakres prac budowlanych podstawowych:

W ramach prac projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robét budowlanych:
zabezpieczenie pomieszczen w trakcie montazu;

przebicia pod instalacje, obrébka przebic;

demontaz istniejgcych grzejnikéw stalowych

W ramach prac projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robét instalacyjnych:
montaz instalacji centralnego ogrzewania w czesci rozbudowywanej;

montaz grzejnikdw stalowych ptytowych;

rozruch instalacji, wykonanie préb szczelnosci

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

» utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

» transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

» zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementdw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miegjsce,

* segregowanie i sortowanie materiatdbw i wyrobdw i wyrobdédw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

» obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

» sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

» ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robot i inspektora nadzoru,

» zabezpieczenie chodnikéw i zieleni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami,

* wywoOz gruzu oraz uprzatniecie terenu po wykonaniu robét,

* przygotowanie zapraw oraz mieszanek,
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e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

» wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

* przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych
materiatdw, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

» zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych
wyposazenie budynku,

o zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nie remontowanych Ilub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i
drzwiowa itp.

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okuc, cian,

* przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzadzen itp.

» utylizacja materiatéw z rozbiérki,

Roboty tymczasowe:

» wstepne rozruchy instalacji, badania szczelnosci

Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zaméwienia stanowi  przedmiotowy  budynek.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentacje projektowg stanowigca opis
przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody uzytkownikow
budynku biurowego i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowna.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten
teren budowy oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elekirycznej i sposéb odprowadzania
Sciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w spos6b zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojow, pod nadzorem o0s6b uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bfeddw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian | poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
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wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamoéwienia
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
oraz wilascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje
Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania 0sob przebywajgcych w budynku o utrudnieniach
zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediéw.

Ciggi komunikacyjne powinny byé¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na
nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowa¢ materiatow ani
sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na zanieczyszczenia powietrza pytami oraz
mozliwos¢ powstania pozaru.

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach Wykonawca jest wytwércg odpadéw.
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
posegregowania wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawi¢ kserokopie karty z utylizacji
odpadow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe
powinni by¢ zapoznani z programem robot, sposobami demontazu, a takze powinni byc¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie
robocze, a takze sSrodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych
$rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg:
hetmy ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowney.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikow.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikdéw obiektu, jak rowniez dla uzytkownikdéw terendéw nie przylegajgcych bezposrednio do
terenu prowadzenia rob6t. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla
uzytkownikéw pomieszczen budynku i innych do miejsc ogélnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych
itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu przylegtego w celu skiadowania tam
materiatbw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci
magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Istniejace nawierzchnie, po ktérych beda sie porusza¢ srodki transportu, jesli bedzie zachodzi¢
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np. za pomocag ptyt
betonowych). Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg wpuszczane
na teren obiektu i budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen
istniejgcej drozni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczego6towe warunki dotyczace zajecia pasa drogowego zostaty zawarte w projekcie organizacji
ruchu.

Nazwy i kody robo6t budowlanych wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (grupy, klasy,
kategorie robé6t w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wsp6lnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Wspolny
Stownik Zaméwien sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtowny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.
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Kody CPV przedmiotu zamoéwienia

Kod CPV Opis

45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegdblnosci zbiory wymagan, kitére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét

SSTWIiORB - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robo6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wihasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robdt, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robdt,
dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji urzedowych

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej
konserwacji

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzagdzenia instalacyjne

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

Ksigzka obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Zz ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6ét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projekiowag
i specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych



Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robot budowlanych przedmiotu zaméwienia

powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie

stosowane przez producentdw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu

zamoOwienia muszag spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). Materiaty budowlane muszg by¢é oznakowane znakiem budowlanym

dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac

informacje od producenta zawierajaca:

» okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

» identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

* numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

* inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty

Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.

10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegobtowe wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych w odniesieniu do rodzajéw

poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej

STWIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji
robdt objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien
by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej
za bhp na budowie.

Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajéw poszczegoinych
rob6t budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.



WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposéb zapewniajgcy unikniecia
uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Szczegotowe wymagania dotyczace srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajéw poszczegoinych
rob6t budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru
robét jak rowniez wytyczne projektantow opisane w dokumentacji projektowe;:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach ( Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 Nr 162
poz. 1568)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot,
Instrukcjami  montazu, Instrukcjami producentdéw materiatdw i urzgdzen. Wszelkie zmiany
i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a takze ftrwalosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajagce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materiatbw i urzadzen
opracowanymi przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

YV V VYV

A\

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz rob6t. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system
kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jakos¢ uzytego materiatu,

- atesty na materiaty i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa,

- zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,
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- zgodnos$ci wykonania rob6t z przedmiarem robo6t i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych,

- jakosc¢ i trwato$¢ wykonanych robét,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiardw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku

braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajacym.

Jesli podczas wykonywania robot zmianie ulegnie ilo$¢ jednostek obmiarowych, rozliczenie nastgpi
na podstawie kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robdt i ceny
poszczegdlnych robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

= odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= odbidr czesciowy,

= odbidr koncowy,

= odbiér po okresie rekojmi,

= odbiér ostateczny.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza

Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior

bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamoéwienia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru robodt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Odbiér robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:

» protokotéw odbioréw czesciowych,

» terminowosci wykonania robét,

» przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

» przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

» certyfikatéw, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzagdzenia,

» protokotow z pomiaréw i badan,

» wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robét, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zaméwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace
towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Podstawg ptatnosci jest umowa z Inwestorem.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Projekt budowlany,

2) Przedmiar robdt,

3) Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIORB i SSTWIORB,

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.),

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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CZESC SZCZEGOLOWA

.1. BRANZA INSTALACYJNA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjnych

1.

Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacia

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujacych instalacji:

Wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
Wigczenie w projektowanym wezle cieplnym.
Montaz urzgdzen i armatury

Zaizolowanie przewodow

Proby cisnieniowe i rozruch instalacji

Prace budowlane rozkucia, przebicia naprawy itp.,

QAL

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Pozostate ogélne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej Steel
taczonych przez zaprasowywanie oraz rur stalowych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkdbw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym,.
2.3. Armatura
- Zawory termostatyczne.
- Zespoty odcinajace grzejnikowe
- Zawory rbwnowazgce
2.4 1zolacja
Przewody poziome doprowadzajgce czynnik nalezy izolowaé cieplnie niepalng izolacjg z wetny
mineralnej NRO, przewody zalewane w posadzce izolowa¢ otuling PE przeznaczong do zalewania
w betonie.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez osoby pethigce samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie
i sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestycji.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Transport
powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajgce poza
skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1 m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Szczegélnie nalezy zwracaé
uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami. Zaleca sie transport w
opakowaniach fabrycznych.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie

i uszkodzenie grzejnikdw.

Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Wymagania dotyczace wykonania roboét instalacyjnych

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.3.2. Montaz rurociggéw c.o.

- Rurociagi taczone bedg przez zaprasowywanie wedtug szczegdtowych wytycznych producenta rur.
- Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosc¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
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- Rurociagi poziome nalezy prowadzic¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

- W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronnag powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich zabezpieczen, rozmieszczenie przegréd zgodnie z proj. architektury.

- Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy wtasciwg kompensacije wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny
umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych
powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

5.3.3. Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany
lub wneki. Istniejgce wymiary wnek grzejnikowych sprawdzi¢ z natury. Ewentualne korekty wnek
dostosowac do wymiaréw grzejnikéw stosujgc odlegtosci normowe. Nad grzejnikami zamontowac
parapety.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowacé deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub

stojakach.

Przed zaméwieniem grzejnikdw nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek z natury a w razie koniecznosci
odpowiednio je poszerzyc.

5.3.4. Montaz armatury

- Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek.

Kolejnosc¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

— skrecenie potgczenia.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0s
przewodu.

- Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
grzejnikach.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armature na przewodach nalezy tak instalowacé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Kazda dostarczona na budowe partia  materiatbw powinna by¢  zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow uzytych
do wykonania instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
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robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacije Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, obudéw oraz przed zamurowaniem przejsc
przewodow przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem otuliny

¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu
regulaciji

d) w okresie gwarancyjnym

Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywac¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementow
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie
zaworow odcinajgcych i ich dostepnosc.

Badanie przewoddéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
porownac wyniki z dokumentacjg; potagczenia gwintowane nalezy wykonac przez

wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;

sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem
siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegrod budowlanych ,

sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatgzek
ich $rednic.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdinych elementéw.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5 C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnosc¢ potgczen przy cidnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalaciji

Probe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza ci$nienia roboczego (ci$nienie nie
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie
zabetonowanych, nie zaizolowanych).

- do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie probne,

- po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciggu 30 minut cisnienie nie powinno

obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwéch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od

wartosci odczytanej po 30 minutach,

- podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ ztgcz.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie sie podpor statych i przesuwnych.
Protokot z préby cisnienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie mozna podjaé¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno

i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen
instalaciji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta. Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian;

dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialtdbw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzeh zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegoblnych urzagdzen i parametrow roboczych instalaciji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczegoinych parametrédw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw
realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposéb  rozliczenia  robét tymczasowych i prac  towarzyszacych  opisany  zostat
w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia
Przedmiar robét,
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
Projekt budowlany.

11. Przepisy zwigzane

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne

zawory grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytagczeniowe.

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — badania.

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory

grzejnikowe.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto

pomieszczen o kubaturze do 600 m3

- PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania
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- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

Inne dokumenty

Dz. U. 2 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wyd.
PKTSGGIK 1996

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL
2003r.
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