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1.1/Roboty rozbiérkowe 1 18
1.2/Roboty modernizacyjne 19 38
1.3|Roboty wykonczeniowe zewnetrzne 39 65
1.4/ Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 66 74
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2.1/Roboty rozbiérkowe 75 95
2.2|Scianki dziatowe, obudowy G-K, 96 101
2.3|Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 102 125
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3.1|Roboty rozbiérkowe 126 142
3.2|Scianki dziatowe, obudowy G-K 143 150
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 REMONT WYMIENNIKOWNI
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/SST. |KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygna- |m
d.1.11.1 0804-01 cji - balustrady do remontu
1
0,35+0,815+7,09+0,87 m 9,12
RAZEM 9,12
2|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - kraty do remontu |szt.
d.1.]1.1 0354-06
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchnido 2 m2  [szt.
d.1.]1.1 0354-09
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4|SST. |KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek na murze m2
d.1.]1.1 0212-04
1 analogia
0,57%(0,63+0,815+7,09+0,54) m?2 5,17
RAZEM 5,17
5/SST. |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1./11.1 0349-02 piennej
1
0,43*(0,80%(0,56+0,815+7,09+0,61)-3,14*0,6*0,6"0,5*3) m3 2,39
RAZEM 2,39
6/SST. |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.]1.1 0805-01
1 analogia
nawierzch- |8,5*5,5 m?2 46,75
nia
zejscie 1,10*7,0 m?2 7,70
RAZEM 54,45
7|SST. |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej ( nadbetonu ) m?2
d.1.]1.1 0804-07
1 analogia
4,85"7,31 m?2 35,45
RAZEM 35,45
8/|SST. |KNR AT-27 |Usunigcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d.1.]1.1 0102-02
1
4,85*7,31 m2 35,45
RAZEM 35,45
9|SST. |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.]1.1 0212-03
1 analogia
0,40%4,85*7,31 m3 14,18
RAZEM 14,18
10/SST. |KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1.|1l1 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
poszerzenie |0,44*0,06*2,10 m3 0,06
RAZEM 0,06
11|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1./11.1 0348-03 wapiennej
1
1,86%(2,26+2,16) m?2 8,22
RAZEM 8,22
12|SST. |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.]1.1 0804-07
1
11,80+4,50 m2 16,30
RAZEM 16,30
13|SST. |KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m?2
d.1.]1.1 0102-02
1
3,95"4,31 m?2 17,02
RAZEM 17,02
14/SST. |KNR K-06 |Rozebranie izolacji ze styropianu m3
d.1.]1.1 0102-05
1 analogia
0,10*17,02 m3 1,70
RAZEM 1,70

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




taznia_2025 PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
15/SST. |KNR 4-01 |Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do|m3
d.1.]1.1 0212-01 15cm
1
0,15*17,02 m3 2,55
RAZEM 2,55
16|SST. |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1.11.1 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
1,86%(3,95*2+1,96+4,31)*2 m?2 52,71
RAZEM 52,71
17|SST. |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, m2
d.1.|11 0701-06 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
1,86*6,0+(1,86+1,14)*0,5*0,90+3,17*1,10 m?2 16,00
RAZEM 16,00
18|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.]1.1 0108-09
1 0108-10
1,80%0,05*3+5,1770,08+2,39+35,45+0,40+0,06+8,22*0,16+17,02"0,35+ |m3 48,21
52,71*0,03+12,51*0,03
RAZEM 48,21
1.2 Roboty modernizacyjne
19|SST. |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.]11.2 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2
obnizenie |0,12*3,15%1,76 ms3 0,67
studzienka |0,94*1,50*1,50 m3 2,12
RAZEM 2,79
20|SST. |KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 40 cm faw lub $cian fundamentowych od- |m3
d.1.|lll.4 0201-01 + |cinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawod-
2 KNNR 3 nionym kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadow-
0201-06 czym
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,15*0,50%(4,81+4,45)*2 m3 1,39
RAZEM 1,39
21|SST. |KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m3
d.1./1.4 0211-04 0 szerokosci przewigzek do 0,3 m
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
w2 0,3970,259,0 m3 0,88
RAZEM 0,88
22|SST. |KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m3
d.1./11.4 0211-06 0 szeroko$ci przewigzek ponad 0,4 m
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Wi 0,39*0,46%2,0 m3 0,36
W3 0,30"0,44*7,0 m3 0,92
RAZEM 1,28
23|SST. |KNR2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.1.|lll.4 0216-02 pompy do betonu
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
3,95%6,52 m?2 25,75
RAZEM 25,75
24|SST. |KNR2-02 |Gzymsy, o wysiegu do 15cm m3
d.1./1.4 0219-01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
2
0,05*0,08*7,0 m3 0,03
RAZEM 0,03
25|SST. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.[111.3 0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
2
fi 6 mm 27,8/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
26|SST. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|11.3 0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
fi12 mm (671,5+84,4)/1000 t 0,76
RAZEM 0,76
27|SST. |KNR 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m2
d.1./11.4 0504-03 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
2 analogia
3,14*0,60%0,60 m?2 1,13
RAZEM 1,13
28|SST. |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych preparatem bitumicz- |m2
d.1.|ll.7 |0101-01 nym
2
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3,14*0,60*0,60 m?2 1,13
RAZEM 1,13
29|SST. |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy zgrzewanej - podtoza betonowe na |m?2
d. 1.7 0301-02 gruncie
2 analogia Krotnos¢ = 2
3,14*0,60%0,60 m?2 1,13
RAZEM 1,13
30(SST. |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budyn-  |kpl.
d.1./1.4 15 0224-01 |kéw wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci 0,5 m przykryte kratg
2 analogia Wema 100x100x3 cm
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|SST. |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych preparatem bitumicz- |m2
d.1.|ll.7 |0101-01 nym
2
3,14*0,60*0,60 m2 113
RAZEM 1,13
32|SST. |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni pionowych z papy zgrzwalnej - pierwsza warstwa m2
d.1.|l1.7  |0301-03
2 analogia
1,0*3,14*1,0 m?2 3,14
RAZEM 3,14
33|SST. |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni pionowych z papy zgrzwalnej - druga warstwa m?2
d.1.|ll.7  |0301-04
2
1,0*3,14*1,0 m2 3,14
RAZEM 3,14
34|SST. |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.]1.2 0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopdw
2
studzienka |0,94*(1,50*1,50-3,14*0,5%0,5) m3 1,38
RAZEM 1,38
35/SST. |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1./11.2 0106-05 dynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
2
4,16-1,38 m3 2,78
RAZEM 2,78
36|SST. |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./11.4 1101-01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
2
0,10%(3,95"4,31-3,14*0,5*0,5) m3 1,62
RAZEM 1,62
37|SST. |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy zgrzewalnej - podtoza betonowe  |m2
d.1./11.2 0301-02 na gruncie
2 analogia Krotnos¢ = 2
3,95*(2,55+1,64+0,12*2)-3,14*0,5*0,5 m?2 16,71
RAZEM 16,71
38|SST. |KNR 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm m2
d.1.|ll.5  |0121-03
2 analogia
2,35*3,95 m?2 9,28
RAZEM 9,28
1.3 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
39|SST. |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi |m3
d.1.|ll.2 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
3
1,0*2,60%(4,85+8,30) m3 34,19
RAZEM 34,19
40|SST. |KNR 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokoscido 1.5mna |m?2
d.1./11.2 0107-01 gtebokosé do 3 m
3
2,60%(5,85+8,30) m?2 36,79
RAZEM 36,79
41|SST. |KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m2
d. 1.7 0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3
2,44*(4,85+7,30) m?2 29,65
RAZEM 29,65
42|SST. |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych preparatem bitumicz- |m2
d.1.|ll.7 |0101-01 nym
3
2,44%(4,85+7,30) m?2 29,65
RAZEM 29,65
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43|SST. |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni pionowych z papy zgrzwalnej - pierwsza warstwa m2
d.1.|l1.7  |0301-03
3 analogia
2,44*(4,85+7,30) m?2 29,65
RAZEM 29,65
44|SST. |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni pionowych z papy zgrzwalnej - druga warstwa m?2
d.1.|ll.7  |0301-04
3
2,44%(4,85+7,30) m?2 29,65
RAZEM 29,65
45|SST. |KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubosci 20 mm |m?2
d.1.|l1.7  |0103-05
3
4,41*7,30 m?2 32,19
RAZEM 32,19
46|SST. |KNR AT-39 |Wykonanie izolacji miedzywarstwowej z papy termozgrzewalnej - dwie m?2
d.1.|ll.7 |0108-01 warstwy
3
4,41*7,30+0,15*7,30 m?2 33,29
RAZEM 33,29
47|SST. |KNR AT-39 |Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 5 |m?2
d.1./111.8 0105-01 cm uktadanych w jednej warstwie
3
4,41*7,30 m?2 32,19
RAZEM 32,19
48|SST. |KNR AT-39 |Wykonanie podktadu dociskowego o grubosci 50 mm m2
d.1.|l1.12 |0109-01 +
3 KNR AT-39
0109-02
4,41*7,30 m?2 32,19
RAZEM 32,19
49|SST. |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do |m3
d.1./11.2 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
3
1,0"2,60%(4,85+8,30) m3 34,19
RAZEM 34,19
50|SST. |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1. 1.7 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
3
nawierzch- |8,5*5,5-4,41*7,30 m?2 14,56
nia
zejscie 1,10*7,0 m?2 7,70
RAZEM 22,26
51|SST. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.1.|lll.12 |0511-02 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni - kostka z odzysku
3
8,5*5,5+7,70 m?2 54,45
RAZEM 54,45
52|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie scian z cegty kl. 20 na zaprawie cementowo-wapiennej M- |m3
d.1.|ll.5  |0304-01 10
3
0,44%(0,80*(0,56+0,815+7,09+0,61)-3,14*0,6"0,6*0,5*3) m3 2,45
RAZEM 2,45
53|SST. |KNR 2-02 |Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1./1.4 0219-05 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
3
0,57*(0,63+0,815+7,09+0,54) m?2 5,17
RAZEM 5,17
54|SST. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.[111.3 0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
3
fi 6 mm 5,17*3/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
55|SST. |ZKNR C-1 |Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smaro- |m2
d.1.|l1.7  |0404-05 wanie
3
3,186,0+(3,18+2,46)*0,5*0,90-0,56*3-(0,90*2+1,01)*2,05 m2 14,18
0,80%(0,56+0,815+7,09+0,61+0,44*2)-0,56*3 m?2 6,28
0,44*(1,16+1,82)*3+0,35%(0,90*2+1,01+2,05*6) m?2 9,22
RAZEM 29,68
56|SST. |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.1.|1L.9 0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
3
29,68 m2 29,68
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RAZEM 29,68

57|SST. |KNR 4-01 |Obsadzenie balustrady w $cianach i podtozach betonowych - materiaty z |gniazd.
d.1.|l1.13 |0320-09 z. |rozbidrki

3 sz. 2.5.
9907-01
20 gniazd. 20,00
RAZEM 20,00
58|SST. |KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w Scianach z cegiet - materiaty z rozbiorki gniazd.
d.1.|11.13 |0320-04 z.
3 sz. 2.5.
9907-01
63 gniazd. 18,00
RAZEM 18,00

59|SST. |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnetrzne ociep- |m?2
d.1.|11.13 |02 1203-02 |lone EI 30

Dz1 1,0"2,05 m2 2,05

RAZEM 2,05

60(SST. |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnetrzne ociep- |m?2
d.1.|l1.13 |02 1203-02 |lone

Dz2 0,90*2,05*2 m?2 3,69

RAZEM 3,69

61|SST. |KNR 4-01 |Jednokrotne farbg epoksydowg chemoodporng krat i balustrad z pretéw ~ |m2
d.1.|ll.14 [1212-07 ozdobnych

0,61*(0,35+0,815+7,09+0,87)+0,56*3 m2 7,25

RAZEM 7,25

62|SST. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie emalig epoksydowg chemoodporng krat i balustrad |m?2
d.1.|lll.14  [1212-08 z pretéw ozdobnych

3
7,25 m?2 7,25
RAZEM 7,25
63|SST. |KNR-W 2- |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg silikonowag m2
d.1.|ll.14 |02 1519-02
3
29,68 m?2 29,68
RAZEM 29,68
64|SST. |KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego $rodkiem do m2
d.1./ll.14 |0103-01 czyszczenia elewacji zglonow
3
1,0*(3,30+1,10+0,46) m?2 4,86
RAZEM 4,86

65|SST. |KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobojcze istniejgcego tynku strukturalnego - |m2
d.1.|ll.14 |0103-02 recznie

3
1,0%(3,30+1,10+0,46+1,10+0,77+1,10+1,0+0,40%6) m?2 11,23
RAZEM 11,23
14 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
66|SST. |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.|11.8 01 1216-01
4
pom.0.11 7,70 m?2 7,70
RAZEM 7,70

67|SST. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 10 cm poziome na m?2
d.1./11.8 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

pom. 0.10 i {6,45+10,05 m2 16,50
0.9

RAZEM 16,50

68|SST. |KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2
d.1.|l.12 |1102-01 mm zatarte na ostro
4 1102-03
6,45+10,05 m?2 16,50

RAZEM 16,50

69|SST. |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1.[ll.12 |202 2805- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
4 05
16,50 m2 16,50

RAZEM 16,50

70/SST. |NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie = |m
d.1.]ll.12 202 2809- |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4 01

(8,95*2+2,55+1,64)*2-0,90-1,0 m 22,28
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RAZEM 22,28
71|SST. |ZKNR C-1 |Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smaro- |m2
d.1.|11.9  |0404-05 wanie
4
2,06%(3,95+1,64)*2-0,90*2,05 m?2 21,19
2,20%(3,95+2,55)*2-1,0"2,05 m2 26,55
2,06%(3,95+1,96)*2-0,90*2,05 m?2 22,50
RAZEM 70,24
72|SST. |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m?2
d.1./111.9 0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
4 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
70,24 m?2 70,24
RAZEM 70,24
73|SST. |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z beto- |m2
d.1.|1L.9 0716-07 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych na
4 $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
6,45+10,50+16,50 m?2 33,45
RAZEM 33,45
74/SST. |KNR AT-40 |Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang recznie m?2
d.1.|11.9  |0307-01
4
70,24+33,45 m?2 103,69
RAZEM 103,69
2 REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH
21 Roboty rozbiérkowe
75|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wystroju architektonicznego - rur spustowych z m
d.2.|lll.1 0535-06 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
piwnica 3,0"4 m 12,00
RAZEM 12,00
76|SST. Rozebranie elementéw wystroju architektonicznego - atrapy okien, portali, |kpl.
d.2.|1.1 analiza in- |gzymsow itp.
1 dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.| 1.1 0354-09
1
piwnica 7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
78/SST. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m3
d.2.| 1.1 0313-02 dla belek
1
N1 0,12*0,05*1,41*4 m3 0,03
N6 0,12*0,05*1,65*2 m3 0,02
RAZEM 0,05
79|SST. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.|m
d.2.|1.1 0313-04 belek stalowych - ceownikéw 120 mm
1
N1i N6 (1,41*2+1,65)*2 m 8,94
RAZEM 8,94
80|SST. |KNR 4-06 |Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.2.| 1.1 0101-01
1
(2*3+4)*2 szt. 20,00
RAZEM 20,00
81|SST. |KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami M12 szt.
d.2.| 1.1 0112-01
1
23+4 szt. 10,00
RAZEM 10,00
82|SST. |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2.| 1.1 0703-03
1
8,94 m 8,94
RAZEM 8,94
83|SST. |KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki na $cianach i stropach zaprawa cementowg m?2
d.2.| 1.1 0704-03
1
0,3078,94 m?2 2,68
RAZEM 2,68
84|SST. |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.2.|lll.1 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
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N1 0,77%(1,01*2,10-0,70*2,10)*2 m3 1,00
N6 0,70*(1,25*2,10-0,70*2,10) m3 0,81
RAZEM 1,81
85/SST. |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa-|m?2
d.2.|1.1 0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0,90%1,60 m2 1,44
RAZEM 1,44
86|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2.|lll.1 0348-03 wapiennej
1
1,95%(0,45+1,16*2)-0,70*2,0*2 m?2 2,60
RAZEM 2,60
87|SST. |KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.2.|1.1 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
pom. 0.1 2,85*2,27+2,85*0,5*3,15"2-1,80*2,0 11,85
pom. 0.2 2,85*(4,06+6,84+1,03+3,16+7,35+0,80+9,70+3,36+7,28+0,47+11,40)- 156,10
3,61%2,40+0,80%(3,61+2,40*2)
pom. 0.3 (1,95+1,77)*0,5%(1,68+4,47+1,08) 13,45
pom. 0.6 2,85%(3,63+1,34)*2 28,33
pom. 0.7 0,85*(1,64+2,54+4,67+2,01+1,56+4,65+1,65+1,94+1,66+4,45)*2+2,85* 75,92
(3,80+6,87)
pom. 0.8 2,85*(1,81+2,08)*2 22,17
A (obliczenia pomocnicze) ========
307,82
307,82*10% m?2 30,78
RAZEM 30,78
88|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.2.| 1.1 0819-15
1
pom. 0.5 (1,95+1,77)*0,5%(0,76+0,84+0,83+1,16*2-0,70+2,83) m?2 12,80
pom. 0.4 (1,95+1,84)*0,5*(2,67+1,16*2-0,70+0,81+1,66) m?2 12,81
wc. kuchnia |2,0*(1,0+1,89)*2-0,80*2,0 m2 9,96
RAZEM 35,57
89|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.|1ll.1 0811-07
1
2,90+2,85+1,0*1,89 m?2 7,64
RAZEM 7,64
90|SST. |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej ( nadbetonu ) m2
d.2.| 1.1 0804-07
1 analogia
7,64 m?2 7,64
RAZEM 7,64
91|SST. |KNR K-06 |Rozebranie izolacji ze styropianu m3
d.2.|1ll.1 0102-05
1 analogia
7,64 m3 7,64
RAZEM 7,64
92|SST. |KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d.2.| 1.1 0102-02
1
7,64 m?2 7,64
RAZEM 7,64
93|SST. |KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.2.|1ll.1 0310-03
1 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94|SST. |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w stropach ceglanych m3
d.2.| 1.1 0329-03
1 analogia
0,35*0,59*0,29 m3 0,06
RAZEM 0,06
95|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu ms3
d.2.|1ll.1 0108-09
1 0108-10
1,81+2,60*0,15+35,57*0,03+7,64*0,15+0,06+1,44*0,15+30,78*0,03 m3 5,61
RAZEM 5,61
2.2 Scianki dziatlowe, obudowy G-K,
96/SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.2.[/lll.5 0303-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
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0,24*2,10 m2 0,50
0,56*0,56-0,45%0,45 m?2 0,11
RAZEM 0,61
97|SST. |KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2.[ll.10 |02 2003-02 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01
2
2,32*1,16*2-0,90"2,05 m?2 3,54
RAZEM 3,54
98|SST. |KNR-W 2- |Oktadziny stropow i schodéw ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronny- |m2
d.2.|ll.11 |02 2005-02 |mi gr. 15 mm na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podto-
2 + KNR-W 2-|za z ksztattownikéw CD i Ud. Oktadziny z czterech warstw ptyt
02 2005-04
212,35-24,20 m?2 188,15
RAZEM 188,15
99|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.2.[lll.11  |0101-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
0,56*1,16 m2 0,65
RAZEM 0,65
100|SST. |KNR 2-02 |Obudowa poziomych elementéw instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi  |mz2
d.2.|[lll.11  |2004-05 GKBI na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2
0,20*2*35,0 mz2 14,00
(0,50+0,30)*31,0 m?2 24,80
RAZEM 38,80
101|SST. |KNR 2-02 |Obudowa piondw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBl na  |mz2
d.2.|lll.11  |2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2
0,20*2*2,85"2 m?2 2,28
RAZEM 2,28
23 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
102|SST. |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.|ll.8 |01 1216-01
3
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
103|SST. |KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m2
d.2./ll.9  |0903-08
3
2,15*(1,16"2+1,75+1,59)*2-1,0*2,10*2-0,90*2,10*2+0,32*(1,0+2,10*2)*2 |m?2 19,69
(2,15+1,77)*0,5%(1,0+1,16)*2*2-0,90*2,10*2 m2 13,15
2,15*(1,0+1,89)*2-0,80*2,10 m?2 10,75
RAZEM 43,59
104|SST. |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metoda zwykta ~ |m?2
d.2.|ll.9  |0829-06
3 analogia
43,59 m?2 43,59
RAZEM 43,59
105/SST. |KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2.|ll.9  |0308-01
3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
106/SST. |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |m
d.2.[1.9 0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
3
(1,0+2,10"2)*2 m 10,40
RAZEM 10,40
107|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.2.[11.9 0711-03 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
3 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0,61*(1,25+2,10*2)+0,24*2,10*2 m?2 4,33
RAZEM 4,33
108|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m?2
d.2.[1.9 0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
3 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 migjscu)
307,82*5% m?2 15,39
RAZEM 15,39
109|SST. |KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na zawilgoconych $cianach sposobem |m2
d.2.|lll.9 0601-06 recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 10+15=25 mm, pierwsza warstwa
3 z tyku podktadowego, druga z tynku wykonczeniowego
piwnica 30,78 m2 30,78
RAZEM 30,78
-10 -
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110|SST. |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto-|m2
d.2.|11.9 1202-09 gi ponad 5 m2
3
tazienki 0,45*(1,16"2+1,75*2+1,59*2) m?2 4,05
0,20*0,5%(1,0"4+1,16*2) m2 0,63
0,60%(1,0+1,89)*2 m?2 3,47
pomiesz-  |307,82-(15,39+30,78) m2 261,65
czenia
sufity 8,30+112,40+8,0+3,0+3,25+6,05+43,4+3,75+0,30*31,0+0,20*35,0 m?2 204,45
RAZEM 474,25
111|SST. |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.|ll.9 |0815-04
3
0,45*(1,16"2+1,75+1,59)*2 m2 5,09
0,20*0,5%(1,0+1,16)*2*2 mz2 0,86
0,60%(1,0+1,89)*2 m?2 3,47
307,82 mz2 307,82
oscieza 0,61*(1,25+2,10*2)+0,24*2,10*2 m?2 4,33
0,36%(1,0+2,10*2)*2 m?2 3,74
RAZEM 325,31
112|SST. |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2./lll.9  |0815-06
3
188,15+0,30*31,0+0,20*35,0 m?2 204,45
RAZEM 204,45
113|SST. |KNR9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych preparatem bitumicz- |mz2
d.2.|ll.7 |0101-01 nym
3
3,25+3,0+1,0*1,89 m?2 8,14
RAZEM 8,14
114|SST. |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy zgrzewlnej - podtoza betonowe na |m2
d.2.|lll.7 0301-02 gruncie
3
3,25+3,0+1,0*1,89 m?2 8,14
RAZEM 8,14
115/SST. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 10 cm poziome na m?2
d.2.[1.8 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
3,25+3,0+1,0*1,89 m?2 8,14
RAZEM 8,14
116|SST. |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2
d.2./lll.12  |[1102-01 mm zatarte na ostro
3 1102-03
3,25+3,0+1,0"1,89 m?2 8,14
RAZEM 8,14
117|SST. |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2.[lll.12 |202 2805- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
3 05
3,25+3,0+1,0*1,89 m?2 8,14
RAZEM 8,14
118|SST. |KNR AT-40 |Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowa naktadang recznie m2
d.2.|lll.14 |0307-01
3
325,31+204,45 m?2 529,76
RAZEM 529,76
119|SST. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.2.|ll.13 [1209-14 powierzchni do 0.75 m2
3
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
120|SST. |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wewnetrzne EI 30 |m2
d.2.|l1.13 |02 1203-02
3
D1 1,0*2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05
121|SST. |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne pro- |m2
d.2.[ll.13 |02 1027-02 |filowane z otworami wentylacyjnymi
3
D2 1,0*2,05*2 m2 4,10
RAZEM 4,10
122|SST. |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne m2
d.2.[ll.13 |02 1027-02 |gtadkie z kratkg wentylacyjng
3
D4 1,0*2,05*2 m?2 4,10

-11 -
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RAZEM 4,10
123|SST. |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydiowe - drzwi drewniane na- |m2
d.2.[l1.13 |02 1027-02 |wigzujgce do istniejacej stolarki , tukowe
3
1,20*2,0*2 m?2 4,80
RAZEM 4,80
124|SST. |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|11.13 |0322-02
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125/SST. |KNR 4-01 |Montaz drewnianych pochwytéw na scianach m
d.2.|11.13 |0417-03
3 analogia
2*4.0 m 8,00
RAZEM 8,00
3 ROBOTY REMONTOWE PARTERU | PIETRA
3.1 Roboty rozbiérkowe
126/SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.| 1.1 0354-09
1
pietro 7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
127|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3.]1.1 0354-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128|SST. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m3
d.3.| 1.1 0313-02 dla belek
1
N2-N5, N7- |0,12*0,05%(1,41*3+1,56+0,92+1,16)*2 m3 0,09
N8
RAZEM 0,09
129|SST. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.|m
d.3.]11.1 0313-04 belek stalowych - ceownikéw 120 mm
1
N1-N8 (1,41*3+1,56+0,92+1,16)*2 m 15,74
RAZEM 15,74
130|SST. |KNR 4-06 |Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.3./1.1 0101-01
1
(3*4+4+2)*2 szt. 36,00
RAZEM 36,00
131|SST. |KNR 4-06 |[Skrecanie potgczen $rubami M12 szt.
d.3.| 1.1 0112-01
1
3*4+4+2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
132|SST. |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3./1.1 0703-03
1
15,74 m 15,74
RAZEM 15,74
133|SST. |KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.3.| 1.1 0704-03
1
0,30"15,74 m?2 4,72
RAZEM 4,72
134|SST. |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.3.|lll.1 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
N2 0,55*1,16*2,15 m3 1,37
N3 0,18*(1,01-0,83)*2,30 m3 0,07
N4 0,31*(1,01-0,83)*2,30 ms3 0,13
N5 0,21*(1,01-0,83)*2,30 m3 0,09
N7 0,60*0,52*0,22 ms3 0,07
N8 0,600,76*0,22 m3 0,10
RAZEM 1,83
135/SST. |KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.3./1.1 0310-03
1 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

-12-
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136/SST. |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.3.|ll.1 0348-03 wapiennej

1,26*2,95*2-(0,80*2,05+0,80*2,42) m2 3,86
RAZEM 3,86
137|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.3.]1ll.1 0819-15
1
2,0*(1,26+0,83*2+0,78*2) m2 8,96
RAZEM 8,96
138|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3./1.1 0811-07
1
wc 2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
139|SST. |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3.]1ll.1 0818-05
1
19,20+12,75+19,0 m2 50,95
RAZEM 50,95
140|SST. |KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.3./1.1 0816-06
1
wejscie 12,88 m?2 12,88
RAZEM 12,88
141|SST. |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej m?2
d.3./1ll.1 0804-07
1 analogia
pod tazienki |5,0+2,30 m2 7,30
socjalne 5,60 m?2 5,60
RAZEM 12,90
142|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.3.]1ll.1 0108-09
1 0108-10
0,15*3,86+8,96*0,03+50,95*0,01+12,88*0,03+12,90*0,05 m3 2,39
RAZEM 2,39
3.2 Scianki dziatowe, obudowy G-K
143|SST. |KNR-W 2- |Przyklejenie mineralnych ptyt izolacyjnych gr. 5 cm na $cianach m?2
d.3./ll.8 |02 0147-02
2 analogia
pietro 4,74*2,95*2 m?2 27,97
RAZEM 27,97

144|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.3.|llL.5 0303-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

0,45%0,90-0,25%0,70 m2 0,23

RAZEM 0,23

145|SST. |KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach meta- |m2
d.3.[11.10 |02 2003-05 |lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02

2
parter 1,35"2,56-1,0*2,05 m2 1,41
3,46*(1,20*2+1,63+1,68)-1,0*2,05 m?2 17,71
3,22*1,14+1,08*1,16+2,14*1,10*0,5-0,90*2,05 m2 4,26
RAZEM 23,38

146/SST. |KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach meta- |m2
d.3.[l1.10 |02 2003-05 |lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02

2
parter 3,46%(2,40+2,20)-1,0*2,05 m2 13,87
pietro 2,95%1,38-0,90*2,05 m2 2,23
0,98*2,30-0,90*2,05 m2 0,41
RAZEM 16,51

147|SST. |KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnymi gr. 15 |m2
d.3.[11.10 |02 2003-05 |mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym

2 dwuwarstwowo 75-02
parter 4,63*1,26-1,0*2,05 m2 3,78
RAZEM 3,78
148|SST. |KNR-W 2- |Oktadziny stropdw i schodow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronny- |m2
d.3.|ll.11 |02 2005-02 |mi gr. 15 mm na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podto-
2 + KNR-W 2-|za z ksztattownikéw CD i Ud. Oktadziny z dwéch warstw ptyt
02 2005-04
1,41*7,67+2,91%(2,40+2,53)+16,90+16,20+3,46*(1,14+1,16)+1,33*16,16  |m?2 87,71
RAZEM 87,71
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149|SST. |KNR 2-02 |Obudowa poziomych elementdw instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi  |m2
d.3.|ll.11  |2004-05 GKBI na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2
(0,50+0,30)*(3,53+1,98+5,97+7,63+7,30) m?2 21,13
(0,40+0,30)*(3,12+2,67+1,60+7,17+3,60+4,45+1,20+2,75+1,10+1,15+ m2 22,20
2,90)
(0,60+0,30)*16,93+0,30*2*2,40 m?2 16,68
RAZEM 60,01
150|SST. |KNR 2-02 |Obudowa pionow instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBl na  |m2
d.3.|Ill.11  |2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2
0,20*2*(4,47*3+3,45*2+2,95"5) m?2 14,02
2,95"1,0 m?2 2,95
RAZEM 16,97
33 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
151|SST. |KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m?2
d.3.|11.9  |0903-08
3
parter 2,15%(2,28+2,20)*2-(1,02,05+1,10*1,25)+0,35*1,25 mz2 16,28
pietro 2,15*(1,11+1,0+1,26+0,87)*2-(0,90*2,05*2+1,0*2,05) m?2 12,49
1,60%(0,60*2+2,23) m?2 5,49
RAZEM 34,26
152|SST. |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg zwyklg  |m2
d.3.|11.9  |0829-06
3 analogia
34,26 m?2 34,26
RAZEM 34,26
153|SST. |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |m
d.3.[111.9 0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
3
(1,01+2,30*2)*3 m 16,83
RAZEM 16,83
154|SST. |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m2
d.3.|1l.9 0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
3 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
pietro 2,95*4,74*2 m?2 27,97
RAZEM 27,97
155|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m?2
d.3.[111.9 0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
3 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
po robotach |10 m2 10,00
instalacyj-
nych
RAZEM 10,00
156|SST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.3.[11.9 0711-19 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na
3 podtozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do
1 m2 w 1 miejscu)
po robotach |20 m2 20,00
instalacyj-
nych
RAZEM 20,00
157|SST. |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto-|m2
d.3.|11.9 1202-09 gi ponad 5 m2
3
pom.1.1 4,17*(1,41+5,02+2,62+0,10*2+0,16)-(1,44*3,40*2+1,25*1,74) m?2 27,27
0,38%(1,44+3,40"2+1,25+1,74*2) m2 4,93
(4,47+3,45)*0,5%1,80*2 m?2 14,26
3,45*(1,26"2+2,36)-(1,76*2,97+0,96*2,13) m2 9,56
0,30%*(1,75+2,97*2)+0,28(0,96+2,13*2) m?2 3,77
pom.1.2 (3,22+3,56)*0,5%(0,73+0,13) m2 2,92
3,56%(0,96+1,14)-0,96"2,30 m?2 5,27
(3,56+1,38)*0,5%(1,16+2,91) m2 10,05
1,38%(1,14*2+2,26)+1,38*0,5*2,0 m?2 7,65
pom.1.3 (3,22+1,84)*0,5*1,10+1,84*2,30+(1,84+1,08)*0,5"1,10 m2 8,62
pom.1.4/1.7 |3,46%(3,53+6,47)*2-3,27%(1,33+1,35+1,32)+0,71*(1,33+1,35+1,32+3,27*6) |m?2 72,89
6,21%(9,45"2+7,63+1,22*2+7,55)-3,27*(1,33+1,35+1,32+1,36*3)-(0,90" m2 190,01
2,05+1,31*2,56+1,75*2,95)
3,30%(1,20+3,85)+2,56*(2,12+2,30)*2-(1,31*2,56+1,20*2,6) mz2 32,82
0,60*(1,20+2,56*2)+0,71*(1,36*3+3,27*6+1,31+2,56*2) m?2 25,18
pom.1.5 2,56%(1,96+2,30)"2+0,43"(1,35+2,56*2)-1,0"2,05 mz2 22,54
pom.1.6 2,85*10,60+0,45*(1,23+0,95+2,10%4) m2 34,97
pom.1.8 3,30%(2,28+4,15) mz2 21,22
pom.1.9 1,15%(2,28+2,20) m2 5,15
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pom.1.10 |3,56*(3,95+11,25)-1,55*2,23+0,55*(1,55+2,23*2) m2 53,96
pom.1.11  |4,47*(2,53+1,41+0,18+0,27)-1,44*3,40+0,38%(1,44+3,40*2) m?2 17,86
pom.2.1 2,95%(2,26+4,74)*2-1,01*2,30*2 m2 36,65
pom.2.2 2,95*(2,50+2,23)*2-0,90*2,05-5,49 m?2 20,57
pom.2.3 2,95%(3,97*2+4,74)-1,01*2,30 m2 35,08
pom.2.4 0,80*(1,11+1,0+0,87*2) m2 3,08
pom.2.5 2,95%(1,25+2,92)*2+2,95*1,23-(1,01*2,30*2+0,90*2,05) m2 21,74
pom.2.6 2,95%(2,89+4,74)*2-1,01*2,30*2 m?2 40,37
pom.2.6 2,95%(3,92*2+4,74)-1,01*2,30 m2 34,79
A (sumaczesciowa) ] e
$ciany m2 763,18
115,40+5,45+6,50+10,60+5,0+10,30*2-16,20-1,33*16,16 m?2 125,86
12,90+5,60+18,80+2,30+4,20+12,75+18,60 m2 75,15
B (sumaczesciowa) | e
stropy m2 201,01
RAZEM 964,19
158|SST. |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3.|l1.9  |0815-04
3
pom.1.1 4,17*(1,41+5,02+2,62+0,10*2+0,16)-(1,44*3,40*2+1,25*1,74) m?2 27,27
0,38%(1,44+3,40*2+1,25+1,74*2) m2 4,93
(4,47+3,45)*0,5%1,80*2 m?2 14,26
3,45%(1,26*2+2,36)-(1,76"2,97+0,96*2,13) m2 9,56
0,30%*(1,75+2,97*2)+0,28(0,96+2,13*2) m?2 3,77
4,47%1,26-1,0"2,05 m2 3,58
pom.1.2 (3,22+3,56)*0,5%(0,73+0,13) m?2 2,92
3,56%(0,96+1,14)-0,96"2,30 m2 5,27
(3,56+1,38)*0,5%(1,16+2,91) m?2 10,05
1,38%*(1,14*2+2,26)+1,380,52,0 m?2 7,65
2,35*1,14-0,90*2,05+1,08*1,16 m?2 2,09
pom.1.3 (2,35+1,84)*0,5*1,10+1,84*2,30+(1,84+1,08)*0,5*1,10 m?2 8,14
3,22*1,14+1,08*1,16+2,14*1,10*0,5-0,90*2,05 m?2 4,26
pom.1.4/1.7 |3,46*(3,53+6,47)*2-3,27*(1,33+1,35+1,32)+0,71*(1,33+1,35+1,32+3,27*6) |m?2 72,89
6,21%(9,45*2+7,63+1,22*2+7,55)-3,27*(1,33+1,35+1,32+1,36*3)-(0,90* m?2 190,01
2,05+1,31*2,56+1,75*2,95)
3,30%(1,20+3,85)+2,56*(2,12+2,30)*2-(1,31*2,56+1,20*2,6) m?2 32,82
0,60%(1,20+2,56*2)+0,71*(1,36*3+3,27*6+1,31+2,56*2) m?2 25,18
3,30%*(1,20*2+1,50+3,85)-1,0*2,05*3 m?2 19,42
pom.1.5 2,56%(1,96+2,30)*2+0,43%(1,35+2,56*2)-1,0*2,05 m2 22,54
pom.1.6 2,85*10,60+0,45*(1,23+0,95+2,10%4)+3,37*10,60 m?2 70,69
pom.1.8 3,30%(3,60+4,15)*2-1,0*2,05*2 m2 47,05
pom.1.9 1,15%(2,28+2,20)*2 m?2 10,30
pom.1.10 |3,56*(3,95+11,25)-1,55*2,23+0,55*(1,55+2,23*2) m2 53,96
pom.1.11  |4,47*(2,53+1,41+0,18+0,27)-1,44*3,40+0,38%(1,44+3,40*2)+4,47*1,26- m?2 21,44
1,0*2,05
pom.2.1 2,95%(2,26+4,74)*2-1,01*2,30*2 m2 36,65
pom.2.2 2,95%(2,50+2,23)*2-0,90*2,05-5,49 m2 20,57
pom.2.3 2,95%(3,97+4,74)*2-1,01*2,30 m?2 49,07
pom.2.4 0,80%(1,11+1,0+0,87+1,26)*2 m2 6,78
pom.2.5 2,95*(1,25+2,92+1,23)*2+-(1,01*2,30*2+0,90*2,05*2) m?2 23,52
pom.2.6 2,95%(2,89+4,74)*2-1,01*2,30*2 m2 40,37
pom.2.6 2,95%*(3,92+4,74)*2-1,01*2,30 m?2 48,77
RAZEM 895,78
159|SST. |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3./lll.9  |0815-06
3
201,01 m?2 201,01
RAZEM 201,01
160|SST. |KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywa- m2
d.3. /1.9 1605-03 nych na sufitach przy wysokos$ci do 7 m
3
63,80 m2 63,80
RAZEM 63,80
161|SST. |KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe |mz2
d.3.[111.9 1605-07 do robdt wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 7 m
3
1,65*(7,63+6,18)*2*2 m?2 91,15
RAZEM 91,15
162|SST. |KNR AT-39 |Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego m2
d.3.|ll.7 |0106-01 Krotnos¢ = 2
3
5,0+2,30+5,60 m?2 12,90
RAZEM 12,90
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163|SST. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z styropianowych gr. 5 cm poziome |m2
d.3.|1l.8 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

5,0+2,30+5,60 m2 12,90

RAZEM 12,90

164|SST. |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |mz2
d.3.|ll.12 |1102-01 mm zatarte na ostro

3 1102-03
5,0+2,30+5,60 m2 12,90

RAZEM 12,90

165/SST. |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0. |miejsc.
d.3.|1ll.12 |0804-01 25 m2 w jednym miejscu

3
10 miejsc. 10,00
RAZEM 10,00
166/SST. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.3./lll.12  |202 1134-
3 01
5,0+2,30+5,60+6,90+9,30+1,25+4,30+2,40*0,15*7 m2 37,17
RAZEM 37,17

167|SST. |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |[m2
d.3.[ll.12 202 2805- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

3 05
5,0+2,30+5,60 m?2 12,90

RAZEM 12,90

168|SST. |KNR 2-02 |Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek |mz2
d.3.|/l.12  |2111-01 dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 - ptyty marmurowe

6,90+9,30+1,25+4,30-2,40*0,30*7 m?2 16,71

RAZEM 16,71

169|SST. |KNR 2-02 |Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm i szerokosci stopnia 30 cm; m
d.3.|lll.12 |2112-02 biegi sktadajace sie z kilku elementéw ptytowych lub blokowych - stopnie;

3 9931-77 elementy o dlugosci ponad 1.5 m- ptyty marmurowe
9931-81
2,40*7 m 16,80
RAZEM 16,80
170|SST. |KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci do 20 cm- ptyty marmurowe m
d.3.|ll.12 |2111-13
3
3,60+6,05+0,15*7+1,87+0,25+6,55+0,15*7+5,90+0,48+1,11+2,37 m 30,28
RAZEM 30,28
171|SST. |KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.3./ll.12 |0417-01
3
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
172|SST. |KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.
d.3.|ll.12  |0417-02
3
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
173|SST. |KNR 4-01 |Demontaz i ponowny montaz elementéw schodéw drewnianych - porecze |m
d.3./lll.12 |0417-03
3
8,64 m 8,64
RAZEM 8,64
174|SST. |KNR 4-01 |Demontaz i ponowny - zatamania lub skrety poreczy do 90 st. szt.
d.3.|ll.12 |0417-04
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
175/SST. |KNR 4-01 |Wymiana odbojnic z drewna lisciastego m
d.3./lll.12 |0815-07
3
2,302+1,20+3,76+2,50*2 m 14,56
RAZEM 14,56
176/SST. |KNR 4-01 |Jednokrotne farbg epoksydowg chemoodporng krat i balustrad z pretow | m2
d.3.|ll.14 [1212-07 ozdobnych
3
1,10*8,64 m2 9,50
3,14*0,7*0,7*4+1,10*4,50*4+3,14*0,3*2,85 m?2 28,64
RAZEM 38,14
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177/SST. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie emalig epoksydowg chemoodpornag krat i balustrad |m2
d.3.|ll.14 |1212-08 - konstrukcja stalowa schodéw
3
1,10*8,64 m2 9,50
3,14*0,7*0,7*4+1,10*4,50*4+3,14*0,3*2,85 m2 28,64
RAZEM 38,14

178|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, po- |m2
d.3.[lll.12 |0614-02 mieszczenie powyzej 8 m2

3
115,40+5,45+10,30*2+6,50+10,60+16,90+5,60+18,80+4,20+1,68*2,26+ |m?2 239,58
0,34*1,12+12,75+18,60
podest 1,14*2,26 m?2 2,58
RAZEM 242,16
179|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.3.|lll.12 |0615-01
3
115,40+5,45+10,30*2+6,50+10,60+16,90+5,60+18,80+4,20+1,68*2,26+ |m?2 239,58
0,34*1,12+12,75+18,60
podest 1,14*2,26 m2 2,58
RAZEM 242,16

180|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w posadzce - pojedyncze de- |szt.
d.3.|ll.12 |0615-04 szczutki

20 szt. 20,00

RAZEM 20,00

181|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe, parkiet li- |[m2
d.3.[ll.12 |0614-04 ty, pomieszczenie powyzej 8 m2

3
242,16 m?2 242,16
RAZEM 242,16
182|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Cyklinowanie reczne m2
d.3.|ll.12 |0614-09
3
schody 1,16%(0,30+0,15)*22+3,14*0,7*0,7*4 m?2 17,64
cokoty 173,2870,10 m2 17,33
odbojnice  |2,30"2+1,20+3,76+2,50*2 m2 14,56
pochwyty |0,3*8,64 m2 2,59
narozniki 0,20*1,60*14 m?2 4,48
RAZEM 56,60

183|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu - powierzch- |m2
d.3.[lll.12 |0616-01 nia ponad 8 m2 - lakier NRO

3 9914
242,16+56,60 m?2 298,76
RAZEM 298,76
184|SST. |KNR AT-40 |Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowa naktadang recznie m2
d.3.|lll.12 |0307-01
3
895,78+201,01 m2 1.096,79
RAZEM 1.096,79

185/SST. |KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptytcinowe petne jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne  |m?2
d.3.[111.13 |02 1027-02 |drewniane, profilowane

Dz1 1,072,052 m2 4,10

RAZEM 4,10

186|SST. |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne pro- |[m2
d.3.[l11.13 |02 1027-02 |filowane z otworami wentylacyjnymi w pom. sanitarnych

3
D2 1,0*2,05*2 m?2 4,10
D3 1,3072,05*3 m2 8,00
D5 0,90"2,05 m?2 1,84
D6 1,0"2,30%4 m?2 9,20
RAZEM 23,14
187|SST. |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne m2
d.3.[111.13 |02 1027-02 |gtadkie z kratkg wentylacyjng
3
D4 1,0*2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10

188|SST. |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne pro- |m2
d.3.|11.13 |02 1027-02 |filowane EI60

D7 1,072,05 m2 2,05

RAZEM 2,05
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189|SST. |KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ ( klamek ) antypanicznych dla drzwi szt.
d.3.|11.13 |0920-34 jednoskrzydtowych
3 analogia
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

190|SST. |KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ ( klamek ) antypanicznych dla drzwi szt.
d.3.[111.13 |0920-34 dwuskrzydtowych

3 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
191|SST. |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|11.13 |0322-02
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

192|SST. |NNRNKB |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamien- |m
d.3.[111.13 |202 2143- |nych na spoiwie poliestrowym
3 02

analogia
1,44*6 m 8,64

RAZEM 8,64

193|SST. |NNRNKB |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamien- |m
d.3.[11.13 |202 2143- |nych na spoiwie poliestrowym
3 03
1,25+1,20*6+0,54*3 m 10,07

RAZEM 10,07

194|SST. |NNRNKB |((z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z ptyt z konglomeratéw kamien-|m
d.3.[l11.13 |202 2143- |nych na spoiwie poliestrowym

3 04
analogia
1,55*2 m 3,10
RAZEM 3,10
195|SST. |KNR-W 2- |Montaz rolet zaciemniajgcych z materiatu podgumowanego m2
d.3.|111.13 |02 1038-01
3
1,60*2,50*2+6*1,40*1,60+6*1,90*1,60+2*0,90*4,50 m?2 47,78
RAZEM 47,78

196/SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3.[111.13 |0102-02 przy uzyciu 2 wkretow lub hakow

3 Porecz WC $cienna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
197|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3.[111.13 |0102-02 przy uzyciu 2 wkretéw lub hakéw.
3 Porecz umywalkowa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
198|SST. Gasnice proszkowe typu ABC 2kg kpl.
d.3.|l1.13 |analiza in-
3 dywidualna
3+10+9+9 kpl. 31,00
RAZEM 31,00
199|SST. Dostawa i montaz platformy przyschodowej do transportu os6b niepetnos- |kpl.
d.3.[ll.14 |analizain- |prawnych na torze prostym
3 dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
200|SST. Dostawa schodotazu akumulatorowego dla maksymalneej wagi przewozo- |kpl.
d.3.|ll.14 |analizain- |nej osoby wraz z wozkiem do 130 kg
3 dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
201|SST. |KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.4(lll.2 0336-03 cementowo-wapiennej
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
202|SST. |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi |m3
d.4(lll.2 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1,20%1,44*(4,85+8,30) m3 22,72
RAZEM 22,72
203|SST. |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.4(lll.4 1101-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,10*0,44*(6,50+1,20) m3 0,34
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RAZEM 0,34

204|SST. |KNR9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych preparatem bitumicz- |m?2
d.4|lll.7  |0101-01 nym
0,44%(6,50+1,20) m2 3,39

RAZEM 3,39

205/SST. |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy zgrzewlnej - podtoza betonowe na |m?2
d.4|11.7 0301-02 gruncie
0,44%(6,50+1,20) m2 3,39

RAZEM 3,39

206/SST. |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne |m3
d.4(l1.4 0202-01 uktadanie betonu

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
1 0,24*0,40%6,50 m3 0,62

RAZEM 0,62

207|SST. |KNR2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - reczne ukta- |m2
d.4(lll.4 0207-01 danie betonu

0207-07 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
1,06%1,32 m?2 1,40

RAZEM 1,40

208|SST. |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 3 m - reczne ukia- |m?2
d.4(lll.4 0207-01 danie betonu
0207-07 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

(1,67+2,75)*0,5*2,07*2 m2 9,15
2,75*1,14*2 m?2 6,27
RAZEM 15,42

209|SST. |KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - reczne uktadanie be- |m?2
d.4|lll.4  10218-02 tonu

0218-06 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
1,30*3,42 m?2 4,45

RAZEM 4,45

210|SST. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.4(111.3 0290-01 gtadkie o $r. do 12 mm
fi 6-12 mm_|(7,8+7,5)/1000 t 0,02

RAZEM 0,02

211|SST. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.4(111.3 0290-02 zebrowane o $r. do 10 mm
fi 6-10 mm_|(2,0+53,0+47,8)/1000 t 0,10

RAZEM 0,10

212|SST. |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych preparatem bitumicz- |m?2
d.4|lll.7 0101-01 nym

1,10%(3,50+1,20)*2 m?2 10,34
RAZEM 10,34
213|SST. |KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie beto- |m2
d.4(l1.7 0201-01 nowe, tynkowane - pierwsza warstwa
1,10%(3,50+1,20)*2 m?2 10,34
RAZEM 10,34
214|SST. |KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie beto- |m?2
d.4(l1.7 0201-02 nowe, tynkowane - druga warstwa
10,34 m?2 10,34
RAZEM 10,34
215|SST. |KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.4(lll.2 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
1,20%1,44*(4,85+8,30) m3 22,72
RAZEM 22,72
216|SST. |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.4(11.9 0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
(0,57+1,65)*0,5*2,07*2 m?2 4,60
1,65%1,14"2 m2 3,76
(0,83+0,12)*3,27*2 m?2 6,21
RAZEM 14,57
217|SST. |KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach mocowany do balustrad zelbetowych, m
d.4[111.13 |1208-03 malowane farbg epoksydowa
analogia
3,272 m 6,54
RAZEM 6,54
218|SST. |KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m2
d.4|lll.14 |02 1519-02
29,68 m?2 29,68
RAZEM 29,68
219|SST. |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m2
d.4(lll.12 |0101-05 cie kat. I-Il gtebokosci 20 cm
12,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
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220|SST. |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm gru- |m?2
d.4[l1l.12 |0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
12,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
221|SST. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.4[ll.12 |0511-02 cementowo-piaskowe;j
12,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
222|SST. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m
d.4[l1l.12 |0407-02 nieniem spoin piaskiem
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
5 Remont ogrodzenia
223|SST. |KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego m2
d.5|1ll.14 |0103-01
2,0*(0,70+0,57)*2*15+1,60*2,70*11*2-0,56*11*2+0,50*1,86*11 m2 169,15
RAZEM 169,15
224|SST. |KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2
d.5|1ll.14 |0101-01
169,15*30% m2 50,74
RAZEM 50,74
225|SST. |KNR AT-38 |Lokalna naprawa tynkéw warstwg o grubosci 1,5 cm m2
d.5|1ll.14 0101-02
169,15*30% m2 50,74
RAZEM 50,74
226/|SST. |KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m2
d.5|1ll.14 |02 1519-02
169,15 m?2 169,15
RAZEM 169,15
227|SST. |KNR 4-01 |Jednokrotne farbg epoksydowa chemoodporng krat i balustrad z pretow | m?2
d.5|ll.14  |1212-07 ozdobnych
0,61%(2,70*11+1,20)+2,0%(2,70+3,0)+0,56*11 m2 36,41
RAZEM 36,41
228|SST. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie emalig epoksydowg chemoodporng krat i balustrad |m?2
d.5(1l.14 |1212-08 - konstrukcja stalowa schodéw
36,41 m2 36,41
RAZEM 36,41
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