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Wysoko$¢ montazu
grzejnika nad posadzkg

wykonczong

min.100mm

odcinajgcych

Zawdr z glowicg termostatyczng

Armatura podtaczeniowa do grzejnikéw

dolnozasilanych wersja katowa

Rura Steel prowadzenie na $cianie
w listwie

Wysoko$¢ montazu
grzejnika nad posadzkg ™

wykonczong

min.100mm

76spot Zaworow,
odcinajgcych

Zawdr z glowicg termostatyczng
Armatura podigczeniowa do grzejnikow
dolnozasilanych wersja prosta

Rura Steel prowadzenie pod

stropem parteru

LEGENDA

GRZEJINIK
PLYTOWY

UWAGA:

- przewody zasilajace c.0. wykanac z rur Steel

- przewody powrotne c.0. wykanac z rur Steel

- oznaczenie grzejnika stalowego plytowego, zintegrowanego

z wktadka termostatyczna + gtowica termostatyczna
(nastawa +16°C) + zestaw przylgczeniowy grzejnika,

- opis pomieszczenia, temp. wewnetrzna pomieszczenia,

@ - 0znaczenie pionu centralnego ogrzewania

- Rury na catej dtugosci izolowac termicznie stosujgc grubosé izolacji zgodng z norma, otuliny

NRO

- Nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi, (za
wyjatkiem miejsc uzgodnionych konstrukcyjnie)

- Stosowac¢ odsadzki omijajgce elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentylacyjne,

- Przejscia rurami przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ stosujgc masy i zaprawy

ogniochronne rozmieszczenie przegréd wedtug projektu architektonicznego

- Trasy instalacji przedstawiono w sposéb schematyczny i mogg wystepowac réznice tras
faktycznie wykonanych.

- Prowadzi¢ rury w sposéb umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen,

- Wszystkie elementy instalacji od momentu rozpoczecia robét do momentu jej rozruchu nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
- Nalezy umozliwi¢ odpowietrzenie i opréznienie instalacji poprzez zainstalowanie w jej
najwyzszych punktach automatycznych odpowietrznikéw wyprowadzi¢ do przestrzeni sufitu
podwieszonego, a w najnizszych zaworéw spustowych.

- Przed rozpoczeciem uzytkowania instalacje nalezy podda¢ ptukaniu.

- Nieopisane dziatki instalacji wykona¢ wg schematu instalacji.
- W razie rozbieznos$ci w rzeczywistym wykonaniu instalacji nalezy dostosowa¢ nastawy wstepne

na zaworach réwnowazgcych w taki sposob, aby uzyska¢ wymagane przeptywy.

- Wszystkie wolne przestrzenie wokét rur utozonych w bruzdach $ciennych nalezy doktadnie
wypetni¢ zaprawg lub betonem.

JA-GRA

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
JACEK ZIOMEK
26—600 RADOM, ul. Mleczna 13e

26—600 RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 56

LOKALIZACJA RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 56
DZIALKA NR EWID. 98/3 (OBREB IV/1— SRODMIESCIE 1, ARK. 39)
I NR EWID. 24/1 (OBREB IX/1— SRODMIESCIE 2, ARK. 86)
INWESTOR LAZNIA” RADOMSKI KLUB SRODOWISK TWORCZYCH | GALERIA

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
W BUD. “LAZNI* RADOMSKIEGO KLUBU SRODOWISK TWORCZYCH I GALAERII

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIETRA PIETRA C.O.

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
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