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Przed wykonaniem nowoprojektowanej ptyty posadzki

piwnicy w przypadku stwierdzenia ptytkiego posadowienia

scian fundamentowych nalezy istniejqce fundamenty podbic

do rzednej okofo —3,75m. Podbijanie wykonywaé

odcinkami dfugosci 1,0m z pozostawieniem dwdch odcinkdw
miedzy odcinkami wykonywanymi w danym momencie.(patrz opis)

Jednoczesnie mozna podbija¢ odcinki oznaczone tym samym numerem.

LAWA FUND. t—1, [=6,50m
skala 1: 20
Nr2 6 co 30cm P
Izolacja bitumiczna rV 19
4Nr1#12 N o 30 35
Papa termozgrzewalna ~
m_m 20 4
gmnE Nr2 86 co 30cm L=98cm
Chudy beton 12,12
B—10 24
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b 34GS
W preta [ [mm] [cm] [szt] 26 @12
1 12 1=29,00 mb 29,00
2 6 98 | 24 23,52
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 23,6 29,0
0 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
0 Masa pretéw wg Srednic [ka] 5,2 25,8
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 5,2 25,8
Masa catkowita [kal 31
) UWAGE
0 FUNDAMENTY POSADAWIAC NA GRUNCIE RODZIMYM
NOSNYM. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY
NIENOSNE NALEZY JE WYBRAC | ZASTAPIC CHUDYM
BETONEM.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA
FUNDAMENTOW NALEZY WYKOP FUNDAMENTOWY
ODEBRAC KOMISYINIE PRZY UDZIALE KIEROWNIKA —
BUDOWY. RZUT PIWNIC

PRETY PODLUZNE tAW tACZYC NA DEUGOSCI | W
NAROZACH NA ZAKEAD L=60cm.

NIEDOPUSZCZALNE JEST PODKOPYWANIE FUNDAMENTGW
ISTNIEJACYCH.

PRETY PODLUZNE WENCOW £ACZYC NA DEUGOSCI | W
NAROZACH NA ZAKEAD L=60cm.

ISTNIEJACE FUNDAMENTY PODBIJAC ETAPAMI
WG NUMERACJI JAK NA RZUCIE.

W DANYM MOMENCIE MOZNA WYKONYWAC ETAPY
OZNACZONE TYM SAMYM NUMEREM.

BETON B20 (C16/20)
STAL ZBROJ.

A—1II(34GS)#
A—0(St0S)#
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