NADPROZE STALOWE N-3 szt.1. skala 1:10
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PRZEKROJ A-A SKALA 1:10

NAKR. M12

ZAPRAWA CEM. KLASY M8
SIATKA METALOWA CIETO-CIAGNIONA

UWAGA:

Wykaz stali profilowe|
Masa Masa Masa
L Nk jedrr, 15zl [ cafowla

Nr o |Element| mm 5zt kgim K K
1 C120 1410 2 13,40 18.85 37,78

2 @12 120 3 0,88 011 0.32

3 Makretha M12 ] - 0,0154 0.09

4 Fodktadka M12 ] - 0,00827 0.04
asa ogidem K Jd 24

W pierwszej kolejnosci wykona¢ bruzde z jednej strony Sciany na belke.
Osadzi¢ belke C120 z jednej strony wraz z pretami @12, owinq¢ siatkq
metalowq cieto—ciqgnionq i oszpatdowa¢ zaprawq cem. klasy M8.

Po zwigzaniu zaprawy mozna wykona¢ bruzde z drugiej strony i w
analogiczny sposéb osadzi€¢ belke. Po zwiqzaniu zaprawy mozna przystqpié
do usuwania Sciany w miejscu projektowanego otworu. Usuwanie Sciany
realizowa¢ poprzez wycinanie pitq tarczowg bgdz wykuwanie mafymi
fragmentami w taki sposdb aby nie powodowaé zbyt duzych drgan.
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Nazwa rysunku:

NADPROZE STALOWE N-3
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