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- przewody wody zimnej pozarowej wykanac z rur stalowych ocynkowanych prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
- przewody wody zimnej wykanac z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT lub PP prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego LOKALIZACJUA RADOM, UL. ZEROMSKIEGD 56 s <
DZIALKA NR EWID. 98/3 (OBREB IV/1— SRODMIESCIE 1, ARK. 39
_________________ - przewody wody cieptej wykanac z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT lub PP Stabi prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego I NR EWID. 24/1 (OBR/EB (IX /1E SRéDMIESCIE 2, ARK. 86) )
- - - - - - - - - - dy wody cyrkulacyjnej wykanaé tw h PE-RT/AL/PE-RT lub PP Stabi d trzeni sufitu podwi
przewody wody cyrkulacyjnej wykanac z rur warstwowycl u abi prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego NWESTOR L AZNIA” RADOMSKI KLUB SRODOWISK TWORCZYCH | GALERIA
— — / — = POZIOMY i piony kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC podwieszone do stropu lub w obudowach 26—600 RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 56
- rewizja (czyszczak) kanalizacyjny zapewni¢ dost
R Ja czy ) iy zép @ TEMAT PROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
UWAGA: W BUD. “LAZNI* RADOMSKIEGO KLUBU SRODOWISK TWORCZYCH I GALAERII
- Rury na catej dtugosci izolowa¢ termicznie stosujgc grubos¢ izolacji zgodna z norma,
- Nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi,(za wyjatkiem miejsc uzgodnionych konstrukcyjnie) TYTUL. RYSUNKU | RZUT PIWNIC INSTALACJA WOD.—KAN.
- Wszystkie przebicia przez sciany wykona¢ w technologii wierconej, przescia na zewnatrz budynku szczelne
- Przebudowa istniejgcego przytacza wg oddzielnego opracowania
- Stosowac odsadzki omijajgce elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentylacyjne, . . . PODPIS: STADIUM:
- Przejscia rurami przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé stosujac masy i zaprawy ogniochronne , rozmieszczenie przegréd wedtug projektu architektonicznego PROJEKTOWAL: mgr inz. Jacek Ziomek PROJ. BUD.
- Trasy instalacji przedstawiono w sposéb schematyczny i mogg wystepowac réznice tras faktycznie wykonanych. Uprawnienia budowlane do projektowania DATA OPRACOWANIA:
- Prowadzi¢ rury w spos6b umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen, w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen .
- Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzié w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w $cianach MAZ /0524,/P00S/06 LISTOPAD 2020
- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokong¢ odkrywek kanalizacji sanitarnej, w celu okreslenia jej rzeczywistego zagtebienia i prowadzenia - -
- Wszystkie elementy instalacji od momentu rozpoczecia rob6t do momentu jej rozruchu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem. SPRAWDZIL : mgr inz. Lucyno Gradzik PODPIS: SKALA: NR RYS.
- Nalezy umozliwi¢ opréznienie instalacji poprzez zainstalowanie zaworéw spustowych. ' - . X .
- Przed rozpoczeciem uzytkowania instalacje nalezy podda¢ ptukaniu. UPWW"'F'I“U sbyd_owtlulne do .P[)olekt"""""!"l " 1:100 1
- Nieopisane dziatki instalacji wykona¢ wg schematu instalacii. W specja n\c')lac_|3|3§/00(1cyjnej €z ogranicze

- Wszystkie wolne przestrzenie wokét rur utozonych w bruzdach $ciennych nalezy doktadnie wypetnié¢ zaprawg lub betonem.




