NADPROZE STALOWE N-4 szt.1. skala 1:10

PRETY GWINTOWANE @
£12, L=250mm

200 500 510 200
4_»\ Wykaz stali profilowej
— S Masa Masa Masa
0 L losc Jedn. 1 szf |catkowta
$ o & & Nr  |Element| mm szf. kg/m kg kg
N 777 A 1 C120 1410 2 13,40 18,89 37,79
(2000’ (1 L> S - @12 | 250 : 089 | 022 | 067
7 B N L=1410mm N A asana 7 3 Z_W—..r_.ﬂ._“rnm TEE [ - 0.0154 0.09
S Poduszka z betonu B-15 Poduszka z betonu B-15 SR 4 Podktadka M12 6 - 0.,00627 0,04
200 1010 200 Masa ogdlem kg 38,58
1410

PRZEKROJ A-A SKALA 1:10

ZAPRAWA CEM. KLASY M8
SIATKA METALOWA CIETO-CIAGNIONA
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Nazwa obiektu:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
| REMONT BUDYNKU

CE>O>” "LAZNIA” RADOMSKI KLUB
. , . , ) ) ) SRODOWISK TWORCZYCH | GALERIA
W pierwszej kolejnosci wykona¢ bruzde z jednej strony sciany na belke. Adres obiekiu:
Osadzi¢ belke C120 z jednej strony wraz z pretami @12, owinq¢ siatkq RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 56,
metalowq cieto—ciqgnionq i oszpatdowa¢ zaprawq cem. klasy M8. DZ. NR EWD. 24/1 | 98/3
Po zwigzaniu zaprawy mozna wykona¢ bruzde z drugiej strony i w . .
analogiczny sposéb osadzi¢ belke. Po zwiqzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ Branza: KONSTRUKCJA
do usuwania Sciany w miejscu projektowanego otworu. Usuwanie Sciany Imig Nazwisko | Nr uprawnien i specjainosc Podpis
realizowa¢ poprzez wycinanie pitq tarczowg bgdz wykuwanie mafymi Projektant: | mgr inz.
fragmentami w taki sposéb aby nie powodowaé zbyt duzych drgan. HENRYK UPR.BUA-Il-8386/7/90
KOLCZYNSKI KONSTRUKCYJNA

Sprawdzif: mgr inz.
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