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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczen
w budynku Radomskiego Klubu Srodowisk Tworczych i Galerii ,,Laznia” oraz dostosowanie
istniejgcego obiektu do obowigzujacych przepisow.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie nowych instalacji tj.: centralnego
ogrzewania, instalacji wod.-kan., wentylacji mechaniczne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z inwestorem

1.2. Uzgodnienia z inwestorem

1.3. Aktualnie obowigzujace Przepisy, Normy i Katalogi

- PN-EN ISO 6946 — Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

- PN-82/B-003 — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej wraz
ze zmianami Az1, Az2, Az3

- PN-82/B-002 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B/03430:1999 — Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do600m3

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 Dz.U.Nr75, poz.690

- Przepisy bezpieczenstwa przeciwpozarowego wiasciwe dla kategorii budynku.

- Przepisy branzowe.

2.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw bytego wojewddztwa radomskiego prawomocng
decyzja WKZ w Radomiu z dnia 02.05.1983 r. pod nr rejestru 213/A/83 z dnia pod nr rejestru
410/A/89.

Obiekt powstal na bazie starej rogatki miejskiej zwanej ,,Lubelskg” wybudowanej w 1829r.,
nastepnie w latach 1922-26 przebudowanej na tazni¢ miejska. Z dawnej rogatki zachowano
portyk i czes¢ Scian zewnetrznych. Laznia miejska dziatata w budynku az do konca lat 70 XX
wieku. W 1982 roku przeprowadzono generalny remont budynku. Od 1987 roku obiekt jest
siedziba Radomskiego Klubu Srodowisk Twérczych ,Eaznia”. W budynku miesci si¢ ponadto
galeria sztuki oraz w podpiwniczeniu restauracja. Na terenie dzialek zlokalizowany jest kiosk
obstugujacy ogrodek piwny dziatajacy w okresie letnim oraz boksy magazynowe usytuowane
w poziomie piwnic obstugujace czes¢ restauracyjng obiektu.

Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
murowany, przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty papa i blachg ptaska.

Wejscie gléwne z czterokolumnowym portykiem stanowigcym pozostalo§¢ po rogatce
miejskiej do budynku usytuowane jest od strony ul. Zeromskiego, skierowane jest na pétnoc.
Od strony potudniowej budynek zamyka usytuowana na osi gtéwnej obiektu poétkolista absyda
zwienczona cylindryczng wiezyczka z kopulg pokryta blacha miedziang. Czes¢ wyzsza
budynku ma ksztalt litery T, w ktérej na pietrze od ul. Zeromskiego zlokalizowana jest cze$é
biurowo-administracyjna i pomieszczenia sanitarne oraz w cze$ci Srodkowej wysoka sala
wystawowo-odczytowa z czterema salkami ekspozycyjnymi, dwoma alkierzami i
magazynkiem w rotundzie. Od strony wschodniej 1 zachodniej do czesci wysokiej przylegaja
nizsze podpiwniczone przybudéwki. Na poziom parteru i do piwnicy od wejscia gtéwnego, tj.
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drzwi podcienia prowadzg proste schody jednobiegowe, na pietro prowadza schody zabiegowe
zlokalizowane w czesci srodkowej z doswietleniem od gory Swietlikiem dachowym.

W 2017 roku elewacja budynku zostala poddana renowacji wraz z odtworzeniem
zniszczonych gzymsow 1 detali architektonicznych. Dokonano réwniez remontu dachu
budynku wraz z obrébkami blacharskimi, wymianie $wietlika dachowego i instalacji
odgromowe;j.

Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany. Dwukondygnacyjna czg¢s¢ frontowa ma uklad
$cian podtuzny o gr. ok. 60 -70 cm. Prostopadle do niej przylega czgs¢ srodkowa o dwéch
rzedach filaréw tworzacych konstrukcje no$ng scian hallu srodkowego. Réwnolegle do filaréw
po obu stronach czes$ci Srodkowej przebiegaja zewnetrzne $ciany nizszych parterowych
przybudéwek. Zamykajaca obiekt od strony potudniowej eliptyczna wiezyczka na wys. 3,0 m
przedzielona jest w poziomie stropem Kleina.

Fundamenty

Fundamenty i $ciany piwnic — bez odsadzek murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej, otynkowane.

Sciany nadziemia

Obiekt wykonany jest w konstrukcji murowanej. Sciany zewnetrzne i wewngtrzne parteru i
pietra z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej. Izolacje poziome z dwéch warstw papy na
lepiku na wysokosci ok. 70 cm od terenu. Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem wapiennym
gtadkim, pas wysokiego cokotu tynkowany tynkiem cementowym o grubszej fakturze, posiada
boniowania wykonczone tynkiem gtadkim.

Stropy

Stropy w czesci pigtrowej oraz nad parterem drewniane, natomiast strop nad piwnicami typu
Kleina na belkach stalowych o zmiennej dlugosci i rozstawie belek.

Srodkiem pomieszczenia piwnicy przebiega podciag z dwéch dwuteownikéw NP300
wyszpatdowany cegla ceramiczna.

Strop nad parterem oparty jest na belkach drewnianych, od spodu otynkowanych na trzcinie.
Wyjatkiem jest jedynie strop nad parterowa niska czescig zachodnig, gdzie wystepuje strop
Kleina na belkach stalowych.

Schody

Schody prowadzace na poziom parteru i schody do piwnic, jednobiegowe, maja konstrukcje
typu Kleina. Zabiegowe schody prowadzace na pi¢tro wykonane zostaty w konstrukcji stalowe;j
z drewnianymi stopniami.

Dachy

Dach nad czescig pietrowa budynku posiada ksztatt kopertowy czterospadowy o niewielkim
nachyleniu. Konstrukcja wigzby dachowej — drewniana, krokwiowo-ptatwiowa.

W kalenicy krokwie ztaczone koncami, a w srodku rozpigtosci podparte ptatwiami. Przy okapie
krokwie podpiera platew na slpkach, przylegajaca do muru, a na czg¢sci $ciany potnocnej
murtata na $cianie. Scianki stolcowe zbudowane z ptatwi, stupkéw, podwalin i zastrzatéw,
ustawione prostopadle do potaci, tj. z lekkim odchyleniem od pionu. Podwaliny spoczywaja na
drewnianych belkach stropu.

Wszystkie elementy drewniane wiezby (krokwie, platwie, stupki, podwaliny i murlaty)
wykonane z drewna sosnowego o przekroju 14 x 14 cm. Rozstaw krokwi od 70 do 100cm.

Nad klatkg schodowg zlokalizowany jest swietlik dachowy o konstrukcji stalowej opartej na
wiezbie. Pokrycie dachu papa na deskowaniu.

Dach nad korpusem srodkowym dwuspadowy o niewielkim spadku z kalenicg wzdtuz osi
gtéwnej budynku. Konstrukcja wigzby dachowej — drewniana, krokwiowo-platwiowa z ptatwia
kalenicowg 1 dwoma ptatwiami bocznymi w rozstawie ok. 185 cm od kalenicy. Platwie
podparte stupkami opartymi na podwalinach. Podwaliny leza na drewnianych belkach
stropowych. Elementy usztywniajagce wiezbe dachowa stanowia skratowania z desek
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mocowane do krokwi i belek stropowych. Krokwie o przekroju 14 x 151 15 x 16 cm w
rozstawie osiowym co ok. 90 cm. Pokrycie dachu stanowi papa na deskowaniu.

Dach nad przybudéwkami od strony wschodniej i zachodniej bez dostepu z zewnatrz.

Na podstawie ogledzin zewnetrznych ustala sig, ze jest to dach o wigzbie drewniane;j

o konstrukcji krokwiowej, jednospadowy. Pokrycie dachu papa na deskowaniu.

Dach nad portykiem wejscia giéwnego bez dostgpu z zewnatrz. Na podstawie ogledzin
zewngtrznych ustala si¢, ze jest to dach dwuspadowy o spadku ok. 40°, od frontu z tréjkatnym
tympanonem. Konstrukcja wigzby dachowej — drewniana, krokwiowo-ptatwiowa. Pokrycie
dachu blachg stalowg ocynkowana.

Koputa wiezyczki przesklepiona cegla ceramiczng i pokryta blachg miedziang.

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe na catym obiekcie z blachy stalowej

Stolarka

Stolarka okienna drewniana o konstrukcji skrzynkowej, wymieniona na nowg. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna drewniana, szklona, z wielokrotnym podziatlem szczeblinowym.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna ptycinowa o znacznym profilowaniu.

Wykonczenie wewnetrzne

Wykonczenie $cian wewnetrznych — tynk wapienny i cementowo-wapienny,malowane farbami
klejowymi i emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych glazury.

Wykonczenie posadzek — ptytki ceramiczne, deski drewniane.

Instalacje

Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, o$wietleniowg i gniazd wtykowych —
zasilang z sieci miejskiej, wodng-zasilang z wodociggu miejskiego, kanalizacji sanitarnej —
odprowadzenie Sciekow do sieci miejskiej, wentylacji grawitacyjne;j .

Zgodnie z wymogami Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych dopuszcza si¢ zamiane
materialéw i urzadzen na inne, posiadajace odpowiednie rownowazne parametry, atesty

i dopuszczenia.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Bilans ciepta

Podstawa obliczen:

- temperatura w okresie zimy III strefa klimatyczna = -20°C

Zapotrzebowanie ciepta wynosi 50000 W.

Przyjete parametry pracy instalacji 70/50°C. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne 17,0 kPa.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono na podstawie wspotczynnikéw przenikania ciepta dla
przegrdd istniejacych.

Zrédtem ciepta jest projektowany wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplne;.

Instalacja c.o. bedzie wykonana jako pompowa, dwururowa systemu zamkni¢tego.

Instalacje wykonac z rur ze stali weglowej, ocynkowanych Steel.

Rury wykonane sg z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienka warstwa
cynku stanowiacg perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni rur

i ksztaltek. Zastosowana w systemie Steel technologia Press pozwala na szybkie i pewne
wykonywanie potgczen poprzez zaprasowywanie zlgcz przy pomocy ogélnodostepnych
zaciskarek, eliminujac proces skrecania lub spawania poszczegdlnych elementéw. Pozwala to
na bardzo szybki montaz nawet przy zastosowaniu rur i ksztattek duzych srednic. Szczelnos¢
zapewnia specjalne uszczelnienie O-ringowe i tréjpunktowy system zacisku typu ,,M”.
Spos6b montazu ztacz dla srednic 15-54mm:

- Obcigcie rury

Rury nalezy przecia¢ prostopadle do osi, obcinakiem krazkowym (przecigcie pelne, bez
odlamywania nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod



warunkiem zachowania prostopadtosci ciecia 1 nieuszkodzenia obcinanych krawedzi w formie
wytam, ubytkéw materiatu i innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest uzywanie
narzedzi, ktore moga wytwarzac¢ znaczne ilosci ciepta np. palnik, katéwka, itp.
- Fazowanie rury
Uzywajac rgcznego fazownika nalezy sfazowac na zewnatrz 1 wewnatrz koncoéwke obcigte]
rury, usung¢ z niej wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu.
- Zaznaczenie gleboko$ci wsunigcia rury w ksztattke.
Aby osigga¢ wlasciwg wytrzymatos$¢ potaczenia nalezy zachowa¢ odpowiednia gtebnos¢
wsuniecia rury w ksztattke (do oporu). Dla uzyskania pewnosci, co do odpowiedniego
wsuniecia rury w ksztattke podczas zaprasowywania, nalezy zaznaczy¢ markerem wymagang
dtugos$¢ wsunigcia na rurze lub ksztattce z koncéwka rurowa. Do wyznaczenia gtebokosci
wsuniecia bez pasowania z ksztattka, stuza réwniez specjalne znaczniki.
- Kontrola
Przed montazem, nalezy wzrokowo skontrolowa¢ obecnos¢ O-Ringu w ksztattce, czy O-Ring
nie jest uszkodzony, jak réwniez czy nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkow, lub innych
ostrych cial)mogacych spowodowac uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury.
Rur stalowych nie wolno gig¢ na ,,gorgco”. Dopuszczalne jest gigcie na ,,zimno” pod
warunkiem zachowania minimalnego promienia gi¢cia (R=3,5xdz). Powierzchnie zewngtrzne
rur w trakcie eksploatacji i sktadowania nie powinny by¢ narazone na dlugotrwaty kontakt z
wilgocia. Nie zaleca si¢ giecia rur na ,,zimno” powyzej Srednicy S4mm.
Zalecane jest stosowanie gotowych tukéw i kolanek dostarczonych wraz z systemem. Do ciecia
rur nie wolno stosowac narzedzi , ktére moga wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta np. palniki,
przecinarki Sciernicowe. Do ciecia rur Steel stosuje si¢ tylko obcinarki kragzkowe reczne lub
mechaniczne.
Nie zaleca si¢ oprdzniania instalacji napetnionych woda. W przypadku konieczno$ci
oproznienia nalezy wykonac proby cisnieniowe.
W sytuacji krycia rur w przegrodach budowlanych nalezy prowadzié¢ je w izolacji ze
wzgledu na kompensacje i ochrone przed chemia budowlana.
Instalacje wykonane w systemie Steel nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniemi
wyréwnawczymi.
Bezposrednie 1aczenie stali weglowej ocynkowanej ze stala nierdzewng oraz miedzig moze
doprowadzi¢ do korozji kontaktowej. Proces ten moze by¢ wyeliminowany poprzez
zastosowanie tworzywowych lub niezaleznych metalowych (braz, mosigdz) przektadek o
minimalnej dtugosci S0mm np. zastosowanie mosi¢znego zaworu kulowego.
Spos6b prowadzenia instalacji wykona¢ zgodnie z czg¢$cig rysunkowa opracowania.
Zaprojektowano grzejniki:
- stalowe ptytowe typ CV zasilanie od dotu

Przy grzejnikach ptytowych nalezy stosowac zawory odcinajace oraz zawory

termostatyczne, z gtowicg termostatyczng.
UWAGA: Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ wysokos$¢ parapetéw oraz przestrzen
przewidziang na grzejnik w naturze.

Regulacja instalacji za pomocg nastaw zawordéw termostatycznych ( wg rysunku

rozwinigcia) .
Przewody doprowadzajace czynnik w piwnicach i obudowach instalacyjnych izolowac
cieplnie izolacjg NRO z welny mineralnej zgodnie z tabelg zamieszczong w dalszej czesci
opracowania.
Prowadzenie przewodow i kompensacja
Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku spustéw. Ze wzgledu na
prace wywotang rozszerzalno$cia termiczng, niedopuszczalny jest kontakt rury z zaprawa
wypelniajgcg. Dobrym rozwigzaniem jest stosowanie otuliny.
Instalacja zostata zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwos$¢ jej odpowietrzenia przy



napelnieniu instalacji woda, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji instalacji

i napelnienia powietrzem przy spuszczaniu wody. Na koncéwkach pionéw zaprojektowano
automatyczne odpowietrzniki poprzedzone zaworami stopowymi.

Zaprojektowana instalacja nie wymaga specjalnej obstugi. Dla umozliwienia odwodnienia
instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy zamontowa¢ armature spustowa

o srednicy nie mniejszej niz 15mm ze ztaczka do weza.

Dla skompensowania zmian dtugosci przewoddéw stosuje si¢ zmiang kierunku instalacji —
rami¢ elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztaltkowe. Kompensacje naturalng
wydtuzen liniowych przewodéw uzyskuje przez zmiang kierunku prowadzenia przewodow

1 wlasciwe rozmieszczenie punktéw stalych. Obowigzujacg zasada, jest aby kompensator byt
umieszczony w Srodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy dwoma odgate¢zieniami. Do
mocowania przewodow stosuje si¢ dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie si¢ przewodu,

- state — unieruchamiajace okreslony punkt przewodu.

Podpory mogg by¢ realizowane jako:

- podpory przesuwne PP — punkty przesuwne (§lizgowe) powinny umozliwi¢ swobodny ruch
osiowy rurociggéw (wywotlany wydtuzenie termicznym), dlatego nie nalezy ich montowac
bezposrednio przy ztaczkach (minimalna odlegtos¢ krawedzi ztaczki musi by¢ wigksza od
maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpdr przesuwnych mogg petni¢
,hieskrecone” obejmy metalowe z gumowa wktadka.

- punkty state PS — do wykonywania punktéw statych nalezy stosowac¢ obejmy metalowe z
gumowa wkladka umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie.
Obejma powinna by¢ maksymalnie zacis$ni¢ta na rurze.

- podpory umozliwiajace ruch rurociggu w dot — stosowane jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczato by ruch rurociggu na dlugosci ramienia
kompensacyjnego.

- punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggdéw, dlatego
powinny by¢ montowane przy zlaczach ( po obu stronach ztacza np. tacznika, tréjnika).

- obejmy stanowigce punkt staty lub podpory przesuwne nie mogg by¢ montowane
bezposrednio na ksztattkach.

- przy montazu punktow statych przy tréjnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy blokujace
rurociag nie byly montowane na odgatezieniach o srednicy mniejszej o wigcej niz jedng
dymesje w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgatgzienie (sity wywotane przez ruch
duzych srednic moga uszkodzi¢ matg srednicg).

- podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggéw (nalezy je
traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny byc¢
wykonane przy uzyciu obejm.

- podpory przesuwne nie powinny by¢ montowane przy ztaczach, gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchéw termicznych rurociagu

- nalezy pamig¢tac, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociggu,
dlatego ich usytuowanie moze decydowac o dtugosci ramion kompensacyjnych.
Maksymalny rozstaw podpor rurociaggéw podano w tabeli:

Srednica rury Odleglos¢ mocowan
[mm] [mm]
15 1,25
18 1,5
22 2,0
28 2,25
35 2,75
42 3,0
54 3,5




76,1 4,25

88,9 4,75

Uwaga: Trasy przewodéw w piwnicach przedstawiono schematycznie i moga wystepowa¢é
réznice tras faktycznie wykonanych. Zabrania si¢ przechodzi¢ rurami przez elementy
konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi za wyjatkiem miejsc uzgodnionych

z uprawnionym konstruktorem.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajacy elastycznos¢

i szczelno$¢. Przejscia przewodéw przez stropy i Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Nalezy
w sposOb maksymalny wykorzysta¢ istniejgce przejscia. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

b) co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym (typu np. silikon budowlany) nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczenie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. W przypadku przejs$¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujac
parametry przegrody oddzielenia p.poz.. Rozmieszczenie przegrod w projekcie
architektonicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode¢ nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

UWAGA: Nalezy pami¢ta¢, aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac
zadnych potaczen przewodow.

Ptukanie i proby szczelnosci

Instalacje c.o. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Wszystkie odbiory i proby
powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Przed préba cisnieniow3,
napelniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekéw
zewngetrznych. Ujawnione przy obserwacji 1 w trakcie nastgpnych prob nieszczelnosci musza
by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje doktadnie
odpowietrzy€ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Proby szczelnosci prowadzi¢ po uprzednim
wylaczeniu urzadzen i armatury zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac ci$nienie probne
Ppr=0,7 MPa. Ci$nienie robocze przyj¢to 0,5 MPa.

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

* Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci§nieniu wyzszym od ci$nienia
pracy mogloby zakidci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

* Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego ci$nienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacj¢ nalezy
napelni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Préby szczelno$ci prowadzi¢ zgodnie z
PN-64/B-10400. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usungc i
ponownie wykona¢ calg prébe od poczatku.

UWAGA: Utrzymywa¢ w czasie préb stata temperaturg, poniewaz moze to wptywaé na
zmiany ci$nienia. Wewng¢trzng instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy podda¢ prébie
szczelnosci na zimno i1 goraco zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych” cz. II.

Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne



Wszystkie rurociggi w prowadzone w piwnicach, magazynach, nalezy zaizolowac¢ termicznie
wg PN-85/B-02421 otulinami NRO o grubosci podanej w tabeli wg PN.

Przewody Steel wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, jednak nie zaleca si¢
stosowania rur w warunkach o dlugotrwatej podwyzszonej wilgotnosci.

Odcinek instalacji pomigedzy wezlem cieplnym a budynkiem nalezy wykonac¢ z rur stalowych
podwdjnie zaizolowanych w plaszczy z blachy aluminiowej a takze rury dodatkowo
zabezpieczy¢ kablem grzewczym.

Piony i poziomy nalezy zaizolowac otulinami izolacyjnymi NRO o gr. zgodnej z tab..

Minimalna grubo$é¢
. izolacji cieplnej
L.p.JRodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
W/m-K)"
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3  [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn} <y
wewngetrzne) rury
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
s Prze\yody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagat z poz. 1-4
skrzyzowania przewod6éw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, u{qzonfe v/v'kompor'lentach - 12 wymaga 7 poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré6znych uzytkownikéw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) [40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
9 80 mm
budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® ZO% wymagan z poz. 1-
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku” }g?% wymagan z poz.

Uwaga:

Dprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétezynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

“izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

Wiasciwosci izolacji beda dostosowane do warunkéw, w jakich bedzie prowadzona.
4. INSTALACJA WOD.-KAN.

Instalacja wody cieptej zimnej i cyrkulacji
Istniejace elementy wod.-kan. w budynku nalezy zdemontowa¢. Demontaz istniejgcej instalacji
wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT lub PPPN20.

Instalacje wody cieptej 1 cyrkulacji zaprojektowano z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT lub
PP StabiPN20. Laczenie rur za pomocg zaprasowywania lub zgrzewania.

W remontowanych pomieszczeniach poziomy rozprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub zabudowie g/k, podej$cia do armatury prowadzi¢ na $cianach (za
obudowami budowlanymi) lub w bruzdzie sciennej zgodnie z projektem architektonicznym.

Projektowane pomieszczenia sanitarne b¢dg zasilone z istniejacego przytacza
wodociggowego. Woda poprzez system rurociggéw bedzie dostarczana do poszczeg6lnych
przyboréw sanitarnych.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ pomiar wydajnosci oraz ciSnienia
na istniejacym przytaczu wodociggowym w celu sprawdzenia rzeczywistych wartosci
z projektowanymi parametrami instalacji.



Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wody zimnej wynosi 380,0kPa
W przypadku stwierdzenia nie wystarczajacych parametrow nalezy przebudowac istniejace
przytacze wraz z weztem pomiarowym.

Na wejsciu instalacji przewidziano zamontowanie zaworu odcinajacego kulowego,
zestawu wodomierzowego oraz zaworu antyskazeniowego typ BA dn50. Przed izolatorem
przeplywéw nalezy zamontowac filtr siatkowy i zapewni¢ odptyw do kanalizacji.

Na instalacji wody bytowej zamontowa¢ zawor pierwszenstwa Dn40 wpiety do
instalacji SSP zas$ na instalacji pozarowej zawor antyskazeniowy EA dn50 i odcinajacy.

Osobna nitka poprowadzona zostata na cele p.poz.

Do instalacji wody zimnej i cieptej podtaczone zostang zlewy, zlewozmywaki,
umywalki i wszelkie przybory sanitarne wymagajace podiaczenia.

Przybory w istniejacej kuchni docelowo zostang zdemontowane.

Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang
umieszczone zawory odcinajgce.
Zestawienie wyptywow z punktow czerpalnych

Nazwa przyboru Jn D | H na wylocie | llo$¢ urzadzen | Suma g,

zaopatrywanego w wode dm?/s | [mm)] MPa m’/s
Umywalka 0,07x2| 15 0,1 7 0,98
Zlewozmywak, zlew 0,07x2| 15 0,1 5 0,70
Miska ustepowa 0,13 15 0,1 5 0,65
Zmywarka 0,15 15 0,1 1 0,15
Natrysk, wanna 0,15x2| 15 0,1 0 0,00
Zawor ze ztaczka do weza @15 0,3 15 0,05 1 0,30
Razem 2,78

Przeptyw obliczeniowy wody w instalacji na cele sanitarno higieniczne dla catego budynku
wynosi q,=0,94 dm’/s.

Catkowite sekundowe zapotrzebowanie wody dla obiektu wyniesie

Qs gosp. = 0,682 (2,78)** — 0,14 = 0,94 dm’/s

Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz. przy zatozeniu, iz w czasie pozaru uruchomione beda
dwa hydranty DN25 wyniesie:
Qppoz=2x1,0=2,0 /s

Catkowite sekundowe zapotrzebowanie wody dla obiektu:

qs = Jp.poz. + 0,15xqgosp. =2,42 I/s

Dobdr i lokalizacja wodomierza — zaopatrzenie na wode¢ na cele socjalno
qw —przeplyw obliczeniowy — 8,71 m3/h

Sprawdzenie warunku:

q < 0,7xgqmax oraz dnw < DN
8,71 < 8,75 oraz 32 <40
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Dla tego przeptywu dobrano wodomierz skrzydetkowy JS10 DN32.

Wodomierz nalezy zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym budynku zaraz
za $ciang zewnetrzng.

Armatura i wodomierz powinny by¢ zabezpieczone przed zmarznigciem.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe, gwintowane. Za
drugim zaworem odcinajagcym przy wodomierzu po stronie instalacji wewnetrznej nalezy
zamontowa¢ zawor antyskazeniowy. W rejonie izolatora przeptywow nalezy zapewni¢ odptyw
do kanalizacji sanitarne;j.

Zapotrzebowanie wody cieptej
Przyjmuje si¢, ze zapotrzebowanie wody cieptej wyniesie 50% zuzycia wody zimne;.

Ilos¢ Sciekéw gospodarczych

Przyjeto ilos¢ sciekow réwng poborowi wody do celéw sanitarnych.

Ciepta woda o temperaturze t.,,,=55°C bedzie przygotowywana centralnie w wezle cieplnym.
Projektowana instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji zostanie wigczona do projektowanego
wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy przedmiotowego budynku.

Istniejacg instalacje¢ nalezy zdemontowac.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur warstwowych taczonych przez
zaprasowywanie.

Wykona¢ kompensacje przewodow.

Odcinek instalacji pomigdzy wezlem cieplnym a budynkiem nalezy wykonac¢ z rur stalowych
podwdjnie zaizolowanych w plaszczy z blachy aluminiowej a takze rury dodatkowo
zabezpieczy¢ kablem grzewczym.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z p6zn. zm.).

Piony i poziomy nalezy zaizolowac otulinami izolacyjnymi NRO o gr. zgodnej z tab..

Minimalna grubo$é¢
. izolacji cieplnej
L.p.JRodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
W/m-K)"
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3  [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn} <y
wewngetrzne) rury
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
B Przevs{ody larmatura Wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagati z poz. 1-4
skrzyzowania przewod6éw
6 Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1-4, uiolzon'e v,v.kompor.lentach - 12 wymaga 7 poz. 1-4
budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) [40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
9 80 mm
budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® ZO% wymagan z poz. 1-
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku” }g?% wymagan z poz.
Uwaga:
Dprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
“izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.
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Witasciwosci izolacji beda dostosowane do warunkéw, w jakich bedzie prowadzona.

Mocowanie przewodéw instalacji wodociggowej do $cian, stropdw i innych elementéw
konstrukcji budynku przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z gumowag wktadka
ochronna.

PrzejScia przewodow przez przegrody nalezy odpowiednio uszczelni¢ i zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasu.

W miejscach przej$S¢ rurociggéw przez przegrody, wszystkie rury powinny byc¢
prowadzone w przewodach ostonowych. Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego musi by¢
wieksza od $rednicy prowadzonej w niej rury (1,5¥DN). Przestrzen wolng pomiedzy rurg
ostonowa 1 przewodowa nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.

Przej$cia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy prowadzi¢ w
przepustach instalacyjnych ognioodpornych klasy odporno$ci nie nizszej niz przegroda w
ktérej sa instalowane. Rozmieszczenie przegrod pozarowych zgodnie z projektem
architektonicznym.

Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystag woda (najlepiej woda pitng) az do stwierdzenia wyplywu nie
zanieczyszczonej wody.

Przed przystagpieniem do pomiaru temperatury ciepte] wody wyregulowac¢ pracg zrédta
ciepta, sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.
Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami z podziatkg 1°C. Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za
wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru plynie woda o temperaturze okreslonej w
dokumentacji technicznej, z odchytkg +5°C.

Proby szczelno$ci na fragmentach oraz catosci instalacji zostang przeprowadzone pod
ciSnieniem roéwnym 1,5 ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane przynajmniej przez 4 godziny.

W wymienionym czasie, zamontowany manometr nie powinien wykaza¢ spadku
ci$nienia.

Inspektor Nadzoru bedzie mégt zarzadzi¢ probe wybranego odcinka instalacji, ktéry
zostanie w tym celu wyizolowany.

Podczas trwania budowy rury otwarte zabezpieczyC poprzez tymczasowe zaslepki
zabezpieczajace przed wprowadzeniem cial obcych.

Wykonawca jest zobowigzany do ptlukania instalacji, aby wyeliminowac
zanieczyszczenia, ktére odtozyly si¢ w trakcie wykonywania robot.

Czynnos$¢ kontynuowac tak dlugo, jak to bedzie konieczne.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda, oraz
dokona¢ dezynfekcji.

Wszystkie materiaty izolacyjne, powtoki zabezpieczajace (ochronne) i dodatkowe
wyposazenie muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami, rozporzadzeniami 1
spetnia¢ wymagania przepiséw prawnych, a w szczegélnosci dotyczacych ich odpornosci
ogniowe;j.

Izolacja instalacji i urzadzen musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby demontaz nie
spowodowat jej uszkodzenia.

Wykonywanie izolacji musi odbywac si¢ rownolegle z realizacja konstrukcji wsporczej
catosci wyposazenia.

Stosowane materialy musza:

-nie ulega¢ gniciu w czasie,

-nie pogarsza¢ swej jakosci pod wptywem dzialania ciepta,

-nie pogarsza¢ swej jakosci pod wptywem dziatania wilgoci,
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-by¢ niepalne.
Izolacje¢ termiczng instalacji i aparatury wykonac po kontrolach i prébach szczelnosci.

Instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy wyposazy¢ w nast¢pujacg armature:

pomieszczenia WC parteru i pietra

- baterie umywalkowe mieszaczowe jednouchwytowe stojace

- baterie dla niepetnosprawnych

- zawor ze ztaczka do weza z izolatorem przeptywow zwrotnych HA 216.

pomieszczenie aneks kuchenny

- bateria zlewozmywakowa, mieszaczowa, jednouchwytowa stojgca

- zawor do zmywarki

Wszystkie urzadzenia montowane na Scianach lekkich wyposazy¢ w systemowe stelaze.
Instalacja p.poz.

Gtéwne przewody rozprowadzajace wody zimnej pozarowej wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74219 typ $redni o polaczeniach gwintowanych uszczelnionych
pasta uszczelniajacg. Przewody mocowac¢ na wspornikach do stropéw i $cian . Bezwzglednie
z rur stalowych ocynkowanych nalezy wykonac¢ instalacj¢ zasilajacg wszystkie hydranty p.poz.
Istniejace poziomy wody hydrantowej na catej dlugosci projektowanego biura zabezpieczy¢
izolacja przed roszeniem.

Pionowe odcinki doprowadzen do hydrantéw zaprojektowano po wierzchu $cian lub
w obudowach (wg p. architektury). Mocowanie przewodéw pionowych do §cian za pomocg
typowych uchwytéw metalowo gumowych. W miejscach przej$¢ przewodéw wodociggowych
przez Sciany osadzi¢ tuleje ochronne.

Dla ochrony p.poz. budynku zaprojektowano dwa hydrant p.poz. DN25mm z wezem
potsztywnym montowany w typowej szafce po jednym na kazda kondygnacje.

Zawory odcinajace hydrantéw DN25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 £0,1
m od poziomu podiogi. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwini¢cia linii gasniczej. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na
wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm’/s. Cisnienie na zaworze
odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé 1,0 dm’/s dla danego
rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicyi
by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa. Zasigg hydrantu
DN25 przyjeto 33 m.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych w projektowanym zakresie beda zbierane
przewodami kanalizacji sanitarnej i odprowadzane istniejacym przytaczem kanalizacji
sanitarnej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ odkrywek istniejacej kanalizacji
sanitarnej pod posadzkami w celu okreslenia rzeczywistego zaglebienia i przebiegu przytacza.
Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka przewidziano wykona¢ z rur PVC o
potaczeniach kielichowych uszczelnianych uszczelka gumowa.

Poziomu kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropami .

Piony kanalizacyjny - nalezy zapewni¢ wyprowadzenie ponad dach do wysokosci 50cm
ponad pokrycie dachowe i zakonczy¢ wywiewkami z PCV.

Na przewodach kanalizacyjnych montowa¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie
instalacji tak aby dlugo$¢ odcinkéw tzw. inspekcyjnych nie przekraczata 15,0 m. Montaz
rewizji - czyszczakdw zgodnie z normami polskimi.
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Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zainstalowa¢ w sposéb kompletny wraz z
catkowitym wyposazeniem i elementami wykonczeniowymi zgodnie z normami i metodami
stosowanymi w Polsce. Do wszystkich przyboréw i urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢
zasilanie cieplej i zimnej wody oraz instalacj¢ odprowadzajacg / spustowa.

Cata armatura 1 przybory sanitarne musza posiada¢ niezb¢dne dopuszczenia.

Srednice przytaczy urzadzen do kanalizacji :
Umywalka, zlew, zawory =~ Dn50
miska ustepowa Dnl110

Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdjnych.
Przewody boczne taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wigkszym niz 60°. Do kazdego
przewodu bocznego ma by¢ przewidziana oddzielna droga.

W przewodach odptywowych nie nalezy stosowa¢ odgatezien podwdjnych, ktére sa
dopuszczone w pionach.

Przewodéw odplywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie
dopusci¢ do powstawania nadmiernej predkosci sciekow.

Wyposazenie sanitarne pomieszczen parteru i pigtra stanowig:

pomieszczenia WC

- umywalki ceramiczne szer. 60cm z pétpostumentami,

- miski ustgpowe typu kompakt z funkcjg oszczedzania wody, deska sedesowa twarda
- umywalka dla niepelnosprawnych

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych, deska sedesowa twarda

pomieszczenie aneks kuchenny

- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej 80cm na szafce kuchennej 80x60cm,

UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2003 roku , nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r. ,nr 92, poz.
881),

— Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r. - Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych Tom
IT ,,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

— Obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjami producentéw,
Przepisami BHP

S. WENTYLACJA

5.1 Zakres wentylacji
Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania przewidywana jest wentylacja w zakresie:

- wentylacja istn. sal restauracyjnych w piwnicy budynku,

- wentylacja powierzchni galerii wraz z zapleczem galerii

- wentylacja pomieszczen sanitarnych

- wentylacja pomieszczen biurowych, socjalnych i sanitarnych na pigtrze

14



5.2. Zatozenia obliczen wentylacji
Zatozenia obliczen wentylacji powierzchni wystawowych i restauracyjnych

Dla zapewnienia wlasciwej wentylacji zostanie zapewniony przeptyw powietrza
30m3/h/osobe. Zostanie wykonana instalacja nawiewno-wyciggowa zréwnowazona
z odzyskiem ciepta.

Zatozenia obliczen wentylacji pomieszczen technicznych: wezet ciepta

Dla zapewnienia odprowadzenia zyskéw ciepta i wilgoci przewidziano grawitacyjng
wymian¢ powietrza w kubaturze.

Zatozenia obliczen wentylacji pomieszczen WC

Dla zapewnienia wlasciwej wentylacji zostanie zapewniony przeptyw powietrza (
kompensacja z pomieszczenia szatni lub pokoju/korytarza ) wilosci 50m/3h/ustep
30m3/h/pisuar.

Zatozenia obliczen wentylacji pomieszczen biurowych

Dla zapewnienia wlasciwej wentylacji zostanie zapewniony przeptyw powietrza
30m3/h/osobg. Zostanie wykonana instalacja nawiewno-wyciggowa zréwnowazona
z odzyskiem ciepta.

5.3. Systemy wentylacyjne
NWI

System NW1 obstuguje wentylacj¢ pomieszczen Galerii, zaplecza Galerii oraz
biurowych na pigtrze. System opary o centrale wewnetrzng zlokalizowang w pomieszczeniu
1.5. Czerpnia powietrza dachowa nad pomieszczeniem, zbiorcza dla systemu NW1 i NW2.
Wyrzutnia systemu $cienna, w miejsce istniejacego otworu okiennego.

Procesy zachodzace w centralach wentylacyjnych opisano ponizej:

- oczyszczanie powietrza czerpanego

- podgrzewanie wstepne powietrza czerpanego na krzyzowym wymienniku odzysku
ciepta

- podgrzewanie wtérne powietrza czerpanego na nagrzewnicy wodnej

- tloczenie powietrza do kanatéw dystrybucji poprzez wentylatory EC

- pobdr zuzytego powietrza z systemu dystrybucji

- oczyszczanie powietrza wywiewanego

- wyrzut powietrza za pomocg wentylatora wywiewnego

Szacunkowe parametry centrali wentylacyjnej NW1

Centrala w wykonaniu stojagcym, wewngtrzna , krééce do gory

Wydajnos¢ 1690/1530m3/h

Sprez nawiewu 250Pa

Sprez wyciagu 250Pa

Moc odzysku ciepta na wym. Przeciwpragdowym 17,45kW ( 81% ) [ zacigg powietrza
t=20C 40%]

Moc nagrzewnicy elektrycznej 9,0kW, nawiew t=22C

Latem parametry nawiewu wynikowe

Filtracja klasy M5

Waga 384kg

15



Wymiary wysoko$¢ 1,20m, szerokos¢ 0,73m, maksymalna dlugos¢ 1,79m

Wloty i wyloty do gory

Pobor mocy elektrycznej 2x0,78kW 230/1/50.

Moc przytaczeniowa nagrzewnicy elektrycznej 3/400/50 — 9,0kW

Konstrukcja szkieletowa

Powietrze nawiewane poprzez sie¢ kanaléw blaszanych, izolowanych wetng 40mm.
Nawiew powietrza poprzez prostokatne kratki wentylacyjne. Nawiew powietrza po $rodku
wysokos$ci pomieszczenia lub w ciggach komunikacyjnych.

Wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne pod stropem pomieszczen,
z wbudowanymi przepustnicami.

NW2

System NW?2 obstuguje wentylacje¢ pomieszczen restauracyjnych. System opary o
centralg wewnetrzng zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym. Czerpnia powietrza
dachowa nad parterem, zbiorcza dla systemu NW1 i NW2. Wyrzutnia systemu $cienna, w
miejsce istniejgcego otworu okiennego.

Procesy zachodzace w centralach wentylacyjnych opisano ponizej:

- oczyszczanie powietrza czerpanego

- podgrzewanie wstepne powietrza czerpanego na krzyzowym wymienniku odzysku
ciepta

- podgrzewanie wtérne powietrza czerpanego na nagrzewnicy wodnej

- tloczenie powietrza do kanatéw dystrybucji poprzez wentylatory EC

- pobdr zuzytego powietrza z systemu dystrybucji

- oczyszczanie powietrza wywiewanego

- wyrzut powietrza za pomocg wentylatora wywiewnego

Szacunkowe parametry centrali wentylacyjnej NW1

Centrala w wykonaniu stojacym, wewnetrzna , krééce do gory

Wydajnos¢ 1200/1100m3/h

Sprez nawiewu 200Pa

Sprez wyciagu 200Pa

Moc odzysku ciepta na wym. Przeciwpradowym 12,67kW ( 83% ) [ zacigg powietrza
t=20C 40%]

Moc nagrzewnicy elektrycznej 9,0kW, nawiew t=22C

Latem parametry nawiewu wynikowe

Filtracja klasy M5

Waga 384kg

Wymiary wysoko$¢ 1,20m, szerokos¢ 0,73m, maksymalna dlugos¢ 1,79m

Wloty i wyloty do gory

Pobdr mocy elektrycznej 2x0,78kW 230/1/50.

Moc przytaczeniowa nagrzewnicy elektrycznej 3/400/50 — 9,0kW

Konstrukcja szkieletowa

Powietrze nawiewane poprzez sie¢ kanatéw blaszanych, izolowanych welng 40mm.
Nawiew powietrza poprzez prostokatne kratki wentylacyjne. Nawiew powietrza pod stropem
pomieszczenia lub w ciggach komunikacyjnych.

Wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne pod stropem pomieszczen,
z wbudowanymi przepustnicami.

16



Wyijscia z pomieszczenia technicznego wykona¢ poprzez klapy ocinajace z
wyzwoleniem termicznym 72C. Lokalizacja zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.

Systemy wyciggowe pomieszczen sanitarnych WC1 , WC2 oraz socjalnego W2

Uktady wywiewne systeméw niezaleznych zrealizowane poprzez wentylatory
fazienkowe. Powietrze ttoczone do sieci kanalow wywiewnych zakonczonych istniejagcymi
pionami wentylacji grawitacyjnej. Kompensacja uktadéw wywiewnych powietrzem z uktadéw
nawiewnych innych systeméw wentylacyjnych. Praca uktadow ciagta.

5.4 Ochrona przeciwpozarowa instalacji wentylacji i klimatyzacji

Kazde przejscie instalacji wentylacyjnej, lub chiodniczej przez przegrody réznych stref
ochrony przeciwpozarowej zostanie zabezpieczone klapg pozarowa odcinajaca z wyzwoleniem
topikowym, o odpornosci odpowiedniej lub wigkszej dla danej przegrody.

Przej$cia przewodéw freonowych, zasilania, sterowania, przez S$ciany oddzielenia
pozarowego uszczelni¢ masg peczniejacg prod. Alfaseal.

PrzejScia przewodow wentylacyjnych, przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelnic¢
opaska peczniejaca prod. Alfaseal.

Klapy odcigcia pozarowego oraz zawory wentylacji pozarowej zaprojektowano jako
EIS120 wyzwalane termicznie poprzez topik 72C.

Klapy pozarowe prostokatne — Mercor FID S/S EIS120 do przejs¢ instalacji
prostokatnych przez przegrody pozarowe w pionie i poziomie

5.5 Regulacja instalacji wentylacyjnej

Instalacja zostanie wyregulowana do witasciwych wydajnosci poprzez wtasciwg ilos¢
przepustnic regulacyjnych okraglych 1 prostokatnych. Dodatkowo kratki wywiewne 1
nawiewne nalezy wyposazy¢ w wbudowana przepustnice z dwoma rzgdami kierownic.

Dla potrzeb regulacji powietrza na kanatach okragltych zastosowano okragle
jednoptaszyznowe przepustnice typu DAS produkcji Alnor.

Dla potrzeb regulacji powietrza na kanatach prostokatnych zastosowano prostokatne
przepustnice wieloptaszczyznowe typu DSQW produkcji Alnor.

Po montazu instalacji i rozruchach urzadzen nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ ilosciowa
powietrza do parametréw nominalnych pracy instalacji. Odchytka regulacyjna na instalacji nie
moze przekracza¢ 10%.

Regulacja pracy central wentylacyjnych odbywac¢ si¢ bedzie na silnikach EC.
5.6 Dystrybucja powietrza wentylacyjnego

Powietrze wentylacyjne bedzie dostarczane poprzez sie¢ kanatéw wentylacyjnych
okragtych oraz prostokatnych.

Nawiew powietrza bedzie si¢ odbywal za pomoca kratek wentylacyjnych z
przepustnica, zaworéw wentylacyjnych lub anemostatow.

W przypadku nawiewu lub wyciggu za pomocg kratki wentylacyjnej na kanale
prostokatnym zastosowano kratki wentylacyjne typ SHR.
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W przypadku nawiewu lub wyciggu za pomoca kratki wentylacyjnej na kanale
okragtym zastosowano kratki wentylacyjne typ SGR.

W przypadku nawiewu lub wyciggu za pomocg zaworu wentylacyjnego zastosowano
zawory nawiewne typ KNI oraz wyciggowe KWI.

5.7 Izolacja instalacji wentylacji
Kanaty instalacji wentylacji pomieszczen nawiewu, wywiewu prowadzone wewnatrz
ogrzewanych kubatur — welna mineralna w ptaszczu aluminiowym 40mm.

Kanaty instalacji wywiewnych, niezaleznych ( ktérych powietrze nie wraca do
jednostek wentylacyjnych centralnych ), prowadzone wewnatrz kubatur ogrzewanych — nie
izolowane.

Instalacje czerpne systemOw wentylacyjnych — welna mineralna w plaszczu
aluminiowym 80mm.

Instalacje wyrzutowe systeméw wentylacyjnych — welna mineralna w ptaszczu
aluminiowym 80mm.

Izolacja z welny mineralnej, klasa palnosci Al — 40,80 mm, gestos¢ 37kg/m3

5.8 Wyttumienie instalacji wentylacji
Dopuszczalne warto$ci rOwnowaznego poziomu dzwigku A w dB dla poszczegdlnych
pomieszczen wg PN-87/B-02151/02.

Wszystkie elementy przewodéw wentylacyjnych taczone ze soba przy uzyciu
przegubow lub przektadek przeciw drganiowych. Mocowanie przewodéw do scian lub sufitow
z wykorzystaniem podktadek elastycznych. Mocowanie wentylatoréw kanatlowych i central do
kanaléw wykona¢ za pomocg kré¢céw elastycznych (np. brezentowych).

Jako wytlumienie urzadzen do instalacji zastosowano tlumiki wentylacyjne. Dobrano
tlumiki wentylacyjne typ SLC ( prostokatne ) i SIL (okragte ).

5.9 Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Kanaty i ksztattki prostokatne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-
B03434, taczonej kotnierzowo w klasie szczelnosci B wg normy PN-B-76001, taczone
kolnierzowo profilami P-20 oraz P-30. Kanaty i ksztattki instalacji wentylacyjnej prowadzone
beda w dostepnej przestrzeni podstropowej, nad pomieszczeniami. Nalezy zastosowaé waskie
ramki instalacji wentylacyjnej,
z nasuwkami o wysokosci maksymalnej 18mm. Instalacja wentylacyjna nie musi by¢
poddawana prébom szczelnosci, a jedynie regulacji ilosciowo jakosciowej.

Zastosowano okragte ksztaltki 1 kanaty systemu SPIRAL .
Zastosowano prostokatne ksztattki i kanaly systemu SQUER.

Instalacje wykona¢ w standardowe;j klasie szczelnosci A.
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Kanaty prostokatne nalezy usztywnia¢ wedtug tabeli ponizej:

A 5 L Liczba wzmocnien
[mm] [mm] [mm]

<1000 <1000 <1000 0

<1000 >1000 <1000 1

<1000 1000-1500 <1000 2

<1000 1500-2000 | 1500-2000 4
1000-1500 | 1000-1500 <1000 1 krzyzowe
1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 2 krzyzowe

5.10 Czyszczenie instalacji wentylacyjnej

Czyszczenie instalacji poprzez demontowane elementy instalacji, a takze poprzez otwory
rewizyjne.

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odleglosci najwyzej co 5 m. Pomigedzy otworami nie
powinno by¢ wigcej jak dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°. Ponadto nalezy
zapewni¢ dostep (w zaleznosci od koniecznosci z jednej lub obu stron) do przepustnic,
nagrzewnic, ttumikéw hatasu itd.

Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska -
Tytz:,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Tablica 1 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
przewodu [mm] |$ciance przewodu [mm]

200=<d<=315 300 100
315=<d<=500 400 200
>500 500 400

Tablica 2 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokatnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu [mm] w $ciance przewodu [mm)]

=<200 300 100

200 <s <=500 400 200

>500 500 400

Na przewodach okraglych, zamiennie do rewizji na kanatach dopuszcza si¢ rowniez kolana
rewizyjne np. typu BPPKCL.
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Jako elementy rewizyjne do rur SPIRO zastosowano rewizje do kanatéw okragtych IPR-
RRD .

Jako elementy rewizyjne do kanatéw prostokatnych zastosowano rewizje IPFQ-RRD IPR-
RRD.

5.11 Automatyka uktadow wentylacyjnych

Uktady wentylacji pomieszczen

Uktad wentylacyjny oparty jest o fabryczng automatyke producenta centrali.
Automatyka centrali dgzy do zapewnienia wlasciwej temperatury na kanale wywiewnym.
Uktad wyposazony
w silniki EC klasy IES pozawala na ptynna regulacje ilosci powietrza wentylacyjnego.

Stany alarmowe central zostang wyswietlone na panelu operacyjnym na centrali
wentylacyjnej oraz wewnatrz sterownicy zasilajgco-sterujace;.

Regulacja temperatury powietrza bedzie si¢ odbywa¢ nadaznie, poprzez pomiar
temperatury powietrza na kanale powrotnym.

Centrala wyposazona bedzie w uklad regulacji, zabezpieczenia i zasilenia nagrzewnicy
elektrycznej dla potrzeb ogrzania powietrza. Uklad wyposazony w algorytm odszraniania
wymiennika odzysku ciepta w przypadku zamrozenia wymiennika.

Centrala automatycznie reguluja swoja prace oraz zapewnia wewnetrzng regulacje
uktadu nagrzewnicy, odzysku ciepta, zmiany wydajnosci, zmiany temperatury nawiewu.
Centrala informuje o stanie zabrudzenia filtrow ( informacja o przekroczeniu maksymalnego
spadku cis$nienia na filtrze ), awarii lub pracy uktadu, temperaturze nawiewu powietrza,
temperaturze powrotu

Uktad regulacji wentylacji pomieszczen sanitariatow i socjalnego
Uktady wywiewne charakteryzujg si¢ pracg ciagla, z mozliwoscig zmiany wydajnosci za

pomocg regulatora obrotéw. Praca ukladéw wyciggowych toalet ciagla, o statej wydajnosci
przez catg dobg.

6. KLIMATYZACJA
6.1 Zakres klimatyzacji

Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania przewidywana jest klimatyzacja
w zakresie:

- klimatyzacji komfortu pomieszczen restauracyjnych
- klimatyzacji komfortu pomieszczen galerii z zapleczem
- klimatyzacji komfortu pomieszczen biurowych na pigtrze

Agregat skraplajace klimatyzacji zostanie zlokalizowany na Scianie wezla cieplnego.

L.aczna moc klimatyzacji przewidziana dla pomieszczen
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Piwnica — restauracja — 9,0kW
Parter — galeria — 10,0kW
Pietro — biura — 4,4kW

Zastosowany zostanie 1 agregat skraplajacy VRF dla potrzeb klimatyzacji.

6.2 Systemy klimatyzacji

Rozrézniono 1 system klimatyzacyjny :

K1 — system klimatyzacji pomieszczen restauracyjnych, biurowych, galerii na kondygnacji -
1,0,1 budynku. Moc chtodnicza 22,5kW. Moc przylaczeniowa elektryczna 10,1kW.

Lokalizacja na $cianie we¢zta cieplnego.

Zestawienie elementéw systemu klimatyzacji

Model Tlos¢ Opis
LV-M0O224-14M 1 DC Inverter Individual
VRF (380V 20-45kW)
LV-UHM45DC 1 Wall_mounted M type (DC
Fan Motor)
LV-UHM22DC 5 Wall_mounted M type (DC
Fan Motor)
LV-UHM71DC 1 Wall_mounted M type (DC
Fan Motor)
LV-ABI1001 6 Tréjnik
?19.1 4.0 m Rury miedziane
?15.9 23.0 m Rury miedziane
?12.7 11.0m Rury miedziane
(?9.53 27.0m Rury miedziane
?6.35 11.0m Rury miedziane
LV-CW(C909 7 Wired Controller
Dane jednostki zewnetrzne] VRF
Name Model Module | Wymiary(mm) | Waga(kg) | Base Add Zasilanie | MCA(A) | MFA(A)
refr(kg) | refr(kg)
ODU1 LV- LV- 1120*1558*528 | 146.50 6.20 1.95 380-415V- N/A N/A
MO224- | MO224- 3ph-50Hz
14M 14M
Name Model Comb% | Temp(°C) | CC(kW) Req Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) Req
CC(kW) HC(kW)
ODU1 | LV-MO224- 100.89 35.0 22.11 0.00 -20.0/100% 16.95 0.00
14M

21




Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
Dane jednostek wewnetrznych VRF
IDU Name Model Sound (dBA) | Waga(kg) | Wymiary(mm) Zasilanie Rated Power(W) | MCA(A) | MFA(A)
WxHxD
IDU1 LV-UHMA45DC 35(Wysoki) 12.80 990%*315*223 | 220-240,50,1 19 N/A N/A
IDU2 LV-UHM22DC 31(Wysoki) 8.40 835*280*203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDU3 LV-UHM22DC 31(Wysoki) 8.40 835%280*203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDU4 LV-UHM22DC 31(Wysoki) 8.40 835%280*203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDUS LV-UHM71DC 44(Wysoki) 17.00 1194*343*262 | 220-240,50,1 49 N/A N/A
IDU6 LV-UHM22DC 31(Wysoki) 8.40 835%280*203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDU7 LV-UHM22DC 31(Wysoki) 8.40 835%280*203 | 220-240,50,1 8 N/A N/A
IDU name Model Cooling EAT | Req.TC | TC | Req.SC | SC | Heating EAT | Req.HC | HC | Przeptyw powietrza | ESP
(°c) (kw) | (kw) | (kw) | (kw) (°Q) (kw) | (kw) (m*3/h) (Pa)
IDU1 LV-UHM45DC 24.0/19.0 0.00 4.40 0.00 2.69 20.0 0.00 3.38 594(Wysoki) N/A
IDU2 LV-UHM22DC 24.0/19.0 0.00 2.12 0.00 1.37 20.0 0.00 1.59 422(Wysoki) N/A
IDU3 LV-UHM22DC 24.0/19.0 0.00 2.12 0.00 1.37 20.0 0.00 1.59 422(Wysoki) N/A
IDU4 | LV-UHM22DC | 24.0/19.0 | 0.0 | 2.15 | 0.00 | 1.39 20.0 000 | 1.62 422(Wysoki) N/A
IDU5 LV-UHM71DC 24.0/19.0 0.00 6.94 0.00 4.17 20.0 0.00 5.42 1195(Wysoki) N/A
IDU6 LV-UHM22DC 24.0/19.0 0.00 2.15 0.00 1.39 20.0 0.00 1.62 422(Wysoki) N/A
IDU7 | LV-UMM22DC | 24.0/19.0 | 000 | 215 | 000 | 1.39 20.0 000 | 1.62 422(Wysoki) N/A
Schemat instalacji VRF
VRF 50Hz R410A
ODU:22.11/16.95 kW IDU Total:22.09/13.81/16.90 kW
. | LV-MO224-14M
IDU1
219.1,89.53 @15.9,09.53 212.7,06.35 LV-UHM45DC
(M40m,0 =" (2)20m,0 e (4)1.0m0 TC:4.40 kW
LV-ABI1001 LV-ABI1001 SC:2.69 kW
HC:3.38 kW
IDU2
©15.9,09.53 212.7,26.35 LV-UHM22DC
(3)13.0 m,0 =l (5)20m,0 TC:2.12 kW
LV-ABI1001 SC:1.37 kW
HC:1.59 kW
IDU3
212.7 26.35 LV-UHM22DC
(6)3.0m,0 TC:2.12 kW
SC:1.37 kW
HC:1.59 kW
IDU4
215.9,09.53 312.7,06.35 LV-UHM22DC
(7)2.0 m,0 =l (9)1.0m,0 TC:2.15 kW
LV-ABI1001 SC:1.39 kW
HC:1.62 kW
IDU5
@15.9,09.53 215.9,09.53 LV-UHM71DC
(8)1.0m,0 ==l (10)3.0m,0 TC:6.94 kW
LV-ABI1001 SC4.17 kW
HC:5.42 kW
®) IDU6
@15.9,09.53 @12.7 ,26.35 LV-UHM22DC
(11)2.0 m,0 ==l (12)2.0m,0 TC:2.15 kW
LV-ABI1001 SC:1.39 kW
HC:1.62 kW
IDU7
212.7,26.35 LV-UHM22DC
(13)2.0 m,0 TC:2.15 kW
SC:1.39 kW
HC:1.62 kW

Srednica rury moze byé inna niz aktualna z powodu ilustracyinych ograniczen programu, przed instalacia sprawdz srednice rury w instrukcji montazu.
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6.3 System odprowadzenia skroplin z klimatyzacji

W celu odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow projektuje
si¢ instalacje z rur klejonych PVC-U NIBCO PN15 taczonych za pomocg ksztattek klejonych.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku odptywu. Przewody sprowadzi¢ do pionéw
i poziom6éw kanalizacji sanitarnej za pomocg syfonu skroplin z zamknigciem wodnym oraz
mechanicznym HL21 zamontowanego na pionie kanalizacyjnym. Przy jednostkach
wewnetrznych zainstalowa¢ pompki skroplin MIniOrange SILIENT.

6.4 System odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych

Z central nalezy zebra¢ kondensat pojawiajacy si¢ przy odszranianiu wymiennika
krzyzowego. Kondensat wpig¢ do instalacji skroplin z klimatyzacji lub pionu kanalizacyjnego
poprzez syfon. Przy centralach zainstalowa¢ pompki skroplin MIniOrange SILIENT.

6.5 System zabezpieczen pozarowych instalacji klimatyzacji

Przejsécia przewodéw freonowych, zasilania, sterowania, przez $ciany oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ masg pgczniejgcy.

Wszystkie przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych
i przegrody budowlane pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, stosujagc masg ognioochronng — dla rur niepalnych
oraz zabezpieczy¢ obejmami p.poz. — dla rur palnych.

Warunki i sposéb montazu zabezpieczen p.poz. $cisle wg Aprobat Technicznych
stosowanych produktow.

Podziat na strefy pozarowe zgodnie z cze¢$cig rysunkowa niniejszego opracowania.

Przejscia przewodoéw przez $ciany i stropy budynkéw ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu do wngtrza budynku.

Przej$cia instalacji przez przegrody pozarowe zabezpieczono klapami pozarowymi

odcinajacymi jednoskrzydlowymi. Klapy nalezy sterowac z systemu sygnalizacji pozaru.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne dla branzy budowlane;j:

— wykonanie otworéw dla prowadzenia kanaléw w $cianach dziatowych i
konstrukcyjnych,

— wykonac klapy rewizyjne w miejscu montazu przepustnic regulacyjnych,

— wykonanie otworéw pod klapy p.poz w miejscach wydzielenia pozarowego

— zapewnienie przeptywu powietrza w przegrodach sanitariatow (podcig¢cia w drzwiach)

— wykonanie konstrukcji wsporczych dla agregatéw klimatyzacji

— wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanaly wentylacyjne na dachu budynku

— uszczelnienie przejs¢ przewodéw wentylacyjnych przez dach budynku

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Do wszystkich urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne zgodne z DTR producenta urzadzen. Wszystkie silniki w sposéb trwaty
uziemic.

Przejs$cia przez $ciany i stropy bedace przegrodami pozarowymi nalezy wykonac jako
przepusty ogniowe o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej S$ciany, stropu  (wWg
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projektu architektonicznego). Przejscia te nalezy uszczelni¢ zaprawa ognioodporna,
masg uszczelniajaca.

Przewody prowadzone pod tynkiem (grubos¢ warstwy min. Smm). Wytaczniki, gniazda
i tablice elektryczne instalowane bgda w odlegtosci co najmniej 60 cm od przewodoéw
gazowych, kuchenek i wanien oraz 50 cm od rur wodnych i zlewozmywakow. Puszki
instalacyjne montowane w odlegtosci co najmniej 10 cm od w/w elementéw. Zabrania
si¢ instalowania puszek rozgateznych w tazienkach.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie a PBUE i PN-91/E-05009 oraz normg N SEP-E-002.
Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby i1 materiaty posiadajace §wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakoSci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z wykonawcami innych
branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

8. WYKONANIE I ODBIOR INSTALACIJI

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz 1
rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.
Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Stosowane materialy i urzadzenia
— wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezb¢dne
atesty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.
— urzadzenia podtaczy¢ oraz mocowac zgodnie z DTR producenta.

9. UZYTKOWANIE INSTALACJI

— biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalacji,

— w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta
urzadzen.
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10. BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
KLIMATYZACYJNYCH

Centrala wentylacyjna NW1 1,56 1,56 1/230/50
Nagrzewnica elektryczna NW1 9 9 3/400/50
2 Centrala wentylacyjna NW2 1,56 1,56 0 1/230/50 Piwnica 360
Nagrzewnica elektryczna NW2 9 9 3/400/50
. parter,pigtr
7 Wentylator wywiewny WC 0,1 0,5 1/230/50 o 5
13 System klimatyzacji K1-j. 7,6 7.6 24 | 340050 | Elewacja | 150
zewnetrzna VRF
14 System klimatyzacji K1-j. 0.02 0.14 24 1/230/50 parter,pigtr 20

wewngtrzne VRF

o]
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11. BILANS POWIETRZA

I:I:I(:m. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | Nawiew | Wywiew | ilo§¢ os6b | Wymiany | System
uzytkowa m?
PIWNICA
0.1 | Klatka schodowa 8.3 3 24,9 0 0 0
0.2 | Istn. sala restauracyjna 112,4 3 3372 1200 1200 40 10,67616 NwW2
0.3 | Szatnia 8 3 24 istniejaca went. Mech
0.4 | Wc mezezyzn 3 3 9 istniejaca went. Mech
0.5 | Wc kobiet 3,25 3 9,75 istniejaca went. Mech
0.6 | Korytarz 6,05 3 18,15 0 0 | |
0.7 g‘;f?ﬁ:;:;’iwc(kucmia 434 3 130,2 poza zakresem opracowania
0.8 | Pom. techniczne 3,75 3 11,25 poza zakresem opracowania
0.9 | Magazyn 6,45 3 19,35 poza zakresem opracowania
0.10 Wezet cieplny 10,05 3 30,15 Z-ka
011 Magazyn 7,7 3 23,1 poza zakresem opracowania
RAZEM 212,35
PARTER
1.1 | Hol wejsciowy 6,9 6,23 42,987 0 0 0
1.2 | Klatka schodowa 9,3 6,23 57,939 0 0 0
1.3 | Schowek 1,25 6,23 7,7875 0 0 0
1.4 | Sala wystawowa 1154 6,23 718,942 1000 1000 33 1.4 NW1
1.5 | Komunikacja 5,45 6,23 33,9535 0 0 0
1.6 | Wiezyczka 10,3 6,23 64,169 0 0 0
1.7 | Magazyn sprz¢tu 6,5 6,23 40,495 30 0 0,7 NW1
1.8 iay‘ii‘jgwq sali 10,6 6,23 66,038 0 30 05 NW1
1.9 | We 5 6,23 31,15 50 50 1,6 N1 WC1
110 Magazyn sprzgtu 16,9 6,23 105,287 50 50 0,5 NW1
i g‘v’inic;vej“i"wy do 43 6,23 26,789 0 0 0
RAZEM 191,9
1 PIETRO
2.1 | Klatka schodowa 12,9 3 38,7 0 0
2.2 | Aneks socjalny 5,6 3 16,8 60 60 2 3,6 NWI1 w2
2.3 | Pokdj biurowy 18,8 3 56,4 90 90 3 1,6 NWI
2.4 | We 23 3 6,9 0 50 72 wcC2
2.5 | Korytarz 42 3 12,6 50 0 4,0 N1
2.6 | Sekretariat 12,75 3 38,25 60 60 2 1,6 NWI
2.7 | Pokdj dyrektora 18,6 3 55,8 90 90 3 1,6 NWI
RAZEM 75,15
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDE]
26 - 600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I PRAC REMONTOWYCH BUDUNKU ,,LAZNIA”
RADOMSKI KLUBU SRODOWISK TWORCZYCH I GALERIA
NA DZIALKACH NR EWID. 98/3
(OBREB IV/1- SRODMIESCIE 1, ARK. 39) I NR EWID. 24/1 (OBREB IX/1-
SRODMIESCIE 2, ARK. 86) PRZY UL. ZEROMSKIEGO 56 W RADOMIU

INFORMACJA BIOZ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

INWESTOR : ,,Faznia” Radomski Klubu Srodowisk Tworczych i Galeria
Radom, ul. Zeromskiego 56

RADOM - PAZDZIERNIK 2020

Imie i Nazwisko

Numer uprawnien Podpis/pieczatka

projektowat mgr inz. JACEK ZIOMEK

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTAL. W
ZAKRESIE SIECI, INST, I URZ. WOD.-KAN.,
CIEPLNYCH, WENT. I GAZOWYCH NR NR
EWID. MAZ/0524/POOS/06

zam. Radom ul. Mleczna 13e
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BiOZ” zostata
opracowana na podstawie:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
5. Przewidywane inne zagrozenia

6. Sposo6b instruktazu pracownikéw

INFORMACJA BIOZ

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku ,,Lazni” w Radomiu ul.
Zeromskiego 56

Informacja obejmuje:

- okreslenie zakresu rob6t i obiektow,

- wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych,

- wskazanie §rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania.

- “Projekt budowlany”

- ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126

z pézniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
- warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych,

- aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych

w obrebie przedmiotowego budynku, a w szczegdlnosci:

- demontazu istniejgcej instalacji wod.-kan.

- demontaz instalacji c.o.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrgbie prowadzonych prac znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
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- kamienice mieszkalne.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.
W obrgbie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.
W czasie realizacji inwestycji prowadzone bgdg nastepujace roboty budowlane:

- prace wykonywane elektronarzgdziami

- prace na wysokosci

- prace rozbiérkowe

3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materialdw niebezpiecznych na terenie
budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t jest zobowigzany do ustalenia

z Inwestorem badz z Inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatéw niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materialy niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie
\z instrukcja ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét nalezy zapewni¢ zgodnie z rozdz.
10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Drogi pozarowe w istniejagcym ukladzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t jest zobowigzany do ustalenia

z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno — ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikdw wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi koncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy winien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz.
1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢é zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywa¢ jedynie materiatow
posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty.
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Radom, listopad 2020
OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane” art.20 ust.4 z p6zniejszymi
zmianami, o§wiadczam jako projektant, Ze projekt przebudowy wewngtrznych instalacji
sanitarnych w budynku ,,LAZNI” w Radomiu, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Jacek Ziomek
upr. nr MAZ/0524/POOS/06
w specjalnosci instalacji sanitarnych
bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Lucyna Gradzik
upr. nr Wa-303/01
w specjalnosci instalacji sanitarnych
bez ograniczehn
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

FstsZ s Bat R
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 485 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jacek Stanislaw Ziomek
magister inZynier
urodzony dnia 17 lutego 1972 roku w Radomiu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0524/PO0OS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek ..yl Sinnnnnnne.
2/ mgr inz Irena Churska : -
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. i

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Stanistaw Ziomek
ul. Mleczna 13E
26-600 Radom
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zatwiadczenie
o PRI ErzE Wiy

MAZ-YP&-TUD-EYT *

Pan JACEK STANISLAW ZIOMEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0228/07

adres zamieszkania ul. MLECZNA 13 E, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-20 roku priez;

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okrezows] kzby Indynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dmis L5 wreesnia 2001 r. o podpise elekironicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac

mmmmmqmpﬂdpmun icEnym weryfik Y anwmmﬁﬁmq
pod waghe shutic o Y sCzrymi.

- th.ngu:hw éniejszy fwi m-:--mspmm:npmmqnmmwﬂhqiqummm

stronie Fnl:nzj Izb-r Iniyréerow Bubownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujqc sig T biurem winftiwe] Olregowe] lzby InZynieraw

Busdownictwn.
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