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1 Celizakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest dostosowanie istniejgcego budynku "tazni"
do obowigzujacych w chwili obecnej przepiséw przeciwpozarowych w zwigzku z planowang
inwestycja.

Projektowane prace remontowe i przebudowa budynku nie beda miaty wptywu
na obecng funkcje budynku, ktéry jest gtéwnga siedzibg Radomskiego Klubu Srodowisk
Tworczych i Galerii, stanowigcego jednostke organizacyjng Gminy Miasta Radomia.

W tym celu sporzadzony zostanie projekt budowlany. Opracowanie w/w projektu
poprzedzone jest niniejszg ekspertyzg techniczng. Poprawa warunkdéw bezpieczenstwa
Jozarowego w rozpatrywanym budynku oraz dostosowanie go do obecnie obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych nastgpi poprzez wykonanie prac remontowo-
budowlanych oraz wykonaniu rozwigzan zamiennych zawartych w postanowieniu
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego wydanym na podstawie niniejszej Ekspertyzy
Technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Inwestorem jest tAZNIA - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria z siedziba
w Radomiu przy ul. Zeromskiego 56.

W zamiarze inwestora jest dostosowanie istniejgcego obiektu do obecnie
obowigzujgcych przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

W trakcie dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw nie ma mozliwosci
spetnienia wszystkich wymagan jakie musza spetniac obiekty projektowane i wznoszone.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejgcy budynek
posiada okreslong strukture budowlang, ktérej zmiana badZ naruszenie czynig inwestycje
w tym zakresie znacznie utrudniong Ilub niemozliwg ze wzgledéw technicznych
. ekonomicznych.

W zwigzku z powyzszym wnosi sie o rozpatrzenie ponizszej ekspertyzy w trybie
§2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1065).

Wnosi sie rowniez o zaakceptowanie proponowanych rozwigzan zamiennych
spetniajgcych wymagania w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposdb niz
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniajgcych akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP nie zastepuje wymaganych prawem projektéw branzowych (urzgdzen
przeciwpozarowych) oraz innych pozwolen.
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2 Lokalizacja obiektu.

Rozpatrywany w niniejszej ekspertyzie obiekt zlokalizowany jest w Radomiu przy
ul. Zeromskiego 56.Budynek Radomskiego Klubu Srodowisk Twérczych i Galerii ,taznia”
zlokalizowany jest u zbiegu ulic Zeromskiego, Stowackiego i Niedziatkowskiego, w $cistym
centrum miasta Radomia, w bezposrednim sgsiedztwie parku im. T. Kosciuszki.

Budynek znajduje sie na obszarze zabytkowego zespotu urbanistyczno-architektonicznego
miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytkéw bytego wojewddztwa radomskiego
prawomocng decyzjg WKZ w Radomiu z dnia 14.09.1989 r. pod nr rejestru 410/A/89.

Sam budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw bytego wojewddztwa radomskiego
prawomocng decyzjg WKZ w Radomiu z dnia 02.05.1983 r. pod nr rejestru 213/A/.

Rys. 1 Lokalizacja istniejgcego budynku.

Odlegtosci istniejgcego budynku od obiektéw sgsiednich:

» od strony potudniowej najblizej usytuowanym budynkiem jest obiekt PM stacji
trafo — w odlegtosci 25m;

» od strony pétnocnej najblizej usytuowanym budynkiem jest obiekt ZL
(mieszkalny)—w odlegtosci 25m;

» od strony zachodniej najblizej usytuowanym budynkiem jest obiekt ZL
(ustugowy) — w odlegtosci 95m; \

» od strony wschodniej najblizej usytuowanym budynkiem jest obiekt ZL
(mieszkalny) — w odlegtosci 33m.
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3 Charakterystyka budynku w chwili opracowywania niniejszej Ekspertyzy.
3.1 Ogédlna charakterystyka.

Obiekt powstat na bazie starej rogatki' miejskiej zwanej ,Lubelska” wybudowanej
w 1829 roku, nastepnie w latach 1922-26 przebudowanej na taznie miejska. Z dawnej
rogatki zachowano portyk i cze$¢ Scian zewnetrznych. taznia miejska dziatata w budynku
az do konca lat 70 XX wieku. W 1982 roku przeprowadzono generalny remont budynku.
Od 1987 roku obiekt jest siedziba Radomskiego Klubu Srodowisk Twérczych ,taznia”.
W budynku miesci sie ponadto galeria sztuki oraz w podpiwniczeniu restauracja. Na terenie
dziatek zlokalizowane sg dodatkowo kiosk obstugujgcy ogrédek piwny dziatajacy w okresie
letnim oraz boksy magazynowe usytuowane w poziomie piwnic obstugujace czesc
restauracyjng obiektu.

Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
murowany, przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty blachg ptaska. Wejscie
gtéwne z czterokolumnowym portykiem stanowigcym pozostatos¢ po rogatce miejskiej do
budynku usytuowane jest od strony ul. Zeromskiego, skierowane jest na pétnoc. Od strony
potudniowej budynek zamyka usytuowana na osi giéwnej obiektu potkolista absyda
zwienczona cylindryczng wiezyczka z koputg pokryta blachg miedziang. Cze$¢ wyzsza
budynku ma ksztatt litery T, w ktérej na pietrze od ul. Zeromskiego zlokalizowana jest cze$é
biurowo-administracyjna i pomieszczenia sanitarne oraz w czesci srodkowej wysoka sala
wystawowo-odczytowa z czterema salkami ekspozycyjnymi, dwoma alkierzami i
magazynkiem w rotundzie. Od strony wschodniej i zachodniej do czesci wysokiej przylegaja
niisze podpiwniczone przybuddwki. Na poziom parteru i do piwnicy od wejscia giéwnego,

. drzwi podcienia prowadza proste schody jednobiegowe, na pietro prowadza schody
zablegowe zlokalizowane w czesci srodkowej z doswietleniem od goéry swietlikiem
dachowym.

3.2 Uktad konstrukcyjny budynku.

Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany. Dwukondygnacyjna czes¢ frontowa ma
uktad scian podtuzny o gr. ok. 60 -70 cm. Prostopadle do niej przylega czes¢ srodkowa
o dwdch rzedach filarow tworzgcych konstrukcje nosng $cian hallu sSrodkowego. Réwnolegle
do filarow po obu stronach czesci srodkowej przebiegajg zewnetrzne $ciany nizszych
parterowych przybuddéwek. Zamykajgca obiekt od strony potudniowej eliptyczna wiezyczka
na wys. 3,0 m przedzielona jest w poziomie stropem Kleina.

Fundamenty

Fundamenty i Sciany piwnic — bez odsadzek murowane z ceglty ceramicznej petnej
na zaprawie wapiennej, otynkowane.

Sciany nadziemia

Obiekt wykonany jest w konstrukcji murowane;. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru
i pietra z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej. Izolacje poziome z dwdch warstw papy
na lepiku na wysokoéci ok. 70cm od terenu. Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem
wapiennym gtadkim, pas wysokiego cokotu tynkowany tynkiem cementowym o grubszej
fakturze, posiada boniowania wykoriczone tynkiem gtadkim. UM -
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Stropy
Strop nad piwnicami typu Kleina na belkach stalowych o zmiennej dtugosci i rozstawie belek.

Srodkiem pomieszczenia piwnicy przebiega podcigg z dwdéch dwuteownikéw NP300
wyszpatdowany cegtg ceramiczng - szacowana odpornos¢ ogniowa REI 60.

Strop nad parterem oparty jest na belkach drewnianych, od spodu otynkowanych
na trzcinie- szacowana odpornosc ogniowa REI 24.

Wyjatkiem jest jedynie strop nad parterowg niskg czescig zachodnig, gdzie wystepuje strop
Kleina na belkach stalowych.

Schody
Schody prowadzgce na poziom parteru i schody do piwnic, jednobiegowe, majg konstrukcje

typu Kleina- szacowana odporno$¢ konstrukcji schodéw —R60. Zabiegowe schody
prowadzace na pietro wykonane zostaty w konstrukcji stalowej z drewnianymi stopniami nie
posiadaja odpornosci oghiowej.

Dachy A
Dach nad czescig pietrowg budynku posiada ksztatt kopertowy czterospadowy o niewielkim

nachyleniu. Konstrukcja wiezby dachowej — drewniana, krokwiowo-ptatwiowa. Pokrycie
dachu blachg na deskowaniu.

Dach nad korpusem sSrodkowym dwuspadowy o niewielkim spadku z kalenica wzdtuz osi
gtéwnej budynku. Konstrukcja wiezby dachowej — drewniana, krokwiowo-pfatwiowa.
Pokrycie dachu stanowi blacha na deskowaniu.

Dach nad przybudéwkami od strony wschodniej i zachodniej bez dostepu z zewnatrz. Jest to
dach o wiezbie drewnianej o konstrukcji krokwiowej, jednospadowy. Pokrycie dachu blacha
na deskowaniu.

Dach nad portykiem wejscia gtdwnego bez dostepu z zewnatrz. Jest to dach dwuspadowy
o spadku ok. 40°, od frontu z tréjkatnym tympanonem. Konstrukcja wiezby dachowej —
drewniana, krokwiowo-ptatwiowa. Pokrycie dachu blachg stalowg ocynkowana.

Szacuje sie ze odpornos$¢ ogniowa konstrukcji nosnej dachu wynosi R 15. Nalezy uznag, ze
przekrycie dachu nie posiada zadnej odpornosci ogniowe;.

Koputa wiezyczki przeskiepiona cegtg ceramiczng i pokryta blachg miedziang. Obroébki
blacharskie, rynny i rury spustowe na catym obiekcie z blachy stalowe;j

Stolarka

Stolarka okienna drewniana o konstrukcji skrzynkowej, wymieniona na nowa. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna drewniana, szklona, z wielokrotnym podziatem szczeblinowym.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa o znacznym profilowaniu.

Wykorczenie wewnetrzne

Nykonczenie $Scian wewnetrznych — tynk wapienny i cementowo-wapienny, malowane
farbami klejowymi i emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych glazury. Wykonczenie
posadzek — ptytki ceramiczne, deski drewniane.

Instalacje

Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, oswietleniowg i gniazd wtykowych —
zasilang z sieci miejskiej, wodna-zasilang z wodociggu miejskiego, kanalizacji sanitarnej —
odprowadzenie sciekdw do sieci miejskiej, wentylacji grawitacyjnej.
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3.3 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Projektowane prace remontowe i przebudowa budynku nie bedg miaty wptywu
na obecna funkcje budynku, ktéry jest gtéwna siedzibg Radomskiego Klubu Srodowisk
Tworczych i Galerii, stanowigcego jednostke organizacyjng Gminy Miasta Radomia.

W czesci parterowej budynku ,tazni” odbywajg sie spotkania srodowisk twérczych
z dziedziny sztuk plastycznych, muzycznych, teatralnych czy literackich. Sa tam organizowane
wystawy i prezentacje sztuki, ekspozycje Jublleuszowe itp. Na pietrze budynku znajduje sie
czes¢ biurowo-administracyjna.

Piwnice budynku zajmuje obecnie lokal gastronomiczny. Projekt zaktada docelowe
przeznaczenie pomieszczen piwnicy takie jak na parterze - sala wystawowa oraz
pomieszczenia pomocnicze. Ponadto w piwnicy zapewnione jest wyjscie bezposrednio do
zzw. ,fosy” do ktorej przylegajg pomieszczenia nie  przeznaczone na pobyt ludzi
usytuowane poza obrebem przedmiotowego budynku wykorzystywane jako pomieszczania
techniczne nieprzeznaczone na pobyt ludzi powigzane funkcjonalnie z czesci ZL. Wszystkie
projektowane prace instalacyjne (wod-kan, wentylacyjne i elektryczne) nie przewiduja ich
przebudowy dla potrzeb tego lokalu i do czasu jego funkcjonowania nie beda
modernizowane. Wyjatek stanowi projektowane ogrzewanie budynku z sieci miejskiej.

Wejécie do budynku od strony ul. Zeromskiego. Od strony zaplecze budynku
zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z poziomu parteru budynku. Maksymalna liczba
0s6b mogaca jednoczesnie przebywa¢ w budynku to 80 oséb w parterze budynku w sali
wystawowej oraz do 50 oséb w poziomie piwnic w pomieszczeniu restauracji (docelowo sali
wystawowej).Pomieszczenia na pietrze przeznaczone sg dla 5 oséb — dyrektora placowki
i pracownikow.
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4 Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu w chwili opracowywania
ekspertyzy.

4.1 Dane techniczne obiektu istniejgcego.

Powierzchnia zabudowy: 295m?
Powierzchni uzytkowa: 470m?
w tym

pow. uzytkowa piwnic — 200 m 2
pow. uzytkowa parteru — 195 m 2
pow. uzytkowa pietra — 75 m?

Powierzchni wewnetrzna: 575m?
Kubatura: 2780m3
[lo$¢ kondygnacji 2 nadziemne
Wysokos¢ 9,33m*

* od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

1.2 Podziat obiektu na strefy pozarowe, przeznaczenie, kategoria zagroienia ludzi,
przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego, klasa odpornosci pozarowej budynku
oraz klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku.

Istniejgcy budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 575 m2.0Obowigzujace
w chwili obecnej przepisy ograniczajg maksymaing powierzchnie strefy pozarowej do
8 000 m? dla budynkdw niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL Ill.

Zaktada sie podziat budynku na 2 strefy pozarowe:
SP1 - parter i pietro - strefa zaliczona do ZL | oraz ZL Il o powierzchni 342 m?.
SP1 - piwnica - strefa zaliczona do ZL Ill o powierzchni233 m?2,

4.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku i poszczegéinych elementéw.

Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL lll wymagana
klasa odpornosci pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej "B" - budynek o dwdch
kondygnacjach nadziemnych oraz kondygnacji podziemnej zaliczonej do ZL. Zaktada sie
wydzielenie kondygnacji piwnicy jako oddzielnej strefy pozarowej elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci oghiowej REI 120 (dodatkowe zabezpieczenie stropu
Kleina)z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz - w takiej sytuacji wymagana klasa odpornosci
pozarowej co najmniej "C" dla czesci nadziemnej oraz podziemne;.

Jak wynika z wizji lokalnej, informacji uzytkownika., mozna stwierdzi¢, iz w chwili obecnej
poszczegdlne elementy budowlane istniejgcego budynku spetniaja wymagania warunkow
techniczno-budowlanych, z wyjatkiem drewnianego stopu nad parter w czesci pietrowej oraz
przekrycia dachu. Elementy istniejgcego budynku spetniajg wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Ok
)

)
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4.4 Wyposazenie obiektu w urzadzenia, systemy przeciwpozarowe gasnice.

Rozpatrywany budynek wyposazony jest w urzadzenia i systemy przeciwpozarowe
wymienione ponizej:

4.4.1 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Ze wzgledu na wielkos$¢ i przeznaczenie w rozpatrywanym budynku jest obowigzek
wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP).

Budynek wyposazony bedzie w PWP, ktéry odtgczat bedzie energie w catym obiekcie.
PWP wykonany zostanie na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen ppoz.

4.4.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Ze wzgledu na wielko$¢, przeznaczenie i sposéb uzytkowania w rozpatrywanym
obiekcie wymaga sie stosowania instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym oraz
W pomieszczeniu wystawowej.

W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje sie zastosowanie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego w catym obiekcie wykonanego na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

4.4.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi.

Ze wzgledu na wielko$¢ przeznaczenie i sposéb uzytkowania w rozpatrywanym
obiekcie wystepuje wymadg stosowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.

Rozpatrywany budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami DN 25. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana
zostanie na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

4.4.4 System Sygnalizacji Pozaru.

Ze wzgledu na wielko$¢ przeznaczenie i sposdb uzytkowania w rozpatrywanym
obiekcie nie ma obligatoryjnego wymogu stosowania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP).

W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje sie zastosowanie SSP w catym obiekcie
wykonanego na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

4.5 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla rozpatrywanego obiektu wymagane jest zaopatrzenie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru na poziomie 20 I/s.




Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej dot. przebudowy i prac remontowych w budynku
Radomskiego Klubu Srodowisk Twérczych i Galerii "taznia” w Radomiu przy ul. Zeromskiego 56

R O e

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest przez sie¢
hydrantowg, hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80 zasilane z sieci miejskiej. Badania
potwierdzajg wydajnos¢ wodociggu na poziomie 20 I/s.

4.6 Drogi pozarowe.
Dla rozpatrywanego obiektu wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej.

Istniejgcy uktad drég publicznych umozliwia dostepu do budynku. Budynek posiada
potaczenie z drogg pozarowa (ul. Zeromskiego) o dtugosci nie przekraczajgcej 30m
i szerokosci co najmniej 1,5 m.

4.7 Warunki ewakuacji.
4.7.1 llosci oséb przebywajacych w rozpatrywanym obiekcie.

W rozpatrywanym budynku w chwili obecnej zaktada sie mozliwos¢ przebywania
do 135 oséb:
- w piwnicy do 50 oséb w pomieszczeniu restauracji (docelowo sali wystawowej),
- na parterze do 80 oséb w sali wystawowej,
- na pietrze 5 0soéb zatrudnionych w budynku.
W piwnicy przewiduje sie mozliwosci przebywania maksymalnie do 50 oséb w jednym
Jomieszczeniu.

4.7.2 Warunki ewakuacji.

Z poziomu parteru zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio
na zewnatrz budynku przez klatke schodowg (schody jednobiegowe). Drzwi stanowigce
wyjscie ewakuacyjne z sali wystawowej dwuskrzydfowe o szerokosci 1,6m i szerokosci
skrzydet 0,8m. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej dwuskrzydtowe
o szerokosci 1,26m i szerokosci nieblokowanego skrzydta 0,63m.

Na pietrze ewakuacja do klatki schodowej odbywa w obrebie pomieszczed na
zasadzie przejscia ewakuacyjnego. )

Z poziomu pietra pionowg droge ewakuacyjng stanowi klatka schodowa
z zabiegowymi schodami w konstrukgji stalowej z drewnianymi stopniami. Drzwi stanowigce
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczer na pietrze o szerokosci 0,8m (stuzgce do ewakuacji
do 3 osdb).

Z piwnicy pionowa droge ewakuacyjng stanowia schody jednobiegowe prowadzace
na parter. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z parteru dwuskrzydtowe o szerokosci
1,26m i szerokosci nieblokowanego skrzydta 0,63m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone. Sala restauracyjna (docelowo
sala wystawowa) nie jest zamykana drzwiami od strony schodéw (wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng).
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Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na pietrze do wyjscia na zewnatrz
budynku wynosi 15,8m przy jednym kierunku ewakuacji - pomieszczenia ZL Il zlokalizowane
w strefie pozarowej ZLI oraz ZLIII.

Parametry schodow statych:

Schody jednobiegowe z sali wystawowej — szerokos¢ biegul,8m; szerokos¢ spocznika przy
wyjsciu z sali wystawowej 1,2x1,8m (do drzwi 1,48x1,6m); wysokos¢ stopni 16cm; szerokosé
stopni 30cm.

Klatka schodowa z pietra — minimalna szeroko$¢ biegdéw klatki schodowej 1m; szerokos¢
spocznika na potpietrze 1m, na parterzel,1x1,19m; wysokos¢ stopni 17cm; szerokos¢ stopni
25cm (bieg goérny), 27cm (bieg dolny). W biegu dolnym przed spocznikiem wystepuja
> stopni zabiegowych.

Schody jednobiegowe z piwnicy — szeroko$¢ biegu 1,75m; szerokos¢ spocznika na parterze
1,7x1,75m; wysokos¢ stopni 16cm; szerokosc¢ stopni 30cm. Schody posiadajg noski.

11
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5 Nieprawidtowosci stwierdzone w obiekcie.

5.1 Wykaz wszystkich nieprawidtowosci z zakresu przepiséw techniczno-budowlanych

Sedik

5.1.2

5.1.3

514

5.1.5

5.1.6

5.41.7

519

i przeciwpozarowych:

Drewniany strop nad parter (w czesci pietrowej) nie posiada klasy odpornosci
ogniowej REI 60 - co stanowi naruszenie §216 ust. 1 w zwigzku z §212 ust. 1 [1].

Przekrycie dachu nie posiada odpornosci ogniowej przy wymaganej odpornosci
ogniowej co najmniej RE 15 co stanowi naruszenie §216 ust. 1 w zwigzku z §212 ust.
1[1].

Niespetnienie wymagan przedmiotowego budynku w zakresie klasy odpornosci
pozarowej ,B” dla strefy pozarowej ZL | obejmujacej kondygnacje podziemng oraz
dwie kondygnacje nadziemne co stanowi naruszenie § 212 ust. 1 oraz ust. 5 [1].

Klatka schodowa z pietra — minimalna szerokos¢ biegéw klatki schodowej 1m;
szerokos$¢ spocznika na pétpietrze 1m, na parterzel,1x1,19m. Schody jednobiegowe
z sali wystawowej — szerokos¢ spocznika przy wyjsciu z sali wystawowej 1,2x1,8m
(do drzwi 1,48x1,6m) — co stanowi naruszenie §68 ust. 1 [1].

Szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych w gérnym biegu schodow klatki
schodowej wynosi 25cm przy wysokosci stopni 17 cm i nie spetnia warunku
okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia,
s — jego szerokos¢ - co stanowi naruszenie §69 ust. 4 [1].

Klatka schodowa z pietra posiada schody o konstrukcji stalowej (zeliwnej)
z drewnianymi stopniami nie posiadajgca odpornosci ogniowej R 60 - co stanowi
naruszenie §249 ust. 3 [1].

Z sali wystawowej na parterze budynku nie zapewniono drugiego wyjscia
ewakuacyjnego (pomieszczenie jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w
nim ponad 50 oséb) - co stanowi naruszenie §238 pkt. 1 [1].

Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z sali wystawowej
posiadajg szerokos$é¢ 1,6m i skrzydta (w tym nieblokowane) o szerokosci 0,8m. Drzwi
dwuskrzydiowe o szerokosci 1,26m stanowigce wyjscia ewakuacyjne z klatki
schodowej oraz piwnicy posiadajg skrzydta nieblokowane o szerokosci 0,63m -
co stanowi naruszenie §240 ust. 1 [1].

Sala restauracyjna nie posiada zamknieciami drzwiami wyjscia na droge
ewakuacyjng (schody jednobiegowe) - co stanowi naruszenie §236 ust. 3 [1].

5.1.10 Na jedynej drodze ewakuacyjnej z pietra wystepujg schody ze stopniami

zabiegowymi - co stanowi naruszenie §244 ust. 1 [1].

5.1.11 Brak mozliwosci zapewnienia pionowego pas o szerokosci co najmniej 2 m na catej

wysokosci $ciany zewnetrznej na granicy stref pozarowych - co stanowi naruszenie
§235 ust. 2 [1].

5.1.12 Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pietra budynku przy jednym kierunku ewakuacji

wynosi 15,8m - co stanowi naruszenie §256 ust. 3 [1].
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5.1.13 Brak awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym oraz w sali wystawowej co stanowi
naruszenie §181 ust. 3 [1].

5.1.14 Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu - co stanowi
naruszenie §183 ust. 2 [1] oraz §4 ust. 2 [2].

5.1.15 W piwnicy budynku znajduje sie kominek opalany drewnem 2z zamknietym
wktadem kominkowym - co stanowi naruszenie §132 ust. 3 [1].

5.1.16 W pomieszczeniach w piwnicy oraz na pietrze budynku wystepowanie drzwi
o wysokosci ponizej 2m przy wymaganych 2m co stanowi naruszenie §239 ust 6
w zwigzku z § 62 ust. 1 [1].

5.1.17 W pomieszczeniach fazienek usytuowanych na pietrze oraz w pomieszczeniach
magazynkow usytuowanych w piwnicy zastosowano drzwi o szerokosci 0,70m przy
wymaganych min. 0,80m co stanowi naruszenie §239 ust. 1 [1].

5.1.18 Brak wyposazenia budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami 25 - co stanowi naruszenie §19 ust. 1 [2].

5.2 Wykaz nieprawidtowosci, ktdore zostang doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami oraz inne prace adaptacyjne.

Przebudowa istniejgcego budynku przewiduje podjecie dziatan majgcych na celu
dostosowanie obiektu do obecnie obowigzujacych wymagan w nastepujacym zakresie:

5.2.1 Niespetnienie wymagan przedmiotowego budynku w zakresie klasy odpornosci
pozarowej ,B” dla strefy pozarowej ZL | obejmujgcej kondygnacje podziemna oraz
dwie kondygnacje nadziemne.

W ramach planowanych prac piwnica zostanie oddzielona od czesci nadziemnej
budynku jako odrebna strefa pozarowa. Strop oddzielajgcy piwnice od parteru zostanie
zabezpieczony do klasy odpornosci ogniowej RElI 120. Ponadto z piwnicy zostanie
zapewnione wyijscie bezposrednio na zewnatrz budynku. W zwigzku z powyzszym bedzie
nozna skorzysta¢ z § 212 ust 5 i okresli¢ osobng klase odpornosci pozarowej budynku dla
czesci podziemnej i dla czesci nadziemnej. Przyjeta klasa odpornosci pozarowej budynku dla
obydwu czesci ,,C".

5.2.2 Z sali wystawowej na parterze budynku zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
(pomieszczenie jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad
50 osob).

Uchybienie zostanie usuniete w catosci. Zaprojektowano dodatkowe drzwi zewnetrzne w
skrzydle bocznym budynku o szerokosci 0,9m, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z parteru z
sali wystawowej. Schody zewnetrzne na poziom terenu o szerokosci biegu 1,2m i szerokosci
spocznika 1,5m.

5.2.3 Brak awaryjnego oswietlenia ewékuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym. ; ' ;

Uchybienie zostanie usuniete w catosci.
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Budynek wyposazony zostanie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane
na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

5.2.4 Brak wyposazenia budynku w ppoz. wytgcznik pradu.
'Jchybienie zostanie usuniete w catosci.

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu wykonany
na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

5.2.5 W piwnicy budynku znajduje sie kominek opalany drewnem 2z zamknigtym
wktadem kominkowym - co stanowi naruszenie §132 ust. 3 [1].

Uchybienie zostanie usuniete w catosci. Kominek nie bedzie uzytkowany - zdemontowany
zostanie trzon oraz przewody dymowe. Zaktada sie pozostawienie kominka jako dekoracji
lub jego catkowitg likwidacje.

5.2.6 W pomieszczeniach tazienek usytuowanych na pietrze oraz w pomieszczeniach
magazynkow usytuowanych w piwnicy zastosowano drzwi o szerokosci 0,70m.
Istniejgce drzwi z pomieszczen o szerokosci mniejszej niz 0,70m zostang wymienione

i poszerzone na drzwi o szerokosci 0,9 oraz 0,8m dla pomieszczen gdzie przewiduje sie

ewakuacje mniej niz 3 oséb.

5.2.7 W pomieszczeniach w piwnicy oraz na pietrze budynku wystepowanie drzwi
o wysokosci ponizej 2m.
Uchybienie zostanie usuniete w catosci.
Drzwi nie spetniajgce podstawowych parametrow  dot.  wysokosci zostang
wymienione na nowe o wysokosci co najmniej 2m.

5.2.8 Brak wyposaienia budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami 25.

Uchybienie zostanie usuniete w catosci. Budynek wyposazony zostanie w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 wykonang na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

5.3 Wykaz nieprawidtowosci niemozliwych do usuniecia.

5.3.1 Drewniany strop nad parter (w cze.éci pietrowej) nie posiada klasy odpornosci
ogniowej REI 60 - co stanowi naruszenie §216 ust. 1 w zwigzku z §212 ust. 1 [1].

Z uwagi na ukftad konstrukcyjny budynku nie ma mozliwosci zapewnienia
wymaganych parametréow dla stropu zlokalizowanego w istniejgcym budynku.

5.3.2 Przekrycie dachu nie posiada odpornosci ogniowej przy wymaganej odpornosci
ogniowej co najmniej RE 15 co stanowi naruszenie §216 ust. 1 w zwigzku z §212 ust.
1[1].
Z uwagi na uktad konstrukcyjny budynku nie ma mozliwosci zapewnienia
wymaganych parametrow dla przekrycia istniejgcego budynku.
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5.3.3 Klatka schodowa z pietra — minimalna szeroko$¢ biegéw klatki schodowej 1m;
szeroko$¢ spocznika na pétpietrze 1m, na parterzel,1x1,19m. Schody jednobiegowe
z sali wystawowej — szerokos¢ spocznika przy wyjsciu z sali wystawowej 1,2x1,8m
(do drzwi 1,48x1,6m).

Z uwagi na ukfad konstrukcyjny budynku nie ma mozliwosci zapewnienia
wymaganych parametréow dla schodéw statych zlokalizowanych w istniejagcym budynku.

5.3.4 Szeroko$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych w gérnym biegu schodéw klatki
schodowej wynosi 25cm przy wysokosci stopni 17 ¢cm i nie spetnia warunku
okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia,
s — jego szerokos¢.

Z uwagi na ukftad konstrukcyjny budynku nie ma mozliwosci zapewnienia
wymaganych parametrow dla schoddw statych zlokalizowanych w istniejagcym budynku.

5.3.5 Klatka schodowa z pietra posiada schody o konstrukcji stalowej (zeliwnej)
z drewnianymi stopniami.

Z uwagi na uktad konstrukcyjny budynku nie ma mozliwosci zapewnienia
wymaganych parametréow dla schodéw statych zlokalizowanych w istniejgcym budynku.

5.3.6 Drzwi dwuskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z sali wystawowej
posiadajg szerokos¢ 1,6m i skrzydta (w.tym nieblokowane) o szerokosci 0,8m. Drzwi
dwuskrzydiowe o szerokosci 1,26m stanowigce wyjscia ewakuacyjne z klatki
schodowej oraz piwnicy posiadajg skrzydta nieblokowane o szerokosci 0,63m.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku nie ma mozliwosci wymiany istniejacych
drzwi.

5.3.7 Sala restauracyjna (docelowo sala wystawowa) nie posiada zamkniecia drzwiami
wyijscia na droge ewakuacyjng (schody jednobiegowe).

Z uwagi na uktad pomieszczen i lokalizacje schoddw statych nie ma mozliwosci
zapewnienia zamkniecia drzwiami wyjscia z pomieszczenia.

5.3.8 Na jedynej drodze ewakuacyjnej z pietra wystepujg schody ze stopniami
zabiegowymi.

Z uwagi na uktad konstrukcyjny budynku nie ma mozliwosci zapewnienia
wymaganych parametrow dla schoddw statych zlokalizowanych w istniejgcym budynku.
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5.3.9 Brak mozliwosci zapewnienia pionowego pasa o szerokosci co najmniej 2 m na catej

wysokosci $ciany zewnetrznej na granicy stref pozarowych - co stanowi naruszenie
§235 ust. 2 [1].

Z uwagi na uktad konstrukcyjny budynku oraz to ze obiekt jest objety ochrong
.onserwatorska nie ma mozliwosci zapewnienia pasa o szerokosci 2m - szerokos¢ pasa
w miejscu wystepowania okna wynosi 1,25m. Pas wykonany jest z materiatu niepalnego
o klasie odpornosci ogniowej El 60. Grubos¢ muru wynosi 0,7 m.

5.3.10 Dtugos$é dojécia ewakuacyjnego z pietra budynku przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi 15,8m.

Na pietrze przebywajg stali uzytkownicy obiektu (5 oséb), ktérzy znajg ukfad drog
ewakuacyjnych. Z uwagi na uktad konstrukcyjny klatki schodowej nie ma mozliwosci
ograniczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego.
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6 Przyjete rozwigzania zamienne rekompensujace niemozliwe do usuniecia
nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Dla rozpatrywanego budynku proponuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzan
zamiennych rekompensujgcych niemozliwe do usuniecia nieprawidfowosci w zakresie
ochrony przeciwpozarowej:

6.1 Zastosowanie w obiekcie SSP w ochronie petnej wraz transmisjg alarmu do PSP.
System sygnalizacji pozaru SSP wraz z transmisjg alarmu do PSP.

6.2 Zastosowanie na liniach dozorowych systemu sygnalizacji pozarowej, na kazdej
kondygnacji budynku (pomieszczenia na pobyt ludzi, schody i klatka schodowa),
sygnalizatoréw gtosowych do rozgtaszania komunikatéw ewakuacyjnych w jezyku
polskim (po wystgpieniu alarmu [l stopnia) dziatajgcych naprzemiennie
z sygnalizatorami akustycznymi.

Rozwigzanie w postaci Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) z sygnalizatorami gtosowymi,
ktére wygeneruja komunikat ewakuacyjny dziatajgcymi naprzemiennie z sygnalizatorami
akustycznymi spowodujg rozpoczecie ewakuacji na wczesnym etapie rozwoju pozaru, a
monitoring pozarowy zapewni szybkie powiadomienie strazy pozarnej i podjecie dziatan
ratowniczo-gasniczych w bardzo krétkim czasie.

6.3 Wykonanie zabezpieczenia stropu drewnianego w czesci pietrowej poprzez obudowe
od spodu, z zastosowaniem rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 60.

Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego stropu zabezpieczy go w przypadku
powstania pozaru oraz wydtuzy jego wytrzymatosc.

6.4 Obudowanie schodéw w klatce schodowej z pietra od spodu, z zastosowaniem
rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego schoddéw zabezpieczy je w przypadku
powstania pozaru oraz wydtuzy ich wytrzymatos¢.

5.5 Zapewnienie awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 lux
w pomieszczeniach na pobyt ludzi oraz na drogach ewakuacyjnych.

W pomieszczeniach na pobyt ludzi oraz na drogach ewakuacyjnych zastosowane
zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o podwyzszonych parametrach.

6.6 Wyposazenie drzwi prowadzgcych na zewnatrz budynku, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne, w urzadzenia przeciwpaniczne.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku zostang wyposazone
w dzwignie lub zamkniecia przeciwpaniczne - otwarcie drzwi bedzie intuicyjne
i mozliwe z minimalnym uzyciem sity.

6.7 Zainstalowanie nad drzwiami ewakuacyjnymi prowadzgcymi na zewnatrz budynku,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne, podswietlanych znakéw ewakuacyjnych.

Zainstalowanie pods$wietlanych znakéw ewakuacyjnych wskazujgcych lokalizacje wyjsc
ewakuacyjnych .
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7 Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

W opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych przyjete wyzej rozwigzania
zamienne, rekompensujg wystepujagce w  budynku niemozliwe do usuniecia
nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Zastosowanie w obiekcie SSP w ochronie petnej, ma na celu przede wszystkim jak
najszybsze zauwazenie powstania pozaru i powiadomienie oséb przebywajacych w obiekcie
o zagrozeniu i koniecznosci ewakuacji. Wczesnie zauwazony pozar to szybkie zareagowanie
i prawidtowe rozpoznanie sytuacji pozwalajgce na wczesniejsze rozpoczecie procedury
ewakuacji ludzi z budynku. Wczesniejsze rozpoczecie ewakuacji ludzi z budynku jest
korzystne z tego wzgledu, ze w czasie pozaru bezpieczne warunki ewakuacji w obiekcie
z kazdg minutg trwania pozaru pogarszajg sie drastycznie. Ponadto wczesniejsza detekcja
pozaru wigze sie z wczesniejszym wezwaniem na miejsce Strazy Pozarnej. Statystyki
pokazujg, ze w straty w ludziach oraz stary w mieniu w pozarach, w ktérych Straz Pozarna
weszta do dziatan w pierwszej fazie rozwoju pozaru sg duzo mniejsze niz w sytuacji gdzie
pozar w pierwszej fazie rozwija sie niezauwazony, a Straz dojechata do pozaru z kilku lub
kilkunastu minutowa zwtoka.

Jako rozwigzanie zamienne poprawiajgce warunki ewakuacji beda zastosowane
sygnalizatory akustyczne na liniach dozorowych systemu sygnalizacji pozaru, ktore
skutecznie poinformujg uzytkownikéw o zagrozeniu i koniecznosci ewakuacji poprzez
.ozgtoszenie w catym budynku komunikatu ewakuacyjnego w trybie automatycznym.

Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego drewnianego stopu nad parterem oraz
schodow drewnianych ograniczy szybkos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru.

Wyposazenie pomieszczen oraz drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o podwyzszonych parametrach jest dodatkowym elementem podwyzszajgcym
bezpieczenstwo, a w szczegdlnosci poprawiajgce warunki ewakuacji w catym budynku.

Zastosowanie urzadzen przeciwpanicznych w drzwiach ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku zapewni mozliwie najszybsze ich otwarcie w przypadku koniecznosci ewakuacji,
co zrekompensuje brak wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi
dwuskrzydtowych.

Wyposazenie budynku w podswietlane znaki ewakuacyjne wptynie na skuteczniejsza
ewakuacje ludzi z budynku poprzez tatwiejsza lokalizacje wyjs¢ ewakuacyjnych.

Analizujgc  wystepujgce w budynku niemozliwe do usuniecia nieprawidtowosci
w zakresie ochrony przeciwpozarowe]j oraz wskazujac na rozwigzania zamienne, wzieto pod
uwage zabytkowy charakter budynku oraz ilos¢ oséb przebywajacych na pietrze (5 oséb
bedacych statymi uzytkownikami).Nalezy rowniez wskazac, ze szerokos¢ schodéw stuzgcych
1o ewakuacji z piwnicy jest znacznie wieksza od wymaganej.

Ponadto nalezy uzna¢, ze obiekt jest dobrze przygotowany do prowadzenia dziatan
ratowniczo gasniczych przez Straz Pozarng. Odlegtos¢ budynku od najblizszej Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej PSP wynosi 1,5km. Do obiektu mozliwy jest dojazd z dwdch stron,
tj. od ul. Zeromskiego oraz ul. Stowackiego.
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8 Podstawy prawne
W ekspertyzie odniesiono sie do nastepujacych przepiséw prawa oraz aktéw normatywnych:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1065).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124
poz. 1030)

[4] Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej ,Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa”

[5] PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjnej.

[6]0chrona przeciwpozarowa. Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych. Instytut
wydawniczy CRZZ. 1974.

[7]JKomenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej - Biuro Rozpoznawania Zagrozen.
PROCEDURY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE w sprawie spefnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w-tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych.
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