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UWAGI WYKONAWCZE

Instalacje wywiewne systemow WC izolowane wetng w ptaszczu ALU 40mm

Instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem izolowana wetng mineralng w ptaszczu ALU 40mm
Instalacje czerpne i wyrzutowe izolowane wetng mineralng w ptaszczu ALU 80mm

Instalacje domierzy¢ na budowie

Instalacje rozpatrywac z innymi branzami : elektryczng, sanitarng, teletechniczng i budowlang

Dobory urzadzen oraz ich sposdb montazu potwierdzi¢ u dostawcy wybranego sprzetu instalacyjnego.

. Instalacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, normami oraz wiedza techniczng, w tym CORBTI Instal
Zeszyt 5
8. Wykonac¢ rewizje na instalacji zgodnie z CORBTI Instal Zeszyt 5

9. Instalacja nawiewna i wywiewna pracuje jednoczesnie 100% czasu. Nocg planuje sie¢ mozliwos$¢ obnizenia ilosci
powietrza do 30%

10.  Wentylatory wywiewne wyposazy¢ w kroéce elastyczne oraz regulatory obrotéw, zatozono prace ciggta
sprzezong z pracg central

11.  Automatyka centrali wentylacyjnej umozliwia okresowg prace urzgdzenia ze zmniejszong wydajnoscia (
przewietrzanie w okresie nocnym ).

12.  Instalacje wyregulowa¢ do przeptywdw nominalnych.

13.  Przy przejsciach miedzy strefami pozarowymi nalezy zainstalowac¢ klape pozarowg o klasie odpornosci rownej
lub wyzszej od klasy odpornosci ogniowej przegrody budowlanej przez ktdrg przechodzi instalacja. W przypadku braku
mozliwosci lokalizacji bezposrednio przy pionie, nalezy brakujgcy odcinek zabudowac ptytg ogniochronng o
odpornosci EIS120.

14. Zabrania sie nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi, (za
wyjatkiem przejs¢ uzgodnionych konstrukcyjnie, otworowanie poziome w technologi wierconej , stosowac odsadzki
omijajgce elementy konstrukcyjne budynku

15.  Opracowanie nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi wraz,z ktérymi
opracowanie stanowi integralng catosc.

15. Kazde przejécie instalacji wentylacyjnej, lub chtodniczej przez przegrody réznych stref ochrony przeciwpozarowe;j
zostanie zabezpieczone klapg pozarowg odcinajgcg z wyzwoleniem topikowym, o odpornosci odpowiedniej lub
wiekszej dla danej przegrody.

Przejscia przewodow freonowych, zasilania, sterowania, przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg
peczniejacg CFS-S ACR lub CP673 HILTI.

16. Przejscia przewodow wentylacyjnych, przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ opaskg peczniejgca
SCF-W EL i masg CP648E.

17. Klapy odciecia pozarowego oraz zawory wentylacji pozarowej zaprojektowano jako EIS120 z sitownikiem 24V
wyzwalane z systemu SSP.

18. Klapy pozarowe prostokgtne — Mercor FID S/S EIS120 do przej$¢ instalacji prostokatnych przez przegrody
pozarowe w pionie i poziomie

19. Klapy pozarowe okragte — Mercor FID PRO EIS120 do przej$¢ instalacji spiro przez przegrody pozarowe w pionie i
poziomie

20. W przypadku detekcji pozaru wszystkie centrale wentylacyjne zostang wytgczone sygnatem pozarowym
doprowadzonym do sterownic central wentylacyjnych.

21. Do jednostek klimatyzacji Sciennych zastosowa¢ pompki skroplin, zasili¢

22. Instalacja skroplin PN15 NIBCO , klejona , nie izolowana. Odptyw z klimatyzatorow PP 25/2.0

23. Wpigcia skroplin do pionéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ za pomocg syfonu skroplin z zamknieciem wodnym
HL21. Instalacja nie izolowana , rury PVC-U NIBCO, klejone.
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LOKALIZACJA RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 56

| NR EWD. 24/1 (OBREB IX/1— SRODMIESCIE 2, ARK. 86)

DZIALKA NR EWID. 98/3 (OBREB IV/1— SRODMIESCIE 1, ARK. 39)

INWESTOR LAZNIA” RADOMSKI KLUB SRODOWISK TWORCZYCH | GALERIA
26—600 RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 56

TEMAT PROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
W BUD. “LAZNI* RADOMSKIEGO KLUBU SRODOWISK TWORCZYCH I GALAERII

TYTUL RYSUNKU | RZUT PIWNIC WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
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