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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wezta cieplnego centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla
budynku ,LAZNI” przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu.

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztdéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2.

— Warunki zasilania w ciepto budynku ,tAZNI” przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu wydane
przez Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC” S.A.

— Projekt instalacji wewnetrznych.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy wymiennikowego wezta
cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku LAZNI przy
ul. Zeromskiego 56 w Radomiu. Opracowanie obejmuje branze sanitarng: technologie i
automatyke wezta.

Projektowany wezet zasilany bedzie poprzez projektowane wg odrebnego opracowania
przytgcze preizolowane WP.
Opracowanie niniejsze zawiera:
— opis techniczny,
— obliczenia,
— cze$¢ graficzna.

3. Dane ogdline.

Wymiennikowy wezet cieplny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej poprzez
projektowane przytgcze cieptownicze preizolowane 2 x Dn 40/140. Na przytgczu zamontowane
bedg kulowe zawory odcinajgce, spinka oraz ukfad pomiarowo-rozliczeniowy.

Parametry czynnika grzewczego w okresie zimowym: T/T, = 130/55 [°C].

Parametry czynnika grzewczego w okresie letnim: T./T, = 70/40 [°C].

Parametry instalacji centralnego ogrzewania: t./t, = 70/50 [°C].

Parametry instalacji cieptej wody uzytkowej: t/t, = 60/10 [°C].

Cisnienia nominalne dla sieci — PN16, Ci$nienie nominalne dla instalacji — PNG.

Cisnienie dyspozycyjne na przytgczu dla zimy p,=0,1 MPa, dla lata p.=0,1 MPa.

Opory instalacji wewnetrznej c.o. Hice=20 kPa- zgodnie z projektem instalacji wewnetrznej c.o.

Opory instalacji wewnetrznej cwu Hicwu=5 kPa - zgodnie z projektem instalacji wewnetrzne;.
Wezet zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy budynku. Wezet

potgczy¢ z projektowanymi przewodami instalacji wewnetrznej co, cwu, cyrk. i zw.

4. Opis przyjetego opracowania.

Wezet cieplny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody bedzie
pracowa¢ w uktadzie réwnolegtym. Wezet wykona¢ jako kompaktowy (transport do
pomieszczenia w cztonach lub w uktadzie tradycyjnym z montazem na miegjscu.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej zgodnie z danymi otrzymanymi od projektanta instalacji
wewnetrznej wynosi:

- centralne ogrzewanie: Qco. = 70 kW

- ciepta woda uzytkowa: Qcw.u. = 30 kKW

Wezet zaprojektowano jako kompaktowy w oparciu o wymienniki typu ptytowego firmy
AlfaLaval. W zatgczeniu schemat technologiczny wezta oraz zestawienie materiatow.

Wymienniki ciepta.
- Wymienniki ptytowe dla potrzeb c.o. - lutowane miedzig lub materiatem rodzimym bagdz
skrecane z uszczelkami mocowanymi bez koniecznosci uzycia kleju,
- Wymienniki ptytowe dla potrzeb dla potrzeb c.w.u. — tgczone materiatem rodzimym lub
skrecane z uszczelkami mocowanymi bez koniecznosci uzycia kleju.
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- Wymagany materiat ptyt i kroccow stal nierdzewna AlSI 316.
- Spadki cisnienia obejmujgce ptyty wymiennika c.o. wraz z portami wlotowymi
i kro¢cami:
o po stronie sieciowej — max. 25 kPa
o po stronie instalacyjnej — max. 20 kPa
o predkosé przeptywu w kro¢cach wymiennika — max. 3 m/s
- Spadki ci$nienia obejmujgce ptyty wymiennika c.w.u. wraz z portami wlotowymi
i kré¢cami:
po stronie sieciowej — max. 25 kPa
po stronie instalacyjnej — max. 15 kPa dla mocy < 250kW
po stronie instalacyjnej — max. 10 kPa dla mocy = 250kW
predkosé przeptywu w kréécach wymiennika — max. 3 m/s

O O 0O

Armatura odcinajaca.

— po stronie wysokich parametréw stosowa¢ zawory kulowe z koricowkami do wspawania,
lub kotnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametréow: cisnienie 1,6 MPa
i temperatura 135 °C — spetniane jednoczes$nie),

— po stronie niskich parametréw c.o. stosowaé zawory kulowe kotnierzowe o korpusach
jednolitych lub z koncéwkami do wspawania (dla parametrow: cisnienie 1,0 MPa
i temperatura 110 °C - spetniane jednoczesnie),

— po stronie c.c.w. nalezy stosowa¢ zawory kulowe kotnierzowe lub gwintowane (dla
parametréw: ciénienie 1,0 MPa i temperatura 90 °C - spetniane jednoczesnie),
z mozliwoscig demontazu (Srubunki).

Filtry i odmulacze.

- po stronie wysokich parametréow (na zasilaniu) filtry siatkowe magnetyczne, a w przypadku
wigczenia przylacza cieptowniczego do sieci przytgczeniowej bocznego lub dolnego —
dodatkowo odmulacze. Filtry i odmulacze w wykonaniu korpusu PN16, kotnierzowe z
mozliwoscig szybkiego dostepu do siatek filtrujgcych

- po stronie niskich parametréw filtry siatkowe magnetyczne (na powrocie z instalacji przed
wymiennikiem). Wykonanie korpusu PNG6.

Do sterowania weztem cieplnym zastosowano zestaw automatyki skiadajacy sie z:
- sterownika TROVIS firmy Samson typ 5573,

- zaworu regulacyjnego c.o. firmy Samson typu 3222 z sitownikiem

- zaworu regulacyjnego c.w.u. firmy Samson typu 3222 z sitownikiem.

- czujnikéw zanurzeniowych temperatury wody c.o. firmy Samson typu 5207-61.

- czujnikéw zanurzeniowych temperatury wody c.w.u. firmy Samson typu 5207-61.

- czujnika temperatury zewnetrznej firmy Samson typu 5227-2.

- termostat STW firmy Samson typ 5343-4.

- termostat STB firmy Samson typ 5345-2.

Nalezy stosowac czujniki temperatury zanurzeniowe o krotkiej statej czasowe;.

W przypadku montazu czujnikéw temperatury w prostych odcinkach rur nalezy je
montowaé pod katem 60° przeciwnie do kierunku przeptywu, w przypadku montazu w
ksztattkach rurowych stosowaé czujnik o dlugosci L=2 x promien giecia i montowa¢ go w osi
rury.

Temperatura wody instalacyjnej dla potrzeb c.o. bedzie regulowana w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy montowa¢ na wysokosci minimum 3 m, na
$cianie potnocnej lub pétnocno-wschodniej w minimalnej odlegtosci 50 cm od okien i instalaciji
odgromowej. Czujnik musi byé oddalony od sciany minimum 3 cm izabezpieczony ostong
umozliwiajgcg swobodng cyrkulacje powietrza. Przewdd tgczeniowy w pomieszczeniach poza
weztem ma by¢ chroniony metalowg rurkg zabezpieczong antykorozyjnie lub rurkg PCV. Na
zewnatrz budynku wymagana jest ochrona przewodu rurkg metalowg ocynkowang, trwale
przytwierdzona do $ciany i pomalowang w kolorze uzgodnionym z wtascicielem budynku.
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Czujniki temperatury obwodéw regulacyjnych
Czujnik temperatury zewnetrznej

— Minimalny zakres pracy -30++50°C
Czujniki temperatury wody

- Diugosé zanurzeniowa dostosowana do $rednicy rury.
Czujnik bezposrednio wkrecany w rurocigg bez oston posredniczgcych.
Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej.
— Cisnienie nominalne: PN16.
Minimalny zakres temperatur 0+110°C

|

Zawory regulacyjne
— Cisnienie nominalne: PN16.
— Temperatura medium: 135°C.
— Predko$¢ przeptywu max 3 m/s
— Przy doborze zawordw nie stosowac wspoétczynnikéw nadmiarowych.
— Materiat grzyba i gniazda: stal nierdzewna lub materiat odporny na odcynkowanie
— Zawor odcigzony ci$nieniowo
— Potozenie normalnie otwarte

Sitowniki elektryczne
— Dla obiegu cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania (w przypadku konieczno$ci
zastosowania zabezpieczenia przed przegrzaniem), sitownik z mechanizmem zwrotnym
zamykajgcym zawor.

Presostat
— Mieszek wykonany ze stali nierdzewnej
— Histereza: 0,4 — 1,0 bar
— Temperatura medium: 90°C

Armatura zabezpieczajaca.

Zabezpieczenie zamknietych instalacji c.o. oraz c.w.u. zasilanych bezpo$rednio z
miejskiej sieci wodociggowej o stabilnym cisnieniu <0,6MPa:

— zawory membranowe z mozliwoscia odprowadzenia catej mocy cieplnej instalacji

w postaci pary nasycone;j.

— mozliwo$¢ doboru i montazu wiekszej ilosci zaworéw dla pojedynczego wymiennika;

— temperatura pracy - 135 C,

— korpus PN 16,

— cisnienie otwarcia 0,6 MPa, dopuszczalna tolerancja powinna wynosi¢ max + 10% i -

20 %.

Dla zabezpieczenia wymiennika c.o. przed wzrostem ciSnienia zaprojektowano
membranowy zawor bezpieczenstwa SYR typu 1915 ustawiony na ciénienie zadziatania
6,0 [bar].

Dla zabezpieczenia wymiennikéw c.w.u. przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano
membranowy zawér bezpieczenstwa SYR typu 2115 dla wody uzytkowej ustawiony na
ciSnienie zadziatania 6,0 [bar].

Zabezpieczenie wymiennikowego wezta cieplnego oraz instalacji wewnetrznej stanowic
bedzie zgodnie z normg PN-B-02414:1999 uktad zamkniety z naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa. Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno byc
umieszczone w pomieszczeniu wezta cieplnego i potgczone za pomocg rury wzbiorczej do
przewodu powrotnego instalacji centralnego ogrzewania za zaworami odcinajgcymi wymiennik
ciepta. Naczynie wzbiorcze PN6 z nastawg wstepng dostosowang do instalacji. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ min.10°C. Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze
spadkiem w jednym kierunku minimum 5%.. Naczynie wzbiorcze winno mie¢ mozliwo$¢ pomiaru
cisnienia wstepnego oraz posiada¢ zawodr odcinajacg-oprozniajgcy umozliwiajgcy catkowite
opréznienie rury wzbiorczej iprzestrzeni wodnej naczynia. Naczynie powinno byc
zabezpieczone antykorozyjnie.
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Termostat bezpieczenstwa TR/STB

— Dla termostatéw zanurzeniowych obudowa lub tuleja ostonowa wykonana ze stali
nierdzewnej

— Cisnienie nominalne: PN6
— Temperatura medium: 90°C
— Obcigzalnos¢ stykéw: 10A/230V/50Hz

— Miejsce montazu STB dla potrzeb c.w.u. na stabilizatorze c.w.u. lub na wyjsciu do
lokatora (w przypadku braku stabilizatora).

Pompy.

Nalezy stosowac¢ pompy bezdtawnicowe lub dfawnicowe z uszczelnieniem mechanicznym.
Dla weztéw zainstalowanych w budynkach mieszkalnych, maksymalny poziom hatasu pomp
wraz z ttem innych urzgdzen wezta nie powinien przekraczac 65 dB.

Pompy zabezpieczone przed suchobiegiem przy pomocy presostatu wpigtego w uktad
sterowania.

Manometry i termometry

— Manometry — wymagania :
- tarcza o $rednicy 160mm
- klasa doktadnosci nie mniejsza niz 1,6
- wyskalowane w MPa

— Termometry — wymagania :
- ciecz termometryczna - rteé
- dlugos¢ zanurzeniowa - dostosowana do Srednicy rury
- zakres pomiarowy 0 — 150 °C dla wysokich parametréw
- zakres pomiarowy 0 — 100 °C dla niskich parametrow
- podziatka co 1 °C
- obudowa z stali odpornej na korozje z gwintem calowym %’

Wymagania formalne.

Zastosowane w projekcie urzadzenia i elementy oraz wszelkie materiaty podstawowe,
pomocnicze i uzupetniajgce powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych norm, muszg
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez uprawnione do tego instytucje
(np. $wiadectwa o dopuszczeniu, certyfikaty lub atesty, znak CE).

W dokumentacji technicznej winien znalez¢ sie zapis, iz wykonawca wezta zobowigzany
jest wystawi¢ deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi - obowigzujgcymi
dyrektywami unijnymi.

Wytyczne budowlane.

Pomieszczenie i dojscie nalezy przystosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w
,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2.

Prace do wykonania:

— Sciany i strop nalezy pomalowaé na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi
przed przenikaniem wilgoci i umozliwiajgce mycie.

— Posadzke wykonaé z ptytek antyposlizgowych ze spadkiem nie mniejszym niz 1 [%] w
kierunku studzienki. Posadzke w pomieszczeniu wezta wykonaé gtadka, niepalng,
wytrzymatg na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury.

— Studnia schtadzajgca z kregéw  zelbetowych o $rednicy Dn 800 mm
i wysokosci 1000 mm, przykryta ptyta nastudzienng zelbetowg o $rednicy Dn 1000 mm
przykryta kratg WEMA. Studnie schfadzajacg podtaczy¢ do kanalizacji sanitarne;.

— Odprowadzenie wody ze studni schtadzajgcej za pomocg pompy zatapialnej
z mozliwoscig jej demontazu.

— Na przewodzie ttocznym pompy zatapialnej wykona¢ zasyfonowanie zabezpieczajgce
przed przedostawaniem sie do pomieszczenia zapachow

— Zamontowa¢ zawor zwrotny zabezpieczajacy przed cofnigeciem sie Sciekdw z kanalizadji
sanitarnej do studni schtadzajgce;j.
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— Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad odwodnienia.

— W pomieszczeniu wezta nalezy wykona¢ drzwi (o odpornosci ogniowej EI30)
o wymiarach 90x200cm. Drzwi powinny by¢ petne, metalowe, otwierane pod naciskiem
na zewnatrz.

— Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odpornosci ogniowej EI60.

— Po wykonaniu robé6t budowlanych nalezy zgodnie z normami oznakowac drogi
ewakuacji.

Wytyczne elektryczne.
W pomieszczeniu wezta cieplnego instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z
odrebnym opracowaniem.

Wentylacja wezta

Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢é wyposazone w wentylacje grawitacyjng
nawiewng i wywiewng oraz w zalezno$ci od potrzeby, w wentylacje mechaniczng. Krotnos¢
wentylacji powinna zapewnia¢ nie przekraczanie w pomieszczeniu wezta temperatury +25°C, z
wylaczeniem okresu, w ktérym temperatury zewnetrzne przekraczajg +23°C, w ktérym
dopuszcza sie temperature w wezle wyzszg o 3 °C od temperatury zewnetrzne;j.

Wentylacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Wytyczne do ustawienia urzadzen.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zapewni¢ takie ustawienie urzadzen, by
zapewniony byt fatwy i bezpieczny dostep do wykonywania czynnosci kontrolnych oraz
konserwacji i remontéw urzadzen, z mozliwoscig ich demontazu i montazu, zapewniajgc wolny
pas dla umozliwienia transportu urzgdzen.

Wytyczne instalacyjne.

W najwyzszych punktach po stronie wysokich parametrow wykona¢ odpowietrzenia
poprzez zamontowanie zbiornikow odpowietrzajgcych z zaworami kulowymi. W najnizszych
punktach wykona¢ odwodnienia. Po stronie wysokich parametréw zamontowa¢ zawory kulowe
Dn 15 [mm] o potgczeniach spawanych, ze sprowadzeniem rurociggdw nad rure zbiorczg
i nastepnie do studzienki schtadzajgcej. Po stronie niskich parametréw zamontowaé
odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. Armature montowa¢ na wysokosci
do 1,7 m.

Przewody.

Rurociggi wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg normy PN-74/H-74219
lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244.

Rurociggi po stronie niskich parametréw wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg normy
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, lub rur
miedzianych wg normy PN-EN 1057.

Rurociggi wody cieptej, zimnej i cyrkulacji wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozje wg PN-H-74242 |ub rur miedzianych wg normy
PN-EN 1057.

Préby cisnieniowe.

Po zamontowaniu wezta zgodnie ze schematem technologicznym nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowa:

— po stronie wody sieciowej - 1,5 cisnienia roboczego,
— po stronie wody instalacyjne;j - 1,5 ci$nienia roboczego.

Podczas wykonywania préb ciSnieniowych instalacji nalezy odtgczy¢ naczynie
wzbiorcze. Przed wigczeniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do instalacji wezta
instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania nalezy bardzo starannie wyptuka¢ i poddac
prébie cisnieniowej. Spust wody z ptukania i proby cisnieniowej do kanalizacji poprzez
studzienke odwadniajaca.
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Zabezpieczenie antykorozyjne.
W celu zabezpieczenia rurociggdéw stalowych przed korozjg nalezy oczysci¢ je recznie
do 2-go stopnia czysto$ci szczotkami stalowymi. Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie wg instrukcji KOR-3A.

Izolacja cieplna.

Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana otulinami o grubo$¢ odpowiedniej do $rednicy
rurociggu.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy hierosprzestrzenianie
ognia. Powinna by¢ natozona na styk czotowy i $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
Ptaszcz izolacyjny powinien byé zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposob trwaty.
Armature nalezy izolowa¢ w taki sposéb, aby istniata mozliwos¢ tatwego demontazu izolacji.

Przewody zaizolowaé cieplnie zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Izolacje
wykonac¢ z wetny mineralnej lub materiatdbw réwnowaznych.

Rurociggi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem.

Oznaczenia rurociagow.
Dla tatwiejszej identyfikacji przewodow nalezy stosowac nastepujaca kolorystyke:

— wysokie parametry - kolor czerwony,
— instalacja CO - kolor pomaranczowy,
— instalacja CWU - kolor zielony,
— cyrkulacja - kolor zielony przerywany,
— zimna woda - kolor niebieski.
Na rurach malowac¢ lub nakleja¢ strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:
— linig ciggty - na rurze zasilajacej,
— linig przerywang - na rurze powrotne;j.

Uzupetnianie instalacji co.

Napetnianie i uzupetianie instalacji wewnetrznej obiektu nalezy projektowac¢ z powrotu

wysokich parametréw jako uktad roztgczny, wyposazony w:

e zawdr redukcyjny przystosowany do automatycznego napetniania instalacji, z mozliwoscig
zmiany nastawy ci$nienia w instalacji w zakresie 0,5-6 bar, z mozliwoscig pracy do 120 °C,
wyposazony w manometr kontrolny. Preferowane zawory pracujgce w dowolnym potozeniu.
Korpus w wykonaniu min. PN 16,
filtr siatkowy,

e  zawor zwrotny,

e wodomierz wielostrumieniowy z impulsatorem (bez obej$cia) na temperature pracy 90 °C.

UWAGA! Koncéwki roziaczne weza elastycznego moga by¢é pofaczone
z przepinka tylko w czasie uzupetniania wody w instalacji wewnetrznej. Natomiast po
uzupetnieniu nalezy bezwzglednie roztaczy¢ koncéwki weza z przepinka.

Dezynfekcja termiczna.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami Sanepid, instalacja wezta cieplnego
w zakresie przygotowania cieptej wody powinna by¢ okresowo wygrzewana w celu likwidacji
ewentualnych ognisk bakterii Legionella. Projektowany wezet cieplny w zakresie cieptej wody
bedzie miat mozliwo$¢ przegrzewu instalacji cieptej wody budynku w okresie grzewczym. Poza
okresem grzewczym mozna realizowaé przegrzew do temperatury +60°C lub wyposazy¢
instalacje wewnetrzng w dodatkowe urzadzenie elektryczne, ktére podniesie temperature do
+70°C (wg odrebnego opracowania, zakres wtasciciel budynku).

Zagadnienia BHP.

Roboty w wezle cieplnym wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i przeciwpozarowymi. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
instalacji cieplnych oraz konserwacji i planowania remontéw. Gorgce powierzchnie przewodow i
armatury nalezy zaizolowac¢. Przejscia miedzy urzgdzeniami muszg by¢ zgodne z przepisami.
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Wysokos¢ do przewodéw poziomych min 1,90 m od posadzki podtogi. Urzgdzenia elektryczne
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ogélnymi zasadami o ochronie przeciwporazeniowej.
Wykonawca wezta cieplnego powinien wyposazyé wezet w ,Instrukcje pracy i obstugi
wezta”. Obstuga powinna by¢ przeszkolona z BHP i zapoznana z instrukcjami obstugi i
uruchamiania. W pomieszczeniu powinien by¢ nr telefonu policji, pogotowia, strazy pozarnej i
przetozonych.

Ogolne wytyczne dla rozruchu i eksploataciji.

Rozruchu urzgdzen nalezy dokonaé w/g Wytycznych do projektowania, realizacji i
odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. oraz zasad z
dokumentacji techniczno-ruchowej producentéw urzadzen. Urzgdzenia nalezy eksploatowaé
zgodnie z zaleceniami producenta. Eksploatacje licznika ciepta prowadzi¢ w/g uzgodnien i
wytycznych dostawcy energii cieplne;.

Po wykonaniu wezta cieplnego nalezy wykonaé 72 godzinny ruch probny wezta
cieplnego i instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania zatgczajgc protokoty.

Catos¢ robot instalacyjno - montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:

— Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztow cieplnych w ,RADPEC” S.A.

ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2.

— “Warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ” zeszyt 6,

COBRTI Instal,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych ” zeszyt 8,

COBRTI Instal.

— z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP, przez pracownikéw do tego uprawnionych,

— obowigzujgcymi normami, przepisami i sztuka budowlang;
Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé przepisow dotyczgcych instalacji cieplnych oraz
konserwac;ji i planowania remontow.

Wymagania ogoéine.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatébw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzgdzen na etapie przetargu.

Zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty i atesty, uzyte materiaty powinny byé wbudowane zgodnie ze specyfikacjami
poszczegdinych producentow.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym pod nadzorem uprawnionej
osoby, przestrzegajgc ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Radom, 11.2020 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Projekt budowlany wezla cieplnego centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
dla wezta dla budynku ,.Laznia” Radomski Klub Srodowisk Twoérczych
i Galeria przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu.”

Nazwa inwestora oraz jego adres:

taznia” Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria
Radom, ul. Zeromskiego 56

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Jacek Ziomek
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw budowlanych:

Projekt obejmuje budowe wymiennikowego wezta cieplnego centralnego ogrzewania i cieptej wody

uzytkowej dla wezta dla budynku ,taznia” Radomskiego Klubu Srodowisk Tworczych i Galeria przy

ul. Zeromskiego 56 w Radomiu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac:

zagospodarowanie placu budowy

roboty budowlano-montazowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W chwili obecnej pomieszczenie wezta uzytkowane jest jako pomieszczenie magazynowe.
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty montazowe — montaz (spawanie i tgczenie) rur
Skfadowanie i roztadunek materiatdow z samochodéw dostawczych
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
spawow):
— brak ostony elementu wirujgcego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi:
—  opitki metalu.
c) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatu:
— ciezar, ostre krawedzie, sliskie powierzchnie itp.
— mozliwo$¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:

— nieodpowiednia instalacja elektryczna,

—  brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;j,

— uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,

- niewystarczajgce przekroje przewoddéw spawalniczych w stosunku do wystepujgcych prgdow,

— brak zaciskéw zapewniajgcych nalezyte zetkniecie sie ze sobg czesci przewodzgcych prad,

— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.

f) zagrozenie poparzeniem:

— gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,

— gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.
g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:

— wykonywanie prac spawalniczych w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od materiatow tatwo palnych

niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem,

— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi

przeznaczonymi do przewodzenia gazéw stuzgcymi do spawania lub ciecia,

— przechowywanie w spawalni materiatow tatwo palnych,

— niezabezpieczenie miejsca, w ktérym powstajgce iskry i krople ptynnego metalu moga

spowodowac zapalenie materiatow palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:

— nieprawidtowe oswietlenie,
hatas ponad 85dB(A),
wibracje,
zapylenie,

— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).

Szkodliwe czynniki chemiczne:
- zwigzki chemiczne (rézne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od
rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
- wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.
Roboty montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

1

[

|
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- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a) Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na
podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementow wielowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia

c) Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:
naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z haku
zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac
wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

. stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,

- skontrolowaé prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatdw lub

wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpieczne;j.

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i wyroboéw. W

przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o

tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na

terenie budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty
niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Skiadowanie materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy

mozliwo$¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.

Materialy drobnicowe uktada sie¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i

wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych ukiada sie w warstwach krzyzowo do wysoKosci
nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatéw odlegto$é stosow nie powinna by¢ mniejsza
niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie skladowanych

materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze

sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatébw lub wyrobow jest

dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub

roztadunku materiatow lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speti¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.
Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych,
peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krotszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w

uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z

zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym

niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow

powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany
mgr inz. Jacek Ziomek Nr upr. MAZ/0524/POOS/06 — projektant

mgr inz. Lucyna Gradzik Nr upr. Wa-303/01 - sprawdzajgcy

oswiadczam, ze:

»Projekt budowlany wezta cieplnego centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
dla wezta dla budynku ,,taznia” Radomski Klub Srodowisk Tworczych i Galeria
przy ul. Zeromsklego 56 w Radomiu.”

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Ziomek

UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGR. W SPECJALNOSCI INSTAL. W
ZAKRESIE SIECI, INST. | URZ. WOD-KAN,
CIEPLNYCH, WENT. | GAZOWYCH

NR EWID. MAZ/0524/PO0OS/06

mgr inz. Lucyna Gradzik
_ o~ \/

UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ

OGR. W SPECJALNOSCI INSTAL. W

ZAKRESIE SIECI, INST. | URZ. WOD-KAN,

CIEPLNYCH, WENT. | GAZOWYCH

NR EWID. Wa-303/01
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™, e MAZOWIECKA
OKREGOWA
| ! 4 8 A

= ¢ ZF INIYNIEROW

- {
=11l | BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 485 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poéin. zim.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Jacek Stanistaw Ziomek
magister inZynier
urodzony dnia 17 lutego 1972 roku w Radomiu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0524/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ‘

UZASADNIENIE |
W zwiazka z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieré6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1135, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Stanistaw Ziomek
ul. Mleczna 13E
26-600 Radom
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.a/a
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POLS KA
I B A
INZYNIEROW

BUDCWHICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze wengfikangjmym

MAZ-YPE-TUD-EYT *

Pan JACEK STANISEAW ZIOMEK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0228/07

adres zamieszkania ul. MLECZNA 13 E, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewcdniczacy Rady Mazowieckie] Okregowsj Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie srt. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie eleksronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1350) dane w postaci
el=ktroniczne] cpatroone bezpieczrym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wagledem skuthow prawnych dokumertom opatrzonym podpizami wizsnorgczmymi.)

* Wengfikacje poprawnade darych w niriejszym zadwiadczeniv modna sprawcsic 23 pormocy numeny wengdikacyjrego zaSwisdszenia na
strorie Polzkie] lzby Infyrieraw Budownictwa wew.pii.org.pl lub kontsktujze siz z biurem whasciwe] Okrgzowe] lzby Indygnierow
Budowrictwa.
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= INZYNIEROW
[ BUCCWHNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze wengikaogrym

MAZ-9BE-UZ4- W2 *

Pani LUCYNA GRADZIK o numerze ewidencyjnym MAZ(IS2360/02

adres zamieszkania ul. KOSCIUSZKI 3 m. 25, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaiwiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mzzowieckie] Okregowej |zby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
eleltronicznej cpatrzone bezpizczrym podipizem elektroniczym weryfilkowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu z3
rownowaine pod wrgledem skuthaw prawnych dokumersom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosc darych w niriejszym saswisdczeniu madna sprawdzic za pomocg numery wergfikacyjregs Taswiadozenia na
stronie Polzkiej kby Infyriergw Budowrictaa wew.pii org,pl lub kontsktujzc sie z biurem wihasciwe] Okrggowej lzby Irdynierow
Bucowmictwa.

Fasis o
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’ rad ec Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej .RADPEC” Spotka Akcyjna
p ul. Zelazna 7, 26-600 Radom, radpec@radpec.com.pl, www.radpec.com.pl

wphyrz*~ dnia .../ 92 93 LAAZNIA”
" , Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria
Laz ... 21} 2 ul. Zeromskiego 56

H s

26-600 Radom

Radom 18.02.2019 r MT/.274..../19
Dotyczy: zasilania w ciepto budynku przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu.

W nawigzaniu do Pafstwa pisma znak DAG.222.2.2019.MB z dnig 13.02.2019 r
w sprawie podtaczenia do sieci cieptowniczej budynku tAZNI ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
podajemy:

1. Istnieje mozliwo$¢ przyiaczenia do sieci ciepfowniczej Panstwa budynku i dostawy
ciepia z migjskiego systemu ciepfowniczego

2. Parametry czynnika grzewczego 130/70°C

3. W celu zasilania w ciepto Panstwa budynku nalezy wykonal przyfgcze cieplne
wysokich parametrdw wraz z uktadem pomisrowo rozliczeniowym prowadzone od
sieci wigczeniowe] do wezla cieptowniczego oraz zrealizowac€ instalacje wewngtrzng
w budynku..

4. Przytacze cieptownicze wysokich parametréw wraz z ukiadem pomiarowo
rozliczeniowym moze by¢ zrealizowane przez nasze przedsigbiorstwo, pod warunkiem
uzyskania zgody wiascicieli terenéw po ktérych bedzie realizowane przyiacze
cieplownicze, przy odptatnosci Odbiorcy ciepta w wysokosci wynikajacej z Taryfy dis
ciepta” stawki optat za przyfaczenie, zatwierdzonej decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki.

5. Siecia ciepfowniczg do ktdrej istnieje mozliwo$¢ wigczenia okreslamy magistraing siec
TT" ktérej trasa ma przebieg w rejonie budynku przy ul. Zeromskiego 52.

W tym przypadku szacunkowg dfugos¢ przyfacza okreslamy na 100 mb.

6. Na dzien dzisiejszy stawka optat za przyfaczenie do sieci cieptowniczej dla Srednicy
przytgcza Dn 40 wynosi 275,23 zt./mb (netto) co dla przyfacza o szacowane] dtugosci
ok. 100 mb daje kwote 275,23x100=27.230, zI. +VAT
Rzeczywista odpfatno$¢ Odbiorcy wynikac bedzie z faktycznie zrealizowanego
przyfacza cieplowniczego i diugosci  wynikajacej z  mapy  inwentaryzacji
powykanawczej oraz aktualnej stawki oplat za przylgczenie zatwierdzonej decyzjg
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki ,Taryfy dla ciepta”,

7. Ponadto do Pafstwa nalezy projektowanie | realizacja wezfa cieplnego wraz
z instalacja odbiorczg w budynku.

Projekt wezta cieplnego po jego opracowaniu nalezy uzgodnic z Dziatem Technicznym
JRADPEC"SA.

8. Szacunkowy koszt wezia cieplnego pracujacego dlz potrzeb centralnego ogrzewania

okreslamy w wysokosci okoto 30.000, zt.
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g, W zafaczeniu przesytamy ,Wniosek o przytaczenie do sieci ciepiowniczej”
W przypadku podjecia decyzji zwigzanej z podigczeniem Paristwa budynku do miejskie]
sieci ciepfowniczej prosimy o wypeinienie i przestanie wraz z wymienionymi
zafgcznikami przestanego wniosku
Po otrzymaniu wniosku przeslemy szczegdiowe warunki do projektowania i umowe
przytaczeniows.

Z powazaniem A

Otrzymujg , 1525
1. Adresat '
2 Radpec S.A
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Obliczenia wezla cieplnego
"LAZNIA" UL Zeromskiego 56, RADOM

Zapotrzebowanie c.o. Qe
Zapotrzebowanie c.w.u. Qewu
Moc calkowita Q
Parametry wody sieciowej zima -zasilanie: T,
Parametry wody sieciowej zima -powrdt: T,
Parametry wody sieciowej lato-zasilanie: T, 1ato
Parametry wody sieciowej lato-powrdt: Ty tato
Parametry wody instalacyjnej c.o. - zasilanie: t,
Parametry wody instalacyjnej c.o. - powr6t: t,
Parametry wody instalacyjnej c.w.u. - zasilanie: tewn
Parametry wody zimnej tewa 2
Opory instalacji c.o.  (zalozone) H;. .
Opory instalacji c.w.u. (zatozone) Hiiwu
Cisnienie statyczne w instalacji c.o. Psti
Cisnienie dyspozycyjne na przylaczu w zimie P dysz
Cisnienie dyspozycyjne na przylaczu w lecie D gyt

1. Zestawienie przeplywow i strat ciSnienia

Przeplyw sieciowy sumaryczny w okresie zimowym

— QCO+QCWU — 115
* (T, -T,)x1,163 ’

Przeptyw sieciowy dla c.o. w okresie zimowym

_ Qe _ 080
" (T, —T)x1,163

Przeplyw sieciowy dla c.w.u. w okresie zimowym

G - Qewu _ 034
slewu
(T, - T)x1,163

Przeplyw sieciowy dla c.w.u. w okresie letnim

QC WU

Gs2cwu = = 0786
(’r:_lato - Tp_lato) x1 ’1 63
Przeptyw instalacyjny dla c.o. w okresie zimowym
G ico — Q = = 3 :0 1

(t, —t,)x1,163

Przeplyw instalacyjny dla c.w.u.

Gicwu = QCWU = 0’52
(tcwu - tCWLLz) X 1 2 1 63

70
30
100

130
55
70
40
70
50
60
10
20,00
5,00
1,10
100,00
100,00

Obliczenie wezta Zeromskiego 56_70kW+30kW xlsx

kw
kW
kW
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
kPa
kPa
bar
kPa
kPa
dn (mm)
40
0,23 m/s
32
0,21 m/s
25
0,38 m/s
50
0,36 m/s
32
m/s
0,13
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2. Straty
Straty na wymienniku ¢.o. po stronie sieciowej

an

WSCo

Straty na wymienniku c.o. po stronie instalacyjnej
Straty na wymienniku c.w.u. po stronie sieciowej w lecie
Straty na wymienniku c.w.u. po stronie instalacyjnej

wico
wsewu2™

wicwu

L T T T

13

Opory na orurowaniu w obrebie kompaktu  (zatozone przez
projektanta)

3. Doboér cieplomierza dla calego wezla

G= LI5 m’h
Dobrano cieplomierz ultradzwigkowy Landis+Gyr UHS0
0 parametrach:
Q= 15 mih dn= 0,015 m Kvs =
Straty cisnienia na liczniku ciepla w okresie zimowym H,.=
Straty ci$nienia na liczniku ciepla w okresie letnim H.=

4. Dobor filtra siatkowego WP
G= LI5 mh
Gschu: 0786 m3/h

1,19 kPa
13,20 kPa
2,98 kPa
2,12 kPa

5 kPa
39 m’h
8,64 kPa
4,86 kPa

Dobrano filtr siatkowy magnetyczny kotierzowy Dn 40

Straty cisnienia na filtrze - zima He= 1 kPa
Straty cisnienia na filtrze - lato Hio= 1 kPa

S. Dobér zaworu regulacyjnego c.o.

zima Gyeo= 0,80 m’/h
Dobrano zawér regulacyjny SAMSON typ 3222
typ 5825-10 o parametrach: dn= 0,015 m

Kvs= 4 m’/h
Strata cisnienia na zaworze regulacyjnym c.o.

2
G
H,o = (———) x100 = 4,03 kPa
Kv
Predkos¢ przeptywu przez zawér regulacyjny c.o.
= =G S0 = 1,26 m/s
3600 x ITx d?
Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.
A= s 0,36
2 P ’
6. Dob6r zaworu regulacyjnego c.w.u.
zima Girem™ 0,34 m3/h
lato Goow= 0,86 m’h
Dobrano zawor regulacyjny SAMSON typ 3222
typ 5825-13 Ze sprezyng powrotng o parametrach:
dn= 0,015 m

Kvs= 2,5 m>/h

Obliczenie wezta Zeromskiego 56_70kW+30kW.xIsx
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Strata ci$nienia na zaworze regulacyjnym c.w.u. w okresie zimowym

G 2
H ==l %100=
zrewul ( KVS j 1,89 kPa
Predkos¢ przeptywu przez zawor regulacyjny c.w.u. w okresie zimowym
4
= 2 Caew_g54 s
3600xIIxd
Strata ci$nienia na zaworze regulacyjnym c.w.u. w okresie letnim
G 2
HzrcwuZZKﬂJ x100= 11,83 kPa
Kvs
Predkosc¢ przeptywu przez zawor c.w.u. w okresie letnim
4xG
me———OR 135 m/s
3600xIIxd
Autorytet zaworu regulacyjnego c.w.u.
H zrewu2 _
AS s, T 0
cwu2

7. Zestawienie oporéw w obiegach
Strata w obiegu c.o.
chAo.:Hzrco+stco+ch3+Hfs1+Hr = 1 1,22 kPa

Strata w obiegu c.w.u.-lato
Z:pcwuZ:I_Izrcqu_'_I_IwscwuZ—H{st_'—I—Ir: 20,8 1 kPa

8. Dobor regulatora réznicy ciSnien i przeplywu
zima G= LI15 m’h
lato Gschu: Oa 86 m3/h

Dobrano regulator réznicy ci$nienia SAMSON typu  46-7

o zakresie nastaw 0,2+1,0  bar
o zakresie przeptywu 0,2+1,2  m’h
o parametrach:
Kvs= 25 m’h dn= 0,015 m

Strata cisnienia na regulatorze réznicy cisnienia w zimie

G 2
H_, :( Sj x100 +dp = 41,03 kPa
Kv

dp - spadek ci$nienia mierniczego ( w tym przypadku 20
Predkos¢ przeptywu przez regulator rdznicy cisnienia w zimie
_ 4 x G,
3600 x ITx d?

= 1,80 m/s
Strata cisnienia na regulatorze réznicy cisnienia w lecie

2

G 2

Hml:(—szwj x100+dp= 31,83 kPa
Kv

Obliczenie wezta Zeromskiego 56_70kW+30kW.xlsx
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Predkos$¢ przeptywu przez regulator réznicy cisnienia w lecie

4X Gschu

= 3600 TIxde 120 mhs

9. Opor calkowity wezla - przeplyw przez wymiennik c.o.

ZHCC.O.:HZYCO+HVVSCO+Hlcl+HfS1+Hr+HITC1: 60,89 kPa
10. Opér calkowity wezla - przeplyw przez wymiennik c.w.u.

Z‘I—Icc,w.u.2:I-—Izrcwu2~i‘I-I Wscwu2+ch2+Hf52+Hrrc2: 5 7, 50 kPa

11. Dobér pompy obiegowej c.o.

Giw: 3301 m3/h
Wysokosé¢ podnoszenia pompy Hp=HyicotHico™Hr:H 1057 42,16 kPa
Dobrano elektroniczng pompg obiegowa WILO STRATOS 30/1-8

12. Dob6r pompy cyrkulacyjnej ¢.w.u.

Giewa™= 0,52 m>/h

Geyn= 0,6*Giey= 0,31 m’/h
Opor na filtrze na cyrkulacji H= 1 kPa
Wysoko$¢ podnoszenia pompy H=Hicwut HiewutHtHe - 14,65 kPa
Dobrano pompe cyrkulacyjng WILO STARTOS PICO-Z 20/1-4

13. Dobér naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Pojemno$¢ ztadu okreslono szacunkowo ze wzoru:

VQxV
Q- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o.- 70 kW
Vz= 400  dm’ = 04 m’

V,- pojemno$¢ uzytkowa- V=V, X p; X Av

pi- gesto$¢ wody o temperaturze + 10° C- 999,7 kg/m3
Av- przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu od t; do t,-

0,0224
Piax- Max oblicz. cisnienie w naczyniu przy t,, wody instal. w barach 3

p- cis$nienie wstepne w naczyniu w barach

p= pst0,2= 1,30  bar
V=V, xp xAv= 896 dm’

vV, = Vuf_n@;_f_l_ - 21,08 dm’
Prax — P

Dobrano naczynie wzbiorcze typ REFLEX NG35  stojace
ci$. max. 3 bar
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Dobér rury wzbiorczej instalacji c.o.
Wewnegtrzna Srednica rury wzbiorczej winna wynosié:

d = 0,7 x AV L= 2,10 mm

Zgodnie z PN-91/B-02414 $rednica kroéca rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz 20
mm. Przyjmuje sig rurg wzbiorczg o $rednicy w wykonaniu fabrycznym tj. d=25 mm.

14. Dobor zaworu bezpieczenstwa c.o.

Zabezpieczenie wezta oraz instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ zgodnie z
PN-B-02414:1999 przy pomocy naczynia wzbiorczego zamknietego i zaworu bezpieczenstwa.
Dobor na pekniecie $cianki wymiennika

Wewnetrzna srednicg kré¢ca doplywowego zaworu bezpieczesistwa dla wymiennika
ustala si¢ ze wzoru:

d, =54 M

o mm
ac plxp

M- masowa przepustowos$é zaworu bezpieczefistwa:

M = 4473 x b><A\/(p2 —pl)xp kg/s

a.- dopuszczalny wspétezynnik wyptywu dla zaworu 0,36
p;- cisnienie dopuszczalne w instalacji — 3 bar
p»- ci$nienie nominalne sieci ciepl. wedtug PN-89/H-02650 w barach 16

r- gestos¢ wody sieciowej przy temperaturze obliczeniowej 930,5 kg/m3

b- wspotezynnik zalezny od réznicy cisnien p, -p;, gdy:
P2-p1 <5 b= 1
P2-p1>35 b= 2
A- powierzchnia przekroju poprzecznego dla wymiennika 0,0000311
447,3 wspétczynnik przeliczeniowy
M= 3,06 kg/s

Srednica krééea doplywowego:
d,=21,66 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 (d,=27mm),
DN 32 3,0 bar

15. Dobér zaworu bezpieczenstwa c.w.u.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczefistwa:

M =159%0a, xbxAx,/(p, —p,, xp ks

gdzie:
ag - I wspotezynnik wyptywu wody grzejnej
dla peknigtej rurki wezownicy wymiennika
b= 2 wspotezynnik zalezny od réznicy cisnien p; — p,
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A- powierzchnia przekroju poprzecznego dla wymiennika

A= 314 [mm?2]

pi- cisnienie dopuszczalne wymiennika c.w.u.- 6 bar
p, - ci$nienie nominalne sieci cieplowniczej wedlug PN-89/H-02650

= 16 [bar]

p - gestos¢ wody przy jej temperaturze obliczeniowej

p= 9305 [kg/m3]
M= 9631,97  kg/s

Srednica kroéca doplywowego zaworu bezpieczenstwa:

4xM
d, =
3,14x 1,590, x4/(1,1xp, —P;) xp

gdzie:
a.=035xa
a= 0,48 - dopuszczalny wspdtezynnik wyptywu zaworu dla par i gazéw
dg= 24,21 mm
Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 (d,=27mm),
DN 32 6,0 bar
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Zestawienie urzadzen wezla cieplnego c.o.

"LAZNIA" Ul Zeromskiego 56, RADOM Qco= 70 kW
(:)z]: Nazwa urzadzenia Typ Producent Ilos¢
WYSOKIE PARAMETRY
iennik ci .0.
| | wop [Vymiennk clepia €0.2 | apaq.04p ALFALAVAL | 1
izolacja
Filtr siatkowy z wkladem DN 40 WK-OFm 200 oczek /cm’
2 | FIl |magnetycznym o EFAR 1
komierzowy i =135°C
Licznik ciepta UH 50 Qn= 1,50 m’/h, t=130°C Landis+Gyr
3 FQ1/ |JULTRAHEAT 50 z 0
QQ1 |tulejkami i czujnikami ze PN16 DN 15 mm gwint.
li nierdzewnej 3 zakres przylacza
atall ) kvs= 3,9 m’/h montaz-powrot
5t regulacyi T 3222 Kvs= 4 3/h, PN16
4| 7zr1 Zaworr regulacyjny co yp m SAMSON 1
powrét DN 15 mm  t=135°C
S = 5
s |y |Siownik ze sprezyna Typ 5825-10 230V SAMSON 1
powrotna
Typ 46-7 Kvs 2,5 m’/h,
s | e Regulator roznicy ciénien | DN 15 mm  PN25  =135°C SAMSON zakres |
i przeptywu - powrot zakres nastawy przeptywu 0,2+1,2 m/h przytacza
zakres nastawy cisnien 0,2+1,0 bar
Regulator Dp — punkt
7 PP eggaor P—Pu DN 6 mm zawor iglicowy BAMBGN 2ices 0
pomiaru przylacza
Zawor odcinaj
g | g1 |-Aworodeinajacy DN 40 mm PNI6 =135°C DL EasiteR 0
spawany przytacza
Feriin ot
o | sp |FAWOrocemaacy DN 20 mm PNI6 t=135°C DZT zalass 0
spawany (spinka) przylacza
Zowor odeina:
10| s3 [FAWOrodeinaacy DN 32 mm PNI6 =135°C DZT 2
spawany
Zawor odcinajacy
11| ss [sPavany (przy DN15 mm  PNI6 t=135°C EFAR 2
obiegankach
manometrow)
Zawor odcinajacy
12| S6 [spawany (spustz DN 15 mm  PNI6 t=135°C DZT 1
wymiennika)
Zawor odcinaj
13| g7 [|FAWorodemajacy DN 15 mm PNI6 =135°C DZT 1
spawany (odpow.)
Zawor odcinajacy
14| S8 [spawany (przy DN 15 mm  PNI6 t=135°C DZT 2
obiegankach manomet.)
UKLAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ
1 RP |[Sterownik TROVIS Typ 5573 SAMSON 1
Czujnik temp.
. T 27-
2| Tz gevnetrzae] PT 1000 yp 5227-2 SAMSON 1
Czujnik temp. . .
- 1 1
3 | TEl sanurzeniowy PT 1000 Typ 5207-61, PN 16, ze stali nierdzewnej SAMSON 1
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4 | ST1 |Termostat STW Typ 5343-2, PN6, zakres temperatur 40 °C - 100°C SAMSON 1
NISKIE PARAMETRY C.O.
1 | PO |Pompa obiegowa c.o. STRATOS 30/1-8 230V WILO 1
2 | py [Faborpieczemieprzed b ocrat KPI3S, zakres nastaw: 0,2-8 bar, DANFOSS | 1
suchobiegiem
3 | ZBO |Zawér bezpieczenstwa SYR 1915 DN 32 mm 3 bar SYR 1
Filtr siatkowy z wkiadem DN 50 mm WK-OFm
4 | F2 |magnetycznym EFAR 1
komierzowy PN10 t=110°C 100 oczek /cm2
Zawor odeina:
5| 71 |FAWorodemaacy DN50 mm  PNIO =1100C DZT 2
spawany
Zawor odcinajacy ;
6 | Pl |gwintowany (spustz DN 15 mm PN10 t=110°C EFAR 1
wymiennika)
Zawor odcinajacy
owint
7| py [eWintowany (przy DN 15 mm  PNIO =110°C EFAR 4
obiegankach
manometrow)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
N i bi
|| Nw | Acamie wzbloreze NG35 3 bar PN6 REFLEX |
przeponowe
Wodomierz KK-12s  Qy;=2,5m’h  DNI5  t=90°C
jednostrumieniowy
suchobiezny do wody
., lcieplej, klasa R100/80 BAYLAN zakres
2 | FQ3 . 0
H/V z modutem radiowym| pNig G3/4" przylacza
APULSE-W (sparowany),
bateria 10lat (jedna
transmisja na dobe)
Reduktor ciénien
s | rU eduktor cisnienia z Typ 62431 1,5-5 bar DN s SYR zakres 0
manometrem przytacza
Zawé tn
4 | zzp |FAVOrEVIOMY DN 15 mm PN16 =120°c | EFARzakies |,
gwintowany przylacza
5| F5 |Filtr siatkowy gwintowany| DN 15 mm PN16 t=120°C EFAR zakres 0
przylacza
T awor odomar
6 S8 awdr odcinajacy DN 15 mm PN16 =120°C DZT zakres 0
spawany przylacza
Zawor odcingj
7| sg [FAWOrodemaAacy DN 15 mm PN16 =120°C DZT 1
spawany
8 | ZbL |Zlacze samoodcinajace  [SUR 1" PNo6 REFLEX 1
Waz elastyczny zbrojony
9 w |z koficowkami DN 15 mm MEIFLEX 1
roztacznymi.
UKLAD POMIAROWY
Manometr z kurkiem WIKA zak
1 | P11 |manometrycznym irurka |R160 0—1,6 MPa M20x1.5 zakres 0
przylacza
syf.
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Manometr z kurkiem

2 | PIl |manometrycznym irurka |R160 0-1,6 MPa M20x1.5 WIKA 2
syf.
M kurki

3 | prp [Manometrzkurikiem gy 0-0,6 MPa M20x1.5 WIKA 3
manometrycznym
Manometr z kurkiem

4 | PI3 |manometrycznym irurkg |R160 0- 1,0 MPa M20x1.5 WIKA 1
syf.

5 - Termometr techniczny, cze$é zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala co 1 KWT zakres 0
rteciowy stopien, %, 0 — 150 °C przylacza

5| 1 Ter@ometr techniczny, cze;s"c’ %anurzeniowa %)e stali nierdzewnej, skala co 1 KWT |
rteciowy stopien, %4, 0 - 150 °C

6 ™ Termometr techniczny, czc;s'é %anurzeniowa Oze stali nierdzewnej, skala co 1 KWT 5
rteciowy stopien, %7, 0 — 100°C

URZADZENIA DODATKOWE:
1 Skrzynka elektryczna 1
2 Izolacja rurociagdw wezla
UWAGA:

W projekcie wystepujq nazwy wlasne urzqdzen. Nazwy urzqdzen zostaly podane przez projektanta i sq nazwami
prvktadowymi, odnoszq sie do minimalnych wymagan. Wykonawca moZe zastosowad przy realizacji inne materialy
i urzgdzenia rownowazne do wskazanych i opisanych w projekcie posiadajqce nie gorsze parametry ni; dobrane w
projekcie. Zmiany w projekcie wymagajg pisemnego uzgodnienia 7 projekiantem .

UWAGA:

Nalezy zastosowad kurki manometryczne ( dla prretwornikow cisSnienia i manometrow) 7 moZliwoscig

odprowadzenia wody nad kratke

Zestawienie co

Strona 31




Zestawienie urzadzen wezla cieplnego c.w.u.

"LAZNIA" UL Zeromskiego 56, RADOM Qewu= 30 kW
?VZ:  |Nazwa urzadzenia Typ Producent | Ilosé
WYSOKIE PARAMETRY
1| wow |\Vymiennik cieplac.w.u.z 410 \ova27-18H ALFALAVAL | 1
izolacjg
5 j T 3222 Kvs= 25 3 PN16
2 | zry [£AWOr regulacyjny cwu P Ve m/h, SAMSON 1
zasilanie DN 15 mm t=135°C
Sitownik 7
3| mp [DROWRIZeSprezyna SAMSON ]
powrotna Typ 5825-13 230V
4 S4  |Zawor odcinajacy spawany DN 25 mm  PNI6 t=135°C DZT 2
Zawor odcinajacy spawany
5| S5 |(przy obiegankach DN 15 mm PN16 =135°C EFAR 2
manometréow)
Zawbr odeina;
6| se [FAWOrodemajacy spawany DN 15 mm PNI6 =135°C DZT 1
(spusty z wymiennika)
UKLAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ
Czujnik temp. zanurzeniowy .. .
T -
1| TE2 PT 1000 (cwu) yp 5207-61, PN 16, ze stali nierdzewnej SAMSON 1
Termostat STB (manualne
21 ST2 . (man Typ 5345-2, PN6, zakres temperatur 30 °C-90°C SAMSON 1
zalaczanie)
NISKIE PARAMETRY C.W.U.
1 PC |Pompa cyrkulacyjna c.w.u.  |STARTOS PICO-Z 20/1-4 230V WILO 1
2 | psy |Pabezpieczenie przed Presostat KPI35, zakres nastaw: 0,2-8 bar DANFOSS | 1
suchobiegiem
3 | ZBW |Zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 DN 32 mm 6 bar SYR 1
FS DN 32 mm 80 oczek /cm’
4 F3 |Filtr siatko wintowan EFAR 1
e " |pN1o t=90°C Art. 412
S . FS DN 20 mm 80 oczek /cm?2
5 F4 [|Filtr siatko wintowan EFAR 1
FTEOWY BWIOWAY 1 p10 =00°C Art. 412
5 zeni DN 32 EA29INF PN10
6| 771 Zavyor antyskazeniowy mm : SOCLA |
gwintowany t=90"C
7 | ZZ3 |Zawor zwrotny gwintowany DN 20 mm PN10 t=90°C EFAR 1
. L APATOR
d J§-6,3, DN20, Q=6,3 m3/h
8 | FQ2 [Wodomierz wody zimnej S-6,3, ,Q=6,3m POWOGAZ 1
Zawor odema
9 | qi [fAVorodemaacy DN32 mm PNIO  =90°C EFAR 3
gwintowany
Zawor odeima
10| Gz [SHYOrodemajacy DN20  mm PNIO  =90°C EFAR 2
gwintowany
Zawdr odcinajacy
11| G3 |gwintowany (przy DN 15 mm PN10 t=110°C EFAR 2
obiegankach manometrow)
Zawdr odcinajacy
12| G4 [gwintowany (spust z DN 15 mm PN10 t=90°C EFAR 1
wymiennika)
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Zawdr odcinajacy
13] G5 |gwintowany (obieganki przy DN 15 mm PN10 t=90°C EFAR 5
manometrach)

UKLAD POMIAROWY

1| pp [Manometrz kurkiem R160 0-16MPa M20xL.5 WIKA !

manometrycznym i rurka syf.

1| ppy [Manometrz kurkiem R160 0-10MPa M20x1.5 WIKA 4

manometrycznym i rurka syf.

Termometr techniczny, czeéé zanurzeniowa ze stali nierdzewnej, skala KWT 5
rteciowy co 1 stopien, %7 ,0 - 100°C

URZADZENIA DODATKOWE:

(9]

Izolacja rurociagdw wezta

UWAGA:

W projekcie wystepujq nazwy wlasne urzgdzen. Nazwy urzgdzen zostaly podane przez projektanta i sq nazwami
przykladowymi, odnoszq si¢ do minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowad przy realizacji inne
materialy i urzqdzenia réwnowaine do wskazanych i opisanych w projekcie posiadajqce nie gorsze parametry ni;
dobrane w projekcie. Zmiany w projekcie wymagajq pisemnego uzgodnienia z projektantem .

UWAGA:
Do celow cwu stosowaé armature 7 atestem higienicznym wydanym przez Parnistwowy Zaktad Higieny.

UWAGA:
Nalezy zastosowaé kurki manometryczne ( dla przetwornikéw cisnienia i manometrow) z mozliwosciq
odprowadzenia wody nad kratke.
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Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

RSl

Typ wymiennika: CB30-24HS1S2S3S4ThreadExt1" (32870 8338 6)

Oferta nr : HVAC20207240
Pozycja : co 70 kW Data : 2020.11.23

Strona ciepla Strona zimna

S384 $182
Medium Water Water
Gestosc kg/m3  976.1 984.8
Cieplo wlasciwe kJ/(kg-K) 4.18 417
Przewodnosc cieplna W/(m-K) 0.663 0.647
Lepkosc wejsciowa cP 0214 0.546
Lepkosc wyjsciowa cP 0.503 0.403
Przeplyw m*h 0.9 3.1
Temperatura wejsciowa °C 130.0 50.0
Temperatura wyjsciowa °C 55.0 70.0
Spadek cisnienia kPa 1.19 13.2
Rezerwa % 53.0
Obciazenie cieplne kw  70.00
Log. roznica temperatur K 221
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ Cu

KrociecS1 (Cold-out)
316 /1S0 228/1-G
KrociecS2 (Cold-in)
316 /1SO 228/1-G
KrociecS3 (Hot-out)
316 /1SO 228/1-G
KrociecS4 (Hot-in)
316 /1SO 228/1-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych

Cisnienie projektoweat90.000000 Bar
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar
Temperatura projektowa °C
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg

Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy

Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy

PED

41.0 41.0
34.0 34.0
-196.0/225.0

113 x 113 x 313
447 /5.68

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatagii.
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Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

W
B 54 Vi S

Typ wymiennika: AlfaNova 27-18HS1S2ThreadExt1 1/4" S3S4ThreadExt1" (32880 0076 3)

Oferta nr : HVYAC20206700
Pozycja - cw 30 kW Data . 2020.10.27
Strona ciepla Strona zimna
8182 8384
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 983.3 989.6
Cieplo wlasciwe kd/(kg-K) 4.17 4.18
Przewodnosc cieplna W/(m-K)  0.650 0.634
Lepkosc wejsciowa cP 0.403 1.03
Lepkosc wyjsciowa cP 0.654 0.465
Przeplyw m¥*h 0.9 0.6
Temperatura wejsciowa °C 700 19.0
Temperatura wyjsciowa °C 400 60.0
Spadek cisnienia kPa 2.98 212
Rezerwa % 240
Obciazenie cieplne kw  30.00
Log. roznica temperatur K 148
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ SS
KrociecS1 (Hot-In) Threaded (External)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /1S0O 228/1-G
KrociecS2 (Hot-Out) Threaded (External)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /1SO 228/1-G
KrociecS3 (Cold-in) Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /180 228/1-G
KrociecS4 (Cold-Out) Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /1S0O 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat75.000000 Bar 250 30.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 21.0 26.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 100 x 111 x 310
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 4.12/4.96

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploataciji.
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Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn:

Stratos 30/1-8 PN 10

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

= Wysokos$é podnoszenia

Ap | MPa

0,06

o
o
(5]

"‘H]HI\‘IHI“]'

4 o004

£0,03
=002
0,01

(=}
| ©
&®

|

Pobdr mocy P1

L1

L1l

IHT’I\II‘IIH‘ll!ll\\lw“—'»—‘—LL‘w
005 1 15 2 ziﬂ,s 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85Q/myh

Zmiany zastrzezone

SSM

H\I‘I\\|‘\Ill“IH‘\|\\’!I\![H|I|HH|\||4|HH‘IHI'1HIWT

Data 26-11-2020

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Medium

Temperatura przettaczanej cieczy

Gestosc
Lepkos¢ kinematyczna

3,01 m3/h
4,22 m

Woda 100 %
70,00 °C
977,70 kg/m3
0,41 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Pobér mocy P1

Dane o produkcie

3,01 m3/h
4,22m
0,06 kW

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnoéci

Stratos 30/1-8 PN 10
Rodzaj pracy

Maksymalne cidnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy

Max. temp otaczenia

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy

50/95/110°C
Dane silnika

Kaonstrukcja silnika
Wspétczynnik EEI
Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia

dp-v

1 MPa
-10°C
40 °C

sve: 110 °C

3/10/ 16 m

EC motor

<0.20

1~ 230V /50Hz
+10 %

Wersja software'u4.3 - 2016/02/14 (Build 558)

Wersja danych

08.04.2016

Strony

Max. predkos¢ obrotowa 3700 1/min
Pobér mocy P1 0,13 kW
Pobér pradu 1,1A
Stopieri ochrony IP X4D
Rp 1% Klasa izolagji F
G2 ,_l Zabezpieczenie silnika zintegrowane
L 1J1 Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
f_._/__ ‘._.\ l ; Generowanie zaktécen EN 61000-6-3
= B & Odpornosé na zaktécenia EN 61000-6-2
’; I \ C:)/PQ 7 & :I Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
S
i —YPg 9 o
© I = g13,5 = | Wymiary przylacza
) I ' Strona ssawna G2,PN10
\_ ! | q | Strona tloczna G2,PN 10
. l __I_ N JN Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
76 76 43 182 Materialy ,
39 114‘ 5 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJIL-200)
== o] - > Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozydji 2090450
I'¢ ¥
| P l
1 |
1O (P Ol | : CP O O[Of |
| b '
J J

1/1



Dane techniczne
Osoba kontaktowa X X . i i
E-mail Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnq
Telefon Stratos PICO-Z 20/1-4
Klient Nazwa projektu
1D projektu
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 26-11-2020
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
EAp I MPa Przep}ym!' 0,31 m3/h
E Wysokos¢ pod. 1,47 m
35 £ 0,035 Medium Woda 100 %
3 0,03 Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
£0,025 Gestos¢ 983,20 kg/m3
5_0 02 Lepkos$¢ kinematyczna 0,47 mm2/s
TN Jf v Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
TN i i'(iq(ﬁM Przeptyw 0,31 m3/h
R | ) £ Wysokos¢ pod. 1,47 m
——— —=DP-C4 0,005 Pobdr mocy P1 0,00 kw
—0 Dane o produkcie
—— = DP-C4 Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawnosci
= / Stratos PICO-Z 20/1-4
/ Tryb pracy dp-c
) Maksymalne cinienie robocze 1 MPa
’ Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C s+ 70 °C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 0,5/3/10m
o - 3.57 mmol/I (20 °dH)
0 T ﬁjl T ‘ T T T | T T T l T 1 7T ‘ T T T | LI [ T 1T 1 ‘ T T Dane Silnika
E] 3 -
0 L= s 12 18 € 24 28 Qimeh Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  £10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3500 1/min
75 Moc nominalna P2
37 38 Pobér mocy P1 0,03 kW
i_ Pobér pradu 0,33A
T == S ’ Stopieri ochrony IP X4D
| , Klasa izolacji F
|‘ '| Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
[Ta} .
I | ~ Wymiary przylacza
| \ | Strona ssawna G 1%, PN 10
: ‘ &S Strona tloczna G 1%, PN 10
| | ﬂ Dtugos¢ zabudowy pompy 150 mm
1 1
I L J | Materialy
I 1 Korpus pompy Stal nierdzewna
| |7 T | Wirnik Plastic (PPE/PS - 30% GF)
! S—— e ¥ Wat pompy Stal nierdzewna
—] [_: r_ kozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywic:
= - Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1,8 kg
81 Numer pozydji 4184690
|m—mmmemeeem--- -—-
I 1
I 1
' O '
1 1
! i
! 1
! 1
I i
| -| 1 |
| S R R - =
Wersja software'u4.3 - 2016/02/14 (Build 558)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  08.04.2016 Strony 1/4



PROJﬁj(T ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR EWID. 24/1 198/3
PRZYéiJL. ZEROMSKIEGO 56 W RADOMIU SKALA 1:500

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych'
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

\m&\/

PREZYDENT MIASTA RADOMIA
Miejski O$rodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Organ prowadzacy panstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

2
7\{/ Il | gE \ b at,l\)l
/1.4 A B4 JEHs £

Identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu - operatu technicznego

P.1463.2020.1812

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatow zasobu

01.09.2020 .

eNp—— & b, /" -/ c | i
eND gl?,D?Qo ek el 17 i 82 g 97 5 i
’ = /i /.g /!‘ D
Pl AL T i 5
P Powierzchnia dziatek w granicach A-N: 656 m? = 100%

Powierzchnia zabudowy- bud. tazni: 295 m*= 45%

Z up. PREZYDENTA MIASTA
inz. Janusz Zietek

GtOWNY SPECJALISTA
podpis elektroniczny

Imig, nazwisko i podpis osoby
reprezentujacej organ

Stefang "’ff’E :

: m |
Z €ro '!' Hi P

0041 a
0097 ,

e
rk;”i 39 .,
rk.\n\r\8\\6 .

mSkiegO ¢ ,"’ Powierzchnia projekt. schodow zewn.: 52m?*=0,8%
‘12;"0 170,81 ‘ Z//I’ = Powierzchnia terenéw biol. czynnych: 154,6 m?= 23,5%
7
=

——

OZNACZENIA

Powierzchnia utwardzona (ist. +projekt.): 201,2 m?(189,2 +12,0)~ 30,7%

A = N GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
o TR arent BUDYNEK "LAZNI"
0o TeE N 17142
2 ANz ©) PROJEKTOWANE SCHODY
- Il ‘e 169.82

e~ LX Ar1s1

€ Mone >4\ 169.82 LF- '.'-
7 P
I /);L \%ﬁ\‘,

\

@ PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

\

Wektorowa mapa do celéw projektowycHi"

skala 1:500, nr sekcji: 7.155.22.17.4.4

Radom, ul. Stefana Zeromskiego
Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom

Obreb: 0091 - Srodmiescie 2 dz. 24/1 ark.86
oraz dzialki objete zakresem aktualizacji

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:
Gd.111.6642.2.1658.2020

Uklad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Uklad wspolrz dnoych prostok%tnych plaskich: PL-2000
Oznaczenie granic obszaru bedacedo przedmiotem aktualizacii

Sytuacja zgodna z terenem na: 13.08.2020 r

PR O P

Opis sluzebnosci gruntowych: Mapa wyk bez ustal 3:
gruntowymi - brak badania KW

Dane wykonawcy:

-672007964- NIP 796-007-59-05
GEOPOL" s.c.
J.Wozniak, K.Lipiec
Zaklad Uslug Geodezyjno-Projektowych
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 63 lok.2
tel/fax: 48 362 31 36 geopol.radom@wp.pl

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Jerzy Wozniak
26-600 Radom, ul. Urodzajna 10/6
tel. 502-111-786 Upr. MGPiB Nr 12476

Radom, dnia 14.08.2020 r

Nie wyklucza sig w terenie urzadzen, dla ktorych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

LOKALIZACJA WEZLA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
| REMONT BUDYNKU

"t AZNIA" RADOMSKI KLUB

mgr inz. LUCYNA GRADZIK

INSTALACYJNEJ

172.03 NR EWID. Wa-303/01

OBIEKT
SRODOWISK TWORCZYCH | GALERIA
ADRES RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 56,
DZ. NR EWID. 24/1198/3
PROJEKTOWAL.
mgr inz. JACEK ZIOMEK
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA|
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJUNEJ
NR EWID. MAZ/0524/POOS/06
SPRAWDZIt

"~
R )
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA C"\/‘
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

169.98
)

TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA WEZtA CIEPLNEGO

LOKALIZACJA WEZLA
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SANITARNA | 11. 2020 1:500 W/01 40




MUFA 1/2" WPALENIE BOCZNE

ZAKRES WYKONAWCY WEZLA

®

=

=

WG ZAKRESU
PRZYLACZA -
—» DN40 ? $ >° e
>31<} Nk -%PP
Co :
wew
PI3 T3 ’ '
TE2)(st2) | | M2y
DN32 $ Q @ DN25
s2( Bl
PI3 -
o G3
(]
& DN32
G4-+
s2
DN20
s2X ’
WG ZAKRESU
| PRZYtACZA
T @)
- DN4OJ m iz
24 ] ey e & e —
DN15 <
DR <4
S8 RU ,.—5 7z2 S8
UWAGA:

WYKONAWCA MODULU PRZYLACZENIOWEGO ZOBOWIAZANY JEST URUCHOMIC MODUL PRZYLACZENIOWY PO ZAKONCZENIU
PRAC MONTAZOWYCH POZOSTALYCH MODULOW WEZtA, NIEZWLOCZNIE PO OTRZYMANIU DYSPOZYCJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
SPOWODOWANE JEST TO LOKALIZACJA PUNKTU POMIARU (ZAWOR IGLICOWY) REGULATORA ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU
NA RUROCIAGU WYKONANYM PRZEZ WYKONAWCE WEZrA. WYKONWCA WEZLA WSPAWA MUFE 1/2".

DOPUSZCZA SIE CZASOWY MONTAZ "SZPULEK” W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI MONTAZU URZADZEN MODULU

PRZYLACZENIOWEGO (REGULATORA, CIEPLOMIERZA | WODOMIERZA).

——————

DN32

WCO

PI2

PI2

-%; F2 z1
P1
s8
=%
W )

DN25

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

| REMONT BUDYNKU

"t AZNIA" RADOMSKI KLUB

OBIEKT
SRODOWISK TWORCZYCH | GALERIA
AUEES RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 56,
DZ. NR EWID. 24/1 1 98/3
PROJEKTOWAL.
magr inz. JACEK ZIOMEK
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA,
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJINEJ
NR EWID. MAZ/0524/PO0S/06
SPRAWDZIL

mgr inz. LUCYNA GRADZIK

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

INSTALACYJUNEJ
NR EWID. Wa-303/01

(eher

TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA WEZLA CIEPLNEGO

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

BRANZA:
SANITARNA

DATA: SKALA:

11. 2020 -

NR RYSUNKU:
W/02

41




[
|
|
~=| 0,94 |
|

ISTN. BUDYNEK Ll
MALE] GASTROMII o[
NIE OBJETY OPRACOWANIEM

=| 2,55
- 2,58

! I@
A=
v ')
NAWEW DN150 TYPU "Z" -
30cm NAD POSADZKA ]:[ PRZEWODY ZW. CIEPR. | CYRK.
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 80 ZAMOINTOWAC KABLE GRZEWCZE
KECEAIE WRIBRGE POLACZYC 7 INST. WEWNETRZNYM 00 ZAIZOLAOWAC WSPGLNIE OBUDOWAC
34 sp 90 105 4 A Z INSJT. C.0.
7 7 gl [ []
IE! I
—|Moput. co [mobut. cwu ~ T 18200
R - & 3 spdd na h-229 od p.p. @
| 5 —
. : < oN -
Tp} N T_-
_WYWEW DN150 | = . \W 10| -
POD STROPEM | s 30
PROJEKTOWANE 1 U MODUE =1 F 1t DRZW METALOWE
PRZYLACZE CIEPLNE WP —— H,,,,,,,r ***** |5§Z*YEAGZ*ENI*OW = EI30, O WYM. 90/200cm
2 x DN 40/125 s o N PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
WG ODREBNEGO OPRAC. NTe: ——————— o I - | REMONT BUDYNKU
—|3.27 ,
78 120 . 198 | %—'* osiext | "EAZNIA" RADOMSKI KLUB
395 f / ) I . .
80 L SRODOWISK TWORCZYCH | GALERIA
STUDNIA SCHEADZAJACA 500 04
Z POMPA ZATAPIALNA o i ADRES ;
PRZYKRYTA KRATA WEMA - 207 RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 58,
WG ODREBNEGO OPRAC. DZ. NR EWID. 24/1 1 98/3
_ - - ] PROJEKTOWAL
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