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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
1/45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania
1/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm CV22- |szt.
d.1/0418-07 600-400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm CV22- |szt.
d.1/0418-07 600-500
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm CV22- |szt.
d.1/0418-07 600-600
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm CV22- |szt.
d.1/0418-07 600-700
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm CV22- |szt.
d.1/0418-07 600-900
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm CV22- |szt.
d.1/0418-07 600-1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm CV22- |szt.
d.1/0418-07 900-600
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm CV22- |szt.
d.1/0418-07 900-700
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm CV33- |szt.
d.1/0418-11 600-1000
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm CV33- |szt.
d.1/0418-11 600-1100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm CV33- |szt.
d.1/0418-11 900-900
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm CV33- |szt.
d.1/0418-11 900-1100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNNR 4 Podejscie grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczkami szt.
d.1/0412-01
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
14/KNNR 4 Gtlowica termostatyczna szt.
d.1/0412-01
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
15/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
16/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0411-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
17/KNNR 4 Wykonanie podejscia o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1/0429-04
analogia
39 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
18/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1/0436-01
39 urz. 39.000
RAZEM 39.000
19/KNNR 4 Zawory rownowazgce typ Kombi 3+ o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.1/0411-01 nalnej 15 mm
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Zawory rownowazgce typ Kombi 3+ o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.1/0411-02 nalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0411-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0411-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1/0411-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24/KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1/0411-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1/0411-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0411-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0531-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 4 Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1/0531-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 0-13 Rurociag z rur ze stali weglowej ocynkowanej o $r. 15x1,2 mm m
d.1/0128-01
analogia
292. m 292.000
RAZEM 292.000
30|KNR 0-13 Rurociag z rur ze stali weglowej ocynkowanej o $r. 18x1,2 mm m
d.1/0128-02
analogia
135 m 135.000
RAZEM 135.000
31|KNR 0-13 Rurociag z rur ze stali weglowej ocynkowanej o $r. 22x1,5 mm m
d.1/0128-02
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
32|KNR 0-13 Rurociag z rur ze stali weglowej ocynkowane o $r. 28x1,5 mm m
d.1/0128-03
analogia
22. m 22.000
RAZEM 22.000
33|KNR 0-13 Rurociag z rur ze stali weglowej ocynkowane o $r. 35x1,5 mm m
d.1/0128-04
analogia
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
34|KNR 0-13 Rurociag z rur ze stali weglowej ocynkowanej o $r. 42x1,5 mm m
d.1/0128-04
analogia
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
35/KNR 0-13 Rurociag z rur ze stali weglowej ocynkowane o $r. 54x1,5 mm m
d.1/0128-06
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
36| KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1/0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
292+135+38+22+17.5+22.5+14 m 541.000
RAZEM 541.000
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37/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach proba
d.1/0406-02 niemieszkalnych(materiaty i sprzet)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami z wetny mineralnej gr.30 mm (S) m
d.1/0101-18
analogia
135 m 135.000
RAZEM 135.000
39|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z wetny mineralnej gr.30 mm (S) m
d.1/0101-18
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami z wetny mineralnej gr.30 mm (S) m
d.1/0101-19
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
41|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami z wetny mineralnej gr.30 mm (S) m
d.1/0101-19
analogia
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
42|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami z wetny mineralnej gr.40 mm (S) m
d.1/0101-19
analogia
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
43|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami z wetny mineralnej gr.40 mm (S) m
d.1/0101-20
analogia
14. m 14.000
RAZEM 14.000
44/ KNNR 2 Listwy przypodtogowe ostaniajgce rury c.o. m
d.1/1206-06
analiza indy-
widualna
40 m 40.000
RAZEM 40.000
45/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
14 otw. 14.000
RAZEM 14.000
46|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-05 nach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
18. otw. 18.000
RAZEM 18.000
47|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach o grubosci do 20 cm dla przewodoéw instalacyj- |otw.
d.1/0207-14 nych o $r. do 100 mm
analogia
34 otw. 34.000
RAZEM 34.000
48 Uszczelnienie ppoz. przejscia rur przez strop kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
49|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 15 km
1101-06
1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950
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