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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenia Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wytyczne Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Delegatura w Radomiu z
dnia z dnia 04.09.2020r.

- ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej wykonana przez mgr inz.
Stanistawa Musiata rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych i inz. Ryszarda
Mieszalskiego rzeczoznawcy do spraw budowlanych z wrzeénia 2020r.,

- ekspertyza techniczna konstrukcyjna dot. stanu technicznego istniejgcego budynku
opracowana dla potrzeb projektu przez mgr inz. H. Kolczyhskiego w pazdzierniku 2020r,

- dokumentacja archiwalna sprzed remontu elewacji i dachu z lipca 2017r. w postaci projektu
budowlanego, ekspertyzy mikologicznej i ekspertyzy konstrukcyjnej,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i remontu
pomieszczen  budynku taznia” Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria oraz
dostosowanie istniejgcego obiektu do obowigzujacych przepiséw.

3 CHARAKTERYSTYKA i OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY STANU
ISTNIEJACEGO.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow bytego wojewddztwa radomskiego prawomocng
decyzjag WKZ w Radomiu z dnia 02.05.1983 r. pod nr rejestru 213/A/83 z dnia pod nr rejestru
410/A/89.

Obiekt powstat na bazie starej rogatki miejskiej zwanej ,Lubelskg” wybudowanej w 1829r.,
nastepnie w latach 1922-26 przebudowanej na faznie miejskg. Z dawnej rogatki zachowano
portyk i czes¢ Scian zewnetrznych. taznia miejska dziatata w budynku az do konca lat 70 XX
wieku. W 1982 roku przeprowadzono generalny remont budynku. Od 1987 roku obiekt jest
siedzibg Radomskiego Klubu Srodowisk Twoérczych i Galerii ,taznia”. W budynku miesci sie
galeria sztuki, biura na pietrze budynku i restauracja w podpiwniczeniu oraz pomieszczenia
magazynowe usytuowane w poziomie piwnic obiektu (zlokalizowane poza obrysem rzutu
budynku).

Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowany,
przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty blachg ptaska.

Wejscie gtowne z czterokolumnowym portykiem stanowigcym pozostato$é po rogatce miejskiej
do budynku usytuowane jest od strony ul. Zeromskiego, skierowane jest na pétnoc. Od strony
potudniowej budynek zamyka usytuowana na osi gtéwnej obiektu potkolista absyda, zwiehczona
cylindryczng wiezyczkg z koputg pokrytg blachg miedziang. Cze$¢ wyzsza budynku ma ksztat
litery T, w ktorej na pietrze od ul. Zeromskiego zlokalizowana jest cze$¢ biurowo-administracyjna
i pomieszczenia sanitarne oraz w czesci srodkowej wysoka sala wystawowo-odczytowa z
czterema salkami ekspozycyjnymi i dwoma alkierzami. Od strony wschodniej i zachodniej do
czesci wysokiej przylegajg nizsze podpiwniczone przybudowki. Na poziom parteru i do piwnicy od
wejscia gtownego ( drzwi podcienia) prowadzg proste schody jednobiegowe, na pietro prowadzag
schody zabiegowe zlokalizowane w czesci $rodkowej z dos$wietleniem od goéry Swietlikiem
dachowym.

W 2018 roku elewacja budynku zostata poddana renowacji wraz z odtworzeniem zniszczonych
gzymséw i detali architektonicznych. Dokonano réwniez remontu dachu budynku wraz z
obrébkami blacharskimi, wymianie swietlika dachowego i instalacji odgromowej.

Ukfad konstrukcyijny

Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany. Dwukondygnacyjna cze$¢ frontowa ma uktad $cian
podiuzny o gr. ok. 60 -70 cm. Prostopadle do niej przylega cze$¢ srodkowa o dwoch rzedach
filarow tworzgcych konstrukcje nosng sScian hallu srodkowego. Réwnolegle do filarow po obu
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stronach czesci srodkowej przebiegajg zewnetrzne sciany nizszych parterowych przybudéwek.
Od strony potudniowej obiekt zamyka eliptyczna absyda zwienczona wiezyczka.

Fundamenty

Fundamenty i Sciany piwnic — bez odsadzek murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej, otynkowane.

Sciany nadziemia

Obiekt wykonany jest w konstrukcji murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru i pietra
z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej. Izolacje poziome z dwéch warstw papy na lepiku na
wysokosci ok. 70 cm od terenu. Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem wapiennym gtadkim, pas
wysokiego cokotu tynkowany tynkiem cementowym o grubszej fakturze, posiada boniowania
wykonczone tynkiem gtadkim.

Stropy

Nad parterem czesci gtébwnej pietrowej strop o konstrukcji drewnianej belkowej ze sSlepym
putapem wykonhczony od spodu tynkiem wapiennym na trzcinie i deskowaniu petnym. Strop
wymaga zabezpieczenia ppoz od spodu poprzez obudowe — rozwigzanie systemowe EI60.

Nad parterem przybudowki od strony zachodniej strop typu Kleina na belkach stalowych.

Nad piwnicg stropy typu Kleina na belkach stalowych o réznych dtugos$ciach.

Strop nad piwnicg w czesci dobudowanej pod ogrédkiem lodziarni istniejacy zelbetowy
monolityczny. Zgodnie z ekspertyzg konstrukcyjng strop jest w ztym stanie technicznym
(przecieki, odkrycie zbrojenia) i kwalifikuje sie do rozbidrki.

Schody

Schody prowadzace na poziom parteru i schody do piwnic - jednobiegowe, majg konstrukcje typu
Kleina. Zabiegowe schody prowadzace na pietro wykonane zostaty w konstrukcji stalowej z
drewnianymi stopniami.

Dachy

Nad czes$cig gtébwng pietrowg dach czterospadowy kopertowy o spadku 5°. Dach o konstrukgiji
drewnianej krokwiowo-ptatwiowej z drewna iglastego. Elementy konstrukcyjne jak: krokwie,
ptatwie, stupki, podwaliny, murtaty o przekroju 14x14cm. Deskowanie poszycia z desek grubosci
2,5cm. Belki sufitowe o przekroju 17x25cm, podsufitka z desek grubosci 3,2cm. Krokwie w
rozstawie 70 do 100cm. Nad klatkg schodowa Swietlik o konstrukcji metalowej. Pokrycie dachu
blachg tytanowo-cynkowg gr. 0,7mm na membranie, macie strukturalnej i deskowaniu petnym.
Dach nad czescig srodkowg dwuspadowy o spadku 5°. Kalenica dachu znajduje sie na osi
gtéwnej budynku. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej z drewna iglastego. Dach
oparty na trzech pfatwiach: kalenicowej, dwdéch bocznych i skrajnych murtatach. Pokrycie dachu
blachg tytanowo-cynkowg gr. 0,7mm na membranie, macie strukturalnej i deskowaniu petnym.
Dach nad przybudéwkami wschodnig i zachodnig jednospadowy o spadku 5°.

Dach bez dostepu z zewnatrz. Na podstawie ogledzin ustalono ze jest to dach drewniany o
konstrukcji krokwiowej. Pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkowg gr. 0,7mm na membranie,
macie strukturalnej i deskowaniu petnym.

Dach nad portykiem od strony poinocnej dwuspadowy o spadku 5°.

Dach bez dostepu z zewnatrz. Na podstawie ogledzin ustalono ze jest to dach drewniany o
konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkowg gr. 0,7mm na
membranie, macie strukturalnej i deskowaniu petnym.

Koputa wiezyczki przesklepiona cegtg ceramiczng i pokryta blachg miedziana.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe na catym obiekcie z blachy stalowe;j.

Stolarka

Stolarka okienna drewniana o konstrukcji skrzynkowej, wymieniona na nowg. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna drewniana, szklona i z wielokrotnym podziatem szczeblinowym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa o znacznym profilowaniu.

Wykohczenie wewnetrzne

Wykonczenie scian wewnetrznych — tynk wapienny i cementowo-wapienny, malowane farbami
klejowymi i emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych glazury.

Wykonczenie posadzek — ptytki ceramiczne, parkiet, deski drewniane.

Instalacje
Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, oswietleniowg i gniazd wtykowych — zasilang z




LAZNIA” - RADOMSKI KLUB SRODOWISK TWORCZYCH | GALERIA — RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 56

sieci miejskiej, wodng - zasilang z wodociggu miejskiego, kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie
sciekow do sieci miejskiej oraz wentylacji grawitacyjne; .

Szczegdtowy stan techniczny budynku znajduje sie w ekspertyzie technicznej opracowanej
przez mgr inz. Henryka Kolczynskiego i stanowigcej integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU

4.1. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

- powierzchnia zabudowy - 295,0 m?
- powierzchnia uzytkowa - 4552 m?
- powierzchnia pom. magazynowych za ,fosa, - 24,20 m?
W tym

pow. uzytkowa w poziomie piwnic —212.35 m ?
pow. uzytkowa parteru — 191,90 m ?
pow. uzytkowa pietra — 75,15 m 2

- kubatura - 2780,0m?
4.2. Szerokos¢ elewacji frontowej budynku - 18,25 m
4.3. Wysokos¢ budynku - 9,33 m ( od poziomu terenu przy najnizej

potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku
do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi).

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projektowane prace remontowe i przebudowa budynku nie bedg miaty wptywy na obecng funkcje
budynku, ktéry jest gléwng siedzibg Radomskiego Klubu Srodowisk Twérczych i Galerii,
stanowigcego jednostke organizacyjng Gminy Miasta Radomia.

W czeéci parterowej budynku ,tazni, odbywajg sie spotkania srodowisk twoérczych z dziedziny
sztuk plastycznych, muzycznych, teatralnych czy literackich. Sg tam organizowane wystawy i
prezentacje sztuki, ekspozycje jubileuszowe itp.

Na pietrze budynku znajduje sie czes¢ biurowo-administracyjna.

Piwnice budynku zajmuje obecnie lokal gastronomiczny. Projekt zakfada docelowe
przeznaczenie pomieszczen piwnicy takie jak na parterze. Obecnie projekt nie przewiduje
przebudowy pomieszczen istniejgcego lokalu gastronomicznego.

Wejscie do budynku od strony ul. Zeromskiego. Od strony zaplecze budynku zaprojektowano
wyjscie ewakuacyjne z poziomu parteru budynku.

Maksymalna liczba os6b moggca jednoczesnie przebywa¢ w budynku to 80 osob w parterze
budynku w sali wystawowej oraz 50 oséb w poziomie piwnic w pomieszczeniu restauraciji.
Pomieszczenia na pietrze przeznaczone sg dla 5 osob — dyrektora placéwki i pracownikéw.

Zestawienie pomieszczen

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia |Posadzka
uzytkowa m?

PIWNICA
0.1 Klatka schodowa 8,30 gres
0.2 Sale restauracyjne 112,40 gres
0.3 Szatnia 8,00 gres
0.4 Wc mezczyzn 3,00 gres
0.5 Wc kobiet 3,25 gres

0.6 Korytarz 6,05 gres
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0.7 Pom.kuchni (kuchnia wt., magaz, wc 43,40 gres

0.8 Pom. techniczne 3,75 gres

0.9 Magazyn 6,45 gres

0.10 Wezet cieplny 10,05 gres

0.11 Magazyn 7,70 gres
RAZEM 212,35

PARTER

1.1 Hol wejsciowy 6,90 ptyty kamienne

1.2 Klatka schodowa 9,30 ptyty kamienne

1.3 Schowek porzadkowy 1,25 ptyty kamienne

14 Sala wystawowa 115,40 parkiet

1.5 Komunikacja 5,45 parkiet

1.6 Wiezyczka 10,30 parkiet

1.7 Magazyn sprzetu 6,50 parkiet

1.8 Zaplecze sali wystawowej 10,60 parkiet

1.9 Wc 5,00 gres

1.10 Magazyn sprzetu 16,90 parkiet

1.11 Hol wejsciowy do piwnicy 4,30 ptyty kamienne
RAZEM 191,90

1 PIETRO
2.1 Klatka schodowa 12,90 drewno/parkiet

2.2 Aneks socjalny 5,60 parkiet

2.3 Pokdj biurowy 18,80 parkiet

2.4 Wc 2,30 gres

2.5 Korytarz 4,20 parkiet

2.6 Sekretariat 12,75 parkiet

2.7 Pokoj dyrektora 18,60 parkiet
RAZEM 75,15

6. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynek dostepny bedzie dla os6b niepetnosprawnych poprzez wejscie gtowne od
strony ulicy Zeromskiego. Dostep do sali wystawowej - obstugiwanym przez pracownikéw
.Lazni” schodotazem. Na parterze budynku zlokalizowany bedzie ogélnodostepny wc
przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.

7. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE:

Przewidziane prace remontowo-konserwatorskie maja na celu:

- usuniecie lokalnych uszkodzen,

- powstrzymanie procesow destrukcyjnych,

- wyeliminowanie czynnikdw niszczacych,

- poprawienie waloréow estetycznych wnetrz budynku.

Prace remontowo-konserwatorskie (szczegotowy opis tych prac w pkt 5) zaktadaja:

- wymiane podtog i cokotdw na parterze i pietrze budynku,

- wymiane oktadziny drewnianej schodow na pietro.

- niezbedng wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- niezbedng wymiane uszkodzonych drewnianych parapetéw wewnetrznych,

- remont i przebudowe pomieszczeh zlokalizowanych w poziomie piwnic poza obrebem
budynku , Lazni” dla potrzeb projektowanego wezta cieplnego i magazynow, a co za tym idzie
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rozbiérka zlokalizowanego nad nimi muru i odtworzenie go wykorzystujagc zdemontowane
elementy stalowe.

PowyzZsze prace nie bedg miaty wptywu na substancje i wartos¢ zabytkowg obiektu.

Ponadto Wytyczne Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw dopuszczajg
wykonanie niezbednych drzwi wyjsciowych z budynku, modernizacje obiektu polegajgcg na
przebudowie wnetrz i wykonanie nowych instalacji wod-kan, elektrycznej, klimatyzacji w
budynku, w tym wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w catym budynku.

Projektowane schody zewnetrzne oraz elementy projektowanej wentylacji mechanicznej,
ktére wptywajg na wyglad elewacji zostaty naniesione na rysunkach projektowanych elewacji.

7.1. Prace rozbiérkowe

-rozbiorka czesci scian wewnetrznych murowanych w wyznaczonych miejscach i zgodnie z
rysunkami rzutow,

- wykucie otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej budynku zgodnie z rysunkiem rzutu parteru
w celu wykonania wyjscia ewakuacyjnego z budynku,

- demontaz czesci elementéw stolarki drzwiowe;j,

- niezbedne zerwania i skucia pod projektowane wykonczenia posadzek wszystkich warstw
wykonczeniowych podtdg i schodow w poziomie parteru i pietra budynku,

- demontaz instalacji wewnetrznych,

- likwidacja trzonu kominka zlokalizowanego w piwnicy oraz likwidacja przewodéw dymowych,

- rozbiérka zelbetowy monolitycznego stropu nad piwnicg w czesci dobudowanej pod ogrodkiem
lodziarni; zgodnie z ekspertyzg konstrukcyjng strop jest w ztym stanie technicznym (przecieki,
odkrycie zbrojenia); z uwagi na koniecznosé rozbidrki tego stropu nalezy rozebra¢ mur stojgcy
na nim (wszystkie elementy stalowe do zachowania i wykorzystania podczas odtwarzania muru).

7.2. Sciany budynku ,tazni” i ich wykonczenie

Wykonanie $ciany oddzielenia p.poz. REI 120 pomiedzy czescig piwnicy i parteru z piyty
gipsowo-kartonowe gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym (profil o szerokosci 7,5 cm) z dwukrotnym
ptytowaniem (ptyta 12,5mm) o odpornosci ogniowej El 120 i z izolacjg akustyczng gr. 7.5cm.
Projektowane $ciany dzialowe wc dla oséb niepetnosprawnych, pom. zaplecza sali wystawowej,
(pom. nr 1.5) i schowka - ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym (profil o
szerokosci 7,5 cm) z dwukrotnym ptytowaniem (ptyta 12,5mm) i izolacjg akustyczng gr. 7.5cm.
Niezbedne uzupetnienia tynkow wewnetrznych Scian i sufitbw cementowo - wapienne kat. Ill.
Sciany i sufity wszystkich pomieszczen wykonczone materiatami nie powodujgcymi pylenia,
niepalnymi, trwatymi i odpornymi na dziatanie wilgoci i $rodkéw dezynfekcyjnych z
zastosowaniem farb ,oddychajacych” mineralnych, silikonowych, silikatowych lub dyspersyjno-
krzemianowych.

Wszystkie $Sciany malowane z uzyciem farb posiadajgcej atesty do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;.

Przy umywalkach i zlewozmywakach $ciany powinny by¢é wykonane z materiatéw tatwo
zmywalnych do wysokosci co najmniej 1,6 m i szerokosci co najmniej 0,6 m poza obrys
urzgdzenia.

W pomieszczeniach sanitarnych — ceramiczne ptytki scienne do wysokosci min. 2,15m. Plytki
mozna zastgpi¢ innymi materiatami tatwo zmywalnymi.

Obudowy pionowe i poziome wszystkich elementéw instalacyjnych zlokalizowanych na
powierzchni $cian wykona¢ z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym lub stalowym. Wszystkie
powierzchnie konstrukcji stalowych malowane peczniejgcymi farbami ochronnymi.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone bedg do co najmniej trudnozapalnosci poprzez
malowanie ich specjalistycznymi srodkami ogniochronnymi.

Sciany piwnic pod ogrodkiem lodziarni wokét projektowanego obnizenia posadzki w
pomieszczeniu na wezet cieplny nalezy podbi¢ do poziomu okoto 0,5m ponizej istniejgcego
poziomu posadzki piwnic (-3,27m). Podbicie zrealizowa¢ poprzez podmurowanie etapami
istniejgcej Sciany fundamentowej odcinkami dtugosci okoto 1,0m w rozstawie co 3,0m.
Podmurowywa¢ nalezy bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej lub podla¢ betonem B-
20. Podmurowanie lub podlanie nalezy wykona¢ do poziomu okoto 7cm ponizej spodu istniejgcej
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sciany fundamentowej. Uszkodzone tynki na scianach piwnic nalezy skué, sciany osuszy¢ i
odgrzybi¢ i wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne.

W $cianach w miejscu projektowanych otworéw na otwory drzwiowe lub przejscia instalacyjne
nalezy uprzednio wykonac nadproza stalowe z dwoch ceownikéw 120 tgczonych Srubami M12.
Belki opiera¢ na poduszce betonowej B-15 grubosci 12cm.

7.3. Podciagi i nadproza
Nadproza w miejscach oznaczonych na rysunkach nad poszerzanymi otworami drzwiowymi i nad
przebiciami instalacyjnymi oraz zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

7.4 Stropy

Istniejgcy strop drewniany miedzy parterem a pietrem budynku zabezpieczony poprzez jego
obudowe od spodu ptytami g-k o EI60.

Istniejgce stropy Klejna nad piwnicg zabezpieczony poprzez jego obudowe od spodu ptytami
g-k o REI 120.

Uwaga. Wykonywanie otworéw w stropach na przejscia instalacyjne zaréwno w stropach Kleina
jak i stropach drewnianych belkowych mozliwe jest tylko w strefie miedzy belkami i w taki sposéb
aby nie naruszac belek stropowych.

W miejsce strop nad piwnicg, w czesci dobudowanej pod ogrodkiem lodziarni, nalezy wykonac
nowy strop zelbetowy monolityczny grubosci 15cm z betonu B-20 zbrojony stalg A-lll siatkami
dotem i gora #12 co 20cm. Na $cianach wykonaé wience opuszczone 24cm ponizej spodu
stropu. W stropie nad otworami drzwiowymi na catej dlugosci $ciany pod murem ogrodzeniowym
wykona¢ wieniec zelbetowy monolityczny podniesiony o wysokosci 30cm tgcznie z grubosciag
stropu i licujgcy ze spodem. Wieniec z betonu B-20 zbrojony stalg A-lll.

7.5. Schody wewnetrzne

Konstrukcja zeliwna istniejgce schoddw wewnetrznych, prowadzacych z parteru na pietro
budynku oraz balustrada z elementéw stalowych z drewnianym pochwytem - do remontu
(malowanie balustrady i zabezpieczenie drewna pochwytu).

Elementy stalowe balustrady zabezpieczyé powtokami malarskimi np. w nastepujgcy sposob:
oczysci¢ elementy konstrukcji do 2-go stopnia czystoéci i pokryé farbg epoksydowg
chemoodporng oraz emalig epoksydowg chemoodporng.

Schody obtozone drewnem (dab lub jesion) i zabezpieczone lakierem do schodéw drewnianych
zapewniajgcym powioke odporng na Scieranie i antyposlizgowa.

Przestrzen podschodowa zbudowana s$cianami i ptytami g-k (obudowa schoddéw w klasie
odpornosci ogniowej EI60) w sposdb umozliwiajgcy utworzenie pomieszczenia (schowka) pod
schodami.

Schody prowadzace z holu wejsciowego na parter budynku zostang obtozone ptytkami
z kamienia naturalnego (marmurowymi) w wykonczeniu antyposlizgowym i w kolorze szarym.

Na scianach obu klatek odbojnice na wysokosci pochwytu balustrady i wykonane z drewna
takiego jak schody.

7.6. Projektowane schody zewnetrzne

Nowoprojektowane schody ewakuacyjne z parteru na teren przy budynku od strony potudniowej
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne ptytowe, oparte z jednej strony na scianie piwnic a
z drugiej na fawie fundamentowej. Schody z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll, grubos¢ ptyty
14cm. Schody wykonaé z betonu o wodoszczelno$ci W-6. Schody obtozone wyktadzing
kamienng grubosci 3cm. Z ptyty biegowej wychodzg scianki zelbetowe barierek schodéw gr.12cm
z betonu i stali j.w.

Balustrada w wykonaniu warsztatowych wg projektu indywidualnego z elementéw stalowych.
Elementy stalowe balustrady zabezpieczy¢é powtokami malarskimi np. w nastepujgcy sposob:
oczysci¢ elementy konstrukcji do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farbg epoksydowg
chemoodporng oraz emalig epoksydowg chemoodporng.
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7.7. Wykonanie muru

Fragment ogrodzenia murowanego usytuowanego na $cianie piwnic przy ogrodku lodziarni
nalezy na czas wykonywania nowego stropu nad piwnicg rozebra¢ i po wykonaniu stropu
odtworzy¢ w tym samym miejscu i o tym samym ksztatcie. Ogrodzenie murowaé z cegly
ceramicznej petnej klasy 200 na =zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Czapy
zabezpieczajgce gbérng powierzchnie muru wykonac¢ jako betonowe z betonu zwirowego klasy B-
20 zbrojone przeciwskurczowo siatkg ¢6 co 15cm.

Mur odtworzy¢ zgodnie z rysunkiem jego inwentaryzacji z wykorzystaniem elementoéw stalowych
pozostawionych po jego rozbiérce. Elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami malarskimi np. w
nastepujgcy sposob: oczysci¢ elementy konstrukcji do 2-go stopnia czystosci i pokry¢é farbg
epoksydowg chemoodporng oraz emalig epoksydowg chemoodporna.

7.8 Zadaszenie przejscia pomiedzy piwnica budynku a pomieszczeniami wezta cieplnego i
magazynow.
Zadaszenie przejscia w poziomie piwnicy budynku wykonaé¢ z poliweglanu na konstrukciji
systemowej.

7.9. 1zolacje

Na pietrze budynku zaprojektowano od srodka budynku ocieplenie dwdch scian szczytowych
ptytami izolacyjnymi do ocieplen wewnetrznych o gr. 5,0 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa w posadzkach pomieszczeh sanitarnych i pom. socjalnym oraz w
pom. wezia cieplnego i magazynéw.

Izolacje przeciwwilgociowa stropu nad pomieszczeniami wezta i magazyndw obok.

Sciany zewnetrzne piwnic wokét pomieszczen piwnicznych pod ogrédkiem lodziarni nalezy od
zewnatrz odkopaé i wykonac¢ izolacje wodochronng z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie wilgoci od strony gruntu. Izolacje Scian potaczy¢ z
izolacjg wodochronng stropu nad piwnica.

7.10. Drzwi

Drzwi zewnetrzne

Ze wzgleddw ppoz. (ewakuacja) zaprojektowano dodatkowe drzwi zewnetrzne w skrzydle
bocznym budynku. Drzwi petne, drewniane i ocieplone o warto$é wspétczynnika U= 1.5 W/m?K.
Drzwi ptycinowe o znacznym profilowaniu. Drzwi drewniane w kolorze i z drewna jak drzwi
wejsciowe do budynku ,tazni”.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne zostang wyposazone w dzwignie lub zamkniecia
antypaniczne (otwieranie intuicyjne i z minimalnym uzyciem sity).

Do pomieszczenia wezta cieplnego i do 2 pom. magazynowych obok — drzwi stalowe wykonane z
obustronnie ocynkowanej blachy stalowej, malowane proszkowo.

Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano drzwi drewniane wewnetrzne wg wymiarow zestawienia stolarki z o$cieznicami
drewnianymi regulowanymi oraz z otworami nawiewnym w dolnej czesci dla pomieszczen
higieniczno — sanitarnych. Drzwi do pokoju dyrektora ze wzmocniong izolacja akustyczna.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa o znacznym profilowaniu.

Drzwi w $cianie oddzielenia p.poz. drewniane o klasie odpornosci EIG0 (wykonane z
ognioodpornej ptyty wiérowej poszyciem z ptyty HDF).

Wszystkie drzwi drewniane w kolorze drzwi wejsciowych do sali wystawowe;j.

Do pomieszczenia technicznego w piwnicy budynku drzwi stalowe wykonane z obustronnie
ocynkowanej blachy stalowej, malowane proszkowo.

Uwaga. Producent drzwi zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania stolarki do
zmierzenia na miejscu wszystkich wymiaréw w swietle murow.
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8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.

8.1. Podtogi i posadzki

Wszystkie posadzki i podtogi w poziomie parteru i pietra przeznaczone sg do usuniecia.

W pomieszczeniach wysokiego parteru (poziom sal wystawowych) i pietra zaprojektowano
podifogi wykonane z parkietu debowego lub z jesionu, zabezpieczone lakierem do drewna
zapewniajgcym powtoke odporng na scieranie i antyposlizgows.

Wyijatek stanowig pomieszczenia sanitarne (wc) — ptytki gresowe.

Klatka schodowa parteru wykonczona ptytkami kamiennymi antyposlizgowymi z marmuru.
Wszystkie cokoty, w tym na klatkach schodowych — drewniane.

W pomieszczeniu wezia cieplnego i magazynéw obok — nowe posadzki z gresu

8.2. Tynki i oktadziny $cian

Tynki wewnetrzne $cian i sufitdw cementowo -wapienne kat. lll. Sciany w wc — glazura. Obudowy
pionowe i poziome wszystkich elementéw instalacyjnych zlokalizowanych na powierzchni Scian
wykonac¢ z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym lub stalowym. Nalezy zastosowac ptyty posiadajgce
atest do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej. Ptyty muszg by¢ niezapalne,
nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia.

8.3. Parapety

Istniejgce parapety w poziomie piwnic do remontu.

Istniejgce parapety w poziomie parteru i pietra do wymiany na nowe parapety drewniane.
Ksztatt i wymiary nowych parapetéw — takie same jak parapetéw istniejgcych.

8.4. State elementy wyposazenia budynku i elementy wystroju wnetrz.

Rozpatrywany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci takiej,
aby kazde 2 kg $rodka gasniczego przypadato na 100 m? powierzchni uzytkowej pomieszczen
we wszystkich strefach pozarowych.

W oknach sali wystawowej nalezy zainstalowa¢ wewnetrzne rolety zaciemniajgce z materiatu
podgumowanego. Orientacyjne wymiary rolet: 2 rolety szer. 1,60m i dt. 2,50m, 6 rolet szer. 1,40m
i dt. 1,60m, 6 rolet szer. 1,90 m i dt. 1,60m, 2 rolety szer. 0,90m i dt.4,5m.

Wszystkie elementy state wyposazenia i wystroju wnetrz, w tym luzno zwisajgce kotary, zastony
itp. powinny spetnia¢ wymagania co najmniej trudnozapalnosci.

Uwaga

Wszystkie zastosowane w wymienionych powyzej pracach budowlanych materiaty i preparaty
winny posiadaCc atesty i aprobaty techniczne oraz powinny byC¢ wysokiej jakosci i z
dopuszczeniem do stosowania w obiektach zabytkowych.

9. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

9.1. Instalacja wod-kan

Wewnetrzna instalacja wod-kan. wedtug indywidualnego projektu stanowigcego integralng czes¢
niniejszego opracowania.

Ciepta woda uzytkowa — z projektowanego wezta cieplnego przytaczonego do miejskiej sieci
cieptownicze;.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zgodnie z obowigzujgcymi wymogami; w budynku
zaprojektowane zostaty hydranty DN25 z wezem poisztywnym o dtugosci 30 m, nascienne
(rozmieszczenia hydrantéw pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu).

Scieki sanitarne odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

9.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie z projektowanego wezta cieplnego (stanowigcego integralng czes¢
niniejszego opracowania) przytgczonego do miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet cieplny
Zlokalizowany w istniejgcym pomieszczeniu zlokalizowanym w poziomie piwnic budynku.
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Wezet cieplny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody bedzie pracowac
w ukfadzie rownolegtym bezzasobnikowym. Wezet zaprojektowano jako kompaktowy w oparciu o
wymienniki ptytowe. Sterowanie weziem cieplnym za pomocg automatyki. Temperatura wody
instalacyjnej dla potrzeb c.o. bedzie regulowana w zaleznosSci od temperatury powietrza
zewnetrznego. Zabezpieczenie wymiennikdw c.o. i c.w.u. za pomocg membranowych zaworow
bezpieczenstwa.

9.3.Instalacja elektryczna

Wewnetrzna instalacja elektryczna wedtug indywidualnego projektu stanowigcego integralng
cze$¢ niniejszego opracowania w tym: oswietlenie ogdlne, oswietlenie awaryjne, gniazda
wtyczkowe i inne instalacje niezbedne dla funkcjonowania aparatury.

Zasilanie projektowanego budynku bedzie sie odbywato istniejgcym przytgczem zrealizowanym
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia uzyskanymi z RE.

Poziome i pionowe oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych i w
pomieszczeniach na pobyt ludzi o podwyzszonym natezeniu co najmniej 2IX.

Przy kazdym hydrancie — lampa dajgca oswietlenie min. 5 Ix.

Wykonanie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych (oswietlenie kierunkowe) na drogach
komunikacji ogolnej i nad drzwiami prowadzacymi na zewnatrz budynku, stanowigcymi wyjscia
ewakuacyjne.

Wyposazenie budynku w System Sygnalizacji Pozaru z ochrong catkowitg.

Podigczenie Sytemu Sygnalizacji Pozaru w obiekcie do monitoringu pozarowego w KM PSP w
Radomiu.

Rozwigzanie SSP z sygnalizatorami akustycznymi, ktére wygenerujg komunikat ewakuacyjny.

9.4.Wentylacja

Instalacje wentylacja wedlug indywidualnego projektu stanowigcego integralng czes¢
niniejszego opracowania w tym:

- wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem w ist. wc i pom. socjalnym,

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

- instalacja klimatyzacyjna.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na
Srodowisko.

Zaopatrzenie w wode

Projektowany budynek bedzie zasilany w instalacje wodng z istniejgcego przytgcza z wodociggu
miejskiego.

Odprowadzenie $ciekow

Odprowadzenie $ciekdw poprzez istniejgce przytgcze do kanalizacji miejskiej.

Emisja zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Budynek ogrzewane bedzie z sieci cieptowniczej
miejskiej.

Emisja hataséw

Projektowany budynek z projektowanym wyposazeniem nie bedzie emitowat szczegolnych
hatasow i wibracji wymagajacych szczegolnych srodkéw ochronnych lub zaradczych.

Odpady state

W projektowanym budynku nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci
state. Pojemnik na odpady znajdowac sie bedzie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na
projekcie zagospodarowania.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, glebe i wody podziemne

Projektowany budynek nie bedzie powodowat wiekszego zacienienia otoczenia. Nie bedzie
koniecznosci usuwania drzew z terenu dziatki.

Budynek nie wprowadza szczegodlnego zaktdcenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych.
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Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowana.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 Podstawy prawne opracowania

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030 z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

[4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015r. poz. 2117).

[5] Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

[6] Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej w ftrybie § 2 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. dot. przebudowy, rozbudowy i
prac remontowych budynku Radomskiego Klubu Srodowisk Twoérczych i Galerii "taznia"
usytuowanego w Radomiu przy ul. Zeromskiego 56.

[7] Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
znak Wz.5595.542.1.2020 z dnia 22.10.2020r.

11.2 Dane ogoine obiektu.
11.2.1 Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu.

Opracowanie okres$la warunki ochrony przeciwpozarowej dla przebudowy i remontu
pomieszczen w budynku Radomskiego Klubu Srodowisk Twérczych i Galeria ,taznia” oraz
dostosowania istniejgcego obiektu do obowigzujacych przepiséw.

Rozpatrywany obiekt zlokalizowany jest w Radomiu przy ul. Zeromskiego 56. Budynek
Radomskiego Klubu Srodowisk Twoérczych i Galerii ,taznia” zlokalizowany jest u zbiegu ulic
Zeromskiego, Stowackiego i Niedziatkowskiego, w $cistym centrum miasta Radomia, w
bezposrednim sgsiedztwie parku im. T. Kosciuszki.

Budynek znajduje sie na obszarze zabytkowego zespotu urbanistyczno-architektonicznego
miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytkbw bylego wojewddztwa radomskiego
prawomocng decyzjg WKZ w Radomiu z dnia 14.09.1989 r. pod nr rejestru 410/A/89. Sam
budynek wpisany jest do rejestru zabytkow bytego wojewodztwa radomskiego prawomocng
decyzjg WKZ w Radomiu z dnia 02.05.1983 r. pod nr rejestru 213/A/83.

Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
murowany, przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty blachg ptaskg. Wejscie gtowne
z czterokolumnowym portykiem stanowigcym pozostatoS¢ po rogatce miejskiej do budynku
usytuowane jest od strony ul. Zeromskiego, skierowane jest na pétnoc. Od strony potudniowej
budynek zamyka usytuowana na osi gtébwnej obiektu poétkolista absyda zwienczona cylindryczng
wiezyczkg z koputg pokrytg blachg miedziang. Cze$¢ wyzsza budynku ma ksztatt litery T, w
ktorej na pietrze od ul. Zeromskiego zlokalizowana jest cze$¢ biurowo-administracyjna i
pomieszczenia sanitarne oraz w czesci Srodkowej wysoka sala wystawowo-odczytowa z
czterema salkami ekspozycyjnymi, dwoma alkierzami i magazynkiem w rotundzie. Od strony
wschodniej i zachodniej do czesci wysokiej przylegajg nizsze podpiwniczone przybuddwki. Na
poziom parteru i do piwnicy od wejscia gtdwnego, tj. drzwi podcienia prowadzg proste schody
jednobiegowe, na pietro prowadzg schody zabiegowe zlokalizowane w czesci $rodkowej z
doswietleniem od géry swietlikiem dachowym.

Projektowane prace remontowe, rozbudowa i przebudowa budynku nie bedg miaty wptywu
na obecng funkcje budynku, ktéry jest gtdwng siedzibg Radomskiego Klubu Srodowisk
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Tworczych i Galerii, stanowigcego jednostke organizacyjng Gminy Miasta Radomia.

W czesci parterowej budynku ,tazni” odbywajg sie spotkania srodowisk tworczych
z dziedziny sztuk plastycznych, muzycznych, teatralnych czy literackich. Sg tam organizowane
wystawy i prezentacje sztuki, ekspozycje jubileuszowe itp. Na pietrze budynku znajduje sie czes¢
biurowo-administracyjna.

Piwnice budynku zajmuje obecnie lokal gastronomiczny. Projekt zaktada docelowe
przeznaczenie pomieszczen piwnicy takie jak na parterze - sala wystawowa oraz pomieszczenia
pomocnicze. Ponadto w piwnicy zapewnione jest wyjscie bezposrednio do tzw. ,fosy”, do ktérej
przylegajg pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi, usytuowane poza obrebem
przedmiotowego budynku i wykorzystywane jako pomieszczania techniczne powigzane
funkcjonalnie z czescig ZL. Wszystkie projektowane prace instalacyjne (wod-kan, wentylacyjne i
elektryczne) nie przewidujg ich przebudowy dla potrzeb tego lokalu i do czasu jego
funkcjonowania nie bedg modernizowane. Wyjatek stanowi projektowane ogrzewanie budynku z
sieci miejskiej.

Wejécie do budynku od strony ul. Zeromskiego. Od strony zaplecze budynku
zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z poziomu parteru budynku. Maksymalna liczba osob
mogaca jednoczesnie przebywaé w budynku to 80 oséb w parterze budynku w sali wystawowe;j
oraz do 50 osob w poziomie piwnic w pomieszczeniu restauracji (docelowo sali wystawowej).
Pomieszczenia na pietrze przeznaczone sg dla 5 osob — dyrektora placéwki i pracownikéw.
11.2.2. Parametry obiektu.

Powierzchnia zabudowy: 295m?
Powierzchni uzytkowa: 455.2m? + 24,2 m?
w tym:

pow. uzytkowa piwnic — 212,35 m 2
pow. uzytkowa parteru — 191,90 m ?
pow. uzytkowa pietra — 75,15 m?

Powierzchni wewnetrzna: 575m?
Kubatura: 2780m*
llo$¢ kondygnaciji 2 nadziemne
Wysokos¢ 9,33m*

* od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego cze$ci, znajdujgcym

sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyzej potozonego punktu konstrukcji

przekrycia znajdujgcego sie bezpo$rednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

11.2.3. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz elementy oddzielania pozarowego.

Istniejgcy budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

- SP1 - parter i pietro - strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ZL | oraz ZL |II.
Powierzchnia strefy pozarowej 342 m®.

- SP2 - piwnica - strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ZL Ill. Powierzchnia
strefy pozarowej 233 m?.

11.2.4. Elementy oddzielenia pozarowego

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajgcymi powyzsze strefy pozarowe
od siebie beda Sciany i stropy (dodatkowe zabezpieczenie stropu Kleina) o klasie co najmniej REI
120.

Otwory w $&cianach oddzielania pozarowego nalezy zamkngé drzwiami lub innymi
zamknieciami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 dla sciany REI 120. Powierzchnia
takich otworéw nie moze przekracza¢ 15 % powierzchni tej Sciany.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem
przepuszczajgcym swiatto takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli
powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10 % powierzchni $ciany, przy czym klasa
odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz E60, a w przypadku sciany bedace;j
obudowa drogi ewakuacyjnej nie nizsza niz El 60.

Sciana i stop oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane wylgcznie z materiatow
niepalnych — dotyczy réwniez docieplenia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI 120 wymagang dla tych elementoéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
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przepustéw, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Kanaty wentylacyjne powinny w miejscach przechodzenia przez $ciany oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ zamontowane klapy ppoz. o odpornosci ogniowej (EIS) sciany przez
ktére przechodza.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysoko$ci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas
z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

W zakresie niespetnienia wymaganych parametréw pionowego pasa uzyskano
Postanowienie MKW PSP wyrazajgce zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Sciana zewnetrzna budynku usytuowana pod katem prostym do innej $ciany czesci
budynku stanowigcej odrebng strefe pozarowg powinna by¢ wykonana w pasie 4 m jako $ciana
oddzielenia pozarowego w klasie REI 120.

11.3 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sasiadujacych.
Rozpatrywany budynek, zlokalizowany jest w Radomiu przy ul. Zeromskiego 56.
Odlegtosci istniejgcego budynku od obiektow sgsiednich:
— od strony potudniowej najblizej usytuowanym budynkiem jest obiekt PM stacji trafo —
w odlegtosci 25m;
— od strony pdétnocnej najblizej usytuowanym budynkiem jest obiekt ZL (mieszkalny) —
w odlegtosci 25m;
— od strony zachodniej najblizej usytuowanym budynkiem jest obiekt ZL (ustugowy) —
w odlegtosci 95m;
— od strony wschodniej najblizej usytuowanym budynkiem jest obiekt ZL (mieszkalny) —
w odlegtosci 33m.
W odlegtosci do 60 m od scian rozpatrywanego obiektu nie znajdujg sie nadziemne i podziemne
zbiorniki gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliw i gazu ptynnego.

11.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, gestos¢ obciazenia ogniowego, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W projektowanym budynku bedg znajdowac przedmioty stanowigce typowe wyposazenie
pomieszczen biurowych i wystawowych: meble, papier, tkaniny oraz tworzywa sztuczne
stanowigce ich wyposazenie.

W budynku nie bedg sktadowane materialy i substancje niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym i wybuchowym.

W budynkach zaliczonych do kategorii ZL nie ma obowigzku wyznaczania gestosci obcigzenia
ogniowego. Niemniej jednak dla pomieszczeh zakwalifikowanych do ZL  przewiduje sie
sktadowanie materiatow i substancji palnych zwigzanych z funkcjonowaniem tych pomieszczen w
ilosci nie przekraczajgcej 500 MJ/m?.

W budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne, ktore stwarzatyby mozliwos¢
powstania atmosfery wybuchowej w takiej ilosci, aby budynek lub jakiekolwiek pomieszczenie
zakwalifikowa¢ jako zagrozone wybuchem w rozumieniu rozporzgdzenia MSWIA z 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, obiektow budowlanych i terendw.

11.5 Klasyfikacja pozarowa obiektu.
11.5.1 Kategoria zagrozenia ludzi.
Strefa pozarowa SP1 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL III.
Strefa pozarowa SP2 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.
11.5.2 Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokosé.
Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych i wysokosci do 12 m — niski (N).
11.5.3 Klasa odpornosci pozarowej obiektu.
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Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz ZL |ll wymagana klasa
odpornosci pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej "B" - budynek o dwéch kondygnacjach
nadziemnych oraz kondygnacji podziemnej zaliczonej do ZL. Zaktada sie wydzielenie
kondygnacji  piwnicy jako oddzielnej strefy pozarowej elementami  oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (dodatkowe zabezpieczenie stropu
Kleina) z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz - w takiej sytuacji wymagana klasa odpornosci
pozarowej co najmniej "C" dla czesci nadziemnej oraz podziemne;.

Uwagal
Elementy budynku stanowigce elementy oddzielenia pozarowego muszg posiada¢ kase
odporno$éci ogniowej okreslong w punkcie 11.2.3.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu oraz stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Lp. Element budynku Klasa odpornosci Uwagi
ogniowej
elementéw
budynku
Klasa Odporno$ci Pozarowej -,C”
1 Gtoéwna konstrukcja R 60 Konstrukcja murowana
nosna
2 Strop REI 30 Zelbetowy/Kleina/
drewniany
3 Sciana zewnetrzna El 30 Sciana murowana
4 Sciana wewnetrzna El 15 Sciany murowane/GK
5 Konstrukcja dachu R 15 Drewniana oddzielona
przegroda
6 Przekrycie dachu RE 15 Blacha

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych o klasie co najmniej El 15.

W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, powinny by¢ pasy miedzy-
kondygnacyjne o wysokos$ci co najmniej 0,8 m o klasie odpornosci ogniowej dla scian
zewnetrznych (El 60). Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dotyczgcych gtownej konstrukcji nosnej i
konstrukcji dachu.

Wszystkie elementy budynku w tym S$wietliki nalezy wykona¢ jako NRO. Przekrycie dachu
powinno by¢ NRO dot. réwniez swietlikow. Wiasciwosci NRO powinny by¢ potwierdzone
w odpowiednim dokumencie producenta pokrycia.

Jak wynika z wizji lokalnej oraz informacji uzytkownika, poszczegdlne elementy budowlane
istniejgcego budynku spetniajg wymagania warunkéw techniczno-budowlanych, z wyjatkiem
drewnianego stopu nad parterem w czesci pietrowej oraz przekrycia dachu - w tym zakresie
uzyskano Postanowienie MKW PSP wyrazajgce zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych -
wymagane wykonanie zabezpieczenia stropu drewnianego w czesci pietrowej poprzez obudowe
odspodu, z zastosowaniem rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60 . Elementy istniejgcego budynku spetniajg wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania
ognia NRO.

Uwaga: elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla S$ciany zewnetrznej, odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Okfadziny sufitow i Scian oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatow
niezapalnych, nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz przegrody stosowane w obiekcie na
drogach komunikacji ogdlnej powinny spetnia¢ wymagania co najmniej trudno zapalnosci.
Wymaganie to dotyczy rowniez elementdw luzno zwisajgcych — typu kotary, zastony, kurtyny.
Schody, pomosty i porecze nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych.

11.6 Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposoéb.
11.6.1 Przewidywana ilo$¢ os6b w obiekcie.
W rozpatrywanym budynku w chwili obecnej zaklada sie mozliwos¢é przebywania
do 135 osob:
- w piwnicy do 50 oséb w pomieszczeniu restauracji (docelowo sali wystawowej),
- na parterze do 80 os6b w sali wystawowej,
- na pietrze 5 oséb zatrudnionych w budynku.
W piwnicy przewiduje sie mozliwosci przebywania maksymalnie do 50 oséb w jednym
pomieszczeniu.
11.6.2 Warunki ewakuacji z budynku:

Z poziomu parteru zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na
zewnatrz budynku przez klatke schodowg (schody jednobiegowe). Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z sali wystawowej dwuskrzydiowe o szerokosci 1,6m i szerokosci skrzydet 0,8m.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej dwuskrzydtowe o szerokosci 1,26m i
szerokosci nieblokowanego skrzydta 0,63m.

Z poziomu pietra pionowg droge ewakuacyjng stanowi klatka schodowa z zabiegowymi
schodami w konstrukcji stalowej z drewnianymi stopniami. Drzwi stanowigce wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczeh na pietrze o szerokosci 0,8m (stuzgce do ewakuacji do 3 osdb).

Z piwnicy pionowg droge ewakuacyjng stanowig schody jednobiegowe prowadzgce na
parter. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z parteru dwuskrzydiowe o szerokosci 1,26m i
szeroko$ci nieblokowanego skrzydta 0,63m.

Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone. Sala restauracyjna (docelowo sala
wystawowa) nie jest zamykana drzwiami od strony schodoéw (wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng).

Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczeh na pietrze do wyjscia na zewnatrz
budynku wynosi 15,8m przy jednym kierunku ewakuacji - pomieszczenia ZL Il zlokalizowane w
strefie pozarowej ZLI| oraz ZLIII.

Parametry schodéw statych:

Schody jednobiegowe z sali wystawowej — szeroko$¢ biegu 1,8m; szerokos¢ spocznika przy
wyjsciu z sali wystawowej 1,2x1,8m (do drzwi 1,48x1,6m); wysoko$¢ stopni 16cm; szerokosc
stopni 30cm.

Klatka schodowa z pietra — minimalna szerokos¢ biegdéw klatki schodowej 1m; szerokosc
spocznika na pofpietrze 1m, na parterze1,1x1,19m; wysoko$¢ stopni 17cm; szerokosc¢ stopni
25cm (bieg gorny), 27cm (bieg dolny). W biegu dolnym przed spocznikiem wystepuje 5 stopni
zabiegowych.

Schody jednobiegowe z piwnicy — szerokos$¢ biegu 1,75m; szerokosé spocznika na
parterze 1,7x1,75m; wysokos¢ stopni 16cm; szerokos¢ stopni 30cm. Schody posiadajg noski.

W zakresie niespetnienia wymaganych parametréow poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnych oraz drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne uzyskano Postanowienie MKW
PSP wyrazajgce zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych, tj.:

- obudowanie schodéw w klatce schodowej z pietra od spodu, z zastosowaniem rozwigzania
systemowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

- zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 lux w pomieszczeniach
na pobyt ludzi oraz na drogach ewakuacyjnych,

- wyposazenie drzwi prowadzgcych na zewnatrz budynku, stanowigcych wyjscia ewakuacyijne,
W urzgdzenia przeciwpaniczne,

- zainstalowanie nad drzwiami ewakuacyjnymi prowadzgcymi na zewngtrz budynku,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne, podswietlanych znakéw ewakuacyjnych.

Drogi ewakuacyjne i wyjscie z budynku nalezy oznakowaé¢ zgodnie z PN EN ISO 7010,
oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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11.6.3 Warunki ewakuacji wymagania ogodlne:

- Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi "drogami ewakuacyjnymi".

- Ze strefy pozarowej zapewniono co najmniej jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

- Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

- W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku nie przewiduje sie stosowania drzwi rozsuwanych.

- Przejs¢ ewakuacyjnych nie prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

- Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz
0,8 m.

- Szerokos$¢ drzwi w sSwietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, jest nie
mniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

- Szerokos$¢ drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej, jest nie mniejsza niz 0,9 m w Swietle
oscieznicy.

- Wysokos¢ drzwi nie mniejsza niz 2,0 m.

- Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

- Drzwi obrotowe i podnoszone na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

- Drzwi rozsuwane w wyjsciach na drogi ewakuacyjne, a takze na drogach ewakuacyjnych nie
wystepuja.

- W przypadku zastosowania kontroli dostepu przy drzwiach ewakuacyjnych nalezy zastosowac
przyciski umozliwiajgce natychmiastowe reczne otwarcie tych drzwi.

- Znaki ewakuacyjne. Znaki bezpieczenstwa sg to znaki przekazujgce ogoélng informacje
dotyczgca bezpieczehstwa uzyskang przez kombinacje barwy i ksztattu znaku oraz szczegdtowg
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu. W obiekcie
nalezy zastosowac podswietlane lub fluoroscencyjne znaki ewakuacyjne lub podswietlane znaki
ewakuacyjne. Znaki ewakuacyjne stosuje sie w celu jego wskazania drogi ewakuacyjnej do
wyjécia na zewnatrz lub bezpiecznego miejsca. Znaki wyjsciowy lub kierunkowy powinny by¢
widoczne ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjne;.

11.7. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢é wykonane na podstawie projektéw
branzowych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.
11.7.1 System sygnalizacji pozarowej (SSP).

Objety projektem obiekt nie wymaga obligatoryjnie wyposazenia w System Sygnalizacji
Pozarowej, natomiast w ramach rozwigzan zamiennych wymagane jest zastosowanie w obiekcie
SSP w ochronie petnej wraz transmisjg alarmu do PSP oraz zastosowanie na liniach dozorowych
SSP, na kazdej kondygnacji budynku (pomieszczenia na pobyt ludzi, schody i klatka schodowa),
sygnalizatoréw gtosowych do rozgtaszania naprzemiennie sygnatu do ewakuacji i komunikatow
ewakuacyjnych w jezyku polskim (po wystgpieniu alarmu Il stopnia).

Zatozenia dot. Systemu Sygnalizacji Pozarowej:

System sygnalizacji pozarowej w rozpatrywanym obiekcie zaprojektowany zostanie zgodnie
z PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej Czes¢ 14 Wytyczne, planowania,
projektowania, instalowania, odbior, eksploatacji i konserwacji oraz Wytycznych projektowania
instalacji sygnalizacji pozaru (SITP WP-02:2010).

Rozpatrywany obiekt zostanie objety ochrona catkowitg tzn. wszystkie pomieszczenia
i przestrzenie ukryte ponad sufitami, szachty instalacyjne, szyby windowe itp. bedg chronione
czujkami pozarowymi. System bedzie obstugiwat wszystkie strefy pozarowe w obiekcie.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma na celu:

- wczesne wykrycie pozaru oraz zaalarmowanie o pozarze osob nadzorujgcych budynek (alarm |
stopnia);
- zaalarmowanie o pozarze osOb przebywajgcych w budynku;
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- przekazanie informacji o pozarze do siedziby Panstwowej Strazy Pozarnej- monitoring
pozarowy;

- zatrzymanie wentylacji bytowej w budynku;

- sterowanie zadziataniem klap ppoz. w instalacji wentylacyjnej (jezeli sg zastosowane w
obiekcie);

- sterowanie zwolnieniem zwér w drzwiach ewakuacyjnych z kontrolg dostepu (jezeli wystepuje);
- uruchomienie instalacji oddymiania klatek schodowych wedtug ,Scenariusza rozwoju zdarzen
w czasie pozaru’;

- sterowanie drzwiami ppoz. w klatkach schodowych (w przypadku statego otwarcia drzwi ppoz.
na podtrzymaczu).

Gtéwnymi elementami SSP sg Centrala Sygnalizacji Pozaru (CSP), czujki pozarowe, reczne
ostrzegacze pozarowe (ROP-y) oraz sygnalizatory akustyczne, moduty sterujace.

W celu szczegétowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania
centrali, w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu nalezy przypisa¢ do kazdej czujki oraz
recznego ostrzegacza pozarowego indywidualne teksty opisujgce miejsce ich montazu zgodnie
ze stanem faktycznym (np. nr lub nazwa pomieszczenia).

Ponadto system powinien rowniez monitorowac:

« Stan pracy (w tym usterki) central sterujgcych klapami oddymiajgcymi w klatkach
schodowych;

« Stan pracy (w tym usterki) centrali sterujgcymi otwarciem drzwi ewakuacyjnych;

* Usterke zasilacza ppoz.,

System Sygnalizacji Pozaru obstugiwany przez CSP oparty jest na dwu stopniowych
alarmowaniu pozarowym.

Zadziatanie pojedynczej punktowej czujki pozarowej wywota ALARM | STOPNIA (alarm
wstepny), ktory zostanie zasygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizaciji
pozaru dla oséb obstugujgcych CSP. Czas T1 tej sygnalizacji bedzie przeznaczony na zgtoszenie
sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge
centrala wyznacza czas T2 sekund, przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i
ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie
T2 wywota ALARM Il STOPNIA (alarm zasadniczy) — wysterowanie wyjS¢ sterujacych w
modutach zgodnie z opracowanym scenariuszem rozwoju zdarzehn w czasie pozaru.

Alarm Il stopnia jest generowany w przypadku:

- przekroczenia czasu T1 na potwierdzenie przez obstuge przyjecia informacji o alarmie | stopnia;
- przekroczenia czasu T2 na zweryfikowanie (sprawdzenie i skasowanie) alarmu | stopnia;

- zadziatania dwodch lub wiecej czujek pozarowych w czasie T1 i/lub T2;

- wcisniecie ROP-a.

Ustalenie czasow T1, T2 oraz szczegdtowych dot. sterowan urzadzen w budynku nalezy zawrzeé
W scenariuszu rozwoju pozaru dla budynku.

Gdy pomieszczenia sg podzielone przez Sciany, przepierzenia lub regaty, siegajgce blizej niz
0,3 m od stropu, to przegrody powinny by¢ traktowane jako dochodzace do stropu, a tak
powstate czesci pomieszczenia — jak odrebne pomieszczenia. Pod kazdg czujkg powinna byc¢
zachowana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP).

11.7.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP).

PWP powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw w budynku (we wszystkich
strefach pozarowych za wyjatkiem urzgdzeh ktérych dziatanie jest konieczne w czasie pozaru).
Natomiast przycisk sterujgcy PWP (ze wskaznikiem zadziatania) nalezy umiesci¢ przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Uzycie PWP nie moze uruchomia¢ awaryjnego zrodta zasilania (np.
agregatu prgdotworczego).

PWP nie moze odcina¢ instalacji i urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas
pozaru.

W rozpatrywanym obiekcie do takich instalacji nalezy zaliczyc¢:
- Centrale Sygnalizacji Pozarowej (CSP),
- UTA (urzadzenie do transmisji alarmu pozarowego),
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- zestaw hydroforowy w przypadku braku mozliwosci zapewniania wymaganych parametrow
hydraulicznych dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowe.

11.7.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Wymagania dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do
osSwietlenia podstawowego. W rozpatrywanym budynku przewidziano wariant oswietlenia drég
ewakuacyjnych oraz sal wystawowych, ktérego celem jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie
opuszczania miejsc pobytu oséb przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych
identyfikacje i wykorzystanie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i zastosowanie
sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje wymaga sie,
aby oprawy oswietleniowe umieszczane byty co najmniej 2 m nad podioga. Aby zapewnic
odpowiednie natezenie oswietlenia, oprawy oswietleniowe przeznaczone do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa,

- w poblizu (tzn. w odlegtosci 2 metréw mierzonej w poziomie) schodéw, tak by kazdy stopien byt
oswietlony bezposrednio,

- w poblizu (w odlegtosci 2 metréw) kazdej zmiany poziomu,

- przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu (w odlegtosci 2 metrow) kazdego wyjscia korncowego,

- przy kazdym hydrancie powinna by¢é zamontowana lampa dajgca natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego min. 5 Ix,

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metréw, Srednie natezenie oswietlenia na
podiozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno byé nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 IX. Z pozostatych wymagan oswietleniowych nalezy wymienic
nastepujgce:

Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ 1 godz., przy
czym 50% wymaganego natezenia os$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a petny
poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

W ramach rozwigzan zamiennych wymagane jest zapewnienie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu 2 lux w pomieszczeniach na pobyt ludzi oraz na drogach
ewakuacyjnych.

11.7.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi.
Rozpatrywany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg

z hydrantami wewnetrznymi DN 25 z wezem potsztywnym. Hydranty wewnetrzne powinny

obejmowaé swoim zasiegiem wszystkie pomieszczenia w budynku (z uwzglednieniem

zagospodarowania pomieszczen).

Wytyczne dot. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (hydranty 25):

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej miejskiej sieci

wodociggowej;

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaC mozliwos¢ jednoczesnego

poboru wody w budynku z dwoch hydrantéw wewnetrznych jednocze$nie (wydajnos¢ 2 I/s przy

DN 25)

- Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty

wewnetrzne DN 25, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25;

- Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m

od poziomu podtogi;

- Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane

z materiatow nie palnych;

- Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na prgdownicy powinna wynosi¢ min 1,0 litr/

sekunde (dla hydrantéw DN 25);

- Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé wydajnosé

okreslong w punkcie powyzej z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢

nie mniejsze niz 0,2 MPa;
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- Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 Mpa.
11.7.5 Inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu.

Brak

11.8 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Rozpatrywany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci takiej,
aby kazde 2 kg $rodka gasniczego przypadato na 100 m? powierzchni uzytkowej pomieszczen
we wszystkich strefach pozarowych.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych rozlokowanych w budynku na ciggach
komunikacyjnych w miejscach widocznych i odpowiednio oznakowanych. Zaleca sie
umieszczenie gasnic w powiekszonych skrzynkach hydrantowych. Z kazdego miejsca w budynku
do najdalej oddalonej gasnicy nie powinno by¢ wiecej niz 30m.

Miejsce lokalizacji gasnic nalezy okresSli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla
obiektu.

11.9 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

11.9.1 Instalacja elektryczna.

Nalezy spetni¢ wymagania dotyczgce przeciwpozarowego wytgcznika prgdu opisane w pkt.7.1

Oswietlenie nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt.7.1.

Wszystkie urzadzenia oraz rurociggi powinny by¢ zabezpieczone przed elektrycznoscig

statyczng i prgdami btgdzgcymi.

Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone w klasie

odpornosci ogniowej tych elementéw.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng.

11.9.2 Kominy i przewody spalinowe, dymowe

W  przedmiotowym budynku istniejagcy kominek zostanie zlikwidowany. Centralne

ogrzewanie budynku z projektowanego wezia cieplnego przytaczonego do miejskiej sieci

cieptownicze. Wezet cieplny zlokalizowany w istniejgcym pomieszczeniu magazynowym,

Zlokalizowanym w poziomie piwnic budynku.

11.9.3 Instalacja Gazowa

Brak.

11.9.4 Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢é wykonane

z materiatdw niepalnych.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez Sciane lub strop oddzielenia pozarowego powinny

mie¢ klase odpornosci ogniowej przegrody (EIS), przez ktéra przechodzg lub jesli przechodza

przez strefy, ktére nie obstugujg powinny by¢ obudowane w klasie odpornosci ogniowe;j
wydzielenie, o ktérym mowa wczesnie;j.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ tak wykonane, aby w przypadku powstania pozaru nie

oddzialywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze w taki sposéb, aby

przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydituzen przewodu.

11.10 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

11.10.1 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru rozpatrywanego budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL |
i ZL 1ll, zawierajgcego sie w strefach pozarowych o pow. wewnetrznej ponizej 1 000 m?
i kubaturze nieprzekraczajgcej 5 000m*® wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 10 I/s tgcznie
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Z co najmniej z jednego hydrantu zewnetrznego @80.

Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s przy
cisnieniu 0,2 MPa. Wymagane cisnienie i wydajnos¢ hydrantu powinna by¢ osiggana przez co
najmniej 2 godziny.

Hydrant najblizszy oddalony od budynku powinien znajdowa¢ sie w odlegtosci do 75m. Niniejszy
warunek jest spetniony z  wykorzystaniem hydrantu istniejgcego  usytuowanego
w odlegtosci 25m od chronionego obiektu.

Wymagane parametry to wydajno$¢ wodociggu — 20 I/s, wydajno$¢ hydrantu 10 I/s i cisnienie
hydrantu 02.MPa.

11.10.2 Drogi pozarowe.

Dla rozpatrywanego obiektu wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

Istniejgcy uktad drog publicznych umozliwia dostepu do budynku. Budynek posiada potgczenie
utwardzonym dojéciem z drogg pozarowg (ul. Zeromskiego) o dtugoéci nie przekraczajgcej 30m
i szerokosci co najmniej 1,5 m.

11.11 Pozostate ustalenia.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

- opracowac ,Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru”,

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu,

- wyposazy¢ obiekt w znaki ewakuacyjne, instrukcje ppoz., wykaz nr alarmowych.

projektowat



