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LEGENDA:

- przewody wody zimnej pozarowej wykanac z rur stalowych ocynkowanych prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
- przewody wody zimnej wykanag z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT lub PP prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego

- przewody wody cieptej wykana¢ z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT lub PP Stabi prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego

- przewody wody cyrkulacyjnej wykanac z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT lub PP Stabi prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego

- poziomy i piony kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC podwieszone do stropu lub w obudowach

- rewizja (czyszczak) kanalizacyjny zapewni¢ dostep

UWAGA:

- Rury na catej dtugosci izolowa¢ termicznie stosujgc grubo$¢ izolacji zgodng

z norma,

- Nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki,
stupy, podciagi,(za wyjatkiem miejsc uzgodnionych konstrukcyjnie)

- Wszystkie przebicia przez $ciany wykona¢ w technologii wierconej, przescia
na zewnatrz budynku szczelne

- Przebudowa istniejacego przytacza wg oddzielnego opracowania

- Stosowa¢ odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaty

wentylacyjne,

- Przejécia rurami przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ stosujgc
masy i zaprawy ogniochronne , rozmieszczenie przegréd wedtug projektu
architektonicznego

- Trasy instalacji przedstawiono w sposéb schematyczny i mogg wystepowac

réznice tras faktycznie wykonanych.

- Prowadzi¢ rury w sposéb umozliwiajgcy naturalng kompensacije wydtuzen,

- Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w $cianach

- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokong¢ odkrywek kanalizacji
sanitarnej, w celu okreslenia jej rzeczywistego zagtebienia i prowadzenia

- Wszystkie elementy instalacji od momentu rozpoczecia rob6t do momentu jej
rozruchu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

- Nalezy umozliwi¢ oprdznienie instalacji poprzez zainstalowanie zaworéw

spustowych.

- Przed rozpoczeciem uzytkowania instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu.

- Nieopisane dziatki instalacji wykona¢ wg schematu instalacji.

- Wszystkie wolne przestrzenie wokét rur utozonych w bruzdach $ciennych

nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg lub betonem.
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