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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze Projekt p.t.:
»Projekt zagospodarowania i projekt budowlany przebudowy, rozbudowy
I prac remontowych budynku "Laznia" - Radomski Klub Srodowisk

Tworczych i Galeria” zostal sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant

Sprawdzajacy
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2, 314c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Wojciechowi Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu

numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

1 tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inzZ. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G3T-BCD-9E7 *

Pan PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0526/18

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 / 6, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XD7-A5R-2T7 *

Pan PIOTR BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2625/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 m 6, 26-620 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



I11. Opis techniczny

Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla przebudowy,
rozbudowy i prac remontowych budynku ,.f.aznia” — Radomski Klub Srodowisk Tworczych i
Galeria. Budynek zlokalizowany jest w msc. Radom ul. Zeromskiego 56
na dz. nr ewid: 98/3 (obreb IV/I-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
(obreb IX/1-Sroédmiescie 2, Ark. 86).

1.2.Podstawa opracowania

Zlecenie na jej opracowanie

Podktady architektoniczne/budowlane obiektu

Opracowania branzowe

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane — wraz z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — wraz
z pozniejszymi zmianami

e PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-HD 60364-4-41:2009- Instalacje elektryczne niskiego napigcia

1.3. Zakres opracowania
Projekt ten obejmuje swoim zakresem:
e zasilanie obiektu
rozdzielnice elektryczne
instalacje oswietlenia ogdlnego
instalacje o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogdélnych
zasilanie urzadzen
instalacje sterowania, zabezpieczenia i sygnalizacji pracy pomp
ochrong przeciwporazeniowg
ochrong przeciwprzepigciowa
instalacj¢ uziemiajaco-wyro6wnawcza
instalacje¢ teletechniczng
instalacj¢ audiowizualng
instalacje¢ systemu sygnalizacji pozaru

2. Zasilanie obiektu i pomiar
2.1.Stan istniejacy
Budynek zasilony jest z istniejacego ztacza kablowego ZKP zlokalizowanego na tylnej
Scianie budynku. Do budynku przydzielone s3 dwa przylacza:
e ART.-CAFE S.A.: P=27 kW (01 0345 242)
- uktad pomiarowy bezposredni zlokalizowany w ztaczu ZKP wraz zabezpieczeniem
przedlicznikowym
e Laznia: P =30 kW (01 0345 010)
- uktad pomiarowy potposredni zlokalizowany w rozdzielni w piwnicy budynku,
zabezpieczenie przelicznikowe w zlaczu ZKP.



2.2.Stan projektowany
2.2.1. Przebudowa zasilania

Projektuje si¢ przebudowg istniejgcego zasilania budynku na podstawie warunkoéw
technicznych wydanych przez PGE RE Radom o nr L.dz./RM/GG/14599/2020
z dn. 27.10.2020. W tym celu przewiduje si¢ przeniesienie istnicjgcego ztgcza ZKP wraz
z istniejacym zlaczem ZK Imprezy oraz dobudowe ztacza — czegsci pomiarowej dla nowego
zasilania budynku ,tazni”. Istniejagce kable magistralne 2xYAKY 4x120mm? nalezy
odkopa¢ i przelozyé po nowej trasie do docelowego miejsca lokalizacji zlacza. Istniejace
przytacza nalezy odtworzy¢. Lokalizacja na podstawie projektu zagospodarowania terenu.
Projekt przewiduje likwidacje przytacza nr 01 0345 242 (ART.-CAFE S.A) — w tym celu
przed rozpoczgciem prac — Inwestor zobowigzany jest rozwigzaé istniejagca umowe.
(przej$cie na opomiarowanie wewnetrzne)
Wedlug przeprowadzonych obliczen zapotrzebowanie na moc wynosi 70.96 kW. Inwestor
powinien wystapi¢ do miejscowego zaktadu energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie
mocy przylaczeniowej (01 0345 010)

Rodzaj przytacza — 3 fazowe

e Moc przytaczeniowa — 80 KW — zabezpieczenie przedlicznikowe 160A
Z proj. dobudowy zlacza przewiduje si¢ zasilenie budynku linig zasilajaca
YAKY 4x120mm? do projektowanej rozdzielnicy gtownej RG poprzez skrzynke WPP.
Rozdzielnica RG zlokalizowana wg. Rysunku nr E-1 i E-2. Zasilanie nalezy wykonaé
zgodnie ze schematem na rysunku nr E-9. Lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

2.2.2. Pomiar na potrzeby Inwestora
W rozdzielnicy gtéwnej przewidziano 2 uktady pomiarowe na potrzeby rozliczen Inwestora:

e Uktad pomiarowy w polu RG/7 pozwoli na rozliczenie wewngtrzne zlikwidowanego
przytacza ART.-CAFE S.A (rozdzielnica T0)
—Zastosowano bezposredni uktad pomiarowy

e Uklad pomiarowy w polu RG/8 pozwoli na odczyt zuzytej energii elektrycznej na
potrzeby wezta cieplnego (rozdzielnica TK)
—Zastosowano bezposredni uktad pomiarowy

2.3.Ukladanie kabli zasilajacych.

Linie kablowe: zasilajaca skrzynke WPP oraz rozdzielnice RG a takze przekladane linie
kablowe magistralne nalezy uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m  zgodnie
z obowigzujacymi normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowa¢ folig
kalandrowa koloru niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na
skrzyzowaniach z innymi mediami 1 instalacjami podziemnymi kabel nalezy ostonié
rurami  ochronnymi HDPE ¢110mm. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed
zamuleniem oraz wnikaniem wilgoci przy uzyciu pianki poliuretanowej. Do oznaczenia
kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej niz co
10m, na koncach przepustow oraz na zagigciach kabla. W zlagczu na kablu nalezy
zamontowa¢ tabliczke informacyjng okreslajaca typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz
rok budowy. Po ulozeniu linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢
cigglto$§¢ zyt oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary zakonczy¢
podpisanym i zatwierdzonym protokotem odbiorczym. Trasa kabli zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i uzgodnieniem ZUD.



3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na potrzeby pozarowego wylaczania zasilania dla calego budynku - obok zlacza ZKP nalezy
zabudowac skrzynke¢ WPP w obudowie wykonanej w II klasie ochronnosci 1 wyposazy¢ ja w
gtowny wylacznik pradu - roztacznik DPX wspotpracujacy z cewka wzrostowa oraz kaseta
PWP zainstalowang przy wejsciu do budynku. Zbicie szybki i nacisni¢cie przycisku dowolne;j
kasety PWP spowoduje bezzwloczne wylaczenie zasilania budynku. Nalezy zastosowaé
kasety sterujace z sygnalizacjg zadzialania. Lokalizacja kasety PWP wedlug rysunku
nr E-4 i E-5(rzut parteru). Kaseta przycisku oraz miejsce zainstalowania glownego
wylacznika pradu powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty. Roztacznik DPX powinien
spelnia¢ wymagania PN dla roztacznikow (PN-EN 60947-3). Kaseta przycisku sterujacego
zasilana przewodem NHXH FE 180 PH90 3x2,5. Przewody ogniowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem dedykowanego systemu mocowania o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz kabel lub w przypadku ukladania w ziemi, kabel nalezy na catej dlugosci chroni¢ rurg
ochronng DVK.

Sygnalizacja kasety PWP za pomocg diod LED informuje o potozeniu zestykéw elementu
wykonawczego:

- dioda Zielona — przerwanie dostawy energii elektrycznej

- dioda czerwona — zataczenie wylacznika

4. Instalacje wewnetrzne

Orientacyjne rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego, gniazd wtyczkowych, opraw
o$wietleniowych i wypustow na podstawie rzutdéw — rys. nr E-1-8. Pozostate szczegoly
nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym stosujac si¢ do norm i uzgodnien z inwestorem
1 projektantem. Zastosowane rozwigzania nalezy traktowac, jako przyktadowe, dopuszcza si¢
zatem stosowanie rozwigzan zamiennych dopuszczonych jednoczesnie przez inwestora
I projektanta. Ostatecznie dobrany osprzet i jego rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12464 oraz PN-EN 1838.

4.1.Ukladanie kabli i przewodow

Przewody i kable zasilajace rozdzielnice w budynku nalezy prowadzi¢ w ostonie z rury typu
RB pod tynkiem w uprzednio wykutych i przygotowanych do tego bruzdach. Przewody
zasilajace odbiory elektryczne uktada¢ pod tynkiem na betonie lub w przypadku koniecznosci
w wykutych bruzdach mocujac do podtoza przy uzyciu uchwytow szybkiego montazu.
Podejscia przewoddéw pod gniazda podlogowe nalezy uklada¢ w posadzce w rurach
ostonowych. Przewody elektryczne w przej$ciach przez $ciany prowadzi¢ w rurach
ostonowych. Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac
odlegto$¢ od innych instalacji — 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla
réwnolegltych przewodow telekomunikacyjnych, 50cm od instalacji wodnej i kanalizacyjnej
oraz 60 cm w przypadku bezpiecznikdéw, tacznikow, przyciskdw, gniazd wtykowych itp.

4.1.1. Wykonanie przepustow instalacyjnych
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi
rozwigzaniami do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla przegrody. Przejs$cia instalacji
przez zewngtrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku



4.2.0sprzet

Osprzet nalezy montowacé zachowujac nastepujgce odlegtosci od podiogi:
e 1,4m dla tacznikow i przyciskow

1,4m dla gniazd wtykowych w tazience przy umywalce
0,3m gniazda wtykowe 230V ogodlne
1,4m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach technicznych
1,1m gniazda w pomieszczeniach socjalnych.
2,4-2,6m gniazda pod reflektory (doktadng wysokos¢ ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawczym)

4.3.Instalacja gniazd

Instalacje ~ gniazd  wtykowych  ogdlnych  230/400V  wykona¢  przewodami
YDYzo (750V) wedlug rysunkéw. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo wedlug
wytycznych w pkt. 4.1. Zasilanie 1 zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkami schematami rozdzielnic stosujac aparatur¢ nadmiarowa
o charakterystyce ,,B” lub ,,C” oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o Al =30mA. Stosowac
osprzgt instalacyjny podtynkowy wedlug legendy na rzutach. W lazienkach
1 pomieszczeniach technicznych nalezy stosowa¢ osprzet 1P 44, w pozostalych
pomieszczeniach IP20.

4.4 Instalacja oswietlenia ogolnego

Instalacj¢ nalezy wykonaé na podstawie rysunkéw, przewodami YDYzo 3x1,5mm?.
Stosowa¢ osprzet instalacyjny zgodnie z legenda do rysunkow. Przewody nalezy uktadaé
podtynkowo wedtug wytycznych w pkt. 4.1. Nalezy stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy
modulowy. W tazienkach i pomieszczeniach technicznych osprzet i oprawy co najmniej
IP 44, w pozostalych pomieszczeniach osprzet IP 20. Przedstawiony dobodr ilo$ci
1 rozmieszczenia o§wietlenia jest koncepcja — ostateczny dobor ilosci 1 typdw opraw, zrodet
1 ich rozmieszczenie ustali¢ na etapie wykonawczym stosujagc si¢ do norm
1 uzgodnien z inwestorem i projektantem. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane przepisami
natezenie oswietleniach w pomieszczeniach zgodnie z ich funkcjg — przedstawione na
rysunkach. W projekcie przedstawione zostaly przykltadowe obliczenia i rozwigzania
zapewniajace spelnienie wymagan z zastosowaniem wzorcowych opraw oswietleniowych
ktore nalezy traktowac jako przykladowe.

4.5.Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Jako o$wietlenie awaryjne przewiduje si¢ autonomiczne oprawy, Wwyposazone
w indywidualne zrédto energii, stuzace do podtrzymania zasilania o§wietlenia w przypadku
zaniku napigcia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napigcia — 1 godzina. O$wietlenie to
zapewnia swobodne opuszczenie budynku przez uzytkownika. Oprawy beda zasilone
przewodem typu YDY 3x1,5mm? 750V. Drogi ewakuacyjne beda oznaczone za pomoca
opraw ewakuacyjnych z piktogramami dla prawidtowej ewakuacji z budynku. Oprawy te
nalezy =zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2. Wszystkie zamontowane oprawy do
oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Rozmieszczenie opraw na podstawie rysunkow.

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego spetnia wymagania PN-EN 1838.



4.6.Instalacja o§wietlenia zewnetrznego
Na elewacji budynku znajduje si¢ istniejgce os$wietlenie elewacji oraz oprawy wiszace.
Przewiduje si¢ zasilanie istnicjacego oéwietlenia przewodami YDYzo 3x1,5mm’ z
projektowanej rozdzielnicy T1. O$wietlenie sterowane z rozdzielnicy przy pomocy zegara
astronomicznego.

4.7.Zasilanie urzadzen

Zasilanie urzadzen zainstalowanych na state nalezy zrealizowaé¢ na podstawie rysunkow
1 schematéw bedacych integralng czegscig tego opracowania. Projekt obejmuje wylacznie
zasilane wymienionych urzadzen poprzez zostawienie odpowiednich wypustow kablowych
w $cianach/sufitach/podiogach. Nalezy si¢ S$ciSle stosowa¢ do instrukcji obstugi
podtaczanych maszyn i urzadzen oraz opracowan branzowych. Wypusty pod urzadzenia
zakonczy¢ gniazdem lub puszka przylaczeniowa w zaleznosci od specyfikacji urzadzenia.
Wentylatory $cienne nalezy zasili¢ z obwodow oswietleniowych — sprzezone z oprawa
w lazienkach lub poprzez odrgbny wiacznik w innych pomieszczeniach.

W piwnicy w przej$ciu miedzy pomieszczeniami 0.10 a 0.7 nalezy przewidzie¢ ogrzewanie
rur instalacji sanitarnej. W tym celu przewiduje si¢ zasilenie z rozdzielnicy TK kabla
grzejnego zintegrowanego z termostatem. Dokladne Miejsce wypustu pod kabel grzewczy
ustali¢ na etapie wykonawczym w koordynacji branzowe;.

5. Rozdzielnice
Projektuje si¢ wykonanie 6 rozdzielnic do rozdziatu energii elektryczne;j:
e Rozdzielnica gtowna RG zaprojektowana w obudowie metalowej do wbudowania
w §ciang, wyposazona w zestaw do montazu aparatury modutowej 4x18 oraz plyte
montazowa, szyny zbiorcze i1 roztacznik izolacyjny.
e Rozdzielnice TO, T1, T2 projektuje si¢ jako modutowe montowane podtynkowo
w obudowie z tworzywa sztucznego
e Rozdzielnice TK projektuje si¢ jako modulowa montowang natynkowo
w obudowie z tworzywa sztucznego z drzwiami transparentnymi
e Rozdzielnice RWC projektuje si¢ jako modutowg natynkowa montowang na
konstrukcji kompaktowego wezta cieplnego w obudowie z tworzywa sztucznego
z drzwiami transparentnymi
Lokalizacja rozdzielnic pokazana zostala na rzutach. Wszystkie rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ zgodnie ze schematami na rysunkach.

6. Instalacja wyrownawcza

W budynku nalezy wykona¢ glowna szyng wyrownawcza GSW wykonang za pomoca
bednarki FeZn25x4. Szyne GSW nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym budynku. Do szyny
GSW nalezy przytaczy¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW, szyny PE rozdzielnic oraz
przewodzace elementy budynku.

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewiduje si¢ wykonanie potagczen wyrownawczych przy
pomocy plaskownika FeZn 25x4mm ukladanego na wysokosci 1,2 m. Do szyny
wyrOwnawcze] nalezy przytaczy¢ metalowe rury instalacji c.0., c.w.u. z.w., masy
metalowych urzadzen technologicznych. Szyn¢ wyréwnawcza nalezy polaczy¢ z sonda
uziemiajacg, ktorg nalezy wykona¢ w pomieszczeniu wezta. Szyne nalezy pomalowaé
w poprzeczne zottozielone pasy. Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodow PE nie
wolno taczy¢ z przewodem linii zasilajacej 1 zaciskami N rozdzielnicy.

Szczegoty lokalizacji szyn wyréwnawczych uzgodni¢ na etapie wykonawczym.



7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie budynku w uktadzie sieci TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie pracowa¢ w ukladzie
TN-C-S z rozdziatem przewodu PEN w rozdzielnicy RG. Punkt rozdziatu nalezy uziemié
i sprawdzi¢ czy nie przekracza wartosci 5Q. Jako $rodek ochrony dodatkowej przed
dotykiem zastosowano samoczynne wyltgcznie zasilania dla wszystkich obwodow.
Dodatkowo zastosowano wylaczniki réznicowopragdowe 0 znamionowym pradzie
roznicowym 0,03A. Wszystkie przewody powinny mie¢ podwojng izolacje 750V.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-93/E-05009/443 i PN-IEC61312-1 oraz jako uzupetnienie ochrony zgodnie
z PN-EN 62305 zaprojektowano ochrong przed przepigciami indukowanymi i tgczeniowymi
poprzez montaz w rozdzielnicy gléwnej RG ochronnika przepigciowego klasy | oraz
w pozostatych rozdzielnicach ochronnika klasy Il zgodnie ze schematami rozdzielnic.
W przypadku urzadzen szczegoélnie wrazliwych na przepigcia zaleca si¢ miejscowe
stosowanie ochronnikow klasy D w wykonaniu podtynkowym montaz w puszkach
instalacyjnych glebokich — lub jako listwy zasilajace z elementami ochrony
przeciwprzepiecioweyj.

9. Obliczenia techniczne

Tablica obliczeniowa dla linii zasilajacych WLZ

Odcinek [kF\)/iv] Ps [kw] przewod | P TAT [!2] [IAZ] Pl pr[ﬂmdu na;iZi?j iE%]
ZKP-RG 88,72 | 71,16 | YKY 4x120mm’ D 114,13 | 160 | 225 OK. 10 0,12
RG-TO 46,40 | 18,24 YKY 5x16mm’ B 2925 | 40 | 68 OK. 5 0,06
RG-T1 36,50 | 17,93 YKY 5x16mm? B 28,75 | 40 | 68 OK. 25 0,31
RG-T2 18,40 | 7,84 YDY 5x10mm’ B 1275 | 25 | 50 OK. 35 0,31
RG-TK 3,28 1,75 YDY 3x6mm’ B 472 | 25 | 4 OK. 10 0,10
TK-RWC 0,78 0,78 YDY 3x4mm’ B 210 | 16 | 32 OK. 5 0,03

Dobor




10. Instalacje niskopradowe
10.1.1. Instalacja teletechniczna

Projekt przewiduje wykorzystanie istnicjgcego przytacza telekomunikacyjnego na pietrze
budynku. Projektuje si¢ wykonanie Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD — lokalizacja
wg. rys. nr E-8. Sie¢ strukturalng projektuje si¢ w oparciu o standard wydajnosci kategorii 6.
Projekt zaktada umiejscowienie okablowania podtynkowo w rurkach ochronnych z tworzywa
sztucznego 21/17mm. Okablowanie nalezy poprowadzi¢ tak by nie przekracza¢ odleglosci
zgodnych ze standardami oraz tak by nie narazi¢ okablowania na zniszczenie. Kazdy kabel
zostanie zakonczony gniazdem sieciowym Cat. 6, ktére bedzie odpowiednio opisane, zgodnie
z rysunkami. Punkty abonenckie obejmowaé beda gniazda z dwoma przylaczami RJ45.
Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami. Punkt Dystrybucyjny przewiduje si¢ zlokalizowac
tak aby przebiegi poziome kabli nie przekraczaty dtugosci 90 m. Punkt Dystrybucyjny
powinien by¢ potaczony z punktem uziemienia budynku (wymagania jak dla sieci
elektrycznej). Wszystkie urzadzenia w szafie réwniez powinny by¢ uziemione. Nalezy
zastosowa¢ szafe Rack o wielko$ci dobranej do potrzeb sieci projektowanych istniejacych
i przysztych przeznaczonych na elementy zarowno dla gniazd abonenckich, czy pdzniejszej
rozbudowy np. systemu kontroli dostgpu oraz systemu CCTV. Podlaczenie kabli bgdzie
realizowane na podstawie standardu EIA/TIA-568B. Nalezy zastosowaé polaryzacje WESW
znang pod nazwg RJ45-czyli wersje 8-zylowa, piny sa oznaczone od 1 do 8. Kable w szafie
dystrybucyjnej powinny by¢ wprowadzone dolnym panelem montazowym. Zastosowana
sekwencja:

10.1.2. Instalacja audiowizualna

Do celow  instalacji audiowizualnej projektuje si¢ polaczenia w systemie DMX
(Digital MultipleXed Protocol). Dla umozliwienia sterowania oswietleniem — przewiduje sig
gniazda na$cienne XLR jako potaczenie pomiedzy miejscem konsoli sterujacej
a odbiornikami sterowanymi — reflektorami. Potaczenie pomiedzy gniazdami ,,meskimi”
a ,,zenskimi” nalezy wykona¢ przewodami ekranowanymi w standardzie DMX512 z dwoma
parami przewodow. Projekt przewiduje lokalizacje¢ gniazd w standardzie VGA 1 HDMI
jako pofaczenia pomigdzy konsolami sterujgcymi a miejscem przeznaczonym dla mediow.
Potaczenia pomiedzy gniazdami nalezy wykonaé¢ dedykowanymi kablami sygnatowymi.
Lokalizacja gniazd i konsoli zostala przedstawiona na rzutach.

10.1.3. Koryto technologiczne
Dla potaczen pomiedzy odbiornikami ruchomymi przewiduje si¢ na parterze
w pomieszczeniu sali wystawowej budowe koryta technologicznego w posadzce
o wymiarach 30x10 (szer/glgb). Trasa koryta wedlug rysunku nr E-6. W korycie nalezy
przewidzie¢ wyjscia pionowe w odlegtosciach maks co 1m oraz przy konsolach i miejscach
przeznaczonych dla mediow. Koryto nalezy zamaskowa¢ wzgledem posadzki.



11. System sygnalizacji pozaru

11.1. Normy i przepisy
e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
e PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego,
swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatla
przechodzacego
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Urzadzenia wejscia/wyijscia; ze zmiang AC:2007
e Wytyczne Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)
Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych
Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;
Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen



11.2. Informacje wstepne

Zaprojektowany system sygnalizacji pozaru bedzie spetnial podstawowe zatozenia takie jak:

- System w petni adresowalny (adresowanie wszystkich czujek, przyciskow ROP, modutow
wejscia/wyjscia)

- Centrala systemu POLON ALFA 4100 centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do
stosowania w niewielkich budynkach wymagajacych do 100 adresowalnych elementow
petlowych, z uruchamianiem elementow automatyki pozarowe;.

- Centrala systemu wyposazone w baterie akumulatorow wystarczajacych na dzialanie przez
72h w czasie czuwania i 0,5h w czasie alarmu

- Mozliwo$¢ dolaczenia wyniesionych paneli (repetytoréw) alarmu
- Mozliwo$¢ prowadzenia petli dozorowych kablem ekranowanym lub nieekranowanym
- Mozliwos$¢ sterowania urzadzen zabezpieczenia pozarowego budynku (klap pozarowych,
wentylacji, sygnalizatorow itp.) za pomoca adresowalnych modutéw petlowych.

-  Moduly sterujace na petlach dozorowych z przekaznikowymi wyj$ciami
bezpotencjalowymi (o obcigzalnosci stykow 2A/24V DC) lub nadzorowanymi wyjsciami
pradowymi 2A/24V DC (w zaleznosci od typu sterowanego urzadzenia zewnetrznego)

- instalowanie przyciskow ROP

- instalowanie czujek optycznych dymu

Wszystkie urzadzenia systemu muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty i dopuszczenia do

stosowania w Polsce. Centrala wyposazona w modul powiadamiania PSP o pozarze.

System autonomiczny obejmujacy ochrong wszystkie pomieszczenia projektowanego
budynku.

Zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku system

sygnalizacji pozaru spetniat bedzie nastepujace funkcje:

e Wykrycie pozaru w jego jak najwcze$niejszej fazie
e Reczne uruchomienie alarmowania (przyciski ROP)

e Umozliwienie wyprowadzenia sygnalu pozarowego do zewngtrznego centrum

monitoringu

e Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych gtosowych w zagrozonej strefie
e Wylaczenie urzadzen wentylacyjnych w przypadku wystapienia pozaru
e Zwolnienie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych

11.3. Zakres opracowania
Przewiduje si¢ catkowita ochrong obiektu systemem detekcji 1 sygnalizacji pozarowej (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych.
Wszystkie pomieszczenia 1 przestrzenie objete ochrong beda nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz rgczne ostrzegacze pozarowe. Wszystkie uzyte urzadzenia sg wyposazone w
izolatory zwar¢ na wejsciu 1 wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system sygnalizacji pozarowe;j:

Dla obiektu przewiduje si¢ nastgpujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

— sygnalizacja akustyczna stanow na centrali
— uruchomienie sygnalizacji pozarowej

— sterowanie systemem wentylacji

— transmisja sygnalow do PSP

Przewidziano system wyposazony w sygnalizatory glosowe do rozglaszania
naprzemiennie svgnalu do ewakuaciji i komunikatow ewakuacvjnych w jezvku polskim
(po wystapieniu alarmu II stopnia).




Instalacja sygnalizacji pozarowej =zostala zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowa , petlowa, wspotpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi.
Centrala sygnalizacji pozarowej musi posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

pracowac¢ w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacj¢ numeru i rodzaju

elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pami¢¢ zdarzen i alarmow,

mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie pelnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajaca wydruk pamigci zdarzen,

umozliwi¢ podlaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do
sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych, wspoétpracujacych z systemem ppoz.,

umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementow liniowych z odgalezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie sygnaléw alarmow pozarowych,

wspoOtpracowaé z urzagdzeniami monitoringu pozarowego,

umozliwi¢ polaczenie kilku central w sie¢, tym samym zwickszajac mozliwos$ci
systemu,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementow oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu
w formie graficznej na ekranie monitora.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje si¢ 0gélna dwustopniowa organizacj¢ alarmowania.

Czasy opodznien T1, T2, T3 uzgodniono z Inwestorem i wynosza one:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsluge centrali,

T2 =3 min czas na sprawdzenie przez obsluge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas op6znien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .
UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z projektantem wymagany
sposob ich zabezpieczenia lub odstapienie od zabezpieczenia.



11.4. Zalozenia do scenariusza pozarowego
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

— Przeszkolony personel (obstluga) powinien zidentyfikowac¢ (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacj¢ wewngtrzng w centrali poprzez wcisnigcie
przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm centrali nalezy skasowa¢, w przypadku
potwierdzenia prawdziwos$ci alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowa¢ alarm II
stopnia przez wcisnigcie najblizszego przycisku ROP.

ALARM |1 STOPNIA
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:
— przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej
— wecisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP
— zadziatania dwoch lub wigcej detektorow
— przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych
urzadzen przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central
automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.

11.5. Lokalizacja centrali:
Montaz projektowanej centrali przewidziano pomieszczeniu sekretariatu na pietrze.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczen z zainstalowanymi wezlami
czujkami dymu oraz przyciskami ROP. Obok central nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje¢ ich
obstugi.

Projektowana instalacja systemu sygnalizacji pozarowe] opiera si¢ na nast¢pujacych
urzadzeniach:

— adresowalnych optycznych czujkach dymu

— adresowalnych, r¢cznych ostrzegaczach pozarowych

— adresowalnych sygnalizatorach akustycznych gtosowych

— adresowalnych modutach wejs¢/wyjs¢

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktore tego wymagajag) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.



11.6. Zasilanie systemu
Centrale nalezy zasili¢ ze skrzynki WPP sprzed gldwnego wytacznika przeciwpozarowego
pradu, do  ktorego nie nalezy podlacza¢  zadnych  innych  urzadzen.
Na wypadek awarii zasilania gtbwnego poszczegdlne wezly centrali zostang wyposazone w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnos$ciach:

— projektowana centrale CSP— 72 Ah

Pojemnos$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego centrali POLON 4100 zostata
zaprojektowana tak aby utrzymacé instalacje w stanie pracy przez co najmniej 72 h oraz
zapewni¢ alarmowanie jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatorow nie mozna przylacza¢ innych odbiornikow energii, niebedacych
elementami sytemu sygnalizacji pozaru.

11.7. Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC
i uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan
w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekwl x 2 x 0,8 oraz ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii
dozorowych z elementami kontrolno-sterujacymi o czasie op6znienia powyzej 1 min).

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, drzwi) nalezy wykonaé
np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekwl x 2 x 1,0 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

11.8. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i1 wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji projektowej.

— odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod,
Scian, przewodow energetycznych, zarowych opraw o$§wietleniowych.

— czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byla dioda LED
sygnalizujaca zadzialanie.

— w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtoéci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odleglto$¢ instalowania
czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

— odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji.

— sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokoét czujki.

— czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i1 opary zrace
oraz zapylenie.

— dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne.

— w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia punktowych czujek w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjacé
0golng zasadg, by odleglto$¢ pozioma od czujek do najdalszego dozorowanego punktu



tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne zasiegi tych czujek czyli 7,5 m
dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta.

— dopuszcza si¢ zmiang kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

— reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na $cianach, na wysokos$ci od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podiogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostgpne, oraz
mozliwa byta ich obstuga techniczna.

— przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczeg6lnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotow
kablowych, ktorych nie mozna unikna¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni.

— laczenie przewoddéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutow; nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez S$ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca
certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych.

— cekrany przewodéw musza by¢ potaczone migdzy soba w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacja czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt 1 ekranu oraz opornos$¢ i pojemnos¢ kabli
linii dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu.

— przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
scianach,  sufitach lub w  specjalnych  trasach  kablowych  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

— przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalacji.

— wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, materialami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;,
zgodnej z wymagana klasa PH.

11.9. Odbior prac
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
— dokumentacje powykonawcza zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny
z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstalymi w czasie wykonawstwa
— wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty
— protokoty z pomiaréw, oraz dokona¢ probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

— sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy

— metody, materiaty 1 elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami

— dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja

— wszystkie czujki i rgczne ostrzegacze pozarowe s3 sprawne

— informacje przekazywane przez CSP sg prawidlowe i spelniajg wymagania zawarte w
dokumentacji

— wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe

— wszystkie urzadzenia alarmowe dzialaja zgodnie 2z zaleceniami zawartymi
w projekcie.



11.10. Zalecenia dla uzytkownika
W pomieszczeniu gdzie zostala zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej lub
wyniesiony panel obstugi nalezy umiescic:

— instrukcj¢ obstlugi centrali

— instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub

uszkodzenia

— plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen

— ksigzke przegladow okresowych

— wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie
szkolenie 0sob obstugujacych oraz zajmujacych si¢ systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacj¢ urzadzen
i instalacji, wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

11.11. Konserwacja i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okre$laja ramowy i szczegdtowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej. Jaki sposéb konserwacji zostanie dla tej
instalacji przewidziany powinien by¢ uwzgledniony w podpisanej umowie o konserwacje
systemu.

Obsluga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

— czy kazda centrala, tablica 1 panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, Czy we
wlasciwy sposob zostala zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje

— czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjgto
odpowiednie dziatania

— czy jesh instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostala
przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy
1 mozliwie szybko usunigta.

Obsluga miesi¢czna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:
— zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace
— przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwodrczego,

ktory powinien spetniaé oraz sprawdzono zapas paliwa — i W razie potrzeby —
uzupetniono

— przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawno$ci wskaznika zostal
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy
1 mozliwie szybko usunigta.



Obsluga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjagl niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji

spowodowat zadzialanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidlowo odbiera 1 wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze
sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidlowo

w miar¢ mozliwosci spowodowal zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum statej obserwacji

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta

dokonal rozpoznania, czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany budowlane lub
w jego przeznaczeniu, ktore mogly by wplynaé na rozmieszczenie czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak —
dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obsluga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej 1 kwartalnej
sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku.
Dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli
raz na kwartat)

sprawdzil zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 sprzgt sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore moglyby wplyna¢ na rozmieszczenie czujek 1 rgcznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie rgczne ostrzegacze
pozarowe s3 dostepne 1 widoczne

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy
1 mozliwie szybko usunigta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaly wykonane

1 ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.



ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA
| SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

12. Uwagi koncowe

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, z zachowaniem
przepisow BHP. Niniejszy projekt stanowi integralng catos¢. Czg¢$¢ opisowa
i rysunkowa wzajemnie si¢ uzupeiniaja. Przed przystapieniem do wykonania robot
wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjami branzowymi oraz uzgodnieniem
ZUDP, wykona¢ obmiar 1 uzgodni¢ szczegolty wykonywania robot z poszczegdlnymi
kierownikami robot branzowych. Nalezy stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materialty powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez
uprawniong jednostke. Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
(rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia,
badanie wylacznikow roznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich zabudowaniu)
a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawcza. Nalezy wykonac
probe zadziatania PWP oraz sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonej proby a takze wykonaé
pomiary nat¢zenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 1 sporzadzi¢ protokol
z wykonanych pomiarow. Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatow. Niniejsze opracowanie jest
wlasnoscig autora. Wykorzystywanie catosci lub czesci opracowania do innych celow niz
jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.
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taznia - PIWNICA - 0.3 SZATNIA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 7.51 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 4
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Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 267 Ix
g 0.42
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

3 ES-SYSTEM M142S51RAL9016 MATE Q 80 10.0wW 1000 Im  100.0 Im/W




taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.4 WCM, 0.5 WCD
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 2.03 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 6



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II

kaznia - PIWNICA - 0.4 WCM, 0.5 WCD

DIALuUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 229 Ix
gn 0.68
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM 24244200RAL90 DN 140 MINI LED 10.0W 1011 Im 1011 Im/W

S.A. 06




taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.4 WCM, 0.5 WCD - KABINA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 1.16 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wsp&tczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 8



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.4 WCM, 0.5 WCD - KABINA

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 245 Ix
g 0.68
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM 24244200RAL90 DN 140 MINI LED 10.0W 1011 Im 1011 Im/W

S.A. 06




taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

kaznia - PIWNICA - 0.7 POM. KUCHNI - (docel. ZAPLECZE MAG)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 38.82 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 10



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.7 POM. KUCHNI - (docel. ZAPLECZE MAG)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 663 Ix
g 0.40
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
10 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED 840 6300Im STPR41W  41.0W 6301 Im  153.7 Im/W

IP66 DRV

I



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.8 POM. TECHNICZNE
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 3.76 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 12



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II

taznia - PIWNICA - 0.8 POM. TECHNICZNE

DIALuUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 308 Ix
gn 0.76
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W  27.0 W 4000 Im  148.2 Im/W

IP66 DRV

13



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.9 MAGAZYN
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 6.48 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 14



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria -

taznia - PIWNICA - 0.9 MAGAZYN

PIWNICA v_II

DIALuUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 224 1x
gn 0.51
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W  27.0 W 4000 Im  148.2 Im/W

IP66 DRV

15



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.10 WEZEL CIEPLNY

Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 10.07 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 16



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II

taznia - PIWNICA - 0.10 WEZEL CIEPLNY

DIALuUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 362 Ix
gn 0.52
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W  27.0 W 4000 Im  148.2 Im/W

IP66 DRV

17



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.11 MAGAZYN
Podsumowanie

125

osk
125

Powierzchnia podstawowa: 7.74 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 18



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II

kaznia - PIWNICA - 0.11 MAGAZYN

DIALuUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 211 Ix
gn 0.53
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W  27.0 W 4000 Im  148.2 Im/W

IP66 DRV

19



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

kaznia - PIWNICA - KOMUNIKACJA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 12.80 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.200 m - 2.800 m 20



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II

taznia - PIWNICA - KOMUNIKACJA

DIALuUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 234 Ix
91 0.46
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W  27.0 W 4000 Im  148.2 Im/W
IP66 DRV
3 ES-SYSTEM M142STRAL9016 MATE Q 80 10.0 W 1000 Im  100.0 Im/W

21



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

kaznia - PIWNICA - SALE RESTAURACYNE
Podsumowanie

OO0
N N7 N

Powierzchnia podstawowa: 116.37 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podfoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m - 2.800 m 22



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - SALE RESTAURACYJNE

Podsumowanie
Wyniki
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ swietlna
1 ES-SYSTEM 5687101 KLAS 1100.LED 840 4700LM DMPR 33.0W 4700 Im 1424 Im/W
31W IP20 DRV
2 ES-SYSTEM M142S51RAL9016 MATE Q 80 10.0W 1000 Im  100.0 Im/W

3 SLv 1001350 BATO 45 297 W 1789 Im  60.3 Im/W

23



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - SALE RESTAURACYJNE
Obiekty obliczeniowe

[S22

OO0
N N7 N

S23 £24

24



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II

taznia - PIWNICA - SALE RESTAURACYJNE
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALuUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
CZESC BAROWO/RESTAURACYJNA 593 Ix 393 Ix 732 Ix 0.66 0.54 S22
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.800 m

0.6 KORYTARZ 193 Ix 100 Ix 264 Ix 0.52 0.38 S23
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

0.1 KL. SCHODOWA 208 Ix 113 Ix 272 Ix 0.54 0.42 S24

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

25



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - WC
Podsumowanie

300 "

Powierzchnia podstawowa: 1.89 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 26



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - WC

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 364 Ix
91 0.67
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM 24244200RAL90 DN 140 MINI LED 10.0W 1011 Im 1011 Im/W
S.A. 06

27



Data 09.11.2020

taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria -
PIWNICA AW v_II

Created with DIALux



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II

Strona tytu’rowa ................................................................................
M T T T

Radom ul. Zeromskiego 56 - kaznia - PIWNICA

0.7 POM. KUCHNI - (docel. ZAPLECZE MAG)

POASUMOWANIE « -+« « v o vt e et e e et e e e e e
Ob|ekty ODlICZENIOWE + + + v e e

Radom ul. Zeromskiego 56 - kaznia - PIWNICA

KOMUNIKACJA

POOSUMOWANIE + « ¢ v v v e e e
Ob|ekty OBl CZENIOWE v v v v v e

Radom ul. Zeromskiego 56 - kaznia - PIWNICA

SALE RESTAURACYJNE

POOSUMOWANIE « « v v v e 11
ODIEKLY OBIICZEMIOWE « + « « « + + ++ et 13



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

kaznia - PIWNICA - 0.7 POM. KUCHNI - (docel. ZAPLECZE MAG)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 38.82 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspdtczynnik konserwacji:
0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m 3



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.7 POM. KUCHNI - (docel. ZAPLECZE MAG)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 7.77 Ix
91 0.40
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
6 ES-SYSTEM LUN4A- LUMILUN A 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 4191m 139.8 Im/W

S.A. V3611R9016TCO




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.7 POM. KUCHNI - (docel. ZAPLECZE MAG)
Obiekty obliczeniowe




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - 0.7 POM. KUCHNI - (docel. ZAPLECZE MAG)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (0.7 POM. KUCHNI - (docel. 7.77 Ix 3.131x 16.0 Ix 0.40
ZAPLECZE MAG))

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

0.20 S14




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

kaznia - PIWNICA - KOMUNIKACJA
Podsumowanie

o X

Powierzchnia podstawowa: 12.80 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspdtczynnik konserwacji:
0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.200 m - 2.800 m 7



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - KOMUNIKACJA

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 6.14 Ix
g 0.48
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUMILUN A 1x2 TC 1 WD 20W 270 Im 135.0 Im/W
S.A.
1 ES-SYSTEM LUN4A- LUMILUN A 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 4191m 139.8 Im/W

S.A. V3611R9016TCO




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - KOMUNIKACJA
Obiekty obliczeniowe

— [58]




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - KOMUNIKACJA
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (KOMUNIKACJA) 6.14 Ix 2.96 Ix 16.1 Ix 0.48 0.18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

10



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

kaznia - PIWNICA - SALE RESTAURACYNE
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 116.37 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.800 m | Wysoko$¢ montazu: 2.800 m "



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D | A Lu X

taznia - PIWNICA - SALE RESTAURACYJNE

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 4.65 Ix
g 0.46
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
10 ES-SYSTEM  LUN4A- LUMI LUN A 1x1 TC 1 VWD WH 1T.0W 180 Im 179.7 Im/W
S.A. V1611R9016TCO

12



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II D |A Lu X

taznia - PIWNICA - SALE RESTAURACYJNE
Obiekty obliczeniowe

S25
\ﬂ/
O] O]

[S22

13



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIWNICA AW v_II

taznia - PIWNICA - SALE RESTAURACYJNE
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALuUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (SALE RESTAURACYINE) 4.65 Ix 2.151x 7.61 Ix 0.46 0.28 S25
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m
Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
CZESC BAROWO/RESTAURACYINA 3.64 Ix 247 Ix 4.48 Ix 0.68 0.55 S22
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

0.6 KORYTARZ 3.64 Ix 2.40 Ix 5.49 Ix 0.66 0.44 S23
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

0.1 KL. SCHODOWA 3.86 Ix 251 Ix 5.57 Ix 0.65 0.45 S24

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

14



Data 06.11.2020

taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria -
PARTER

Created with DIALux



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PARTER

Strona tytu’rowa ................................................................................
M T T T

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

1.2 KL. SCHODOWA

POASUMOWANIE -« « « « « e v et e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

1.3 SCHOWEK

POASUMOWANIE -« « « « « e v et e et et e e e et e e e e e e e e e e e

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

1.8 ZAPLECZE SALIL WYST.

POOSUMOWANIE + « c v v e e e e

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

1.9 WC

POOSUMOWANIE « « c v v e e e e

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

KL. SCHODOWA

POASUMOWENIE « « v o ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 11



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER D |A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.2 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

22

Powierzchnia podstawowa: 18.02 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 4.500 m | Wysoko$¢ montazu: 4.500 m 3



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PARTER

Budynek 2 - PARTER - 1.2 KL. SCHODOWA

DIALuUx

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono

Ptaszczyzna pracy E 172 Ix
g 0.44

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

2 ES-SYSTEM 5687001 KLAS 1100.LED 840 6700LM DMPR 51.0W 6700 Im  131.4 Im/W

S.A. 5TW IP20 DRV




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER D |A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.3 SCHOWEK
Podsumowanie

wj

Powierzchnia podstawowa: 2.53 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 5



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PARTER

Budynek 2 - PARTER - 1.3 SCHOWEK

DIALuUx

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono

Ptaszczyzna pracy E 291 Ix
gn 0.73

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

1 ES-SYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W  27.0 W 4000 Im  148.2 Im/W

IP66 DRV




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER D |A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.8 ZAPLECZE SALI. WYST.
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 9.46 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.300 m | Wysoko$¢ montazu: 3.300 m 7



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER D |A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.8 ZAPLECZE SALI. WYST.

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 240 Ix
g 0.44
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

4 ES-SYSTEM M142S51RAL9016 MATE Q 80 10.0wW 1000 Im  100.0 Im/W




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER D |A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.9 WC

Podsumowanie
&0 %

A7S >
70 o
200 20!
175 A7S

yA & 2

® >

Powierzchnia podstawowa: 5.02 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.300 m | Wysoko$¢ montazu: 3.300 m 9



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER D |A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.9 WC

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono

Ptaszczyzna pracy E 205 Ix
g 0.64

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

2 ES-SYSTEM 24244200RAL90 DN 140 MINI LED 10.0W 1011 Im 1011 Im/W

S.A. 06

10



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER D |A Lu X

Budynek 2 - PARTER - KL. SCHODOWA
Podsumowanie

@ 3

Powierzchnia podstawowa: 10.15 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 4.500 m | Wysoko$¢ montazu: 4.500 m "



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER D |A Lu X

Budynek 2 - PARTER - KL. SCHODOWA

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 149 Ix
g 0.54
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM 5687001 KLAS 1100.LED 840 6700LM DMPR 51.0W 6700 Im  131.4 Im/W
S.A. 5TW IP20 DRV

12



Data 06.11.2020

taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria -
PARTER AW

Created with DIALux



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PARTER AW

Strona tytu’rowa ................................................................................ 1
M T T T 2

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

1.2 KL. SCHODOWA

POASUMOWANIE « -+« « «  « + v e ettt e et e e e e 3
Ob|ekty ODlICZENIOWE + + + v e e 5

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

1.4 SALA WYSTAWOWA, 1.7 MAGAZYN SPRZETU

POOSUMOWANIE + « ¢ v v v e e e 7
ODIEKLY OBIICZEMIOWE « « + « + « + «+ e+ et 9

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

1.5 KOMUNIKACJA

POOSUMOWANIE « « v v v e 11
ODIEKLY OBIICZEMIOWE « + « « « + + ++ et 13

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

1.9 WC

POOSUMOWANIE « « c v e e e e 15
Ob|ekty OB CZENIOWE v v v v v 17

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - PARTER

KL. SCHODOWA

POASUMOWANIE « « « « « v« o v et ettt et e e e e e e e 19
Ob|ekty ODlICZENIOWE + -+ v e e 21



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.2 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

w
sy Y
3,0
O
T
LN
o N
A E ™M
[ -

Powierzchnia podstawowa: 18.02 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspdtczynnik konserwacji:
0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 4.500 m | Wysoko$¢ montazu: 4.500 m 3



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PARTER AW

Budynek 2 - PARTER - 1.2 KL. SCHODOWA

DIALuUx

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono

Ptaszczyzna pracy E 3.86 Ix
91 0.57

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

2 ES-SYSTEM LUMILUN A 1x2 TC 1 WD 20W 270 Im 135.0 Im/W

S.A.




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.2 KL. SCHODOWA
Obiekty obliczeniowe




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.2 KL. SCHODOWA
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (1.2 KL. SCHODOWA) 3.86 Ix 2.20 Ix 5.28 Ix 0.57 0.42

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.4 SALA WYSTAWOWA, 1.7 MAGAZYN SPRZETU
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 134.94 m? | Wsp6tczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m - 6.200 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m - 6.200 m 7



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PARTER AW

Budynek 2 - PARTER - 1.4 SALA WYSTAWOWA, 1.7 MAGAZYN SPRZETU

DIALuUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 4.60 Ix
gn 0.53
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
6 ES-SYSTEM LUMI LUN A 1x2 TC 1 WD 20W 270 Im 135.0 Im/W
S.A.
1 ES-SYSTEM LUMI LUN A 1x2 TC 1 WD 3.0W 420 1m 140.0 Im/W
S.A.
5 ES-SYSTEM  LUN4A- LUMI LUN A 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 Im 139.8 Im/W

S.A. V3611R9016TCO




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.4 SALA WYSTAWOWA, 1.7 MAGAZYN SPRZETU
Obiekty obliczeniowe




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.4 SALA WYSTAWOWA, 1.7 MAGAZYN SPRZETU
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (1.4 SALA WYSTAWOWA, 1.7 4.60 Ix 242 Ix 9.69 Ix 0.53 0.25
MAGAZYN SPRZETU)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m

10



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.5 KOMUNIKACJA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 4.51 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspétczynnik konserwacji:
0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 3.300 m | Wysoko$¢ montazu: 3.300 m "



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.5 KOMUNIKACJA

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono

Ptaszczyzna pracy E 2.97 Ix
gn 0.98

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

1 ES-SYSTEM LUN4A- LUMILUN A 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 4191m 139.8 Im/W

S.A. V3611R9016TCO

12



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.5 KOMUNIKACJA
Obiekty obliczeniowe

]
—
(@)]

13



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.5 KOMUNIKACJA
Obiekty obliczeniowe
Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Ptaszczyzna pracy (1.5 KOMUNIKACJA) 2.97 Ix 2.92 Ix 3.19 Ix 0.98 0.92 S16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

14



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.9 WC
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 5.02 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspétczynnik konserwacji:
0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 3.300 m | Wysoko$¢ montazu: 3.300 m 15



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.9 WC

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 1.31 Ix
91 0.97
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUN4A- LUMILUN A 1x1 TC 1 VWD WH 1T.0W 180 Im 179.7 Im/W
S.A. V1611R9016TCO

16



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.9 WC
Obiekty obliczeniowe

17



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - 1.9 WC
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (1.9 WC) 131 1x 1.27 Ix 139 Ix 0.97 0.91

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m

18



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - KL. SCHODOWA
Podsumowanie

@ 3

Powierzchnia podstawowa: 10.15 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspdtczynnik konserwacji:
0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 4.500 m | Wysoko$¢ montazu: 4.500 m 19



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - KL. SCHODOWA

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 3.151x
gn 0.75
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUMILUN A 1x2 TC 1 WD 20W 270 Im 135.0 Im/W
S.A.

20



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - KL. SCHODOWA
Obiekty obliczeniowe

S10

21



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PARTER AW D | A Lu X

Budynek 2 - PARTER - KL. SCHODOWA
Obiekty obliczeniowe
Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Ptaszczyzna pracy (KL. SCHODOWA) 3.151x 2.37 Ix 3.77 Ix 0.75 0.63 S10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.200 m

22



Data 06.11.2020

taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria -
PIETRO

Created with DIALux



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIETRO

Strona tytu’rowa ................................................................................ 1
M T T T 2

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - Pietro 1

2.1 KL. SCHODOWA

POASUMOWANIE - - v« v v v o o et e et e et e e e e e e e 3

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - Pietro 1

2.2 ANEKS SOCJALNY

POASUMOWENIE « « « v v v e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - Pietro 1

2.3 POKOJ BIUROWY

POOSUMOWANIE + « c v v e e e e 7
ODIEKLY OBIICZEMIOWE « « + « + « + «+ et 9

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - Pietro 1

2.4 WC

POASUMOWENIE « « v ot ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 11

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - Pietro 1

2.5 KORYTARZ

POOSUMOWANIE « « c v e e e e 13

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - Pietro 1

2.6 SEKRETARIAT

POOSUMOWANIE - -+« v« v v e ettt e e e e e e e e e e e e e e e 15
Ob|ekty ODlICZENIOWE - -+ v e e e 17

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - Pietro 1

2.7 POKOJ DYREKTORA

POOSUMOWANIE + « c v e e e 19
ODIEKLY OBIICZEMIOWE « + « « « + « «+ ettt 21



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D | A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.1 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 10.89 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 3



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIETRO

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.1 KL. SCHODOWA

DIALuUx

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono

Ptaszczyzna pracy E 291 Ix
91 0.77

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

2 ES-SYSTEM 5687101 KLAS 1100.LED 840 4700LM DMPR 33.0W 4700 Im 1424 Im/W

31TW IP20 DRV




taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.2 ANEKS SOCJALNY
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 5.58 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 5



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIETRO

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.2 ANEKS SOCJALNY

DIALuUx

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono

Ptaszczyzna pracy E 264 Ix
g 0.45

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

2 ES-SYSTEM M142S51RAL9016 MATE Q 80 10.0W 1000 Im  100.0 Im/W




taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.3 POKOJ BIUROWY
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 19.20 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m 7



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.3 POKO) BIUROWY

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 531 Ix
g1 0.47
Obszar zadan wizualnych E zakres roboczy 565 Ix
Q1 zakres roboczy 0.79
E Zzakres otoczenia 523 Ix
G1 Zakres otoczenia 0.60
E obszar tia 395 Ix
g1 Obszar tta 0.56
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
4 ES-SYSTEM F0430-03130R90 FX45 DK 1086 LED 830 2900Im DARKPOINT 22.0W 2900 Im  131.8 Im/W
05L1086 22W IP20 RAL9005 DRV




taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIETRO

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.3 POKOJ BIUROWY

Obiekty obliczeniowe

S15

S17

S16

[S19]

A 4

x

DIALuUx



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIETRO

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.3 POKO) BIUROWY
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALuUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (2.3 POKO) BIUROWY) 531 Ix 250 Ix 643 Ix 0.47 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m
Obszar zadan wizualnych

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Obszar zadania wizualnego 1 565 Ix 444 |x 632 Ix 0.79 0.70 S16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 1 525 Ix 318 Ix 629 Ix 0.61 0.51
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m

Obszar tfa 1 395 Ix 220 Ix 627 Ix 0.56 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m

Obszar zadania wizualnego 2 569 Ix 469 Ix 628 Ix 0.82 0.75
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 2 523 Ix 316 Ix 627 Ix 0.60 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokosc: 0.800 m

Obszar tta 1 395 Ix 220 Ix 627 Ix 0.56 0.35 S15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m

10



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.4 WC
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 1.10 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m "



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.4 WC

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 212 Ix
g 0.69
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM 24244200RAL90 DN 140 MINILED 10.0W 1011 Im 1011 Im/W
S.A. 06

12



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.5 KORYTARZ
Podsumowanie

D
/I‘{\’” 75 @
(\,
@
@ @
W
%
™

Powierzchnia podstawowa: 4.24 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 13



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.5 KORYTARZ

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono

Ptaszczyzna pracy E 229 Ix
g 0.49

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

3 ES-SYSTEM M142S51RAL9016 MATE Q 80 10.0W 1000 Im  100.0 Im/W

14



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.6 SEKRETARIAT

Podsumowanie

N ==
| S O

057

AN

Powierzchnia podstawowa: 12.76 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m 15



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.6 SEKRETARIAT

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 702 Ix
g1 0.47
Obszar zadan wizualnych E zakres roboczy 740 Ix
Q1 zakres roboczy 0.60
E Zzakres otoczenia 665 Ix
G1 Zakres otoczenia 0.46
E obszar tia 495 Ix
g1 Obszar tta 0.62
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
4 ES-SYSTEM F0430-03130R90 FX45 DK 1086 LED 830 2900Im DARKPOINT 22.0W 2900 Im  131.8 Im/W
05L1086 22W IP20 RAL9005 DRV

16



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu x

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.6 SEKRETARIAT
Obiekty obliczeniowe

S20

S12

S22

[S21ll

17



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIETRO

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.6 SEKRETARIAT
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALuUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (2.6 SEKRETARIAT) 702 Ix 333 Ix 896 Ix 0.47 0.37 S12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m
Obszar zadan wizualnych

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Obszar zadania wizualnego 3 740 Ix 442 Ix 887 Ix 0.60 0.50 S21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 3 665 Ix 309 Ix 890 Ix 0.46 0.35 S22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m

Obszar tta 2 495 Ix 309 Ix 738 Ix 0.62 0.42 S20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m

18



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.7 POKOJ DYREKTORA
Podsumowanie

T

]

Powierzchnia podstawowa: 18.58 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 2.500 m 19



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.7 POKOJ DYREKTORA

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 538 Ix
gn 0.50
Obszar zadan wizualnych E zakres roboczy 563 Ix
Q1 zakres roboczy 0.78
E Zakres otoczenia 497 Ix
G1 Zakres otoczenia 0.42
E obszar tia 401 Ix
g1 Obszar tta 0.56
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
4 ES-SYSTEM F0430-03130R90 FX45 DK 1086 LED 830 2900Im DARKPOINT 22.0W 2900 Im  131.8 Im/W
05L1086 22W IP20 RAL9005 DRV

20



taznia - radomski klub srodowisk twérczych i galeria - PIETRO D |A Lux

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.7 POKOJ DYREKTORA
Obiekty obliczeniowe

S23
S14

524

A
x

21



taznia - radomski klub $rodowisk twérczych i galeria - PIETRO

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.7 POKOJ DYREKTORA
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALuUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (2.7 POKOJ DYREKTORA) 538 Ix 268 Ix 643 Ix 0.50 0.42 S14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m
Obszar zadan wizualnych

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Obszar zadania wizualnego 4 563 Ix 438 Ix 624 Ix 0.78 0.70 S24
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m

Zakres otoczenia 4 497 Ix 209 Ix 640 Ix 0.42 0.33 S25
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m

Obszar tta 3 401 Ix 225 1Ix 627 Ix 0.56 0.36 S23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

22
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taznia - radomski klub $rodowisk twdrczych i galeria - PIETRO AW

Strona tytu’rowa ................................................................................
M T T T

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - Pietro 1

2.1 KL. SCHODOWA

POASUMOWANIE « -+« « v o vt e et e e et e e e e e
Ob|ekty ODlICZENIOWE + + + v e e

Radom ul. Zeromskiego 56 - Budynek 2 - Pietro 1

2.5 KORYTARZ

POOSUMOWANIE + « ¢ v v v e e e
Ob|ekty OBl CZENIOWE v v v v v e



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIETRO AW D | A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.1 KL. SCHODOWA
Podsumowanie

fh

\

[
x

Powierzchnia podstawowa: 10.89 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspdtczynnik konserwacji:
0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 3



taznia - radomski klub $rodowisk twdrczych i galeria - PIETRO AW

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.1 KL. SCHODOWA

DIALuUx

Podsumowanie

Wyniki
Rozmiar Obliczono

Ptaszczyzna pracy E 3.02 Ix
gn 0.83

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna

2 ES-SYSTEM LUN4A- LUMILUN A 1x1 TC 1 VWD WH 1T.0W 180 Im 179.7 Im/W

S.A. V1611R9016TCO




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIETRO AW D | A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.1 KL. SCHODOWA
Obiekty obliczeniowe

S10




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIETRO AW D | A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.1 KL. SCHODOWA
Obiekty obliczeniowe
Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Ptaszczyzna pracy (2.1 KL. SCHODOWA) 3.02 Ix 2.52 Ix 3.24 Ix 0.83 0.78 S10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m




taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIETRO AW D | A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.5 KORYTARZ
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 4.24 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 0.0 %, Sciany: 0.0 %, Podtoga: 0.0 % | Wspétczynnik konserwacji:
0.80 (ogdlny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 3.000 m | Wysoko$¢ montazu: 3.000 m 7



taznia - radomski klub $rodowisk twdrczych i galeria - PIETRO AW

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.5 KORYTARZ

DIALuUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy E 3.61 Ix
g 0.98
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUN4A- LUMILUN A 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 4191m 139.8 Im/W

S.A. V3611R9016TCO




taznia - radomski klub $rodowisk twdrczych i galeria - PIETRO AW

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.5 KORYTARZ
Obiekty obliczeniowe

DIALuUx



taznia - radomski klub Srodowisk twérczych i galeria - PIETRO AW D | A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - 2.5 KORYTARZ
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (2.5 KORYTARZ) 3.61 Ix 3.55 Ix 3.94 Ix 0.98 0.90

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

10
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L5 PIR | czulnlk ruchu w oprawle
AN OSWIETLENIE - LEGENDA
Tor %S\‘_ To/2-7
L7 T \m-n__.m L1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT DO NABUDOWANIA , 10W, 1000Im, IP20,
L6 L2 OPRAWALED TYPU DOWNLIGHT DO NABUDOWANIA , 10W, 1010Im, IP54,
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Tos2-1 -
1 Froe+ To/2-53 L7  REFLEKTOR DO SZYNY 1-FAZ, REGULACJA ODCHYLENIA ORAZ KIERUNKU,
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31W, 2700Im, IP 20
H“MHM L9  OPRAWA PROFILOWA LED ZWIESZANA, 22W, 2900Im, IP20
10 L6 16 ?%mmﬁm To/2-5 u__.m P1  OPRAWA LED PRZEMYSLOWA DO NADBUDOWANIA, 27W 4000im IP66
To/2-1% RT0/2-4 AW1 OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X1 180Im, 1W, TC 1 VWD, IP65
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o
A_u.[ﬂ AW4 OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 132 420Im, 3W, TC 1 WD, IP65
AWZ OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X1 180Im, 1W, TC 1 VWD, IP65
- DO NISKICH TEMP.
3 L L L ,_Mxo( EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA NASTROPOWA LED
E&r=100lx e a¥l IP40 LED 1,2W+ PIKTOGRAM
L7 L7 L7 ey
EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA KIERUNKOWA NASTROPOWA LED
LS IP40 LED 2,4W+ PIKTOGRAM
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0/4
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y - numer porzadkowy rozdzielnicy
A- numer obwodu danej rozdzielnicy
B- adres wylgcznika
Projekt zagospodarowania i projekt budowlany przebudowy, razbudowy i prac
INWESTYCJA remontowych budynku "taznia” - Radomski Klub Srodowisk Twérczych | Galeria
dz. nr ewid.: 98/3 (obrgb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
LOKALIZACJA (obrgb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
"t AZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-800 Radom, ul. Zeromskiego 56 .
1:100
L]
Uwaga: S
RYSUNEK  pLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ PIWNICA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT ] DATA PODPIS
1.Gléwne trasy kablowe prowadzié w przestrzeni migdzysufitowej NFRUPRAVNER BRANZA ELEKTRYCZNA
w korytach lub drabinkach. mgr _=M.. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ 112020
i , , upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18
2.Wypusty pod urzagdzenia montowane na state zakoriczyé
gniazdem lub puszka przylgczeniowq lub wpigé bezposrednio na SPRAWDZAJACY I L PODPIS INPREL
listwe urzadzenia << Nm_mnzo.mo_ od _mmo specyfikacji . inz PIOTR BUJANOWICZ INWESTYEIE ELERTAYCANS
3. Wentylatory zasili¢ z obwodéw wydzielonych pod wentylacje. upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Uwaga:

1.Wypusty pod urzadzenia montowane na state zakoriczyé
gniazdem lub puszka przytaczeniowa lub wpigé bezposrednio na
listwe urzadzenia w zalezno$ci od jego specyfikacii

2. Wentylatory zasili¢ z obwodéw wydzielonych pod wentylacje.

OZNACZENIA:

—X= | gniazdo wiykowe nrotne Z30V n x (1PH+PE), 16A/250V, IP20

gniazdo wiykowe n-krotne 230V n x {1P+N+PE), 16A250V, IP4

zestaw gniazdowy do montazu w posadeze typu florbox (2x gniazdo wiykowe 230V#2xgniazdo RJAS)
gniazdo wiykowe 400V (3P+N+PE), 1BAIS00V, IP44

wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasllanle urzadzenta

wypust kablowy 3 fazowy - zasllanle urzadzena (zapas ustallé na etaple wykonawczym z Inwestorem)
rozdzlelnica elekiryczna

kaseta PWP

miejsce przeznaczone na konsole sterujacq

miejsce przeznaczone na konsole akustyka

||||| Bednarka FeZN 25x4mm - podiaczyé do sondy uziemiajacej

Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "taznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obrgb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZAGIA (obrgb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA” Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-800 Radom, ul. Zeromskiego 56 .
1:100
BRANZA:
RYSUNEK  PLAN INSTALACJI SH.OWEJ PIWNICA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYGZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY
NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYGZNA DATA PoDRIS _ z v x m _l
inz. PIOTR BUJANOWICZ psme s
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY

E-2
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OZNACZENIA:
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Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "t-aznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 5 i
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56 1:100
BRANZA:
RYSUNEK  PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH PIWNICA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA | N P R E L
inz. PIOTR BUJANOWICZ e
upr.proj. GP-I11-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY




ZK .H_._u_mev\.*

OZNACZENIA:

acanik instalecyjny 1 bisgunowy, 16A250V, IP22

qcanik Instatacyjny 1 biegunowy, 16AI250V, IP&4

fcanik instalacyjny 2 biegunowy $wiecznikowy, 16A/250V, IP22
facanik instalacyjny 2 biegunowy §wiecznikowy, 16A7250V, IP4

facznik Instalacyjny schodowy, pk, 16A/250V, IP4

wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia
wypust kablowy 3 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia

szynoprzewdd

mh|;§§fxf»ff

rozdzielnica elekiryczna
PWPEE] | keseta PWP

PIR | caujnik ruchu w oprawie

OSWIETLENIE - LEGENDA

L1 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT DO NABUDOWANIA , 10W, 1000Im, IP20,

L2 OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT DO NABUDOWANIA , 10W, 1010Im, IP54,

L3  ZYRANDOL DEKORACYJNY , 30W, 1450im, IP20,

L4.1 OPRAWA LINIOWA LED DO NABUDOWANIA, 33W, 4700Im, IP20

L42 OPRAWA LINIOWA LED DO NABUDOWANIA, 51W, 6700Im, IP20

L5  ZYRANDOL DEKORACYJNY ,12 X E14 MAKS. 48W, L ACZNIE 480W P20,

L8  KINKIET DEKORACYJNY, 2x E14 MAKS. 40W, LtACZNIE 80W, IP20,

L7 REFLEKTOR DO SZYNY 1-FAZ, REGULACJA ODCHYLENIA ORAZ KIERUNKU,
1 X GU10, I KL. OCHR., 25W, IP 20

L8  REFLEKTOR DO SZYNY 3-FAZ, REGULACJA ODCHYLENIA ORAZ KIERUNKU,
31W, 2700Im, IP 20

L9  OPRAWA PROFILOWA LED ZWIESZANA, 22W, 2900im, IP20

P1  OPRAWA LED PRZEMYSLOWA DO NADBUDOWANIA, 27W 4000im IP66

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X1 180Im, 1W, TC 1 VWD, IP65

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X3 420Iim, 3W, TC 1 VWD, IP65

AW3 OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X2 270Im, 2W, TC 1 WD, IP65

AW4 OPRAWA AWARYJUNA LED DOSTROPOWA 132 420Im, 3W, TC 1 WD, IP65

AWZ OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X1 180Im, 1W, TC 1 VWD, IP65
- DO NISKICH TEMP.

EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA NASTROPOWA LED
IP40 LED 1,2W+ PIKTOGRAM

EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA KIERUNKOWA NASTROPOWA LED
IP40 LED 2,4W+ PIKTOGRAM

PIKTOGRAMY DOBRANE ODPOWIEDNIO DO MIESCA
ROZMIESZCZENIA OPRAW EWAKUACYJNYCH

Sposéb oznaczania
X-YIA-B gdzie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

y - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwodu danej rozdzielnicy

B- adres wylacznika

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "Laznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obrgb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
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LOKALIZACJA (obrgb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA” Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56 1:100
BRANZA:
RYSUNEK  p| AN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ PARTER
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYGZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY
NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYGZNA DATA poops _ z “v x m r
inz. PIOTR BUJANOWICZ e —"
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Uwaga:

T1/17

—X~T1/17

1.Wypusty pod urzadzenia montowane na state zakonczy¢
gniazdem lub puszka przytaczeniowa lub wpiaé bezposrednio na
listwe urzadzenia w zaleznosci od jego specyfikacji

2. Wentylatory zasili¢ z obwodéw sterowanych zegarem -
odtgczanych przez modut kontrolno-sterujgcych

OZNACZENIA:

—X~T1/15
®~T1/29
—¥ks1/3
—¥Kr«Ks1/4
—¥nT1/15
—¥~ks1/5
—XKs1/6
—X-1v26
—¥oT1/15
oT2/1-2
—&T1a7

&

T4 N
TINT N —

T4

gniazdo wiykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A1250V, P20

a

C= | anlazdo wiykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16AR50V, P44

%

=

2zestaw gniazdowy do montadu w posatcze typu florbox (2x gnazdo wtykowe Z30V+2xgniazeo RJ45)

o~
e

gniazdo wiykowe 400V (3P+N+PE), 16AI500V, IP44
wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilaniz urzadzenia
wypust kablowy 3 fazowy - zasilanie urzadzenia (zapas ustalié na etapie wykonawczymz inwestorem)

rozdzielnica elekiryczna

TN

kaseta PWP

b]
<
3

Iigjsce przeznaczone na konsolg sterujacy

Tigjsce przeznaczone na konsolg akustyka

5[7]

]

Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "t-aznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

o
<
3

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

T0/23)—
T0/23n)—

LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56 1:100
BRANZA:
RYSUNEK PLAN INSTALACJI SOWEJ PARTER
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
in2. PIOTR BUJANOWICZ IwEsTYCIt ErekTRYCINE
upr.proj. GP-I1-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY




OZNACZENIA:

[ = & & & &[F[F

migjsce przeznaczone na konsolg sterujacy
migjsce przeznaczone nia konsolg akustyka
panel gniazdowy podtynkowy XLR meski
panel gniazdowy podtynkowy XLR Zeriski
gnizzdo abonenckie 2xRM45 pit

gnizzdo HDMI pkt

gniazdo VGA pit

koryto tachnologlczne w posadzce o rozmlarach 36x10 (szerigleb)

y i prac

Projekt zagospodarowania i projektu

y Vi T
INWESTYCJA remontrowych "taZnia" - Rad ki Klub Srodowisk Tworczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZACJA (obreb IX/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu

LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych | Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56 .
1:100
BRANZA:
RYSUNEK PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH PARTER
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA FODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY
wA NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA Fobps I N P R E L
inz. PIOTR BUJANOWICZ
upr.proj. GP-I11-7342/33/94 11-2020

PROJEKT BUDOWLANY

NR.RYS.

E-6
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T2/1-5
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T2/1-S
Esr=500Ix

T2

T2

L9

OZNACZENIA:

= |

PIR

ﬁl;g%xxff

faeznik Instalacyjny 1 blegunowy, 16A1250V, IP22

facznik instalacyjny 1 bisgunowy, 16A/250V, P44

feznlk Instalacyjny 2 blegunowy $wlecznlkowy, 18AI250V, P22

taeanik instalacyjny 2 blequnowy $wiscznikowy, 164250V, IP44

Wcanik instalacyjny schodowy, i, 1GATZSOV, P44

wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasllanle urzadzenia
wypust kablowy 3 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia
szymoprzewdd

rozdzlelnica elekiryczna

kaseta PWP

czujnik ruchu w oprawie

OSWIETLENIE - LEGENDA

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT DO NABUDOWANIA , 10w, 1000Im, IP20,

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT DO NABUDOWANIA , 10W, 1010Im, IP54,

ZYRANDOL DEKORACYJNY , 30W, 1450Im, IP20,

OPRAWA LINIOWA LED DO NABUDOWANIA, 33W, 4700Im, IP20

OPRAWA LINIOWA LED DO NABUDOWANIA, 51W, 6700Im, IP20

ZYRANDOL DEKORACYJNY ,12 X E14 MAKS. 48W, £t ACZNIE 480W P20,

KINKIET DEKORACYJNY, 2x E14 MAKS. 40W, £t ACZNIE 80W, 1P20,

L7

REFLEKTOR DO SZYNY 1-FAZ, REGULACJA ODCHYLENIA ORAZ KIERUNKU,
1 X GU10, Il KL. OCHR., 25W, IP 20

L8

REFLEKTOR DO SZYNY 3-FAZ, REGULACJA ODCHYLENIA ORAZ KIERUNKU,
31w, 2700Im, IP 20

L9

OPRAWA PROFILOWA LED ZWIESZANA, 22W, 2900im, P20

P1

OPRAWA LED PRZEMYStOWA DO NADBUDOWANIA, 27W 4000Im P66

Aw1l

OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X1 180Im, 1W, TC 1 VWD, IP65

AwW2

OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X3 420Im, 3W, TC 1 VWD, IP65

AwW3

OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X2 270Im, 2W, TC 1 WD, IP65

Aw4

OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 132 420Im, 3W, TC 1 WD, IP65

Awz

OPRAWA AWARYJNA LED DOSTROPOWA 1X1 180Im, 1W, TC 1 VWD, IP65
- DO NISKICH TEMP.

EW1

OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA NASTROPOWA LED
IP40 LED 1,2W+ PIKTOGRAM

EW2

OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA KIERUNKOWA NASTROPOWA LED
IP40 LED 2,4W+ PIKTOGRAM

PIKTOGRAMY DOBRANE ODPOWIEDNIO DO MIESCA
ROZMIESZCZENIA OPRAW EWAKUACYJNYCH

Sposob oznaczania
X-YIAB gdzie:

X - oznaczenie rozdzielnicy

¥ - numer porzadkowy rozdzielnicy

A- numer obwodu danej rozdzielnicy

B- adres wylgeznika

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i prac

INWESTYCJA remontrowych budynku "taznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56 1:100
BRANZA:
RYSUNEK  pAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ PIETRO
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
in. PIOTR BUJANOWICZ IwEsTYCIt ErekTRYCINE
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Uwaga:

1.Wypusty pod urzadzenia montowane na state zakoriczyé
gniazdem lub puszka przytaczeniowa lub wpigé bezposrednio na
listwe urzadzenia w zalezno$ci od jego specyfikacii

2. Wentylatory zasili¢ z obwodéw wydzielonych pod wentylacje.

OZNACZENIA:

—Xc | giazdo wtykows n4cotne 230V n x ({P4N+PE), 16A250V, P20

gniazdo wtykowe n-krotne 230V n x (1P+N+PE), 16A/250V, IP44

zestaw gniazdowy do montazu w posadeze typu florbox (2x gniazdo wtykowe 230V+2xgniazdo RJAS)
gniazdo wiykowe 400V (3P+N+PE), 1BAIS00V, P44

‘wypust kablowy 1 fazowy - zapas przewodu 2,0 m - zasilanie urzadzenia

wypust kablowy 3 fazowy - zasilanie urzadzenia (zapas ustalié na etapie wykonawczym z inwestorem)
rozdzielnica elekiryczna

kaseta PWP

migjsce przeznaczone na konsole sterujacy

migjsce przeznaczone nia konsok akustyka

[GED | 9owny punkt dystrybucyjny

Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "taznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obrgb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZAGIA (obrgb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA” Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-800 Radom, ul. Zeromskiego 56 .
1:100
BRANZA:
RYSUNEK  PLAN INSTALACJI SILOWEJ PARTER
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYGZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY
NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYGZNA DATA PoDRIS _ z v x m _l
inz. PIOTR BUJANOWICZ psme s
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "taznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria
dz. nr ewid.: 98/3 (obrgb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
LOKALIZAGIA (obrgb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA” Radomski Klub Srodowisk Twérezych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-800 Radom, ul. Zeromskiego 56
rysunex  SCHEMAT ZASILANIA Z PRZECIWPOZAROWYM BRANZA:
WYLACZNIKIEM PRADU ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS

NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYGZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020

SPRAWDZAJACY

inz. PIOTR BUJANOWICZ
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020

DATA PODPIS _

NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYGZNA INPREL

!

INWESTYCJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY

NR. RYS.

E-9
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Projekt zagospodarowania i projektu y Yy, T y i prac
INWESTYCJA remontrowych "taZnia" - Radk ki Klub Srodowisk Tworczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZACUA (obreb IX/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych | Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56
WIDOK ISTNIEJACEGO ZLACZA ZKP, BRANZA:
RYSUNEK PROJEKTOWANEGO ZK-1 PP LZV
1 SKRZYNKI WPP ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS

NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020

SPRAWDZAJACY DATA PODPIS

inz. PIOTR BUJANOWICZ
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020

NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL

INWESTYCJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY

NR.RYS.

E-10




el

L1,L2,L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3
FRX
N aee™ N N N%_M.n o +—\ Ra3 P R303 P Ra03 P Rz \F’
DILOS 3 o | P LD B L A D 0240A D 0240A D 0225A D 0225A
P » H 4P 3mA e
250A %
) ® Q ® . ,
WPz KWh KWh
o1
typ1 _H_ 4P wahuyﬂ wmlyﬂ sterowanie by & by OE‘WVX # #
P P zmodubi ppoz. 095 €25 32 P
3P 3P 3P
. - a . . o . . N
i o o o o o ot o ot PE
N s il Zal s Zd Vel ad
£ S| g & g 3 3 5 # 3 3 5 5
HE ; e : : : :
> X ® M M M W : T0 _\ll_._._ : T2 _xll_._._A
¥ Y
Numer obwodu 1 2 3 M1 4 5 6 w 7 9 10 8
Nazwa obwodu Ochronniki przepiet sygnalizacja oswitienio og6ine oswiatienie aw/aw gniazda ogoine 230V i i Klapy ppoz/want. i T0 iglnica T1 ieinica T2 glnica TK
Przewéd - - YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 5x6 YDY 5x6 YDY 5x10 YDY 3x1,5 YKY 5x16 YKY 5x16 YDY 5x10 YDY 5x10
Moc - - 05kW 0.1 kW 20kW 10,00 kW 11,00 kW 14,00 kW 0.1kW 18,24 kW 17,93 kW 784 kW 7.01 kW
. . , 600 |
Rozdzielnica RG o
wyposazona w zestaw do Pi = 88,72 kW R
montazu aparatury modutowej Ps =81,78 kW
4x18 oraz ptyte montazowa Ib=114,13A
do zabudowania w $cianie
IP 40 In=160A
nr moc wsp. _
obwodu |zainst Jedn moc obl.
1] 0,50kW] 0,80[ 0,40kW|
2| 0,10kw 1,001 0,10kW
3| 2,00kw 0,30[ 0,60kW|
4| 10,00kwW 0,70[ 7,00kW|
5| 11,00kwW 0,70 7,70kW|
6| 14,00kwW 0,70[ 9,80kW|
7| 18,24kW 1,00| 18,24kW
8| 7,01kwW 1,00  7,01kW
9| 17,93kwW 1,00] 17,93kW
10{  7,94kWV| 0,30] 2,38kW|
Suma 88,72kW| 71,16kW|
€]
£
_ O]
O]
=
HeITelle [cooocoocoo ]
DILOS 3
O.mm%
m:pioiol [coocococococo W]
Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "taznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria
dz. nr ewid.: 98/3 (obrgb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
LOKALIZAGIA (obrgb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA” Radomski Klub Srodowisk Twérezych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-800 Radom, ul. Zeromskiego 56
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
- ELEKTRYCZNA
@ N m U O _IA O w n “W D D 3 3 PROJEKTANT NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYGZNA DATA Foopis
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY
) NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYGZNA DATA poops _ z v x m r
in PIOTR BUJANOWICZ
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-11




L1,L2,L3 400/230V S0Hz L1,L2,L3
FRX l
L L L L L - +
% ™ N N 5 @ soma 40A @ soma 40A @ 6 % 252@2 w Zh
FR c40 1P ) wpCP 4P sgma 4P —Pagma 2P 3oma
— ® H L
125A 2 )
A ® ® ® | "
weaw e |
v | © 810 ™ 810 ™ B10 S B B10 P B10 10 P B10 ™ B10 T B10 ™ 10 T B10 ™ 810X B10 S B0 16 S 316 S 16 T B16 P B16 P 16 16 P o] % B16 P B16 T B16 P B0 B B0 By B0 By 10 P B10 ™ e C10 X e cro R
1P 1P 1P 1P P 1P 1P 1P 1P 1P P P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P \I 3P 1P 1P 1P 3P 3P P P 1P 1P 1P 1P
. ool s 4 - s 7 - - - - /- 7 i - 7 7 - - - - L - i - e 2 4 - 2 L L - a s NV
[ @ —— @ | S — — —— ——— . - —— — — — N — —— —— —— - L —— —— —— —— I - — — —— — S —] —— — —— o = —— — ——— — L S ) I
i o o a o o o o o o - . o o o o o o o . o o o o o o . o o o o a o - . PE
.4 - al i i /' el - /' vl il /' /' - /' i - / - - /' /' - al - % /' - - l - - /' /- al 2
2l g 3 g 8 3 8 8 B g 3 g g 5 5 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
. : ® & ® ® & & ® ® ® I8 .2 > 7 I I g
¥ L 3NJPE 3/N/PE 3NfE 3/N/PE
Numer obwodu 1 3 4 5 8 7 8 8 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 2 30 31 32 M2 3 ¥ 35
Nazwa obwodu Ochronniki przepied sygnalizacja odwistienie ogéine ofwietlenie ogdine odwistlenie ogéine oswistlenie aw/ew céwistlenie wietieni L wiet i wiet i i Swiet oéwistlenie iietieni gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V | gniazda zewngtrzne 230V |  gniazdo 3-fazowe 16A gniazda ogolne 230V gniazda ogoine 230V gniazda ogolne 230V gniazdo 3-fazowe 16A gniazdo 3-fazowe 16A gniazdo 3-fazows 16A reflekior refiktor C i
Przewéd YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 32,5 YDY 3x2,5 YDY 3x25 YDY 32,5 YDY 3x25 YDY 32,5 YDY 3x2,5 YDY Sx4 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 32,5 YDY Sx4 YDY 5x4 YDY 5x4 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5
Moc 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 0.1 kW 0,5kW 0,5 kW 0,5kwW 0,5 kW 0,5kW 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 2,0kW 2,0 kW 2,0kW 2,0 kW 2,0kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0kW 4,0 kW 2,0kW 2,0 kW 2,0kW 4,0 kW 4,0kW 40kW 0.5kW 0.5 kW 0.1 kW 0.1 kW 0.1 kW
Rozdzielnica TO P! =4540kw
Ps =18,04 kW
Typ 5x18 p/t IP 40 In=160A |,"_ 59 75 \ 400 mnm
nr moc wsp. 1
obwodu |zainst Jedn moc obl.
1] 0,50kW 0,80 0,40kW
2| 0,50kW 0,80] 0,40kW
3|  0,50kW 1,00[ 0,50kW |
4| 0,10kW 1,00[ 0,10kW
5| 0,50kW 0,80] 0,40kW
6] 0,50kW 0,80 0,40kW
7| 0,50kW 0,80] 0,40kW |
8| 0,50kW 0,80 0,40kW
9| 0,50kW 0,80 0,40kW
10[ 0,50kW 0,80] 0,40kW .
1] 0,50kwW 0,80] 0,40kW | :
12[ 0,50kW 0,80] 0,40kW &
13[ 0,50kW 0,80 0,40kW
14 0,50kW 0,80 0,40kW
15[ 0,50kW 0,80] 0,40kW |
16[ 2,00kW 0,30 0,60kW
17[  2,00kW 0,30 0,60kW
18[ 2,00kW 0,30 0,60kW
19[  2,00kW 0,30 0,60kW |
20[ 2,00kwW 0,30 0,60kW
21|  2,00kwW 0,30 0,60kW
22| 2,00kW 0,30 0,60kW
23| 2,00kwW 0,30 0,60kW
24| 4,00kwW 0,30] 1,20kW — : — :
t t 2 rojekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
25 2,00|(W 0,30 0,60|(W g t e IO o] |'< @] é C 1 8 0 mm INWESTYCJA ::;mjon:rowgz/chpbudynku ”Laigia'l' - I[?adomski KI)L/JEJ S'rodowisz Twc’»rczycv\rzyi (saleria
261 2,00kW 0,30] 0,60KkW d id. 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i id.: 24/1
27 2700kW 0730 0760kW LOKALIZACIA (ol-Jreb IXll.-.éro'dmieé(ge 2, Ark. 86) przy ul. 'Zero.mskiego 56 W“Radomiu
28 4’00kW 0’30 1 ’20kW LAZNIA” Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
29 4,00|(W 0,30 1 720|(W INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56
30 4,00kW 0,30] 1,20kW —
31 0.50kW 0.80 0.40kW RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY TO ’
2 2 2 ELEKTRYCZNA
32| 0,50kW 0,80] 0,40kw PROVEKTANT DATA PODPIS
33 07 1 OkW 0780 0708kW NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
34 0,10kW 0,80 0,08kW mgr inz_. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ 11,2020 J/)l/
35 0,10kW 0,80 0,08kKW upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18
Suma 46,40kW 18,24kW SPRAWDZAIACY NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA PODPIS ‘ INPREL {
inz. PIOTRBUJANOWICZ | | | ===
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY £




LiLeL3 400/230V 50Hz L1,L2,L3
FRX
4 4 1 4 4 pmemmeee- 4 N 1
% set N N 25A @ 30mA 408 @ 2mA 407 @ 63 @ Nm>_Mm ] ww Nmﬁ ZAN2
R C40 x1P e ») pCD P D s 4P xoma 2P 30ma P-CO soma
Y > - 1P N%@ 2
125A £ ® ® ® | | 2PCD 30ma
3P
B10 B10
UP<2KV 1P “| -1 1P " .
gmm : w 810 ™ e B6 P o Kt d SI2m B1o 1o B1o B0 e B1o e 10 S 10 S 10 S 16 16 16 S B16 16 16 16 16 B16 S 16 S % £ 10 ™ B0 > ot 10 X e e o0 e
1P 1P 7 W —_ P P 1P P 1 1P 1 1P 4 1P 1 1P 1P 1P P 1P 1P 1P 1P 1 B20 B20 1P P P 1P 1P 1P 1P
3P 3P
e e e - - e e e /- e e e e e e e el e e e V- e e L e Vel e el /- e e e - e N
; . . o . . " R . . o . o o . . . o . . . . . . o . . " o o o o o o PE
. e e L L e L L e Z - s I L " L L e L L L L L e - L e i L e - e i ]
X e 2 z 2 2 z 5] g 3 g g g g e 8 e g g g g g g g g g
. ﬂ ® 7> 7> 7~ m W W
€l 3/N/PE 3N/PE
Numer obwodu 1 2 3 A K1 0z 4 5 3 7 8 9 10 1 B 13 1 15 16 17 18 19 2 2 2 % % 2 % 7 [ % E) W ) 31
Nazwa obwodu Ochronniki przepigé sygnalizacja oéwietienie ogéine oéwietienie ogéine oswietienie awlew Zzegar sty oSwi wietieni ngtrzny i i Swiet Swiet oéwietienie vieti oéwietienie vieti gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogoine 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogoine 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogoine 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazda ogolne 230V gniazdo 3-fazowe 16A | gniazdo 3-fazowe 16A reflekior reflekior i wentylacja ekran projektora platforma przyschodowa
Praewed YDY 31,5 YOY 3615 YDY 3x1.5 YOY 325 YOY 3615 YDY 3615 YOY 315 YDY 3615 YDOY 315 YDY 3¢1.5 YOY 3615 YDY 3x1.5 YDY 3615 YOY 3615 YOY 325 YOY 325 YDY 325 YOY 325 YDY 325 YOY 325 YOY 325 YOY 325 YOY 325 YOY 325 YOY 54 YOY 54 YOY 315 YDY 3615 YDY 3615 YOY 3615 YDY 3615 YDY 3615 YOY 325
Mo 05KW 05KW 0.1 KW 05KW 05KW 05KW 05KW 05KW 05KW 05KW 05KW 05kW 05KW 05kW 20kW 200 20kW 200 200W 20kW 20kW 200 20kW 20kW 40KW 40KW 05KW 05KW 0.1 KW 01 KW 0.1 KW 02KW 05KW
Rozdzielnica T1  F1=30°0 k0,
Typ 5x18 p/t IP 40 In=160A Ib = Mm.ﬂm> | 400 _mm |
nr moc wsp. T
obwodu |zainst Jedn moc obl.
1 0,50kW 0,80| 0,40kW
2[ 0,50kW 0,80] 0,40kW
3| 0,10kwW 1,00] 0,10kW _
OZ| 0,50kwW 0,80| 0,40kW
4 0,50kW 0,80| 0,40kW
5] 0,50kwW 0,80| 0,40kW
6| 0,50kW 0,80| 0,40kW _
7] 0,50kW 0,80] 0,40kW
8| 0,50kwW 0,80| 0,40kW
9] 0,50kwW 0,80| 0,40kW <
10[ 0,50kW 0,80| 0,40kW _ M
11 0,50kW 0,80| 0,40kW X
12[  0,50kW 0,80] 0,40kW
13[ 0,50kW 0,80] 0,40kW
14 2,00kW 0,40| 0,80kW _
15[  2,00kW 0,40| 0,80kW
16 2,00kW 0,40| 0,80kW
17 2,00kW 0,40/ 0,80kW
18[ 2,00kW 0,40| 0,80kW _
19 2,00kW 0,40| 0,80kW
20[ 2,00kwW 0,40| 0,80kW
21 2,00kW 0,40| 0,80kW
22| 2,00kW 0,40| 0,80kW
23 N, 00kW O\_.O O,mO_A<< o Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
24|  4,00kW 0,40| 1,60kW g tebokosc 120 mm INWESTYCJA remontrawych budynku "taznia" - Radomski Klub $rodowisk Twérczych i Galeria
23, =L O 00 LoUy d id.: 98/3 {obreb IV/1-Sr6dmisscis 1, Ark. 39) i id.: 24/1
Z. nrewid.; oDre -aroamiescie 1, Ark. 1nrewia.:
26 0,50kwW 0,80 0,40kW LOKALIZAGIA (5 hreb _vea.mqoaa_mwwm 2, Ark. 88) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
27 0,50kW 0,80 0,40kW LAZNIA” Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
28| 0,10kwW 0,70| 0,07kW INWESTOR 26800 Radom, ul. Zeromskiego 56
29| 0,10kwW 0,70| 0,07kW YT
30 0.20kW 0.70 0.14kW RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY T1 )
2 2 2 ELEKTRYCZNA
31 0,50kW 0,70| 0,35kW PROJEKTANT . OATA FODPIS
m: qa wmumo xé A Nuwwxé NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAIACY NRUPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA poops _ INPREL _
inz. PIOTR BUJANOWICZ r———
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR.RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-13




L1,L2,.L3 400/230V S50Hz L1,L2,L3
FRX ‘L
L 4 4 L L 1l +
‘%? 3)66‘&( ‘SQX ‘;\( 25A ? 30mA 40A :% '_EE'ﬂﬂ '_EE"AXZ '-Eﬁﬁ\z HEHS2 25A
R cwo | HP w P i N m pel-CPD D  Beb-CD  BisL-CD WP
— \4 P aH 2P 30mA 2P 30mA 2P 30mA 2P 30mA P 25A]
100A »r AmA
A Q® —
UP<2kV C6
o] sterowanie P
typ2 [] * Bﬂl‘&k B10‘§X ss"‘x B16”§X B16‘§X B1a”§x B1s‘§x B16"§X z modutu ppoz. CWAQX 0101&
1P 1P 1P 1P P 1P P P 1P 1P O | zecrr
| | STERUIACY
\
[rorm i ———— . S e B O - —— o= - e e —— —— Il B ettty e - - ——— =t - - —— -
i ® ® Py - ® P ® ® P ® P ® Py ® e PE
¢ /' /' /' /' /'
E £ £ 3 g g g g 3 ¥ % 3 2 2 2
Y = = @ 5 5 £ 5 5 £ 5 5 5 1 a o
HE P g g g ] g g g & g g ] 8 8 8
n
> -IY g
g 4
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 L] 8 10 1 12 M4 13 14 15
Nazwa otwodu Ochronnlk| przepist sygnalizacja oswietlenie ogéine ie ogol istiania aw/ey gniazda ogolne 230V gniszdo lodowia 230V gniazda ogolne 230V griazdo 230V BFD gniazda ogolne 230V gniazea niazda gniazda gniszda wantylacja
iypu DATA typu DATA typu DATA typu DATA
Przewdd YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 325 YOY 32,5 YDY 3x25 YDY 325 YDY 3x25 YDY 32,5 YDY 32,5 YDY 32,58 YDY 32,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 31,5
Moe Q5kW 0.5 kW 0.1kwW 20 kW 1,0 kW 20 kW 20kW 20kW 20kW 20kwW 2,0 kW 2,0kw 0.1kW 0.1 kW 0.1kW
1 H Pi =18,40 kwW 400 mm
Rozdzielnica T2 [/ 725.0 <
Typ 3x18 p/t IP 40 In=160A | "_ 15 75
nr moc Wsp.
obwodu |zainst Jedn moc obl.
1] 0,50kwW 0,80] 0,40kW
2| _050kW| _ 0,80] 0.40kw | |
3| 0,10kw 1,00] 0,10kW
4]  2,00kW 0,40[ 0,80kW
5| 1,00kw 0,40| 0,40kW
6] 2,00kW 0,40[ 0,80kW e
7] 2,00kwW 0,40[ 0,80kW | | o
T
8| 2,00kw 0,40| 0,80kW &
9] 2,00kw 0,40[ 0,80kW
10| 2,00kwW 0,40/ 0,80kW
11]  2,00kW 0,40| 0,80kW
12| 2,00kW 0,40[ 0,80kW | |
13| 0,10kW 0,70] 0,07kW
14| 0,10kW 0,70] 0,07kW
15| 0,10kW 1,00] 0,10kW
Suma 18,40kW| 7,94kW|
Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "taznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria
g t e bo |-< osc 18 0 mmM dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY T2
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY NR.UPRAWNIEK- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA Pobpis ‘ INPREL ‘
in7. PIOTR BUJANOWICZ INWESTYCIE ELEKTAYCZRE
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-14




L 230V S0Hz
B10 AC C16 A
620 56 N HERA 25A|éz HERA,
FR P 1P L 2P ™ soma L
T
= 2P 25A 30mA 2P 16A 30mA
40A2
2P
UR<2kV
[T
typ2 [] 2P B1G‘;\X le&x
P P
/- /' N
o B A R e I R B - 1=
i ol _ ~ ~PE
¥ g 3 .
¢ s & & £
£ &) el E] <
2l e é > > &
e ® . ,
é 1 7S I:I RWC
Numer obwodu 1 2 3 4
Nazwa cowodu Ochronnlkl przepiet sygnelizada obwietienie ogoine gniazdoogolne 230V | gniazda 230V pompa Rozdzielnica RWC
Przewdd YDY 3x1,5 YDY 3x25 YDY 3x2,5 YDY 3x4
Moo 0.2kW 20kW 0.3 kW 0.78 kW
Rozdzielnica TK Fi=328kw
Ps =1,75 kW
Typ 1x18 n/t IP 40 In=160A Ib=472A | 416 mm |
nr moc Wsp.
obwodu |zainst Jedn moc obl.
1] 0,20kW 0,80] 0,16kW c
2|  2,00kwW 0,30] 0,60kW ;
3| 0,30kwW 0,70] 0,21kW g
4] 0,78kW 1,00 0,78kKW
Suma 3,28kW,| 1,75kW,|
gtebokosc 93 mm
Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "t-aznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria
dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY TK
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWD; CY
AT NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA Pobpis INPREL
in7. PIOTR BUJANOWICZ INWESTYCIE ELEKTRYCIRE
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-15
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Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "t-aznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT STEROWANIA POMPA C.O.
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
in. PIOTR BUJANOWICZ IwEsTYCIt ErekTRYCINE
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY

E-17
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Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "t-aznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT STEROWANIA POMPA C.W.
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
in. PIOTR BUJANOWICZ IwEsTYCIt ErekTRYCINE
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontrowych budynku "t-aznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria
dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56
RYSUNEK SCHEMAT POLACZEN URZADZEN BRANZA:
AUTOMATYKIC.O. | C.W. ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
inz. PIOTR BUJANOWICZ
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
O O NR. RYS.
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Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac

INWESTYCJA remontrowych budynku "t-aznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria
dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
LAZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR ¥ 5 i
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56 1:100
BRANZA:
RYSUNEK SCHEMAT BLOKOWY
INSTALACJI TELETECHNICZNEJ ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
in7. PIOTR BUJANOWICZ INWESTYCIE ELEKTAYCZRE
upr.proj. GP-111-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt zagospodarowania i projektu budowlany przebudowy, rozbudowy i prac

INWESTYCJA remontrowych budynku "t-aznia" - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
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Projekt zagospodarowania i projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontowych budynku "taznia” - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
" AZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56 1:100
BRANZA:
RYSUNEK  PLAN INSTALACJI SSP PIWNICA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA INPREL l
in3. PIOTR BUJANOWICZ TWwesTveoE riekTaveane
upr.proj. GP-I11-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt zagospodarowania i projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontowych budynku "taznia” - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
" AZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56
U 1:100
BRANZA:
RYSUNEK PLAN INSTALACJI SSP PARTER
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA DATA INPREL l
in3. PIOTR BUJANOWICZ TWwesTveoE riekTaveane
upr.proj. GP-I11-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt zagospodarowania i projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i prac
INWESTYCJA remontowych budynku "taznia” - Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria

dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1

LOKALIZACIA (obreb 1X/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
" AZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56 1100
BRANZA:
RYSUNEK PLAN INSTALACJI SSP PIETRO
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA INPREL
in. PIOTR BUJANOWICZ IwEsTYCIt ErekTRYCINE
upr.proj. GP-II1-7342/33/94 11-2020
NR. RYS.
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Projekt zagospodarowania i projekt y Yy, T y i prac
INWESTYCJA remontowych budynku "taznia" - Radomski Klub Srodowisk Tworczych i Galeria
dz. nr ewid.: 98/3 (obreb IV/1-Srédmiescie 1, Ark. 39) i nr ewid.: 24/1
LOKALIZACJA (obreb IX/1-Srédmiescie 2, Ark. 86) przy ul. Zeromskiego 56 w Radomiu
"t AZNIA" Radomski Klub Srodowisk Twérczych i Galeria SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 56 .
1:100
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RYSUNEK  PLAN INSTALACJI SSP PIETRO
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 11-2020
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