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1  DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elektrycznego i teletechnicznego na
etapie opracowania wykonawczego dla zadania "Remont wybranych pomieszczen budynku
szkoty”. Opracowanie obejmuje zakresem branze elektryczng i teletechniczna.

1.2. ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje elekiryczne w budynku
projektowanym:

» Modernizacja elektrycznych tablic rozdzielczych,

» Instalacje oswietleniowe (og6lna, awaryjna),

» Instalacja sitowa (gniazda ogélne, technologiczne),

» Instalacja zasilania urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych,

» Instalacje potaczen wyréwnawczych,

* Instalacje telewizji przemystowej,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. umowa z Inwestorem,

. wytyczne Inwestora,

. podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

. wizja lokalna w terenie,

. uzgodnienia branzowe,

. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006
r.) z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pdzniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz.
351), z pbzniejszymi zmianami,

. Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

. Dyrektywa 2006/95/WE UE =z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji

ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elekirycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.

1.4. WYKAZ POLSKICH NORM

Zastosowane normy i rozporzadzenia stanowig wytyczng dla wykonywania instalacji i
dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.

. PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,
. PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi,

. PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektirycznoscig statyczng . Ochrona
obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania,

. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

. PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe,
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PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe,

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér imontaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$s¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow,

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia,

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego,

PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych,

PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania,

PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo, Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych,

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych,

PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 1 : Zasady ogoélne,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

PN-EN 12464-1 : 2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1,

PN-EN 1838 : 2005 — Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy oswietlenia awaryjnego,
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogélne,
PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu (norma niemiecka).

1.5. PROJEKTY ZWIAZANE

Projekt budowlany instalacji sanitarnych,
Wytyczne p.poz.
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2 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU

Bilans mocy zostat przedstawiony w zestawieniu tabelarycznym.
2.2 ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU

Projekt nie zmienia parametréw zasilania istniejacego budynku.
23 UKLAD POMIAROWY

Projekt nie zmienia parametréw istniejgcego uktadu pomiarowego.

24 TABLICE ELEKTRYCZNE MODERNIZOWEANE

Przewiduje sie modernizacje istniejgcych tablic elektrycznych w budynku szkoty w zakresie
montazu dodatkowych zabezpieczen na wolnych polach zasilajgcych w tablicach parteru i
pietra . Dla budynku Sali sportowej istniejgcg tablice nalezy przebudowaé w zakresie
zastosowania nowej obudowy o wymiarach umozliwiajgcych montaz dodatkowych
zabezpieczen zgodnie z projektem elektrycznym. Tablice zasilane sg wydzielonymi uktadami
WLZ wyprowadzonych z rozdzielni gtdwnej obiektu TE.

Tablice rozdzielcze wyposazone bedg w :

. zabezpieczenia obwod6w odbiorczych (oswietleniowe, gniazda wtykowe itp.),

. osprzet sterujacy ,

. osprzet sygnalizacyjny,

. roztgczniki i wytgczniki.

25 GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Projekt nie zmienia parametrow gtéwnego wytgcznika pradu. Po wykonaniu prac
budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu
awaryjnego odtaczania instalacji elektryczne;j.

2.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA

Przewiduje sie montaz nowej instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach remontowanych na
parterze ( sanitariaty, pomieszczenie socjalne) oraz pietrze | ( sale wyktadowe nr 6 i 8).
Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto
i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 oraz wymaganiami zleceniodawcy:

" Pomieszczenia sanitarne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

" Pomieszczenia gospodarcze 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

. Pomieszczenia techniczne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

. Sale lekcyjne 500Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m).

Obwody oswietleniowe wyprowadzone z tablic rozdzielczych na poszczegélnych pietrach
w wiekszosci sterowane sgprzy pomocy tgcznikow. Zastosowano tgczniki jedno lub
dwubiegunowe. W sanitariatach zastosowano czujniki obecnosci. Obwody te wykonane beda
w oparciu o przewody YDY 3x1,5 mm?® w systemie TN-S i bedg prowadzone podtynkowo lub
W przestrzeni miedzysufitowe;.

Wytaczniki oswietlenia umieszczaé w puszkach podtynkowych na wysokosci 1,30m. Do opraw
wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ statg faze zasilania z przed wytacznika danego
pomieszczenia.

W pomieszczeniach lekcyjnych zastosowano oprawy rastrowe 2z podwyzszonym stopniem
ochrony ol$nieniowej. W sanitariatach zastosowano oprawy o podwyzszonym stopniu
odpornosci na wilgo¢. Oswietlenie awaryjne musi zapewnia¢ natezenie na poziomie 1Ix na
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srodku drogi ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w miejscach instalowania urzadzen zwigzanych z
akcja ratunkowa.
Sposéb utozenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia zwigzane z instalacjg oswietleniowa:

. podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku tacznikéw
umieszczanych w $cianach betonowych,
. rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach s$cian dzialowych w zabudowie suchej

kartonowo-gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej
scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukciji
$cianek dziatowych.

2.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Przewiduje sie montaz nowej instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniach remontowanych
na parterze ( sanitariaty, pomieszczenie socjalne) oraz pietrze | ( sale wyktadowe nr 6 i 8).
Obwody gniazd wtykowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YDYt 3x2,5 w systemie
TN-S. Gniazda umieszczaé na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi.
W pomieszczeniach WC gniazda wtykowe umieszcza¢ na wysokosci 1,30 m. W sanitariatach
stosowac gniazda wtykowe kroploszczelne. Zastosowa¢ wydzielone obwody zabezpieczone
oddzielnymi wytgcznikami dla zasilania nastepujacych gniazd:

. Gniazda IP44 w pomieszczeniach sanitarnych,

Przy biurkach nauczycieli zamontowa¢ po dwa gniazda RJ45 potgczone skretka S/FTP
4x2x0,5 kat 6a z punktem dystrybucyjnym istniejgcym.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne w miejscach montazu rzutnika multimedialnego
oraz ekranu projekcyjnego lub tablicy multimedialnej. Dodatkowo nalezy utozy¢ przewdéd
HDMI miedzy miejscem montazu rzutnika a biurkiem nauczyciela. Przewdd prowadzi¢ w rurce
elektroinstalacyjnej podtynkowo.

Sposéb utozenia przewodow zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg gniazd wtykowych
ogdlInych:

. podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd
wtykowych umieszczanych w scianach betonowych,
. rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach s$cian dziatowych w zabudowie suchej

kartonowo-gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej
Scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji
$cianek dziatowych.

2.8 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI | OGRZEWNIA

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nastepujgcych urzgdzen branzy sanitarnej:

» Aparaty grzewcze w sali gimnastycznej — zasilanie wykona¢ przewodem typu YDY
3x2,5mm? wyprowadzonym z modernizowane;j tablicy elektrycznej sali gimnastyczne;j,

» Destryfikatory w sali gimnastycznej — zasilanie wykona¢ przewodem typu YDY
3x2,5mm? wyprowadzonym z modernizowanej tablicy elektrycznej sali gimnastycznej,

» Kociot grzewczy , gazowy przy sali gimnastycznej — zasilanie wykonaé przewodem
typu YDY 3x2,5mm? wyprowadzonym z modernizowanej tablicy elektrycznej sali
gimnastycznej,

» Kociot grzewczy , gazowy przy szkole — zasilanie wykona¢ przewodem typu YDY
3x2,5mm? wyprowadzonym z modernizowane;j tablicy elektrycznej szkoty,

* Wentylator wyciggowy w sali gimnastycznej — zasilanie wykona¢ przewodem typu
YDY 3x2,5mm?® wyprowadzonym z modernizowanej tablicy elektrycznej sali
gimnastycznej,

Rodzaje zabezpieczen elektrycznych podano na schemacie modernizacji poszczeg6lnych
tablic elektrycznych. Zasilanie urzgdzen odbywaé sie bedzie za pomocg wydzielonych
obwoddéw zabezpieczonych w modernizowanych rozdzielniach.
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Sterownia urzadzeniami wentylacji odbywaé sie bedzie za pomocg sterownikow
dostarczanych razem zurzadzeniami wentylacyjnymi. Sterownie i sposdb zatgczania
poszczegblnych urzadzehn wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
w opracowaniu branzy wentylacyjnej. Przewody zasilajgce poszczegdlne urzadzenia
zwigzane z urzgdzeniami wentylacyjnymi uktada¢ podtynkowo w bruzdach zaprawianych
masg gipsowg lub w korytach kablowych mocowanych do konstrukcji stropu lub Sciany w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

2.9 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN

29.1 ZASILANIE URZADZEN TELETECHNICZNYCH

Budynek zostanie wyposazony w instalacje monitoringu zwigzane z jego prawidtowym
funkcjonowaniem. Do projektowanych instalacji teletechnicznych nalezg:

. Instalacja telewizji przemystowej CCTV. Instalacja sktada¢ sie bedzie z kamer
rozmieszczonych przy wejsciach do budynku oraz wewnatrz budynku. Zadaniem systemu
bedzie monitoring stref komunikacyjnych wystepujgcych w budynku oraz zdalne
nagrywanie zdarzen zachodzgcych w obiekcie. Przewiduje sie rejestracje obrazu z kamer
w okresie 30 dni z petng archiwizacjg w tym okresie i przechowywaniem przez okres 3
miesiecy. Dla w/w zatozen nalezy zastosowac dysk o wielkosci zapewniajgcej spetnienie
w/w zatozen, instalowany w szafie monitoringu w sekretariacie . Sygnaty z kamer
sprowadzone bedg do pomieszczenia sekretariatu i przedstawione na monitorze.
Dodatkowo system bedzie nagrywat dane na nosnikach cyfrowych w celach
archiwizacyjnych. Dyski archiwizujgce oraz serwer systemu zainstalowany bedzie w
pomieszczeniu serwerowni.

Przewiduje sie nastepujace typy kamer:

- wewnetrzne kamery IP o wielkosci matrycy min. 4,0 Mpx i rozdzielczosci 1920x1080,

- zewnetrzne kamery IP o wielkosci matrycy min. 4,0 Mpx i rozdzielczosci 2048x1536.
Zasilanie awaryjne systemu podtrzymania monitoringu zrealizowane bedzie z UPS
instalowanego w szafie serwerowej. Zasilanie kamer PoE.

Doktadny opis i sposob dziatania w/w systeméw teletechnicznych zostanie zawarty

w oddzielnych dziatach projektu wykonawczego.

Sposob utozenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia zwigzane z instalacjg teletechniczna:

. rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitbw podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do zej$cia do miejsca montazu urzadzenh. Rurki mocowac przy pomocy opasek
samozaciskowych do konstrukcji sufitu podwieszanego,

. podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku urzadzen
umieszczanych w $cianach betonowych,
. rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach s$cian dziatowych w zabudowie suchej

kartonowo-gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej
Scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji
$cianek dziatowych.

2.10 SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na etapie remontu przewiduje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych.
Do GSW dodatkowo nalezy przytaczyc:

. instalacje wentylacyjng (stosowa¢ linki 10mm? fgczone na zaciskach $rubowych w
tablicach oraz na zaciskach i obejmach srubowych przy centralach wentylacyjnych) ,
" instalacje centralnego ogrzewania (stosowaé linki 6mm? tgczone na zaciskach typu

obejmy metalowe instalowanych na rurach),
= rury instalacji gazowej (stosowac linki 6mma2 tgczone na zaciskach typu obejmy metalowe
instalowanych na rurach),
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Dla ochrony dodatkowej nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Potaczenia
miejscowe powinny objg¢ nastepujgce elementy wyposazenia statego budynku:

. Wszystkie metalowe wyprowadzenia baterii umywalkowych, pisuaréw,
sedesOw, za pomocg metalowych obejm i zaciskéw itp.,
. Metalowe oscieznice drzwi za pomocg potaczen Srubowych zainstalowanych

do konstrukcji o$cieznicy,

Potagczenia miejscowe doprowadzi¢ do tablicowych szyn wyréwnawczych (TSW)
zlokalizowanych przy tablicach pietrowych. Miejscowe potgczenia wyréwnawcze wykonac
przewodami LgY 6,0. Potgczenia wykonywac za pomoca obejm i zaciskéw instalowanych na
poszczegdblnych elementach chronionych.

Nalezy wykona¢ uziemienia projektowanych kottdw grzewczych oraz konstrukcji kominéw
spalinowych. W tym celu w poblizu montazu kottbw grzewczych zewnetrznych nalezy
wykonaé uziomy szpilkkowe do ktérych poditgczyé linkg LgY 16mm? do wyprowadzen
metalowych kottéw. Zapewni¢ parametr R<10,0 Ohm.

2.11 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzadzeniach. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano wytgczenie
przetezeniowe z czasem  wylgczenia < 0,4sek  wspomaganych  wytacznikiem
ré6znicowoprgdowym - dotyczy to obwoddéw gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe
bryzgoszczelne (IP44) instalowane w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyé
indywidualnymi wytgcznikami. Dotyczy to réwniez zgrupowanych gniazd porzgdkowych
instalowanych w korytarzach komunikacyjnych.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie dla przyktadowego obwodu gniazd
wtykowych:

Tab.2 Obliczenia warunku ochrony przeciwporazeniowe;j

Dt
Potaczenia|lzab |Dilugos¢ Rkab |Oblicz |Rpz |Xkab |[Xpz |Zpz |Warunek
230/Z
A m om/Km | m om om/Km|om om 5*lzab pz
Obwod
gniazda
wtykowego |16 50 7,41 59 0,29280,0457 |0,0125]0,2931 |80 784

Warunek ochrony przeciwporazeniowej spetniony.
Stosowacé urzgdzenia w |l klasie ochronnosci.

3 INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ IP (CCTV IP)
3.1 Rejestracja obrazu:

Rejestrator cyfrowy (16 kanatowy) jest zamkniety w obudowie typu RACK 2U i posiada
kieszenie na 2 dyski SATA Il 3,5" o tacznej pojemnosci do 6TB i obstugg macierzy RAID
0,1,5,6,10 dla petnego zabezpieczenia danych.. System bazuje na oprogramowaniu
dedykowanym, procesorach 2.8GHz oraz 2GB RAM. Obstuguje kamery o rozdzielczosci 4
megapixelowe. Rejestrator posiada mozliwos¢ lokalnego podtaczenia monitora (max
1920x1080) i obserwacji max. 12 kanatéw z mozliwoscig rotacji.

Rejestrator obstuguje wszystkie kamery IP z protokotem H.264, MxPEG, MPEG-4 oraz M-
JPEG. Zarzadzane odbywa sie przez interfejs uzytkownika wydzielonego komputera poprzez
pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Rejestrator obstuguje kamery sieciowe
wszystkich typowych firm.
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Funkcje rejestratora:

* Rejestracja w czasie rzeczywistym sygnatu video i audio z kamer IP.

» Lokalne wyjscie VGA do podtaczenia monitora i biezagcej obserwaciji do 12 kanatéw.

» Obstuga sygnatu strumieniowego z kamer sieciowych i serwerow video.

» Wysokiej jakosci zapis sygnatow H.264, MxPEG, MPEG-4, M-JPEG (zalezne od
kamery).

» Obstuga kamery sieciowych o rozdzielczosci do 5Mpix.

» Kompletne funkcje zapisu: wg. kalendarza, alarmu, wykrycia ruchu, zapis przed i po
alarmie.

* wyszukiwanie nagran wg. daty, lini czasowej, zdarzen, inteligentnej analizy obrazu.

» Zdalne zarzgdzanie systemem poprzez przegladarke internetowa.

* Dostep do odtwarzania plikow przez przeglagdarke, FTP lub otoczenie sieciowe.

» Szybkie wyszukiwanie kamer w sieci i ich instalacja.

» Centralny monitoring z funkcjg "kliknij i skieruj" oraz obstugg PTZ.

« Cyfrowy zoom w trybie monitoringu i odtwarzania.

» Kolejnos¢ wyswietlania obrazu (kamer) moze by¢ tatwo zmianiana (przenie$ i upusgé).

* Informacja o zdarzeniach wyswietlana na biezgco na ekranie.

» Szczegobtowa lista zdarzen i logi (w tym lista uzytkownikow i daty podgladu plikow).

» Lista pracujgcych uzytkownikow on-line i petna kontrola dostepu do systemu.

* Odtwarzanie plikow wielokanatowe z réznymi predkosciami.

« Zaawansowany tryb oznaczania plikow cyfrowymi znacznikami.

» Automatyczny start rejestracji po przywrdceniu zasilania.

» Wspoipraca z zasilaczami awaryjnymi.

» Porty 2 x USB 3.0, 4x USB 2.0.

Kamera sieciowa wewnetrzna i zewnetrzna statopozycyjna koputkowa (rozdzielczosé
4M/1800p 1920x1080, tryb pracy dzien/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kat
widzenia 95°-34°):

Kamera jest statopozycyjna koputkowa kamera sieciowa z trybem pracy dzien/noc o
rozdzielczosci 4 megapikseli. Zapewnia transfer petnoklatkowy w rozdzielczosci HDTV
2M/1080p (1920x1080), zgodny ze standardem SMPTE 274M dotyczacym rozdzielczosci,
odwzorowania kolorow oraz obrazu o proporcjach 16:9 i czestotliwosci odswiezania.
Jednoczesne przesytanie 2 strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG. Kamera dodatkowo
obstuguje cyfrowe funkcje obrotu/pochylenia/zblizenia oraz strumieniowanie wielu widokéw
(tzw. multi-view streaming), co zapewnia jednoczesne strumieniowanie petnego widoku i Kilku
obszaréw obrazu wycietych z petnego widoku. Funkcja zdalnego zblizenia (zoom) umozliwia
regulacje kata widzenia przez sie¢, a funkcja zdalnego ogniskowania eliminuje potrzebe
recznego ustawiania ostrosci.

Kamera wyposazona jest technologie sterowania przystong P-Iris umozliwiajgcg uzyskanie
optymalnej jakosci obrazu w dowolnych warunkach oswietleniowych. Umozliwia ona
zwiekszanie kontrastu, ostrosci, rozdzielczosci i gtebi ostrosci.

Kamery wyposazone w promiennik IR.

Kamera sieciowa zewnetrzna statopozycyjna w obudowie (rozdzielczos¢ 1080p, tryb
pracy dzien/noc, zmienna ogniskowa 2,8-10 mm: kat widzenia 93°-34°):

Kamera do montazu na zewnatrz jest kamerg sieciowa statopozycyjng z trybem pracy
dzien/noc o rozdzielczosci 4 magapikseli pracujgca rozdzielczosci HDTV 3M/1080p
(1920x1080) zgodny ze standardem SMPTE 274M dotyczacym rozdzielczosci, odwzorowania
kolorbw oraz obrazu o proporcjach 16:9 i czestotliwosci odswiezania. Jednoczesne
przesytanie 2 strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG. Dodatkowo kamera obstuguje
funkcje obrotu/pochylenia/zblizenia oraz multi-view streaming, umozliwiajacg jednoczesne
strumieniowanie petnego widoku i kilku obszaréw obrazu wycietych z petnego widoku.
Kamera obstuguje technologie sterowania przestong P-lris.
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Obudowa kamery posiada klase ochronny [P66 i jest zabezpieczona przed kurzem,
deszczem, sniegiem oraz Swiattem stonecznym i moze dziata¢ w niskiej temperaturze
wynoszacej nawet -40 °C.

3.2 Praca systemu:

Czas pracy systemu:
Dla celéw rejestracji w czasie normalnej pracy przyjeto:
e 7 dni w tygodniu po 24 godzin,
» archiwizacja czasu pracy w czasie normalnej pracy 30 dni.
Sposéb zapisu obrazu z kamer — wytyczne do uruchomienia systemu (praca normalna):

Grupa Rejestracja Czas zapisu Predkos¢ Rozdzielc Jakos¢
kamer przed podgladu/ z0s¢ zapisu/
wystapieniem zapisu zapisu kodowanie
zdarzenia
Kamery w Ciggta, 24h 24 Kl/sek./ 1080p Standardowa/
budynku 12 kl/sek. H.264
(kompresja
30%)

3.3 Technologia montazu:

Wszystkie kamery i urzadzenia muszg zosta¢ zamontowane trwale do elementow
konstrukcyjnych budynku. Dotyczy to w szczeg6lnosci kamer, kiére musza by¢ zainstalowane
w sposob stabilny, uniemozliwiajacy wszelkie przemieszczanie sie urzgdzenia oraz
zapewniajgcy niedostepnos¢ zwigzana z wszelkimi prébami dewastacji lub unieszkodliwienia
systemu. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia stawianych obiektowi wymogow
bezpieczenstwa, jak rowniez bezpieczehstwa samego systemu. Uwzgledniajgc charakter
niniejszej dokumentacji, szczegétowe miejsca posadowienia poszczegdlnych kamer winny
by¢ doktadnie okreslone na etapie poprzedzajgcym instalacje systemu. Uwzgledni¢ tu nalezy
warunki i wymagania, co do obszaru widzenia poszczeg6lnych kamer, warunkéw ekspozycji
oraz uwarunkowan technicznych i technologicznych. Czynnosci te powinny by¢
przeprowadzone w oparciu 0 wytyczne Inwestora i z udziatem jego przedstawicieli.

Kamery wewnetrzne nalezy montowaé na suficie, a w przypadku braku sufitu kamere
montowac na scianie na wysokosci 2,5m.

3.4 Wykonanie instalacji:

Okablowanie kamer nalezy wykona¢ przewodami S/FTP 4x2x0,5 kat 6a.
Podtaczenie kamer wykonaé poprzez gniazdo RJ45 specyfikowane dla okablowania
strukturalnego.

3.5 Stacja ogladowa

Jako stacje oglagdowg zastosowano komputer w obudowie typu Tower z mozliwoscig
podtgczenia max. 2 monitorow. Jako monitoréw uzyto profesjonalnych monitoréw LCD 23’ Full
HD 1920x1080) przeznaczonych do pracy ciggtej.

3.6 zasilanie kamer:

Projektowane kamery sieciowa zasilane sg z PoE. Elementy zasilajgce w postaci
przetgcznikbw montowane sg w szafach typu RACK (GPD CCTV ,). Dodatkowo przetgczniki
zasilane sg poprzez UPS-y.
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3.7 Uwagi koncowe:

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne oparte na konkretnym
typie urzadzen systemowych. Mozliwosci techniczne wszystkich zastosowanych urzgdzen
spetniajg wymogi przedstawione przez Inwestora oraz normy i przepisy z tym zwigzane.
Wykonawca powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» Wykonawca bezwzglednie winien posiada¢ Autoryzacje Techniczne i Certyfikaty
uprawniajgce do instalowania, konfigurowania jak tez programowania urzgdzen i
systemow zawartych niniejszym projekcie,

+ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedng wiedze, doswiadczenie techniczne oraz
mozliwosci finansowe niezbedne do realizacja zadania,

» Wykonawca musi zapewni¢ serwis gwarancyjny z czasem reakcji nie diuzszym niz 24
godziny od zgtoszenia awarii.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien zatgczy¢é kompletna dokumentacje
powykonawcza systemu.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz z ewentualnymi poprawkami
przekaza¢ Inwestorowi, ktdry odpowiednio je zabezpieczy i ztozy do archiwizacji. Po
zakonczeniu inwestycji nalezy podpisa¢ odpowiednie umowy serwisowo-konserwacyjne w
celu utrzymywania systemu w odpowiedniej jakosci oraz celem zapewnienia szybkiego
serwisu (max. 24h od momentu wezwania). Nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejsza
dokumentacja i w przypadku jakichkolwiek niescistosci, wyjasni¢ wszystkie przed
przystgpieniem do prac. W przypadku zmian lokalizacji poszczegoinych elementow systemu
nalezy przed rozpoczeciem montazu uzyska¢ stosowne zezwolenie na zmiany. Zaleca sie
wyznaczenie odpowiednich osob kierujgcych i koordynujgcych prace, zaréwno ze strony
Inwestora jak i Wykonawcy. Po zakonczeniu poszczegélnych zakreséw prac nalezy
przeprowadzi¢ testy akceptacyjne z udziatem Inwestora i zakohczy¢ je odpowiednim
protokotem zdawczo-odbiorczym. Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢
odbi6r techniczny z udziatem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy i zakonczy¢ go
koncowym protokdtem zdawczo-odbiorczym. Po zakohczeniu wszelkich prac nalezy
przeszkoli¢ zespot 0s6b wyznaczonych przez Inwestora do obstugi systemoéw i zakonczyé
szkolenie odpowiednim protokotem.

4 UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony
projektanta oraz nadzér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.
W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwréci¢ sie do osoby
petnigcej nadzér Inwestorski.
Projekt budowlany zaktada pewne rozwigzania materiatowe ktére okreslajg zaktadany
standard wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymaganego
standardu z mozliwoscig zastosowania materiatébw i rozwigzan rownowaznych lecz nie
gorszych niz podanych w projekcie.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary, a protokot
przekaza¢ Inwestorowi.

Podpis
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