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CZESC OGOLNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688,
1762, 1890, 1963, 2029 z p6zn. Zmianami);
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami;
3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1679)
4) Uchwata Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaréw w gminie Legnickie Pole;
5) Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwpozarowego zespotu budynkéw nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 Domu
Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynow 4, wykonany przez pracownie PRONACO-
DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA, w marcu 2014r;
6) Mapa zasadnicza w skali 1:500;

7)  Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,Przebudowa istniejacego zespotu tazienek w czesci
budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”. Zakres obejmuje projekt wykonawczy branzy

budowlanej.

|. ARCHITEKTURA

1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN
Zamierzony sposob uzytkowania- bez zmian.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,Przebudowa istniejacego zespotu tazienek w budynku

nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”

Program uzytkowy:

Projekt zaktada dostosowanie istniejacego zespotu tazienek do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami.

Ogolna ilos¢ tazienek w obiekcie po planowanej przebudowie pozostanie bez zmian, wiec nie zachodzi
zmiana we wskaznikach ilosciowych.

Projektuje sie:

- osiem tazienek przeznaczonych do uzytku przez osoby z niepetnosprawno$ciami,

- pomieszczenie gospodarcze.



Stan istniejacy:

Obiekt zlokalizowany jest we zachodniej czesci kompleksu klasztornego w Legnickim Polu. Obecnie
stanowi placéwke szpitalno- opiekunczg dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt posadowiony zostat na terenie ptaskim na dziatce o nr ewidencyjnym 9/64 w obrebie Legnickie
Pole.

Budynek wystepuje w zabudowie zwartej o dwdch kondygnacjach nadziemnych (uzytkowych) z
poddaszem nie uzytkowym oraz podpiwniczeniem.

Obiekt stanowi cze$¢ zabytkowego zespotu klasztornego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
A/2201/58 decyzjg z dnia 29.03.49r.

Z uwagi na warto$¢ historyczng obiektu zamierzenie budowlane jakim objeto niniejsze opracowanie
wymaga decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W budynku zlokalizowano nastepujace czynne instalacje:

- wodna z sieci miejskiej,

- kanalizacji sanitarnej,

- grzewczg, zasilang pompami ciepta,

- elektryczng

- wentylacyjng (grawitacyjna).

W czesci objetej przedmiotem opracowania znajduje sie istniejacy zesp6t higieniczno- sanitarny
sktadajacy sie z odrebnych pomieszczen kabin natryskowych, sanitariatow oraz przedsionka z umywalkami.
Pomieszczenia te jednak nie odpowiadajg dzisiejszym wymogom stawianym tazienkom dla os6b
niepetnosprawnych.

Opis istniejacych warstw:
e Fundamenty:
Fundamenty o konstrukcji murowanej- nie wykonywano odkrywek.

e Sciany:
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej, wykoriczone wyprawami tynkarskimi. Scianki dziatowe z cegty
(najprawdopodobniej) dziurawki na zaprawie o gr.12 cm. Sciany tynkowane, w pomieszczeniach sanitariatow
wytozone ptytkami ceramicznymi. Boksy z natryskami z laminatu hpl.

o Podtogi i posadzki:
Pomieszczenia higieniczno- sanitarne, wykoriczone ptytkami gresowymi. Korytarze oraz pomieszczenie
szatni personelu wykonczone wyktadzing pcv.

e Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka zewnetrzna okienna drewniana, skrzynkowa.
Stolarka wewnatrz budynku cze$ciowo zachowana oryginalna drewniana (cze¢$¢ mieszkalna), czesciowo
ptycinowa. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych: ptycinowe.

e Strop:
Strop migdzy piwnica, a parterem: ceglany, fukowy.
Strop migdzy parterem i | pietrem: ceglany, tukowy.
Strop miedzy | pietrem, a poddaszem: drewniany, belkowy.
Strop miedzy poziomem parteru, a | pietrem nie wykazuje ponadnormatywnych ugie¢ ani zarysowan. Jedynie
widoczne jest na poziomie parteru powazny wykwit plesni oraz odparzenie istniejacych warstw malarskich i



tynkarskich, ze wzgledu na istniejacy przeciek z natryskow (natrysk wytaczony z eksploatacji). Istniejace warstwy
stropowe wymagajg wymiany, ze wzgledu na powazne zawilgocenie. Podczas remontu nalezy wykonac
hydroizolacje pozwalajace na unikniecie ponownego zalania stropu

e Dach:
Dach dwuspadowy, kryty dachdwka ceramiczna karpidwka, uktadang w koronke.

o Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje: wodno-kanalizacyjng, -elektryczng, centralnego
ogrzewania oraz odgromowg. Ogrzewanie zostato zapewnione z pomp ciepta.

Projektowane prace budowlane:

- demontaz istniejacego wyposazenia, skucie istniejacych ptytek, wyburzenia scianek dziatowych,

- wykucie otworow w $cianie konstrukcyjnej wg. czesci rysunkowej,

- wykonanie podtgczenia kanatdw wentylacji grawitacyjnej do istniejacych przewoddw kominowych,

- odkrycie istniejacych warstw posadzkowych- po odkryciu stropu nalezy zwotaé komisje z
przedstawicielem Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Sposéb wykoriczenia warstw
posadzkowych bedzie przedmiotem komisji,

- wykonanie $cianek dziatowych wg. czesci rysunkowej,

- wykonczenie pomieszczen wg. czesci rysunkowej (montaz plytek Sciennych, podtogowych, wykfadziny
podiogowej, malowanie $cian i sufitow),

- montaz stolarki drzwiowej, wg. czesci rysunkowej,

- montaz sufitdbw podwieszanych wraz z utozeniem ocieplenia z welny w przestrzeni nad sufitem

podwieszanym.

2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

21.1. Posadzki- plytki gresowe
Projektuje sie oktadzine z pltytek gresowych typ nie gorszy niz typ Industrio z firmy Tubadzin lub

rownowazne, w kolorystyce Grey (szary).

Wiasciwosci:

Wymiary 598x598mm
Grubos¢ 10 mm
Powierzchnia Mat
Scieralno$¢ wgtebna <135 mm3
Antyposlizgowo$¢ R10B
Rektyfikacja Tak
Mrozoodpornos¢ Tak



Odporno$¢ na plamienie Spetnia
Technologia Gres nieszkliwiony (UGL), Barwione w masie

21.2. Posadzki- wyktadzina podiogowa
Posadzki nalezy wykonczy¢ stosujac wyktadzine heterogeniczng PCV, wg. wytycznych Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
EN 13501-1 Klasa Bfl-S1

TRUDNOPALNOSC
ASTM E648 Klasa 1
ANTYPOSLIZGOWOSC Trwata odporno$é na poslizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10
. . EN13845 50,000 cykli
KLASA SCIERALNOSCI
EN 649 Grupa T
EMISJAVOC AgBB/DiBT : spetnia
zapewnia ciagto$¢, nieprzepuszczalnoSci i higieniczne podiogi, ktdre bez
BAKTERIOSTAT P v preep : pociod
przeszkod mozna czysci¢ zgodnie ze wskazanymi przez producenta zaleceniami
EN 1815 < 2kV
ANTYELEKTROSTATYKA
Sklasyfikawny jako antystatyk
¥ Dobra odpornos$¢ na rozcienczone kwasy i zasady. Wykresy odpornoSci
ODPORNOSC CHEMICZNA

chemicznej dostepne na zamdwienie

Do montazu wyktadziny nalezy wykorzystac listwy wyobleniowe pod wyktadzine, zabezpieczajace miejsca

wyoblenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Montaz na stylu posadzki ze $ciang, jak na zdjeciu ponize;.



21.3. Oktadziny $cian- ptytki ceramiczne
Projektuje sie oktadzing z ptytek ceramicznych nie gorszych niz z firmy Tubadzin Pastele lub rownowazne,

w kolorystyce zgodnej z czescig rysunkowa.

Wiasciwosci:

- nasigkliwo$¢ wodna -17%

- wytrzymatos¢ na zginanie - 19-24 N/mm?

- odpornos$¢ termiczna - odporne

- odporno$¢ na pekniecia wioskowate - odporne
- odporno$¢ na plamienie -klasa 5

- odporno$¢ na dziatanie kwaséw i zasad- odporne

- typ powierzchni - mat
- grubo$¢ plytek - 6,5cm
- rozmiar - 20x20cm

21.4. Hydroizolacje

W pomieszczeniach mokrych (faznie, natryski) nalezy uszczelni¢ posadzke stosujac na warstwe jastrychu
cementowego hydraulicznie wiazacq mikrozaprawe uszczelniajaca (szlamem) na bazie cementu, kruszywa i
dodatkdw, nie gorsza niz typ Superflex D1P firmy Deiterman lub réwnowazny. Nastepnie nalezy przyklei¢ plytki

ceramiczne na zaprawe klejowg pételastyczna typ: FBK 372 extra firmy Sopro lub réwnowazny.

2.1.5. Drzwi wewnetrzne ptycinowe
Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wzmocnione. Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, z wypetnieniem plytg
widrowa, petna, z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem oraz obtozeniem dwustronnym ptytgq HDF.
Trzy zawiasy trojelementowe. Oscieznica metalowa katowa, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2mm. Skrzydto drzwiowe nie gorsze niz typ ENDURO petne, firmy Porta lub
rownowazne. Klamki nie gorsze niz typ "Edel" w kolorze srebrnym, matowym, firmy Porta lub réwnowazne.

Zawiasy oraz naktadki w kolorze srebrny mat. Okleina drzwi nie gorsza niz typ HPL o grubosci 0,7mm.

2.1.6. Sufit podwieszany
Do pomieszczen typu tazienki, toalety, taznie, projektuje sie sufit podwieszany, nie gorszy niz Koral A24

firmy Rockforn lub réwnowazny gr. 15 mm format 600x600mm. Plyty wypetniajace z prasowanej wetny kamienngj
bez dodatkow organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach
Deklaracji Wtasciwo$ci Uzytkowych (DoP) parametrach:
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00 (klasa A),
- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,
- Odbicie $wiatta: 86%

- Odporno$¢ na wilgo€ i stabilno$¢ wymiarowa- Do 100% RH 1/C/ON dla paneli o gruboci i dtugosci < 700 mm
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- czyszczenie: odkurzanie i czyszczenie na mokro

- Higiena: odporny na rozwéj mikroorganizmoéw, atest higieniczny PZH.

Ptyty zabezpieczone obustronnie welonem z wikna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze

biatym, wspdtczynnik odbicia Swiatta 65%, powierzchnia przeznaczona do czyszczenia na sucho, mokro,

czyszczenia maszynowego, pod cisnieniem oraz dezynfekcji. Krawedzie boczne piyt typ A, wzmocnione i

malowane. Plyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza.

2.1.7. Listwa naroznikowa

Projektowana listwa naroznikowa 5cmx5cmx1,8m. Naroznik ochronny pcv z podkonstrukcja, stuzy ochronie

narozy przed uszkodzeniem przypadkowymi uderzeniami np. przez wdzek. Kolorystyka listwy spdjna z kolorystyka

wyktadziny.

21.8. Odbojoporecz

Odbojoporecz $cienna 0 szerokosci
profilu: 145 mm, odlegto$¢ montazowa: 85
mm, grubo$¢ profilu: 2mm tolerancja +/-.
Sposéb montazu: profil aluminiowy
mocowany poprzez konsole systemowe za
pomoca kotkdw plastikowych 10/80mm lub
wkreta 6/160mm. W przypadku
wystepowania pustek lub matej nosnosci
podioza nalezy zamocowaé w cianie pret
gwintowany 6mm poprzez kotwe

chemiczna i przymocowa¢ profil nakretka.

Naroznik / Zakoficzenie: prawe, lewe
Corner / Ending: right, left,

Przekiadka
Spacer

Okfadzina
Molded cover

Amortyzator
Absorber

Dystans
Distance profile

Rdzen Aluminiowy
Aluminum core



21.9. Wyposazenie WC i tazni

21.91. Miska ustepowa do toalety dla osdb niepetnosprawnych + sptuczka + deska + porecze

Projektuje sie kompaktowg miske lejowg dla 0sob niepetnosprawnych, typ nie gorszy niz Nova Pro firmy Koto,
lub réwnowazny. Wysokos¢ miski 46cm. Do kompletowania z deskg sedesowg oraz sptuczka nie gorszg niz Nova
Pro prostokatna z armaturg 6/3| lub rownowazna.

Po obydwu bokach miski ustepowej nalezy montowaé porecze, jedna statg, druga uchyina. Porecz wykonana

ze stali nierdzewnej.

21.9.2. Umywalka do toalety dla os6b niepetnosprawnych + bateria + porecze

Projektuje sie umywalke przeznaczong dla 0sdb niepetnosprawnych, nie gorsza niz typ Nova Pro bez barier
lub réwnowazna. Umywalka z otworem na baterie, z przelewem, gteboko$¢ 55cm, szerokos¢ 55¢cm. Umywalke
nalezy wyposazy¢ w syfon wandaloodporny oraz baterie specjalistyczng dla 0séb niepetnosprawnych, z uchwytem
lekarskim, z mieszaczem.

Po obydwu bokach umywalki nalezy montowaé porecz $cienng, tukowg, o dlugosci min. 70cm. Porecz

wykonana ze stali nierdzewnej.

2.1.9.3. Umywalka + syfon + bateria

Projektuje sie umywalke nie gorszg niz typ Nova Pro 45¢m lub réwnowazna. Umywalka z otworem na baterie,
z przelewem, gtebokos¢ 35cm, szerokos¢ 45¢cm. Umywalke nalezy wyposazy¢ w syfon wandaloodporny oraz
baterie nie gorsza niz typ Vedo bateria czasowa umywalkowa z regulatorem temperatury lub réwnowazna. Bateria
wykonana z litego mosigdzu, wysoce odporna na wandalizm, produkt do intensywnego uzytkowania w miejscach

publicznych. Czas przeptywu wody 5-9 sekund. Kolor: chrom blyszczacy.

21.94. Natrysk + batera prysznicowa+ siedzisko pod prysznic + porecz

Nalezy zamontowac ptyte prysznicowa, pod ptytkowa, z odptywem liniowym, stalowym, nierdzewnym. Pod
plytg oraz na potaczeniu $cian nalezy wykonac hydroizolacje. Ptyta prysznicowa wykonana z EPS z odptywem
liniowym. Ptyta z obustronng powtokg mineralng, wzmocniong z wtokna szklanego, ptyta ze spadami do odptywu
min. 2,5%. Odptyw punktowy wandaloodporny, nierdzewny, z mozliwo$cig czyszczenia syfonu.

Projektuje sie zestaw natryskowy, podtynkowy, z termoregulatorem, typ nie gorszy niz Tempomnix Tonic- Jet
790712 firmy Delabie lub réwnowazny. Wiasciwosci:

- zestaw natryskowy, kolor: chrom

- bateria czasowa natryskowa, zintegrowane zawory zwrotne i filtry, czas przeptywu wody ~30 sekund

- regulacja temperatury przyciskiem-pokrettlem z ogranicznikiem temperatury maksymaine;

- ptyta inox 160x160 mm

- regulowana gtebokos¢ osadzenia od 28 do 48 mm

- do wody cieptej i zimnej



- korpus z litego mosigdzu

- wysoce odporna na wandalizm

- specjalna koncepcja produktu do intensywnego uzywania w miejscach publicznych pozwala na oszczedno$é
wody i energii

- stata, nienaruszalna wylewka z dyfuzorem antyosadowym i automatycznym regulatorem wyptywu EKO 61/min

21.9.5. Siedzisko pod prysznic sktadane z podporami
Siedzisko wykonane z potaczenia stali nierdzewnej o potyskujacym wykonczeniu (rurki o $rednicy 25mm) oraz
listew PCV o odpowiednim ksztatcie. Powierzchnia siedziska o wtasciwosciach antyposlizgowych.

Przy siedzisku nalezy zamontowac porecz katowa, wykonang ze stali nierdzewne;j.

3. UWAGI KONCOWE
Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Przed zamdwieniem materiatow nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

4, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA- STAN ISTNIEJACY
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