
2.40
Φ=718 W
H20-600

1000 mm

3,00

2.40
Φ=718 W
H20-600

1000 mm

3,00

2.37
Φ=161 W
STD 1100

500 mm

2.38
Φ=406 W
STD 1500

500 mm

2.43
Φ=1239W

H20-900
1320 mm

2.39
Φ=416W
H20-600
600 mm

CO
11

18 x 1,2

22 x 1,2

1,50 1,50

4,00
2,00 2,50 2,50

2.36
Φ=499W
H20-500

1000 mm

2.36
Φ=499W
H20-500

1000 mm

3,00

2.35
Φ=594W
H20-500

1000 mm

CO
1

2.28
Φ=786W
H20-500

1600 mm

3,50 3,50

2.28
Φ=786W
H20-500

1600 mm

CO
2

2.30
Φ=198 W
STD 1100

500 mm

1,50

1,50

2.29
Φ=77W

H10-500
520 mm

2.23
Φ=198 W
STD 1100

500 mm

1,50

1,50

2.22
Φ=79W

H10-500
520 mm

2.21
Φ=791W
H20-500

1600 mm

2.21
Φ=791W
H20-500

1600 mm

3,50 3,50 1,50

2.18
Φ=206W
H20-500
600 mm

3,00 3,50

CO
3

2.19
Φ=436W
H20-500
800 mm

2.17
Φ=436W
H20-500
920 mm

2.11
Φ=902W
H20-500

1800 mm

2.11
Φ=902W
H20-500

1800 mm

2.12
Φ=201 W
STD 1100

500 mm

1,50

5,50

2.34
Φ=1017W

H20-900
1200 mm

5,00 5,00

2.08
Φ=201 W
STD 1100

500 mm

2,50

8,00

2.07
Φ=885W
H20-500

1800 mm

8,00

2.07
Φ=886W
H20-500

1800 mm

CO
4

6,50

2.03
Φ=639W
H20-500

1120 mm

2.01
Φ=546W
H20-500
920 mm

5,50

4,00

2.02
Φ=338 W
STD 1500

500 mm

4,00

2.06
Φ=735W
H20-900
920 mm

CO
5

CO
6

2.04
Φ=584 W
H20-500

1120 mm

2.04
Φ=584 W
H20-500

1120 mm

3,50 3,50

2.10
Φ=471 W
H20-500

1120 mm

3,00

CO
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3,50

2.09
Φ=627W
H20-500

1200 mm

3,50

2.09
Φ=609W
H20-500

1320 mm

2.14
Φ=77W

H10-500
520 mm

2.15
Φ=162 W
STD 1100

500 mm

1,50

1,50

2.13
Φ=779 W
H20-500

1600 mm

3,50 3,50

CO
8

2.13
Φ=684 W
H20-500

1400 mm

CO
9

3,50 3,50

2.20
Φ=527W
H20-500

1000 mm

2.20
Φ=535W
H20-500

1000 mm

4,50

2.20
Φ=861W
H20-500

1600 mm

2.25
Φ=425W
H20-500
920 mm

2.25
Φ=425W
H20-500
920 mm

2.27
Φ=168 W
STD 1100

500 mm

1,50

1,50

2.26
Φ=128W
H10-500
520 mm

2.24
Φ=640W
H20-500

1320 mm

2.31
Φ=547W
H20-500

1120 mm

2.31
Φ=547W
H20-500

1120 mm

3,503,503,50

2.32
Φ=72W

H10-500
520 mm

1,50

1,50

2.33
Φ=320 W
STD 1500

500 mm

CO
10

2.34
Φ=1017W

H20-900
1120 mm

CO
12

1,50

2.42
Φ=321 W
STD 1500

500 mm

3,50

2.41
Φ=882W
H20-900

1120 mm

2.43
Φ=882W
H20-900

1400 mm

4,003,50

18 x 1,2 18 x 1,2
18 x 1,2 18 x 1,2 18 x 1,2 18 x 1,2 18 x 1,2 18 x 1,2 18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2
18 x 1,2

18 x 1,2 18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2 18 x 1,2

22 x 1,2 22 x 1,2 22 x 1,2 22 x 1,2 18 x 1,2

22 x 1,218 x 1,222 x 1,222 x 1,2 22 x 1,2 22 x 1,2

z zaworem termostatycznym

Głowica termostyczna

Zawór termostatyczny 

Zawór powrotny 

LEGENDA:

grzejnik łazienkowy

grzejnik płytowy higieniczny z zasilaniem bocznym
z zaworem termostatycznym

Instalacja c.o. - zasilanie

Instalacja c.o. - powrót 

CO
11

numeracja pionów 

branża: rewizja: skala: nr rys.:
- - IS-09

temat rysunku:

podpis:projektant:
specjalność instalacje sanitarne

podpis:asystent: mgr inż. Mikołaj Bartoszek
podpis:sprawdzający:

specjalność instalacje sanitarne

dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna  300803_4; ul.Szpitalna 
7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.

projekt:

adres:

firma:

Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III
budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom
oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

data: stadium:
PWinstalacje sanitarne luty 2023

Schemat instalacji ogrzewania

mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14

mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16


