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CENTRALA

Chtodnica (odzysk)
Q=36,2kW glikol etylenowy 30%
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SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALA
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LEGENDA:

1.Pompa obiegowa (1,22m3/h;H=111kPa)

Zawor bezpieczenstwa 1/2" 3,0 bar

3.Naczynie wzbiorcze 10bar

4.7tgcze samoodcinajgce 3/4"

5.Zawor kulowy gwintowany 1 1/4"

6.Zawor spustowy

7.Zawor trojdrogowy z sitownikiem CV316RGA DN25 kvs. 10

TM. Termomanometr z kro¢cem1/2", Srednica

projekt: Przebudowa i remont Oddziatu Dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze |l
budynku "D" wraz z niezbednymi modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom
oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803 _4; ul.Szpitalna
7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

projektant: . ... | mgr inz. Bartosz Wozniak upr. nr WKP/0126/PO0S/14 podps:

asystent mgr inz. Mikotaj Bartoszek Podpis

Sbrawdzalacy: . | mgr inz. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16 podpis:

temat rysunku:

Schemat podtgczenia uktadu glikolowego centrali went.

branza:

instalacje sanitarne

data:

stadium: rewizja: skala:

luty 2023 PW -

" 18-10




