Zatgcznik Nr 3

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego:

DZA.37678.20.2025.1H

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDZINANYCH DO
WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

w zwigzku z: opracowaniem dokumentacji technicznej i budowa instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 65,3 kWp na budynku B4 na terenie firmy Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ulicy
Fabrycznej 10.

Zakres prac po stronie Oferenta:

Zamawiajgcy oczekuje opracowania dokumentacji technicznej (w tym: projektu wymaganego do zgtoszenia robot —
jesli bedzie wymagany, projektu wykonawczego, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego, informacji BIOZ),
budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 65,3 kWp wraz z wykonaniem systemu asekuracji tzw. ,linii zycia”
pomiedzy punktami konstrukcyjnymi na budynku B4 na terenie firmy Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy
ulicy Fabrycznej 10 wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien (w tym
Rzeczoznawcg P.POZ i OSD oraz zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych), jakie okazg sie niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego
okreslonego tg Umowg i do dopuszczenia do uzytkowania, wraz ze zgtoszeniem instalacji do PSP, OSD
i przeprowadzeniem petnej procedury przytgczenia. Kable nalezy utozy¢ do stacji TZ SN/nN, znajdujacej sie obok
budynku B4, a nastepnie odtworzy¢ nawierzchnie po zakonczeniu prac.

Ponadto, zakres przedmiotu zamowienia obejmuje opracowanie projektu odsniezania oraz zaprojektowanie
(opracowanie projektu wykonawczego) i wykonanie systemu asekuracji tzw. ,linii zycia” dachu dla hali B4
oraz zaktualizowanie Instrukcji odSniezania terenu Dozamel sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10.
Przedstawione w projekcie rozwigzania muszg co najmniej uwzglednia¢ bezpieczne przeprowadzenie czynno$ci
odéniezania uwzgledniajgc nowobudowang instalacje PV.

1. Opis lokalizacji

Planowana do realizacji instalacja fotowoltaiczna ma by¢ zlokalizowana na dachu budynku B4 na terenie firmy
Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ulicy Fabrycznej 10 na dziatce o identyfikatorze 026401_1.0028.AR_3.1/5,
wojewddztwo dolnoslgskie, powiat Wroctaw, gmina Wroctaw (gm. miejska), obreb Grabiszyn, numer dziatki 1/5.

2. Wymagania konstrukcyjne

Podczas montazu konstrukcji nalezy wzigé pod uwage istniejgce pokrycie dachu, ktére nie moze utraci¢ swoich
wihasciwosci, w szczegolnosci musi zosta¢ zachowana jego szczelnos¢. Konstrukcja nosna powinna by¢ wykonana
z wykorzystaniem stalowych profili cynkowanych ogniowo Ilub zabezpieczonych powtokg magnelis Ilub
aluminiowych. Powinna zostaé uwzgledniona ochrona antykorozyjna elementéw konstrukcji. Wymagana jest
minimum 8 letnia gwarancja na wykonang konstrukcje i minimum 3 letnia gwarancja na szczelno$é dachu
i poprawne dziatanie samej instalaciji.

3. Rozwiazania projektowe

Oczekiwana wielkos¢ instalaciji PV: do 65,3 kWp.



Planowang instalacje stanowi¢ maja:

— moduty fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku B4,

— falowniki / inwertery fotowoltaiczne,

— elementy konstrukcji noénych paneli fotowoltaicznych,

— ztgcza i okablowanie pradu statego (DC) i przemiennego (AC),

— trasy kablowe,

— urzadzenia do monitorowania pracy instalacji,

— miernik nastonecznienia oraz temperatury wraz z adapterem USB do transmisji danych LoRa,
— zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, nadprgdowe i ochrona odgromowa

— zabezpieczenia PPOZ

Wymaganie stopnia skompensowania mocy biernej: tg ¢<0,4

Panele powinny zosta¢ zamontowane rownolegle do dachu. Rozktad paneli oraz ich podziat na poszczegdine
uktady powinien by¢ wykonany tak, aby w optymalny i bezpieczny sposdb wykorzystaé mozliwg do
zagospodarowania powierzchnie dachu, nie blokujgc jednoczesnie dostepu do istniejacych elementéw takich jak
kominy, Swietliki. Konstrukcja powinna umozliwia¢ tatwy dostep podczas napraw czy konserwacji zaréwno do
paneli jak i samego dachu oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo pracownikom. Musi by¢ umozliwione odsniezanie
dachu jak i samych paneli w przypadku zalegania na nich zwiekszonej ilosci $niegu. Poszczegodlne grupy
elementow takie jak moduty czy inwertery powinny miec takie same parametry pracy i pochodzi¢ od tego samego
producenta. Instalacja powinna posiada¢ gwarancje na prace instalacyjne minimum 3 letnig, zapewniong przez
instalatora. Panele nalezy zamontowac¢ w sposob, ktory nie spowoduje uszkodzenia pokrycia dachu (papy).
Ponadto, podczas prac projektowych nalezy uwzgledni¢ rowniez systemu asekuracji dachowej tzw. , linii
zycia”, ktéry bedzie wykonywany na podstawie opracowanego projektu.

4. Wymagania dla modutéw fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne powinny spetnia¢ minimalne wymagania:

— Wszystkie panele majg by¢ fabrycznie nowe. Wszystkie panele powinny posiada¢ takie same parametry
Zhamionowe.

— Panele fotowoltaiczne powinny by¢ objete gwarancjg producenta nie krotszg niz 12 lat, liczac od daty zakupu.

— Maksymalny spadek mocy znamionowej w ciggu pierwszego roku uzytkowania nie moze przekroczy¢ 3%.

— Maksymalny spadek mocy znamionowej w latach kolejnych uzytkowania nie moze przekroczy¢ 0,7% na rok.

— Minimalna moc znamionowa wg karty katalogowej po 10 latach uzytkowania nie moze by¢ nizsza niz 90% mocy
Znamionowe;.

— Minimalna moc znamionowa wg karty katalogowej po 20 latach uzytkowania nie moze by¢ nizsza niz 80% mocy
Znamionowej.

— Dopuszcza sie zastosowanie wymiaréw paneli mieszczacych sie w przedziale: 1 x 1,7 m, przy uwzglednieniu
toleranciji, ze wymiar moze by¢ mniejszy badz wiekszy o 10 %. Panele powinny by¢ zbudowane z 60 albo 72 ogniw
fotowoltaicznych lub odpowiednio 120 albo 144 ogniw potdwkowych, tzw. halfcut.

Minimalna moc modutu monokrystalicznego: 350 Wp.

Dopuszczeni producenci paneli fotowoltaicznych: ranking Tier 1 publikowany przez Bloomberg New Energy
Finance.

5. Wymagania dla falownikéw fotowoltaicznych

Falowniki dla instalacji na budynku B4 powinny spetniaé ponizsze, minimalne wymagania:

— Wszystkie falowniki majg by¢ fabrycznie nowe. Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ takie same parametry
elektryczne oraz takie same wersje oprogramowania wbudowanego.

— Gwarancja na produkt w miejscu zainstalowania urzgdzenia: co najmniej 5 lat od daty odbioru wbudowanego
urzadzenia przez Zamawiajgcegdo.

— Urzadzenia powinny by¢ przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -20°C do
+ 60°C oraz zapewnia¢ stopien ochrony IP 65 zgodnie z normg PN-EN 60529:2003.

— Moc wyjéciowa falownika powinna stanowi¢ minimum 85% i maksimum 105% mocy paneli fotowoltaicznych

— Falowniki powinny by¢ tréjfazowe, beztransformatorowe, przystosowane do pracy w sieci 400V/ 230V (3/N/PE),
50 Hz.

— Falowniki powinny zapewni¢ wspoétczynnik znieksztatcen THD nie wyzszy niz 3%.

— Wspotczynniki mocy falownika w zakresie: 0,8 indukcyjne — 0,8 pojemnosciowe z mozliwoscig zadania
oczekiwanego wspotczynnika.

— Falownik powinien zapewnia¢ monitorowanie i indywidualne opomiarowanie kazdego z podtgczonych do niego
stringéw fotowoltaicznych.

Dopuszczona ilosc¢ falownikéw fotowoltaicznych: 1



Ze wzgledu na uproszczenie pézniejszego monitorowania oraz utrzymania elektrowni zaleca sie, aby do kazdego z
falownikéw i jego MPPT byta podigczona taka sama liczba tzw. stringéw z takg samg liczbg paneli w ramach
kazdego stringu. Panele objete najwiekszym zacienieniem powinny zosta¢ podigczone do tego samego wyjscia
MPPT. Falowniki fotowoltaiczne nalezy zainstalowa¢ w taki sposéb, aby nie byly one wystawione na

bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Aby uniknag¢ inwerteréw fotowoltaicznych o niewiarygodnej renomie i niesprawdzonej jakosci wymagane jest, aby
zastosowane urzgdzenia pochodzity od jednego z nastepujacych, renomowanych producentow:

- Fronius

- Huawei

- SolarEdge

- SMA

- Sun Grow

- GoodWe

6. Wymagania dla systemu monitorowania pracy instalacji

Oczekiwane funkcjonalnosci:

— monitorowanie pracy falownikéw fotowoltaicznych (moc czynna, moc bierna, ilo§¢ produkowanej energii, statusy
pracy / kody btedéw),

— monitorowanie pracy modutéw fotowoltaicznych (moce, prady i napiecia poszczegoélnych MPPT falownikéw, ze
wskazaniem MPPT w ktorych wystepuja ewentualne uszkodzone stringi lub panele),

— monitorowanie mocy elektrycznej do zasilanego obiektu w zakresie ilosci oraz jakosci dostarczanej energii,

— pozyskiwanie, przetwarzanie i archiwizacja danych pomiarowych z mozliwoscig ich przekazania do systemow
zewnetrznych, np. bazy SQL udostepnianej na serwerze zewnetrznym,

— sygnalizacja sytuacji alarmowych, takich jak np. przerwa w obwodach paneli fotowoltaicznych, awaria falownika,
zbyt niska produkcja energii w stosunku do dostepnej mocy promieniowania stonecznego,

— wizualizacje on-line parametréw pracy i uzyskéw energetycznych systemu fotowoltaicznego,

— pozyskiwanie i przekazanie niezbednych informacji technicznych i diagnostycznych do stuzb utrzymania ruchu
elektrowni.

7. Wymagania dla zabezpieczen i okablowania

Wymagane jest przeprojektowanie aktualnie istniejgcej instalacji odgromowej uwzgledniajgc nowe warunki
zabudowy dachu, tak aby zostata zachowana jej zgodnos¢ z normg PN-HD 60364-7-712. Norma ta reguluje
réwniez zagadnienia ochrony przed przepieciami. Do potgczeh pomiedzy falownikami i panelami fotowoltaicznymi
nalezy zastosowac przewdd spetniajacy zalecenia norm PN-EN 50618:2015-03 oraz PN-EN 60228:2007 (lub ich
ewentualnych pézniejszych aktualizacji).

8. Pozostate wymagania

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi takze przeszkolenie wskazanych przez zamawiajgcego pracownikéw
firmy Dozamel Sp. z 0.0. w zakresie uzytkowania i monitorowania wykonanej farmy fotowoltaiczne;.

Zatgczniki:
1. Ekspertyza dachéw hal C2, B3, B4 i C14 pod katem mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych na
potrzeby Dozamel Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu. CZESC II: obiekt B4 oraz C2.
Uwaga: Zatgczona ekspertyza dotyczy réwniez hali C2, ktora nie jest objeta przedmiotem zamowienia.



