Detal ucigglenia wiencow i taw fund. - typ1

i nalezy go rozpatrywat razem z pozostatymi czesciami.

Ninigjszy rysunek jest integralng czescig dokumentacji wielobranzowej
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BETON wg PN-EN 206-1:2003
-konstrukcyjny C20/25
-podktadowy €8/10
KLASA EKSPOZYCJI wg PN-EN-1992-1-1:2008
STAL ZBROJENIOWA wg PN-EN-1992-1-1:2008,
BSOOA BSOOC wg PN-EN-10080:2007%,
1
OTULINA: w gruncie 50mm,
pozostate 30mm
1. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
zweryfikowat z rysunkami branzy architektonicznej.
2. Budowe realizowat w oparciu o projekty wszystkich branz.
3. Przed prefabrykacjg wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
L. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu, statecznost
czeSciowo zmontowanej konstrukgji.
Lokalizacja obiekfu: Inwestor:
Przebudowa budynku gospodarczeqgo, Gmina Dobrzen Wielki
Dobrzen Maty, ul. Opolska dz. nr 244/32. |Dobrzef Wielki, ul. Namystowska 44
k.m. 1
Nazwa zlecenia: Stadium:
Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Dobrzeniu Matym Projekt
polegajaca na budowie ogrodu zimowego fechniczny
Stanowisko|Specjalnos¢ Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant |Konstr.-bud.|mgr inz. Rafat Mrozek |OPL/1172/PBKb/15/06.2022
Projektant |Konstr.-bud.|mgr inz. Mariusz Rencz |OPL/1508/PBKb/1806.2022
Tytut rysunku:
Defale uciaglenia
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