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I CZESC OGOLNA

1. Lokalizacja przedmiotu inwestycji — zakres inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie $wietlicy wiejskiej w Dobrzeniu Matym polegajgca
na budowie ogrodu zimowego w Dobrzeniu Matym przy ul. Opolskiej na dz.nr 244/32. Teren, na ktérym

bedzie realizowana niniejsza inwestycja oznaczony jest w MPZP symbolem Uo.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dotyczgcej przebudowy

Swietlicy wiejskiej polegajgca na budowie ogrodu zimowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

3. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
Umowa zawarta z inwestorem
Uzgodnienia z inwestorem
Mapa do celéw projektowych
Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r Nr 89, poz. 414)
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Podstawowe normy i przepisy budowlane
MPZP - Uchwata nr XXVI/2001 z dnia 22 marca 2001 r Rady gminy Dobrzen Wielki

/1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ

1. Ogolna charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek Swietlicy jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia z poddaszem

nieuzytkowym zadaszonym dachem dwu spadowym krytym dachowka.

fundamenty — fundamenty z cegly petnej wzmocnione warstwg betonowg

Sciany zewnetrzne — wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej izolowane
termicznie za pomocg wetny mineralnej oraz styropianu gr. 15 cm

Sciany wewnetrzne — wykonane z cegty petnej pokryte ptyta Gk na kleju

strop nad parterem — strop Teriva gr. 24 cm + warstwa termoizolacji wraz z wylewkg betonowg
wigzba dachowa — drewniana krokwiowo-ptatwiowa

dach — konstrukcji drewnianej kryty dachdwkg ceramiczng ptaskg w kolorze grafitowym. Dach

izolowany termicznie za pomocg wetny mineralnej gr. 30 cm
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Program uzytkowy Swietlicy wiejskiej nie ulegnie zmianie. Projektowany ogréd zimowy bedzie

dodatkiem do istniejgcej funkcji $wietlicy i bedzie petit role rekreacyjo-wypoczynkowa.

Program uzytkowy obiektu

ZESTAWIENEI POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH PARTERU

Nr Pomieszczenie Posadzka powierzchnia
1 Pom. ogrodu zimowego Kostka brukowa 11.19 m2
Suma 11.19 m2

ZESTAWIENEI POMIESZCZEN ISTNIEJACYCH PARTERU

Nr Pomieszczenie Posadzka powierzchnia
1 Szatnia Plytki gresowe 4.76 m2
2 Sala Plytki gresowe 62.98 m2
3 Pomieszczenie porzgdkowe Ptytki gresowe 1.82m2
4 Zmywalnia Ptytki gresowe 2.06 m2
5 Kuchnia Ptytki gresowe 8.52m2
6 Pomieszczenie techniczne Ptytki gresowe 4.56 m2




7 Wezet sanitarny Ptytki gresowe 2.93m2
8 Wezet sanitarny dla niepetnosprawnych Ptytki gresowe 4.03 m2
9 Komunikacja Ptytki gresowe 5.06 m2
Suma 96.72 m2

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy

Istniejgcy budynek Swietlicy wiejskiej w Dobrzeniu Matym zostanie poddany przebudowie polegajgcej

na budowie ogrodu zimowego zlokalizowanego na tylnej elewacji obiektu. Projektowany ogréd zimowy

zostat przewidziany o konstrukcji aluminiowej w kolorze grafitowym z licznymi przeszkleniami. Obiekt

po realizacji inwestycji nie bedzie nadmiernie eksponowat sie w otoczeniu swojg formg oraz kolorystyka.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia wewnetrzna budynku 122.32 m2
Powierzchnia zabudowy 162.16 m2
Powierzchnia catkowita 282.24 m2
Powierzchnia uzytkowa 107.91 m2
Kubatura 901 m3
Wysokos$¢ budynku (N) — budynek niski 7.04m
Dtugos¢ budynku 18.96 m
Szerokos¢ budynku 8.99m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotektonicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych (Dz.U.

2012 nr 0 poz. 463)., warunki gruntowe na przedmiotowym terenie, okre$la sie jako proste. Pierwsza

kategoria geotechniczna.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpfyw obiektu na srodowisko i

jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6.1 Wptyw obiektu na Srodowisko




Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie Swietlicy wiejskiej w Dobrzeniu Matym polegajgca
na budowie ogrodu zimowego nie pogorszy stanu Srodowiska po realizacji cato$ci zamierzenia
inwestycyjnego i prawidtowej eksploatacji. Rozwigzanie przestrzenne, technologiczne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane poprzez:

maksymalng hermetyzacje procesow produkcyjnych.

zapewnienie skutecznej wentylacji wyciggowe,

systemowg zbiorke odpadow statych i poprzez stosowne umowy na ich odbiér z zakfadami

upowaznionymi do obrotu odpadami.

6.2 Instalacja wodociggowa — tak jak w stanie istniejgcym.

6.3 odprowadzenie Sciekéw — tak jak w stanie istniejgcym.

6.4 odprowadzenie wéd opadowych — wody opadowe zostang odprowadzone na teren wtasny inwestora

za pomocag rynien i rur spustowych a nastepnie zostang odprowadzone do na teren wtasny inwestora.

6.5 Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych i pytéw w wartosciach ponadnormowych. Emisja
pytdow nie wystepuje. Na terenie i poza terenem nie wystepujg zadne przekroczenia stezen

maksymalnych i Srednich emitowanych substancji do powietrza.

6.6 Wytwarzanie odpaddéw statych - odpady state w niewielkiej iloSci - $mieci — bedg segregowane i

skfadowane w przeznaczonych do tego pojemnikach zlokalizowanych na terenie dziatki inwestora i

wywozone przez odpowiedzialne za to stuzby — tak jak w stanie istniejgcym.

6.7 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego

pola elektro-magnetyczneqo i innych zaktdcen.

Jako zrédto emisji hatasu w inwestycji i wibracje, zaktécenia elektromagnetyczne nie wystepujg.
Projektowana inwestycja oraz jej wyposaZenie technologiczne nie wptynie na zwiekszenie emisji
hatasu. W projektowanej inwestycji nie wystapi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany bedzie z sieci
220/380V, co nie powoduje powstawania promieniowania jonizujgcego ani zaktoécen
elektromagnetycznych.

6.8 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie wptynie na istniejgcy drzewostan.



Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

7. Analiza racjonalnego wykorzystania alternatywnych wysoko efektywnych systeméw

zaopatrzenia w energie.

Ogrod zimowy nie bedzie posiadat innego zrodia ciepta niz zainstalowane w budynku $wietlicy

wiejskiej
8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej.

Projektowany budynek nie bedzie posiadat systemu grzewczego
9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Instalacje sanitarne

Instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja istniejgca bez zmian

Instalacja wodociggowa — instalacja istniejgca bez zmian

Instalacja energetyczna — instalacja istniejgca bez zmian

10. Sposob korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek Swietlicy dostosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez bez
progowego przejscia pomiedzy pomieszczeniami, wyposazenie w obiektu w wc dla niepetnosprawnych
oraz wejscie do budynku z poziomu gruntu. Do ogrodu zimowego zaprojektowano dostep za pomocg
istniejgcych drzwi tarasowych bez progu. Ogréd zimowy zostat wyposazony w system drzwi bez

progowych zapewniajgcy dostep na istniejgcy taras zlokalizowany przed budynkiem.

11. Charakterystyka energetyczna

Nie stawia sie wymagan dla ogrodu zimowego

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

12.1 Odlegtosé od obiektéw sgsiednich

Odlegfosci projektowanej zabudowy od obiektow sgsiednich przedstawiono na rysunku

zagospodarowania terenu (rys. nr 1A)



12.2 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych — nie wystepujg substancje palne

12.3 Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1. Fundamenty
Zaprojektowano fawy fundamentowe Zelbetowe ponizej strefy przemarzania. tawy fundamentowe

wykonac wg. projektu technicznego konstrukcji.

2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany fundamentowe zakonczyé wiericem o przekroju 24x14 cm zbrojony wg. proj. Technicznego

konstrukgcji

2.1 Izolacja przeciwwilgociowa

Sciany fundamentowe zaizolowaé przeciwwilgociowo izolacjg typu lekkiego

3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano o konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem ze szkta.

4. Dach

Konstrukcja dachu aluminiowa pokryta szktem laminowanym — hartowanym gr. 9.14 mm



