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A-I.CZESC OPISOWA PZT

0.0 INFORMACJE OGOLNE

a) Inwestycja:  PRZEBUDOWA ROWOW DROG LESNYCH
NA GRUNTACH LESNYCH NADLESNICTWA KRZYSTKOWICE
W LESNICTWIE BOGACZOW

b)  Adres: LESNICTWO BOGACZOW
66-010 Przybymierz
c) Inwestor: NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE

Ul. Lesna 1; 66-010 Nowogrdd Bobrzanski
d)  Uzytkownik:  NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE
Ul. Lesna 1; 66-010 Nowogrdd Bobrzanski
Ozn. nr dziatki: Jedn. ewidencyjna 080905_5. Nowogréd Bobrzanski Gmina
Dz.nr 232/1:241:242:247/1:248;251:252/1.262;263/1.271/2;
272/1;291/4;292/8; OBREB 0002 Bogaczéw; powiat zielonogorski

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.a). Przedmiot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, przebudowy przydroznych
rowow lesnych w celu poprawy warunkéw eksploatacyjnych nawierzchni przez umozliwienia sptywu
wéd opadowych i roztopowych z korony korpusu drogowego drég lesnych z okresowym ich
zatrzymaniem w przedmiotowych rowach na terenie gruntéw lesnych.

W tym celu zaplanowano gruntowne profilowanie rowéw przydroznych jednostronnych i
dwustronnych wg statego przekroju drogowego z odprowadzeniem wody w najnizszych punktach do
zagtebien w formie poszerzonego rowu trapezowego ha gruncie lesnym nadlesnictwa - w miejscu
gromadzenia i odprowadzenia wody réw umochniony faszyna i harzutem kamiennym.

Zgodnie z Art. 395a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przebudowa rowéw w celu
zatrzymywania wody, jezeli zasieg oddziatywania nie wykracza poza granice terenu wiasciciela, ...,
zwolniona jest z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgtoszenia wodnoprawnego. Zgodnie z
zapisami prawo wodnego rowy saq urzadzeniami melioracji wodnych. Przedmiotowe rowy przydrozne
leza na gruntach Nadlesnictwa Krzystkowice, o zamiarze wykonania robdét powiadomiono wtasciwy
organ: Nadzér Wodny w Zaganiu w Zarzadzie Zlewni Lwéwek Slaski.

Zgodnie z Prawem budowlanym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 29. ust 2. Nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa: pkt 14) obiektéw
budowlanych bedacych urzadzeniami melioracji wodnych oraz ust 4. Nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie robot budowlanych
polegajacych na: 1) przebudowie: b) obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w
ust. 2.

1.b). Zakres.
Zakres robdt budowlanych obejmuje roboty wodnomelioracyjne w zakresie przebudowy
rowéw przydroznych jednostronnych i dwustronnych wg statego przekroju drogowego z

odprowadzeniem wody w  najnizszych punktach do zagtebien w formie poszerzonego rowu
trapezowego na gruncie lesnym nadlesnictwa - w miejscu gromadzenia i odprowadzenia wody row
umocniony faszyna i narzutem kamiennym: dtugos$¢ drogi 4340mb; dtugos¢ rowéw 4804mb w tym: row
lewy 2513,0mb réw prawy2291,0mb

2. TISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
2.a).istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren inwestycji jest w wiekszosci nieutwardzony, pokryty poszytem niskim i
miejscowo uprawami lesnymi biegnhacy skrajem pasa drogowego drogi lesnej. Stan istniejacych rowéw
nalezy oceni¢ jako niedostateczny, niewystarczajacy na catkowite odwodnienie pasa drogowego.
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Obecnie cze$¢ wdd gromadzi sie w koronie pasa drogowego, cze$é w sposdb niekontrolowany
sptywa na tereny przylegte. Wycinka krzewdéw i drzew w ramach produkcji lesnej Nadlesnictwa.
Przedmiotowe rowy wymagaja uporzadkowania wzgledem osi drogi z zachowaniem wymaganych
szerokos$ci poboczy oraz gruntownego profilowania facznie z przebudowa poboczy drogi, w tym
pogtebienia lub odmulenia, regulacji osi, pochylenia skarp, miejscowego umocnienia dna i skarp oraz
miejscowego obsiewu i darniowania skarp. Odcinki rowéw tworza rozgatezna strukture zlokalizowane
beda na dziatkach lesnych Nadlesnictwa.

2.b).Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012, poz. 463), wykorzystano istniejaca dokumentacje geologiczna,
w celu zbadania podioza gruntowego. Przedsiewziecie znajduje sie¢ w powiecie zielonogdrskim, w gminie
Nowogréd Bobrzariski w obrebie Przybymierz pod wzgledem geomorfologicznym jest to taras rzeki Bébr.

Dla udokumentowania budowy geologicznej wykonano: sondy penetracyjne oraz wykonano badania
makroskopowe gruntu, stwierdzono: nastepujaca budowe geologiczna i warunki hydrogeologiczne:

Opis badan i warunki gruntowo/wodne - Na przedmiotowej drodze wykonano geotechniczne badania
podfoza gruntowego. Wykonano 12 odwiertéw badawczych do glebokosci 3,0 m p.p.t.

Podczas realizacji wiercenia na biezaco wykonywano makroskopowe badania  gruntu  prowadzac
jednoczesnie obserwacje wody gruntowej. Lokalizacje wykonanego otworu geotechnicznego wytyczono
na podstawie mapy ofrzymanej od projektanta. Profile litologiczne przedmiotowych otworéw
przedstawiono w zataczniku nr 2.

Warunki gruntowe - Budowe geologiczng rozpoznano do gt. 3,0 m. Budowa jest prosta- wystepuja tu
czwartorzedowe piaski Srednie, piaski Srednie ze zwirem, piaski drobne oraz ity. W nadktadzie wystepuje
0,1- 0,6 m warstwa nasypéw.

Warunki wodhe - W obrebie przewiercanych warstw nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonosnego.
Whioski i zalecenia

*W wyniku przeprowadzonych badath stwierdzono proste warunki gruntowe; I kategoria geotechniczna.
*Wystepuja tu czwartorzedowe piaski Srednie, piaski $rednie ze zwirem, piaski drobne oraz ity.

*Nasypy halezy traktowaé jako nienosne.

*Zwierciadta wéd podziemnych do badanej gtebokosci nie stwierdzono.

Warunki geotechniczne - Wyrézniono 3 warstw geotechnicznych o parametrach:

warstwa I - piaski drobne, pylaste, 0 Io = 0 ,60

warstwa IT - piaski $rednie, o To = 0,40

warstwa IIT - gliny piaszczyste, o IL = 0,20

warstwa IV - ity,0IL=0,20

warstwa V - pyly, o IL = 0,35

Charakterystyki geotechnicznej podfoza gruntowego dokonano na podstawie badafi makroskopowych
wykonanych w terenie oraz korelacji danych literaturowych.. Udokumentowane warunki gruntowo-wodne
pozwalaja na bezposrednie posadowienie sieci, ze wzgledu na korzystny uktad warstw, parametry i warunki
geotechniczne traktuje sie jako proste - do projektowania przyjeto I kategorie geotechniczng. W
zataczeniu przekroje geotechniczne.

2.¢). Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Przebudowa rowéw nie wymaga wykonania rozbidrek obiektéw budowlanych oraz przebudowy
istniejacych drdg. Czesciowo nha czas robét zostana rozebrane istniejace nawierzchnie gruntowe i
thuczniowe. Po wykonaniu robét nawierzchnie zostang odtworzone.

2.d). Stan prawny dziatek:

Przebudowe rowéw zaplanowano na dziatkach nr 232/1; 241; 242; 247/1; 248; 251; 252/1; 262;
263/1; 271/2; 272/1; 291/4; 292/8; OBREB 0002 Bogaczéw w jedn. ew. 080905_5. Nowogréd
Bobrzanski - gmina; wtasno$¢ skarb panstwa - w zarzadzie PGL LP Nadlesnictwo Krzystkowice.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana przedsiewziecie nie spowoduje istotnych zmian w sposobie zagospodarowania terenu,
nadal bedq to grunty lesne z przeznaczeniem na infrastrukture tfowarzyszaca drogowo melioracyjna.
Brak skrzyzowan, czy kolizji z istniejacym uzbrojeniem nie powoduje koniecznosci ich przebudowy.

W celu poprawy odwodnienia korpusu drogowego projektuje sie sieé rowéw przydroznych
jednostronnych i dwustronnych wg statego przekroju drogowego z odprowadzeniem wody w
najnizszych punktach do zagtebien w formie poszerzonego rowu trapezowego nha gruncie lesnym
nadlesnictwa - w miejscu gromadzenia i odprowadzenia wody réw umocniony faszyng i harzutem
kamiennym. Projektowane i zrealizowane roboty nie wptyna na zmiane sposobu uzytkowania terendw
przylegtych ( tereny lesne i faki) i nie beda oddziatywal szkodliwie na $rodowisko. Powyzsza
inwestycja z punktu widzenia oddziatywania na $rodowisko pozwoli ha jego utrzymanie i wtasciwa
eksploatacje w dotychczasowym zakresie drdg lesnych oraz poprawi i zapewni prawidfowe
uksztattowanie zwierciadta wody gruntowej oraz odprowadzenie nadmiaru wéd powierzchniowych na
terenach rolnych i le$nych co wptynie korzystnie na stabilizacje stosunkéw powietrzno-wodnych w
glebie obszaréw przylegtych do rowdéw. Warunki wodne utworzone po wykonaniu inwestycji
remontowej nie wptyna ujemnie na wody powierzchniowe i podziemne, na skraju pasa drogowego
umocnienie pobocza zwirem lub ttuczniem, dtugos¢ drogi 4340mb; dtugos¢ rowéw 4804mb w tym: réw
lewy 2513,0mb réw prawy2291,0mb

3.a) Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi,
Projektowana sie¢ rowéw nie wymaga instalacji urzadzen budowlanych (np. progéw) w tym
odprowadzenia do innych ciekéw.

3.b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
Nie dotyczy - sie¢ melioracyjna nie wymaga odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw. Woda w
rowach nie jest Sciekiem i zostanie odprowadzona ha grunt.

3.c) Uktad komunikacyjny,
Dojazd/wjazd/wyjazd na teren inwestycji bez zmian na przylegta wewnetrzng droge lesnqg
dojazd pozarowy.

3.d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
Dziatki inwestycji posiadaja potaczenie z droga powiatowa poprzez drogi lesne.

3.e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu,

Rowy drogowe to typowe urzadzenia wodne, o przekroju trapezowym, zaprojektowano statq
gtebokos$é wzgledem korpusu drogowego okoto 0,8, Szerokos$¢ dna: stata 0,6 m; nachylenie skarp
zmienne: 1:1-1:15 miejscowo 15:1; korona rowu réwnomierna 2,0 do 2,2; koncéwki 0,8 do 15;
odfworzenie i uksztattowanie przekroju poprzecznego i podtuznego koryta rowu - prace ziemne w
obrebie koryta na wskazanych odcinkach, umocnienie skarp kiszkq z faszyny lesnej @ 20cm, w
najnizej potozonych odcinkach, umocnienia narzutem kamiennym przy rozgatezieniach i wylotach:;
obustronny obsiew skarp mieszanka traw po ich wyréwnaniu i uksztattowaniu, oraz umochienie
pobocza zwirem lub ttuczniem, dtugo$¢ drogi 4340m; dtugos¢ rowow 4804m

3.f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie dziatki i terenu inwestycji.
Rzedne posadowienia rowéw ustalono w nawiazaniu do istniejacych i planowanych nawierzchni,
gtownie w planowanych terenach lesnych pasa drogowego.

4) ZESTAWIENIA:
Zaplanowano wykonanie rowéw przydroznych oraz umocnione punkty gromadzenia i
odprowadzenia wody:
- dtugosé catkowita rowu: L= 4804mb w tym: lewostronny: L= 2513mb
prawostronny: L= 2291mb

- ilo$¢ odcinkow : n=35
- ilo$¢ punktéw umocnionych u=35
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4.a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,

- OBIEKTY PROTJTEKTOWANE: nie dotyczy dziatki uzytkowanej jaka lasy

- OBIEKTY ISTNIEJACE: nie dotyczy dziatki uzytkowanej jaka lasy
4.b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow,

- OBIEKTY PROJTEKTOWANE: nie dotyczy dziatki uzytkowanej jaka lasy

- OBIEKTY ISTNIEJACE: nie dotyczy dziatki uzytkowanej jaka lasy

4 .c) powierzchni biologicznie czynnej,
- POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:  nie dotyczy dziatki uzytkowanej jaka lasy
- POWIERZCHNIE ISTNIEJACE: nie dotyczy dziatki uzytkowane| jaka lasy

5. POZOSTALE INFORMACJE I DANE:

5.a) o rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagosp. terenu, jezeli sq wymagane ,
- NIE DOTYCZY - realizacja inwestycji hie powoduje zmian i pogorszenia stosunkéw gruntowo-

wodnych na nieruchomosciach, w tym na nieruchomosciach sasiednich.

5.b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochronq konserwatorskq,

- NIE DOTYCZY - dziatka inwestycji nie jest wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw i nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

5.c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
- NIE DOTYCZY - inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

5.d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami_odrebnymi:

- NIE DOTYCZY - rowy i ich uzytkowanie nie generuje w/w zagrozen.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

- NIE DOTYCZY - rowy i woda w rowach nie jest wykorzystywana na cele ppoz.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:;

7.a) Charakterystyka projektowanych rozwiqzan

Zaprojektowano typowe rowy trapezowe nieumocnione, miejsca grodzenia wody umochione miejscowo
faszyna i narzutem kamiennym, na odcinkach z jednostronnym rowem na przeciwleglym poboczu rowki
sptywowe w celu ochrony korpusu drogi.

7.b) Rozwigzania materiatowe.

Grunt miejscowy, materiat piaszczysty przeznaczy¢ na profilowanie wyréwnanie pobocza i korpusu
drogi. Umocnienia z faszyny lesnej i kamienia do narzutéw wodnych dla geowtSkniny pod narzut wymagane
certyfikaty i atesty - dopuszczone do stosowania w Polsce.

7.c) Wykonanie robét

Roboty przy realizacji inwestycji nie nalezq do skomplikowanych, jednak wykonawstwo ich nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Inwestora. Technologie wykonawstwa zawarto szczegétowo w
przedmiarze robdt. Roboty ziemne przy rozbudowie rowéw prowadzone beda przy uzyciu sprzetu
mechanicznego oraz czesciowo recznie.
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Odbudowe i przebudowe rowéw nalezy rozpoczaé od wycinki drzew oraz krzewdw i usunieciu pni
drzew z koryt obu poboczy. Nastephie nalezy zrealizowal wskazane w projekcie prace remontowe i
ziemne dla odcinkéw przydroznego rowu Lesnego, wraz z wykonaniem kamienno - drewnianych umochien.
Urobek pochodzacy z odbudowy koryt rowéw nalezy rozplantowal i zagospodarowal we wskazanych
miejscach wzdtuz rowu, oraz w zanizeniach terenowych.

Trasowanie - Wytyczenia trasy rowow winien dokona¢ uprawniony geodeta; trase nalezy przenies$¢ w
teren z uzgodnionego Projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizowaé kotkami w terenie.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla rowéw nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w normie PN-B-10736. Wykopy wykonaé recznie lub mechanicznie. Wykopy w poblizu
istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie, a na pozostatych odcinkach koparka, Urobek nalezy
rozplantowaé w odlegtosci wiekszej od 0,5+0,7 m od krawedzi wykopu. Gtebokos$¢ wykopu powinna wynosi¢
okoto 0,8m tak, aby uzyska¢ minimalny0,1% spadek do punktu najnizszego. Przekopane pobocza i drogi
nalezy oznakowaé, zabezpieczy¢ i, w miare mozliwosci w tym samym dniu, zasypaé z ubiciem gruntu
warstwami. Szeroko$¢ wykopu wynosi min. 2,0m. Po wykonaniu rowéw nalezy odtworzy¢ nawierzchnie na
istniejacych gruntach i doprowadzi¢ je do stanu z przed inwestycji. W przypadku pojawienia sie wéd
gruntowych zostana one odprowadzone w granicach dysponowania terenem.

7.d) Odbiér robét

Catos¢ prac nalezy wykonaé w oparciu o nhiniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Melioracyjnych. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow
BHP i p.poz. Po zakonhczeniu rowy nalezy zgtosi¢ do odbioru. Do odbioru nalezy przygotowaé: protokoty,
projekt techniczny z naniesionymi domiarami i ewentualnymi zmianami w trakcie realizacji, inwentaryzacje
geodezyjna z klauzulg o przekazaniu do Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j.

7.e) Uwagi i zalecenia

Przed przystapieniem do realizacje inwestycji nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach projektu.

Roboty halezy wykonywaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
obowigzujacymi normami, warunkami i przepisami technicznymi w zakresie : warunkami wykonania i odbioru
robét ziemnych, robdt umocnieniowych melioracji szczegétowych, odbioréw czesciowych robét
zanikowych, przepisow BHP. Roboty ziemne $Scisle przestrzegal przepisow BHP, wskazane zachowanie
szczegdlnej ostroznosci przy pracach ziemnych i pracy koparek- wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku
do opracowanego projektu halezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem. Dopuszczalne jest
stosowanie materiatow budowlanych zamiennych o parametrach zgodnych z zatozonymi wymogami
techniczno-eksploatacyjnymi

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja spemia¢ wymagania
polskich przepiséw a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

7.f) Zalecenia dotyczqce eksploatacji i konserwacji

Prawidtowa eksploatacja wykonanych robét polegaé bedzie na utrzymywaniu we wiasciwym stanie
technicznym obiektéw. Nalezy wykonywaé przeglady okresowe stanu rowéw odptywowych szczegdlnie po
okresie zimowym dla sprawdzenia stanu technicznego skarp, porostu skarp, stopnia zamulenia dna.
Zauwazone usterki nalezy w miare na biezaco usuwaé nie dopuszczajac do dalszych niekorzystnych zmian.
Z uwagi na stosunkowo mate spadki na rowach ich czesta i systematyczna konserwacja jest niezbedna, a
Jjej brak spowoduje niesprawne funkcjonowanie zrealizowanej inwestycji.
Konserwac ja rowéw powinna by¢ przeprowadzana systematycznie z wykonaniem nastepujacych czynnosci :
- usuwaniu namutu z dna
- wykaszaniu z dna i skarp roslinnosci szuwarowe;j
- odmulaniu przepustow pod drogami
Wiasciwa eksploatacja z przeprowadzaniem okresowej oraz biezacej konserwacji pozwoli na diugie
uzytkowanie zrealizowanej inwestycji.
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7.9) odziatywanie na Srodowisko,

Redlizacja obiektu (przy zachowaniu wymogéw i rezimow technologicznych wykonywania robét
budowlanych) nie wptynie na Srodowisko naturalne, obiekty sasiednie, zdrowie ludzi i zwierzqt. Realizacja
obiektu pozostanie bez wptywu na istniejacy drzewostan, gleby i wody podziemne. Planowana inwestycje
zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spemienie wymogéw w zakresie warunkow higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania. Rowy zaprojektowano
majac na uwadze ochrone gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania terenu, zgodnie z przepisami Ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z péz. zm). Naruszone
nawierzchnie, po zasypaniu wykopéw, zostana, przywrdcone do stanu pierwotnego.

Oddziatywanie - Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich, a uciazliwodci zwiazane z realizacjq, i
eksploatacja nie przekraczaja standarddw jakosci srodowiska tj. przekroczenia granicznych wielkosci
emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hatasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony
gleby i wody oraz wytwarzania odpadéw poza granicami terenu, do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny.
Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzieé mogacych  znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;].
Gospodarka wodno-Sciekowa - Analiza przedsiewziecia wskazuje na niewielkq uciazliwo$é w zakresie
poboru wody i odprowadzania $ciekéw oraz na wody powierzchniowe.

Atmosfera - Projektowana Inwestycja nie bedzie prowadzi¢ do produkcji emitujacej szkodliwe zwiazki
chemiczne do atmosfery.

Klimat akustyczny - Charakterystyka techniczna urzadzen i pomiary poziomu hatasu w blizniaczych
obiektach wskazuja na to, ze halas nie wplynie na pogorszenie istniejacych warunkow a takze zasieg hie
przekroczy granic lokalizacji Inwestycji.

Gospodarka odpadami - Pod wzgledem odpadéw bytowych przedsiewziecie nie wykazuje uciazliwosci dla
$rodowiska naturalhego. Odpady, bedq odbierane przez specjalistyczne firmy i utylizowane.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
8.1) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania :
Inwestycja oddziatywal bedzie w granicach dziatek inwestora. Przez  obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ tferen wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Przeprowadzono:
a) analize projektowanego obiektu oraz
b) analize uwarunkowan formalno-prawnych obejmujacej przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate
przepisy, ktorych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Ad.a. Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: wytyczne techniczne i Srodowiskowe, przepisy p.poz, ochrony s$rodowiska itp.
odlegtosci od granic i innych obiektow - stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w
granicach dziatek, w ktérych jest prowadzona.
Ad.b. Analiza uwarunkowan formalno - prawnych okreslonych w przepisach: tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami ), Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1973 z
pézniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839); Ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 pdzniejszymi zmianami); Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1693 pézniejszymi
zmianami). USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. 2021r poz.1984 z p. zmianami)

8.2) zasieq obszaru oddziatywania obiektu - informacja, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w_catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Powyzsze ustalenia pozwalaja stwierdzal, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatce, na ktérych zostat zaprojektowany: dz.nr 232/1; 241; 242; 247/1; 248; 251; 252/1;
262; 263/1; 271/2; 272/1; 291/4; 292/8 OBREB 0002 BOGACZOW
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A-II.CZESC RYSUNKOWA PZT
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CzeS¢ A-III
INFORMACJA BiOZ

ZALACZNIKI
EGZ. NR ...
NAZWA PRZEBUDOWA ROWOW DROG LESNYCH
7 AMIERZENTIA NA GRUNTACH LESNYCH NADLESNICTWA KRZYSTKOWICE
BUDOWLANEGO: w LESNICTWIE BOGACZOW
ADRES . P
OBIEKTU LESNICTWO BOG{*CZOW
BUDOWLANEGO: 66-010 Bogaczow
KATEGORIA:
OBIEKTU KATEGORIA XXVII
BUDOWLANEGO:
JEDNOSTKA Jedn. ewidencyjna 080905_5. Nowogréd Bobrzafiski 6mina
i iviale dziatka nr 105/2; 106/1;116/1;117; OBREB 0002 Bogaczéw
NR DZIALKT powiat zielonogorski
wojewddztwo lubuskie
INWESTOR: NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE
Ul. LeSna 1
66-010 Nowogrdod Bobrzanski
UZY TKOWNIK: NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE
Ul. Lesna 1
66-010 Nowogréd Bobrzarski
SPIs:
L BIOZ oottt ettt sttt s s asananaas
2 WIYPIS ettt ettt ettt s et s anaas
3 GOIOGIA. ...t es
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BIOZ NA PLACU BUDOWY

Podstawa opracowania

a)Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami

b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.)
c)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.. Nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).
1. Zakres i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw w ramach catego zamierzenia budowlanego:
robét objetych projektem.

Zgodnie z opisem technologii robét - roboty realizowane beda w hastepujacej kolejnosci:

a./ roboty przygotowawcze;

- oznakowanie ha czas robdt;

- usuniecie drzew i krzewéw oraz humusu oraz rozbidrkowe nawierzchni,
b./ roboty wodnomelioracyjne:;

- roboty ziemne i pomiarowe

- roboty zwiqzane z wykonaniem prac konserwacyjnych
c./ roboty wykonczeniowe;

- roboty umocnieniowe;

- odbiory i sprawdzenia.
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W miejscu usytuowania rowéw i na terenie przyleglym nie wystepuja obiekty budowlane, ktore
miaty wptyw na projektowane rozwiagzania techniczne.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Przyjete w projekcie rozwiqzania projektowe stwarzaja mozliwo$¢ wykonania robét bez
zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, jakie moga wystapié w czasie realizacji prac
zwigzanych z remontem.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt:

Wykaz robdét o szczegélnym zagrozeniu bezpieczefnstwa: roboty wykonywane sprzetem
mechanicznym, transport technologiczny pionowy i poziomy, sktadowanie materiatow, roboty
wykohczeniowe zwiqzane z zagospodarowaniem metodq petnej uprawy terenu - szczegdlnie wysiew
nawozow mineralnych, porazenie pradem w przypadku uzywania hiesprawnych narzedzi i maszyn
5.5poséb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Niezaleznie od powyzszego wymogu, przed przystapieniem do robét, nalezy przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy pracownikéw w zakresie BHP oraz wystepujacych zagrozen zycia i zdrowia
podczas wykonywania poleconej pracy.

+  Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapozna¢ pracownikow z:

- projektem, rozwiazaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjq budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczeniu, tadu i porzadku;

- obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzef;

- obowiqzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;
- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla obiektéw sasiednich (lesnych);

- odpowiedzialnho$ciq pracownika za naruszanie przepisow BHP;

* W trakcie realizacji budowy:

- prowadzenie biezqacego instruktazu na stanowisku pracy w dostosowaniu do etapéw budowy i robét;
- kontrola biezaca stosowania przepiséw i zalecen w zakresie stanu BHP;
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- Podstawowe obowiqzki pracownikéw w zakresie BHP:
- przystepowanie do pracy w peti zdrowia i w odziezy ochronnej;
- znajomosc¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy;
- wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie fadu i porzadku na stanowisku pracy;
- znajomos$¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu
i narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych;
- znajomos¢ numerdw telefonow alarmowych;
- utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalho - bytowych;
- Obostrzenia szczegdlne w postaci zakazu:
- samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy;
- przystapienia do betonowania, zasypywania wykopéw - bez dokonania odbioru robdt zanikowych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
-+ System kontroli stanu bezpieczenstwa:
Pracownik:
- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczeciem robdt;
- przestrzeganie technologii robét i przepiséw BHP;
- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakofczeniu robét przed dostepem oséb postronnych;
Kierownik:
- biezqca i okresowa ocena stanu BHP na budowie;
- wydawanie polecen i kontrola ich wykonania;
- koordynowanie dziatan w zakresie BHP wszystkich podwykonawcow;
- informowanie pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego
itp. znajduja sie do wgladu w Biurze Kierownika budowy:;
6.5rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia:

Uwzgledniajac specyfike robdt jako typowe budowlane - obiekt liniowy z elementami robét
drogowych, przy wykonawstwie nalezy stosowal odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne a
szczegélnie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 czerwca 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. nr 47
poz. 401/. W trakcie prac wykonawczych niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujace
$rodki techniczne i organizacyjne:

- ciagty nadzdr nad wykonywanymi robotami przez Kierownika lub Majstra budowy:;

- wyposazenie Kierownika lub Majstra budowy w $rodki facznosci;

- oznakowanie miejsc o zwiekszonym niebezpieczefstwie poprzez zainstalowanie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych; wygrodzenie i zabezpieczenie wykopdow pod budowle;

- pozostatosci po karczowaniu powinny byC sukcesywnie zbierane i gromadzone w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Wszystkie prace budowlane jak réwniez plan ,BIOZ", ktéry sporzadzi Kierownik Budowy,
nalezy szczegétowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przy porazeniu pradem
elektrycznym- postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie udzielenia pomocy osobom porazonym
pradem, w kazdym przypadku wezwa¢ lekarza.

7. Plan ,BIOZ"

Zgodnie z obowiaqzujacymi przepisami Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania
planu ,BIOZ" oraz ogtoszenia danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ze szczegdtowego przepisu - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
dn. 17.07.2002 z pézn. zmianami/, wynika, ze ogtoszenie umieszcza sie na terenie budowy w sposéb
trwaty i zabezpiecza przed zniszczeniem.
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