SZ-03-22 Osrodek Szpitalny im. M. Madurowicza przy ul. Wileniskiej 37 WSS im. M. Pirogowa w todzi

1. ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Bloku Operacyjnego w Osrodku Szpitalnym
im. M. Madurowicza przy ul. Wilenskiej 37, Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w todzi, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 68/6 i 68/9 w obrebie P-27,

w celu dostosowania Bloku Operacyjnego do obowigzujgcych przepisow.

2. KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA | TECHNOLOGICZNA
PRZEBUDOWY BLOKU OPERACYJNEGO

2.1. PROGRAM UZYTKOWY BLOKU OPERACYJNEGO PO PRZEBUDOWIE

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie zatozen programowych i technologicznych,
zawartych w PAB z kwietnia 2016r, aktualnych na dzien opracowania projektu zamiennego.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w Bloku Operacyjnym wyodrebnione zostaly 3 strefy:
brudna, czysta i sterylna.

Strefa brudna to: cze$¢ wejsciowa $luzy pacjentdw, szatnia brudna personelu i pomieszczenie
czasowego przechowywania materiatu brudnego.

Strefa czysta, to: czysta strona s$luzy pacjentéw i personelu, korytarz Bloku Operacyjnego wraz
Z pomieszczeniami przygotowania pacjentek i personelu, pokojami personelu, magazynami
i pomieszczeniami sanitarnymi i porzgdkowymi.

Czes¢ sterylna; to 2 sale operacyjne z pomieszczeniami resuscytacji noworodkéw i sala
pooperacyjna, czesc stuzy wejsciowej pacjentow i sluzy personelu.

Projekt przewiduje catkowite oddzielenie Bloku Operacyjnego od Oddziatu Ginekologii Operacyjnej
i Onkologicznej, poprzez wprowadzenie odrebnych wejs¢ z holu komunikacji pionowej do Bloku
Operacyjnego i do Oddziatu Ginekologii Operacyjnej i Onkologiczne;j.

Takie wydzielenie sprawi, ze Zespot Operacyjny bedzie dostepny dla pacjentek wszystkich
oddziatow zabiegowych bezposrednio z holu, poprzez sluze pacjentek.

Z uwagi na istniejgce uwarunkowania budowlane w istniejgcym obiekcie, wejscie do strefy ,brudnej”
trzystopniowej $luzy personelu, mozliwe jest wylgcznie ze strefy brudnej Sluzy pacjentow
bedacej jednoczesnie $luzg materiatowg. Wyjscie personelu ze strefy czystej Sluzy personelu do
strefy czystej Bloku Operacyjnego, bezposrednio na korytarz ,,czysty” Bloku Operacyjnego.

Wejscie pacjentek do sal operacyjnych poprzez pomieszczenia przygotowania pacjentek przy
kazdej z sal.

Pomieszczenie przygotowania lekarzy wspolne dla obu sal.

Przy obu salach wydzielono stanowiska resuscytacji noworodka, na wypadek wykonywania
cesarskich ciecé.

Sale operacyjne wyposazone bedg w klimatyzacje.

Pozostate pomieszczenia Bloku Operacyjnego to: pomieszczenia personelu, porzadkowe,
sanitariaty personelu, pomieszczenie ewakuacji materiatu brudnego oraz magazyny.

Ewakuacja brudnych narzedzi, brudnej bielizny oraz sprzetu w szczelnych opakowaniach
transportowych, odbywac sie bedzie drogami komunikacji ,czystej” do pomieszczenia ewakuacji
materiatu brudnego i czasowego sktadowania bielizny brudne;j.

Sala wybudzen zostata przeniesiona do pomieszczenia zlokalizowanego poza Blokiem
Operacyjnym, na wprost wyjscia z BO, dostepnego z hallu komunikacji ogdlnej, tagczacej Blok
Operacyjny oraz sale wybudzen ze wszystkimi oddziatami., za posrednictwem klatki schodowej
i dzwigu szpitalnego.Wentylacje mechaniczng i klimatyzacje sal operacyjnych zapewni centrala
wentylacyjna, zlokalizowana na dachu klatki schodowej K-2, dobudowanej do Bloku Operacyjnego
od strony zachodnie;.

Wentylacje mechaniczng i klimatyzacje sali wybudzen zapewni centrala wentylacyjna zlokalizowana
na dachu budynku F.

Pomieszczenie przeznaczone na wentylatornie (wg dok. proj. z 2016 roku) wykorzystane zostanie
na wprowadzenie i rozprowadzenie kanatdw nawiewnych i wyciggowych, obstugujgcych Blok
Operacyjny oraz lokalizacje szaf sterowniczych i szaf elektrycznych obstugujgcych Blok Operacyjny.
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2.2. PROGRAM UZYTKOWY CZESCI BUDYNKU OBJETEJ OPRACOWANIEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. (m?
1 2 3
BUDYNEK B - 2 PIETRO 330,07
BLOK OPERACYJNY 282,04
1 Sluza pacjentow i $luza materiatowa 11.13
2a Sluza personelu - szatnia brudna 11,59
2b Sluza personelu - wezet sanitarny 1261
2c Sluza personelu - szatnia czysta 6.89
od Sluza personelu - szatnia powrotna 3.62
3 Przedsionek 2.86
4 Korytarz 33,22
5 Przedsionek 4.66
6 Pomieszczenie bielizny czystej 3.99
7 Pokdj pielegniarki oddziatowe;j 859
8 Instrumentarium 14.24
9 Magazyn sprzetu i aparatury medyczne;j 14.10
10 Pomieszczenie przygotowania pacjentéw 8.03
11 Sala operacyjna ze stanowiskiem resuscytacji noworodka 35,02
12 Przedsionek ewakuacyjny 566
13 Klimatyzatornia 12.50
14 Pomieszczenie przygotowania lekarzy 911
15 Sala operacyjna ze stanowiskiem resuscytacji noworodka 36,57
16 Pomieszczenie przygotowania pacjentéw 8.39
17 Pokoj lekarzy 13.63
18 Pokdj pielegniarek anestezjologicznych 13.37
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19 Przedsionek 461
20 WC personelu 175
21 Pomieszczenie porzgdkowe 2.00
29 Pomieszczenie czasowego przechowywania materiatu brudnego 3.90
LACZNIE BLOK OPERACYJNY 282.04
SALA WYBUDZEN 48,03
23 Sala wybudzen — 2 stanowiskowa 45,08
24 Brudownik sali wybudzenh 2,95
OGOLEM 330,07

2.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robot budowlanych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczerh Bloku Operacyjnego
do obowigzujacych przepiséw:

demontaz sufitéw podwieszonych,

demontaz stolarki i slusarki drzwiowej,

demontaz instalacji wentylacji mechanicznej,

rozbiérka fragmentow Scianek dziatowych murowanych z cegty dziurawki,

rozbiorka fragmentdéw scian nosnych z cegty petnej ceramicznej,

usuniecie posadzek,

usuniecie posadzki z terakoty,

skucie ptytek ceramicznych ze Scian i stropow,

wykonanie otworéw w Sciankach dziatowych murowanych,

wykonanie otworow w Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych,
montaz konstrukcji stalowej pod centrale klimatyzacyjng w pomieszczeniu wentylatorni,
usuniecie lub naprawa spekanych podtozy,

usuniecie glazury ze scian i $cianek dziatowych,

wykonanie nowego podtoza na stropie,

wykonanie posadzki ptywajgcej na stropie w pomieszczeniu wentylatorni,

wykonanie izolacji akustyczne $cian i stropu wentylatorni,

wykonanie nowych Scianek dziatowych z cegty dziurawki,

wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym,
wykonanie tynkow kat IV na nowych fragmentach Scianek dziatowych wewnetrznych,
wykonanie okfadziny z glazury na Scianach i Sciankach pomieszczen sanitarnych,
wykonanie powtok bezspoinowych na Scianach i sciankach pomieszczen magazynowych,
pomieszczeh personelu oraz korytarzy,

montaz paneli $ciennych w salach operacyjnych,

montaz sufitbw podwieszonych z ptyt GKB i GKBI,

montaz sufitbw podwieszonych z paneli stalowych lakierowanych proszkowo,
montaz sufitéw podwieszonych modutowych,

montaz stolarki i Slusarki drzwiowej,

wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

utozenie nowych posadzek z gresu,

utozenie posadzek bezspoinowych z wyktadzin spawanych,

utozenie posadzek antyelektrostatycznych na warstwie kleju przewodzgcego,
wykonanie konstrukcji nosnej pod centrale wentylacyjng na dachu budynku F,
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e wymiana drzwi na EI 30 w pomieszczeniu ruchu elektrycznego na poziomie piwnic.
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2. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje wentylacji mechanicxznej i klimatyzacji Bloku
Operacyjnego zlokalizowanego na |l pietrze budynku osrodka Szpitalnego ilm. M. Madurowicza,
Wojewoddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa w Lodzi.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WENTYLACJI

Zaprojektowano dwa systemy wentylacji i klimatyzacji KN1W1, N2W2. Systemy wentylacji i
klimatyzacji zasilane bedg przez dwie centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku. Dla
centrali klimatyzacyjnej KN1W1 czerpnie powietrza zaprojektowano w scianie budynku, wyrzutnie
zaprojektowano jako dachowg. Dla centrali wentylacyjnej N2W2 czerpnie powietrza zaprojektowano
jako $cienng, na elewacji budynku, wyrzutnie jako dachowg, zblokowang z centralg. W zwigzku ze
specyfikg wykorzystania obiektu przewiduje sie cigglg prace systemdéw wentylacji mechanicznej.
Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegdélnych pomieszczen podano w tabeli (zatgcznik nr 1).

Przewidziano realizacje regulacji temperatury nawiewanej, automatycznie za pomocg sterownikow
swobodnie programowalnych potgczonych z 1 zadajnikiem sSciennym znajdujgcym sie w
pomieszczeniu pielegniarek. Utrzymanie temperatury odbywacC sie bedzie przez grzanie i
chtodzenie powietrza nawiewanego. Temperature bedzie mozna ustawi¢ zdalnie za pomoca panelu
Sciennego zlokalizowanego w pomieszczeniu pielegniarek.

Regulacja temperatury poszczegolnych ztadéw odbywac sie bedzie za pomoca regulatoréw

z czujnikami kanatowymi wbudowanymi w kanaty.

Szafy automatyki zawierajg wszelkie niezbedne elementy automatyki do systeméw sterowania,
tacznie z bezpiecznikami itp. Urzadzenia regulacyjne, ktére sg obstugiwane znajdujg sie za
drzwiczkami zamykanymi na zamek. Wszystkie elementy sg dostarczone z napisami utatwiajgcymi
ich rozpoznanie lub czesc¢, do ktérej nalezg. Odnosi sie to do wszystkich urzgdzen regulacyjnych i
niskonapieciowych. Wszystkie napisy sg w jezyku polskim.

Szafy automatyki obstugujgce dachowe centrale wentylacyjne muszg posiadajg klase szczelnosci
IP55.

Po podtaczeniu wszystkich elementow w tablicach automatyki istnieje dodatkowa ilos¢ wolnego
miejsca (15 %) do rozbudowy.

Do kazdej centrali doprowadzony bedzie sygnat bezpotencjatowy z centrali p.poz w celu
zatrzymania centrali w przypadku wystgpienia pozaru w obiekcie.

2.1. SYSTEM WENTYLACJI POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ CZYSTOSCI - KN1w1

Dla pomieszczen sal operacyjnych (11, 15), przygotowania pacjentéw (10, 16), przygotowania
lekarzy (14), oraz korytarza (4) i pom. bielizny czystej (6) zaprojektowano systemy wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji.

Dla ukfadu KN1W1 zaprojektowano centrale klimatyzacyjng higieniczng sktadajgce sie z
przepustnic, zespotu wentylatorow, zespotu filtrow wstepnych G4 i wtérnych F9, wymiennika
krzyzowego, chtodnicy/nagrzewnicy freonowej, nagrzewnicy elektrycznej, nawilzacza parowego.
Sterowanie centralg wentylacyjng realizowane bedzie za posrednictwem szafy sterowniczej w
wykonaniu metalowym z wytgcznikiem gtéwnym na elewacji szafy oraz lampkami sygnalizacyjnymi
o stanie awarii/pracy. Szafy sterownicze wyposazone sg w sterownik swobodnie programowalny z
komunikacjg backnet, odpowiedni osprzet wykonawczy i zabezpieczajgcy oraz co najmniej jedno
gniazdo serwisowe 230V i o$wietlenie. Szafa sterownicza musi posiada¢ oznaczenia na
przewodach wraz ze schematem wewnatrz niej. Centrala wyposazona zostanie w przetworniki
réznicy cisnien na nawiewie celem zapewnienia statego wydatku w zaleznosci od stanu
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zabrudzenia filtrow, przetworniki cisnienia informujgce o stanie zabrudzenia filtréw, czujniki
temperatury na nawiewie i wywiewie.

Zrodtem chtodu / ciepta dla potrzeby chtodnicy / nagrzewnicy freonowej w centrali bedzie agregat
chtodniczy / pompa ciepta zlokalizowana na elewacji przy pomieszczeniu z centralg klimatyzayjng
(zgodnie z czescig rysunkowa). Nalezy tak zaprojektowaé¢ uktad automatyki centrali aby w
przypadku wystgpienia zapotrzebowania na grzanie / chtodzenie system automatycznie
wykorzystywat w pierwszej kolejnosci odzysk z wymiennika krzyzowego a jezeli zajdzie taka
potrzeba to uruchamiat agregat chtodniczy / pompe ciepta.

2.2. SYSTEM WENTYLACJI POMIESZCZENIA SALI WYBUDZEN - N2W2

Dla pomieszczenia Sali wybudzen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i klimatyzaciji.

Dla uktadu N2W2 zaprojektowano centrale wentylacyjng sktadajgce sie z przepustnic, zespotu
wentylatoréw, zespotu filtrow wstepnych G4 i wtérnych F9, wymiennika krzyzowego, chiodnicy /
nagrzewnicy freonowej. Sterowanie centralg wentylacyjng realizowane bedzie za posrednictwem
szafy sterowniczej w wykonaniu metalowym z wytgcznikiem gtéwnym na elewacji szafy oraz
lampkami sygnalizacyjnymi o stanie awarii/pracy. Szafy sterownicze wyposazone sg w sterownik
swobodnie programowalny z komunikacjig BACNET, odpowiedni osprzet wykonawczy i
zabezpieczajgcy oraz co najmniej jedno gniazdo serwisowe 230v i oswietlenie. Szafa sterownicza
musi posiadac¢ oznaczenia na przewodach wraz ze schematem wewnatrz nie;j.

Zrodtem chtodu / ciepta dla potrzeby chtodnicy / nagrzewnicy freonowej w centrali bedzie agregat
chtodniczy / pompa ciepta zlokalizowana na dachu budynku (zgodnie z czescig rysunkowg). Nalezy
tak zaprojektowac¢ uktad automatyki centrali aby w przypadku wystgpienia zapotrzebowania na
grzanie / chlodzenie system automatycznie wykorzystywat w pierwszej kolejnosci odzysk z
wymiennika krzyzowego a jezeli zajdzie taka potrzeba to uruchamiat agregat chiodniczy / pompe
ciepfa.

2.3. WENTYLACJA POZOSTALYCH POMIESZCZEN, POMIESZCZEN SANITARNYCH

W pomieszczeniach Pielegniarki oddziatowej (7), Instrumentarium (8), Magazyn aparatury
medycznej (9), Pokdj lekarzy (17), Pielegniarka anestezjologiczna (18), projektuje sie wentylacje
grawitacyjng poprzez wykorzystanie istniejgcych kratek i montaz kratek higrosterowalnych. Okna w
tych pomieszczeniach wyposazy¢ w nawietrzaki okienne higrosterowalne.

Z pomieszczeh obszaru Sluz projektuje sie podcisnienie wzgledem pomieszczen czystych oraz
zastosowanie bezposrednich wyciggébw przez wentylatory dachowe, ilos¢ powietrza
rekompensowana poprzez nawiew powietrza do korytarza.

Z pomieszczen brudnych: WC personelu (20), Pom. porzadkowe (21), Pom. czas. przech. mat.
brudnych (22) oraz Brudownika (24) projektuje sie podcisnienie wzgledem pomieszczeh czystych
oraz zastosowanie bezposrednich wyciggdw przez wentylatory dachowe. Naptyw powietrza do
pomieszczen poprzez nieszczelnosci oraz kratki transferowe umieszczone w drzwiach. W
pomieszczeniu Sluza pacjentéw i materiatowa (1), WC personelu (20), Pom. porzadkowe (21),
Pom. czas. przech. mat. brudnych (22), Brudownika (24) i dekontaminacji wywiew powietrza
bezposrednio na dach poprzez wentylatory dachowe.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes¢ elektryczna w projekcie architektoniczno-budowlanej
wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych na bloku operacyjnym zlokalizowanym na
[l pietrze budynku Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa w todzi.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:
a). wewnetrzne linie zasilajgce
b). tablice elektryczne,
c). instalacje o$wietlenia ogdinego,
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d). instalacje o$wietlenia miejscowego,

e). instalacje o$wietlenia awaryjnego,

f). instalacja zasilania lamp bezcieniowych,

h). instalacje sity i sterowania (zasilanie urzgdzenh elektromedycznych i wentylacji),
i). instalacje gniazd wtykowych dla celow ogdinych i elektromedycznych,

j). instalacje uziemiajgce i wyrownawcze,

k). instalacje ochrony przepieciowe;j,

). instalacje teletechniczne.

2. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektowane tablice elektryczne bedg zaprojektowane w oparciu o katalog typowych rozdzielnic
elektrycznych. Rozdzielnie gtdwne zostaty zaprojektowana jako szafy przyscienne, umieszczone na
kanale kablowym. Wszystkie pozostate tablice elektryczne, wykonane bedg jako natynkowe,
umieszczone we wnekach z zamykanych drzwiami.

3. INSTALACJE OSW.: OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJNEGO | NOCNEGO
Oswietlenie pomieszczen projektuje sie jako os$wietlenie typu LED. Instalacje projektuje sie

wykonaé przewodem N2XH-Jzo 1,5 mm2 uktadanym pod tynkiem i w korytkach kablowych
- w przestrzeni miedzystropowej (powyzej stropu podwieszonego). Wymagane $rednie natezenie
oswietlenia jest zgodne z normg PN-EN-12464-1.

Na korytarzach, klatkach schodowych, w sali wybudzen, w salach zabiegowych i niektorych
pomieszczeniach (np., W.C. - os6b niepetnosprawnych, w laboratoriach, w salach t6zkowych itp.)
zainstalowane bedg oprawy oswietlenia awaryjnego, a na korytarzach, w sluzach, przy wyjsciach
zainstalowane bedg takze oprawy oswietlenia kierunkowego. Bedg one rowniez zasilane
z centralnej baterii odwietlenia awaryjnego, ktéra bedzie podtrzymywata oswietlenie przez okres 3
godzin. Oswietlenie miejscowe (przy umywalkach) oraz nocne w salach tézkowych bedzie
zatgczane indywidualnie.

4. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BEZCIENIOWYCH

W salach operacyjnych zainstalowane bedg lampy bezcieniowe. Bedg one zasilane za
posrednictwem zasilaczy 230/24V. Przewiduje sie, ze lampy bezcieniowe, instalowane na suficie
bedg wyposazone we wiasne zasilacze.

5. INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych pod tynkowych.
Obwody te zasilane bedg w uktadzie sieci ,TN-S”. Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg
wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd bedg zabezpieczone wytgcznikami
réznicowoprgdowymi z cztonem nadmiarowym.

6. INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH W UKLADZIE ,,IT”

Ze wzgledu na zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwporazeniowej w sali wzmozonego nadzoru
i salach operacyjnych, gniazda wtykowe bedg zasilane za posrednictwem transformatoréw
separacyjnych. W systemie tym projektuje sie uktad sieciowy ,IT” z petng kontrolg stanu izolaciji.
Projektuje sie, zainstalowanie transformatoréw separacyjnych. Bedg one zasilane za
posrednictwem typowego ukfadu ,SZR”, dwoma liniami: zasilanie podstawowe, z rozdzielni
rezerwowanej agregatem pradotwdrczym i rezerwowe, z rozdzielni rezerwowanej zasilaczem UPS.
W przypadku zaniku zasilania podstawowego ukfad zostanie automatycznie przetgczony na
zasilanie rezerwowe.

Przewiduje sie zainstalowanie uktadéw: ciggtej kontroli izolacji, wartosci obcigzenia i temperatury
uzwojen transformatoréw - z sygnalizacjg stanéw awaryjnych (akustyczng i optyczng).
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7. INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

W sanitariatach, na kratkach wentylacyjnych zainstalowane bedg kanatowe wentylatory. Zatgczane
one bedg rownoczesnie z zatgczeniem oswietlenia, natomiast wytgczane z opdznieniem po
wytgczeniu oswietlenia.

Dla projektowanych pomieszczen przewidziano rowniez wentylacje / klimatyzacje mechaniczna.
Zasilanie urzadzen wentylaciji i klimatyzacji odbywac sie bedzie z wydzielonej tablicy elektrycznej.
W pomieszczeniu wentylatorowni oraz na dachu niskiej czesci budynku, zainstalowane beda
centrale wentylacyjne, a na zewnagtrz budynku (podwieszone na $cianie badz na dachu niskiej
czesci budynku) zasilanie pomp ciepta. Na dachu budynku przewiduje sie zasilanie wentylatorow
wyciggowych dachowych.

8. INSTALACJE UZIEMIAJACE

W modernizowanych pomieszczeniach (w sanitariatach), projektuje sie instalacje uziemiajgce
majgce na celu wyrdéwnanie potencjatdbw pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. W korytarzu
instalacje uktadaé¢ w korytku kablowym (nad stropem podwieszonym).

9. INSTALACJE OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla ochrony instalowanych urzgdzeh przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
w niniejszym. projekcie przyjeto 2-strefowg koncepcije ochrony.

Projektuje sie ochrone przed przepieciami, ktorg zapewniajg odgromniki i ochronniki przepieciowe.

10. INSTALACJE TELETECHNICZNE
W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:

a).instalacje strukturalne - komputerowe,

b).instalacje strukturalne - telefonicznej,

c). instalacje kontroli dostepu - KD,

d).instalacja przyzywowa,

e).instalacja telewizji uzytkowej,

f). instalacja interkomowa,

g).instalacje SSP,

Powyzsze instalacje bedg zaprojektowane na etapie projektu technicznego.
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