Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2022 r. poz. 988z pézn. zm.),

» ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376z pézn. zm.),

» rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.),

» rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

» rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784 ze zm.).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu wykonywany na zlecenie Wdijta
Gminy Inowroctaw dla inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie drogi wewnetrznej

zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w miejscowosci Jaksice.

3. STANISTNIEJACY

Poczatek opracowania oraz projektowanego odcinka stanowi wigczenie drogi wewnetrznej w
droge powiatowg 2509C, natomiast inwestycja koriczy sie w miejscu wigczenia drogi wewnetrznej w

droge gminng 150503C.

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem droga wewnetrzna posiada
nawierzchnie gruntowo — zuzlowa o szerokosci okoto 3,5m. Istniejgca jezdnia posiada liczne ubytki w

nawierzchni. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy do przylegtych nieruchomosci.

Odwodnienie istniejgcej nawierzchni odbywa sie poprzez spadki podtuine i poprzeczne

do rowdw i muld odwadniajacych oraz na przylegte tereny.

4. CHARAKTERYSTYKA DROG I RUCHU.

Droga gminna nr 150203C (stan istniejacy):

— szerokosc istn. jezdni ok. 4,0 m

— nawierzchnia istn. jezdni: bitumiczna
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odwodnienie istn. jezdni nastepuje za pomocy spadkdéw podtuznych i poprzecznych na
przylegte tereny i do przydroznych rowéw i muld

ruch kotowy sklasyfikowany jako KR2,

ruch pieszy o matym natezeniu

ruch rowerowy o matym natezeniu

Droga powiatowa 2509C (stan istniejacy):

klasa techniczna L — lokalna

szerokosc istn. jezdni: ok. 4,0 m (z lokalnymi poszerzeniami)

nawierzchnia istn. jezdni: bitumiczna

po obu stronach drogi zlokalizowane pobocza gruntowe o szerokosci 0,75-1,00m
odwodnienie istn. jezdni nastepuje za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na
przylegte tereny i do przydroznych rowéw i muld

ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 2

ruch pieszy o matym natezeniu

ruch rowerowy o matym natezeniu

Droga wewnetrzna (stan istniejacy):

klasa techniczna D - dojazdowa

szerokos¢ istn. jezdni: ~3,50 m

nawierzchnia istn. jezdni: gruntowo - zuzlowa

odwodnienie istn. jezdni nastepuje za pomoca spadkdéw podtuznych i poprzecznych na
przylegte tereny i do przydroznych rowéw i muld

ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1

ruch pieszy o matym natezeniu

ruch rowerowy o matym natezeniu

STAN PROJEKTOWANY

W zakresie opracowania planuje sie:

> budowe nowej nawierzchni bitumicznej

wykonanie nowej konstrukcji drogi wewnetrznej o szerokosci 3,50m

wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 0,75m

remont warstwy S$cieralnej i warstwy wigzgcej DP 2509C na dtugosci wiaczenia drogi
wewnetrznej

> zjazdy:

planuje sie przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych
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Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice

odwodnienie:
- przewiduje sie odtworzenie rowy przydroznego wraz z remontem przepustu pod korong
drogi (wymiana istniejgcego przepustu na nowy z rury HDPE)
zadrzewienie i nasadzenia
- planuje sie oczyszczenie pasa drogowego z kolidujacych drzew i krzewéw zwigzanych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu — ograniczong do minimum dla zapewnienia
wymaganych parametréw bezpieczenistwa uzytkownikéw — dla przedmiotowej wycinki
pozwolenie dotyczace wycinki drzew nie jest wymagane
oznakowanie
- wykonanie nowego projektu organizacji ruchu uwzgledniajgcego projektowane
zagospodarowanie terenu
urzadzenia obce
- w wyniku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy dokonac zabezpieczenia urzadzen obcych (sieci teletechniczna)

Parametry techniczne projektowanego odcinka objetego inwestycja:

Kategoria ruchu — KR1
Klasa techniczna drogi powiatowej - D
Szerokosé projektowanej jezdni drogi gminnej: 3,50 m
Szeroko$é poboczy drogi gminnej— 0,75 m
Predkosci przyjete dla projektowanego odcinka

o Vp=40 km/h; Vm=40 km/h
Kategoria terenu — teren pfaski
Pochylenie poprzeczne drogi na prostej: jednostronne 2%
Pochylenie poboczy gruntowych: 6%
Szerokos¢ zjazdu:

o indywidualny min 4,5m (w tym jezdnia min.3,0m)

o publiczny min. 5,0m (w tym jezdnig min.3,5m)
Promienie wyokraglenia przeciecia krawedzi jezdni

o Na wtaczeniach drogi wewnetrznej do drég publicznych — min.4,0m

o Na zjazdach:

=  |ndywidualnych - min.3,0m lub skos 1:1
= Publicznych —min.5,0m

Wysokos¢ skrajni drogi: min. 4,50m
Rodzaje nawierzchni

o Droga gminna wewnetrzna — beton asfaltowy
Remontowany odcinek drogi powiatowej — naktadka bitumiczna
Zjazdy — kostka betonowa i/lub beton asfaltowy i/lub kruszywo tamane
Pobocza — kruszywo tamane
Zabruki — kostka kamienna
Trase w planie poprowadzono optymalizujgc zuzycie istniejgcego pasa drogowego oraz
starajac sie zachowac optymalny poziom bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu.

O O O O
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Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice

6. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej nie wystepuje oznakowanie poziome oraz
oznakowanie pionowe. W poblizu opracowywanego odcinka znajdujg sie miejsca zatrzymania

komunikacji zbiorowej (DP 2509C) wyznaczone oznakowaniem pionowym D-15.

Lokalizacje oznakowania znajdujgcego sie w poblizu drogi wewnetrznej przedstawiono

na rys. nr 2 — Plan oznakowania.

7. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka drogowego przedstawiono narys.nr 2 —

Plan oznakowania.
W zakresie obszaru opracowania projektuje sie:

— oznakowanie pionowe D-46 oraz D-47 informujgce o drodze wewnetrznej w km 0+006;

— oznakowanie pionowe A-2 w km 0+045 w zwigzku z niebezpiecznym zakretem w lewo;

— oznakowanie D-42 oraz D-43 w km 0+292 w zwigzku z brakiem zamkniecia obszaru
zabudowanego w stanie istniejgcym;

— oznakowanie A-1 w km 0+374 w zwigzku z niebezpieczny zakretem w prawo;

— oznakowanie pionowe D-46 oraz D-47 informujgce o drodze wewnetrznej w km 0+950;

— oznakowanie pionowe U-18a

8. ANALIZA SKUTKOW DLA UCZESTNIKOW RUCHU WPROWADZANEGO
OZNAKOWANIA.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu organizacji ruchu

poprzedzono analizg skutkdw jakie niesie dla uczestnikdw ich wprowadzenie.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszymi opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonywania projektu podczas konsultacji z zarzadcg drogi oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkéw ich umieszczania

na drodze.

Podczas wizji lokalnej zauwazono, iz wyznaczony obszar zabudowany dla poruszajgcych sie
po drodze wewnetrznej w stanie istniejgcym nie zostat zamkniety w zaden sposdb. W zwigzku z

brakiem oznakowania pionowego D-42 oraz D-43 opracowujacy zaprojektowat znaki wyznaczajace
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obszar zabudowany zgodnie z przepisami. Znaki zostang usytuowane przed pierwszymi wyjazdami

bramowymi z posesji.

9.

UWAGI KONCOWE

wizje lokalng na podstawie ktdrej naniesiono istniejgce oznakowanie przeprowadzono
w dniu 15.11.2022r.;

oznakowanie pionowe wykonaé znakami z grupy wielkosci mate;

typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zakresie drogi gminne;j: 2

oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach;

stupki znakéw pionowych nalezy lokalizowaé poza poboczem z uwzglednieniem
koniecznos$ci montazu stupkow gietych w celu zachowania wymaganych odlegtosci tarcz
znakéw od krawedzi jezdni;

Wszelkie znaki wyznaczajgce powierzchnie wytgczone z ruchu na przedmiotowych
skrzyzowaniach sg przedstawione schematycznie. Za prawidtowe wykonanie zgodnie ze
stosowym rozporzadzeniem (katy kreskowania, odlegtosci miedzy liniami oraz grubosci
linii) odpowiada wykonawca.

oznakowanie pionowe U-18a zlokalizowane poza terenem dziatki nalezacej do Inwestora

nalezy uzgodni¢ z odpowiednim gestorem

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku

metréw, ktére wynikaja z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub

ich kolizji z istniejgcymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Wszelkie uwagi przekazane przez zarzadcéw drog oraz zarzadce ruchu nalezy uwzglednic

i wprowadzi¢ na etapie wykonawstwa.
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Schematy oraz warunki umieszczania oznakowania na drodze.
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Wysoko$¢ umieszezania znakow

Wysokoéé umieszczenia znalku [m]
Kategorie znaktw
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu *
C - nakazu min 2,00
D- min 2,00 {2,20)"
F- ) . (min 1,50)
G- przed przejazdami kniejowymi
E- &.‘m o EL, — min 2,00 (2.20)”
min. 1,
mw E14, (min 1,00)®

E - ek szlaku E-15, E-1
dw 5,E-18,

IW E"Z:',fi’" e, 200 min 2,00 (2.20)"- 2.50
- drogowskazy do obleldu E-5-E-12, E-19a

E - drogowskazy w ksztaicle sirzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znakl umleszczone nad jezdnig * 5,00 5,00
mpnw 0.90-120 0.90-1.20

» 2 wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m)

# Z wyjatkiem znakdw umieszczenych na elementach konstrukcji obiekiow inzynierskich o obnizoney skrajni

» znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19 nie wystepuja na autostradach | drogach ekspresowych
© 2 wyjatklem znakdw G-1 (1,00 m - na vlicach; 0,50 m - na pozestatych drogach)
» dla znakéw umieszczanych w pasie Zieleni poza chodnikiem 1ud na poboczu

o dla kalku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pleszego

n w przypadku umieszczenia znaku na chodniku

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu:
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do 31.12.2024r.

Opracowat:

inz. Aleksander Ches




