Budowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1i169/2 w m. Jaksice

OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania:

» Umowa zawarta z Inwestorem

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych skala 1 : 500

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pOzniejszymi
zmianami)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzniejszymi
zZmianami.)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 nr 1839 z pézn. zm.)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pozn.
zm.)

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe (wizja lokalna w terenie)

Uzgodnienia branzowe

Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

A\

A\
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
a) Rodzaj — elementy drog publicznych: zjazdy (Kategoria — V)
b) Rodzaj— droga (Kategoria — XXV)

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Celem opracowania jest budowa drogi gminnej wewnetrznej komunikujgcej pobliskich
mieszkancéw z drogg powiatowg nr 2509C oraz drogg gminng 150503C. Inwestycja
zlokalizowania jest na terenie gminy inowroctaw, powiatu inowroctawskiego, wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego.

W zakres opracowania wchodzi budowa nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej, nowa
konstrukcja zjazdéw do przylegtych nieruchomosci oraz odtworzenie przylegtego rowu wraz
z remontem przepustu pod korong drogi.

Poczatek inwestycji stanowi wigczenie omawianego odcinka do drogi powiatowej
nr 2509C, natomiast inwestycji kohczy sie w miejscu wigczenia drogi gminnej wewnetrznej
w droge gminng nr 150503C.

Celem budowy drogi wewnetrznej jest zapewnienie optymalnego bezpieczenstwa
poruszajgcych sie po niej uczestnikéw ruchu.

Zakres inwestycji przewiduje zgodnie z potrzebami uzytkownikbw ruchu
i oczekiwaniami Inwestora wyposazenie istniejgcej drogi w nowg konstrukcje bitumiczng

wraz z pozostatymi niezbednymi elementami.
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Zakres opracowania w zakresie branzy drogowej obejmuje:
wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej wewnetrzne;
wykonanie nowych poboczy o nawierzchni z kruszywa

przebudowe zjazddéw do przylegtych nieruchomosci

YV V V V

oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewdw (w tym planuje sie wycinke drzew i krzewow
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu, a nie wymagajace pozwolenia)

» remont warstwy Scieralnej i wigzacej drogi powiatowej 2509C na dtugosci wigczenia drogi
wewnetrznej

» wykonanie nowego projektu statej organizacji ruchu

4. Stan istniejacy:

Poczatek opracowania oraz projektowanej drogi gminnej stanowi wigczenie drogi
wewnetrznej droge powiatowg 2509C, natomiast inwestycja konczy sie w miejscu wigczenie
drogi wewnetrznej w droge gminng 150503C.

Odcinek objety inwestycja projektuje sie po $ladzie istniejgcej drogi z uwzglednieniem
optymalnego wykorzystania pasa drogowego oraz optymalizacja bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu.

W ciggu drogi gminnej wystepuje zjazdy zaréwno indywidualne jak i publiczne do
przylegtych nieruchomosci.

W istniejgcym stanie na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg drzewa i
krzewy przeznaczone do wycinki.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:

» Sieci wodociggowe
» Sieci teletechniczne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen

oraz warunkdéw zabezpieczenia infrastruktury.

5. Warunki gruntowo-wodne
W ramach opracowania na obszarze realizacji inwestycji wykonano badania terenowe

na podstawie ktdrych stwierdzono grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ich rodzaj
oraz wystepujacy grunt.

Obiekt zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych” zakwalifikowano zgodnie z § 4.3 do pierwszej
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kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem skomplikowanie zgodnie z § 4.2,
zaliczamy do prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze grunty udokumentowane
na analizie terenu nalezy sklasyfikowac jako G3.

Powyzsze zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan
w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete
rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podtoza

oraz zapewnienie warunku mrozoochronnos$ci konstrukcji.

6. Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno
wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych
przez odpowiednig jednostke kartograficzng.

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko §3 ust. 1 pkt 62 przedsiewziecia mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko zalicza sie przedsiewziecia:

» pkt 62 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektdw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Biorgc powyzsze pod uwage opracowywana inwestycji polegajgca na realizacji
budowy drogi twardej o dtugosci ponizej 1km nie wymaga uzyskania decyzji

o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ogdéiny opis projektowaneqo zagospodarowania:

W zakresie opracowania planuje sie:

wykonanie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej

wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa

przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych do przylegtych nieruchomosci
przebudowe zjazdu publicznego

wykonanie humusowania terenéw przylegtych do inwestycji

wykonanie oznakowania omawianego odcinka

oczyszczenie pasa drogowego z kolidujgcego zadrzewienia oraz krzewow

wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej

V V V V V V V V V

remont warstwy Scieralnej i warstwy wigzacej drogi powiatowej na dtugosci wtgczenia

drogi wewnetrznej
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» remont istniejgcego przepustu pod korong drogi polegajacy na wymianie istniejgcej

rury przepustowej

Parametry techniczne projektowaneqo obiektu budowlanego

charakteryzujace wplyw obiektu budowlaneqo na_ srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wéd opadowych.

Nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W projekcie nie przewiduje sie zmiany warunkow wodnych, natomiast

projektuje sie wycinke drzew | krzewow (nie wymagajgcych pozwolenia)
ograniczong do niezbednego minimum. Wycinka ze wzgledu na niewielkie

oddziatywanie globalne nie spowoduje negatywnego wptywu na srodowisko.

Parametry techniczne projektowaneqo odcinka objeteqo budowa:

» Kategoria ruchu — KR1

» Szerokos¢ jezdni drogi gminnej — 3,50m

» Szerokos¢ poboczy drogi gminnej —0,75m
> Predkos¢ projektowa — V, = 40 km/h

» Kategoria terenu — teren ptaski

» Pochylenie poprzeczne drogi na prostej: jednostronny 2%

» Pochylenie poboczy: 6%

» Szerokos¢ zjazdu:

indywidualny min. 4,5m (w tym jezdnia min. 3,0m)

publiczny min. 5,0m (w tym jezdnia min. 3,5m)
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» Promienie wyokraglajgce przeciecia krawedzi jezdni:
= wigczeniu drogi wewnetrznej do drég publicznych — min. 5,0m
= na zjazdach.
- indywidualnych — min. 3,0m lub skos 1:1
- publicznych — min. 5,0 m
» Wysokos¢ skrajni drogi: min. 4,50m
» Rodzaje nawierzchni
= Droga gminna wewnetrzna — beton asfaltowy
= Pobocze gruntowe — kruszywo tamane
» Zjazdy — kostka betonowa i/lub beton asfaltowy i/lub kruszywo tamane
= Zabruki — kostka betonowa i/lub kostka kamienna

» Remontowana droga powiatowa — nakfadka bitumiczna

W zakresie opracowania planuje sie:

» budowe drogi gminnej
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej
- wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 0,75m
- remont warstwy $cieralnej i warstwy wigzgcej DP 2509C na dlugosci wigczenia drogi
wewnetrzne;j
» zjazdy
- planuje sie przebudowe istniejacych zjazddéw indywidualnych i publicznych stanowigcych
dojazd do przylegtej zabudowy
» odwodnienie
- przewiduje sie odtworzenie istniejgcego rowu przydroznego wraz z remontem przepustu pod
korong drogi
» zadrzewienie i nasadzenia
- planuje sie oczyszczenie pasa drogowego z kolidujgcych drzew i krzewéw zwigzanych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu — ograniczong do minimum dla zapewnienia
wymaganych paramentéw bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu — dla przedmiotowej wycinki
pozwolenie dot. wycinki drzew nie jest wymagane
» oznakowanie
- wykonano nowy projekt organizacji ruchu uwzgledniajagcy projektowane zagospodarowanie
terenu
» urzgdzenia obce
- w wyniku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy

dokonac¢ zabezpieczenia urzgdzen obcych (min. sieci teletechnicznej)
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6.2 Roboty ziemne
Zakres rob6t ziemnych obejmuije:

» usuniecie warstwy humusu

v

wykonanie wykopdw i nasypdw pod warstwy konstrukciji
» wykonanie reprofilacji odcinka rowu przydroznego — profilowanie skarp i dna
istniejacego rowu
» utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac sie z naniesieniami
tych urzadzen.

6.3 Roboty rozbiérkowe

Zakres rob6t ziemnych obejmuije:

usuniecie warstwy humusu

rozbidrke istniejgcej konstrukcji jezdni drogi gminnej
rozbiorke istniejgcej konstrukcji zjazdow

rozbidrke istniejgcych przepustéw (z rur betonowych) wraz ze $ciankami czotowymi

YV V VYV V V

frezowanie istniejacej warstwy Scieralnej i warstwy wigzacej na DP2509C
Gruz z rozbiérek i materialy nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania.
Wykonawca wywiezie na wtasne sktadowisko oraz zapewni ich utylizacje.

Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie

z naniesieniami tych urzadzen.

6.4. Droga gminna w planie

Droge w planie wytyczono w oparciu o jej istniejgcy przebieg i wpisaniu w istniejacy
pas drogowy.

Nowe elementy zagospodarowania terenu majg na celu poprawe ptynnosci ruchu przy
jednoczesnym zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw
ruchu drogowego. Dzigki wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie bezpieczenstwo
wszystkich uczestnikobw ruchu drogowego.

Dla budowanego odcinka drogowego, przyjeto zatozenie o zaprojektowaniu odcinka
drogowego wpisujac 0$ projektowang w jej istniejacy przebieg przy lokalnych korektach
wynikajgcych z koniecznosci zachowania warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga w planie sktada sie z odcinkéw prostych wyokraglonych na zatamaniach tukami
poziomymi.
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Szczegbtowy wykaz elementow trasy oraz wspoétrzednych punktéw gtownych
zatgczono do projektu.
Dtugosé projektowanej trasy w planie poddanej budowie: 952,46 m.

6.5. Droga gminna w profilu podtuznym
Profil podtuzny drogi opracowano przy zatozeniu dostosowania do przylegtych
zjazdow i uksztattowania terenu przy jednoczesnym zapewnieniu prawidtowych spadkow
poprzecznych i podtuznych celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia projektowane;j
drogi gminne;j.
Projektowang niwelete zatgczono do dokumentacji, dostosowano do istniejgcych
warunkdéw, w tym w szczegolnosci do wysokosci istniejgcych zjazdow.
Profil podtuzny jezdni drogi gminnej skorygowano rowniez w odniesieniu do stanu
istniejgcego pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.
Zatozenia ogdlne przy projektowaniu profilu podtuznego:
- zapewnienia minimalnych spadkow podtuznych,
- dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu,
- dostosowanie wysokosciowe do istniejgcych zjazdow,
- uwzglednienie przebiegu istniejgce] jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu
istniejgcego w celu uzyskania spadkéw umozliwiajgcych wtasciwe odwodnienie drogi,
ptynnosci przebiegu drogi i wtasciwe wykonanie nowej konstrukcji jezdni, a takze

zapewnienie wymaganej przepisami skrajni drogowej)

6.6. Droga gminna w przekroju poprzecznym
Droge gminng wewnetrzng zaprojektowano jako droge o szerokosci 3,50m oraz
obustronnym poboczu o szerokosci 0,75m. Na catej dtugosci projektowanego odcinka
zastosowano spadek jednostronny. Spadek na projektowanej jezdni przyjeto réwny 2%
natomiast na poboczach przyjeto wartos¢ 6%.

6.7. Nawierzchnie

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze gminnej sklasyfikowano jako KR1.

Podtoze gruntowe sklasyfikowano jako G3 na podstawie wykonanych badahn w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete
rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podtoza

oraz mrozoochronnosci konstrukciji.
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6.7.1. Konstrukcija jezdni drogi gminnej wewnetrznej
e Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- istniejace podloze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G3

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22cm
e GOorne warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — gr. 5 cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — gr. 4 cm

6.7.2. Konstrukcja jezdni drogi powiatowej 2509C
- istniejagca podbudowa poddana wcze$niej frezowaniu, oczyszczeniu i skropieniu
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — gr. 4 cm
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — gr. 4 cm

6.7.3.1. Konstrukcja zjazdow — wariant |
e Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- istniejace podloze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G3

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22cm
e GOorne warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W — gr. 5 cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S —gr. 4 cm

6.7.3.2. Konstrukcja zjazdow — wariant Il
e Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- istniejace podloze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G3

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22cm
e Gorne warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm

- podsypka cementowo — piaskowa — gr. 4 cm

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)

6.7.3.3. Konstrukcja zjazdow — wariant Il
- istniejgce podloze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G3
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 — gr. 22 cm
- warstwa $cieralna z kruszywa lfamanego stabilizowanego mechanicznie 0 — 31,5mm-—gr. 15cm

6.7.4. Konstrukcja poboczy

- istniejace podloze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G3
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 22 cm
- warstwa $cieralna z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0 — 31,5mm-—gr. 15cm

6.7.5. Zabruk skarp i dna przepustu pod korona drogi

e Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- istniejace podloze gruntowe zageszczone sklasyfikowane jako G3
e Gorne warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- warstwa podbudowy z betonu C8/10 — gr. 10 cm
- zabruk kamienny — gr. 15 cm
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6.8. Obramowania
Obramowania na odcinkach tukowych wykona¢ z elementéw tukowych o promieniu
zgodnym z danym elementem z zachowaniem szerokosci spoin zgodnych ze specyfikacja
techniczna.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku ,Przekroje normalne”.

Zjazdy z kostki betonowej

Do obramowania zjazdéw i dojs¢ do posesji przy krawedzi jezdni nalezy zastosowac
kraweznik najazdowy 15x22cm ustawiony na tawie betonowej C-16/20 z oporem wyniesiony
3 cm powyzej poziomu jezdni. Na pozostatych krawedziach od strony zieleni i posesji nalezy
zastosowac opornik betonowy 12x25cm (zatopiony) i ustawiony na tawie betonowej C-16/20

z oporem.

6.10. Odwodnienie
Na odcinku objetym inwestycjg istniejgce stosunki wodne nie ulegng zmianie — droga
odwadnia¢ sie bedzie poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych do
odtwarzanego rowu oraz na pobliskie tereny. W zakresie inwestycji przewidziano remont

istniejgcego przepustu pod korong drogi.

6.11 Obiekty inzynierskie
W zakresie obiektow inzynierskich na odcinku objetym opracowaniem zakres
opracowania obejmuje remont istniejacego przepustu zlokalizowanego pod korong drogi

(zgodnie z planem zagospodarowania terenu).

Przepusty pod korona drogi

W zakresie prac zaplanowano remont istniejgcego przepustu pod korong drogi w km
0+300,40.

W zakresie przepustu w km 0+300,40 po wykonaniu demontazu istniejgcego
przepustu istniejgcego nalezy wbudowac nowy z rury HDPE czarnej @400 z wykonaniem
wlotu i wylotu pod skosem 1:1,5, a skarpy i dno rowu nalezy utwardzi¢ za pomocg
zabruku kamiennego na podktadzie z betonu.

Przepusty nalezy uktadac przy zachowaniu:

= warstwy wzmacniajace;j
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm

- grunt rodzimy zageszczony
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= ustroj nosny
- konstrukcja rurowa o $rednicy i dlugosci okreslonej na planie sytuacyjnym utozona na tawie
zwirowej gr. 15 ¢cm
- zasypka: kruszywo naturalne, niewysadzinowe, przepuszczalne uktadane warstwami 30cm
i zageszczane do Is = 0,98 (w bezposrednim sasiedztwie rury Is = 0,95)

6.12 Wycinka drzew i krzewow

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ oczyszczenia pasa drogowego z kolidujgcego
zadrzewienia zgodnie z naniesieniem na planie zagospodarowania terenu.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
(obciecie gatezi, konaréw i czesci pnia; odkopanie odciecie i usuniecie korzeni; przewrocenie
i pociecie pnia) zasypanie dotéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy we
wskazane przez Inwestora miejsce.

Przy oczyszczaniu pasa drogowego z kolidujacych drzew i krzewéw mogg pracowaé
jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, posiadajgcy aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwskazan do wykonywania tego typu prac, posiadajgcy
przeszkolenie w zakresie BHP i odpowiednie kwalifikacje. Nad pracami powinien czuwac
uprawniony inspektor ds., terenéw zieleni.

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by¢ sprawny, posiadac
Swiadectwa legalizacji i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przejsc
odpowiednie przeszkolenie i posiadac niezbedne kwalifikacje.

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich
rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ trawniki, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywréci¢ stan pierwotny wszystkim elementom
ktére ulegng ewentualnemu uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac.

Wykonawca robét, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa oraz
krzewy pozostajgce w zasiegu robot budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew
szczegOlnie zagrozonych powinien czuwac uprawniony inspektor ds. terenéw zieleni.

W zakresie inwestycji przewiduj sie réwniez karczowanie pni pozostatych po
oczyszczeniu pasa drogowego.

Obwod istniejgcych drzew nie przekraczajgc 50 cm, natomiast grupy krzewdw
rosngcych w skupisku sg o powierzchni mniejszej niz 25 m? w zwigzku z czym nie wymagaija
dokumentu zezwalajgcego na wycinke.

Projektant przewiduje réwniez nasadzenia kompensacyjne. Dostarczone drzewa
i krzewy powinny by¢ zgodne z normg PN — R — 67023 oraz PN — R — 67022. Lokalizacje

nasadzen kompensacyjnych nalezy na biezgco ustali¢ z przedstawicielem zamawiajgcego.
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7. Charakterystyka ekologiczna - wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Realizacja przedsiewziecia
wptynie na bezpieczenstwo wszystkich uczestnikédw ruchu i nie spowoduje zwiekszenia
rodzaju i ilosci zanieczyszczeh w stosunku do stanu obecnego. Reasumujgc inwestycja
bedzie realizowana w sposOb bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory naturalne
otaczajgcego terenu nie zostaty zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni sptyw
wod opadowych bez zmiany stosunkéw wody w gruncie, a w szczeg6lnosci bez zmian
kierunku odptywu i ilosci wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sagsiednich. Prawidtowo
prowadzone prace budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie

nie bedg stanowic¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

8. Infrastruktura techniczna w obszarze opracowania.

W ramach prac realizowanych w zakresie przedmiotowego zadania inwestycyjnego
w celu dostosowania do projektowanych rzednych nalezy wykona¢ regulacje oraz
zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen infrastruktury podziemne;j:

» w zakresie sieci telekomunikacyjne;

> w zakresie sieci wod-kan

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatagczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie urzadzenh

oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym
przykryciu nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokona¢ zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy

wykonywac recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzadzen nadziemnych
przechodzacych nad strefg robét nalezy podczas prac zachowaé szczegdlng ostroznosé
majac na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementéw
istniejgcych
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowaé¢ o tym gestora sieci — nie dopuszcza si¢ wykonywania
napraw we witasnym zakresie.

9. Rozwigzania projektowe dotyczace osob niepetnosprawnych

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w prawie
budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

10. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementow
zagospodarowania terenu nalezy wykonaé¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorédw uzbrojenia podziemnego i stosowac¢ zawarte tam
zalecenia.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projekiu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robo6t przed zakupem wszystkich materiatow przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatéw, koloru i wzornictwa.

Po zakonczeniu budowy poszczegoinych obiektow budowlanych (przed zakryciem
urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i
przekaza¢ jg do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub
uzytkownikéw obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac stosowne decyzje.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy rob6t. Po zakonczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sasiednich nalezy przywrécic¢ teren do stanu poprzedniego.
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Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz
innych obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych
w uzgodnieniach, ktérych kopie zatagczono do projektu.
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