OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
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Umowa zawarta z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych skala 1 : 500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233
z pOzniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 nr
1839 z p6zn. zm.)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
1693 z p6zn. zm.)

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)
Uzgodnienia branzowe

Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

2. Odniesienie do wymogoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane
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Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.).

Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on
informacje wymagane w Art. 34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zapewniono udziat w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane zgodnie z art. 20. ust. 1 pkt. 1a) posiadajg prawo do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informaciji
wynikajacych z w/w przepisow.



3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym w zakresie przedmiotowego projektu jest budowa drogi
gminnej wewnetrznej w miejscowosci Jaksice.

W zakres opracowania wchodzi budowa nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej wraz z
poboczami, nowa konstrukcja zjazdéw do przylegtych nieruchomosci oraz roboty
utrzymaniowe istniejgcego rowu poprzez reprofilacje dna i skarp wraz z remontem przepustu
(wymiana na nowy) pod korong drogi.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, powiecie
Inowroctawskim, gminie Inowroctaw.

Droge w planie wytyczono w dostosowaniu do istniejgcego terenu w sladzie istniejgce;j
drogi gruntowo - zuzlowej z uwzglednieniem niezbednych korekt w celu zachowania
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz optymalizacji zuzycia istniejgcego pasa drogowego.

Droga w planie sktada sie z odcinkéw prostych wyokraglonych na zatamaniach tukami
poziomymi.

taczna dtugosc¢ projektowanej trasy w planie: 952,46m.

Zakres opracowania obejmuje:

% wykonanie drogi gminnej wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami
0 nawierzchni z kruszywa

% przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych do przylegtych nieruchomosci

% przebudowe zjazdu publicznego

% odtworzenie rowu drogowego wraz z remontem przepustu pod korong drogi

% oczyszczenie pasa drogowego z kolidujgcego zadrzewienia i krzewdw wraz
z wykonaniem niezbednych nasadzen kompensujgcych

% wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczenia infrastruktury podziemne;j

% remont warstwy Scieralnej i wigzacej drogi powiatowej na dtugosci wigczenia drogi
wewnetrznej

4. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu w tym
informacja o obiektach przeznaczonych do rozbioérki

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem znajduje sie droga gruntowo —
zuzlowa wraz z zjazdami do pobliskich nieruchomosci. W okolicy jezdni wystepujg nieliczne
drzewa i krzewy. W stanie istniejagcym na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie
przepusty pod korong drogi. Odwodnienie istniejgcej nawierzchni odbywa sie poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne na otaczajgce jg tereny.

Inwestycja tgczy droge powiatowg 2509C z drogg gminng 150503C. Ze wzgledu na brak
spojnosci oznakowania nie jest mozliwe okreslenie czy w stanie istniejgcym projektowany
odcinek znajduje sie w obszarze zabudowanym.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkdéw zabezpieczenia infrastruktury.

W zakresie inwestycji planuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni gruntowo zuzlowej
istniejgcej jezdni oraz istniejgcych zjazdéw do przylegtych nieruchomosci. Inwestycja
przewiduje réwniez remont warstwy Scieralnej i wigzacej drogi powiatowej na dtugosci
wtgczenia drogi wewnetrzne;.



5.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie przedmiotowego projektu planuje sie wykonanie nowej konstrukcji drogi
gminnej oraz przebudowe zjazdow do przylegtych nieruchomosci. Opracowywany odcinek
ma potgczenie z drogami publicznymi..
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a) Parametry techniczne

% Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

s Przekréj: drogowy

% Kategoria ruchu: KR1

< Grupa nosnosci podtoza G3

% Szerokosc jezdni drogi gminnej wewnetrznej: 3,50 m

% Pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%

b) Zalozenia ogdlne

wykonanie jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej

wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa

przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych do przylegtych nieruchomosci
przebudowa zjazdu publicznego

wykonanie humusowania terenéw przylegtych do inwestycji

odtworzenie rowu drogowych wraz z remontem przepustu pod korong drogi
wykonanie oznakowania przedmiotowego odcinka

oczyszczenie pasa drogowego z kolidujacego zadrzewienia i krzewéw

wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej
remont warstwy Scieralnej i wigzacej drogi powiatowej na dtugosci wiagczenia drogi
wewnetrznej

c) Roboty ziemne
Zakres rob6t ziemnych obejmuije:
%+ usuniecie warstwy humusu
% wykonanie wykopow i nasypow pod warstwy konstrukcyjne
% reprofilacja istniejgcego rowu celem zachowania jego funkcji — profilowanie skarp i
dna istniejgcego rowu
% utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem trawg

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia

gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac sie z naniesieniami
tych urzadzen.

5.

drogi

1. Branza drogowa

a) Droga w planie
Droge w planie wytyczono w dostosowaniu do istniejgcego terenu w sladzie istniejgce;j
gruntowo - zuzlowej z uwzglednieniem niezbednych korekt w celu zachowania

bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz optymalizacji zuzycia istniejgcego pasa drogowego.
Droga w planie sktada sie z odcinkéw prostych wyokraglonych na zatamaniach tukami
poziomymi.
taczna dtugosc¢ projektowanej trasy w planie: 952,446m.



Projektowany obiekt w rozumieniu globalnym inwestycji ma dostep do drogi gminnej
nr 150503C oraz drogi powiatowej nr 2509C. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci
Jaksice.

b) Droga w profilu podtuznym
Profil podtuzny drogi opracowano przy zatozeniu dostosowania do istniejgcego
uksztattowania terenu przy jednoczesnym zapewnieniu prawidtowych spadéw poprzecznych
i podtuznych celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi gminne;.
Zatozenia ogdlne przy projektowaniu profilu podtuznego:

R/

% zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych
« dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu
% dostosowania wysokosciowe do zjazdéw do przylegtych nieruchomosci

@

« optymalizacja zuzycia gruntu podczas wykonywania nasypéw i wykopow.

c) Droga w przekroju poprzecznym
Droga gminna na przedmiotowym odcinku zaprojektowana jest jako droga wyposazona
w jezdnie o szerokosci 3,50m z lokalnym poszerzeniem na tuku w km 0+304,06.
Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne 2%.
Jezdnia drogi gminnej na catym odcinku zostata wyposazona w obustronne pobocza
z kruszywa o szerokosci 0,75m.

d) Nawierzchnia jezdni
Konstrukcje przedmiotowej drogi opracowano przy zatozeniu sklasyfikowania ruchu jako
KR1.Nawierzchnie projektowanej drogi gminnej zaprojektowano jako bitumiczng.
Podtoze gruntowe sklasyfikowano jako G3 na podstawie wykonanych badan
w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowa¢ przyjete
rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podtoza
oraz zapewnienie warunku mrozoochronnos$ci konstrukcji.
Istniejaca lokalng nawierzchnie gruntowo - zuzlowg przewidziano do rozbiorki.
Przewidziano remont warstwy Scieralnej i wigzacej na drodze powiatowej poprzez
wykonanie frezowania na DP 2509C i wykonanie naktadki bitumiczne;.

e) Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
Na etapie projektowym projektant nie przewidziat zastosowania zadnych z urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

f) Odwodnienie
Na odcinku objetym inwestycjg istniejgce stosunki wodne nie ulegng zmianie — droga
odwadnia¢ sie bedzie poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych
do reprofilowanego rowu oraz na przylegte tereny.
Odwodnienie ma na celu sprowadzenie wody poza jezdnie drogi gminnej, przez co
wptywa bezposrednio na bezpieczenstwo i komfort ich uzytkownikow.

dg) Roboty towarzyszace
Na terenie inwestycji wystepujg krzewy i drzewa kolidujgce z planem zagospodarowania
terenu. Istniejacy pas drogowy nalezy oczysci¢ z kolidujgcego zadrzewienia. Znajdujgce sie



w obszarze opracowania drzewa i Kkrzewy nie wymagajg uzyskania dokumentu
zezwalajgcego na usuniecie drzew i krzewow.

Projekt przewiduje réwniez wykonanie nasadzen kompensacyjnych. Dostarczone
drzewa i krzewy powinny by¢ zgodne z normg PN — R — 67023 oraz PN — R — 67022.
Lokalizacje nasadzen kompensujgcych nalezy na biezgco ustalic z przedstawicielem
zamawiajgcego.

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich
rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ tereny zielone ktdre ulegng zniszczeniu
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywrdcic¢ stan pierwotny wszystkim
elementom ktére ulegng ewentualnemu uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac.

Wykonawca robét, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa oraz
krzewy pozostajgce w zasiegu robot budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew
szczegoblnie zagrozonych powinien czuwac uprawniony inspektor ds. terenow zieleni.

6. Zestawienia
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych
- Nie dotyczy

b) Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
- Istn. jezdnia drogi powiatowej — pow. = 86,52 m?
- Istn. jezdnia drogi wewnetrznej — pow. = 3103,28 m?
- Istn. zjazdy do nieruchomosci — pow. = 76.75 m?
- Proj. remontowana jezdnia drogi powiatowej — pow. = 86,52 m?
- Proj. jezdnia drogi wewnetrznej — pow. = 3402,30 m?
— Proj. zjazdy do nieruchomosci
. 0 nawierzchni z kostki betonowej — pow. = 47,95 m?
. 0 nawierzchni bitumicznej — pow. = 164,75 m?
« 0 nawierzchni z kruszywa — pow. = 21,25 m?
Proj. pobocza — pow. = 1310,88 m?
Proj. zabruki — pow. = 12,58 m?

C) Powierzchnia biologicznie czynna
- Pow. Biologicznie czynna = 1946,76 m?

d) Powierzchnia innych czesci terenu
- Nie dotyczy

7. Informacje i dane:
a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego Ilub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- Brak

b) Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji



zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska.
- Brak

c) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

- nowoprojektowany obiekt znajduje sie w obszarze na ktérym nie stwierdzono
istniejacych zagrozen dla $rodowiska i jego uzytkownikéw. Ponadto nie
przewiduje sie aby takowe zagrozenia powstaty w trakcie uzytkowania
obiektu.

d) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
- Nie dotyczy

e) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

- Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
Z poOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu
obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do projektu
i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest
obiekt. Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu
oart. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczyé przepisy
rozporzadzeh wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale
takze przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego.

8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Realizacja przedsiewziecia
wplynie na bezpieczenstwo uzytkownikéw co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci
zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego. Reasumujgc inwestycja bedzie realizowana
w sposbéb bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego terenu nie
zostaly zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni sptyw wod opadowych bez
zmiany stosunkéw wody w gruncie, a w szczegdlnosci bez zmian kierunku odptywu i iloSci
wody opadowej ze szkoda dla gruntow sagsiednich. Prawidtowo prowadzone prace
budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedg stanowic
zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.



9. Infrastruktura techniczna w obszarze opracowania.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

11.Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykonaé¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokre$lone uzbrojenie nalezy powiadomié¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projekiu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz
innych obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegoélnosci okreslonych w
uzgodnieniach, ktérych kopie zataczono do projektu.

mgr inz. Jarostaw Matuszak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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