
- JEZDNIA  

(droga wewnętrzna)

- WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm

A_1

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 

                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm

- JEZDNIA  

(droga powiatowa)

- WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm

A_2

- ISTNIEJĄCE PODBUDOWA PODDANA WCZEŚNIEJ FREZOWANIU,

- ZJAZD 

(nowa konstrukcja_WARIANT 1)C_1

- POBOCZE  

(nowa konstrukcja)B_1

- WARSTWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

                      STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-31,5mm, gr. 15 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA 

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3 

Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.22cm

- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 4 cm

- WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S, gr. 4 cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 

                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W, gr. 5 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA 

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3 

Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.22cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA 

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3 

Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.22cm

                      OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU
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SZCZEGÓŁ "G"

ZAKOŃCZENIE ZJAZDU
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mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2

50

ława żwirowa gr. 15 cm

proj. przepust z rury HDPE Ø400

SZCZEGÓŁ "C"

UMOCNIENIE WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTU
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SZCZEGÓŁ "B"

JEZDNIA DP 2509C - JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ
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ZJAZD - JEZDNIA
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SZCZEGÓŁ "E"

ZJAZD - JEZDNIA
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warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm
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- ZJAZD 
(nowa konstrukcja_WARIANT 2)C_2

- WARSTWA ŚCIERALNA  Z KOSTKI BETONOWEJ (SZARA), gr. 8 cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 

                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA 

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3 

Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

- ZJAZD  

(nowa konstrukcja_WARIANT 3)C_3

- WARSTWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

                      STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-31,5mm, gr. 15 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA 

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3 

Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.22cm

- UMOCNIENIE SKARPY I DNA ROWU

D_1

- ZABRUK KAMIENNY, gr. 15 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C-8/10, gr. 10 cm

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G3

4. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15

3. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm

2. OPORNIK BETONOWY  12x25 cm

5. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C-12/15

i* - pochylenie podłużne zjazdu o zmiennym kierunki i wartości

      (max 5%) - dostosowane do warunków terenowych

i** - pochylenie podłużne jezdni zgodne z niweletą

i** - pochylenie poprzeczne jezdni DP 2509 dostosowane

      do warunków terenowych
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Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej
na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice
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