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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 03.00.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przepustow w
ramach przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m.
Jaksice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
przepustéw i obejmuja:
- rozebranie przepusty zelbetowego @ 400 wraz z wywozem materiatu i utylizacja,
- wykonanie przepustu z rur HDPE & 400,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm,
- wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego wraz z zageszczeniem,
- wykonanie tawy zwirowej wraz z zageszczeniem gr. 15 cm,
- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu zabrukiem kamiennym (brukowcem) gr. 15 cm na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa:
— rury PEHD @ 400,
— kruszywo,
— woda,
— piasek,
— cement,
— brukowiec,
— beton.

2.2. Rury
- rury PEHD o s$rednicy 400 mm.

2.3. Beton

Klasa betonu na fawy fundamentowe powinna by¢é zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 z tym, Ze jego nasigkliwoS¢ powinna
by¢ nie wieksza niz 4 %, stopien wodoszczelnosci - co najmniej W 8, a stopiern mrozoodpornosci - co
najmniej F 150.

Przy wykonywaniu taw betonowych nalezy stosowacC beton zwyklty wg PN-EN 206-
1:20083.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-EN 197-
1:2002.
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Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 i PN-
EN 12620:2004.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to
Dokumentacja Projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 206-1:2003.

Drewno na deskowanie powinno spetnia¢ wymagania PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.

2.4. Umocnienie skarp oraz dna rowu
- Zabruk kamienny powinny stanowi¢ otoczaki o sredniej grubosci 7,5 cm (kamienie wielko$ci
5 — 10 cm). Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-60/B-11104.

2.5. Zasypka
Materiat stosowany na zasypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartosc ziaren wiekszych od 2 mm - co najmniej 10%,
- maksymalna zawartos¢ czgstek przechodzgcych przez sito 0,063 mm w warstwie - 15%,
- wskaznik CBR — co najmniej 25%.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych
— uktadarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie materiatu
ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, fadowarki itp.,
— tadowarki, rowniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,
— walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
— zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatosc¢ co
najmniej 0,75 R (W).

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uktadanie rur
Utozenie rur wg zalecen producenta.

5.2. Roboty betonowe

tawy betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub ST
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 w zakresie wytrzymatosci,
nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu, sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnacji i transportu,

Deskowanie powinno zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.
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Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. WartoS¢ stosunku wodno-
cementowego W/C nie powinna by¢ wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢
rzadsza od plastycznej. Wszystkie sktadniki mieszanki zaleca sie dozowaé wagowo, a
mieszanie zaleca sie wykonywac w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Mieszanke betonowg zaleca sie uktadaé bezposrednio z pojemnika, rurociggu pompy
lub za posrednictwem rynny i zageszczac¢ wibratorami wgtebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy
prowadzi¢ pielegnacje wilgotnosciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3. Zasypka

Zasypke wykona¢ z kruszywa naturalnego przepuszczalnego (piasku) uktadanego
warstwowo max. 30 cm.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie
podczas zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego
dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na jej
wysokosci). Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez
uprawnionego Inspektora. Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzgdzen
katarowych lub tyZki koparki jest niedopuszczalne.

5.4. Umocnienie skarp i dna rowu

Podktad pod brukowiec stanowi beton C8/10. Brukowiec nalezy uktada¢ na
przygotowanym podktadzie. Brukowiec ukiada sie ,pod sznur’ naciggniety na palikach na
wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Po utozeniu brukowca
szczeliny nalezy wypetnié zywica.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Aprobata techniczna
Dostawca rur stalowych spiralnie karbowanych winien dostarczy¢ aprobate techniczng
do zakupionych materiatéw.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
Elementy nalezy sprawdza¢ w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (dlugosé, wymiary wewnetrzne - wg dokumentacji projektowej),
— wygladu zewnetrznego.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zaktadow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest:
- rozebranie przepusty zelbetowego @ 400 wraz z wywozem materiatu i utylizacjg, wykonanie
przepustu z rur HDPE @ 400, warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm, zasypki z kruszywa
naturalnego, tawy zwirowej gr. 15 cm wraz z zageszczeniem — kpl.
- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu zabrukiem kamiennym (brukowcem) gr. 15 cm na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm — m?,
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania przepustu obejmuje:
— dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu,
— rozebranie istniejgcego przepustu wraz z wywozem materiatu i utylizacja,
— zakup rur oraz innych materiatéw koniecznych do wykonania przepustow,
— transport, roztadunek i skladowanie elementéw i materiatdw do wykonania powyzszego
przepustu,
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
— wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,
— wykonanie wykopow pod przepust wraz z wywozem materiatu i utylizacja,
— ulozenie rur,
— wykonanie tawy zwirowej,
— wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego wraz z zageszczeniem,
— utozenie warstw mrozoochronnej,
— wykonanie umocnienia brukowcem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

2. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku
agresywnych woéd gruntowych

3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania



