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warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanef spoiwem hydraulicznym C17,5/2, gr. 22 cm|

PRZEKROJE NORMALNE - SKALA 1:50

A_1 - JEZDNIA (droga wewngtrzna) C_2 - ZJAZD (nowa konstrukcia. WARIANT 2)

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ (SZARA), gr. 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4 cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI

a drogowego

granica pa

PRZEKROJ NORMALNY_A-A PRZEKROJ NORMALNY_B-B PRZEKROJ NORMALNY_C-C

Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.22cm Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm
w km 0+100,00 w km 0+400,00 w km 0+800,00

- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3 - GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3

FOW dfogowy A_2 . JEZDNIA (dwogapowisions) C_3 - ZJAZD (nowa konstrukeia WARIANT 3)
. . . <Od tworzen {e) : : : : : : - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm - WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
teren VpObOCZG L JedeO drog\ Wew. VpObocze L L teren teren VpObOCZ@ L J@de(] drog\ Wew. VpObOCZ@ Vteren tefengbocze L JGZdWO drog\ WEw. VpObOCZ@ Vteren - WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 4 cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-31,5mm, gr. 15 cm
# # A A A A A 7 7 7 A 1 1 - ISTNIEJACE PODBUDOWA PODDANA WCZESNIEJ FREZOWANIU, - WARSTWA MROZOOCHRONNA
OCZYSZCZENIU | SKROPIENIU Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.22cm
I WOB I 075 I 35 I 075 I 205 I 09 l I 08 I 075 I 35 I 075 I 06 14 @\BBV 075 I 35 I 075 I 065 14 A g Pracownia Projektowa PROJBUD Jarostaw Matuszak
Y v v # 4 4 v 4 # 4 # # 4 4 7 # 7 # A - GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3 B8-100 Inowraetaw, . Posrarake 36
tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
B 1 P RDJ BUD www.projbud-inowroclaw.pl
|- POBOCZE (nowa konstrukcja) D 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP 556-146-87-72 REGON 091367072
UMOCNIENIE SKARPY | DNA ROWU
kier. DP 2509C kier. DG 150503C kier. DP 2509C kier. DG 150503C kier. DP 2509C kier. DG 150503C - WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO - : : . :
| | | | | | | /\ | STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-31,5mm, gr. 15 cm ~ZABRUK KAMIENNY, gr. 15 cm Inwestycja Przebudowa drogi wewnefrznej zlokalizowanej
/ - WARSTWA MROZOOCHRONNA - WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C-8/10, gr. 10 om nadz. nr169/1i169/2 w m. Jaksice
Z MIESZANKI ZWIAZANE SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.22cm - ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G3
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3 Tytul PRZEKROJE NORMALNE
e et ek g 0 o opracowania 1 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
T . . C_1 - ZJIAZD (nowa konstruksja WARIANT 1) 1. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm mgr inz. Jarostaw Matuszak eodore
? T - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S, gr. 4 cm 2. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm Projektant: KUP/0128/POOD/08 pis:
| 13 15 WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO AG 11W. ar. 5 em 3. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm (Branza drogows) B aranianah w soginete droqemts
} H + H WARSTWA POADZ;UDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI o 4. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15 -
) S V4 - hS) © ° . - . mgr inz. Andrzej Pi ki :
\ E [ 6 O%: [ 5. LAWA BETONOWA Z BETONU C-12/15 g drzej Piasec Podpis
| \ R e VA1 S S V A S e =l Y NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm N . o . ) . - Sprawdzajacy: UP/0117/PWOD/11
\ [ I o i* - pochylenie podtuzne zjazdu o zmiennym kierunki i wartosci oran RO T IEWOD Y ania
! a2 a8 - WARSTWA MROZOOCHRONNA (max 5%) - dostosowane do warunkow terenowych (Branza arogowa) bez ograniczen w specjainosci drogowej
I I o I o Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.22cm hvienie podhizne lezdnl zaod welet :
r 1o 1o - GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY SKLASYFIKOWANY JAKO G3 |~ pochylenie podiuzne jezdni zgodhe = niweleta - . Podpis:
} } S } 5 i** - pochylenie poprzeczne jezdni DP 2509 dostosowane Opracowujacy: mgr inz. Aleksander Ches
w 15 (= do warunkéw terenowych (BranZa drogows)
B1 | Faza: BUDOWE ANy Data: 06.2023
Skala: - Nr rysunku: D.2
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