1300

[y

Przekrdj przez czesc kadki (55z1)

1:20

Zardzewiate fragmenty konstrukcji

Przekrdj A-A (12szt)
1:20

korozyjnosci C3

o 1000

o / oczyscic i zabezpieczy¢ do klasy |

Istniejace deski pokrycia do wymiany

Zmienna

le

1300

(1300-[~3100])

Zardzewiate fragmenty konstrukcii

? Wys. ptaskownika PL75x10

o oczysci¢ i zabezpieczy¢ do klasy
korozyjnosci C3

o 1000

Lina stalowa

C80
IPE8O
o

L40x3

Istniejgce deski pokrycia do wymiany

884

C80
IPESO S
o >
&
@©
£
@
©
£
O
’ g
(]
=
o
. L40x3
i
Jﬂ«\ . L65x7

1194 \

Oczysci¢ konstrukcie od spodu

HEB 100
80
10 1

i zabezpieczy¢ do klasy korozyjnosci C

3 65 65

|

0

884

y

Oczyscié konstrukcie od spodu

i zabezpieczy¢ do klasy korozyjnosci C3

L65x7
HEB 100

10

Przekrdj B-B (12szt)
1:20

warto$¢ maksymalna 3100

1300

Zmienna

I

? Wys. ptaskownika

(1300-[~3100])

o

Zardzewiate fragmenty konstrukcji

o oczysci¢ i zabezpieczy¢ do klasy
korozyjnosci C3

1000

Istniejgce deski pokrycia do wymiany

ﬂ}j

Lina stalowa

PL75x10

C80

IPESO

L40x3

884

1194 \

L65x7
IPE100

Oczysci¢ konstrukcie od spodu \

i zabezpieczy¢ do klasy korozyjnosci C3

a
80
10

65

Uwagi:
1. Elementy kolidujgce z renowacjg nalezy zdemontowac, oczy$ci¢, odnowi¢ oraz zamontowaé
Z powrotem
Inwestor: Urzad gminy w Bochni Obiekt:  Wiszaca kladka nad Raba
Ul. Kazimierz Wielkiego 26
32-700 Bochnia
DIPOBOZNAK BUDOHNCTIOSTRONAIogo PBpng Temat:  Opracowanie renowacji Ktadki wiszacej nad Raba
Opracowanie - Przekroje
Nrrys. 241 3 3_PT_K-3 01 OO Data Imig i nazwisko Podpis
Projektowat | 10.2023 | Mgr Inz. P. Pobozniak
Format: A2 Skala: Wgrys. Ark. 11 g
Opracowat | 10.2023 | Mgr Inz. B. Pobozniak




	Arkusze i widoki
	Kładka wisząca na Rabie


