
C80

PL75x10

IPE80

HEB 100

Lina stalowa

L40x3

L65x7

10

65

884

65

10

1000

13
00

Zm
ien

na

Przekrój A-A (12szt.)
1:20

C80

IPE80

HEB 100

L40x3

L65x7

80
10

65

884

65

10

801194

1000

13
00

Przekrój przez część kładki (5szt)
1:20

wa
rto

ść
 m

ak
sy

ma
lna

 31
00

C80

PL75x10

IPE80

IPE100

Lina stalowa

L40x3

L65x7

80
10

65

884

65

10

801194

1000

13
00

Zm
ien

na

Przekrój B-B (12szt.)
1:20

wa
rto

ść
 m

ak
sy

ma
lna

 31
00

Oczyścić konstrukcje od spodu
i zabezpieczyć do klasy korozyjności C3
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Opracowanie renowacji Kładki wiszącej nad RabąTemat:

Wisząca kładka nad RabąObiekt:Urząd gminy w Bochni
Ul. Kazimierz Wielkiego 26
32-700 Bochnia

Inwestor:

A2 1/1Wg rys.
Mgr Inż. B. Pobożniak

Mgr Inż. P. Pobożniak
Ark.Skala:Format:

Opracował

Projektował

PodpisData Imię i nazwiskoNr rys.
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Uwagi:
1. Elementy kolidujące z renowacją należy zdemontować, oczyścić, odnowić oraz zamontować

z powrotem
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