Przebudowa Linii kablowych nN 0,4kV oraz regulacja linii oswietleniaulicznegow ramach realizacji zadania:
Budowa drogi ul. Lutostawskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Gluchotazach

I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:
Umowa — zlecenie,
Wizja lokalna,

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Dane katalogowe wyrobdow, literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy Linii nN, 0,4kV w ramach realizacji zadania p.n.
Budowa drogi ul. Lutostawskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Glucholazach
Jednostka ewidencyjna: Glucholazy

Obre¢b ewidencyjny: Glucholazy

Dzialki nr: 1938/24, 1676/9, 1866/14, 1868/4, 1869/5, 1870/32,

1.3. Stan projektowany
Zamiarem niniejszego opracowania, zgodnie z warunkami TAURON Dystrybucja Oddziat
Opole i uzgodnieniami dokonanymi na etapie prac projektowych jest przebudowa:
a) Regulacja wysoko$ciowa istniejacych ztaczy kablowych nr:
- ZK9487, ZK9486, ZK9484, ZK9485, ZK9482, ZK9483, ZK9481, ZK9490, ZK9489, ZK9539,
ZK9933, ZK9934, ZK9988, ZK9523, ZK9531, ZK790137, ZK9694, ZK9096, ZK9691, ZK9692,
ZK9693, ZK9839
b) obnizenie linii kablowych nN w zakresie:
- obnizenie kabla NA2XY-J 4x240mm2 relacji ZK9531 — ZK790137 pod projektowang jezdnia,
- obnizenie kabla YAKXS 4x35mm?2 relacji ZK9531 — ZK9523 pod projektowang jezdnia,
- obnizenie kabla YAKXS 4x120mm2 relacji ZK9536 — ZK9933 — ZK9934 pod projektowang
jezdnia.
c) istniejacej linii SN w zakresie:
- Zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi A110PS oraz A160PS
Zakres prac szczegotowo obrazuja dotgczone rysunki, schematy oraz mapa w skali 1:500.

1.4 Linie napowietrzne
Nie dotyczy

1.5. Ochrona odgromowa
Nie dotyczy

1.6. Oswietlenie uliczne

Istniejace latarnie os$wietlenia gminnego nr 409/1/0, 409/2/0, 409/3/0, 409/4/0, 409/5/0,
409/6/0, 409/8/0, 409/9/0, 409/12/0, 413/7/0, 413/6/0, 413/5/0, 413/4/0, 413/3/0, 413/2/0,
413/1/0, 413/9/0, 413/10/0, 417/9/0, 417/8/0, 417/7/0, 417/5/0, 417/6/0, 417/3/0, 417/2/0,
417/1/0, 417/23/0, 417/10/0, 417/11/0, 417/12/0, 417/13/0, 417/16/0, 417/17/0, 417/18/0,
417/20/0, 417/21/0, 417/22/0 — nalezy wyregulowac¢ wysoko$ciowo.
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Istniejace latarnie nr 409/7/0 413/8/0, 417/19/0 nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo i przesungc
zgodnie z PZT. Kable oswietlenia pod projektowang jezdnig ostoni¢ rurami dwudzielnymi 1 w razie
koniecznosci pogtebic.

Prace nalezy prowadzi¢ przy wytaczonym napigciu w porozumieniu z posterunkiem energetycznym.
Prace wykopowe nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.

Na trasach kabli biegnacych wzdluz drogi ktora jest przewidziana do obnizenia wykona¢ 3-4

przekopy kontrolne celem ustalenia gltgbokos$ci kabli

W razie koniecznosci kable nalezy przedtuzy¢ stosujac odpowiednie mufy kablowe:
- dla kabli 4x35 stosujac mufy ZRM 2

1.7. Obnizenie zlaczy kablowych

Ze wzgledu na zmiang rzednych projektowanej nawierzchni, nalezy dokona¢ regulacji
wysokosciowej zlaczy kablowych o numerach: ZK9487, ZK9486, ZK9484, ZK9485, ZK9482,
ZK9483, ZK9481, ZK9490, ZK9489, ZK9539, ZK9933, ZK9934, ZK9988, ZK9523, ZK9531,
ZK790137, ZK9694, ZK9096, ZK9691, ZK9692, ZK9693, ZK9839.

W tym celu nalezy odpig¢ wszystkie kable zasilajace oraz przytacza od zaciskéw aparatow
rozlacznikowych, Podstaw bezpiecznikowych oraz innych aparatow zabezpieczajacych
wystepujacych w ztagczach. Ztgcze nalezy posadowi¢ na docelowej wysokosci. Nalezy sprwadzi¢ stan
uziemienia w ztaczu w razie konieczno$ci wykona¢ nowe.

Projektuje si¢ uziemienie pionowe, ktore nalezy wykona¢ w postaci pretow stalowych, wbijanych
w ziemig, w ilosci odpowiedniej do uzyskania wartosci rezystancji mniejszej niz 30Q. Poszczegolne
elementy uziemienia nalezy laczy¢ ze sobg oraz z glowicami stosujac systemowe rozwigzania.
Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu nalezy pokry¢ warstwa nieprzepuszczajaca wilgoci.
Do uziemienia pionowego nalezy zastosowac osprzet firmy GALMAR.

W przypadku zlego stanu obudowy zlacza wymieni¢ na nowe, odpowiadajace standardom
T.D.S.A.

W razie koniecznosci kable nalezy przedtuzy¢ stosujac odpowiednie mufy kablowe:
- dla kabli 4x240 stosujac mufy ZRM 5

- dla kabli 4x120 stosujagc mufy ZRM 4

- dla kabli 4x35 stosujac mufy ZRM 2

- dlakabli 4x16 ( WLZ-ty ) ZRM1

1.8. Obnizenie linii kablowych pod jezdnia
Ze wzgledu na zmian¢ rz¢dnych projektowanej nawierzchni nalezy wykonac:
- obnizenie kabla NA2XY-J 4x240mm?2 relacji ZK9531 — ZK790137 pod projektowang jezdnia,

- obnizenie kabla YAKXS 4x35mm2 relacji ZK9531 — ZK9523 pod projektowang jezdnia,

- obnizenie kabla YAKXS 4x120mm2 relacji ZK9536 — ZK9933 — ZK9934 pod projektowang
jezdnig.

- obnizenie kabli, ktore przy zmianie rz¢gdnych projektowanej drogi moga ulec wyptyceniu i nie
zachowac¢ normatywnej gltgbokosci

Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosi¢ prace do Tauron Dystrybucja SA.

Prace nalezy prowadzi¢ przy wylaczonym napig¢ciu w porozumieniu z posterunkiem energetycznym.
Prace wykopowe nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.

Na trasach kabli biegnacych wzdluz drogi ktoéra jest przewidziana do obnizenia wykonaé¢ 3-4
przekopy kontrolne celem ustalenia gitebokosci kabli.

W przypadku koniecznosci kable nalezy przegtebic.
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W razie koniecznosci kable nalezy przedtuzy¢ stosujac odpowiednie mufy kablowe:

- dla kabli 4x240 stosujac mufy ZRM 5

- dla kabli 4x120 stosujac mufy ZRM 4

- dla kabli 4x35 stosujac mufy ZRM 2

- dlakabli 4x16 ( WLZ-ty ) ZRM1

Regulowane kable nalezy utozy¢ w ziemi na dnie wykopu na glebokosci 0,7m ( pod jezdnig 0,8m)

pomigdzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1 m. Gorng warstwe okrywowa wykopu o
wysoko$ci 20 cm nalezy zebra¢ na osobng pryzmg, nie mieszajac jej z ziemig z nizszych warstw
wykopu. Zasypujac wykop nalezy warstwe okrywajaca z osobnej pryzmy réwnomiernie roztozy¢ na
wierzchu zasypanego wykopu. Nad kablem w odleglosci 0,25-0,35 m utozy¢ foli¢ kalandrowa koloru
niebieskiego o szerokos$ci min. 0,2 m.

Istniejagce linie kablowe, znajdujgce si¢ w obrebie inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi.

1.9. Ochrona przeciwoprazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano uktad sieciowy typu TN-
C. System TN-C polega na polaczeniu czesci przewodzacych ogdlnie dostgpnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokonaé
pomiarow skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary umies$ci¢ w protokole.

1.10. Ocena geotechniczna warunkow posadawiania obiektow budowlanych

W trakcie analizy materiatow geologicznych publikowanych oraz na podstawie ogledzin
terenowych gruntu stwierdzono, ze obiekt budowlany tj. linia elektroenergetyczna nN, bedzie
zlokalizowana na obszarze o warunkach gruntowych prostych. Ocen¢ podloza gruntowego przyjeto
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Projektowana linie elektroenergetyczng zaliczono do_I kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r (Dz.
U. nr 81 z dnia 27.04.2012r).

1.11. Warunki w zakresie Ochrony Srodowiska i Zdrowia Ludzi

Planowana inwestycja nie jest inwestycja znaczgco oddzialywujaca na srodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.2010r. w sprawie rodzajéow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r.,Nr 213, poz. 1397) oraz nie jest potozona w
obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepisow ustawy z dn. 16.04.2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. , Nr 151, poz. 1220 ze zm.). W niniejszym projekcie nie
wystepuje kolizja z zielenig.

Planowane zamierzenie budowlane nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko oraz nie zagraza
zyciu 1 zdrowiu ludzi.

1.12. Warunki w zakresie Ochrony Zabytkow i Opieki nad nimi

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong zgodnie z ustawa z dn.
23.07.2003r. o ochronie zabytk6éw i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze
zm.) oraz nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.
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1.13. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.

Ograniczenia, jakim podlega mozliwo$¢ zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacej si¢ na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektow i granic nieruchomosci, od projektowanych linii
zawarte sg w przepisach dotyczacych budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i ochrony
przeciwporazeniowe;.

e PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E- 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami peino izolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,

Z przepisow tych wynika, ze obszar oddzialtywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w
granicach dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania
dziatek sasiednich.

1.14. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-/E-05100-1:1998: Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa oraz N SEP-E-003: Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Istniejace linie kablowe, znajdujace si¢ w obrebie inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi.

Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petoizolowanymi oraz z

przewodami niepetnoizolowanymi.

Wykonanie robo6t prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami obowigzujacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP.

W przypadku napotkania w czasie robdt ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen ,nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem.

W miejscu zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem witasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia robot.

W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli
inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢
rurami ochronnymi zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Prace nalezy powierzy¢ firmie majacej odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa i
do$wiadczenie w wykonywaniu prac sieciowych. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Po wykonaniu calo$ci prac montazowych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletniej linii niskiego napi¢cia opisanej
w niniejszej dokumentacji. Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia musza spetnia¢ wymagane
przez Tauron Dystrybucja S.A. standardy techniczne. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne ale musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie proponowanych zmian przez projektanta
niniejszego projektu oraz przedstawiciela Inwestora. Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg w dokumentacji
wzajemnie uzupehniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej , specyfikacji powinny by¢
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traktowane jakby ujete w obu. Wszelkie wykonywane prace oraz proponowane materialy musza
odpowiada¢ PN 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub znak CE 1 deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak aby speinia¢ obowigzujace
przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob i pomiaréw urzadzen i instalacji
wedhug obowigzujacych norm 1 przepisdw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac wykonawca powinien zalaczy¢ deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z niniejszym projektem.
Wszystkie prace prowadzi¢ przy wylaczonym napi¢ciu w porozumieniu z posterunkiem
energetycznym.
Opracowal:
mgr inz. Krzysztof Nolepa
OPL/1256/PWBE/16



