OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
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Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych”,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”,

»Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”,

Ustawa z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczeg6lnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych”,

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

. Opinia geotechniczna.

10. Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi

ul. Lutostawskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Ghuchotazach.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowy drogi dojazdowej ul. Lutostawskiego,

Ornowskiego, Nowowiejskiego obejmujacej swoim zakresem nastgpujace elementy:

budowa drogi o tgcznej dt. ~ 1206,
budowa skrzyzowan,

budowa chodnika,

budowa $ciezki rowerowej
budowa placéw do zawracania,
przebudowa zjazdow,

budowa odwodnienia,

budowa kanatu technologicznego,

przebudowa infrastruktury technicznej.



4. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Ulica Lutostawskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego posiada jezdni¢ 0 nawierzchni
tluczniowej szer. 2,6 — 6,0 m. Wzdtuz drogi znajdujg si¢ gruntowe pobocza.

Ul. Lutostawskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego  taczy si¢ z droga publiczng ul.
Mieczystawa Kartowicza poprzez istniejgce skrzyzowania 0 nawierzchnia asfaltowej. Wzdtuz ul.
Kartowicza znajduje si¢ jednostronny chodnik oraz jednostronna $ciezka pieszo - rowerowa. Na
istniejacych skrzyzowaniach znajduja si¢ przejscia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystow

Roboty rozbiérkowe:

W zwiagzku z budowa drogi gminnej przewiduje si¢ roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni
jezdni, pobocza, zjazdow.

W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna.

5. Charakterystyka inwestycji.

Zalozenia wyjsciowe :
DROGA GMINNA:
Klasa drogi — D,

Kategoria ruchu — KR 1,

Predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h,

Szeroko$¢ jezdni 5,0 m z poszerzeniem na tuku do 6,2 m, 8,0 m,
Szerokosc¢ Sciezki rowerowej — 2,0 m - do granicy dziatki,
Szerokos¢ chodnika — 2,0 m - do granicy dziatki,

Szerokos$¢ pobocza — 0,75 m,

Spadek poprzeczny jezdni 2 %

Spadek poprzeczny $ciezki rowerowej, chodnika — 2 %,

Spadek poprzeczny pobocza — 8 %,
6. Opis rozwigzan budowlanych.

Projektuje si¢ jezdni¢ 0 nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S szerokosci 50 m z
poszerzeniem na tuku do 6,2 m, 8,0 m.

Jezdnia ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x30x100 wyniesionym 10 cm powyzej



nawierzchni jezdni (szczegot A).

Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Chodnik ograniczony bedzie
od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 wyniesionym 6 cm powyzej nawierzchni jezdni
(szczegot A), z drugiej strony z uwagi na réznice wysokosSci zostanie ograniczony palisada
betonowa.

Projektuje si¢ Sciezke rowerowa dwukierunkowa 0 nawierzchni z betonu asfaltowego ACSS.
Sciezka zostanie ograniczona od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 wyniesionym 6
cm powyzej nawierzchni jezdni (szczegot A), z drugiej strony z uwagi na réznice wysokosci
zostanie ograniczony palisadg betonowa.

Zjazdy w ciggu chodnika projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Kostka
zostanie ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 na lawie betonowej (szczegot B). Na
potaczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje si¢ kraweznik betonowym najazdowy
15%22x100 wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni jezdni (szczeg6t C).

Zjazdy w ciagu Sciezki pieszo — rowerowej projektuje si¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego
ACSS (tak jak sciezki z tym, ze podbudowa zostanie wzmocniona do dwdch warstw tlucznia O-
315 gr. 15 cm i 0 — 63 gr. 15 cm). Zjazdy poza Sciezkg pieszo — rowerowa projektuje sie o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Na potaczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje sie
kraweznik betonowym najazdowy 15x22x100 wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni jezdni
(szczegot C).

Na zjazdach indywidualnych projektuje si¢ skosy 1,5 m x 1,5 m.

Potaczenie kraweznika wyniesionego 15x30x100 z kraweznikiem najazdowym 15x22x100
projektuje si¢ poprzez krawezniki przejsciowe. Przej$cie wysoko$ci kraweznika z 10 cm na 3 cm
nalezy wykona¢ na dt. co najmniej 2 m.

Na drodze bez przejazdu projektuje sie plac do zawracania

Z uwagi na dopasowanie wysokosciowe posesji do drogi projektuje si¢ regulacje wysoko$ciowa,
przebudowe bram wjazdowych i furtek.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bgdzie do istniejacej i projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Roboty ziemne polegaé¢ beda na zdjeciu warstwy humusy, koryta pod nowa konstrukcj¢ jezdni,
chodnikéw, sSciezki rowerowej, zjazdow. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy dogescic¢
mechanicznie przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci podtoza gruntowego.

Podbudowy tluczniowe dla chodnika, $ciezki rowerowej, nalezy dogesci¢ do uzyskania
modulu wtérnego min. Ez = 100 MPa, dla zjazdéw i jezdni min. E2 = 130 MPa, gdzie Ez : Ex
<2,2.



Z uwagi na wystepowanie gruntow wysadzinowych, nasypow niebudowlanych projektuje si¢
wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu z wytworni
betonu) C3/4 w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1. Po wykonaniu wzmocnienia
podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcji jezdni modutu wtoérnego na stabilizacji powinien
wynosi¢ min. E2 = 80 MPa.

Podbudowe wykonac¢ i zage$ci¢ warstwami zgodnie z 0Obowigzujacymi normami. Roboty
ziemne wykonywac¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty

prowadzi¢ recznie.

7. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego:

a) jezdni:

4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

5 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

8 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csws 0/31,5 mm

12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caos 0/63 mm

31 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4,

zaggszczone podtoze gruntowe do min. E2 = 25 MPa

b) chodnik:

8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos 0/31,5 mm

20 cm w -wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Cays,

zageszczone podtoze gruntowe do min. E> = 25 MPa

C) SciezKki rowerowej:

4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

4 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos 0/31,5 mm

20 cm w -wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Caa,

zageszczone podtoze gruntowe do min. E. = 25 MPa

d) zjazd z kostki betonowej:

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cews 0/31,5 mm

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caws 0/63 mm



20 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Czya,

zaggszczone podtoze gruntowe do min. E- = 25 MPa

e) zjazd w ciagu $ciezki rowerowej:

4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

4 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cews 0/31,5 mm

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiagzanej z kruszywem Csws 0/63 mm

20 cm w —wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Cazya,

zaggszczone podtoze gruntowe do min. E2 = 25 MPa

. Zielen.

Teren zieleni nalezy zahumusowaé¢ (gr. 15 cm) i obsia¢ trawa. Przewiduje si¢ do usunigcia
drzewa kolidujace z inwestycjg (wg inwentaryzacji dendrologicznej). Na etapie budowy nalezy

zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem.

9. Oswietlenie uliczne.

Ulica posiada istniejace oswietlenie uliczne. Projektuje si¢ regulacje wysokosciowa latarni oraz

korekte lokalizacji — wg proj. branzy elektrycznej

10. Urzadzenia i obiekty obce.

Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowsa istniejacych urzadzen obcych (studni zasuw zitaczy
kablowych, szafek gazowych itp.). Przewiduje si¢ do regulacji wysokos$ciowej punkty osnowy
geodezyjnej zgodnie z prawem geodezyjnym. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej wg

projektow branzowych.

11. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie do istniejacej i projektowanej kanalizacji

deszczowej poprzez wpusty ulicznych klasy D400.

12. Opis warunkow geotechnicznych.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacj¢ z badan podloza gruntowego.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okreslono jako dobre.



13. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajgce stosowne aprobaty techniczne oraz Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg 0

wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegétowych.

Integralng czes$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

14. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowacé przed przystapieniem do robot i zatwierdzic

w wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem.

Projekt statej organizacji ruchu — wg odrgbnego opracowania.

15. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

zapoznac si¢ z plansza zbiorcza uzbrojenia,

przeprowadzi¢ kontrolg terenu celem wyznaczenia ewentualnych Kkolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

Wytyczy¢ oraz W Sposob trwaly i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne.

teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
powiadomi¢ wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o
terminie rozpoczecia robot,

oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuka

budowlana.



