Obnizenie zlgcza
ZK7901370 32cm

Kabel YAKXS 4x240mm? ZK790137 ZK9531do obnizenia pod docelowa jezdnia.

Kabel odkopywacé recznie w porozumieniu z T.D.S.A recznie przy wytgczonym napieciu
Kabel ofozy¢ na gtebokosci 0,8m od docelowej jezdni

W razie konieczno$ci kabel przediuzy¢ stosujgc mufy ZMR-2

kabel pod jezdnig prowadzi¢ w rurze ostonowej SRS @110

Na kablu umiesci¢ oznaczniki zgodne ze standardem T.D.S.A.
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SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

Temat
opracowania:

Budowa drogi ul. Lutostawskiego, Ornowskiego,
Nowowigjskiego w Gluchotazach

Temat
rysunku:

Przekrdj

Inwestor:

Burmistrz Glucholazy
ul. Rynek 15 Skala:
48-340 Ghucholazy -

PROJEKTANT:

- mgr inZ. Krzysztof Nolepa
nr upr. OPL/1256/PWBE/16
SPRAWDZAJACY:

- mgr inZ. Karol Wujec

nr upr. OPL/O737/POOE/11

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Podpisy:

Rysunek nr:
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