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Istniejace zigcza kablowe nalezy wyregulowaé zgodnie z przedstawioneym schematem
ie koniecznosci kable nalezy przediuzy¢ stosujgc odpowiednie mufy kablowe:

W

W miejscach wyptycenia kable nalezy podiebi¢ do poziomu 0,8m od docelowej nawierzchni

dla kabli 4x240 stosujgc mufy ZRM 5
dla kabli 4x120 stosujgc mufy ZRM 4
dla kabli 4x35 styosujac mufy ZRM 2
dla kabli 4x16 (WLZty ) ZRM1
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ZK9933 do obnizenia o ok 15cm

WLZ Odbiorcy
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WLZ Odbiorcy
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ZK9523 do obnizenia o 25cm
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Kabel relacji ZK9933- ZK 9536 nalezy obnizy¢ do poziomu 0,8m pod docelowa nawierzchnia prowadzié w rurze SRS 110
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ZK9575 do obnizenia o 25cm
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Kabel relacji ZK9523- ZK 9575 nalezy obnizy¢ do poziomu 0,8m pod docelowa nawierzchnia prowadzié w rurze SRS 110
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Kabel relacji ZK9933- ZK 9934 nalezy obnizy¢ do poziomu 0,8m pod docelowa nawierzchnia prowadzié w rurze SRS 110
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