Projekt statej organizacii ruchu.

OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapa jednostkowa.

— Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pdzn. zm. — Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
drogowego i warunki umieszczania ich na drogach.

2 CEL OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z

budowa drogi ul. Lutostawskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Gtuchotazach.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
CHARAKTERYSTYKA DROGI:
Ulica Lutostawskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego posiada jezdni¢ o nawierzchni
thuczniowej szer. 2,6 — 6,0 m. Wzdtuz drogi znajdujg si¢ gruntowe pobocza.
Ul. Lutostawskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego taczy si¢ z droga publiczng ul.
Mieczystawa Kartowicza poprzez istniejagce skrzyzowania 0 nawierzchnia asfaltoweyj.
Wzdluz ul. Kartowicza znajduje si¢ jednostronny chodnik oraz jednostronna $ciezka
pieszo- rowerowa. Na istniejacych skrzyzowaniach znajduja si¢ przejscia dla pieszych
oraz przejazdy dla rowerzystow
CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE:
Droga gminna jest drogg jednojezdniowa dwukierunkowa.
Natezenie ruchu pojazdow jest male, skumulowane w godzinach rannych i
popotudniowych.

Ruch pieszy odbywa sig¢ istniejagcymi chodnikami oraz sciezka pieszo - rowerowa.

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Projektuje si¢ jezdnie 0 nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S szerokosci 5,0 m z
poszerzeniem na tuku.
Jezdnia ograniczona bedzie krawgznikiem betonowym 15x30x100 wyniesionym 10 cm
powyzej nawierzchni jezdni.
Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Chodnik ograniczony

bedzie od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 wyniesionym 10 cm powyzej
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nawierzchni jezdni, z drugiej strony zostanie ograniczony bedzie obrzezem betonowym
8x30x100 na tawie betonowej. W miejscach duzej roéznicy wysokosci projektuje si¢
palisad¢ betonowa.

Zjazdy w ciggu chodnika projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Kostka
zostanie ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowej. Na potaczeniu
Zjazdu z krawedzia jezdni projektuje si¢ kraweznik betonowym najazdowy 15%22x100
wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni jezdni.

Na zjazdach indywidualnych projektuje si¢ skosy 1,5 m x 1,5 m.

Na istniejagcym przejéciu dla pieszych projektuje si¢ kraweznik betonowy najazdowy
15x22x100 wyniesiony 2 cm powyzej nawierzchni jezdni.

Projektuje si¢ znaki wielkosci matej (powtarzany znak D-1 wielkosci mini).

Znaki zostang umieszczone na stupkach prostych, na stupkach z wysiggnikiem
wykonanych z rury o przekroju okragltym i barwie szarej oraz na stupach oswietleniowych.
Znaki zamontowa¢ na wysokosci 2,20 mierzac od nawierzchni chodnika, jezdni 2,50 m
mieszgc od nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowej do dolnej krawedzi tarczy znak.

Lica tarcz znakéw wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 z wyjatkiem znakow A-7, ktore
nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2.

Projektuje si¢ nowe 0znakowanie poziome jako cienkowarstwowe.

Projekt budowy drogi - wedtug odrebnego opracowania.

Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zastaniaty
istniejacego oznakowania. Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w
zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zn. zm.). Wykonawca zadania powinien
kazdorazowo sprawdzi¢ ich widocznos¢ i ewentualnie dokona¢ drobnych korekt ich

ustawienia.

Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony do 31.12.2025 r.
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WYKAZ OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

Oznakowanie pionowe — wielkos$ci Sredniej:
o A-7 3 szt.,

Oznakowanie pionowe — wielko$ci malej:

oC-13 2 szt.,
oC-13a 1 szt.,
eD-4a 1 szt.,
oD-1 2 szt.,

[ ]
Oznakowanie pionowe — wielko$ci mini:
oD-1 4 szt.,

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:

P-10 (odtworzenie) 10 m?,
eP-11 (odtworzenie) 2,5m?,
oP-14 33m?
oP-4 16,0 m,
oP-23 6 szt.,
OPRACOWAL.:

— mgr inz. Dawid Zielonka
PROJEKTANT:

— mgr inz. Sebastian Wilisowski



