f\J avantor’

Wersja: 1.3

Opracowano: 01.04.2025

Karta charakterystyki

Na podstawie Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa/Oznaczenie: Kwas octowy 99,5% - 99,9% czda-basic
Nr produktu: BA8760114

Nr INDEXu: 607-002-00-6

Nr CAS: 64-19-7

Nr EU REACH: 01-2119475328-30-XXXX

Inne oznaczenia: brak/zaden

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Relewantne okreslone zastosowania Ogolny odczynnik chemiczny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca
Avantor Performance Materials Poland S.A.
Ulica Sowinskiego 11str.
Kod pocztowy/miejscowosé 44-101 Gliwice, Polska
Telefon 48 32 239-20-00
Telefax 48 32 239-23-70
E-mail (kompetentna osoba) SDS@avantorsciences.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Telefon CHEMTREC: 088-181-7059
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Zagrozenia fizyczne
Substancja ciekfa tatwopalna, Kategoria 3 H226 - tatwopalna ciecz i pary.

Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie zragce, Kategoria 1A H314 - Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz
uszkodzenia oczu .
Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy zagrozen

T3

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H226 - Latwopalna ciecz i pary.
H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

Prewencja:

P210 - Przechowywa¢ z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Reakcja:

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

P310 - Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

2.3 Inne zagrozenia
Substancja ta nie spetnia kryteriow PBT/vPvB zarzgdzenia REACH, aneks XIII.

Ten produkt nie zawiera substanciji, ktéra ma wiasciwos$ci zaburzajgce gospodarke hormonalng.
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SEKCJA 3: Sktad/ informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nazwa substanciji: Kwas octowy

Wz6r czgsteczkowy: H;CCOOH

Ciezar czgsteczkowy: 60,05 g/mol

Nr CAS: 64-19-7

Numer rejestru EU REACH: 01-2119475328-30-XXXX
WE-nr. 200-580-7

Wspétczynnik ATE, SCL i/lub M: Skin Corr. 1A; H314: C 290 %

Skin Corr. 1B; H314: 25 % < C <90 %
Skin Irrit. 2; H315: 10 % < C <25 %
Eye Irrit. 2; H319: 10 % < C <25 %

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje ogdélne
Nie nalezy pozostawia¢ poszkodowanych bez nadzoru. W przypadku utraty Swiadomosci utozyé
poszkodowanego w stabilnej pozycji bocznej i zasiegnaé porady lekarza. Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez. Wysoce fatwopalna ciecz i pary. Wypraé zanieczyszczong odziez przed
ponownym uzyciem. We wszystkich przypadkach budzgdzych watpliwosci lub jesli istniejg objawy,
zasiegna¢ porady lekarza.
Po wdechu
Osoby poszkodowane wynie$¢ na swieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. Przy
podraznieniu drog oddechowych nalezy wezwac lekarza. We wszystkich przypadkach budzgdzych
watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg

Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez. Jesli nastgpita kontaminacja, natychmiast

przemy¢ skére. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Jesli nastapit kontakt z oczami

Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub wodg. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptuka¢. Natychmiast skontaktowac¢ sie z

lekarzem. Udac sie do okulisty.

W przypadku potkniecia

Jame ustng przeptukaé dokfadnie wodg. Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy

podawac czegokolwiek doustnie. NIE wywotywac¢ wymiotéw. Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Samoochrona udzielajagcych pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc: stosowa¢ samoochrone! Nosi¢ $rodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8). W przypadku

niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie wybuchowych/wysoce
tatwopalnych mieszanin.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia
Materiat jest niezwykle destrukcyjny dla tkanki bton $luzowych

9
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oraz gornych drég oddechowych, oczu i skéry. Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia
oczu. Ryzyko slepoty. Powoduje Zle gojgce sie rany. Kaszel. Dusznosé. Obrzek ptuc. W przypadku
potkniecia istnieje niebezpieczenstwo perforacji przewodu pokarmowego i zotgdka (silne dziatanie zrgce).

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Po inhalacji wskazane jest natychmiastowe podanie glikokortykosteroidéw (inhalacja), podanie tlenu oraz
unieruchomienie chorego. W razie potrzeby wszelkie dalsze $rodki profilaktyki obrzeku ptuc. Po
dekontaminacji skéry zwalczenie bdlu i zapobieganie szokowi. W przypadku intensywnego kontaktu ze
skérag: natychmiast wezwij pomoc medyczng i pozostaw pod nadzorem lekarskim (hospitalizacja). Po
potknieciu: Nie wywotywa¢ wymiotow. Brak doustnego podawania ptynéw, wegla aktywowanego lub
srodkéw przeczyszczajgcych, ptukanie zotadka, ale aspiracja ptynu z zotgdka przez sonde nosowo-
zotgdkowa, unikanie intubaciji, jesli jest to mozliwe w ciggu 60 minut.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki

Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.
Woda w sprayu.

ABC-proszek

Dwutlenek wegla (CO2).

Azot

Nie zalecane, ze wzgledéw bezpieczenstwa, $rodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas pozaru mogg powstawac:
Tlenek wegla
Dwutlenek wegla (CO2).

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
W przypadku pozaru: Ewakuowac teren.
Nie wdycha¢ gazow eksplozyjnych i pozarowych
W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie
wybuchowych/wysoce fatwopalnych mieszanin.
Pary sg ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy podtozu i tworzg z powietrzem mieszaniny
wybuchowe.
Szczegoblne zabezpieczenia w zwalczaniu pozaru:
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.
Do ochrony 0s6b i dla schiodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywaé strumienia wody.
NIE gasi¢ pozaru, jezeli ogien dosiegnie materiaty wybuchowe.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja
8). Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdychaé gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Usung¢
poszkodowanego ze strefy zagrozenia. Nalezy zadba¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje.
Pierwsza pomoc, odkazanie, leczenie objawow.
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Usung¢ mechanicznie do oznakowanych pojemnikéw na odpady. Nalezy zebra¢ przy pomocy materiatéw
wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy). Optukaé dotkniete obszary
wodg. Usuna¢ biorgc pod uwage urzedowe postanowienia. Przewietrzy¢ dotkniete problemem
pomieszczenie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8 Informacje dotyczace utylizaciji: patrz rozdziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Wskazowki do bezpiecznego uzytkowania
Stosowac wyciag (laboratorium).
Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).
Unika¢ narazenia.
Unika¢ kontaktu z woda.
Nalezy zadbac¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje.
Srodki zapobiegajgce tworzeniu sie ognia, aerozolu i pytu
Stosowac wyciag (laboratorium).
Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy w miare mozliwosci uzywaé urzgdzen z lokalnym
odsysaniem.
Srodki ochrony $rodowiska
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Zebraé wyciek.

My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej zakonczenie. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie jes¢ i
nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Zapewni¢ urzgdzenia do ptukania oczu i
oznaczy¢ widocznie ich lokalizacje.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Zalecana temperatura przechowywania: 15°C — 25°C lub 30°C w zaleznosci od warunkéw klimatycznych.
Przechowywanie: Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w miejscu dobrze wentylowanym.
Przechowywaé/magazynowac wytgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywaé w chtodnym miejscu.
Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Chroni¢ przed zrédtami ciepta (np. gorgcymi powierzchniami), iskrami
i otwartym ogniem. Chroni¢ przed wilgocig. Materiat odpowiedni dla pojemnikéw/urzgdzen: Szkio Stal
nierdzewna Polietylen Materiat nieodpowiedni dla pojemnikéw/urzgdzen: Stop, zawierajgcy miedz. Miedz.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Oprécz zastosowania wymienionego w rozdziale 1.2 nie sg przewidziane zadne inne zastosowania.

9
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

p0z.1286 z poz.zm

Sktadnik Zrédto Kraj parametr Wartos$¢ graniczna Uwaga
(Oznaczenie)
Kwas octowy 2000/39/EC EU LTV 25 mg/m3 - 10 ppm
Kwas octowy 2000/39/EC EU STV 50 mg/m3 - 20 ppm
Kwas octowy DNEL EU Pracownik, 25 mg/m3
Wdychanie,
dtugotrwate,
lokalne
Kwas octowy DNEL EU Pracownik, 25 mg/m3
Wdychanie,
krotkotrwate,
lokalne
Kwas octowy PNEC EU Zasoby wodne, 3,058 mg/l
Woda stodka
Kwas octowy PNEC EU Zasoby wodne, 0,306 mgl/l
Woda morska
Kwas octowy PNEC EU osad, woda 11,36 mg/kg sediment dw
stodka
Kwas octowy PNEC EU osad, Woda 1,136 mg/kg sediment dw
morska
Kwas octowy PNEC EU Oczyszczalnia 85 mg/l
Sciekéw
Kwas octowy PNEC EU Ziemia 0,47 mg/kg soil dw
Kwas octowy Dz.U.2018r, PL NDS 25 mg/ms3
poz.1286 z poz.zm
Kwas octowy Dz.U.2018r, PL NDSCh 50 mg/m3

Rekomendowane procedury nadzorowania:

Norma europejska EN 14042 (Atmosfery w miejscu pracy. Przewodnik stosowania i uzytkowania

procedur oceny narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne)

Norma europejska EN 482 (Narazenie w miejscu pracy. Procedury okreslania stezenia srodkow
chemicznych - Podstawowe wymagania eksploatacyjne)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 419)

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie

osobistego wyposazenia ochronnego. Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy uzywac urzadzen
z lokalnym odsysaniem.
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Indywidualne srodki ochrony
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Podczas pracy ze srodkami chemicznymi dopuszcza sie uzywanienie
odziezy ochronnej tylko z certyfikatem CE z czterocyfrowym oznakowaniem atestowym.

Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne z ostong boczng normy PN/EN: PN-EN 166

Ochrona skory

Podczas obrobki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne posiadajgce norme
CE z czterocyfrowym oznaczeniem. Zalecane rodzaje rekawic normy PN/EN: PN-EN 374 Przy zamiarze
ponownego uzycia rekawic przed zdjeciem wyczyscic i przechowywac¢ w miejscu o dobrej cyrkulaciji
powietrza.

W przypadku krotkotrwatego kontaktu z

rekami

Wiasciwy materiat: CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy)
Grubos$¢ materiatu rekawic: 0,13 mm

Czas przenikania (maksymalnie 17 min

dopuszczalny czas noszenia)

Przy czestszym kontakcie z rekami

Witasciwy materiat: CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy)
Grubos$¢ materiatu rekawic: -
Czas przenikania (maksymalnie > 480 min

dopuszczalny czas noszenia)

Ochrona drog oddechowych
Ochrona drog oddechowych jest wymagana przy: tworzenie aerozoli, mgiet

Odpowiednie aparaty do ochrony drég Maska petna/potmaska/éwierémaska (PN-EN
oddechowych: 136/140)

Zalecenie VWR 111-0206

Witasciwy materiat ABEK2P3

Zalecenie VWR 111-0059

Odniesienia do innych sekcji

My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej zakonczenie. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie jes¢ i
nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Zapewni¢ urzgdzenia do ptukania oczu i
oznaczy¢ widocznie ich lokalizacje.

Kontrola narazenia srodowiska
brak danych
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan skupienia: ciekly

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny

pH:
Temperatura topnienia/krzepniecia:

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu:

Palnos$¢:

Dolna i gérna granica wybuchowosci
dolna granica wybuchowosci:
Gorna granica wybuchowosci:

Preznos¢ par:

Wzgledna gestos¢ pary:

Gestosc¢ i/lub wzgledna gestosé
Gestosé:

Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalno$¢ w wodzie (g/L):

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:

Lepkosc¢
Lepkosé, kinematyczna:
Lepkosé, dynamiczna:

Wiasciwosci czgstek:

9.2 Inne informacje

Szybkos¢ parowania:
Wiasciwosci wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajgce:
Gestos¢ nasypowa:
Index zataman:

Stata dysocjacji:

napiecie powierzchniowe:
Stata Henry'ego:

Specjalne dane bazowe dotyczgce bezpieczenstwa

2,5 (50 g/l @ 20 °C)
17 °C

38,5 °C
brak danych

brak danych
brak danych
77 hPa (50 °C)
2,08 (25 °C)

1,05 g/cm3 (20 °C)

603 g/l (25°C)
-0,17 (25 °C)
485 °C

Nie dotyczy

brak danych
1,22 mPa*s (20 °C)
nie dotyczy ptynow

brak danych
Nie dotyczy
Nie dotyczy
brak danych
1,3718 (589 nm; 25 °C)
brak danych
brak danych
brak danych

118 °C (1013 hPa)

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé

Substancja reaktywna.
Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.

Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

Higroskopijny.

Ryzyko zaptonu w przypadku podgrzania.
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10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W standardowych warunkach otoczenia (temperatura pokojowa) produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczenstwo wybuchu:
Peroxide
Nadchlorany
Nadtlenek wodoru.
Silne utleniacze.
Gwattowne reakcje z:

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Chroni¢ przed zrédtami ciepta (np. gorgcymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem.
Przechowywac z dala od:
Promieniowanie UV/$wiatto stoneczne
W kontakcie z metalami uwalnia wodor.

10.5 Materialy niezgodne:
Materiaty niezgodne:
Tworzywa sztuczne i guma

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Produkty rozktadu podczas spalania: patrz punkt 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Ostre dzialania
Toksyczno$c¢ ustna:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

LD50: > 3310 mg/kg - Szczur - (RTECS)

Ostra toksycznosc skorna:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Ostra inhalacyjna toksyczno$c:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

LC50: > 40 mg/l (4 h) - Szczur - (Smyth HF, Carpenter CP & Weil CS; 1951; Arch Ind. Hyg. vol 4, pp 119-
122)
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Dziatanie drazniace i zrace:
Pierwszorzedowe dziatanie draznigce na skorze:
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .

Podraznienie oczu:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Podraznienie drég oddechowych:
Nie dotyczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W przypadku kontaktu ze skérg: Nie wywotuje uczulen
Po wdechu: Nie wywotuje uczulen

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nie dotyczy

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nie dotyczy

Dziatania CMR (dziatlanie wywotujgce nowotwory, zmieniajgce cechy dziedziczne i zagrazajace
rozrodczosci)

rakotworczos¢

Brak oznak rakotworczosci u ludzi.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nie istniejg zadne wskazdwki na mutegenno$¢ komoérek zarodkowych u cztowieka.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
Nie istniejg zadne wskazoéwki toksycznosci reprodukcyjnej u cztowieka.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nie dotyczy

Inne szkodliwe skutki dziatania
brak danych

Odniesienia do innych sekcji
brak danych

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Substancja nie ma wtasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do
ludzi.

%7
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé¢ dla ryb:
LC50: > 300,82 mg/l (96 h) - Oncorhynchus mykiss - OECD 203

Toksycznos¢ dla dafni:
LC50: 65 mg/l (48 h) - Janssen, C.R., E.Q. Espiritu, and G. Persoone 1993. Evaluation of the new
""Enzymatic Inhibition™ Criterion for Rapid Toxicity Testing with Daphnia magna

EC50: > 300,82 mg/l (48 h) - Daphnia magna - OECD 202

Toksycznos¢ alg:
EC50: > 300,82 mg/l (72 h) - ISO 10253

Toksycznosé bakterii:
brak danych

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda: -0,17 (25 °C)

12.4 Mobilnos¢ w glebie:
brak danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancja ta nie spetnia kryteriow PBT/vPvB zarzgdzenia REACH, aneks XIII.

12.6 Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Substancja ta nie ma wiasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng w stosunku do Srodowiska.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
brak danych
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Oszacowywanie materialow odpadowych. / Produkt

Usung¢ biorgc pod uwage urzedowe postanowienia. W celu usuniecia odpaddéw zwrdcic sie do
kompetentnych zarejestrowanych stuzb komunalnych. Produkt jest kwasem. Przed utylizacjg

nalezy go zneutralizowad.

Oszacowywanie materialéw odpadowych. / Opakowanie
Usung¢ biorgc pod uwage urzedowe postanowienia. Zuzyte opakowania sg traktowane jako

tworzywo.

Odniesienia do innych sekcji

Europejskie prawodawstwo dotyczgce gospodarki odpadami
Dyrektywa 2008/98/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadéw)

Krajowe przepisy dotyczgce gospodarki odpadami
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.

2023 poz. 1658, z pézn. zm.).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1
14.2
14.3

14.4
14.5
14.6

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:

Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:
Kod klasyfikacyjny:

Nalepka ostrzegawcza:

Grupa pakowania:

Zagrozenia dla srodowiska:
Szczegodlne $rodki ostroznosci dla
uzytkownikow:

Nr. niebezpieczenstwa (nr. Kemler):
kod ograniczen przejazdu przez tunele:

Transport morski (IMDG)

14.1
14.2
14.3

14.4
14.5

14.6

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:

Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:
Kod klasyfikacyjny:

Nalepka ostrzegawcza:

Grupa pakowania:

Zagrozenia dla srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie:
Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow:

2789

KWAS OCTOWY LODOWATY
8 (3)

CF1

8+3

Il

Nie

83

D/E

(Przewdz luzem lub w cysternie : zakaz przejazdu przez
tunele kategorii D i E; Inny przewdz: zakaz przejazdu
przez tunele kategorii E)

2789
ACETIC ACID, GLACIAL
8(3)

8+3
Il

Nie
Nie
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14.7

Segregacji grupy:

Numer-EmS:

Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO:

Transport lotniczy (ICAO-TI/ IATA-DGR)

141
14.2
14.3

14.4
14.5

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:

Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:
Kod klasyfikacyjny:

Nalepka ostrzegawcza:

Grupa pakowania:

Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow:

f\J avantor-

1
F-E S-C
bez znaczenia

2789
ACETIC ACID, GLACIAL
8(3)

8+3
Il

o

L
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Przepisy UE

- Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/W

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

Przepisy krajowe

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1816)

- Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeh
produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobdw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny ( Dz.U. 2021 poz. 1419)
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1488)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227, poz. 1367,
z pbézn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j Dz.U.
2023 poz. 160 z p6zn. Zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z p6zn. zm.).

Klasa zagrozenia wod (WGK): niewielkie zagrozenie dla wod (WGK 1)
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanciji.

!
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SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy

ACGIH - Amerykanska Konferencja Rzadowych Przemystowych Higienistow

ADR - Miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towardw i fadunkdéw niebezpiecznych
AGS - Komitet ds. Substancji Niebezpiecznych

CLP - Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji i
mieszanin

DFG - Niemiecka wspoélnota badawcza

DNEL - Derived No-Effect Level (Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian)

Gestis - System informacji o niebezpiecznych substancjach niemieckiego ubezpieczenia od wypadkow
spotecznych

IATA-DGR - Przepisy dotyczgce towarow niebezpiecznych dla transportu lotniczego

ICAO-TI - Miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego- Instrukcje Techniczne

IMDG - Miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych

KOSHA - Korea Occupational Safety and Health Agency (Koreanska Agencja Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)
LTV - Wartosc¢ dlugoterminowa

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

NIOSH - Narodowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

OSHA - Administracja Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulac;ji i toksyczna

PNEC - Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku)
RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

STV - Wartos¢ krotkoterminowa

SVHC - Substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie

vPVB - Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Wskazéwki szkoleniowe: Zapewni¢ odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla operatorow.
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Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe

Niniejsza karta charakterystyki zostata sporzadzona na podstawie informacji dostepnych publicznie, takich jak
informacje TOXNET, dokumentacja substancji Europejskiej Agencji Chemikaliéw (ECHA), dokumenty z
miedzynarodowych instytutéw badan nad rakiem (monografie IARC), dane amerykanskiego Narodowego
Programu Toksykologicznego, amerykanska Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Choréb (ATSDR),
strony internetowe PubChem i karty charakterystyki od naszych producentéw surowcéw.

Informacje dodatkowe
Wskazanie zmiany: Sekcja 8: Aktualizacja danych dotyczacych limitéw narazenia

Jedli potrzebujesz wyjasnienia zmiany, skontaktuj sie z dostawcg
(SDS@avantorsciences.com).

Ograniczenie odpowiedzialnosci

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) zostaty opracowane w oparciu o dane, ktore
uwaza sie za aktualne w dniu opracowania niniejszej karty charakterystyki(SDS). W NAJSZERSZYM
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS (“AVANTOR”)
WYRAZNIE ZRZEKA SIE WSZELKICH OSWIADCZEN | GWARANCJI KAZDEGO RODZAJU ODNOSZACYCH
SIE DO INFORMACJI TUTAJ ZAWARTYCH, BEZ OGRANICZEN, CO DO DOKtADNOSCI, KOMPLETNOSCI,
PRZYDATNOSCI DO DANEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, MOZLIWOSCI SPRZEDAZY,
NIENARUSZALNOSCI, WYDAJNOSCI, BEZPIECZENSTWA, PRZYDATNOSCI | STABILNOSCI. Ninigjsza
karta charakterystyki(SDS) ma stuzy¢ jako przewodnik wtasciwego uzytkowania, obchodzenia sie,
przechowywania i usuwania produktu, ktérego dotyczy, przez odpowiednio przeszkolony personel i nie stanowi
wyczerpujgcej informaciji. Uzytkownikom produktéw Avantor zaleca sie wykonanie wlasnych testéw w celu
wypracowania opinii na temat bezpieczenstwa, przydatnosci i wtasciwego uzywania, obstugi, przechowywania i
usuwania kazdego produktu i kombinacji produktu do wiasnych celéw i zastosowan. W NAJSZERSZYM
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYMIARZE, AVANTOR ZRZEKA SIE WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOSCI,
A POPRZEZ UZYTKOWANIE PRODUKTU FIRMY AVANTOR NABYWCA ZGADZA SIE, ZE W ZADNYM
WYPADKU AVANTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZCZEGOLNE, POSREDNIE, KARNE LUB
WTORNE SZKODY DOWOLNGO TYPU LUB RODZAJU, W TYM MIEDZY INNYMI ZA UTRATE ZYSKOW,
SZKODY WIZERUNKOWE, WYCOFANIE PRODUKTU LUB PRZERWY W DZIAtALNOSCI
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